Remont sceny i ogrodzenia

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 REMONT SCENY
1|KNR-W 2-02 |Uzupelnienie ubytkéw w podlozu betonowym m2
d.1/1104-02 ana-
logia
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
2|wycena indy- |utozenei podiogi na legarach 14x14 cm desek struganych 50 mm wraz zim-  |m2
d.1l|widualna pregnacjg srodkami oleistymi i izolacjg od podioza
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
3|wycena indy- | Wykonanie ekranu do projekcji flméw na konstrukcji metalowej ocynkowanej, |szt
d.1|widualna powierzchnia ekranu 6,0x3,2 m (baner biaty). Konstrukcja prznosna osadzona
w betonowych stojakach (rozwigzanie uzywane w reklamach przydrogowych).
Odlegtos¢ ekranu 2 m od podtoza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 OGRODZENIE
4/KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych petnych jednokrotnie m2
d.2|1212-03
520 m?2 520.000
RAZEM 520.000
5/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpach- |m2
d.2|1212-01 lowanych jednokrotnie w kolorze
520 m?2 520.000
RAZEM 520.000
6|kalkulacja in- [Naprawa przeset wraz z stupkami szt
d.2|dywidualna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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