Remont widowni

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Zadaszenie widownia
11 Remont zadaszenia i ustawienie tawek
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt stalowych nie nadajgcych sie do uzytku m2
d.1.|0511-03
1
119 m?2 119.000
RAZEM 119.000
2|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1./0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
3|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji | m2
d.1./0204-02 ana- |kratowych
1|logia
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
4/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych m2
d.1.|0213-02
1
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
5/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.1./202 0537-04 |cha powlekang trapezowg na fatach
1
119 m?2 119.000
RAZEM 119.000
6|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.1.|0514-01 nej
1
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
7|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.|0519-03
1
17 m 17.000
RAZEM 17.000
8|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.|0526-02
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
9/KNR 2-21 tawki na widowni z nogami zeliwnymi zamocowanymi na trwale w podiozu, z |m
d.1./0607-02 siedziskami drewnianymi z oparciami
1
124 m 124.000
RAZEM 124.000
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