SZCZEGOL NADPROZY WYLEWANYCH.

kliny stalowe co 25 cm

2 x 1180 L = 150 cm

3xM12 L = 390 mm

SZCZEGOt. NADPROZY WYLEWANYCH.
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_ Oznaczcenie Opis ilos¢
_ m N-1 Nadproze stalowe 2 x T 180 L = 150 cm | szt. 1
I % N-2 Nadproze zelbetowe 12 x 15 L = 130 cm | szt. 4
_ y N-3 Nadproze zelbetowe 12 x 15 L = 120 cm | szt. 1
|
I N-4 Nadproze zelbetowe 12 x 15 L = 120 cm | szt. 1
_ © N-5 Nadproze stalowe 2 x | 160 L = 150 cm | szt. 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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5 012 x 3 szt
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Nadproza nie oznaczone na rrsunku istniejq, Do wykonania tylko nadproza zaznaczone i opisane na rysunku. * “— 04 co 15 cm
Nadproza zelnetowe wylewane wykonaq¢ z betonu B20 (C16/20), prety nosne ze stali A Il (18G2) ¢ 12 x 3 szt -

strzemiona ze stali A°0 (StOS) ¢ 4 co 15 cm A *

Jadnostin projedon: Iwestor: _91:9 Konskie, ul. Partyzantéw 1, 26-200 Koniskie

£cany e s Kotskie, ul. 1 Maja 57, dz. nr 6248/10
rzebudowa czesci istniejqcego budynku mieszkalnego wroZ]
Narwo Zmiank E___%m__s z__m_o un ._m. na_lokale _ﬂoanrn_:
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26-200 Konskie ul. R. Traugutta 4/40
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