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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbiorze robot polegajacych wykonaniu nowych nasadzen
oraz wykonaniu warstwy humusu i zabezpieczenia istniejacej zieleni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — PROJEKTU TYPOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO Z PRAWEM
DO WIELOKROTNEJ ADAPTACJI NA TERENIE GMINY KONSKIE O WYMIARACH OK. 22 x 44 m O NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ WRAZ Z OSPRZETEM SPOTOWYM | OGRODZENIEM w zakresie rob6t polegajacych na wykonaniu nowych
nasadzen oraz wykonaniu warstwy humusu i zabezpieczenia istniejacej zieleni.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

— zaktadaniem i pielegnacja trawnikéw i kwietnikow na terenie ptaskim,

— sadzeniem krzewow na terenie ptaskim,

— zaktadaniem trawnikéw

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Elementy zagospodarowania terenu.

1.3.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.

1.3.3. Materiat ro$linny - sadzonki drzew, krzewow i bylin.

1.3.4. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

1.3.5. Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 2,20, z wyraznym nie

przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.3.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewdw.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 01.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Wykonawca powinien zadba¢, aby materiat roslinny i wszelkie inne materiaty niezbedne do wykopania, transportu i dostarczenia
na miejsce spetiaty wskazane w dokumentacji standardy, wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymaganiom i wymiarom
zamieszczonym na liscie roslin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac projektanta, gdy rosliny nie sa dostepne we
wskazanym wymiarze i odmianie, ilosci. Zamiar zmiany podanych parametréow mozliwy jest jedynie w drodze wyjatku, jezeli sg
niezbedne. Fakt ten musi by¢ zaakceptowany przez projektanta.

Rosliny musza by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo
rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla gatunku i wielko$ci.

2.2. Wymagania szczegé6towe dla materiatow

2.2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, to miejscowy humus

- ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci.

2.2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu ré6znych odpadkéw roslinnych i
zwierzecych.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako naw6z
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.2.3. Krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢
etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wybér, wysokos$¢ pnia, numer normy. Sadzonki krzewéw powinny by¢
prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik,

- rosliny sadzone z brytg korzeniowg powinny cechowac sie brytg korzeniowa prawidtowo uformowang i nie uszkodzona,

- pedy korony krzewéw nie powinny by¢ przyciete,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,
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- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zros$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

2.2.4. Rosliny kwietnikowe - byliny

Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki powinny by¢ oznaczone
etykietkg z nazwa facinska.

Wymagania ogdlne dla roslin kwietnikowych:

- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace sie do wysadzenia, jednolite w catej partii, zdrowe i niezwiedniete,
- pokrdj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

- bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

- zwiednigcie lisci i kwiatéw,

- uszkodzenie pakow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,

- oznaki chorobowe,

- $lady zerowania szkodnikéw.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w doniczkach. Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak
najkrétszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i
zabezpieczone przed wyschnieciem.

2.2.5. Nasiona traw

Nasiona traw na terenie realizacji nalezy zastosowaé w postaci gotowej mieszanki dla trawnikéw parkowych odpornych na
zacienienie (z nasion réznych gatunkéw). Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase,

numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos$é kietkowania.

2.3. Skiadowanie materiatow

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego z jego sadzeniem nalezy skréci¢ do minimum.

Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materiat powinien by¢ rozpakowany,
przechowywany w ocienionym miejscu, podlewany, za$ rosliny bez kontenera zadotowane z korzeniami przysypanymi
substratem.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na zabezpieczenia systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniem. Wszelkie
uszkodzenia roslin bedq zabezpieczane i oczyszczane, w uzasadnionych przypadkach dokonywane zamiany zniszczonych
egzemplarzy na koszt Wykonawcy

[1 rosliny kopane z brytg korzeniowg — system korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem w ktérym rosta roslina i starannie
opakowa¢ odpowiednim materiatem; bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastoéw i starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia;

[ rosliny z uprawy kontenerowej powinny rosng¢ co najmniej jeden peten sezon wegetacyjny w kontenerach z ktérych beda
sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy, prawidtowo rozwinieta, zgodng z opisem
czes¢ nadziemna; przerosniety, zbyt gesty system korzeniowy nalezy przed posadzeniem rozluzni¢ nie uszkadzajac go;
przed wysadzeniem rosliny dobrze nawodni¢

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- kosiarki mechanicznej do pielegnac;ji trawnikow.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 01.00.00 ,WWymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen
Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.
W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z
brylg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnieciem i przemarznieciem, przegrzaniem, stagnujacg woda w obrebie systemu korzeniowego, uszkodzeniami

mechanicznymi. Krzewy w pojemnikach po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest
to niemozliwe, nalezy je ustawi¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.
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4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach ostonietych i zacienionych. W
przypadku

niewysytania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ wodg (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢
jednak mokre, aby unikng¢ zaparzenia). Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami,
uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesyfaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami
transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewdz powinien byé w miare mozliwosci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Przygotowanie podioza pod nasadzenia

Grunt przed posadzeniem powinien by¢ oczyszczony z chwastéw i pozostatosci budowy i odpowiednio uprawiony w zaleznosci
od gatunku rosliny. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go podda¢ szczegdtowej
analizie.

W przypadku stwierdzenia stagnowania wody na obszarze przeznaczonym pod zasadzenia, nalezy wykonaé punktowo gtebsze
przekopanie gruntu w celu stwierdzenia przyczyny. Uzupetnianie gtebszych wykopoéw lub spietrzen terenu musi by¢ wykonane
gruntem rodzimym. Nalezy zwrdci¢ uwage, by na poziomie ponizej 1- 1,2 m nie sypac wierzchnicy z materiatem organicznym.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Trawniki

5.1.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikow
0 ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm),

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i starannie wyréwnana,

- kompost nalezy roztozyé rowng warstwg grubosci 1cm

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 mz,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 mz,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu
gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych gotowa.

5.1.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesigcy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia — na projektowanym terenie zalecane jest nawozenie wytgcznie nawozami

organicznymi np. kompostem, poniewaz nawozy chemiczne zwiekszajg zasolenie gleby.

5.2. Krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw sg nastepujace:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjq projektowa,

- dotki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢é wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie
utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

- bryte korzeniowa roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlaé,

- krzewy formy piennej nalezy przywigzaé tasmami do palikéw tuz pod korong,
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- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego krzewu,

- paliki powinny by¢ umieszczone wokot krzewu w réwnych odstepach przy czym jeden z nich powinien znajdowac sie od
strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu krzewdw jesienia,

- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow,

- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace) Ciecia pielegnacyjne powinny
prowadzi¢ stopniowo (na przestrzeni 5 lat) do ksztattowania pnia o wysokosci 2,20 nad chodnikami oraz 4,5 m nad jezdniami
aby w chwili, gdy korona osiagnie wigekszy rozmiar i zacznie zwisa¢ nad jezdnig lub chodnikiem unikna¢ kolizji z pojazdami i
przechodniami. Nie zaleca si¢ cieé¢ takich w pierwszym roku po posadzeniu lecz w latach pozniejszych

5.2.3. Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew jest cigcie, ktére powinno by¢ wykonywane tylko w razie konieczno$ci i
powinno uwzgledniaé cechy poszczegdlnych gatunkéw roslin, a mianowicie:

- sposob wzrostu,

- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unika¢ ich jako jednorazowego zabiegu.
Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat. W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujace
rodzaje

ciecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodniéw lub mieszkancéw, drzew rosnacych na koronie drdg i
ulic oraz w poblizu budynkoéw.

b) ciecia krzewow lub gatezi drzew ograniczajacych widocznos$é na skrzyzowaniach.

c) ciecia drzew przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co
moze mie¢ rowniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robét ziemnych. Usuwa sie wtedy

- w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

d) ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez usuwanie gatezi porazonych przez
chorobe lub martwych.

5.2.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég w sasiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych,
co niekorzystnie wplywa na wzrost i rozwéj tych drzew.

Jezeli istniejgce drzewa nie beda wycinane lub przesadzane, to nalezy dokonac zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy
oraz po wykonaniu tych robét.

Grupy drzew istniejacych nalezy oddzieli¢ od terenu objetego zasiegiem robdt — tzn. ustali¢ przebieg ogrodzenia placu budowy
najblizej na granicy zasiegu koron zabezpieczanych drzew. W obrebie zasiegu adaptowanych w projekcie drzew nie nalezy
sytuowac dojazdow na terenie budowy oraz nie wolno sktadowaé zadnych materiatéw i elementéw budowlanych. Nad stanem
drzew adaptowanych w projekcie w czasie trwania realizacyjnych robot drogowych powinien na biezaco sprawowac piecze
specjalistyczny zakfad ogrodniczy.

5.2.1.1 Podstawowe zasady zabezpieczenia to:

Na okres budowy nalezy pnie istniejacych drzew odeskowac

w obrebie rzutu korony nie nalezy sktadowac cigzkich materiatéw budowlanych ani sypkich typu cement, wapno itp. W
przypadku

koniecznosci zaprojektowania krawedzi wykopu w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od pni drzew nalezy zaplanowa¢ zabiegi
ochronne minimalizujgce szkody tj wykopy wykonywac recznie , nie przecina¢ grubych korzeni powyzej 2 cm $rednicy, ostoni¢
odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz juta i folia, cieniowa¢ wykop w dni stoneczne

Wykopy otwarte ogranicza¢ stosujgc metody ,przecisku lub podkopu We wszystkich przypadkach wazne jest maksymalne
skrdcenie czasu przeprowadzania robo6t w poblizu korzeni drzew Najlepszymi okresami do prowadzenia prac w sgsiedztwie
drzew sg jesien i wczesna wiosna oraz bezmrozna zima

5.2.1.2 Zabezpieczenia drzew w przypadku gdy roboty ziemne przebiegaja w rejonie systemoéw korzeniowych
NAWADNIANIE | NAWOZENIE

-na okres trwania budowy — wody podskérne w rejonie systemoéw korzeniowych istniejacych drzew mogg zmieni¢ swdj bieg i
wysokos$¢ podsigkania — dlatego na ten okres nalezy zatozyé systemy nawadniania.

-Stosujac metody przecisku nalezy utozy¢ w odlegtosci ok. 1,0 m od pnia drzewa, na gtebokosci 0,2-0,5 m rury perforowane
zapewniajace nawadnianie. UWAGA! W drzew starszych w odlegtosci rzutu korony.

Wilot rury nalezy zabezpieczy¢ (by nie zanieczyszczaty sie $mieciami) i podlewaé przynajmniej raz dziennie, a w okresie
wyzszych temperatur 2 razy dziennie. Nalezy takze dostarcza¢ drzewom sktadniki pokarmowe w ilosci jakg ustali fachowa firma
wykonawcza.

Gdy utozenie pierscienia wokét drzewa jest niemozliwe (zbyt zbita warstwa ziemi itp.) - nalezy przy pniu w odl 0,5-1,0 m wcisng¢
(pod katem) na gtebokos¢ 0,5-1,0 m dwie perforowane i zbrojone rury — z przeciwnych stron i podlewac jw.

EKRANOWANIE KORZENI

Zasypang ziemie w wykopie nalezy wybra¢ delikatnie, recznie i zastosowac ekranowanie korzeni, wypetni¢ dot ziemig zyzng na
dlugosci systemu korzeniowego i zastosowaé tzw ukorzeniacze.

Zasypac¢ wykop zgodnie z zasadami podanymi dale;j.
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5.2.1.3 Zabiegi zabezpieczajace pozostate na placu budowy drzewa.

ODSEANIANIE KORZENI

nalezy delikatnie widtami amerykanskimi i recznymi narzedziami zdjg¢ ziemie znad korzeni, usuwajac przy tym wszystkie czesci
martwe lub gnijace. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w formie wykopow waskoprzestrzennych / jezeli istnieje taka mozliwosc¢/,
czyli jedynie na niezbedng szerokosc¢. Nie wolno przecina¢ korzeni powyzej 2,5 cm $rednicy. Przy okreslaniu miejsca ciecia
korzeni nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokonaé¢ go tam gdzie korzen jest juz zdrowy. Nie wolno
dopusci¢

do nadmiernej utraty wody i zasychania korzeni lub przesuszenia warstwy gleby. W tym celu niezbedne jest wykonanie tzw.
ekranowania korzeni / patrz rysunek/. Mozliwe jest pozostawienie ekranu w ziemi — w przypadku powtérnego dotarcia do
instalacji podziemnych.

W wypadku gdy projekt zaktada naruszenie systemu korzeniowego to odlegto$¢ ekranu od drzewa musi siega¢ zewnetrznej
granicy wykopu. Czasowe drogi biegnace pod koronami drzew muszg by¢ utozone na warstwie gruboziarnistego zwiru.
PRZYPADKI ZMIAN POZIOMU TERENU

Podwyzszenie terenu do 30 cm

- pien powinien pozostawac na poziomie pierwotnym

- darn winna by¢ zdjeta a gleba spulchniona. Powierzchnia wypetniona zwirem powinna zajmowac ok. 30% pozostatej
powierzchni podwyzszonej ziemig. Systemy napowietrzania gleby musza by¢ sprawne przez okres ok. 2 lat, do czasu
odtworzenia nowych korzeni.

Podwyzszenie terenu ponad 30 cm

- pien winnien pozosta¢ na wysokosci pierwotnej z uwzglednieniem jego przyrostu na grubosé

- dam winna by¢ zdjeta a gleba spulchniona. Bezwzglednie zainstalowac systemy napowietrzajace.

Obnizenie poziomu terenu

- obnizenie terenu — jezeli bedzie konieczne — moze by¢ dokonywane w takim stopniu , aby drzewo nie utracito mozliwosci
korzystania z wody.

W wyniku obnizenia poziomu terenu dopuszcza sie wyciecie do 30% korzeni u gatunkéw dobrze znoszacych uszkodzenie
korzeni - i 20% u gatunkéw zle znoszacych uszkodzenia. Roboty ziemne w bezposredniej strefie korzeniowej musza byé
prowadzone recznie.

Powierzchnia cie¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona. Po wycieciu korzeni musi by¢ przeprowadzona redukcja zielonej masy
korony.

5.2.1.4 Drzewo po przycieciu korzeni musi zachowac¢ swoja statyke.

ZABEZPIECZENIE PNI

- zabezpieczenie pni w celu zminimalizowania uszkodzer mechanicznych —pien nalezy obudowac. Do tego celu uzywa sie
materiatdw amortyzujgcych uderzenia np. desek. Przestrzen pomiedzy pniem a obudowag nalezy wypetni¢ matami stomianymi
lub innym materiatem izolujagcym. Obudowa — odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztatt pnia i by¢ konstruowane dla kazdego
drzewa oddzielnie. Deski obudowy muszg okrywac pien do podstawy korony. Nie przybija¢ desek do pni gwozdziami!!
ZASYPANIE WYKOPOW

- zasypanie wykopdéw po demontazu urzgdzen wykonujemy recznie ziemig zyzng o odpowiednim odczynie i stopniu wilgotnosci.
Wskazane jest wykorzystanie ziemi rodzimej — pochodzacej z wykopéw. Ziemi nie nalezy ubija¢ i zageszcza¢ mechanicznie. W
pierwszym etapie nalezy umiesci¢ w wykopie % objetosci ziemi przeznaczonej do danego wykopui lekko ubi¢ , odczeka¢ az
ziemia sama opadnie. Dopuszcza sie polewanie wodg w celu przyspieszenia opadania ziemi.

Pdézniej nalezy uzupetni¢ wykop o pozostatg V4 objetosci ziemi, lekko ubi¢ i utozy¢ na wierzchu darn, uprzednio zdjetg

Nalezy bezwzglednie pamietaé o nie dopuszczeniu do przesuszenia ziemi lub korzeni podczas wykonywania prac zwigzanych z
zasypywaniem wykopdw po prowadzonych instalacjach.

5.3. Trawniki

Grubos$¢ warstwy uprawiane j powinna wynosic¢ dla trawnika 25-35 cm. Odczyn gleby stabo kwasny pH 5,6 — 6,5. Sktad

gleby w warstwie goérnej grubosci 10 cm powinien zawiera¢ 85 % piasku, 10 % czgsci sptawialnych i 5% torfu. Dla zazielenienia
na stropach powinna by¢ przygotowana specjalna mieszanka, albo producent powinien okresli¢ sposéb modyfikacji
podstawowego sktadu gleby. Przed potozeniem darni powierzchnia ziemi powinna by¢ idealnie wyréwnana i zniwelowana.
Siew nawozéw wg zalecen producenta wykonaé przed roztozeniem darni. Powierzchnia ziemi powinna by¢ watowana

watem recznym, a w przypadku zaktadania trawnikéw na stropach zabieg ten powinien by¢ ograniczony tak, aby powierzchnia
gleby uzyskata stabilno$c, ale nie ulegta zbytniemu zageszczeniu, co Zle wptynie na stosunki wodne w glebie. Darn rozktadac
tak

aby linie styku kolejnych rolek nie pokrywaty sie. Zbedne ilosci darni odcina¢ ostrym nozem. Siewy wykona¢ w pazdzierniku lub
na przetomie marca i kwietnia w ilosci 5 g/m2 lub wg wskazan producenta Powierzchnig nasion po wysiewie przykry¢ warstwa,
torfu grubosci 1 — 1,5 cm. Watowaé lekkim watem. Wszystkie powierzchnie trawnikéw po obwodzie, na styku z powierzchniami
zwirowymi i powierzchniami wykonczonymi korg musza by¢ otoczone pionowg przegrodg wkopang w ziemig tak aby krawedz
gorna byta réwna z powierzchnig gleby, a po wzroscie traw - niewidoczna.

Mieszanka nasion traw dla muraw rekreacyjnych o duzej wytrzymatos$ci na uzytkowanie, w ilosci 30 g/m2, nasiona wolne

od chwastéw (zawarto$¢ maksymalna 0,5%), zdoInos¢ kietkowania nasion co najmniej 80%.

5.4. Krzewy

Substrat do uprawy gleby (uzupetnien) — na bazie materiatéw organicznych, dobrze przekompostowany o pH okoto 7, chyba, ze
rosliny w specyfikacji maja odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja zawiera bardziej szczegétowe instrukcje co do
uprawy gleby. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnej oceny wymagan glebowych poszczegdlnych gatunkéw roslin i
sporzadzenia odpowiednich dla nich substratow.

Doty do sadzenia krzewow powinny by¢ swa wielkoscig dostosowane do rozmiardw bryty korzeniowe;j , dla krzewoéw sadzonych
w gruncie rodzimym powinny by¢ szersze, niz bryta o0 20 cm i gtebsze o 10 cm; dla krzewéw sadzonych na stropach dét o
wielkosci umozliwiajgcej swobodne umieszczenie bryty korzeniowe;.

Krzewy duze zasilaé nawozami wolno rozktadajacymi sie, krzewy mate w ilosci 25 g na kazdy krzew (lub wg zalecen producenta
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nawozow).
Krzewy z iloscig pedéw nadziemnych podanych w opisie, z dobrze rozbudowang brytg korzeniowa, uprawiane w szkoétce przez
okres co najmniej 2 lat, kopane lub w kontenerach. Wysokos¢ i struktura czesci nadziemnej roslin poprawna dla gatunku.

5.5. Rosliny okrywowe

Pojemniki nalezy usungc¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie ucig¢. Przed posadzeniem nalezy usung¢
wszystkie pedy kwiatowe i owocostany. Przed sadzeniem roslin pojemniki zanurzy¢ w wodzie tak aby bryly korzeniowe
catkowicie

nig przesigkty. W miejscu przeznaczonym na sadzenie wykopac dotki o wielkosci takiej, by nie spowodowa¢ uszkodzenia bryty
korzeniowej. Dotki wypetniamy uprzednio wykopanym materiatem. Dotki nalezy zapetnia¢ zageszczajac tak, aby nie uszkodzi¢
systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie wokot dotkéw powinien by¢ zageszczony woda w celu wyeliminowania
pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podlac rosliny zaraz po posadzeniu. Rosliny nawozi¢ nawozami wolno
rozktadajacymi sie wg ilosci podanych przez producenta. Nawozenie bylin okrywowych jest warunkiem koniecznym dla ich
dobrego rozwoju.

5.6. Wykonczenie powierzchni terenu

Wykonczenie powierzchni terenu powinno by¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia.

Prawidtowo$¢ wykonania wykonczenia powierzchni terenu, a takze kontrola jako$ci wykonania powinny odby¢ sie z udziatem
architekta krajobrazu nadzorujgcego wykonanie projektu.

Kora powinna by¢ przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw

grzybdw, powinna by¢ to kora drzew iglastych, odczyn obojetny.Przed wysypaniem kory substrat zwilzy¢ wodg w celu
zachowania jego

odpowiedniej wilgotnosci. Warstwa kory zapobiega¢ ma przesychaniu substratu, rozwojowi chwastow, przykrywa¢ ma elementy
systemu nawadniajgcego.

Kora rownomiernie rozsypana na catej opisanej powierzchni warstwg grubosci 5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Roboét podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
6.2. Obowiazki dotyczace zachowania istniejagcego drzewostanu podczas prowadzenia robot

Ochrona istniejacego drzewostanu, ktdry przewidziany jest do adaptacji (wszystkie drzew i krzewy pozostawione na placu
budowy w momencie rozpoczecia budowy) jest obowigzkiem Kierownika budowy. Kierownik powinien by¢ poinformowany przez
Inspektora nadzoru o wysokosci kar lub odszkodowan za zniszczenie konkretnych drzew. Za uszkodzone lub zniszczone
drzewa i krzewy na placu budowy odpowiada wykonawca. Wszystkie zniszczenia muszg by¢ natychmiast naprawiane i
zgtaszane architektowi krajobrazu sprawujgcemu nadzoér. Naprawianie zniszczen i prowadzenie robét zwigzanych z ochrong
drzew i ich systemu korzeniowego musi by¢ powierzone wyspecjalizowanej w takich pracach firmie ogrodnicze;j.

6.3. Kontrola warunkéw i terminéw wykonywania robét

- Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne wilgotne dni. Sadzenie nalezy przerwaé, jezeli warunki meteorologiczne moga
niekorzystnie odbi¢ sie na wzro$cie roslin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie
sie

rodlin (zalane doty przeznaczone do sadzenia, przemarznieta gleba, silne mrozne wysuszajace wiatry.

- Rozstawienie roslin

Rosliny powinny by¢ rozmieszczone $cisle wedtug rysunkéw we wskazanych pozycjach i ilosci. Powinny byé rozmieszczone
rébwnomiernie i dopasowane ksztattami. Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany pozycji poszczegdélnych roslin po ich
rozstawieniu.

- Wykonawca zobowigzany jest poinformowac projektanta o terminie rozstawiania roslin.

-Terminy sadzenia

Drzewa i krzewy kopane nalezy sadzi¢ wiosng przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig po utracie lisci (rosliny liciaste) po
zdrewnieniu mtodych pedéw (rosliny iglaste). Rosliny w kontenerach mozna sadzi¢ przez caty rok za wyjatkiem okresu, gdy
ziemia jest zamarznigta.

6.4. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w ms),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
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- dosiewania ptaszczyzn trawnikoéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikoéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.5. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-
67022 [2] i PN-R-67023 [3] i zgodnosci z rozmiarami zalecanymi w projekcie zieleni,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjq projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw, jezeli odbidr jest na jesieni,
- prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie
naruszone),

- jako$ci posadzonego materiatu.

6.6. Kwietniki

Kontrola robot w zakresie wykonywania kwietnikéw polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zatozenia rabat kwiatowych z dokumentacjg projektowg pod wzgledem wymiaréw rabaty, rozmieszczenia
poszczegdlnych gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzenia,

- jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitosci
pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

- przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajne;j,

- prawidtowosci zabiegéw pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia, przycinania przekwittych i uschnietych
kwiatostanéw, wymiany uschnietych roslin).

Kontrola rob6t przy odbiorze wykonanych kwietnikéw polega na:

- zgodnosci wykonanych kwietnikow z dokumentacjg projektowa, pod wzgledem rozmieszczenia kwietnikdw, gatunkow i
odmian posadzonych roslin,

- jakosci posadzonych roslin (jednolito$ci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

przy odbiorze jesienig kwietnikdw z roslin wieloletnich nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwietnikow z roslin wieloletnich,
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cenajednostki obmiarowej
9.1.1. Cena wykonania 1 mztrawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozscielenie ziemi urodzajnej — humus miejscowy, zakladanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
9.1.2. Cena wykonania 1 mzkwietnika obejmuje:

- przygotowanie podioza ,
- dostarczenie i posadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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- nasadzenie materiatu roslinnego,

- pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.

9.1.3. Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- pielegnacje posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-G-98011 Torf rolniczy

. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

O WNE
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