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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbiorze robét polegajacych wykonaniu i ksztattowaniu oraz
wyposazeniu boisk pitkarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — PROJEKTU TYPOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO Z PRAWEM
DO WIELOKROTNEJ ADAPTACJI NA TERENIE GMINY KONSKIE O WYMIARACH OK. 22 x 44 m O NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ WRAZ Z OSPRZETEM SPOTOWYM | OGRODZENIEM w zakresie robot polegajacych na wykonaniu i
ksztattowaniu oraz wyposazeniu boisk pitkarskich.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
Ptytg boiska o wymiarach ok. 22 x 44 m o nawierzchni asfaltowej wraz z osprzetem i ogrodzeniem.

1.3.1. Charakterystyka szczegotowa przekroju ptyty boiska
Ptyta boiska posadowiona jest na nasypie z piasku — warstwa odsaczajgca grubos¢ warstwy 20 cm.
Podbudowa z kruszywa kamiennego grubos¢ warstwy 12 cm.
Kruszywo kamienne tamane grubos$¢ warstwy 4-15 cm
Asfalt lany grubos$¢ warstwy 3 cm.
Obrzeza ptyta boiska stanowi kraweznik betonowy 15x30x10 na podsypce piaskowo cementowej grubosci 5 cm z tawg
betonowa i oporem z betonu B-15.
1.3.2. Technologia wykonania plyty boiska
» wykonanie rozbiorek zbednych elementéw istniejgcego zagospodarowania
« wykonanie koryta
* plantowanie dna koryta i stabilizacja
» wbudowanie mas ziemnych w projektowany nasyp
» wbudowanie warstw konstrukcyjnych
» wykonanie taw fundamentowych pod obrzeza
» wykonanie podbudowy i nawierzchni z asfaltu lanego o grubosci warstwy 3 cm
» montaz gniazd (tulei) do kotwienia przeno$nych konstrukcji bramek wg projektu montazu dostarczonego
przez producenta bramek, oraz tulei pod choragiewki narozne boisk
1.3.3. Wyposazenie ptyty boiska
Bramki przenos$ne kotwione w gniazdach wbetonowanych w ptyte boiska zgodnie z instrukcjg dostarczona przez
producenta. tawki przenosne dla zawodnikéw rezerwowych, obudowane poliweglanem dostarczone przez dostawce wraz z
instrukcjg montazu
1.3.3.1. Wyposazenie boiska do koszykdwki
1.3.3.2. Wyposazenie boiska do siatkdwki
1.3.3.3.  Wyposazenie kortu tenisowego
1.3.3.4. Wyposazenie boiska do pitki recznej
1.3.3.5. Wyposazenie boiska do pitki noznej
1.3.4. tapacze pitek
tapacze pitek wys. 4,0m usytuowano za liniami tylnymi boisk zgodnie z projektem konstrukcji tapaczy
1.3.5. Ogrodzenie
ogrodzenie systemowe firmy RAPMET lub réwnowaznej technicznie wysokos$ci 4m

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca powinien zadba¢, aby materiaty niezbedne do wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane
w dokumentacji standardy. Zamiar zmiany podanych parametrow mozliwy jest jedynie w drodze wyjatku, jezeli sa niezbedne.
Fakt ten musi by¢ zaakceptowany przez projektanta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 01.00.00 ,WWymagania ogélne”.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogéine”
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Wykonanie montazu ogrodzenia

5.2.1. Technika mocowania i montazu
Przesta kratowe mocowane sg do stupkéw ogrodzeniowych za pomocg specjalnych uchwytow:
Typ 1: Uchwyty dwuczesciowe skrecane za pomocg nierdzewnych $rub z tbem soczewkowym.
Typ 2: Uchwyty przyspawane do stupkow.
Typ 3: Ptaskowniki przykrecane srubami do stupa.
Typ 4: Specjalne uchwyty z tworzywa sztucznego.
Fundamenty pod stupki ogrodzeniowe o wymiarach 30 x 30 x 80 cm, a w przypadku zastosowania cokotu, tawa fundamentowa
0 wymiarach 28 x 25 cm z betonu min. B-10.
OCHRONA PRZECIWKOROZYJNA
Przesta i stupki ocynkowane ogniowo zgodnie z normg DIN 50976. Mozliwe jest wykonczenie powierzchni przez malowanie
proszkowe w kolorze zielonym (RAL 6005) lub innym na indywidualne zamoéwienie.

5.3. Montaz nawierzchni naturalnej — Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikow
0 ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm),

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i starannie wyréwnana,

- kompost nalezy roztozyé réwna warstwa grubosci 1cm

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 mz,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 mz,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu
gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych gotowa.

5.4. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢é okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkoéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia — na projektowanym terenie zalecane jest nawozenie wytgcznie nawozami organicznymi np.
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kompostem, poniewaz nawozy chemiczne zwigkszajg zasolenie gleby.
Wykonawce obowiazuje roczna systematyczna pielegnacja trawnikow wokot boisk i nawierzchni boiska trawiastego w
okresie gwarancyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w ms),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczenh na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy.
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- mz (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni boisk
- sztuka — montaz elementéw wyposazenia boisk

- m biezacy dla montazu ogrodzenia

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

9.1.1. Cena wykonania 1 m ogrodzenia:

* roboty przygotowawcze i pomiarowe

» wykonanie wykopow punktowych i montaz stupkow

» wykonanie montazu elementédw ogrodzenia

9.1.2. Cena wykonania 1 mznawierzchni:

* roboty przygotowawcze i pomiarowe

* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, przygotowanie podbudowy

» montaz tulei pod elementy wyposazenia

* rozscielenie ziemi urodzajnej — humus miejscowy, zaktadanie trawnikoéw,

* pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie ustala sie
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