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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w

gruntach |-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w ramach
zadania PROJEKTU TYPOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO Z PRAWEM DO WIELOKROTNEJ
ADAPTACJI NA TERENIE GMINY KONSKIE O WYMIARACH OK. 22 x 44 m O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ WRAZ Z
OSPRZETEM SPOTOWYM | OGRODZENIEM w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych wykonaniu wykopow w

gruntach |-V kategorii.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i
obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat.I-V)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.02.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogéine” 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano ST 01.02.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY).

W tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntdw i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu. Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w pkt 2, tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tre$¢ zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej strefy
przemarzania

1.Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumoszowe i otoczaki.
2.Zwiry i pospoiki
rowniez gliniaste
3.Piaski grubo, srednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane
4.Piaski gliniaste z
domieszka frakcji
ZWIrowo-
kamienistej(morenowe) o
wskazniku
roéznoziarnistosci U>15
5.Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatow(powyzej
5 lat)
6.Lupki przyweglowe
przepalone
7.Wysiewki kamienne o
zawarto$ci frakcji itowej
ponizej 2 %

1.Rozdrobnione grunty skaliste migkkie

gdy pory w gruncie skalistym bgda
wypehione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2.Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

3.Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly
piaszczyste i pyty

gdy beda wbudowane w miejsca suche lub
zabezpieczone od wod gruntowych i
powierzchniowych

4.Piaski prochnicze z wyjatkiem
pylastych piaskow prochniczych

do nasypow nie wyzszych niz 3m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5.Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o we. < 35%

w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

6.Gliny piaszczyste zwigzle, gliny
zwigzte i gliny pylaste zwigzte oraz inne
grunty o granicy ptynnosci od 35 do 60
%

do nasypow nie wyzszych niz 3m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub
po ulepszeniu spoiwami

7.Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakeji itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje
si¢ na glebokosci wigkszej od kapilarnosci
biernej gruntu podtoza
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1.Zwiry i pospoiki

2 Piaski grubo i 1.Zwiry i pospoiki gliniaste

2.Piaski pylaste i gliniaste

Na gorne warstwy $rednioziarniste 3 Pyly piaszezyste i byl pod warunkiem ulepszenia tych gruntow
nasypow w strefie 3.Wysiewki kamienne o 4 Glin}.f (Zlg};apnicy pf}'}nnos,rc) i’<y 359 spoiwami, takimi jak: cement, wapno,
przemarzania uziarnieniu 5.Wysiewki kamienne gliniaste o aktywne popioly itp..
odpowiadajacym '

pospélkom lub zwirom zawartosci frakceji itowej > 2 %

W wykopach i
miejscach zerowych do
glebokosci przemarzania

gdy sa ulepszone spoiwami: cementem,

Grunty niewysadzeniowe wapnem, aktywnymi popiofami itp..

Grunty watpliwe i wysadzeniowe

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST 01.02.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine” pkt. 3.
3.1. Dobér sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do
zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje urzadzen niespoiste: piaski, zwiry, spoiste: pyty, gliny, ity gruboziarniste i kamieniste Uwagio
. pospotki przydatnosci
zageszcezajacych liczba maszyn
grubosé liczba przejsc grubosé liczba przejsc grubos¢ 7e8E Y
warstwy [m] n *x* warstwy [m] n *x* warstwy [m] p fiic
Walce statyczne gladkie * 0,1do0,2 4do8 0,1do0,2 4do8 0,2do 0,3 4do8 1)
Walce statyczne okolkowane - . 02d003 8do12 | 02do03 | 8do12 2)
Walce statyczne ogumione * 0,2do 0,5 6do8 0,2do 0,4 6do 10 - - 3)
Walce wibracyjne gladkie ** 0,4do 0,7 4 do8 0,2do 0,4 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
Walce wibracyjne 03do0,6 3do6 0,2do0,4 6do 10 0,2do 0,4 6do 10 5)
okotkowane **
Zaggszczarki wibracyjne ** 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
Ubijaki szybkouderzajace 0,2do 0,4 2do4 0,1do 0,3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 4do10 3do6 3do6
Mg zrzucane z wysokosci od 2,0do 8,0 uderzen w 1,0do 4,0 uderzen w 1,0do 5,0 uderzen w
5do 10 m punkt punkt punkt

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczacé statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$swiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w

miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 01.02.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogoélne” pkt. 4.
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5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady prowadzenia roboét.

Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposoéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w spos6b uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru .

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad.

O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenia gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczacej minimalnej

wartosci wskaznika zageszczenia (I ), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych.

Minimalna warto$¢ Is dla:

pozostatych drog
) dojazdowych i migjsc
Strefa korpusu Drog i postojowych
parkingow
Ruch mniejszy od
cigzkiego

Gorna warstwa o gruboéci 20 cm 1,03 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 1,00 0,97

powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem

konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczenie
gruntéw rodzimych , to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu poditoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, :

- doziarnienie gruntu podfoza

- wymianeg gruntu

- inne wg, propozycji Wykonawcy i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E2zgodnie z PN-02205:1998

5.3. Ukop i dokop

5.3.1. Miejsce ukopu lub dokopu
Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane przez Wykonawce , w innych dokumentach kontraktowych lub przez
Inspektora
Nadzoru. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Miejsce
ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych
odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac¢ sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.

5.3.2. Zasady prowadzenia robot w dokopie
Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do
budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Gteboko$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatno$é
gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.
Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop)
nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.
Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac¢ statecznosci zbocza.
Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym
terenem.
Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje terenu.

5.4. Ruch budowlany
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Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy (naktadu) powyzej rzednych robét ziemnych
jest mniejsza niz 0,3, metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw , ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 01.02.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine” pkt. 6.
6.2.Kontrola wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji
oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznych skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopdw ( usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegdélng uwage na sprawdzenie:
a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowe;j,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosé,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywac;ji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogédlne zasady obmiaru robo6t podano w ST 01.02.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* ( metr szescienny) wykonanego wykopu .

Jednostka obmiarowa jest m* (metr sze$cienny) gruntu rodzimego (to jest po zageszczeniu).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogéinej objetosci nasypow i ogdinej objetosci
wykopdéw, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, t;.
procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych, w oparciu o
poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 01.02.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”. pkt. 8.
9. ROZLICZENIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST 01-00-00 ,WWymagania ogdlne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m*wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace : odspojenie przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu , rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH PROJEKTU TYPOWEGO WIELOFUNKCY JNEGO BOISKA SPORTOWEGD Z PRAWEM
DO WIELOKROTNEJ ADAPTACJI NA TERENIE GMINY KONSKIE 0 WYMIARACH OK. 22 x 44 m 0 NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ WRAZ Z 0SPRZETEM
SPORTOWYM | OGRODZENIEM

ST —01.03.00 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH ( I-IV kat.) (CPV 45112100-6)

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Spis przepiséw zwigzanych podano w ST 01.02.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine™ pkt. 10.
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