BUDOWA KOMPLEKSU
REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO
czes¢ zachodnia - ORLIK LEKKOATLETYCZNY
Konskie ul. Potudniowa, dz. nr ewid. 6247/2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Zastrzega sie jednoczesnie, e naobszarze objetym
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podziemne, o ktdrego istnieniu nie uzyskano in formacji.
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- Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania projektowanych i istniejacych
ZAKRES AKTUALIZACJI TRESCI MAPY ZASADNICZEJ na terenie objetym opracowaniem
- Zakres opracowania A-B-C- | Zakres opracowania A-
Proj. element zagospodarowania terenu D (caty teren oprécz istn. | A1-C1-D (tylko projekt
p————Q—  PROJEKTOWANE OGRODZENIE DZIALKI O WYS. 2,5M : kortéw) w 2010r. Orlika) w 2010r.
(m2) (m2)
Proj. budynek zapleczowo-biurowy 892,03 892,03
0 PROJEKTOWANE OGRODZENIE NA DZIALCE Proj. scena przy budynku zaplecza biurowo-
sportowego oraz garderobianego 120,2 120,2
Proj. budynek kas i depozytu 53,88 53,88
1 +  PROJEKTOWANE PILKOCHWYTY O WYS. 6M/ 4M Proj. budynek z sanitariatami 132,4 132,4
Proj. ciggi piesze - naw. kostka brukowa 4021 2800
i Proj. ciggi piesze wokét trybun - naw. asfalt 2120 2120
PROJEKTOWANE WJAZDY, WEJSCIA / @ PROJEKTOWANY BUDYNEK ZAPLECZOWO-BIUROWY Proj. ciggi jezdne - naw. kostka brukowa 3673 3191
Proj. schody i pochylnie 120 120
Proj. schody betonowe na gruncie 16 16
PROJEKTOWANE BUDYNKI o @ PROJEKTOWANA SCENA Z AMFITEATR Proj. plac zabaw - FLEXI-STEP elastyczna
o ptytka 500x500x40 mm + trawnik z roli 529 -
: S PROJEKTOWANY BUDYNEK KASY ORAZ DEPOZYTU Proj. skatepark - naw. szjffowany beton 500 .
LICZBA KONDYGNACJI PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW N @ . : Proj. $ciezka rowerowa - naw. asfalt lany 1825 1272
; PRZY WEJSCIU DLA KIBICOW Proj. boisko 105m x 68m z obejsciem - naw.
o PROJEKTOWANE URZADZENIA SPORTOWE: trawa naturalna_ . 8369 8369
PROJEKTOWANE TRYBUNY o @ 4a. BIEZNIA OKREZNA Proj. boisko trening. 60m x 34m z obejsciem -
w 4b. ROW Z WODA naV\{. trayva natur.alna __ 2368 -
Z 4c. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU Z DWOMA ZESKOCZNIAMI Proj. boisko trening. 105m x 68m z obejsciem -
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA LEKKOATLETYCZNA E 4d. SKOCZNIA DO SKOU WZWYZ naw. tr.awa.sztuczna : : 7739 -
SZTUCZNA, NIEPRZEPUSZCZALNA DLA WODY — 4e. SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE Z DWOMA ZESKOCZNIAMI Proj. bieznia okrezna, prosta wraz z wirazami -
2 4f. RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA naw. sztuczna , 6660 6660
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE TRAWIASTE N 4g. 4h. RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM PrOJ_. bo!sko W|elc_>fun!<cyj_ne -_naw._sztuczna 1382,16 -
DO ROZGRYWEK - TRAWA NATURALNA o 4i. RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM | MLOTEM . PkI;OJ'.'beISKO do S|at.kowt| alakzowej 8m x 16m z -
= 4j. BOISKO O WYMIARACH 105X68 M DO GRY W PILKE NOZNA obejsciem - haw. piasex plukany =
X | . Proj. trybuna dla widzéw gospodarzy dla 1176
NAWIERZCHNIE TRAWIASTE 1T} PROJEKTOWANA TRYBUNA DLA KIBICOW DRUZYNY PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE widzow - przed rozbudowa (patrz uwaga na
8 GOSPODARZY NA OK. 1176 MIEJSC SIEDZACYCH dole tabeli) 985 985
@ Z MOZLIWOSCIA ROZBUDOWY DO 1568 MIEJSC SIEDZACYCH Proj. trybuna dla widzéw gosci 102 102
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PIASKOWA o j— — — — = PROJEKTOWANY DRENAZ POD BOISKAMI Proj. $mictnik na odpadki stale _ 17,5 -
L PROJEKTOWANY BUDYNEK Z SANITARIATAMI Trawa naturalna na obszarze objetym
(75) opracowaniem 29621 15177
L < Istniejacy parking dla samochodéw — naw.
PROJEKTOWANE SCHODY o PROJEKTOWANY PARKING DLA AUTOBUSOW = PROJEKTOWANY WPUST KANALIZACJI DESZCZOWE st parang e 7176 5573
v KIBICOW DRUZYNY GOSCI - 3 STANOWISKA
;tl ORAZ PLAC MANEWROWY O WYM. 20M x 20M Razem okolo 78730 47584
. ] . PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI
PROJEKTOWANE SCHODY BETONOWE NA GRUNCIE ; PROJEKTOWANA TRYBUNA DLA KIBICOW DRUZYNY teek DESZCZOWEJ BRUDNE.J UWAGA! _ _ o o _
GOSCI NA 140 MIEJSC SIEDZACYCH 1) Kursywa podano powierzchnie zmienione w Projekcie Budowlanym - Zamiennym z 2010 roku.
2) Powierzchnia trybuny dla kibicow gospodarzy po ewentualnej rozbudowie zwigkszy sie o 392
PROJEKTOWANE CHODNIKI. PLACE - KOSTKA BRUKOWA PROJEKTOWANY PLAC POSTOJOWY Lele PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI miejsca (do 1568 miejsc tacznie) oraz jej powierzchnia wzrosnie do 1152m2.
’ @ DLA SAMOCHODOW StUZB BEZPIECZENSTWA g DESZCZOWEJ CZYSTEJ 3) Na terenie wyznaczonym zakresem A-B-C-D znajduje sie takze kort tenisowy o powierzchni
ORAZ StUZB RATOWNICZYCH 2949m2 - poza zakresem opracowania i poza powierzchnia ,,Razem".
. __ PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI
PROJEKTOWANE CHODNIKI, PLACE - ASFALT ISTNIEJACY PARKING DLA SAMOCHODOW les SANITARNEJ
OSOBOWYCH
BUDOWLE DO WYBURZENIA PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA UWAGA! o
1) PROJ. ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC ROWNOLEGLE Z PROJEKTAMI

POZOSTALYCH BRANZ. ]
PROJEKTOWANE DROGI, PARKINGI - KOSTKA BRUKOWA .39 PROJEKTOWANY HYDRANT @80 2) NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC ZAMIENNIE W STOSUNKU DO
p

PROJEKTOWANY SKATE PARK - NAW. SZLIFOWANY PZT Z 2009 ROKU JEDYNIE W ZAKRESIE: A, A1, C1, D.
BETON CEMENTOWY
ISTNIEJACE DROGI, PARKINGI < PROJEKTOWANY PLAC ZABAW, ’ %ZP PROJEKTOWANY ZAWOR DO PODLEWANIA INWESTOR URZAD MIASTA | GHINY W KONSKIOH
> @ NAWIERZCHNIA - TRAWNIK/ PIASEK WOKOL .
- ISTNIEJACE DRZEWA DO ZACHOWANIA g URZADZEN ZABAWOWYCH 4 PROJEKTOWANY ZAWOR 00 KONSE
[N} -
“ = PROJEKTOWANE BOISKO PItKARSKIE, TRENINGOWE 105x68m ' 26-200 KONSKIE
8 @ NAWIERZCHNIA - TRAWA SZTUCZNA,
, OSWIETLENIE SZTUCZNE WOKOL BOISKA : «
& ISTNIEJACE DRZEWA DO LIKWIDACUI < = PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY BIURO PROJEKTOW | - |
o ISTNIEJACE KORTY TENISOWE - NEOINVEST Sp. zoo. N € &l NVEST
(@] POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA Al. Solidarnos$ci 34, 25-323 Kielce | ~__ )
. PROJEKTOWANE DRZEWA IGLASTE o ) . NN PROJEKTOWANA INSTALACJA eNN tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910 ‘ ’
® PROJEKTOWANE BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ OBIEKT / ADRES
w 8m x16m (14m x22m Z OBEJSCIEM) - NAW. PIASKOWA REKREACYJN%J'?S:'\/’\\/?S r;gl(\:/l;thstJLTURALNEGO SKALA 1:500
~ - . - - Projekt Budowl
PROJEKTOWANE KRZEWY IGLASTE 0 Z TRYBUNA ZIEMNA DLA ~100 WIDZOW O O PROJEKTOWANY StUP/ MASZT OSWIETLENIOWY czesé zachodnia - ORLIK LEKKOATLETYCZNY sTaDIUM | e e
= PROJEKTOWANE BOISKO TRENINGOWE 60x34m, Konskie ul. Potudniowa, dz. nr ewid. 6247/2 Y
w @ NAWIERZCHNIA - TRAWA NATURALNA, , PROJEKT: BRANZA| ARCHITEKTURA
R ISTNIEJACE RZEDNE =z OSWIETLENIE SZTUCZNE WOKOL BOISKA PROJEKTOWANY NASWIETLACZ NA StUPIE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
’ Z ] TRYBUNY DLA KIBICOW GOSPODARZY - ARCHITEKTURA DATA 2010-09
S = PROJEKTOWANE BOISKO WIELOFUNKCYJNE N TUL RYSUNKL:
= (30x44m Z OBEJSCIEM) - NAW. SZTUCZNA, PRZEPUSZCZALNA DLA WODY: - _
1125182 PROJEKTOWANE RZEDNE 7] - 1x BOISKO DO PIKI RECZNEJ 20mx40m SNN— PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA NA KABLU eNN PR Ay RO WANIA NRRYS:  PBIAIY
Ty - 3x BOISKO DO SIATKOWKI 9mx18m Soogaioi
f-"!‘ - 1x BOISKO DO KOSZYKOWKI 15mx28m IMIE | NAZWISKO : nfﬁ;’;&‘:ﬁ:ﬂ Data i podpis
Ty PROJEKTOWANE SKARPY < - 2x BOISKO DO KOSZYKOWKI 15mx26m, ZKP PROJETOWANE ZtACZE KABLOWO-POMIAROWE
N OSWIETLENIE SZTUCZNE WOKOL BOISKA = GLOWNY i e o
<« . PROJEKTANT| Mgr inz. arch. JOZEF SLIWINSKI g(pl,_eégaif;/é)# 2010-09
N PROJEKTOWANY PARKING DLA SAMOCHODOW INSTALACJE ZEWNETRZNE/ MALA ARCHITEKTURA/ o
" e | PROJEKTOWANA KRATA BETONOWA NA SKARPIE , mgr inz. arch. DARIUSZ £USZCZ 2010-09
» PRZY TRYBUNIE DLA KIBICOW GOSCI (POW. 10m2) K PROJEKTOWANY SMIETNIK X INSTALACJE eNN DO PRZELOZENIA SPRAWDZIL |mor inz. arch. JACEK BURGZYN KL 11/92 21000
’ ’ spec. arch. -
Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.




