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1 Podstawa i zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykongm@ektu budowlanego zamiennego
instalacji zewntrznej kanalizacji deszczowej, drema oraz instalacji zewtrznej
wodochgowej dostosowuagych projekty z roku 2009 do potrzeb ,Orlika lekketycznego”
dla Budowy Kompleksu Rekreacyjno — Turystyczno —ltimalnego w Kaskich przy
ul. Potudniowej. Inwestycja zlokalizowanadzie na dziatce o nr ewid. 6247/2
Podstaw opracowania jest:
» zlecenie Inwestora,
+ obowigzujace normy i przepisy,
« projekt budowlany i wykonawczy przydza kanalizacji deszczowej z roku
2009,
+ projekt budowlany i wykonawczy przigza wodocigowego i kanalizacji
sanitarnej z roku 2009
e mapa sytuacyjno - wysokaowa z istniegcym uzbrojeniem,
* projekt zagospodarowania terenu i drog,

* wizja lokalna w terenie.

2 Opis stanu istniepcego

Na projektowanym terenie znajdigi¢ istniepce instalacje sanitarne zegtrzne:

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej czystej,
- kanalizacji deszczowej brudnej,
- wodochgu,

- gazu ziemnego.

W zwiazku z rozszerzeniem programu sportowego Komplekskrdacyjno —
Turystyczno — Kulturalnego w Kiskich czsciowe] przebudowie podlega instalacja
zewrgtrzna: kanalizacji deszczowej czystej, kanalizalgszczowej brudnej oraz instalacja
zewretrzna wodocigowa. W zwazku z rozszerzeniem projektowany jest deéefmiska

pitkarskiego. Zakres zmian pokazany zostakczrysunkowej opracowania.



3 Kanalizacja deszczowa
Istniepca instalacja zewtrzna kanalizacji deszczowej odprowadza wody deszez

z boisk, dachow budynkow, parkingdéw, drog dojazddwyterenu obiektu Kompleksu
rekreacyjno — turystyczno — kulturalnego.

Wody deszczowe z dachosgeieki z drenau, odwodnié boisk zbieraneasza pomog
systemem kanatow i odprowadzane do projektowaeej kanalizacji deszczowej a ngstie
do istnieacego kolektora kanalizacji deszczowej DN40O bieggo w pobliu inwestycji.
Wody opadowe z dachow budynkow, odwodnieoisk oraz z drerra stanowa tzw.
kanalizacg deszczow ,czysfy”, inie jest konieczne ich podczyszczanie na sspeze
substancji ropopochodnych.

Scieki z wpustéw zlokalizowanych na terenie parkingraz drogi dojazdowej
zbierane bda systemem kanatow i odprowadzane do istcEjyo kolektora kanalizaciji
deszczowej, ten uktad kanatéw deszczowych stanowi kanalizagj deszczow ,brudm”.

Z uwagi na zawartg@ w tych sciekach substancji ropopochodnych konieczne jelst ic
podczyszczenie w separatorze. Separator substapmpochodnych jest wbudowany na
istniejacym kanale DN40O, przed separatorem wbudowano dsadn

Przebudowywane odcinki kanalizacji deszczowejrodpdzagce wody opadowe
z dachu trybuny, z boiska pitkarskiego orazzhiess witaczone do istniecej kanalizacji
deszczowej czystej.

Przebudowywane odcinki kanalizacji deszczowej rodpdzagce wody z drég
wiaczane g do istniegcej sieci kanalizacji deszczowej brudnej.

Kanaty deszczowe projektujee s rur kanalizacyjnych z PVC kielichowycickzonych
poprzez uszczetkgumows i wcisk, przeznaczonych do kanalizacji zewmnnej. Studzienki
kanalizacyjne projektuje siz kregdw zelbetowych@l200 mm orazpl400 przykrytych phd
zelbetowy z piekcieniem odcizajacym iwlazem zeliwnym klasy D z otworami
wentylacyjnymi. Ptyta denna razem z kinetylewana jest na mokro z betonu klasy B-15.
Wszystkie styki kegow studzienek naty zatrz€ na gtadko z obu stron zaprasementow.

W czasie wykonywania studzienki najeosadzt stopnie wiazowe w tzizie w odlegtéciach
pionowych co 30,0 cm. Stopnie wykonargldz prtow stalowych 30 mm.

Elementy stalowe naty pomalow& farba chlorokauczukow podktadow oraz farly
nawierzchniow.

Zewrgtrzne powierzchnie studzienki i ptystropowa nalery zabezpieczy powtoka

z Renowatora w il&ci min. 3 kg/nf.



Wszystkie zaprojektowane wpusty wypbsae a w osadniki gtbokasci min. 45cm. Rury
spustowe naley wyposay¢ w rewizje.

Zaprojektowano odwodnienia liniowe prod. ACO z teszzeliwnym typu C.

Rury kanalizacyjne naky utozy¢ na podsypce piaskowej grudad ca 20,0cm. Zasypkdo
wysokasci 15,0 cm ponad wierzch rury wykahpiaskiem doktadnie ubijag. Pozostat czgs¢
zasypki wykona gruntem rodzimym warstwami grwm okoto 30 cm ubijajc starannie
kazda warstwe.

Zwraca st uwag na szczegolnie staranne wykonanie grzejir przezsciany studzienek,
przy zastosowaniu ké@ow i elementéw do studziennych, tak aby byta zapema
szczelné¢ i przegubowéc rurocagow.

Przy wykonywaniu wykopow natg zapewnt stateczn& scian wykopu, albo przez nadanie
odpowiedniego ksztattdcianom wykopu — przy wykopach niedeskowanych, ghopez
odpowiedna obudow — przy wykopach d@cianach pionowych. Obudowa ta powinna by
pofaczona z rozparcierttian i dostosowana do warunkéw gruntowychebgkasci wykopu.
W przypadku naptywu wod gruntowych do wykopow zapivich odprowadzanie.

Przed zasypaniem przewodow przeprowa@eoke szczelnéci.

Przed przysipieniem do robot wykonywanych tras nglge wytyczy zgodnie z Planem
Sytuacyjnym. Przewiduje siwykonanie wykopdéw mechanicznie w dto 80%, a pozostate
20% wykoné recznie. Rcznie naley wykon& wykopy w miejscu krzyowan z istniepcym

uzbrojeniem.

4 Drenaz

Pod plyh boiska pitkarskiego przewidziano drenamazliwiajacy odbiér nadmiaru
wod deszczowych. Odprowadzenie wod odebranych pdzema przewidziano poprzez
kanaty zbiorcze do projektowanego pro#a kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano diena
grawitacyjny ze spadkiem w kierunku studni zbiotzpoprzez ktére nagii odprowadzenie
wod opadowych do kanalizacji deszczowej. Deemalezy wykona z rur drenarskich.
Przewidziano rury drenarskie PVC-U z otworami 2,9x5 filtrem z widkna syntetycznego.
Srednice przewodéw 75mm PVC-U (drenpod plyt). Rury & dostarczane w zwojach
o standardowej dtugoi 50m. taczenie rur drenarskich nale wykona na zhczki
systemowe do rur drenarskigh60kp75mm. Przewody zbierge wody z drenal wykonane
beda rur 160 PVC



Rury drenarskie uktadaze spadkiem 0,5% w kierunku kanatu zbiorczego rammalnym
przekryciem 50 cm w rozstawie do 4 m. SzczegOély z¢8a@ rysunkowej opracowania.
Wiaczenie poszczegdlnych drenéw do rur kanalizacjordziej poprzez systemowe tréjniki
siodtowe. Przed odprowadzeniem do pgzyh kanalizacji deszczowej nazklgm z cagow
przewidziano studnie z osadnikiem. Pozwoli to zaggds zamulaniu kanalizacji deszczowe;j.
Na pocatkowych odcinkach kanalizacji zbiorczej przewidzarstudzienki drenarskie
bezosadnikowe rewizyjne niewlazowe. Zapewni to zlm®$é czyszczenia gtownych
przewodow zbiorczych. Studnie drenarskie wykonaeds kz rury karbowanegp 315 mm
z pokryw zeliwna A15. Studzienki z agcia osadnikov wykonane w sposob analogiczny.
Rury drenarskie na catej diugn nalezy obsyp& warstw filtracyjna o srednicy zasfpczej 8-
16mm (max.¢ 32 mm). Warstwazwiru powinna wynosi: min. 15cm pod iz boku rury
drenaowej i 5 cm nad ruy.

Przed zasypaniem drena naley sprawdzé poprawnéc¢ ich dziatania. W tym celu
w najwyzszym punkcie dreria naley umiesci¢c waz ogrodowy i wld wodg, a nasipnie
obserwowa jej sptyw w poszczegolnychagjach rur. Gdy drerrautozony zostat prawidtowo,

w krétkim czasie woda powinnaggpojawic w jego najniszym punkcie — studnie zbiorcze.

Eksploatacja drenazu
W trakcie eksploatacji drena nalery przynajmniej raz w roku sprawdzistudzienki

kontrolne i wybré z ich dna nagromadzony piasek i mut. Raz na duzg,lata zaleca sitez

przeptukanie dreri@ wodch pod cénieniem.

Sudnie zbiorcze
Studzienki zbiorcze projektujegsiv systemie tworzywowynp31l5 mm z wiazem klasy D.

5 Instalacja zewnetrzna wodociggowa

Istniejaca instalacja zewttrzna wodocigowa @125 PE poprowadzona jest
pierscieniowo wokot po terenie dziatki wg dokumentaggunkowej. Rozprowadza ona wod
do budynkodw, na cele podlewania zieleni oraz daduytbw zewrtrznych rozmieszczonych
na terenie dziatki. Opomiarowanie §t zwzywanej wody w istniejcej studni wodoaigowej
na terenie dziatki inwestora.

Przebudowie podlega zewtrenej instalacja wodoggowa na odcinku od punktu 26
do punktu 32, doprowadzenia wody do zaworow dog@adhia zieleni wg dokumentacji
rysunkowej opracowania. Projektowane odcinki irestlzewretrznej naley wykona z rur
PE typ 80 SDR11 &nieniowych przeznaczonych dla instalacji wodgowych.

Na trasie przebudowywanej instalacji zewmne] wodocigowej przewidziano
hydranty ppa. nadziemnep 80 mm. Na podégiu do kadego hydrantu przewidziano zasuw
kotnierzowa @80 mm. Korpus zasuwy zeliwa sferoidalnego zewfrz i wewmtrz



epoksydowany, wrzeciono ze stali nierdzewnej, Kklim zeliwa sferoidalnego
z zawulkanizowasn zewratrz i wewmtrz powloky elastomerow, skrzynk uliczra duza
i obudows teleskopow z PE. Obudowa trzpienia zasuwy z PE. Lokalizacjdrdntow
zgodnie z cgscia rysunkow niniejszego opracowania.

Dla potrzeb podlewania zieleni na planowanym ldiee przewidziano zamontowanie
na projektowanym przytzu wody zaworéw do podlewanigd0 mm. Zawory do podlewania
beda umieszczone w specjalnych obudowach.

Usytuowanie i uktad wysokdéciowy

Projektowana przebudowa instalacji zetvanej wody przebiega w terenie zielonym i pod
ciagami pieszo — jezdnymi (szczegoty wesa rysunkowej opracowania).

Wszystkie przewody wodagjowe wody zimnej musz by¢ utozone w wykopie
o gkbokasci min. 1,4 mSrednie zagibienie projektowanego przydza 2,02 m. Szczegbtowe

rozwiazanie przedstawiono na mapie sytuacyjno —wysakavej i profilu podiinym.

Gtebokosé utozenia przytacza wody

Przylacze wody projektuje sina gkbokasci 1,40 — 2,64 m do osi ruragu wzgkdem
docelowych rzdnych terenu.

Materiaty

Projektowana przebudowa instalacji zetvanej wodocigowej zostata zaprojektowana z rur
PE typ 80 SDR11 &nieniowych przeznaczonych dla instalacji wodgowych osrednicach:
-@63 x5,8mm

-@125x 11,8 mm

Rury z PE 4czone poprzez ztzki i ksztaltki elektrooporowe.

Uzbrojenie instalacji zewretrznej wodociagowe]

Uzbrojenie stanowibedzie:
* Hydrant ppa. nadziemny@ 80 wraz z zasuwamgeliwnymi @ 80 (z zeliwa

sferoidalnego z mkkim uszczelnieniem klina, obudawtrzpienia zasuwy z PE,
skrzynlq uliczra duza, korpus zasuwy zeliwa sferoidalnego zewitrz i wewmntrz
epoksydowany, wrzeciono ze stali nierdzewnej, kin zeliwa sferoidalnego
z zawulkanizowamzewnrytrz i wewratrz powtoky elastomerow)

* Przyhcze wody z rur PE typ 80 SDR11

-@63 x5,8mm
-p125x 11,8 mm



Bloki oporowe

Przy trojnikach, kolanach powsgj 45, hydrancie ppa, zasuwach projektuje esibloki
oporowe, ktore naly wykona zgodnie z normp BN-81/9192-05. Bloki wykonaz betonu
klasy B-15 lub zastosowaprefabrykowaneSciany oporowe blokéw powinny przylegao
nienaruszonego gruntu i zapewnistateczn& bloku. Powierzchnie blokow naie

zaizolow& przed korozj Bitizolem 2R+P.

Wytyczne realizaciji

Roboty ziemne

Roboty ziemne naky wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w ne@mi
BN-83/8836-02. Przewiduje ¢i wykopy waskoprzestrzenne oscianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi Ilub balami drewaymi. Wykopy wykonywa
mechanicznie i gcznie. Przy skrzyowaniach z istniecym uzbrojeniem roboty ziemne
nalezy wykonywa recznie. Wykopy zabezpiecéytaima i znakami ostrzegawczymi. Dla
sprawnego uktadania ruragiobw zaleca siskladowanie wykopanego gruntu po jednej stronie

wykopu.

Odwodnienie wykopdw na czas budowy

Na obszarze objym opracowaniem wody gruntowe wystija ponizej poziomu
posadowienia przewodow projektowanego prega wody. Jednak z uwagi na wysbdwanie

w podtazu gruntow gliniastych w okresach deszczowychzenoastpowa: akumulacja wody
w gornych warstwach podia gruntowego. Naky wowczas przewidzie koniecznéé
odwodnienia wykopéw na czas budowy. Pg¢hayj odwodnienie powierzchniowe poprzez
wykonanie na dnie wykopu warstwy filtracyjnej piagkozwirowej — grubd¢ warstwy 0,2m
(15cmzwiru i 5 cm piasku). W najaszych punktach wykopu wykoéatudzienki zbiorcze
z kregdw betonowychp 800 zapuszczonych naghbkas¢ 1,0 m poniej dna wykopu. Ze
studni zbiorczych wog odpompowywa pompami przeponowymi o negizie spalinowym.
Wode przepompowa do studni osadnikowych zlokalizowanych na powikricterenu.
Rozstaw studzienek zbiorczych w dnie wykopu i ogamimych przygto co ca 50 m.

Po zakaczeniu pompowania wody z wykopow warsthtracyjna przerwa co 20-30cm
ekranem z itu lub dobrze ubitej gliny plastyczraglem zabezpieczenia gruntu przed statym

odwodnieniem.



Roboty montazowe

Rury PE — montarur w suchym wykopie na podsypce z piasku — giéibaarstwy — 0,20 m
lub na warstwie filtracyjnej w przypadku wgpbwania wod gruntowych.
Montaz rur PE wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przezBRDI

INSTAL oraz zgodnie z instrukgjwydary przez producenta rur. Rury PESrmaeniowe
stosowane do przygza wody naley taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

W metodzie tej wykorzystuje sksztattki PE z wbudowanym elementem grzejnym.idgn
wiele systemoOw ksztattek elektrooporowych. Ksziatbkgo typu mog by¢ uzywane do
budowy sieci rozdzielczych i przyzy. Podstawowymi ksztalttkami elektrooporowymi s
mufy i trojniki siodtowe. Ksztaltka elektrooporowgosiada wbudowany element grzejny
w postaci spiralnie zwigtego drutu oporowego i zatopionego w wewnnej powierzchni
ksztattki. Podczas przeptywu gqoiu elektrycznego przez drut, wydzieleg st ciepto topi
polietylen na wewegrzne] powierzchni ksztaftki elektrooporowe) i zemanych
powierzchniach dczonych elementow. Pein wytrzymal@é polaczenie uzyskuje po
ostygneciu.

Zgrzewanie rozpoczyna ¢siod przygotowania kicowek hczonych elementow. Ich
powierzchnie czotowe winny Byprostopadie do osi i wolne od wiéréw, zadziorow. it
Z powierzchni 4czonych elementéw nale usuraé utleniory warstwe polietylenu i oczycic.
Nastpnie elementy zestawia e¢sii unieruchamia specjalnymi przwdami (zaciskami
montazowymi), po czym do zaciskow ksztattki padia s¢ kable zgrzewarki
elektrooporowej i rozpoczyna vél@wy proces zgrzewania.

Po pomyglnym zakaczeniu zgrzewania i uptywie czasu chtodzeniazmaozdemontowa
zaciski montaowe.

Szczego6lowy opis metody zgrzewania elektrooporowegaz dane techniczne procesu
zgrzewania mzna znalé¢ w INSTRUKCJI MONTAZOWEJ Uktadania w gruncie
rurociagbw z PE produkowanych przez Wavin Metalplast-Bdlasady te winny hkiscisle
przestrzegane.

Po zamontowaniu ruragu zasypka przewodu w warstwie ochronnej tj. dookgsci 0,5 m
ponad wierzch rury z wykzeniem odcinkéw patzen rur. Tak przygotowany odcinek
wodochgu podda probie szczelnii, zgodnie z noraPN-B/10725 z X1l 1997 r.

Préke szczelnéci wykona na cknienie 1,0 MPa.

Odcinek wodocigu mazna uzné za szczelny, jesli przy zamknitym doptywie wody pod
cisnieniem prébnym w czasie 30 min. nigdhie spadku énienia.

Wykonujac proke cisnieniowg zgtost jednoczénie wodocig do odbioru technicznego.



Zasypka przytacza wody
Zasypka wykopow do wysokoi 0,5 m ziemi bez kamieni.
Po wykonaniu wykopu, podsypka winna ¢bywykonana z materialu bez kamieni.

Wypoziomowana podsypka, o griieo10 cm musi by luzno utazona i nieubita. Obsypka do
poziomu 10-15 cm powrgj goérnej powierzchni rury zagzczana ¢cznie. Obsypk ubijac
warstwami o maks. gruboi 25 cm. Powyej zasypka gruntem rodzimym.

Zasypujc wykop grunt dobrze zagzcz& warstwami.

Ptukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu przycze naley przeptuka i zdezynfekowa.

Do plukania ay¢ wody wodocigowe] z istniejcego wodocigu np. z hydrantu. Do
dezynfekcji uy¢ 4% podchlorynu sodu w dawce dezynfekcyjnej wai@00 mg/l.

Po napetnieniu wodoggyu roztworem podchlorynu nale go zatrzymé w sieci na 48 godz.
Po uptywie tego czasu wodagi przeptuka czyst woda tak diugo, a zacznie wyptywéa
woda pozbawiona chloru. Naphie wtadze sanitarne winny pobrprobke wody do analizy
bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wynik@rzylacze wody mena przekaza

do eksploatacji.

Skrzyzowania z istniegcym lub projektowanym uzbrojeniem
Projektowane przytze krzyuje sk z nasgpujacym uzbrojeniem:

* Projektowanymi i istnigcymi kablami energetycznymi

* Projektowan kanalizacj sanitara

* Projektowan i istniejaca kanalizacy deszczow

* Projektowanym przyczem gazu
Wszystkie skrzyowania g bezkolizyjne.
W poblizu uzbrojenia roboty ziemne wykony&é®ezwzgédnie kcznie. Prowade wykop
istniejace uzbrojenie naky zabezpieczyprzed zniszczeniem.
W miejscu skrzyowania z kanalizagjsanitara i deszczow wodochg zabezpieczy rura
ostonow stalowy zabezpieczanantykorozyjnie. W rurze ostonowej przewéd wodgowy
prowadz¢ na ptozach co 1,0m. Koe rur zabezpiecZymanszetami z HDPE. Szczegotly
W cze$ci rysunkowej opracowania.
Kable energetyczne zabezpie€ayirami ochronnymi dwudzielnymi PS 110 x 100 mm
prod. AROT L =2,0m.
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W miejscu skrzyowania przewodow wodaggowych z przewodami gazowymi przewidziano
rury ochronne na przewodach gazowych. Szczegoéizewcicrysunkowej opracowania.
Nie wyklucza s jednak istnienia uzbrojenia, ktére nie zostalo iesione na mapie

sytuacyjno-wysoksriowe;.

Inwentaryzacja
Prace inwentaryzacyjne winny bylecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykena
przed zasypaniem wykopow. Zinwentaryzéwakalizacg zasuw, na szkicach polowych

pod& domiary do punktéw statych.

Oznakowanie

Armatura (zasuwy) winna kyoznakowana tabliczkami wg wymogow okonych w PN-

86/B-09700. Najwiciwszym miejscem do umieszczenia tabliczek jestaliogrodzé

w dobrym stanie technicznymiciany doméw lub odibne stupkizelbetowe. Lokalizagj

zasuw zinwentaryzowa na szkicach polowych poéladomiary do punktow statych. Nad

rurociagiem na warstwie zagzczonej obsypki natg ulozy¢é taéme ostrzegawczo-
lokalizacyjm koloru niebieskiego z zatopienvkiadka metalow.

Uwagi koncowe

* Przed wykonywaniem roboét ustalktualne rzdne terenu oraz wodagju w miejscu
wiaczenia przyicza projektowanego.

* Wykopy zabezpieczyzaporami, tdmami i znakami ostrzegawczymi.

* Przy skrzgowaniach z istnigcym uzbrojeniem wykopy wykonywaecznie.

* Po montau przyhcze naley oznakowa zgodnie z norm PN-86/B-09100.

* Po wykonaniu przyicza dokoné&inwentaryzacji powykonawczej w zakresie usytuowani
poziomego oraz wysokoiowego przydcza oraz zinwentaryzowdokalizacg zasuw, na
szkicach polowych podadomiary do punktow statych.

o Calds¢ robot wykoné zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymkaewania
i odbioru robét budowlano — mortavych — wydanymi przez COBRTI Instal.

o Calds¢ robot wykonywa z przestrzeganiem zasad BHP.

* Montaz przylacza wody nalgy wykon& z materiatdbw dopuszczonych i atestowanych
przez widciwe instytucje pastwowe do tego upowaione firm posiadacych wdraony
system zarglzania jakécia zgodnie z EN ISO 9001.

 Wiaczenie do sieci wodogjowej naley zleck ,Przedsgbiorstwu Wodocigow

i Kanalizacji”
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Catas¢ prac wykondé zgodnie z obowdzujacymi przepisami i przez osoby posiagta

wiasciwe uprawnienia wykonawcze.

Warunki wykonania
Catas¢ robot wykoné przez osoby do tego upogvaone

Po wykonaniu instala¢jdrenau podd& inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem
wykopu.

Prace wykon&a zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robot agapc uwag na
bezpieczéstwo pracy.

Montaz i uktadanie rurogigdw wykon& zgodnie z instrukgjproducenta rur.

Wszelkie napotkane w trakcie robét niezinwentaryaiog podziemne uzbrojenie terenu,
natychmiast zgtosilnspektorowi Nadzoru.

Przy odbiorze nale sprawdzt: jakos¢ uzytych materiatow, starandé wykonanych
potaczen, wymiary, rzdne, prostolinijné¢ osi w planie oraz poprawiddziatania.
Zaprojektowan instalacg naleey wykona z materiatdbw dopuszczonych i atestowanych
przez widciwe instytucje pastwowe do tego uprawnione

W przypadku wysipienia nieprzewidzianych probleméw realizacyjnych tvakcie
wykonywania robot, decyzje o sposobie ich razania lgda podejmowane w ramach
nadzoru autorskiego.

Przed przysipieniem do robdt bezwzglnie sprawdz rzedne kanalizacji w miejscu

whaczenia.



