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I. DANE WYJŚCIOWE 
 
1. Cel opracowania i  lokalizacja  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozszerzenie programu sportowego dla kompleksu rekreacyjno-
turystyczno-kulturalnego projektowanego na terenie istniejącego kompleksu sportowego w Końskich, przy 
ul. Południowej, dz. nr ewid. 6247/2. Na Projekcie Zagospodarowania Terenu zakres dla niniejszego 
opracowania obejmuje teren wyznaczony literami: A-A1-C1-D.  
 
1.1. Materiały wyj ściowe do projektowania  

• program uzgodniony z Inwestorem 
• wizja lokalna na terenie objętym opracowaniem 
• decyzja o pozwoleniu na budowę nr BP.RS.7351-513/09, znak: BP-18054/09,  
• mapa do celów projektowych, 
• warunki techniczne uzyskane od gestorów sieci 
• dokumentacja geotechniczna wykonana przez  ,,B&G GEO” Bartłomiej Grzesiński, ul. Bp. 

Kaczmarka 14/81, 25-022 Kielce,  
• przepisy budowlane oraz przepisy dotyczące projektowanych urządzeń  

 
 
II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
2. Opis istniej ącego zagospodarowania terenu  
 
2.1. Istniej ące elementy zagospodarowania terenu w zakresie A-A1 -C1-D 
 
2.1.1. Elementy przeznaczone do likwidacji  
 Na działce obecnie znajdują się następujące obiekty budowlane: 

• budynek zaplecza socjalnego ośrodka sportowego w złym stanie technicznym o pow. całkowitej 
262,8 m2, pow. zabudowy: 254 m2, kubatura: 1658 m3,  

• budynek z sanitariatami, pow. zabudowy ~32m2 oraz zbiornikiem na nieczystości ciekłe, 
• baraki kryte blachą trapezową pełniące funkcje magazynów, pow. zabudowy: ~62 m2, 
• pełnowymiarowe boisko piłkarskie, 
• 2 trybuny ziemne dla widzów, pow. zabudowy: 700 m2 kaŜda, 
• część boiska asfaltowego, o pow.: 657m2, pozostała część boiska o pow. 1663 m2 poza zakresem 

A-A1-C1-D, 
• ciągi jezdne z betonowej kostki, pow: 728 m2, 
• ciągi piesze z betonowej płyty chodnikowej, pow: 604 m2  
• metalowe ogrodzenie wokół boiska piłkarskiego o wys. ~1m, długość: ~463 m.b 
• metalowe ogrodzenie terenu o wys. ~2,2m na betonowej podmurówce w złym stanie technicznym, 

długość ~541 m.b. 
• instalacje zewnętrzne tj.: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz wodociąg (do likwidacji 

i przełoŜenia) wg Proj. Zagosp. Terenu. 
 

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz instalacje 
elektryczne ulegająca likwidacji lub przełoŜeniu. 
 
2.1.2. Elementy przeznaczone do zachowania 
 

• ciągi jezdne z betonowej kostki - istniejący parking, pow. 5574 m2 – do zachowania w projekcie, 
• korty tenisowe, pow. zabudowy: 2941 m2 - poza zakresem opracowania 

 
2.2. Istniej ący układ komunikacyjny 
Istniejący wjazd na teren objęty opracowaniem znajduje się od północy. Na terenie znajdują się ciągi 
jezdne (z płyt betonowych) prowadzące do istniejącego budynku zaplecza socjalnego ośrodka sportowego. 
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Ciągi piesze z płyt chodnikowych zapewniają komunikację pieszą pomiędzy poszczególnymi, istniejącymi 
urządzeniami sportowymi.  
 
2.3. Istniej ące instalacje zewn ętrzne 
Na terenie objętym opracowaniem znajdują się zewnętrzne instalacje: 

• elektryczna eNN – do likwidacji lub przełoŜenia wg Proj. Inst. Elektr. 
• kanalizacji deszczowej – do likwidacji wg Proj. Instalacji Sanit. 
• bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe przy budynku z sanitariatami – do likwidacji  
• wodociągowa – do likwidacji wg Proj. Inst. Sanit. 

 
2.4. Istniej ąca zieleń 
W granicach własności działki A-B-C-D znajduje się zieleń wysoka (drzewa) i niska (trawniki). Istniejące 
drzewa na działce w sumie: ok. 460 sztuk w tym 287 sztuk w zakresie opracowania A-A1-C1-D. 
 
2.5. Istniej ące ukształtowanie terenu 
Teren w większości jest płaski, ze spadkiem w kierunku północnym. WzdłuŜ południowej granicy działki 
występuje skarpa terenowa. Północno-wschodnia cześć działki (w tym istniejące korty tenisowe) jest 
połoŜona poniŜej poziomu reszty terenu. Istniejące trybuny dla widzów są posadowione na skarpach 
terenowych.  
 
2.6. Informacje o s ąsiadach 
WzdłuŜ południowej granicy działki przebiega ulica Olimpijska. WzdłuŜ zachodniej granicy działki biegnie 
ulica Robotnicza. Od wschodu działka graniczy bezpośrednio z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. 
Okoliczną zabudowę stanowią budynki mieszkaniowe, jednorodzinne. 
Zamierzenia projektowe zawarte w niniejszym opracowaniu są zgodne z Normami i Prawem Budowlanym i 
nie naruszają interesów sąsiadów. 
 
3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu 
 
UWAGA!   
1) Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) naleŜy rozpatrywać równolegle z projektami pozostałych 
branŜ. 
2) Niniejszy opis do PZT naleŜy rozpatrywać równolegle z załączonymi rysunkami arch.  
3) Pod boiskiem zaprojektowano drenaŜ ze względu na zalecenia geotechniczne. 
4) Dopuszcza się wykorzystanie równowaŜnych materiałów budowlanych, urządzeń oraz rozwiązań o nie 
gorszych parametrach od zaprojektowanych w niniejszym opracowaniu. 
5) Wszystkie materiały i konstrukcje budowlane muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiały wykończeniowe równieŜ przez Państwowy Zakład 
Higieny oraz certyfikaty i oznakowania wymagane przez przepisy Prawa Budowlanego. 
6) Wszystkie prace budowlane naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, 
przepisami odnośnymi oraz sztuką budowlaną.  
7) W opisie projektowanego zagospodarowania terenu kursyw ą tekst dopisany oraz dane 
zmienione w Projekcie 2010r w zakresie A-A1-C1-D. 
 
3.1. Projektowane elementy zagospodarowania terenu 
Przedmiotową inwestycję zlokalizowano na terenie obecnie pełniącym funkcje sportowo-rekreacyjne dla 
okolicznych mieszkańców. Program funkcjonalny bieŜni lekkoatletycznej został w niniejszym projekcie 
rozszerzony o dodatkowe urządzenia do rozgrywania konkurencji sportowych.   W projekcie zachowano 
połoŜenie istniejącej bramy wjazdowej – od strony północnej.  
 
 
 
 
Projektowane elementy zagospodarowania  
terenu 

Poło Ŝenie projektowanego 
elementu na obszarze obj ętym 
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opracowaniem 
budynek zapleczowo-biurowy z niezaleŜną konstrukcyjnie 
sceną do występów artystycznych i ławkami dla 400 widzów 

centralno-północne 

droga dla pojazdów kołowych o szer. 5,3m pełniąca funkcję 
drogi poŜarowej dla budynku zapleczowo-biurowego 

wzdłuŜ wschodniego, dłuŜszego 
boku budynku zapleczowo-
biurowego 

parking dla samochodów pracowników ośrodka sportowego 
na 20 miejsc postojowych (w tym jedno miejsce postojowe dla 
samochodu osoby niepełnosprawnej) 

obok budynku zapleczowo - 
biurowego  

plac postojowy dla bojowych pojazdów słuŜb ratowniczych na południe od bieŜni okręŜnej 
(400m), włączony do drogi o szer. 
5,3m 

wejście dla kibiców druŜyny gospodarzy wraz z budynkiem 
kas i depozytu 

od północno-wschodniej strony 

Ŝelbetowa, ziemna, zadaszona trybuna dla kibiców 
gospodarzy na 1176 miejsc siedzących (z moŜliwością 
rozbudowy do 1538 miejsc siedzących) 

wzdłuŜ zachodniej granicy działki 

bieŜnia okręŜna do biegu 400m, bieŜnia prosta 100m z 
nabiegiem i wybiegiem–sztuczna nawierzchnia. Wewnątrz 
bieŜni 400m znajduje się pełnowymiarowe boisko piłkarskie 
105m x 68m z nawierzchnią z trawy naturalnej. 

w centralnej części działki, 
koniecznym jest zniwelowanie 
skarpy pozostałej po trybunie 
ziemnej 

droga dla autobusów kibiców gości prowadzi od projektowanego zjazdu 
z ul. Olimpijskiej wzdłuŜ 
południowej granicy działki 

plac manewrowy o wym. 20m x 20m dla bojowych pojazdów 
słuŜb ratowniczych oraz dla autobusów kibiców gości 

na południe od bieŜni okręŜnej 
(400m), na zakończeniu drogi dla 
autobusów kibiców gości  

trybuna dla widzów gości (140 miejsc siedzących) z placem 
parkingowym dla autobusów kibiców gości  
budynek z sanitariatami  

południowo-zachodni naroŜnik 
działki 

ścieŜka rowerowa o szerokości 2,5 m zakończona na dwóch 
końcach rondami do nawracania 

od północy, zachodu i południa 
terenu objętego opracowaniem, 
poza projektowanym ogrodzeniem 

zjazd na działkę z ulicy Olimpijskiej od południa 
 
Wokół terenu objętego opracowaniem oraz na nim zaprojektowano ogrodzenie. 
  
We wschodniej części terenu znajdują się korty tenisowe pozostające poza zakresem opracowania.    
  
 
3.2. Projektowany układ komunikacyjny 
 
Projektowane elementy układu komunikacyjnego Poło Ŝenie projektowanego elementu 

na obszarze obj ętym opracowaniem 
droga dla pojazdów kołowych, szer. 5,3m przebiega z północy na południe do 

projektowanego zjazdu z ul. Olimpijskiej 
plac postojowy o wym. 20m x 20m  dla bojowych 
pojazdów słuŜb ratowniczych 

na południe od bieŜni okręŜnej (400m),  
włączony do drogi o szer. 5,3m 

droga dla autobusów kibiców gości prowadzi od projektowanego zjazdu z ul. 
Olimpijskiej wzdłuŜ południowej granicy 
działki 

plac manewrowy o wym. 20m x 20m dla bojowych 
pojazdów słuŜb ratowniczych oraz dla autobusów 
kibiców gości 

na południe od bieŜni okręŜnej (400m), na 
zakończeniu drogi dla autobusów kibiców 
gości 
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ścieŜka rowerowa o szerokości 2,5 m zakończona na 
dwóch końcach rondami do nawracania 

od północy, zachodu i południa terenu 
objętego opracowaniem, poza 
projektowanym ogrodzeniem 

 
 
3.3. Projektowane nawierzchnie  

• Naw. dróg dla samochodów - kostka betonowa Behaton  8cm w kolorze szarym ze sfazowaniem – 
producent Bruk-Bet, konstrukcja nawierzchni wg Proj. Drogi 

• Naw. ciągów pieszych wokół trybun dla kibiców – asfalt lany, konstrukcja naw. wg Proj. Drogi 
• Naw. pozostałych ciągów pieszych - kostka betonowa Behaton  8cm w kolorze ciemno-czerwonym 

bez sfazowania – producent Bruk-Bet, konstrukcja naw. wg Proj. Drogi 
• Naw. boiska piłkarskiego 105m x 68m – naturalna trawa do rozgrywek, konstrukcja naw. wg 

niniejszego opisu 
• Naw. ścieŜki rowerowej – asfalt lany, konstrukcja naw. wg Proj. Drogi 

 
3.4. Projektowane instalacje zewn ętrzne  
Na terenie projektuje się następujące instalacje zewnętrzne: 

• instalacja eNN, 
• instalacja gazowa, 
• instalacja wody, 
• instalacja kanalizacji deszczowej czystej powiązana z drenaŜem pod boiskami, 
• instalacja kanalizacji deszczowej brudnej, 
• instalacja kanalizacji sanitarnej, 

 
3.5. Projektowana ziele ń 
Ze względu na kolizję istniejących drzew z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu 
(budynkami, ogrodzeniami) planowana jest likwidacja istniejącego drzewostanu w liczbie 184 sztuk w tym 
147 w zakresie opracowania A-A1-C1-D. Liczba drzew do zachowania 276 sztuk w tym 137w zakresie 
opracowania A-A1-C1-D.  
Projektuje się nasadzenia w granicy opracowania A-B-C-D (cała działka): 

• drzewo iglaste – świerk pospolity ,,Acrocona” – wyrasta 3m szer. x 3m wys. – 65 sztuk.     
• krzew iglasty - tuja zachodnia ,,Smaragd” – wyrasta 1,6m szer. x 2m wys. – 109 sztuk. 

Projektuje się nasadzenia w zakresie opracowania A-A1-C1-D: 
• drzewo iglaste – świerk pospolity ,,Acrocona” – wyrasta 3m szer. x 3m wys. – 45 sztuk.     
• krzew iglasty - tuja zachodnia ,,Smaragd” – wyrasta 1,6m szer. x 2m wys. – 78 sztuk. 

 
3.6. Projektowana mała architektura 

• ławki z koszami na śmieci - Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano 6 ławek z oparciem 
wolnostojących i 36 koszy na śmieci - rozmieszczenie ławek i koszy na śmieci wg PZT Architektura 

• ławki o pojemności 400 widzów - przed sceną do występów artystycznych  
• słupy oraz maszty oświetleniowe – na całym terenie, połoŜenie wg PZT. 
• Palisada betonowa przy projektowanym budynku sanitariatów - dł. 10m, h=0,5m, słupki 1,2m, 

połoŜenie wg PZT, 
• Palisada betonowa na południe od projektowanej trybuny dla kibiców gości, między drogą dla 

autobusów a ciągiem pieszym - dł. 13m, h=0,5m, słupki 1,2m, połoŜenie wg PZT, 
• Palisada betonowa na południe od projektowanej trybuny dla kibiców gości, między ciągiem 

pieszym a trybuną - dł. 5,5m, h=0,5m, słupki 1,2m, połoŜenie wg PZT, 
• Betonowe płyt aŜurowe na południe od projektowanej trybuny dla kibiców gości – pow. 6,5m2, 

połoŜenie wg PZT. 
 
3.7. Projektowane schody terenowe na gruncie 
Zaprojektowano betonowe schody terenowe wylewane na budowie, zbrojone siatką stalową z balustradami 
mocowanymi policzkowo. Konstrukcja balustrady schodów, materiał, sposób mocowania tak jak dla 
balustrady na trybunie dla kibiców gospodarzy wg rysunku z PW 2009r PW/A/404. Na schodach 
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terenowych dopuszcza się wykonanie balustrady mocowanej do stopnic od góry. Rozmieszczenie schodów 
w terenie wg rysunku Projektu Zagospodarowania. Konstrukcja schodów terenowych: wylewana z betonu 
B20 na zagęszczonym gruncie o grubości płyty 15cm. Schody zbrojone siatką stalową o średnicy 6mm, o 
oczkach 15 cm, ze stali A-0.  
 
L.p. Parametry schodów  terenowych Poło Ŝenie schodów  

w terenie 
1 Stopnie: 5x16cmx30cm, szerokość całkowita schodów: 

200cm, balustrada obustronna o dł. całkowitej patrz niŜej. 
2 Stopnie: 3x16,3x30cm, szerokość całkowita schodów: 

189cm, balustrada obustronna o dł. w rzucie: ok.50 mb 

Przy  trybunie dla widzów 
gości 

3 Stopnie: 4x15cmx30cm, szerokość całkowita schodów: 
350cm, balustrada obustronna o dł. w rzucie: ok. 2,1 mb. 
Dopuszcza się mocowanie balustrady od góry. 

Na północ od trybuny dla 
widzów gospodarzy, przy 
trybunie 

4 Stopnie: 7x15cmx30cm, szerokość całkowita schodów: 
500cm, balustrada obustronna o dł. w rzucie: ok. 5 mb. 
Dopuszcza się mocowanie balustrady od góry. 

Na północy, przy istniejącym 
parkingu 

 
Uwaga! 
Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, naleŜy przedłuŜyć 
o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne uŜytkowanie. 
 
3.8. Projektowane ogrodzenie wokół terenu oraz na t erenie w zakresie A-A1-C1-D 
Ze względu na zły stan techniczny - istniejące ogrodzenie działki przeznaczono w całości do demontaŜu. 
Zaprojektowano ogrodzenia w oparciu o system firmy np.: ,,Betafence”.  
Ogrodzenie istniejących kortów tenisowych – poza zakresem opracowania (bez zmian). 
MontaŜ ogrodzenia na pochyłym terenie jest moŜliwy, jednakŜe przy duŜym nachyleniu naleŜy skracać 
panele (tnąc je). Panele montować do słupów posadowionych pionowo zabudowanych gęściej jak 
wskazuje długość panelu (skróconego). 
 
 

Lokalizacja 
ogrodzenia 

Projektowane 
elementy ogrodzenia  Sztuk 

Wymiary paneli/ furtek/ 
bram (szer. x wys.) nad 

ziemią 

Całkowita 
długo ść 

ogrodzenia w 
tym furtki, 

bramy (~mb) 
Panel ,,Nylofor 2D 

Super”  - 2500x2430 
497 (długość 

łączna z furtkami i 
bramami) 

5 
1500x2430 (szer. 
niestandardowa) 

- 
Furtka ,,Nylofor 2D 

Super” 

1 1000x2430 - 

2 5000x2000, typ.R1650 - 

1 6000x2400, typ. R2000 - 

Wokół terenu 
objętego 

opracowaniem 
(realizacja tego 
ogrodzenia w 

miejscu 
istniejącego 
ogrodzenia, 
które jest do 

likwidacji) 

 
Brama samonośna, 

przesuwna, ster. 
elektr. ,,Robusta” 

1 8000x2400, typ. R2800 - 

Panel ,,Nylofor 2D 
Super” z zagiętym 

ramieniem 
- 

2270 (część prosta) + 390 
(część zagięta) 

247 (długość 
łączna z furtkami i 

bramami) 

Między 
trybunami a 

boiskiem 
Furtka ,,Nylofor 2D 

Super” 1 1000x2030 - 
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Furtka bezpieczeństwa 
,,Nylofor 2D Super” 10 

2330x 
(2270+390) 

- 

Brama samonośna, 
przesuwna, ster. 
elektr. ,,Robusta” 

1 6000x2000 - 

Panel ,,Nylofor 2D 
Super” - 2500x2030 

346 (długość 
łączna z furtkami i 

bramami) 
4 1500x2030 - Furtka ,,Nylofor 2D 

Super” 
1 1000x2030 - 

Na terenie 
objętym 

opracowaniem 
Brama samonośna, 

przesuwna, ster. 
elektr. ,,Robusta” 

1 6000x2000 - 

 
 
3.9. Projektowane ukształtowanie terenu 
Zmiana ukształtowania terenu pod projektowane budynki (zapleczowo-biurowy, kas i depozytu, z 
sanitariatami).  
Zmiana ukształtowania terenu w okolicy trybun dla widzów – projektuje się nasyp od strony ul. Robotniczej.  
Zmiana ukształtowania terenu w okolicy zjazdu z ulicy Olimpijskiej. Projektowana droga opada zgodnie z 
naturalnym spadkiem terenu w kierunku północnym.  
 
3.10. Warunki ochrony przeciwpo Ŝarowej 
Warunki ochrony przeciwpoŜarowej dotyczące kaŜdego obiektu w dalszej części niniejszego opisu. 
 
3.11. Zestawienie powierzchni 
 

Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania projektowanych i 
istniej ących na  terenie obj ętym opracowaniem 

Zakres opracowania A-B-
C-D (cały teren oprócz 
istn. kortów) w 2009r.  

Zakres opracowania   
A-A1-C1-D (tylko 
projekt Orlika) w 

2010r. 
Proj. element zagospodarowania terenu 

(m2) (m2) 
Proj. budynek zapleczowo-biurowy 892,03 892,03 
Proj. scena przy budynku zaplecza 
biurowo-sportowego oraz garderobianego 120,2 120,2 

Proj. budynek kas i depozytu 53,88 53,88 

Proj. budynek z sanitariatami 132,4 132,4 

Proj. ciągi piesze - naw. kostka brukowa 4021 2800 

Proj. ciągi piesze wokół trybun - naw. asfalt 2120 2120 

Proj. ciągi jezdne - naw. kostka brukowa 3673 3191 

Proj. schody i pochylnie  120 120 

Proj. schody betonowe na gruncie 16 16 

Proj. plac zabaw - FLEXI-STEP elastyczna 
płytka 500x500x40 mm + trawnik z roli 529 - 

Proj. skatepark - naw. szlifowany beton 500 - 

Proj. ścieŜka rowerowa - naw. asfalt lany 1825 1272 
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Proj. boisko 105m x 68m z obejściem - 
naw. trawa naturalna  8369 8369 

Proj. boisko trening. 60m x 34m z 
obejściem - naw. trawa naturalna  2368 - 

Proj. boisko trening. 105m x 68m z 
obejściem - naw. trawa sztuczna 7739 - 

Proj. bieŜnia okręŜna, prosta wraz z 
wiraŜami - naw. sztuczna 6660 6660 

Proj. boisko wielofunkcyjne - naw. sztuczna 1382,16 - 

Proj. boisko do siatkówki plaŜowej 8m x 
16m z obejściem - naw. piasek płukany 308 - 

Proj. trybuna dla widzów gospodarzy dla 
1176 widzów - przed rozbudow ą (patrz 
uwaga na dole tabeli)  985 985 

Proj. trybuna dla widzów gości 102 102 

Proj. śmietnik na odpadki stałe 17,5 - 

Trawa naturalna na obszarze objętym 
opracowaniem 29621 15177 

Istniejący parking dla samochodów – naw. 
asfalt 7176 5573 

Razem około  78730 47584 

UWAGA!                                                                                                                                            
1) Kursyw ą podano powierzchnie zmienione w Projekcie Budowlan ym - Zamiennym z 2010 
roku.                                                                                                                                                   
2) Powierzchnia trybuny dla kibiców gospodarzy po e wentualnej rozbudowie zwi ększy si ę o 
392 miejsca (do 1568 miejsc ł ącznie) oraz jej powierzchnia wzro śnie do 1152m2.                   
3) Na terenie wyznaczonym zakresem A-B-C-D znajduje  się takŜe kort tenisowy o 
powierzchni 2949m2 - poza zakresem opracowania i po za powierzchni ą ,,Razem". 
 
 
3.12. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytk ów oraz czy podlega ochronie 
Teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.  
 
3.13.  Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji g órniczej 
Teren inwestycji nie leŜy w strefie eksploatacji górniczej. Projekt nie jest przystosowany do posadowienia 
na terenie szkód górniczych. 
 
3.14.  Informacja i dane o charakterze i cechach is tniej ących i przewidywanych zagro Ŝeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia u Ŝytkowników i otoczenia 
Obiekty zaprojektowano w całości z materiałów sprawdzonych pod względem ergonomicznym i 
uŜytkowym. Obiekty z ich wyposaŜeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadzają szczególnej 
emisji hałasów i wibracji. Obiekty nie wprowadzają szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce 
powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter uŜytkowania pozwala na 
zachowanie biologicznie czynnego terenu działki. 

 
4. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH TERENOWYCH URZĄDZEŃ SPORTOWYCH 
 
4.1.Przeznaczenie obiektu 
Arena lekkoatletyczna została zaprojektowana jako obiekt terenowy. Przeznaczona jest do prowadzenia 
zajęć oraz zawodów sportowych.  
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Zawody sportowe rozgrywać się będą zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami szczegółowymi dla 
poszczególnych dyscyplin oraz zgodnie z właściwymi zapisami prawa. Treningi sportowców odbywać się 
powinny pod opieką trenera. Ewentualne zajęcia z wychowania fizycznego uczniów odbywać się powinny 
pod opieką kadry dydaktycznej. Wszelkie imprezy mające miejsce na terenie obiektu powinny być 
uzgodnione z zarządcą obiektu oraz właściwymi organami administracji MOSiR.  
 
4.2. Program u Ŝytkowy i charakterystyczne parametry 
Arena lekkoatletyczna została zaprojektowana jako obiekt terenowy – budowla sportowa. Program 
uŜytkowy powstał w oparciu o wytyczne programowo - funkcjonalne aren lekkoatletycznych wg PZLA. 
Arena sportowa składa się z następujących podstawowych układów funkcjonalnych: 
 

 
 

L.p. Oznacz. na 
rysunku PB/A/02 

Projektowany program lekkoatletyczny 

1 4a BieŜnia okręŜna  
2 4b Rów z wodą 
3 4c Skocznia do skoku w dal i trójskoku z dwoma zeskoczniami 
4 4d Skocznia do skoku wzwyŜ 
5 4e Skocznia do skoku o tyczce z dwoma zeskoczniami 
6 4f Rzutnia do pchnięcia kulą 

7, 8 4g, 4h Rzutnia do rzutu oszczepem 
9 4i Rzutnia do rzutu dyskiem i młotem 

       
4.2.1.BieŜnia okr ęŜna (4a) 
Nominalna długość bieŜni wynosi 400m. Ilość torów 6. Szerokość kaŜdego toru 1,22m, szerokość bieŜni w 
obrzeŜach 7,37m. Rozliczenie torów według rysunku i wytycznych PZLA. Promień łuku wewnętrznego 
36,50m mierzonego z punktu charakterystycznego bieŜni M1 lub M2. 
Rozstaw punktów M1 i M2: 84,39m.  
Na bieŜni lekkoatletycznej moŜna rozgrywać wszystkie biegi określone przepisami PZLA i IAAF. 
Zaprojektowano osiem prostych finiszowych. Strefa hamowania za linią mety – 25,56m. Minimalna 
przestrzeń przed linią startu (dla dystansu 110m) – 3m, dla pozostałych dystansów – zgodnie z zasadami 
określenia dystansu przyjętymi przez PZLA i IAAF). Linie startu nie pokrywają się – rozliczone są zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dla przeprowadzania biegów na odpowiednich dystansach. Linia mety jest dla 
kaŜdego dystansu w tym samym miejscu – na osi punktu charakterystycznego M2. Rozliczenia szerokości 
torów, malowanie linii, obliczanie dystansu – zgodnie z zasadami rozgrywania zawodów lekkoatletycznych 
PZLA. Linie malować farbami, zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni sztucznej. 
BieŜnię zaprojektowano z nawierzchnią sztuczną o parametrach podanych w części dotyczącej rozwiązań 
techniczno – materiałowych niniejszego opisu.  
Istnieje moŜliwość wykorzystywania urządzeń sportowych przenośnych, np. bloki startowe, płotki. 
Nachylenie poprzeczne bieŜni 0,8% w kierunku wewnętrznym. 
 
Nawierzchnia na całej powierzchni bieŜni lekkoatletycznej w kolorze czerwonym np.: P30 wg palety 
kolorów Mondotrack. 

Oznaczenie na 
rys.  PB/A/02 

Opis Dane 
liczbowe 

Rodzaj 
nawierzchni 

Boisko do piłki no Ŝnej  - o wymiarach 105x68 m  
Powierzchnia całkowita 8370 m2 
Szerokość  72,6 m 

4j 

Długość 117 m  

Trawa 
naturalna 

 

Arena lekkoatletyczna  
Od 4a do 4i 

oraz dwa zakola Powierzchnia całkowita nawierzchni sztucznej  
z wiraŜami 

 6650 m2 
Nawierzchnia 

sztuczna  

Powierzchnia całkowita boiska oraz areny lekkoatlet ycznej 15020 m2 
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Linie malowane w kolorze białym zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni.  
 
Podstawowe parametry bieŜni 400m 
Ilość torów: 6. 
Promień łuku bieŜni: 36,5m (wymiar od środka promienia do zewnętrznej krawędzi wewnętrznej linii 
pierwszego toru).  
Linia pomiarowa dla 1-go toru w odległości 0,3m od zewnętrznej krawędzi wewnętrznej linii pierwszego 
toru. Długość tej linii winna wynosić 400m. 
Linia pomiarowa dla 2-go toru (i pozostałych) w odległości 0,2m od zewnętrznej krawędzi wewnętrznej linii 
drugiego toru (i pozostałych).  
Odległość od środka łuku do zewnętrznej krawędzi linii czwartego toru: 41,38m. 
Odległość między środkami obu łuków: 84,39m.  
Długość obu prostych: 84,39m.  
Szerokość linii bieŜni: 5cm w kolorze białym.  
Szerokość toru wykorzystywanego przez kaŜdego zawodnika w trakcie biegu: 1,22m. 
Szerokość toru pomiędzy liniami 5cm: 1,17m. 
Całkowita szerokość bieŜni 6-torowej: 7,37m. 
Spadek poprzeczny bieŜni w kierunku odwodnienia liniowego: 0,8% (odwodnienie liniowe zaprojektowano 
wzdłuŜ wewnętrznej krawędzi bieŜni 400m – wg proj. Inst. sanit.). 
 
Podstawowe parametry bieŜni 100m 
Ilość torów: 8. 
Długość dystansu biegu: 100m (pomiar od krawędzi linii startu dalszej od linii mety do krawędzi linii mety 
bliŜszej linii startu). 
Szerokość linii bieŜni: 5cm w kolorze białym.  
Szerokość toru wykorzystywanego przez kaŜdego zawodnika w trakcie biegu: 1,22m. 
Szerokość toru pomiędzy liniami 5cm: 1,17m 
Całkowita szerokość bieŜni 6-torowej: 9,81m. 
Spadek poprzeczny bieŜni w kierunku odwodnienia liniowego: 0,8% (odwodnienie liniowe zaprojektowano 
wzdłuŜ wewnętrznej krawędzi bieŜni 400m – wg proj. Inst. sanit.). 
 
Zakole areny przy punkcie charakterystycznym M1 
Zakole areny przy punkcie charakterystycznym M1 wykorzystano na zlokalizowanie pola rozbiegu i 
zeskoku skoku wzwyŜ (lokalizacja zeskoku do skoku wzwyŜ jest ruchoma), rzutnia do rzutu dyskiem i 
młotem oraz rozbiegu do rzutu oszczepem. 
Zakole zaprojektowano z nawierzchni sztucznej o parametrach podanych w części dotyczącej rozwiązań 
techniczno – materiałowych niniejszego opracowania. 
 
Zakole areny przy punkcie charakterystycznym M2 
Zakole areny przy punkcie charakterystycznym M2 wykorzystano na zlokalizowanie rowu z wodą do 
biegów z przeszkodami, jednej rozbieŜni, dwóch zeskoków do skoku o tyczce, koła i pola pchnięcia kulą 
oraz rozbiegu do rzutu oszczepem. Zakole zaprojektowano z nawierzchni sztucznej o parametrach 
podanych w części dotyczącej rozwiązań techniczno – materiałowych niniejszego opisu. 

 
4.2.2.Rów z wod ą (4b) 
Lokalizację rowu z wodą opisano powyŜej. Długość i szerokość rowu z wodą powinna wynosić 3,66m. 
Długość liczy się łącznie z płotem. Powierzchnia wody powinna być na jednym poziomie z powierzchnią 
bieŜni. Głębokość rowu od strony płotu powinna wynosić 50cm na długości około 30cm. Od tego miejsca 
dno powinno wznosić się równomiernie ku górze do poziomu nawierzchni bieŜni. Płot przy rowie 
zamocować na sztywno. Powinien mieć wysokość taką jak  inne płoty w tej konkurencji (od 0,911 do 
0,917m). Dno rowu z wodą na odcinku wznoszącym się, naleŜy pokryć odpowiednim materiałem 
umoŜliwiającym bezpieczne lądowanie zawodników, o szerokości co najmniej 3,66m i długości 2,50m oraz 
grubości nie przekraczającej 2,5cm.  
Rów wykonać z betonu B-20, grubość elementów (ściany boczne i podłoga) - 20cm, zbrojonego siatką 
stalową, na podbudowie. Beton wodoszczelny zabezpieczyć antykorozyjnie. Wykonać hydroizolację, 
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zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni sztucznej. Wewnątrz rowu wykonać odpływ wody wg 
załączonego rysunku. Zaleca się wykonanie pokrywy na rów, zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem 
wody i urazami zawodników. Zaleca się stosowanie rozwiązań systemowych.  
 
4.2.3. Skocznia do skoku w dal i trójskoku z dwoma zeskoczniami (4c) 
Rozbieg i piaskownica do skoku w dal zlokalizowana została wzdłuŜ prostej finiszowej bieŜni na zewnątrz 
bieŜni. 
Długość rozbiegu 45m, szerokość toru 122cm. Przewidziano moŜliwość instalowania belek dla skoku w dal 
i trójskoku. Dla skoku w dal i trójskoku stosować belki szerokości 20cm. Belka moŜe być wykonana z 
drewna zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi, przeciwko owadom i grzybom. Kolor belek 
biały. Belki naleŜy osadzić w podbudowie z betonu B-20 na zagęszczonym gruncie. Zaleca się stosowanie 
belek systemowych. 
Rozbieg zaprojektowano z nawierzchni sztucznej o parametrach podanych w części dotyczącej rozwiązań 
techniczno – materiałowych niniejszego opisu. 
Zeskok – piaskownica o wymiarach 900x402cm, wypełniona piaskiem, zamknięta obrzeŜem betonowym – 
krawęŜniki rabatowe. Jako wierzchnią warstwę piaskownicy stosować piasek o granulacji 0-2mm bez 
składników organicznych. Warstwy piaskownicy zgodnie ze specyfikacją. Wokół piaskownicy (trzy boki) 
zaprojektowano łapacze piasku o szerokości 50cm. Zaleca się wykonanie pokrywy na piaskownicę, 
zabezpieczającej piasek przed zanieczyszczeniem. Wymiary i malowanie bieŜni zgodne z wytycznymi 
PZLA i technologią określoną przez producenta nawierzchni sztucznej (linie na rozbiegach malowane są 
na zewnątrz). 
 
4.2.4. Skocznia do skoku wzwy Ŝ (4d) 
Zaprojektowano w okolicy punktu charakterystycznego M1 (lokalizacja zeskoku do skoku wzwyŜ jest 
ruchoma).  
 
4.2.5. Skocznia do skoku o tyczce z dwoma zeskoczni ami (4e)  
Lokalizację rozbiegów i zeskoków skoku o tyczce opisano powyŜej. Długość rozbiegów przyjęto 40m, 
szerokość 1,22m. Rozbieg powinien być wyznaczony białymi liniami o szerokości 5cm. Malowanie zgodnie 
z wytycznymi PZLA oraz producenta nawierzchni syntetycznej (linie rozbiegu malowane są na zewnątrz). 
Odbicie w skoku o tyczce powinno nastąpić przy wykorzystaniu skrzynki (długość 100cm, szerokość 60cm 
od strony rozbiegu i 15 od strony materaca, głębokość – od 0 do 20cm). MontaŜ skrzynki zgodnie z 
zaleceniami systemu. Zeskok powinien mieć wymiary nie mniejsze niŜ 5x5m. Boki zeskoku połoŜone 
najbliŜej skrzyni naleŜy umieścić 10 do 15cm od skrzyni pod kątem około 30°. Zaleca si ę wykonanie 
pokrywy na skrzynkę odbicia. Stosować systemowe produkty (skrzynkę, zeskok, słupki, poprzeczki etc.) 

 
4.2.6. Rzutnia do pchni ęcia kul ą (4f) 
Lokalizację koła i pola pchnięcia kulą opisano wcześniej. Koło pchnięcia kulą o promieniu 106,75cm z 
nawierzchni sztucznej, pole pchnięcia kulą o promieniu 25m i kącie 34,92° . Pole pchni ęcia wytyczone 
białymi taśmami na boisku z trawy naturalnej. Wymiary zgodne z wytycznymi PZLA. 
Koło pchnięcia kulą wykonać na podbudowie z betonu B-20, grubości 15cm, zbrojonego siatką stalową. 
Beton zabezpieczyć antykorozyjnie. Wokół  koła naleŜy wykonać obręcz – płaskownik 0,6x10cm. 
Wewnątrz koła wykonać trzy rurki odwodnienia. Woda opadowa powinna mieć moŜliwość przeniknięcia do 
warstw drenaŜowych. Powierzchnia koła pchnięcia kulą powinna być usytuowana około 2cm poniŜej 
poziomu otaczającego terenu. NaleŜy wykonać próg pchnięcia kulą o wysokości 10cm. Próg moŜe być 
wykonany z drewna zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi, przeciwko owadom i grzybom. 
Kolor progu biały. Próg naleŜy osadzić w umocnieniach stalowych mocowanych do płyty betonowej. Zaleca 
się stosowanie progu systemowego. Elementy stalowe koła pchnięcia kulą naleŜy zabezpieczyć 
antykorozyjnie i pomalować farbą do stosowania zewnętrznego odporną na czynniki atmosferyczne na 
kolor biały. Linie sektorów malowane są na zewnątrz.  

 
4.2.7. Rzutnia do rzutu oszczepem (4g), (4h) 
Lokalizację rozbiegu i pola rzutu oszczepem opisano powyŜej. Rozbieg stanowi część bieŜni oraz wnętrze 
zakola areny. Szerokość rozbiegu 4,00m, długość 33,50m. Rozbieg (bieŜnia + zakole) zaprojektowano z 
nawierzchni sztucznej opisanej w części dotyczącej rozwiązań techniczno – materiałowych niniejszego 
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opisu. Rozbieg do rzutu oszczepem jest wyznaczony na stałe. Linie rozbiegu malować na biało linia o 
szerokości 5cm, linię łuku o szerokości 7cm, zgodnie z wytycznymi PZLA oraz producenta nawierzchni 
sztucznej (linie na rozbiegu malowane są na zewnątrz). Pole rzutu oszczepem o zasięgu 100m i szerokości 
50m jest zlokalizowane w strefie boiska trawiastego. Pole rzutu oszczepem wytyczyć białymi taśmami tylko 
na czas rozgrywania zawodów. 
 
4.2.8. Rzutnia do rzutu dyskiem i młotem (4i) 
Lokalizację koła i pola rzutu dyskiem i młotem opisano powyŜej. Koło rzutu dyskiem powinno mieć średnicę 
250cm, z nawierzchni sztucznej. Koło powinno być ograniczone obręczą wykonaną z taśmy stalowej, której 
górna krawędź powinna znajdować się na poziomie równym z otaczającym podłoŜem. Wnętrze koła 
powinna znajdować się od 14 do 26mm poniŜej górnej krawędzi obręczy. Malowanie zgodnie z wytycznymi 
PZLA i producenta nawierzchni sztucznej (linie sektorów malowane są na zewnątrz). Rzut młotem moŜna 
wykonać z koła rzutu dyskiem pod warunkiem, Ŝe średnica koła zostanie zmniejszona z 250 cm do 
213,5cm poprzez umieszczenie wewnątrz okrągłego pierścienia (wkładki redukcyjnej). Pole rzutu dyskiem i 
młotem o zasięgu 80m i szerokości ca. 48m jest zlokalizowane w strefie boiska trawiastego. Pole wytyczyć 
białymi taśmami tylko na czas rozgrywania zawodów. Pole rzutu wytyczone białymi taśmami. Wymiary 
zgodne z wytycznymi PZLA. 
Koło rzutu wykonać na podbudowie z betonu B-20, grubości 15cm, zbrojonego siatką stalową. Beton 
zabezpieczyć antykorozyjnie. Wokół  koła naleŜy wykonać obręcz – płaskownik 0,6x10cm. Wewnątrz koła 
wykonać trzy rurki odwodnienia. Woda opadowa powinna mieć moŜliwość przeniknięcia do warstw 
drenaŜowych. Wykończenie nawierzchnią syntetyczną  opisaną wcześniej. Elementy stalowe koła 
pchnięcia kulą naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą do stosowania zewnętrznego 
odporną na czynniki atmosferyczne na kolor biały. Zaleca się stosowanie rozwiązań systemowych. 
NaleŜy stosować klatkę zabezpieczającą – wszystkie rzuty młotem i dyskiem naleŜy wykonywać wewnątrz 
siatki lub klatki. NaleŜy montować klatkę systemową, demontowalną.   
 
4.3 Zestawienie elementów wyposa Ŝenia do rozgrywania konkurencji sportowych – standa rd 
profesjonalny 

 
 
Urządzenia i sprz ęt: przeno śny, zawodniczy, 
sędziowski, pomiarowy i pomocniczy  

 
Jedn. 
miary 

 

KONKURENCJE BIEGOWE  I  CHÓD SPORTOWY    
BIEśNIA OKRĘśNA 400 m z kraw ęŜnikiem - liczba 
torów na okr ęŜnej 
liczba torów na prostej 

 
szt. 
szt. 

 
6 
8 

Rodzaj nawierzchni   syntetyczna 
Rów z wod ą do biegów z przeszkodami  
(z przeszkod ą z regulowan ą wysoko ścią)  

  

Tablica cyfrowa z biegnącym czasem (6.cyfrowa) kpl. 1 
Czasomierz elektroniczny 0,01 s  szt. 16  
Tablica informacyjna kasetowa - 6 cyfrowa  szt.  1 
Tablica do liczenia okrąŜeń kasetowa – 2 cyfrowa  szt. 1 
Pistolet startowy  
Nabój startowy dymny (minimum)  

szt. 
szt. 

3 
200 

Blok startowy z czujnikami  kpl.. - 
Blok startowy  szt. 16 
Wiatromierz elektroniczny lub mechaniczny (na statywie)  kpl. 1 
Tablica informacyjna kasetowa - 2 cyfrowa  szt. 1 
Dzwonek do sygnalizacji ostatniego okrąŜenia  szt. 1 
Pałeczka sztafetowa  szt. 16 
Skrzynki z numerami torów 1-8 (1-6) z moŜliwością 
sygnalizacji falstartów  

 
kpl. 

 
2 

Płotek do biegu przez płotki (uniwersalny)  szt. 120 
Płot do biegu z przeszkodami, w tym 1 dł.5,00 m   szt. 4 
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Pachołek niski (do wyznaczania toru biegu lub chodu)  szt. 50 
Krzesełko turystyczne składane szt. 12 
Koszyk na ubiór zawodnika szt. 16 
Słupek wysokości 1,40m  2 cm  x 18 cm (kolor biały)  szt. - 
Słupek 5 x 5 cm  szt. 12 
Gwizdek sędziowski  szt. 2 
Ławka dla zawodników (niska)  szt. 6 
Stolik sędziowski  szt. 2 
Krzesło z oparciem  szt. 3 
Parasol ogrodowy (składany)  szt. 2 
Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona kpl. 3 
Chorągiewka sędziowska - biała i Ŝółta  kpl. 12 
Chorągiewka sędziowska - biała  szt. 3 
Wózek do znaczenia linii kredą mieloną  szt. - 
KONKURENCJE TECHNICZNE – SKOKI    
SKOCZNIA DO SKOKU WZWY ś  
- długo ść rozbiegu w m  

szt. 
m 

1 
20 (25) 

Stojaki do skoku wzwyŜ kpl. 1 
Zeskok do skoku wzwyŜ kpl. 2 
Poprzeczka do skoku wzwyŜ szt. 8 
StelaŜ pod zeskok szt. 2 
Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokości 2,50 m  szt. 1 
Taśma do odmierzania rozbiegu  szt. 2 
Zegar do pomiaru czasu próby (elektron. lub mechaniczny) szt. 1 
Taśma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu rolka 2 
Znaczniki do oznaczenia rozbiegu (kolorowe)  szt. 12 
Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona  kpl. 2 
Chorągiewka sędziowska Ŝółta (sygnalizacja czasu próby)  szt. 1 
Ławka dla zawodników (niska)  szt. 3 
Stolik sędziowski  szt. 1  
Krzesło z oparciem  szt. 2  
Parasol ogrodowy (składany)  szt. 2 
Krzesełko turystyczne składane kpl. 2  
Rękaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m  szt. 1 
Walec z gąbką do osuszania rozbiegu  szt. 1 
SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE  
- rozbieg dwukierunkowy (z zeskokiem na ka Ŝdym 
końcu rozbiegu) – długo ść rozbiegu   
rozbieg jednokierunkowy (zako ńczony zeskokiem)  
   - długo ść rozbiegu   

 
szt.  
 
szt.  

 
1 
45 m  
- 

Stojaki do skoku o tyczce  kpl. 1 
Zeskok do skoku o tyczce kpl. 1 
StelaŜ pod zeskok  szt. 1 
Poprzeczki do skoku o tyczce szt. 10 
StelaŜ na tyczki (z daszkiem)  szt. 1 
Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokości - 6,20 m  szt. 1 
Taśma do odmierzania rozbiegu  szt. 1 
Widełki do zakładania poprzeczki  szt. 2 
Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa 
– (nr zawodnika, wysokość, nr próby)  

 
szt. 

 
1 

Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona kpl. 2 
Chorągiewka sędziowska Ŝółta (sygnalizacja czasu próby)  szt. 1 
Taśma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu  rolka. 2 
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Rękaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m  szt. 1 
Znaczniki na rozbieg  szt. 15 
Ławka dla zawodników (niska) szt. 3 
Stolik sędziowski szt. 1 
Krzesło z oparciem  szt. 2 
Parasol ogrodowy (składany)  szt. 2 
SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU  
rozbieg dwukierunkowy (z zeskoczni ą na kaŜdym 
końcu rozbiegu)  
-   rozbieg jednokierunkowy (zako ńczony zeskoczni ą) 

szt. 
 
 
 
szt. 

1 
 
 
 
- 

Belka do odbicia  szt. 2 
Listwa wypełniająca belkę  szt. 3 
Taśma stalowa do pomiaru odległości 20 m  szt. 2 
Taśma do odmierzania rozbiegu  szt. 2 
Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa 
- (nr kolejki, nr zawodnika, wynik)  

 
szt. 

 
1 

Listwa do orientacyjnej oceny długości skoku  szt. 1 
Listwa do plasteliny  szt. 3 
Plastelina szkolna (minimum)  opak. 2 
Znacznik do zaznaczania śladu  szt. 2 
Urządzenie do wyrównywania piasku  szt. 2 
Szpachelka metalowa szerokości 60 mm szt. 2 
Rękaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m  szt. 2 
Znaczniki na rozbieg (kolorowe)   szt. 16 
Ławka dla zawodników (niska)  szt. 3 
Stolik sędziowski  szt. 2 
Krzesło z oparciem  szt. 4 
Parasol ogrodowy (składany)  szt. 2 
Chorągiewka sędziowska – biała i czerwona  kpl. 2 
Chorągiewka sędziowska Ŝółta (sygnalizacja  upływającego 
czasu próby)  

 
szt. 

 
1 

Pachołek do zamykania skoczni  szt. 1 
Znaczniki do oznaczenia połoŜenia belki (w formie daszku) szt. 2 
Czasomierz elektroniczny  szt. - 
Taśma parciana biała szer. 5 cm  (dł. 10 m) do 
ograniczenia szerokości zeskoczni 

 
szt. 

 
1 

KONKURENCJE TECHNICZNE – RZUTY    
RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ  
- sektor rzutów na:  

szt. 1 
1 na płycie 
trawiastej 

Próg do pchnięcia kulą szt. 2 
Kula lekkoatletyczna 7,26 kg  
Kula lekkoatletyczna 6,00 kg  
Kula lekkoatletyczna 5,00 kg  
Kula lekkoatletyczna 4,00 kg 
Kula lekkoatletyczna 3,00 kg  

szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt.  

6 
6 
6 
6 
6 

Stojak na kule (pojemność 10 kul) szt. 2 
Taśma stalowa do pomiaru odległości 25 m  szt. 2 
Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa 
– (nr zawodnika, odległość, nr próby)  

 
szt. 

 
1 

Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona  kpl. 2 
Chorągiewka sędziowska Ŝółta w polu  szt. 2 
Chorągiewka metalowa na szpilce  szt. 2 
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Chorągiewka sędziowska Ŝółta (sygnalizacja czasu próby)  szt. 2 
Taśma parciana biała szer. 5 cm do wyznaczenia sektora 
rzutów i łuków   

 
m. 

 
100 

Gwoździe do zamocowania taśmy sektora  szt. 50 
Linka z włókna sztucznego do zabezpieczenia sektora 
rzutów (na granicy strefy zagroŜenia)  

 
m 

 
80 

Pręt metalowy do podtrzymywania linki szt. 20 
Tablice odległościowe co 1 m (15 - 22 m) – komplet 8 sztuk  kpl  2  
Tabliczki metalowe z numerami (od 1 - 15)  kpl. 1 
Pojemnik do talku (magnezji)  szt. 2 
Talk techniczny (magnezja) do rąk  kg. 0,3 
Szczotka do czyszczenia koła  szt. 2 
Znacznik do zaznaczania śladu  szt. 2 
Pręt metalowy do zaczepiania przymiaru dł. 0,8 m szt. 2 
Ścierka do wycierania sprzętu   szt. 2 
Szczotka kortowa do nawierzchni  szt. 2 
Wycieraczka do obuwia  szt. 2 
Ławka dla zawodników (niska) szt. 2 
Stolik sędziowski  szt. 2 
Krzesło z oparciem  szt. 4 
Parasol ogrodowy (składany)  szt. 2 
RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM I MŁOTEM szt. 1 
RZUT DYSKIEM    
Dysk lekkoatletyczny 2,00 kg  
Dysk lekkoatletyczny 1,75 kg  
Dysk lekkoatletyczny 1,50 kg  
Dysk lekkoatletyczny 1,00 kg  
Dysk lekkoatletyczny 0,75 kg  

szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

8 
8 
8 
8 
6 

Klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem i młotem z 
siatką sznurową (z atestem)  

 
kpl. 

 
1 

Taśma stalowa do pomiaru odległości 100 m  szt. 1 
Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa 
– (nr próby, nr zawodnika, odległość)  

 
szt. 

 
1 

Stojak na dyski (pojemność 10 dysków) szt. 1 
Siatka z tworzywa sztucznego wys. 25 cm mb 50 
Szpilki do zamocowania siatki z tworzywa  szt. 30 
Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona  kpl. 2 
Chorągiewka sędziowska Ŝółta w polu  szt. 1 
Chorągiewka metalowa na szpilce  szt. 2 
Chorągiewka sędziowska Ŝółta (sygnalizacja czasu próby)  szt. 1 
Wycieraczka do obuwia  szt. 1 
Taśma parciana biała szer. 5 cm do wyznaczenia sektora 
rzutów (2 x 70 m)  

 
kpl. 

 
1 

Taśma parciana biała szer. 5 cm do wyznaczenia łuków (co 
najmniej 3 łuki (30-65 m) w zaleŜności od poziomu)  

 
mb  

 
200 

Gwoździe do zamocowania taśmy sektora  szt. 60 
Pręt metalowy do podtrzymywania linki szt. 15 
Linka z włókna sztucznego do zabezpieczenia sektora 
rzutów (na granicy strefy zagroŜenia) 

 
mb 

 
90 

Tablice odległościowe co 5 m (30-65 m) - komplet 8 sztuk  kpl. 1 
Tabliczki metalowe z numerami (od 1 - 15)  szt. 15 
Pręt metalowy do zaczepiania przymiaru 0,8 m  szt. 1 
Pojemnik do talku (magnezji)  szt. 1 
Szczotka do czyszczenia koła  szt. 1 
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Ścierka do wycierania dysku  szt. 2 
RZUT MŁOTEM  szt. 1 
Młot lekkoatletyczny 7,26 kg  
Młot lekkoatletyczny 6,00 kg  
Młot lekkoatletyczny 5,00 kg  
Młot lekkoatletyczny 4,00 kg  
Młot lekkoatletyczny 3,00 kg  

szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt.  

6 
6 
6 
6 
6 

Klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem i młotem z 
siatką sznurową (z atestem)  

 
kpl. 

 
1 

Pierścień redukcyjny do koła rzutu dyskiem  szt. 1 
Stojak do zawieszania młotów (8 sztuk)  szt. 1 
Taśma stalowa do pomiaru odległości 100 m  szt. 1 
Zegar do pomiaru czasu próby (elektron. lub mechaniczny)  szt. 1 
Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa 
- (nr próby, nr zawodnika, odległość)  

 
szt. 

 
1 

Tablice odległościowe co 5 m (40-80 m) - komplet 9 sztuk  kpl. 1  
Tabliczki metalowe z numerami 1 - 15  kpl. 1 
Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona  kpl. 1 
Chorągiewka metalowa ograniczająca sektor  szt. 2 

Chorągiewka sędziowska Ŝółta (sygnalizacja czasu próby)  szt. 1 
Taśma parciana biała szer. 5 cm do wyznaczenia sektora 
rzutów (2 x 80 m) 

 
kpl.  

 
1 

Taśma parciana biała szer. 5cm do wyznaczenia linii łuków 
(co najmniej 3 łuki (60-80 m w zaleŜności od poziomu) 

 
mb. 

 
150 

Linka z włókna sztucznego do zabezpieczenia sektora 
rzutów (na granicy strefy zagroŜenia) 

 
mb. 

 
90 

Pręt metalowy do podtrzymywania linki  szt. 16 
Gwoździe do zamocowania taśmy sektora  szt. 60 
Pręt metalowy do zaczepiania przymiaru 0,8 m  szt. 1 
Pojemnik na talk (magnezję)  szt. 1 
Ścierka do wycierania sprzętu   szt. 2 
Szczotka do czyszczenia koła  szt. 1 
Wycieraczka do obuwia  szt. 1 
Ławka dla zawodników (niska)  szt. 2 
Stolik sędziowski  szt. 1 
Krzesło z oparciem  szt. 1 
Parasol ogrodowy (składany)  szt. 1 
RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM szt. 2 
Oszczep lekkoatletyczny 800 g  
Oszczep lekkoatletyczny 700 g  
Oszczep lekkoatletyczny 600 g  
Piłeczka palantowa 150 g  
Piłeczka palantowa 80 g  

szt. 
szt. 
szt. 
szt.  
szt. 

8 
8 
8 
- 
- 

Taśma stalowa do pomiaru odległości 100 m  szt. 1 
Taśma do odmierzania rozbiegu  szt. 1 
Stojak na oszczepy (10 oszczepów)  szt. 1 
Zegar do pomiaru czasu próby (elektron. lub mechaniczny)  szt. 1 
Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa 
– (nr próby, nr zawodnika, odległość) 

 
szt. 

 
1 

Tabliczki metalowe z numerami 1 - 15  kpl. 1 
Tablice odległościowe co 5 m (40–90m) - komplet 11 sztuk  kpl. 1 
Chorągiewka sędziowska - biała - czerwona  kpl. 2 
Chorągiewka sędziowska Ŝółta (sygnalizacja czasu próby)  szt. 1 
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Chorągiewka metalowa ograniczająca sektor  szt. 2 
Taśma samoprzylepna  rolka. 1 
Taśma parciana biała szer. 5 cm do wyznaczenia sektora 
rzutów  (2 x 90 m)   

 
kpl. 

 
1 

Taśma parciana biała szer. 5cm  do wyznaczenia łuków 
sektora (min. 50, 60, 70, 80 i 90 m) 

 
mb 

 
150 

Znaczniki do oznaczania rozbiegu (kolorowe)  szt. 15 
Linka z włókna sztucznego do olinowania sektora rzutów  mb  2 x 90 
Pręty metalowe do podtrzymywania linki  szt. 15 
Pręt metalowy do zaczepiania przymiaru 0,8 m  szt. 1 
Gwoździe do zamocowania taśmy sektora  szt. 50 
Pojemnik do talku (magnezji)  szt. 1 
Ścierka do wycierania sprzętu  szt. 2 
SPRZĘT POMOCNICZY   
Waga elektroniczna nośność 10 kg  szt.  1 
Radiotelefony bezprzewodowe lub inny system łączności 
(dla kaŜdej z komisji w konkurencjach technicznych - dla 
zapewnienia łączności z SGZ i spikerem) 

 
kpl. 

 
4 

Suwmiarki o długości szczęk 10-12 cm do sprawdzania 
średnicy kuli i średnicy głowicy młota  

 
szt. 

 
1 

Przymiar pionowy do sprawdzenia długości linek młota  szt. 1 
Naklejki samoprzylepne do znakowania sprawdzonego 
sprzętu 

 
szt.  

 
30 

Farba szybkoschnąca do znakowania sprawdzonego 
sprzętu  
(ewentualnie farba szybkoschnąca w aerozolu)  

litr 
opak. 

0,5 
1 

Namioty do ochrony przed deszczem  szt. 3 
Talk techniczny (magnezja) do rąk  kg 0,5 
Kreda mielona do znakowania torów  kg - 
 

Pozostały sprz ęt: 

GaraŜ najazdowy na zeskok do skoku o tyczce – szt.1. 

GaraŜ najazdowy na zeskok do skoku wzwyŜ – szt.1. 

Tyczki 3,00m – 5,20m- szt. 2 

 

5. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – MATERIAŁOWE  
 
5.1. Arena lekkoatletyczna 
 
Nawierzchnia syntetyczna . 
Jako nawierzchnię sportową przyjmuje się prefabrykowaną wykładzinę kauczukową o następujących 

minimalnych parametrach techniczno - uŜytkowych: 
Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania 

1 Grubość całkowita – podstawowa 13mm 
2 Przepuszczalność dla wody Nie 

3 

Konstrukcja: prefabrykowana wykładzina kauczukowa, 
nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez klejenie 
do podłoŜa na całej powierzchni za pomocą kleju 
poliuretanowego. 

- 

4 Wytrzymałość na rozciąganie                                   (MPa) 0,55 
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5 Odkształcenie pionowe                                               (mm) 2,2 
6 Pochłanianie wstrząsów                                                (%) 40 
7 Szerokość rolki                                                             (cm) 122 
8 CięŜar właściwy                                                      (kg/m²) 11,5 

 
 Konstrukcja bieŜni: 
  

1,30 Nawierzchnia syntetyczna Parametry j.w 
7,00 Asfaltobeton dwuwarstwowy  

(4,00 + 3,00/ asfaltobeton częściowo 
zamknięty – impregnowany i 
asfaltobeton zamknięty) 

mieszanina składająca się z asfaltu, piasku, 
drobnego kruszywa i mączki kamiennej jako 
wypełniacza. 
 

10,00 Tłuczeń z miałem kamiennym i 
klińcem zaklinowany i zmiałowany 

Warstwa wyrównująca i klinująca. 
niesort kamienny o frakcji 1-31,5mm 

15,00 Kruszywo kamienne  Warstwa konstrukcyjna. Np. bazalt, granit, 
zagęszczony, frakcja 0,075 – 63 mm o 
wskaźniku piaskowym >65% 

18,00 Piasek ze Ŝwirem ubijany 
mechanicznie 

Do współczynnika 0,98 

 Grunt rodzimy Do współczynnika 0,96 

 
Wymagany stopień zagęszczenia warstw podbudowy wynosi 0,98. 
Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu. 
Podbudowa z kruszywa mineralnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 
zagęszczeniem oraz równością. 
Podbudowa mineralna powinna mieć wymagane spadki podłuŜne i poprzeczne. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien być nie mniejszy od 0,98 zagęszczenia maksymalnego 
określonego metodą normalną wg. PN-59/B-04491 dla warstwy odsączającej 
Dla boisk sportowych i chodników przyjmowany jest typ nawierzchni jako lekki, dla nawierzchni lekkiej 
ugięcie nie powinno przekraczać 1,30 mm a moduł odkształceń powinien wskazywać powyŜej 100 MPa. 
Uziarnienie kruszywa sprawdzić za pomocą analizy sitowej wg PN-59/B-06714 
 
Wymaganie dotycz ące nawierzchni kauczukowej. 
A. - Nawierzchnia kauczukowa powinna być przeznaczona do montaŜu na placu budowy. Nie dopuszcza 
się stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodą „In-situ” (w całości ani częściowo). 
B. - Nawierzchnia moŜe być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach 
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym 
powyŜszego zadania. 
C.  - Gwarancja na oferowaną nawierzchnię powinna zostać wystawiona przez producenta i dotyczyć 
przedmiotowego zadania (naleŜy dołączyć stosowny dokument w oryginale). 
D. - Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w tabeli 
naleŜy potwierdzić wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta 
techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację. 
E. - Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny. 
F. - Parametry techniczne i uŜytkowe nawierzchni muszą odpowiadać standardom IAAF do poziomu 
Class 1, co powinno zostać potwierdzone stosownym dokumentem (nawierzchnia powinna być wykonana 
na co najmniej jednym obiekcie, który uzyskał certyfikat IAAF Class 1 – potwierdzić stosownym 
dokumentem). 
G. - Do oferty naleŜy dołączyć próbkę oferowanej nawierzchni spełniającej wymagane min. parametry o 
wymiarach min. 15x10cm z metryką producenta określającą nazwę i typ nawierzchni. 
H. Nawierzchnia winna być produkowana zgodnie z Europejską Normą 14877. 
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Ewentualne rozbieŜności i wątpliwości podczas wykonywania prac budowlanych konsultować z 
projektantem oraz uzgadniać w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego. Prace budowlane naleŜy 
przeprowadzić zgodnie z zapisami w Polskich Normach, Prawie Budowlanym i pokrewnych aktach 
prawnych. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami przestrzegania bhp i 
wykonywania prac budowlanych. 
 
5.2. Pełnowymiarowe boisko piłkarskie o wym. 105m x  68m (4j) z nawierzchni ą z trawy naturalnej do 
rozgrywek piłkarskich oraz pełni ące funkcj ę areny lekkoatletycznej  
 
5.2.1. Funkcja i forma  
Wewnątrz lekkoatletycznej bieŜni okręŜnej zlokalizowano pełnowymiarowe boisko piłkarskie o wym. 105m 
x 68m z obejściem słuŜące do rozgrywania meczów piłkarskich. Na murawie boiska będą takŜe 
rozgrywane konkurencje lekkoatletyczne.   
Boisko trawiaste do gry w piłkę noŜną zaprojektowano w strefie pomiędzy bieŜnią a zakolami areny. 
WyposaŜone w bramki systemowe. Murawa naturalna dostosowana do rozgrywania zawodów pod 
warunkiem odpowiedniej pielęgnacji nawierzchni. Nawadnianie murawy piłkarskiej zrealizowano poprzez 
projektowany system zaworów do podlewania zlokalizowanych wokół bieŜni lekkoatletycznej. 
Zaprojektowano takŜe drenaŜ płyty boiska wg PW Instalacji Sanitarnej. 
 
5.2.2. Podstawowe parametry  
Wymiary pola gry: 105m x 68m  
Obejście o zmiennej szer. 0,96-2,45m wzdłuŜ dłuŜszych boków.  
Obejście o szer. 2,7m wzdłuŜ obu krótszych boków. 
Pow. pola gry  7140m2 wraz z obejściem z czterech stron. 
Spadki na boisku uformowane kopertowo z nachyleniem 0,8 % w kierunku odwodnienia liniowego. 
Szerokość linii: 10cm w białym kolorze. 
 
Podstawą wymiarów pól: bramkowego, karnego, łuku pola roŜnego, koła środkowego są wymogi określone 
przez PZPN. Pola naleŜy wytyczyć białymi liniami szer. 10cm malowanymi wapnem, szerokość białej linii 
naleŜy do powierzchni pola gry.  
 
POLE BRAMKOWE  w odległości 5,5m od linii bramkowej oraz 5,5m od wewnętrznej strony kaŜdego 
słupka bramkowego. Oznaczone liniami białymi szer. 10cm. Szerokość linii naleŜy do pola bramkowego. 
 
POLE KARNE  w odległości 16,5m od linii bramkowej oraz 16,5m od wewnętrznej strony kaŜdego słupka 
bramkowego. Oznaczone liniami białymi szer. 10cm. Szerokość linii naleŜy do pola karnego. Wewnątrz 
pola karnego wyznaczony punkt karny w odległości 11m od punktu środkowego pomiędzy słupkami 
bramkowymi i w równej odległości od nich. Łuk koła o promieniu 9,15m, którego środkiem jest punkt karny 
wyznacza się na zewnątrz pola karnego. 
 
ŁUK POLA RO śNEGO wyznaczony z punktu zewnętrznego połączeń linii bramkowej i bocznej pola gry, o 
promieniu 1m. Oznaczony linią białą szer. 10cm. Szerokość linii naleŜy do pola roŜnego.  
 
KOŁO ŚRODKOWE wyznaczone z punktu środkowego pola gry o promieniu 9,15m. Oznaczone liniami 
białymi szer. 10cm. Szerokość linii naleŜy do pola koła środkowego.  
 
BRAMKA  umieszczona na środku kaŜdej linii bramkowej, o wymiarach: szer. 7,32m wys. 2,44m (wymiary 
w świetle słupków i poprzeczek). Słupki bramkowe i poprzeczka mają wymiar 10x10cm (linie bramkowe są 
tej samej szerokości jak głębokość słupków bramkowych).  
 
5.2.3. Dane techniczno-materiałowe 
 
Podbudowa 
Zaprojektowano wykonanie nawierzchni pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z trawy naturalnej z rolki.  
W obrębie pól bramkowych murawa naturalna z rolki wzmocniona matą tkaną typu trawa syntetyczna. 
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Konstrukcja nawierzchni i podbudowy 
PodłoŜe, na którym ma być układana nawierzchnia z trawy powinno być przygotowane zgodnie z 
projektem i sztuką budowlaną. 
Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. 
 
Nawierzchnia wraz z podbudową: 
- trawa z rolki wysokości 2cm 
- warstwa wegetacyjna gr. 13cm 
- warstwa pospółki (mieszanka Ŝwirowo-piaskowa) frakcji 0-8mm, gr. 30 cm 
- geowłóknina filtrująca i stabilizująca nad rowami drenarskimi 
- rury drenarskie w obsypce z kruszywa płukanego 8 - 16 mm, oś rur drenarskich 100cm poniŜej poziomu 
przemarzania 
- folia na dnie wykopu drenarskiego 
 
Uwaga! Przed wykonaniem konstrukcję nawierzchni skonsultować z wykonawcą nawierzchni. 
 
Dwukrotnie w roku wykonać aretację całej nawierzchni boiska.  
Nawierzchnia boiska – trawa naturalna 
Wymogi w zakresie wykonania podbudowy i trawy naturalnej – wg niniejszego Projektu i specyfikacji. 
 
PRODUKCJA TRAWY 
Obsiewana i przemysłowo pielęgnowana dar murawy naturalnej powinna by przygotowania przez firmę 
specjalistyczną. W chwili przedstawienia oferty, Wykonawca musi posiadać rezerwację murawy, która 
została wybrana do wbudowania na płycie boiska i otrzymała dokument, roboczo zwany paszportem, który 
naleŜy załączy do oferty. 
Paszport darni powinien określać: 
- wiek darni (datę wysiewu), 
- lokalizację, 
- mieszankę nasion. 
Minimalne parametry dotyczące darni naturalnej: 
- szeroko rolki: 200 cm, układana maszynowo za pomocą specjalistycznego sprzętu. 
- wiek murawy: nie mniejszy ni 1,5 roku, nie większy ni 2,5 roku. Wiek murawy naleŜy potwierdzić 
odpowiednim dokumentem (paszportem). 
 
Wykonawca zobowi ązany jest zał ączyć do oferty: 
1. Autoryzację Producenta murawy na dostaw oferowanej w paszporcie darni wraz z określeniem 
przeznaczenia (nazwa inwestycji) 
2. Paszport określony powyŜej. 
Trawa naturalna - wła ściwo ści : 
Trawa z rolki hodowana w okresie 12-24 miesiące 
 
Parametry trawy: 
Grubość 1,5cm -2,0 cm, 
Wymiary 40x200 cm, 
CięŜar 1 m2 ok.23 kg, 
 
Do transportu - materiał waletowany po 50 m2 
 
Skład gatunkowo-odmianowy mieszanki : 
Gatunek /Odmiana /Udział w mieszance: 
-Ŝycica trwała Taya, Stadion 50% 
-wiechlina łąkowa Conni, Mirakle 40% 
-kostrzewa czerwona Oliwia, Mirena 10% 
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Skład winien spełnia wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla piłki noŜnej i być zgodny 
z norm opracowaną przez Polską Izbę Nasienną 2004 r. Wydanie IHAR. Darń niezaleŜnie od składu 
początkowego moŜe ulegać zmianom w zaleŜności od uŜytkowania trawnika, pielęgnacji, warunków 
glebowych i pory roku. 
śycica trwała zapewnia na boisku szybką regenerację po zniszczeniach związanych z grą, Wiechlina 
łąkowa – trwałość darni przez wiele lat, a kostrzewa czerwona jako „klapa bezpieczeństwa” utrzymuje 
zieleń na ubogich i niedostatecznie nawodnionych powierzchniach. 
 
Wzmocnienie murawy naturalnej 
W obrębie obu pól bramkowych (2x18,32x5,50m) boiska z murawą naturalną, ułoŜyć darń z rolki o grubości 
min.5cm, ze wzmocnieniem w postaci maty (wykładziny tkanej typu trawa syntetyczna) przygotowanej i 
przeznaczonej jako wzmocnienie trawy naturalnej. 
Powierzchnia całkowita ze wzmocnieniem: 201,52m2. 
 
Wymagania minimalne dla cz ęści wzmocnionej : 
- wysokość całkowita : 72 mm 
- rodzaj włókna: 100% polietylen, monofil, grubo minimalna:150mikronów, 
- kolor włókien: : zielony w dwóch odcieniach 
- nasycenie włókna (dtex) : 30.000 
- gęstość splotów : 1.600/m2 , 
- osnowa : dwa rodzaje włókna - tkanina z polipropylenu, przepleciona przez bazową tkaninę, podlegającą 
biodegradacji, 
- technologia produkcji: tkanie 
- wypełnienie : ziemia Ŝyzna, przeznaczona do zasiewu trawy naturalnej - 5cm 
Przepuszczalno dla wody (bez wypełnienia): 200l/m2/min. 

 
Mieszanka, uŜyta do zasiewu wzmocnienia syntetycznego, powinna posiadać odmiany traw identyczne i w 
identycznych proporcjach jak darń układana z rolki. 
Wykaz załączników do oferty w opisanym zakresie: 
- Autoryzacja dla Wykonawcy (oferenta) wystawiona i podpisana przez Producenta, z określeniem 
przeznaczenia (nazwa inwestycji) w oryginale. 
- Próbka oferowanego produktu o wymiarach min. 20x15cm. 
- Karta techniczna podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji). 
- Atest PZH na oferowany produkt. 
 
WzdłuŜ wschodniej krawędzi bieŜni lekkoatletycznej, na kostce brukowej, zaprojektowano 2 
trzynastoosobowe kabiny dla zawodników rezerwowych rozdzielone 1 stolikiem dla sędziów technicznych 
oraz 1 stolikiem dla pomocy medycznej. 
 
 WyposaŜenie boiska piłkarskiego J.m. Ilość 
Bramki do piłki noŜnej profesjonalne 7,32 x 2,44 m, profil aluminiowy 120/100 mm, 
montowane w tulejach, tuleje, dekle, stalowe odciągi siatki montowane w tulejach, 
rama dolna mocująca siatkę o głębokości 2 m para 1 
Siatka do bramki do piłki noŜnej profesjonalna "Exklusiv" 7,32 x 2,44 m, grubość 
splotu 4,5 mm, oko sześciokątne, kolor biały, HUCK para 1 
Chorągiewka naroŜna z poliwęglanu, uchylna ze szpilką, H=150 cm szt 4 
Wózek do malowania linii emulsją szt 1 
Mur treningowy, sylwetki z tworzywa szt 2 
Piłka noŜna profesjonalna nr 5 , Fifa Approved szt 20 

 
6.0. Trybuna dla kibiców gospodarzy  
 
6.1. Funkcja i forma  
WzdłuŜ zachodniej krawędzi bieŜni okręŜnej (400m) zaprojektowano krytą trybunę dla kibiców druŜyny 
piłkarskiej gospodarzy oraz dla widzów zawodów lekkoatletycznych. Trybuna jest ukształtowana 
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schodkowo i podzielona na 7 sektorów, pomiędzy którymi zaprojektowano schody. Przed  trybuną oraz na 
jej szczycie, za rzędem słupów, zlokalizowano ciągi piesze. 
Od zachodu na trybunę powadzą troje schodów Ŝelbetowych o szerokości 2,5m rozmieszczonych w części 
północnej, centralnej i południowej.  
 
6.2. Podstawowe parametry 
W kaŜdym rzędzie trybuny jest 28 miejsc siedzących. Odległość między środkiem dwóch sąsiednich 
siedzisk wynosi 0,5m. 
Trybuna jest podzielona schodami na 7 sektorów o pojemności 168 widzów kaŜdy. Całkowita pojemność 
wszystkich 7 sektorów trybuny wynosi 1176 miejsc siedzących. 
Szerokość schodów wynosi 1,25m. Wysokość stopni schodów wynosi 0,17m. 
 
Istnieje moŜliwość rozbudowy kaŜdego z 7 sektorów o dwa rzędy o łącznej pojemności 56 widzów razem 
co daje w sumie 224 widzów w sektorze.  
Po rozbudowie całkowita pojemność wszystkich 7 sektorów trybuny wyniesie 1568 miejsc siedzących.  
 
6.3. Dane techniczno-materiałowe 
Trybuna jest zaprojektowana jako ziemna w konstrukcji Ŝelbetowej, płytowej. Konstrukcję przekrycia 
stanowi rząd słupów Ŝelbetowych, ukształtowanych w górnej części na podobieństwo litery ,,T”. Przekrycie 
trybuny stanowi blacha trapezowa wsparta na płatwiach stalowych. 
Konstrukcja trybuny wg. Proj. Konstrukcji.  
Zastosowano siedzisko dla obiektów sportowych ,,WO-03", producent ,,Prostar” na podkonstrukcji stalowej 
o wys. 6cm, kolor krzesełek wg RAL 6017 zielony majowy. Przed zakupem kolor krzesełek ustalić z 
Inwestorem. 
Nawierzchnię betonową trybuny naleŜy zaimpregnować hydrofobowo. 
 
Na szczycie trybuny zaprojektowano ekran akustyczny aluminiowy o wys. 2,5m w kolorze RAL 6017 
zielony majowy. Na trybunie zaprojektowano stalowe balustrady o wys. uŜytkowej 110cm malowane farbą 
antykorozyjną w kolorze RAL 6017 wg Proj. Arch. 
 
Trybunę oddziela od bieŜni sportowej ogrodzenie  np.: ,,Nylofor 2D Super” wys. części prostej 2270mm, 
wys. części zagiętej 390mm firmy ,,Betafence”. Profil słupka 80 x 60 x 2,5mm.  
W ogrodzeniu zaprojektowano 8 szt. bram bezpieczeństwa np.: ,,Nylofor” otwieranych ręcznie od strony 
boiska, w kierunku boiska. Bramy bezpieczeństwa zaprojektowano w ogrodzeniu na wprost schodów 
prowadzących na trybunę.  
W pierwszym etapie budowy trybuny naleŜy wykonać balustrady od strony boiska piłkarskiego oraz od 
północy i od południa.   
 
6.4. Ochrona p.po Ŝ 
Ul. Robotnicza pełni funkcję drogi poŜarowej dla tej trybuny. Na wschód od trybuny zlokalizowano dwa 
hydranty przeciwpoŜarowe ∅80. 
 
 
7.0. Trybuna dla kibiców go ści 
 
7.1. Funkcja i forma  
Na południe od bieŜni okręŜnej (400m) zaprojektowano odkrytą trybunę dla kibiców druŜyny piłkarskiej 
gości. Trybuna jest ukształtowana schodkowo  ze schodami na obu końcach. Przed  trybuną oraz na jej 
szczycie, zlokalizowano ciągi komunikacyjne. Balustrada na trybunie wg rysunku rzutu trybuny. Do trybuny 
od południa i zachodu przylegają betonowe schody terenowe. 
 
7.2. Podstawowe parametry 
W kaŜdym rzędzie trybuny jest 28 miejsc siedzących. Odległość między środkiem dwóch sąsiednich 
siedzisk wynosi 0,5m. 
Pojemność trybuny: 140 widzów. 
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Szerokość schodów na trybunie wynosi 1,1m. Wysokość stopni schodów wynosi 0,17m.  
 
7.3. Dane techniczno-materiałowe 
Trybunę zaprojektowano jako ziemną w konstrukcji Ŝelbetowej, płytowej.  
Konstrukcja trybuny wg. Proj. Konstrukcji.  
Zastosowano siedzisko dla obiektów sportowych ,,WO-03", producent ,,Prostar” na podkonstrukcji stalowej 
o wys. 6cm, kolor krzesełek wg RAL 6017 zielony majowy. Przed zakupem kolor krzesełek ustalić z 
Inwestorem. 
Trybunę oddziela od bieŜni sportowej ogrodzenie np.: ,,Nylofor 2D Super” wys. części prostej 2270mm, 
wys. części zagiętej 390mm firmy ,,Betafence”. Profil słupka 80 x 60 x 2,5mm.  
W ogrodzeniu zaprojektowano 2 szt. bram bezpieczeństwa ,,Nylofor” otwieranych ręcznie od strony boiska, 
w kierunku boiska. Bramy bezpieczeństwa zaprojektowano w ogrodzeniu na wprost schodów 
prowadzących na trybunę.  
W pierwszym etapie budowy trybuny naleŜy wykonać balustrady od strony boiska piłkarskiego oraz od 
północy i od południa o długości w rzucie około 160mb. 
 
7.4. Ochrona p.po Ŝ 
Projektowana droga dla autobusów kibiców gości o szerokości 6m, zakończona placem manewrowym o 
wym. 20mx20m pełni funkcję drogi poŜarowej dla tej trybuny. 
 
8. Bezpiecze ństwo u Ŝytkowania 
Wszystkie urządzenia na terenie objętym niniejszym opracowaniem winny spełniać wymogi 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa uŜytkowania 
 
9. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposa Ŝenia budowlano – instalacyjnego, zapewniaj ące 
uŜytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczen iem instalacji i urz ądzeń budowlanych 
oraz sposób powi ązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zew nętrznymi wraz z punktami 
pomiarowymi, zało Ŝenia przyj ęte do oblicze ń oraz podstawowe wyniki tych oblicze ń,  
z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko ści urz ądzeń 
Przyjęte rozwiązania zawarte są w odnośnych projektach branŜowych. 
 
10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryz ujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludz i i obiekty s ąsiednie pod wzgl ędem 
Przyjęte w opracowaniu projektowym rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne oraz techniczne we 
wszystkich projektach branŜowych nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i 
inne obiekty budowlane.  

 
11. Sposób dostosowania obiektu budowlanego do kraj obrazu i otaczaj ącej zabudowy  
Funkcja obiektu jest zgodna z przeznaczeniem terenu w planie miejscowym oraz z dotychczasowym 
sposobem jego uŜytkowania. Swoim kształtem i formą architektoniczną dostosowuje się do istniejącej 
zabudowy na działkach sąsiednich. 

 
12. Spis rysunków 
 

 

L.P. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala 
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PW/A/01 1:500 
2 PLANIMETRIA, RZUT TRYBUN DLA WIDZÓW PW/A/02 1:200 
3 PRZEKRÓJ PODŁUśNY A-A PW/A/03 1:20 
4 PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B PW/A/04 1:20 
5 TRYBUNA DLA KIBICÓW GOŚCI - PRZEKROJE PW/A/05 1:100 
6 RÓW Z WODĄ PW/A/06 1:25 
7 SKOCZNIA DO SKOKU WZWYś PW/A/07 1:200 
8 SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE  

Z DWOMA ZESKOCZNIAMI 
PW/A/08 1:200,1:50, 1:10 
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9 SKOCZNIA DO SKOKU  W DAL 
I TRÓJSKOKU Z DWOMA ZESKOCZNIAMI 

PW/A/09 1:200,1:20 

10 RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ PW/A/10 1:200,1:50, 1:20, 1:10 
11 RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM I MŁOTEM PW/A/11 1:200,1:50,  1:10 
12 RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM PW/A/12 1:200,1:50, 1:10 

 

 

ZAMIENNE RYSUNKI 
L.P. Nr rys.   

z PW 2010r. 
Uwagi 

1 PW/A/01 Zastępuje rysunek z Projektu Budowlanego z 2009r. nr PZT/A/001 pt: 
,,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU” jedynie w zakresie 
oznaczonym: A, A1, C1, D.  

2 PW/A/02 Zastępuje rysunek z Projektu Budowlanego z 2009r. nr PW/A/500 pt. 
,,BOISKO PIŁKARSKIE 105x68M, BIEśNIA 400M, TRYBUNY DLA WIDZÓW - 
RZUTY”. 

3 PW/A/05 Zastępuje rysunek z Projektu Budowlanego z 2009r nr PW/A/401 pt. 
,,TRYBUNA DLA WIDZÓW GOŚCI PRZEKROJE”. 

POZOSTAŁE ZMIANY 
4 Rysunek PW/A/602 z PW 2009 r. – rysunek nie dotyczy nawierzchni bieŜni 400m bo tam 

zaprojektowano nawierzchnię syntetyczną nieprzepuszczalną dla wody. Rysunek ten dotyczy 
wyłącznie nawierzchni bieŜni boiska wielofunkcyjnego (poza niniejszym opracowaniem).  

 
Oprócz rysunków wykonanych do niniejszego projektu (PW 2010 r.) nale Ŝy tak Ŝe rozpatrywa ć 
rysunki do PW z 2009r. w zakresie A-A1-C1-D.  

 
13. Spis kart katalogowych 

 

L.P. Nazwa karty 
1 Bramki 
2 Ławka rezerwowych - Standard 
3 Taśma Waterstop RX 
4 Mur treningowy 
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