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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naftowych i gazociggow
NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KLUTURALNEGO
czg$¢ zachodnia - ORLIK LEKKOATLETYCZNY

PRZYLACZE GAZU SREDNIOPREZNEGO

ADRES INWESTYCJI : KONSKIE, ul. Potudniowa dz. ew. 6247/2
INWESTOR : Urzad Miasta i Gminy w Konskich
ADRES INWESTORA  :  26-200 KONSKIE, ul. Partyzantéw 1
BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : Katarzyna Stodulska
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \

Nazwa dziatu

Od

Do

KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZYLACZE GAZU SREDNIOPREZNEGO

w

Roboty demontazowe, odtworzenie nawierzchni: KOD CPV 45111000-8: Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne

1/Roboty ziemne - KOD CPV 45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1 8
2|Roboty montazowe KOD CPV 45231200-7 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw nafto- |9 31
wych i gazociggéw
32 41

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 5385




OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZYLACZE GAZU SREDNIOPREZNEGO
1/45111000-8 |Roboty ziemne - KOD CPV 45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1/0111-01
S 01.03.00
0.017 km 0.017
RAZEM 0.017
2/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1/0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il
S 01.03.00
151 m3 15.100
RAZEM 15.100
3/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1/0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il
S 01.03.00
6.5 m3 6.500
RAZEM 6.500
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) na odlegto$¢ 10km
S 01.03.00 |Krotno$¢ =9
5.9 m3 5.900
RAZEM 5.900
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
S 01.03.00 |nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
11.2 m3 11.200
RAZEM 11.200
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-01 1.5mw grkat. I-lll
S 01.03.00
4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-1V m3
d.1/0236-02
S 01.03.00
4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 6.0 m;
S 01.03.00 |grunt kat. I-IV
40.8 m?2 40.800
RAZEM 40.800
2/45231200-7 |Roboty montazowe KOD CPV 45231200-7 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naftowych i
gazociggow
9/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2|0417-01
S 01.03.00
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
10|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2|0417-02
S 01.03.00
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
11|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.2|0416-02 drewna
S 01.03.00
0.2 m3 0.200
drewna
RAZEM 0.200
12|KNR 2-25 Kfadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.2|0416-04 drewna
S 01.03.00
0.2 m3 0.200
drewna
RAZEM 0.200
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.2|{1411-02
S 01.03.00
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
14|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm -obsypka m3
d.2|{1411-02
S 01.03.00
4.3 m3 4.300
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RAZEM 4.300
15|KNR-W 2-19 |Wigczenie w istniejacy gazocigg o dn80 stal kpl.
d.2|0209-06 ana-
logia
S 01.03.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 KNR-W 2-19 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 40 mm z rur w m
d.2|0301-04 zwojach
S 01.03.00
15 m 15.000
RAZEM 15.000
17|KNR-W 2-19 [Montaz rurociggu niskiego i sredniego ci$nienia gazociggi o $r.nom.32 mm m
d.2/0201-03 montowanego przy uzyciu sprzetu recznego
S 01.03.00
3 m 3.000
RAZEM 3.000
18/ KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt.
d.2|0303-04 wych
S 01.03.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-19 |Ksztattki stalowe o $r. nom. 32 mm - kolano stalowe klasy A DN 32 szt.
d.2|0204-03
S 01.03.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-19 |Proba szczelnosci gazociggdéw o sr.nom. do 65 mm na cisnienie do 0.6 MPa |m
d.2|0211-01
S 01.03.00
18 m 18.000
RAZEM 18.000
21|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjng z two- |m
d.2/0102-01 rzywa sztucznego
S 01.03.00
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
22|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma ostrzegawcza koloru |m
d.2/0102-01 26Mtego o szer 40cm z tworzywa sztucznego
S 01.03.00
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
23|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl.
d.2|0134-03
S 01.03.00
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
24| KNR-W 2-19 |Szafkowy punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci nom.(Nm3/h) 40 -  |kpl.
d.2|0210-01 montaz
S 01.03.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|kalkulacja in- | Szafka gazowa z punktem redukcyjno - pomiarowym o przepustowosci Qmax |kpl.
d.2|dywidualna |=40 Nm3/h z gazomierzem miechowym |G-25 wyposazonym w rejestrator-
S 01.03.00 |godz. poboru palowa gazow z funkcjgtrnsmisji danych z rejestratorem CRS -
03 - kompletny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurg dwudz. Arota PS 110x100 mm - 1=2,0m zabezp
d.2|0218-01 .
S 01.03.00
2 zabezp 2.000
RAZEM 2.000
27|/KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom. 100 mm m
d.2|0119-01 -
analogia
S 01.03.00
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
28|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom. 100 mm szt.
d.2|0122-01 ana-
logia
S 01.03.00
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-18 |Deskowanie taw fundamentowych m2
d.2|0507-01
S 01.03.00
3.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.2|0508-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
S 01.03.00
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
31|Kalkulacja in-|Obstuga geodezyjna m
d.2|dywidualna
S 01.03.00
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
3/45111000-8 |Roboty demontazowe, odtworzenie nawierzchni: KOD CPV 45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne
32|KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce piaskowej m
d.3|0806-01
S 01.03.00
4 m 4.000
RAZEM 4.000
33|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.3/0802-04
S 01.03.00
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
34|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3/0801-02
S 01.03.00
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
35/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3/0104-03
S 01.03.00
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
36|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.3/0113-04
S 01.03.00
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
37|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- |m?2
d.3/0805-07 sypce cementowo-piaskowej
S 01.03.00
3.7 m?2 3.700
RAZEM 3.700
38/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z piasku gr. 10 cm recznie m2
d.3/0801-01 ana-
logia
S 01.03.00
3.7 m?2 3.700
RAZEM 3.700
39/KNNR 6 Warstwy podbudowy z piasku zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.3/0106-02 ana-
logia
S 01.03.00
3.7 m?2 3.700
RAZEM 3.700
40(KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cemento- |m2
d.3/0503-04 wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
S 01.03.00
3.7 m?2 3.700
RAZEM 3.700
41/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.3/0401-01 piaskowej
S 01.03.00
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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