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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KLUTURALNEGO
czes¢ zachodnia - ORLIK LEKKOATLETYCZNY

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE

ADRES INWESTYCJI : KONSKIE, ul. Potudniowa dz. ew. 6247/2
INWESTOR : Urzad Miasta i Gminy w Konskich
ADRES INWESTORA  :  26-200 KONSKIE, ul. Partyzantéw 1
BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : Katarzyna Stodulska
DATA OPRACOWANIA © wrzesien 2010 .

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
wrzesien 2010 r.



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu

|  od

KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1|Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

roboty ziemne

1 8
ziemne
2|Roboty montazowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i ru- |9 38
rociggéw do odprowadzania $ciekéw
3|Przepompownia sciekow KOD CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych |39 42
4|Roboty demontazowe, odtworzenie nawierzchni: KOD CPV 45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, |43 55

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 5385




OBMIAR

Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 5385

1/45111200-0 |Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziem-
ne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1/0111-01
S 01.02.00
0.252 km 0.252
RAZEM 0.252
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1/0209-09 0.60 m3 w gr.kat. Il
S 01.02.00
524 m3 524.000
RAZEM 524.000
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-06 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
S 01.02.00
225 m3 225.000
RAZEM 225.000
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) na odlegto$¢ 10km
S 01.02.00 |Krotnos¢ =9
234 m3 234.000
RAZEM 234.000
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-07 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
S 01.02.00 |luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
165 m3 165.000
RAZEM 165.000
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-06 6.0 mw gr.kat. IV
S 01.02.00
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.1/0236-02
S 01.02.00
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1/0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
S 01.02.00 |gruntkat. I-IV
1310 m?2 1310.000
RAZEM 1310.000
2/45231300-8 |Roboty montazowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurocia-
gow do odprowadzania sciekéw
9/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2|0417-01
S 01.02.00
252 m 252.000
RAZEM 252.000
10|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2|0417-02
S 01.02.00
252 m 252.000
RAZEM 252.000
11|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.2|0416-02 drewna
S 01.02.00
0.3 m3 0.300
drewna
RAZEM 0.300
12|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.2|0416-04 drewna
S 01.02.00
0.3 m3 0.300
drewna
RAZEM 0.300
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka m3
d.2|{1411-03
S 01.02.00
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
14|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm -obsypka m3
d.2|{1411-02
S 01.02.00
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106 m3 106.000
RAZEM 106.000
15/KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggdéw przed zamarzaniem - izolacja zuzlem m3
d.2|1514-01
S 01.02.00
2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700
16| KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
S 01.02.00
54 m 54.000
RAZEM 54.000
17/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
S 01.02.00
198 m 198.000
RAZEM 198.000
18/ KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurg dwudz. Arota d:160 mm zabezp
d.2|0218-01
S 01.02.00
5 zabezp 5.000
RAZEM 5.000
19|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.250 mm m
d.2|0119-03
S 01.02.00
4 m 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.200 mm - dwudzielne na przewodach wody m
d.2|0119-02 ana-
logia
S 01.02.00
2 m 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncoéw rur ochronnych o §r.nom.250 mm szt.
d.2|0122-03 ana-
logia
S 01.02.00
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-03 gtebok. 3m , z wlazem typu cigezkiego
S 01.02.00
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.2|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
S 01.02.00
-13 [0.5m] -13.000
stud.
RAZEM -13.000
24|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2{1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
S 01.02.00
4 [0.5m] 4.000
stud.
RAZEM 4.000
25/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2|1610-01 préb.
S 01.02.00
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
26|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|{1610-02 prob.
S 01.02.00
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Wykonanie kaskady w studzience m3
d.2|1430-01 ana-
logia
S 01.02.00
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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28/KNNR 4 Przejscie przez Sciany studni kanalizacyjnych DN 160 mm szt
d.2|1427-01 ana-
logia
S 01.02.00
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
29|/KNNR 4 Przejscie przez sciany studni kanalizacyjnych DN 200 mm szt
d.2|1427-01 ana-
logia
S 01.02.00
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
30|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studnijm3
d.2{1413-08 betonowa
S 01.02.00
8.1 m3 8.100
RAZEM 8.100
31|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m?2
d.2|1513-03 asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
S 01.02.00
110.3 m?2 110.300
RAZEM 110.300
32|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m?2
d.2|1513-04 asfaltowego na zimno - kazda nastgpna warstwa
S 01.02.00
110.30 m?2 110.300
RAZEM 110.300
33|Kalkulacja |Renowacja istniejgcej studni kanalizacyjnej kpl
d.2|indywidualna
S 01.02.00
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
34|Kalkulacja |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2|indywidualna
S 01.02.00
150 m-g 150.000
RAZEM 150.000
35/KNNR 4 Zasuwy burzowe uszczelniane sznurem i folig aluminiowg o $r. 200 mm szt.
d.2|0223-05 ana-
logia
S 01.02.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 4 Zasuwy kielichowe z obudowg o $r. do 220 mm montowane na rurociggach kpl.
d.2|1110-04 ana-|PVC o $r. 200mm dl sciekow
logia
S 01.02.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|Kalkulacja |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2|indywidualna
S 01.02.00
300 m-g 300.000
RAZEM 300.000
38|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna m
d.2|indywidualna
S 01.02.00
252 m 252.000
RAZEM 252.000
3/45232400-6 |Przepompownia sciekow KOD CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
39|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20 cm m2
d.3/0501-03
S 01.02.00
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
40/KNR 2-18 Deskowanie, tawy fundamentowe m2
d.3|0607-01
S 01.02.00
(1.5+1.5)2*0.2"1 m?2 1.200
RAZEM 1.200
41|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, |m3
d.3/0609-01 fundament pompowni B20
S 01.02.00
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
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42|kalkulacja Dostawa i montaz Przepompowni $cieké S-100/5,0-2 S122/63-T/3-1/7/P z kpl
d.3|wlasna pompg AS 0530 s12/2D, +wkiadka in situ TEGRA 100+ stozek odcigzajacy +
S 01.02.00 |witaz zeliwny kID z szafg sterowniczg - kompletna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/45111000-8 |Roboty demontazowe, odtworzenie nawierzchni: KOD CPV 45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne
43|KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowe;j m
d.4|0806-01
S 01.02.00
6 m 6.000
RAZEM 6.000
44|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.4/0802-04
S 01.02.00
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
45/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4/0801-02
S 01.02.00
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
46|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.4/0104-03
S 01.02.00
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
47|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.4/0113-04
S 01.02.00
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
48/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.4/0805-07 sypce cementowo-piaskowe;j
S 01.02.00
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
49|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z piasku gr. 10 cm recznie m2
d.4/0801-01 ana-
logia
S 01.02.00
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
50/KNNR 6 Warstwy podbudowy z piasku zageszczane recznie o grubosci 10 cm m?2
d.4/0106-02 ana-
logia
S 01.02.00
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
51|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m2
d.4/0503-04 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
S 01.02.00
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
52|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez faw na podsypce |m
d.4/0401-01 piaskowe;j
S 01.02.00
6 m 6.000
RAZEM 6.000
53|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag |m?2
d.4/0113-01 spycharek
S 01.02.00
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
54| KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.4|0526-01
S 01.02.00
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
55|KNNR 1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.4/0507-01 ana-
logia
S 01.02.00
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
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