NEOINVEST Sp. z o.0. 25-323 KIELCE, Al.Solidarnosci 34

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KLUTURALNEGO
czg$¢ zachodnia - ORLIK LEKKOATLETYCZNY

DROGI i UKSZTALTOWANIE TERENU

ADRES INWESTYCJI :  KONSKIE, ul. Potudniowa dz. ew. 6247/2
INWESTOR * Urzad Miasta i Gminy w Koriskich
ADRES INWESTORA  :  26-200 KONSKIE, ul. Partyzantow 1
BRANZA : drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Katarzyna Stodulska

DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2010 r.

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
wrzesien 2010 r.
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 5385




OBMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45111200-0 |Roboty ziemne
1B- KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 [m3
d.1/02.00.00201-10 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
0
3424.49 m3 3424.49
RAZEM 3424.49
2|B- KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1/02.00.0|0301-02 (grunt kat. IIl)
0
2212 m3 2212.00
RAZEM 2212.00
3|B- KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1/02.00.00208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
0 Krotnos¢ = 9
poz.2 m3 2212.00
RAZEM 2212.00
4/B- Dostarczenie materiatu do nasypow m3
d.1]02.00.0 |kalk. wlasna
0
poz.2 m3 2212.00
RAZEM 2212.00
5|B- KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.1/02.00.0|0235-02 gruncie kat. -1V
0
5636 m3 5636.00
RAZEM 5636.00
2 45233120-6 |Drogi manewrowe, place manewrowe, miejsca postojowe dla autobuséw
6D - KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.2|04.01.0|0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1
3330 m?2 3330.00
RAZEM 3330.00
7D - KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg/m2, warst-|m2
d.2|04.05.0|0111-02 wa gr.20 cm Rm=2,5 MPa
1 analogia Krotnos¢ = 1.33
poz.6 m?2 3330.00
RAZEM 3330.00
8D - KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m2
d.2|04.04.0/0114-05 15cm
2
poz.6 m?2 3330.00
RAZEM 3330.00
9D - KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa - dodatek za dalsze 10 cm |m2
d.2|04.04.0|0114-06 grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 10
poz.6 m?2 3330.00
RAZEM 3330.00
10D - KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce ce-|m2
d.2|05.03.2|0511-03 mentowo-piaskowe;j
3a
poz.6 m2 3330.00
RAZEM 3330.00
3 45233120-6 |Sciezki rowerowe, place, chodniki
11D - KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.3/04.01.0/0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.I-1V
1
6740 m?2 6740.00
RAZEM 6740.00
12|D - KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warst-|m2
d.3/04.05.0{0111-01 wa gr.10 cm, Rm=1,5 MPa
1
poz.11 m?2 6740.00
RAZEM 6740.00
13/D - KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3/04.04.0/0114-05 15cm
2
poz.11 m?2 6740.00
RAZEM 6740.00
14D - KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa - potrgcenie za 5 cm grubos-|m2
d.3/04.04.0/0114-06 ci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = -5
poz.11 m?2 6740.00
RAZEM 6740.00
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15|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa m2
d.3/05.03.0/0314-03 Scieralna o grubosci 2 cm
7
poz.11 m?2 6740.00
RAZEM 6740.00
16|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa m2
d.3/05.03.0|0314-04 Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
7
poz.11 m?2 6740.00
RAZEM 6740.00
4 45233260-9 |Chodniki, place
17|D - KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.4/04.01.0|0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1
2840 m?2 2840.00
RAZEM 2840.00
18|D - KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg/m2, warst-|m2
d.4(04.05.0|0111-02 wa gr.15 cm Rm=2,5 MPa
1
poz.17 m?2 2840.00
RAZEM 2840.00
19/D - KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce ce-|m?2
d.4(05.03.2|0511-03 mentowo-piaskowe;j
3a
poz.17 m?2 2840.00
RAZEM 2840.00
5 45233120-6 |Krawezniki i obrzeza
20|D - KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa (B10) z oporem m3
d.5/08.01.00402-04
1
(0.30*0.15+0.25*0.15)*poz.21 m3 75.90
RAZEM 75.90
21|D - KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowe;j m
d.5/08.01.0|0403-03
1
920 m 920.00
RAZEM 920.00
22|D - KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin |m
d.5/08.03.00407-01 zaprawg cem.
1
3420 m 3420.00
RAZEM 3420.00
23 Montaz palisady 12x12x120 cm m
d.5 kalk. wtasna
85 m 85.00
RAZEM 85.00
6 45111200-0 |Umocnienie skarp
24 KNR 2-01 Umocnienie skarp ptytami betonowymi wielootworowymi o wym. m2
d.6 0516-03 40x60x10 cm na podsypce piaskowe;j
analogia
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
7 45233120-6 |Parking nr 17
25D - KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.7/04.01.0|0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1
503 m?2 503.00
RAZEM 503.00
26|D - KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg/m2, warst-|m2
d.7/04.05.0|0111-02 wa gr.20 cm Rm=2,5 MPa
1 analogia Krotnos¢ = 1.33
poz.25 m?2 503.00
RAZEM 503.00
27\D - KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m2
d.7|04.04.00114-05 15cm
2
poz.25 m?2 503.00
RAZEM 503.00
28|D - KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa - dodatek za dalsze 10 cm |m2
d.7/04.04.0|0114-06 grubosci po zageszczeniu
2 Krotno$¢ = 10
poz.25 m?2 503.00
RAZEM 503.00

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 5385




OBMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
29|D - KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce ce-|m2
d.7/05.03.2|/0511-03 mentowo-piaskowej
3a
poz.25 m?2 503.00
RAZEM 503.00
30|D - KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin |m
d.7/08.03.0|0407-01 zaprawg cem.
1
78 m 78.00
RAZEM 78.00
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