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OPISTECHNICZNY
KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANY

Podstawa opracowania.

@ Zlecenie Inwestora.

@ Wytyczne i podkiady branzy architektoniczng.

@ Dokumentacja geotechniczna warunkéw posadowienia.
@ Obowiazujace normy i przepisy budowlane :

PN-EN 1990: 2004/Apl Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji.
PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-1:
Oddziatywania ogoélne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obciazenia
uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatlywania na konstrukcje. Cz¢sé 1-3:
Oddziatywania ogélne — Obciazenie sniegiem.

PN-77/B/-2011 - Obciazenia budowli. Obciazenie wiatrem.

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: 1999/Ap1/Az1/Az2 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03264: 2002/Apl - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe.

Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczeniaw budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacjai okreslenie srodowisk.

PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczeniaw budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania.
PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli.

Ogolne zasady obliczen.

Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.

Dziennik Ustaw nr 10 z dn.08 lutego 1999 .

Warunki techniczne, wykonaniai odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Zbior przepisdw i wymagan.

Aktualna literatura oraz prospekty i katalogi materiatowe.

Zakres opracowania i lokalizacj a.

Ninigjsze opracowanie projektowe, dotyczy czesci konstrukcyjnej projektu
budowlanego budynku z sanitariatami kompleksu rekreacyjno — turystyczno - kulturalnego



mieszczacego Si¢ przy ulicy Potudniowegl w Konskich. Dziatkanr ewid. 6247/2. Jego
doktadne usytuowanie w terenie podano na planie zagospodarowania terenu - patrz projekt
architektoniczny.

Zawiera opis techniczny, obliczenia statyczne, rysunek konstrukcyjny zestawczy oraz
rysunek fundamentéw. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego zawierajacego rysunki szczegdtowe pozycji konstrukcyjnych,
bedacym odrebnym opracowaniem.

Zalozenia ogdlne do obliczen statycznych.

| - OBCIAZENIA KLIMATY CZNE.
- obciazenie sniegiem wg. PN-EN 1991-1-3: 2005.
3 strefa sniegowa

Q« = 0,006A-0,6 = 0,92<1,20 kN/m? B A = 253m — wysokosé nad poziom morza
Wspotczynnik ekspozycji: ¢'e = 1,0
Wspotczynnik termiczny: ¢’ = 1,0
Wspotczynnik ksztaltu dachu: p; = 1,0
Wspotczynnik obciazenia: ys = 1,5
giebokos¢ przemarzania gruntu 1,1m

- obciazenie wiatrem wg. PN-77/B-02011

| strefawiatrowa
Q=250Pa C.=10 b=18

Il - OBCIAZENIA STALE
- wg PN-EN 1991-1-1: 2004

[l —MATERIALY NA ELEMENTY KONSTRUKCYJINE

- beton kl. B20 (C16/20) — fundamenty

- betonkl. B25 (C20/25) — elementy nadziemne

- stal zbrojeniowakl. A-11IN, gatunku BSt500Si stali kl. A-O ( StOS) — strzemiona
- stal ksztaltowa S235JR

- elektrody ER146

Opis konstrukcyjno-budowlany.

Lawy fundamentowe wykonywa¢ z betonu kl. B20 (C16/20) i stali zbrojeniowe ki.
A-11IN, gatunku BSt500S i stali kl. A-0 ( St0S). Na dno wykopu wyla¢ min. 10 cm warstwe
betonu podktadowego. | zolacje fundamentéw wg. Systemu ,, Deitermann”.

Mury fundamentowe grubosci 25cm z bloczkéw betonowych (kl. B15), taczonych
zaprawa cementowa klasy M 10. Mury obustronnie otynkowa¢ zaprawa cementowa marki
,2". 1zolacje muréw wg. Systemu ,, Deitermann”.

Mury nosne zewnetrzne grubosci 25cm z cegly ceramiczngj kratdwki o wytrzymatosci
na sciskanie 15,0M Ppa na zaprawie cem. —wap. klasy M10.

Sciany dzialowe — gr. 12cm z cegly ceramiczngj kratowki o wytrzymatosci na
sciskanie 15,0M Pa na zaprawie cem. — wap. klasy M10.

Stropodach nad parterem budynku — ptyta zelbetowa wylewana gr. 22cm zbrojona
stala kl. A-111N, gatunku BSt500S i stali kl. A-O ( St0S) i betonu kl. B25 (C20/25).

Na murach zewngetrznych i wewngtrznych nosnych wykona¢ wience zelbetowe o
wymiarach 25x25cm, betonu kl. B25 (C20/25) zbrojone stala kl. A-111N, gatunku BSt500S i



stala kl. A-O ( St0S).
Nad otworami okiennymi zatozy¢ typowe, zelbetowe belki nadprozowe typu ,, L 19"
lub monolityczne, betonowane na budowie z bet. kl. B20(C16/20) zbrojone stala A-I11IN, A-O.
Kominy wentylacyjne — systemowe, z gotowych ksztattek ceramicznych klasy
15,0M Pa na zaprawie cementowe klasy M 10.
Otulina zbrojenia: — fundamenty min. 5cm - elementy powyzej poziomu gruntu
min. 2cm.
W czesci rysunkowej podano szczegoty dotyczace elementow zelbetowych.

Ocena warunkoéw gruntowo - wodnych

Dla potrzeb budowy budynku z sanitariatami kompleksu rekreacyjno — turystyczno —
kulturalnego przy ul. Potudniowel w Konskich, wykonano dokumentacj¢ geotechniczna przez
inz. Barttomigja Grzesinskiego (firma,,B&G GEO” ul. Bp. Kaczmarka 14/81; 25-022
Kielce). Celem prac byto rozpoznanie rodzaju podtoza gruntowego. Prace wykonano w
kwietniu 2008 roku.

W podtozu pod budynek wydzielono cztery warstwy geotechniczne:

Warstwa |1l — Piasek drobny brazowo z6ity ID = 0,50. Miazszos¢: okoto 1,8 m
Warstwa VIl — pyt brazowy IL = 0,15. Miazszos¢: okoto 0,3 m

Warstwa |1l — Piasek drobny brazowo z6ity ID = 0,50, Miazszos¢: okoto 0,5 m
Warstwa V — Pospodika jasnabrazowa ID = 0,70 Miazszosé: powyze 2,4 m

W czasie badan stwierdzono poziom wéd gruntowych na gtgbokosci 1,80m.

Po wybraniu gruntéw rodzimych w okresie wzmozonych opaddw i roztopow wiosennych
istnigje mozliwos¢ gromadzenia si¢ wody na warstwie piasku gliniastego lub gliny.

W razie wystapienia w poziomie posadowienia nasypow niekontrolowanych, gleby

lub gruntéw plastycznych nalezy je wybrac i zastapi¢ piaskiem srednim zageszczonym
mechanicznie warstwami do min. Is=0,98.

| mpregnacje, izolagj e, zabezpieczenia antykor ozyjne.

| zolacje przeciwwilgociowe wykona¢ weditug systemu ,, Deitermann’.

Zabezpieczenia antykorozyjne:

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami CARBOGUARD 890 producent
Polifarb Cieszyn lub innymi o podobnych parametrach technicznych.

Wytyczne realizacji obiektu.

- Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

- Naczasrobdt ziemnych, prowadzi¢ w sposob ciagty odwodnienie wykopu.

- Wszystkie tzw. roboty zanikajace potwierdzi¢ odbiorami komisyjnymi oraz
protokotami odbioru technicznego.

- Projekt ninigjszy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym i pozostatymi
branzami.



Roboty budowlane.

1.

2.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanegj
i normami pod nadzorem o0sdb uprawnionych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych. Zgodnos$é powyzsza po
przeprowadzeniu biezacel kontroli potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Do realizacji obiektu stosowa¢ beton zaprojektowany laboratoryjnie i sprawdzony na
prébkach.

Beton ukladaé w szalunkach zageszczajac go wibratorami wgtebnymi. Srednice
wibratorow i rozstaw migjsc wibrowanych odpowiednio dobrac.

Styki betonu w przerwach nalezy starannie przygotowa¢ do polaczenia betonu
wykonanego z betonem swiezym. Powierzchnig stykowa betonu wykonanego oczysci¢
szczotkami stalowymi, nie pdznig) niz 6 — 8 godzin od zabetonowania. Bezposrednio
przed dalszym betonowaniem powierzchnig stykowa silnie zwilzy¢ woda | wykonat
obrzutke z zaprawy cementowej w stosunku 1 : 1 o gr. 5 mm. Beton w obszarze styku
nalezy starannie zawibrowac.

Beton nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnosci przez okres co ngimnigj 14 dni polewajac
go stale woda.

Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest 1 TB.
Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania budynku wg niniejszego projektu
rozwiaza¢ nalezy przed rozpoczgciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

mgr inz. Marcin Nosek
Nr upr. SWK/0111/POOK/06

mgr inz. Bozena Szczesniak
Nr upr. KL- 228/88

mgr inz. Stawomir Szymkiewicz



OBLICZENIA STATYCZNE
ZEBRANIE OBCIAZEN

Zebranie obcigzen stalych i zmiennych na 1m? na stropodachu zelbetowego [kN/m?]

wg PN-EN 1991-1-1.

a=5%=28 cosa=099=~1 sina=0,05
Obcigzenie Wspot. Obcigzenie
charakterystyczne Bezp. obliczeniowe
KN/ - KN/
- papa termozgrzewalna 12,0x0,01=0,12 1,2 0,16
- wylewka cementowa 5cm 22,0x0,05=1,10 1,3 1,43
- styropian EPS 100 - 20cm 0,45x0,20 = 0,09 1,3 0,12
- folia paroizolacyjna - -
- strop ptyta zelbetowa 22cm 25,0x0,22 = 5,50 1,1 6,05
- tynk cem. - wap. 1,5cm 19,0x0,015 = 0,28 1,3 0,37
Obciazenia wiatrem pominicto ze wzgledu na mate wartosci - -
wg PN-77/B-02011.
Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3: 2005 — strefa 3
S(=1,20x1,0x1,0=1,20| 15 1,80
RAZEM 8,29 9,93
Ciezar $ciany zewnetrzngj [kN/m? - wg PN-EN 1991-1-1.
Obcigzenie Wspot. Obcigzenie
Charakterystyczne Bezp. obliczeniowe
KN/ - KN/
- tynk cem.- wap. 1,5cm 19,0x0,015 = 0,28 1,3 0,37
- cegta ceram. kratéwka zapr. cem. 25cm  13,0x0,25 = 3,25 1,1 3,57
- styropian FS10 12cm 0,45x0,12=0,05| 1,3 0,070
- tynk cienkowarstwowy. 0,5cm 22,0x0,005 = 0,11 1,3 0,14
RAZEM 3,69 4,16
Ciezar muru fundamentowego [kN/m?] - wg PN-EN 1991-1-1.
Obcigzenie Wspot. Obcigzenie
charakterystyczne Bezp. obliczeniowe
kN/m? - kN/m?
- tynk cem. - wap. 1,5cm 19,0x0,015 = 0,28 1,3 0,37
- bloczki betonowe 25cm 24,0x0,25=6,00| 1,1 6,60
- izolacja pionowa - - -
- STYRODUR 8cm 0,85x0,08=0,07| 1,2 0,08
- tynk wodoodporny 0,5cm 22,0x0,005=0,11| 1,3 0,14
RAZEM 6,46 7,19

Obciazenia wiatrem wg PN-77/B-02011 — prostopadle do sciany.

Pc= gk X CexCxB=0,25x1,0x0,7x1,8=0,32 kN/m?
P, =P x Ve =0,32x 1,4 = 0,45 kN/m?




POZ.1.0. DACH BUDYNKU.

POZ.1.1. PLYTA ZELBETOWA gr. 22cm.

OBCIAZENIA:

q = 9,93-6,05 = 3,88 kN/m?
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Mapy dla paneli - [+]Ax Gldwne (cm2/m)
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Mapy dla paneli - [-]Ay Prostopadte (cm2/m)
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POZ.2.0. FUNDAMENTY ZEBETOWE.

POZ.2.1. LAWA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA

ZEWNETRZNA L1 -45cm

OBCIAZENIA:

- z dachu pasmo 6,00/2+0,66=3,66M........................
-zescianyzew.h=425m............ccoeeeennnnn.
- z muru fundamentowego h=1,20m ...............

Poziom:

tawa fundamentowa: L1-wc

2.1 Charakterystyki materiatow:
Beton

1
2

Zbrojenie podiuzne
Zbrojenie poprzeczne
2.2 Geometria:

L
N
St
H_I_H' ; o .
A =0,45 (m) a
L = 6,00 (m)
hi = 0,40 (m) €y

crreneeeens 3,066X9,93 = 36,34 KN/m

..................... 4,25x4,16 = 17,68 KN/m
..................... 1,20x7,19 = 7,97 KN/m

RAZEM = 61,99 KN/m

llosé: 1

: fc28 = 20,00 (MPa)

ciezar objetosciowy = 2447,32 (kG/m3)
:typ RB500 fe = 420,00 (MPa)
:typ RB500 fe = 420,00 (MPa)

zzzzzzzzzzzzz

= 0,25 (m)

= 0,00 (m)



2.3

2.4

2.5

h2  =0,30 (m)

h4 = 0,05 (m)
a' = 25,0 (cm)
c =5,0 (cm)

Opc;e obliczeniowe:

Obliczenia geotechniczne wg. Normy : PN-81/B-03020

Obliczenia zelbetu wg. Normy
Dobér ksztattu

: PN-B-03264 (2002)
: bez ograniczen

Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: : B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu

Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnosé
Osiadanie $rednie
- Sdop = 3,0 (cm)
- czas realizacji budynku:
-1 =1,00
Przesuniecie
Obrot

tb > 12 miesiecy

Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:

- dtugotrwatych: w rdzeniu |
- catkowitych: w rdzeniu Il

Obcigzenia:

2.4.1 Obciazenia fundamentu:

Przypadek Natura Grupa Stan

Gl state 1

2.4.2 Obciagzenia naziomu:

Przypadek Natura Q1 (kN/m2)
Grunt:

Wyliczone naprezenie w gruncie:
Poziom gruntu:
Poziom trzonu stupa: N,
1. Piasek drobny

* Poziom gruntu:  0.00 (m)

* Migzsz0$¢:1.80 (m)

* Cigezar wtasciwy gruntu mokrego:
» Ciezar whasciwy gruntu suchego:

N Fx My Nd/Nc
(kN) (kN) (KN*m)
61,99 0,00 0,00

s = 0.00 (MPa)
N,  =0,00(m)
= -0,50 (m)

1937.46 (KG/m3)
2702.25 (kG/m3)

 Kat tarcia wewnetrznego: 30.4 (Deg)

» Kohezja: 0.00 (MPa)
*IL/ID: 0.50

» Symbol konsolidaciji:
» Typ wilgotnosci: ~ mokre

* Mo: 62.20 (MPa)
o M: 77.74 (MPa)
2. Pyt
* Poziom gruntu:  -1.80 (m)

* Migzsz0s¢:0.30 (m)

* Ciezar wtasciwy gruntu mokrego: 2090.42 (kG/m3)

» Ciezar whasciwy gruntu suchego:

2722.64 (kG/m3)

Wsp. max

1,10



* Kat tarcia wewnetrznego: 15.6 (Deg)
» Kohezja: 0.02 (MPa)
«IL/ID: 0.15
» Symbol konsolidaciji: C
» Typ wilgotnosci:  ----
* Mo: 33.04 (MPa)
o M: 55.07 (MPa)
3. Piasek drobny
» Poziom gruntu: -2.10 (m)
* Migzsz0s¢:0.50 (m)
* Ciezar wtasciwy gruntu mokrego: 1937.46 (kG/m3)
* Ciezar wtasciwy gruntu suchego: 2702.25 (kG/m3)
 Kat tarcia wewnetrznego: 30.4 (Deg)
» Kohezja: 0.00 (MPa)
*IL/ID: 0.50
» Symbol konsolidaciji:
» Typ wilgotnosci:  mokre
* Mo: 62.20 (MPa)
o M: 77.74 (MPa)
4. Pospoika gliniasta
* Poziom gruntu:  -2.60 (m)
* Migzszo$¢:1.00 (m)
* Ciezar wtasciwy gruntu mokrego: 2090.42 (kG/m3)
* Ciezar wtasciwy gruntu suchego: 2702.25 (kG/m3)
» Kat tarcia wewnetrznego: 8.9 (Degq)
» Kohezja: 0.02 (MPa)
*IL/ID: 0.70
* Symbol konsolidaciji: B
» Typ wilgotnosci:  ----
* Mo: 13.22 (MPa)
o M: 17.63 (MPa)

2.6 Wyniki obliczeniowe:
2.6.1 Zbrojenie teoretyczne
Stopa:
dolne: A= 5,10 (cm2/m) A,, = 0,00 (cm2/m) Ag nin = 5,10 (cm2/m)
gorne: A's,= 0,00 (cm2/m) A',= 0,00 (cm2/m)
Trzon stupa:
Zbrojenie podiuzne A=2x6,28(cm2/m) A n=2x 1,50 (cm2/m)
2.6.2 Rzeczywisty poziom posadowienia =-1,20 (m)
2.6.3 Analiza statecznosci
Obliczenia naprezen
Kombinacja wymiarujgca SGN: 1.10G1
Naprezenie w gruncie: 0.16 (MPa)
Wspoiczynnik bezpieczenstwa: 1.99
Osiadanie srednie

Kombinacja wymiarujgca SGU: 1.00G1

Osiadanie s$rednie: S =0,2 (cm) < Sadm = 3,0 (cm)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 17.00

Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarujaca SGN: 1.10G1

Powierzchnia odrywana: S = 100,00 (%)

Limit powierzchni odrywanej:  s|jm = 100,00 (%)
Przesuniecie

Kombinacja wymiarujgca SGN: 0.90G1
Sktadowa pionowa: V= 56,96 (kN)
Sktadowa pozioma: H= 0,00 (kN)
Statecznos$¢ na przesuniecie: ¥

Obrot
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Wokot osi OY

Kombinacja wymiarujgca: SGN: 0.90G1

Moment stabilizujacy: Mstab = 12,82 (kN*m)
Moment obracajacy: Mrenv = 0,00 (KN*m)
Statecznos$¢ na obrot: ¥

KONIEC OBLICZEN
10.09.2008r

mgr inz. Marcin Nosek
Nr upr. SWK/0111/POOK/06

mgr inz. Bozena Szczesniak
Nr upr. KL- 228/88

mgr inz. Stawomir Szymkiewicz
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mgr inz. Marcin Nosek Kielce 06.2009
Nr upr.SWK/0111/POOK/06

Swigtokrzyska Okregowa | zba Inzynieréw Budownictwa

SWK/BO/0024/07

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO
ul. Potudniowa, Konskie
dziatka nr ewid. 6247/2
BUDYNEK Z SANITARIATAMI

BRANZA: KONSTRUKCJA

zostal spor zadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami or az zasadami wiedzy

techniczng.

PROJEKTUJACY:

mgr inz. Marcin Nosek

Podstawa prawna: art.20 ust.4 — Prawo Budowliane
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mgr. inz. Bozena Szczesniak Kielce 06.2009
Nr upr. KL-228/88

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

SWK/BO/0469/03

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO
ul. Potudniowa , Konskie
dziatka nr ewid. 6247/2
BUDYNEK Z SANITARIATAMI

BRANZA: KONSTRUKCJA

zostal spor zadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami or az zasadami wiedzy

techniczng.

SPRAWDZIL:

inz. Bozena Szczesniak

Podstawa prawna: art.20 ust.4 — Prawo Budowliane
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