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grawitacyjny
Wywietrznik

Ř160

WG4

grawitacyjny
Wywietrznik

Ř160

WG3

WG1
Wywietrznik grawitacyjny
Uniwersal typ WLO-315

WG2
Wywietrznik grawitacyjny
Uniwersal typ WLO-250

Wentylator dachowy W6
Uniwersal typ DAs-250 P2
V=1200m3/h, n=1400obr/min

W6

Wentylator dachowy W4
Uniwersal typ DAs-160
V=660m3/h, n=1400obr/minW4

N1/W1

Centrala wentylacyjna N1/W1
VTS Clima typ VS-30-R-RH
Vn/Vw=4160m3/h/3290m3/h

W: Tłumik akustyczny Instal
typ TP-100-5-50-750x500-1500

N: Tłumik akustyczny Instal
typ TP-200-3-100-900x500-1500

V=4160m3/h
typ WG-1385x660

Krata czerpna TROX

V=810m3/h
typ WG-585x330

Krata wyrzutna TROX

V=2000m3/h
typ WG-785x495

Krata wyrzutna TROX

m=508kg

W3 W2
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m=104kg

Jedn. zewn. Fujitsu
typ AOY-18F
Qch=5,0kW

m=52kg

Jedn. zewn. Fujitsu
typ AOY-18F
Qch=5,0kW

m=52kg
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