
+4,33

-0,02 -0,17

+4,33+4,25

-0,02

+3,25
+2,86

-0,02

+4,33

-0,40

+3,25

-0,17 -0,02

-0,51

-0,02

+2,86

-0,77

-0,02

-0,10

+0,68

-0,02

+3,30 +3,38

+2,86

+4,25

+2,40

+4,68+4,60
+4,25

+4,68 +4,60

Elektryczna tablica rozdzielczaElektryczna tablica rozdzielcza
Przekucie w osi drzwi o wym. 
128,5cmx43cm brutto,
rzędna dna powyŜej proj. 
nadproŜa drzwi 

Przekucie w osi drzwi o wym. 
128,5cmx43cm brutto,
rzędna dna powyŜej proj. 
nadproŜa drzwi 

Przekucie w osi okna o wym. 
9cmx120cm brutto,
rzędna dna +5cm od poz. posadzki 
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BIURO PROJEKTÓW
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BRANśA

DATA

Specjalność i nr 
uprawnień

STADIUM

spec.arch.

URZĄD MIASTA I GMINY W KOŃSKICH
UL. PARTYZANTÓW 1

 26-200 KOŃSKIE 

 BUDYNEK ZAPLECZOWO-BIUROWY -
ELEWACJA ZACHODNIA ORAZ EL. WSCHODNIA

Tynk Ŝywiczny, kolor brązowy miedziany - RAL 8004

Płytki gresowe, kolor brązowy miedziany - RAL 8004

BUDYNEK ZAPLECZOWO-BIUROWY -
ELEWACJA ZACHODNIA ORAZ EL. WSCHODNIA

SKALA 1:100

ELEWACJA WSCHODNIA

2009-06

2009-06

2009-06

2009-06

Tynk cienkowarstwowy, kolor Ŝółty siarkowy - RAL 1016

Murek malowany farbą do betonu w kolorze tynku 
Ŝywicznego, kolor brązowy miedziany - RAL 8004 

Tynk cienkowarstwowy, kolor Ŝółty zielony - RAL 6018

Drzwi aluminiowe, termoizolacyjne, kolor - RAL 6018

Okna PVC, szklone szkłem zespolonym, kolor - RAL 6018

Rynny i rury spustowe z PCV , kolor - RAL 6018

Drabina z koszem stalowym malowana farbą antykorozyjną, 
kolor Ŝółty siarkowy, kolor - RAL 6018

Drzwi aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym, kolor - RAL 6018

Balustrada stalowa malowana farbą antykorozyjną, kolor - RAL 6018

Daszek stalowy na cięgnach, kryty blachą trapezową, kolor 
- RAL 6018

UWAGA! 
1) PB  Architektury rozpatrywać równolegle z PB pozostałych branŜ.
2) Parapety i obróbki blacharskie - RAL 6018


