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OPIS TECHNICZNY — PROJEKT BUDOWLANY
WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

|. DANE OGOLNE
1. Obiekt budowlany

Budowa kompleksu rekreacyjno — turystyczno — kulturalnego.
Adres dziatki: Konskie, ul. Potudniowa, dz. nr ew. 6247/2.

2. Zleceniodawca opracowania

Inwestor:
Urzad Miasta i Gminy w Konskich
ul. Partyzantéw 1, 26 — 200 Konskie

3. Jednostka projektowania

Neoinvest sp. z 0.0.
Al. Solidarnosci 34
25-323 Kielce

Projektanci:
Gtoéwny projektant:
mgr inz. arch. Jozef Sliwinski, upr. nr KL 423/94

Projektant: .
mgr inz. Krystyna Zarowska, upr. nr KL — 130/96

Opracowanie:
mgr inz. Adam Dziewiecki
mgr inz. Wojciech Sularz

Sprawdzajacy:
mgr inz. Anna Rowinska, upr. nr SWK/0128/POOS/06

4. Podstawy opracowania

« Mapa do celéw projektowych wraz z uksztattowaniem terenu.

- Dane, warunki i opinie instytucji oraz przedsiebiorstw dotyczace zabudowy i
zagospodarowania dziatki oraz dostawy i odbioru mediow inzynieryjnych.

- Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

- Koncepcje budynkow zatwierdzone przez Inwestora.

- Program uzytkowy uzgodniony z Inwestorem.

- Wytyczne inwestorskie.

- Obowigzujace przepisy i normy polskie.

« Uzgodnienia miedzybranzowe.



5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego instalaciji
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

Projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. Zawiera czes$¢ opisowa, bilansowg i rysunkowa.

6. Zakres opracowania

Projekt budowlany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego dla Budynku zapleczowo-biurowego, Budynku kas i depozytu oraz
Budynku z sanitariatami w miejscowosci Konskie.

7. Lokalizacja

Projektowany obiekt potozony jest w Konskich, ul. Potudniowa, dz. nr ew.
6247/2.

Il. OPIS TECHNICZNY

Podane ponizej urzgdzenia okreslonych firm oraz rozwigzania materialowe okreslono
jako STANDARD. Mozliwe jest zastosowanie innych, réwnorzednych urzadzen i
materiatdbw o nie gorszych parametrach (Dz.U.177. Prawo zamoéwien publicznych,
art. 29, pkt. 3, 2004).

Opis przyj etych rozwi azan projektowych

1. BUDYNEK ZAPLECZOWO-BIUROWY

1.1. Zrédto ciepta

Zrodtem ciepta dla projektowanych instalacji grzewczych beda rozdzielacze
zasilane czynnikiem grzewczym z wodnej niskotemperaturowej kottowni gazowej,
zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni.

Technologia kottowni gazowej wg oddzielnego opracowania.

1.2. Opis instalaciji c.o.

Instalacja c.o0. obstuguje wszystkie pomieszczenia budynku. Grzejniki zasilane
bedg w systemie tradycyjnym. taczne zapotrzebowanie ciepta dla instalacji
centralnego ogrzewania wynosi: Q¢, = 48,9 kW.

1.2.1. Zasilanie instalacji
Zasilanie instalacji z rozdzielaczy znajdujgcych sie w pomieszczeniu kottowni

gazowej. Instalacja zasilajgca - rozgatezna. System ogrzewania wodny-pompowy 0
parametrach 70/50C w systemie dwururowym.
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1.2.2. Elementy grzejne

Dla instalacji c.o. przyjeto:

* grzejniki ptytowe typ Compact firmy Radson,

» grzejniki tazienkowe typ Santorini firmy Radson.

Grzejniki typ Compact oraz grzejniki tazienkowe typ Santorini nalezy
wyposazy¢ w katowe zawory termostatyczne typ AV6 (Oventrop), powrotne katowe
zawory typ Combi 3 z nastawg wstepng i mozliwoscig oproznienia (Oventrop),
gtowice termostatyczne typ Uni LH (Oventrop) oraz odpowietrzniki reczne.

Podtaczenie grzejnikéw od $ciany ztgczkami systemowymi Uponor.

Armatura przytgczeniowa do grzejnikbw w pomieszczeniach nr: 12, 13, 13a,
14, 14ai 15 w wykonaniu wandalochronnym.

Rodzaje i moce zastosowanych grzejnikdbw zgodnie z czescig rysunkowg
niniejszego opracowania.

1.2.3. Ruroci agi

Przewody wykonac z rur z PErt/Al/PErt przeznaczonych do instalacji c.o. prod.
Uponor typ Unipipe (polietylen stabilizowany z wktadkg aluminiowa).

Przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ na typowych konstrukcjach
wsporczych i zawiesiach z podkladkg antywibracyjng pod stropem przyziemia ze
spadkiem minimum 0,3% w kierunku odwodnien.

Piony nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub bruzdach sciennych.

Potgczenia rur ze sobg i ksztaltkami wykonywac¢ za pomocag systemowych
ztgcz skrecanych badz zaprasowywanych.

Rury w przestrzeniach miedzystropowych ukfadane ze sztang, rury
prowadzone w bruzdach sciennych uktadane ze sztang.

1.2.4. Zabezpieczenie przed korozj a

Przewody z polietylenu PErt ze wzgledu na znaczng odpornos¢ na korozje nie
wymagajq dodatkowej ochrony.

1.2.5. Kompensacja wydiu zen termicznych przewodow

W celu przejecia wydtuzen liniowych przewodéw z tworzywa sztucznego
przewidziano kompensacje naturalng, typu ,L” i ,Z”. Dodatkowo w celu unikniecia
naprezen termicznych nalezy przy montazu instalacji postugiwac sie instrukcjg
dostarczong przez producenta rur.

Przy potaczeniach pionéw z poziomami nalezy wykonaé¢ punkty stale oraz
ramiona kompensacyjne o dtugosci 0,3 m.
1.2.6. Armatura

Na instalacji c.0. zawory odcinajgce kulowe i zawory odcinajgce kulowe z
kurkiem spustowym firmy Oventrop.

1.2.7. Odpowietrzenie i odwodnienie instalaciji

Odpowietrzenie instalacji za posrednictwem automatycznych odpowietrznikdw
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ptywakowych zlokalizowanych w kottowni, na instalacji c.0. oraz recznych zaworow
odpowietrzajgcych na grzejnikach.

Odwodnienie instalacji przez zawory spustowe w kotlowni oraz poprzez
armature przylaczeniowg grzejnikow.

1.2.8. Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych
$rednic rurociggdéw, recznych zaworow regulacyjnych typ Hycocon V (Oventrop) oraz
odpowiedniej nastawy wstepnej zaworéw termostatycznych przy grzejnikach i
dziatania gtowic termostatycznych.

Dla zapewnienia obiegu przez instalacje c.o. i grzejniki przewidziano pompe
obiegowg (wedtug projektu technologii kottowni).

1.2.9. Izolacja termiczna

Instalacje c.o. nalezy izolowa¢ otuling typu THERMAFLEX FRZ. Grubo$¢
izolacji w zaleznoséci od srednicy rur zgodnie z PN-B-02421:2000.

Srednica rury x grubo  $¢é $cianki rury
PE-RT/AL/PE-RT
dla t;;=90C 13 20 20 25

16x2,0 20x2,3 25%x2,5 32x3,0

1.2.10. Proby ci $nieniowe.

Préby cisnieniowe wykona¢ na zimno i na gorgco na cisnienie p=0,6 MPa
w czasie t=30 min.

1.3. Opis instalaciji c.t.

Instalacja c.t. doprowadza czynnik grzewczy do nagrzewnic central
wentylacyjnych. Laczne zapotrzebowanie ciepta dla instalacji c.t. wynosi:
Qct = 68,6 kw.

1.3.1. Zasilanie instalacji

Zasilanie instalacji z rozdzielaczy znajdujgcych sie w pomieszczeniu kottowni
gazowej. Instalacja zasilajgca - rozgatezna. System ogrzewania wodny-pompowy 0
parametrach 70/50C z rozdzialem gérnym w systemie dwururowym.

1.3.2. Ruroci agi

Przewody wykonaé z rur z PErt/Al/PErt przeznaczonych do instalacji c.o. prod.
Uponor typ Unipipe (polietylen stabilizowany z wktadkg aluminiowa).

Przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ na typowych konstrukcjach
wsporczych i zawiesiach z podkiadka antywibracyjng pod stropem przyziemia ze
spadkiem minimum 0,3% w kierunku odwodnien.

Piony nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub bruzdach sciennych.

Potaczenia rur ze sobg i ksztaltkami wykonywaé za pomocg systemowych
ztgcz skrecanych badz zaprasowywanych.

-6 -



1.3.3. Zabezpieczenie przed korozj a

Przewody z polietylenu PErt ze wzgledu na znaczng odpornos¢ na korozje nie
wymagajq dodatkowej ochrony.

1.3.4. Kompensacja wydiu zen termicznych przewodow

W celu przejecia wydtuzen liniowych przewodéw z tworzywa sztucznego
przewidziano kompensacje naturalng, typu ,L” i ,Z”. Dodatkowo w celu unikniecia
naprezen termicznych nalezy przy montazu instalacji postugiwac sie instrukcjg
dostarczong przez producenta rur.

Przy potaczeniach pionéw z poziomami nalezy wykona¢ punkty stale oraz
ramiona kompensacyjne o dtugosci 0,3 m.

1.3.5. Armatura

Na instalacji c.t. zawory odcinajgce kulowe i zawory odcinajgce kulowe z
kurkiem spustowym firmy Oventrop.

1.3.6. Odpowietrzenie i odwodnienie instalaciji

Odpowietrzenie instalacji za posrednictwem automatycznych odpowietrznikdw
ptywakowych zlokalizowanych w kotlowni oraz na sieci rozdzielczej montowanych w
najwyzszych punktach.

Odwodnienie instalacji przez zawory spustowe w kottowni.

1.3.7. Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych
srednic rurociggéw oraz recznych zaworow regulacyjnych typ Hycocon V (Oventrop)
przy centralach wentylacyjnych.

Dla zapewnienia obiegu przez nagrzewnice central wentylacyjnych
przewidziano pompy obiegowe (wedtug projektu kottowni). Zawdr regulacyjny
trojdrogowy nalezy uwzglednic w dostawie automatyki producenta urzadzen
wentylacyjnych. W dostawie automatyki nalezy takze zapewni¢ mozliwos$é
sterowania zaworem trojdrogowym oraz pompg obiegowa.

1.3.8. Izolacja termiczna

Instalacje rozdzielcza nalezy izolowac¢ otuling typu THERMAFLEX FRZ.
Grubosc izolacji w zaleznosci od srednicy rur zgodnie z PN-B-02421:2000.

Srednica rury x grubo  $¢é $cianki
rury PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0 20x2,3 25x2,5 32x3 40x4 50x4,5
dla t;;=95C 13 20 20 20 20 25

Dla przewodéw prowadzonych po dachu zastosowa¢ izolacje z
samoregulujgcym kablem grzejnym typ Thermalint firmy Thermaflex. Dla kazdego
obiegu c.t. prowadzonego po dachu dobrano kabel grzejny o mocy 16 W/m i dtugosci
1,0 m dla kazdego obiegu.

Kabel grzejny nalezy prowadzi¢ po sciankach przewodow, pomiedzy rurg a
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izolacjg przewodu.
1.3.9. Préby ci $nieniowe.

Préby cisnieniowe wykona¢ na zimno i na gorgco na cisnienie p=0,6 MPa
w czasie t=30 min.

1.4. Warunki wykonania

o Catos¢ rob6t wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6 COBRTI INSTAL oraz instrukcjg dostarczong
przez producentow poszczegolnych czesci sktadowych instalacji.

* Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje c.o. i c.t. doktadnie wyptukac i
wyregulowac¢ (po probach cisnieniowych). Do regulacji nalezy przystapi¢ po 3
dobowym okresie dziatania instalaciji.

* Rurociggi przechodzace przez sciany i strop prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych wzdluzne przemieszczanie sie przewoddéw, wystajacych co
najmniej 1 cm od powierzchni $ciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy tulejg a
przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym zapewniajgcym
swobodny przesuw rury i nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie.

* Przejscia przez strefy ppoz. uszczelnic masg ogniochronng peczniejgcg z
atestem firmy HILTI typ CP-611S lub opaskami typ CP-648.

* Na przewodach zasilajgcych i powrotnych przewidzie¢ kro¢ce do podigczenia
odpowietrznikdw i spustow.

* Na zaizolowanych rurociggach oznaczyc¢ kierunki przeptywu czynnika.

* W przypadku zmian prowadzenia przewodow nalezy zapewni¢ odpowietrzenie
w najwyzszych punktach instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

2. BUDYNEK KAS | DEPOZYTU ORAZ BUDYNEK Z SANITARIAT AMI

2.1. Opis instalacji c.o.

Ogrzewanie pomieszczen w budynkach zaprojektowano elektrycznymi
grzejnikami firmy AirElec. Typy oraz umiejscowienie grzejnikbw — wedtug czesci
rysunkowej. Grzejniki w Budynku z sanitariatami nalezy zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniami mechanicznymi za pomocg np. okratowania.

IIl. OBLICZENIA

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto przeprowadzono zgodnie z normami.
Zestawienie wynikow obliczen i dobor grzejnikbw zawarto w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.



