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A. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewngtrznej instalacji
wodociagowo — kanalizacyjnej dla Budynku zapleczowo - biurowego, Budynku kas i depozytu
oraz Budynku sanitariatéw w miejscowosci Konskie.

Zadaniem zaprojektowanych instalacji jest stworzenie i utrzymanie wymaganych warunkéw
sanitarno-higienicznych w poszczegdlnych pomieszczeniach obiektu, zapewnienie wodnej ochrony

ppoz. oraz odprowadzenie $ciekdw sanitarnych.

2. ZaKkres opracowania.

Opracowanie zakresem swym obejmuje:
¢ [nstalacj¢ ppoz.

¢ Instalacj¢ wody zimnej, cieptej

e Kanalizacj¢ sanitarng

e Kanalizacj¢ deszczowa.
3. Podstawa opracowania.

Podstawg niniejszego opracowania stanowia:
e Podktady architektoniczno-budowlane,

¢ Projekty i uzgodnienia branzowe,

e Warunki techniczne Wilasciciela sieci,

¢ Obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia.



B. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Dla potrzeb Budynku zapleczowo — biurowego zaprojektowano instalacj¢ wody zimnej
zasilanej z gminnej sieci wodociagowej doprowadzonej do budynku za posrednictwem przytacza
wodociagowego 50 mm ujgtego w projekcie sieci zewngtrznych. Na wejsciu wody zimnej do
budynku zaprojektowano gtéwny zawor odcinajacy, filtr siatkowy DN 40 wodomierz JS 10 DN 40
firmy ,,POWOGAZ” oraz zawor antyskazeniowy EA 291 NF DN 40 firmy ,,Danfoss”.

Dla potrzeb Budynku kas i depozytu zaprojektowano instalacj¢ wody zimnej zasilanej
z gminnej sieci wodociagowej doprowadzonej do budynku za posrednictwem przytacza DN 32
ujetego w projekcie sieci zewngtrznych. Na wejsciu wody zimnej do budynku zaprojektowano
gléwny zawor odcinajacy, filtr siatkowy DN 25, wodomierz JS 3,5 DN 25 firmy ,,POWOGAZ”
oraz zawor antyskazeniowy EA 291 NF DN 25 firmy ,,Danfoss”.

Dla potrzeb Budynku z sanitariatami zaprojektowano instalacj¢ wody zimnej zasilanej
z gminnej sieci wodociagowej doprowadzonej do budynku za posrednictwem przytacza DN 40
ujetego w projekcie sieci zewngtrznych. Na wejsciu wody zimnej do budynku zaprojektowano
gtéwny zawor odcinajacy, filtr siatkowy DN 25, wodomierz JS 3,5 DN 25 firmy ,,POWOGAZ”
oraz zawor antyskazeniowy EA 291 NF DN 25 firmy ,,Danfoss”.

Cisnienie dyspozycyjne wody na wejsciu do budynku: min. 0,4 MPa, maks. 0,6 MPa.

1. Instalacja wody do celéw ppoz. — Budynek Zaplecza Biurowo - Kasowego
1.1. Wykonanie.

Ww. instalacj¢ projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg PN-82/H-74200
o potaczeniach gwintowanych. Prowadzenie przewodoéw na poziomie parteru na konstrukcji
wsporczej pod stropem. Instalacje zaprojektowano jako obwodowa.

W Budynku Zaplecza Biurowo-Sportowego  przewidziano zainstalowanie dwdch
hydrantéow @25 mm umieszczonych we wngkach S$ciennych oraz wyposazonych w weze
o dlugosci 30 m i pradownicy o $rednicy dyszy ¢ 6 np. BOXMET 25HP-750-B.30. Zlokalizowane
one beda w okolicach wejs¢ do budynku, w hollach wejSciowych — w miejscach wskazanych w
czesci rysunkowej opracowania. W celu przeciwdziatania stagnacji wody w przewodach instalacji
ppoz. wykona¢ odprowadzenie wody z instalacji hydrantowej do punktéw statego poboru wody nie
przeznaczonej na cele konsumpcyjne (do zaworu pisuaru).

Instalacja p.poz. w budynku jest wydzielona — w odniesieniu do pozostalych instalacji

wodnych w budynku, i wyprowadzona z przytacza wodociagowego.



Uwaga! Pozostale dane jak: izolowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, préba ci$nieniowa

instalacji ppoz. — jak w pkt. 2.

2. Instalacje wody zimnej, cieplej.

2.1. Wykonanie.

Gtowne przewody rozprowadzajace wykonane beda:

- dla instalacji wody zimnej — z rur wykonane zostang z rur z tworzywa sztucznego
(PE-RT/AL/PE-RT) firmy Uponor faczonych przez zaprasowywanie.

- dla instalacji cieptej wody uzytkowej — wykonane zostana z rur z tworzywa
sztucznego (PE-RT/AL/PE-RT) firmy Uponor faczonych przez zaprasowywanie.

Prowadzenie przewoddéw na poziomie parteru na konstrukcji wsporczej mocowanej do §cian

lub w bruzdach S$ciennych (bezwzglednie w izolacji dla kompensacji wydluzen

termicznych). Wszystkie przewody pionowe i poziome w pomieszczeniach eksponowanych

przewidziano do skrycia pod tynkiem lub w przestrzeni stropu podwieszonego.

2.2. Armatura.

Armatura odcinajaca i czerpalna na cis$nienie 10 bar (0,1 MPa). Na wszystkich
odgalezieniach (pod pionami) przewiduje si¢ kulowe zawory odcinajace oraz kulowe zawory
odcinajace z kurkiem spustowym. DANFOSS. Przy zaworach ze ztaczka do we¢za stosowac zawory
antyskazeniowe typ HA 216 34” produkcji SOCLA DANFOSS.

Przygotowanie wody w sanitariatach dla oséb niepelnosprawnych — z wykorzystaniem

baterii termostatycznych z funkcja anty oparzeniowa (fail-safe).

2.3. Izolacja cieptochronna.

Gltoéwne rurociagi rozprowadzajace beda izolowane termicznie warstwa ze sztywnej pianki
poliuretanowej np. otuling typu Steinonorm lub Thermaflex.
Woda zimna — grubos¢ 13 mm

Woda ciepta — grubos¢ 20 mm



2.4. Zabezpieczenie przed korozja.

Przewody stalowe ocynkowane oraz przewody z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na ich

znaczng odpornos¢ na korozj¢ nie wymagaja specjalnej ochrony.

2.5. Kompensacja wydluzen termicznych przewodow.

Kompensacj¢ przewodéw z tworzywa sztucznego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
dostarczong przez producenta rur. W projekcie przewidziano naturalng kompensacj¢ termiczna na

zatamaniach i tukach trasy przewodow.

2.6. Proba ciSnieniowa.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probg ci$nieniowa trwajaca
30 minut na ci$nienie 10 bar (ci$nienie robocze do 6 bar). Po przeprowadzeniu préby ci$nieniowej,
instalacj¢ nalezy przeptuka¢ w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy
przeprowadzi¢ przy pelnym ci$nieniu dyspozycyjnym, przy calkowicie otwartych wszystkich

zaworach czerpalnych i usunigtych korkach zaslepiajacych.

2.7. Dzialanie.

Ciepta woda uzytkowa o temp. +60°C dla potrzeb Budynku Zaplecza Biurowo-Sportowego
przygotowywana bedzie centralnie w kottowni w zasobniku c.w.u. W Budynku z Sanitariatami
ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w pom. nr 14 w elektrycznym
pojemnosciowym podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej. W Budynku Kas i Depozytu ciepta woda
przygotowywana bedzie w miejscowo w nad umywalkowych pojemnosciowych podgrzewaczach
cieptej wody.

Dla odbiornikéw c.w.u. przewidziano armaturg¢ mieszajaca i termostatyczng (wymagana

bezwzglednie z funkcja antyoparzeniowa w pomieszczeniach dla niepetnosprawnych).

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacj¢ sanitarna, w Budynku zapleczowo - biurowego, stanowi¢ beda dwa ciagi
zbierajace i odprowadzajace $cieki sanitarne do studzienek rewizyjnych na zewnatrz budynku —
zgodnie z projektem sieci zewngtrznych. Kanalizacje sanitarng, w Budynku kas i depozytu oraz

w Budynku z sanitariatami, stanowi¢ bedzie po jednym ciagu zbierajacym i odprowadzajacym



$cieki sanitarne do studzienek rewizyjnych na zewnatrz budynkéw — zgodnie z projektem sieci
zewngtrznych. Kanalizacj¢ zaprojektowano z rur PVC.

Poziomy sanitarne dla wszystkich budynkéw ulozone bgda pod posadzka w ziemi.
W pomieszczeniach eksponowanych przewody (np. obej$cia wentylacyjne) prowadzone beda na
konstrukcjach wsporczych w przestrzeni stropu podwieszonego, skad beda podlaczone do
poszczegdlnych pionéw zbiorczych. Przewody pionowe oraz podejscia do urzadzen
w pomieszczeniach eksponowanych przewidziano generalnie do skrycia pod tynkiem. W dolnej
czesci wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w rewizje.

Piony zostang zakonczone zbiorczymi instalacjami wentylacyjnymi zakonczonymi
wywiewkami kanalizacyjnymi 160 wyprowadzonymi ponad dach budynku. Czg$¢ piondéw
zostata zakonczona automatycznymi zaworami napowietrzajacymi typu Maxi- i Minivent prod.
Wavin.

Scieki technologiczne z kottowni (zlokalizowanej w Budynku Zaplecza Biurowo
Sportowego) odprowadzone do studzienki schtadzajacej betonowej @100 cm o glgbokosci czynnej
ok. 1,0 m. Nastegpnie Scieki po schtodzeniu zostang odprowadzone do wewngtrznej kanalizacji

sanitarne;j.

4. Zabezpieczenie ppoz. przejs¢ rurociaggow.

W projektowanym obiekcie beda wydzielone rézne strefy odpornosci ogniowej. Odporno$¢
ogniowa wszystkich przepustéw rur w $cianach wydzielajacych rézne strefy winna odpowiadaé
odpornosci ogniowej tych $cian. W tym celu stosowa¢ atestowane masy wypelniajace przestrzen

migdzy §cianami (tulejami ochronnymi stalowymi) a przewodami. Nalezy stosowac:
e dla rur palnych (w tym wypadku z tworzyw sztucznych) o S$rednicy do 50 mm -
zabezpieczenie w postaci mas pgczniejacych typ CP-611A prod. Hilti,

e dla rur palnych (w tym wypadku z tworzyw sztucznych) o $rednicy powyzej S0 mm —

zabezpieczenie w postaci kaset ognioochronnych typ CP-642 prod. Hilti,

e dla rur niepalnych (w tym wypadku stalowych) wszystkich dymensji — zabezpieczenie

w postaci mas silikonowych typ CP-601S prod. Hilti.



C. OBLICZENIA

1. Obliczenie iloSci wody - Budynek zapleczowo - biurowy

1.1. Woda na cele socjalno — bytowe
a) zimna
Do obliczen, stuzacych wymiarowaniu rurociagéw i urzadzen (np. pomiarowych) przyjmuje

si¢ ilo$¢ wody z zainstalowanych punktéw czerpalnych.

Przybor sanitarny | Ilo$é [szt.] Qn [dm’/s]
ptuczka ustgpowa 21 21x0,13 =2,73
pisuar 5 5x0,3 =1,50
umywalka 33 33x0,14 = 4,62
zlew 3 3x0,14 = 0,42
prysznic 22 22x0,3 = 6,60
zlaczka do weza 13 13x0,15 =1,95

Yqn = 17,82 [dm?/s]

q=0,698-(2g,)"* 1,12
q=0,698-(17,82)" 1,12 =1,83 [dm’/s] = 6,59 [m*/h]
b) ciepta
q=0,698-(Xq,)"° —1,12

g =0,698-(5,82)"° —1,12 =0,56 [dm’/s] = 1,73[m’/h]

1.2. Obliczenie zapotrzebowania na wode.

W budynku zatrudnionych bedzie 16 oséb, przyjmuje zapotrzebowanie na 1 osobg réwna
0,035 m’/d. Z obiektu bedzie korzystalo 110 sportowcéw, przyjmuje si¢ zapotrzebowanie ma 1
osobe réwna 0,066 m’/d.

Ng=13

Np=2,8

Q.. =0,035-16+0,066-110 = 7,82 [m’/d]
Qdmax = 7’82 ' 1,3 = 10517 [m3/d]



thax = % . 2,8 = 2,37 [m3/h]

1.3. Woda na cele p.poz. (wewnetrzne gaszenie pozaru)

A) Zuzycie wody dla celow gasniczych:

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA 21.04.2006 r. (Dz.U. z nr 80 z 2006 r.) budynek bedzie
posiada¢ wewngtrzng nawodniong instalacj¢ ppoz. zasilana przytaczem DN 50 z zewngtrznej sieci
wodociagowej. W budynku beda zainstalowane, zgodnie z wytycznymi ppoz., hydranty ppoz.
25 mm o jednostkowej wydajnosci q; = 1,0 I/s. Przyjmuje sig, ze w trakcie trwania pozaru bgda
jednocze$nie pracowa¢ dwa hydranty. Laczna maks. wydajno$¢ hydrantéw: qopoz =2,0 Us.
Ci$nienie wody przed miarodajnym hydrantem = 0,4 MPa. Poziomy zasi¢g pojedynczego

hydrantu = 33 m.
1.4. Dobo6r wodomierza.

Obliczeniowy przeptyw wody na cele higieniczno sanitarne wynosi 1,68 dm’/s. Zuzycie wody na
cele p.poz. wynosi 2,00 dm?’/s. Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. jest wigksze dla tego
wodomierz dobierany jest.
q, =2xq [dm’/s]
q — obliczeniowy przeptyw wody na cele p.poz.

q = 2,00 dm’/s

g =2x%2,00 =4,00[dm’/s] = 14,4 [m’/h]
Na podany przeptyw dobrano wodomierz: JS 10 DN 40 o:
- przeptywie maksymalnym 20 [m*/h]
- przeptywie nominalnym 10 [m*/h]
- przeptywie minimalnym 0,2 [m’/h]

- prég rozruchu 0,1 [m*/h].



2. Obliczenie ilosci wody - Budynek Kas i Depozytu.

2.1. Woda na cele socjalno — bytowe
a) zimna
Do obliczen, stuzacych wymiarowaniu rurociagéw i urzadzen (np. pomiarowych) przyjmuje

si¢ ilo§¢ wody z zainstalowanych punktéw czerpalnych.

Przybér sanitarny | Tlo§é [szt.] Q. [dm’/s]
ptuczka ustgpowa 1 1x0,13=0,13
umywalka 2 2x0,14 = 0,28
zlew 2 2x0,14 = 0,28
zlaczka do weza 2 2x0,15 =0,30

Yqn = 0,99 [dm’/s]

q=0,682-(Xq,)"* —0,14

g =0,682-(0,99)"* —0,14 = 0,54 [dm’/s] = 1,94 [m’/h]
2.2. Obliczenie zapotrzebowania na wode.

W budynku zatrudnionych bedzie 3 osdb, przyjmuje zapotrzebowanie na 1 osobg réwna
0,035 m’/d.

Na=14

Nn=2,8

0,.,=0,035-3=0,105 [m¥d]
Q,.. =0105-14=0,147 [m’/d]

0,147
thax - 12

-2,8=0,03[m%/h]

2.3. Dobér wodomierza.
Obliczeniowy przeplyw wody na cele higieniczno sanitarne wynosi 0,54 dm’s.

q, =2xq [dm’/s]
q — obliczeniowy przeptyw wody
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q = 0,54 dm’/s

g =2x0,54 =1,08 [dm’/s] = 3,89 [m’/h]
Na podany przeptyw dobrano wodomierz: JS 3,5 DN 25 o:
- przeptywie maksymalnym 7,0 [m’/h]
- przeptywie nominalnym 3,5 [m*/h]
- przeptywie minimalnym 0,07 [m*/h]

- prég rozruchu 0,05 [m’/h].

3. Obliczenie iloSci wody - Budynek z sanitariatami.

3.1. Woda na cele socjalno — bytowe
a) zimna
Do obliczen, stuzacych wymiarowaniu rurociagéw i urzadzen (np. pomiarowych) przyjmuje

si¢ ilo§¢ wody z zainstalowanych punktéw czerpalnych.

Przybor sanitarny | Tlo$¢ [szt.] Q. [dm’/s]
ptuczka ustgpowa 13 13x0,13 = 1,69
pisuar 6 6x0,3 =1,80
umywalka 13 13x0,14 = 1,82
zlew 2 2x0,14 =0,28
zlaczka do weza 8 8x0,15=1,20

Yqu = 6,79 [dm’/s]

q=04-(Zq,)"**

g =0,4-(6,79)"% = 0,81[dm*/s] = 2,92 [m’/h]
b) ciepta

q=04-(Zq,)"""

g =0,4-(1,05)"° = 0,41 [dm’/s] = 1,48 [m’/h]
3.2. Obliczenie zapotrzebowania na wode.
Na terenie obiektu beda znajdowaty si¢ trybuny dla okoto 1700 kibicéw. Przyjmuje sig, ze

podczas zawodéw 50 % kibicow bedzie korzystato z sanitariatow. Z sanitariatow budynku bedzie
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korzystato maksymalnie okoto 850 kibicéw, przyjmuje zapotrzebowanie na 1 osobg
réwna 0,008 m*/d.

Ng=1,2

Nh =24

0,., =0,008-850 = 6,8 [m’/d]
Qdmax = 6’8 : 1’2 = 8,16 [m3/d]

thax = % : 2,4 = 1,63 [ms/h]

3.2. Dobér wodomierza.

Obliczeniowy przeptyw wody na cele higieniczno sanitarne wynosi 1,68 dm?/s.
q,=2%Xq [dm3/s]
q — obliczeniowy przeptyw wody

q=0,81 dm?/s

q=2x081=1,62[dm’s] = 5,83 [m’/h]
Na podany przeptyw dobrano wodomierz: JS 3,5 DN 25 o:
- przeptywie maksymalnym 7,0 [m’/h]
- przeptywie nominalnym 3,5 [m’/h]
- przeptywie minimalnym 0,07 [m*/h]

- prég rozruchu 0,05 [m3/h].
4. Okreslenie ilosci sciekow sanitarnych.

Maksymalna ilo$¢ Sciekéw odprowadzana w ciagu doby jest réwna 0,9 dobowemu
zapotrzebowaniu na wodg i wynosi:

- Budynek Zaplecza Biurowo-Sportowego Qgmax = 0,9 10,17 =9,15 [m3/d]

- Budynek Kas i Depozyt6w Qumax = 0,9 0,15 = 0,135 [m*/d]

- Budynek z sanitariatami Qgmax = 0,9 8,16 = 7,34 [m3 /d]
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5. Okreslenie ilosci sciekow deszczowych.

5.1 Odwodnienie dachu Budynku zapleczowo - biurowego

e Dane do zwymiarowania instalacji: A =780 m2, qai = 300l/s, ¥ =0,8

Aqqi ¥
e  Obliczeniowe natgzenie deszczu (zgodnie z PN-92/B-01707): qd = " 10000

qa = 18,72 1/s

5.2 Odwodnienie dachu sceny.

e Dane do zwymiarowania instalacji: A =200 m’ qq = 3001/s, ¥ = 0,8

Aqq-¥
e  Obliczeniowe natgzenie deszczu (zgodnie z PN-92/B-01707): qd = " 10000

(Ja = 4,8 I/s

Odwodnienie dachu sceny oraz dachu budynku bedzie realizowane za pomoca 3 rur spustowych:
- 2 o $rednicy 125 mm q = 6,24 I/s

- 1 o $rednicy 150 mm q = 11,04 1/s
5.3 Odwodnienie dachu Budynku kas i depozytow.

e Dane do zwymiarowania instalacji: A =54 m?, qq =300l/s, ¥ =0,8

Aqqi ¥
e  Obliczeniowe natgzenie deszczu (zgodnie z PN-92/B-01707): qd = "~ 10000

qa = 1,30 /s
Odwodnienie dachu budynku bedzie realizowane za pomoca 2 rur spustowych: o srednicy 65 mm
q = 0,65 I/s umieszczone w projekcie architektury.
5.4 Odwodnienie dachu Budynku z sanitariatami.
e Dane do zwymiarowania instalacji: A = 132,6 m%, qq = 3001/s, ¥ = 0,8

Aqqi ¥
e  Obliczeniowe natgzenie deszczu (zgodnie z PN-92/B-01707): qd = " 10000

qa =3,18 l/s

Odwodnienie dachu budynku bgdzie realizowane za pomoca 2 rur spustowych: o §rednicy 80 mm
q = 1,60 I/s umieszczone w projekcie architektury.
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