
SW1
WARSTWA WYKOŃCZ. WG OPISU DANEGO POM.
TYNK CEM.-WAP.        1.5 cm
CEGŁA KRATÓWKA       25.0 cm
TYNK CEM.-WAP.        1.5 cm
WARSTWA WYKOŃCZ. WG OPISU DANEGO POM.

SW2
WARSTWA WYKOŃCZ. WG OPISU DANEGO POM.
TYNK CEM.-WAP.        1.5 cm
CEGŁA KRATÓWKA       12.0 cm
TYNK CEM.-WAP.        1.5 cm
WARSTWA WYKOŃCZ. WG OPISU DANEGO POM.

PG1
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU        2.0 cm
WYLEWKA CEM. ZBROJ. SIATKĄ         5.0 cm
STYROPIAN EPS 100       12.0 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA        0.2 cm
CHUDY BETON       15.0 cm
PIASEK UBITY       15.0 cm
śWIR       20.0 cm

SZ4
TYNK CIENKOWARSTWOWY        0.5 cm
CEGŁA KRATÓWKA       25.0 cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY        1.0 cm

SZ2
TYNK śYWICZNY W PASIE PRZYZIEMIA        1.0 cm
STYROPIAN EPS 70        8.0 cm
IZOLACJA FUNDAMENTÓW WG PROJ. KONSTR.
BLOCZKI BETONOWE       25.0 cm

SZ1
TYNK CIENKOWARSTWOWY        0.5 cm
STYROPIAN EPS 70       15.0 cm
CEGŁA KRATÓWKA       25.0 cm
TYNK CEM.-WAP.        1.5 cm
FARBA DO WNĘTRZ LUB PŁYTKI CERAM./ WG OPISU

SF2
IZOLACJA FUNDAMENTÓW WG PROJ. KONSTR.
BLOCZKI BETONOWE       25.0 cm
IZOLACJA FUNDAMENTÓW WG PROJ. KONSTR.

D2
PŁYTY WARSTWOWE WG PROJ. KONSTR.
KRATOWNICE STALOWE WG PROJ. KONSTR.

SF1
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS        8.0 cm
IZOLACJA FUNDAMENTÓW WG PROJ. KONSTR.
BLOCZKI BETONOWE       25.0 cm
IZOLACJA FUNDAMENTÓW WG PROJ. KONSTR.

D1
PAPA TERMOZGRZEWALNA        0.5 cm
WYLEWKA CEMENTOWA ZE SPADKIEM 3-5%
STYROPIAN EPS 100 UKŁADANY SCHODKOWO
PAROIZOLACJA        0.2 cm
PŁYTA śELBETOWA WG PROJ. KONSTR.
TYNK CEM.-WAP.        1.5 cm
PUSTKA POWIETRZNA
SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY, KASETONOWY        3.0 cm

PG2
LINOLEUM        2.0 cm
WYLEWKA CEM. ZBROJ. SIATKĄ         5.0 cm
STYROPIAN EPS 100       12.0 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA        0.2 cm
CHUDY BETON       15.0 cm
PIASEK UBITY       15.0 cm
śWIR       20.0 cm

PG4
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU        2.0 cm
CHUDY BETON       15.0 cm
PIASEK UBITY       15.0 cm
śWIR       20.0 cm

PG3
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU        2.0 cm
PŁYTA BETONOWA WG PROJ. KONSTR.       15.0 cm
GRUNT NASYPOWY

PG5
BETON ZACIERANY       10.0 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PIASEK UBITY       15.0 cm
śWIR       20.0 cm

SZ5
TYNK śYWICZNY        1.0 cm
BLOCZKI BETONOWE       25.0 cm
WARSTWY POD SCENĄ
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UWAGA! 
1) PB  Architektury rozpatrywa ć równolegle z PB pozostałych bran Ŝ.
2) Warstwy wyko ńczeniowe w poszczególnych pomieszczeniach wg opisu PB Arch.
3) Izolacja fundamentów wg PB Konstrukcji.
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