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Przedmiar robot

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

strona nr:

llosc¢

Krot.
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Kosztorys uzupetniajacy do kosztorysu inwestorskiego Tereny Przemystowe Konskie - Kornica -roboty elektryczne

1 Montaz szafy oswietlenia drogowego przy stacji trafo

1.1 KNNR 5/401/3

Montaz szafy oswietlenia ulicznego przy stacji trafo 1,000 Kpl
2 Przebudowa odcinka linii nN na ul. Ogrodowej w Kornicy
2.1 KNNR 9/901/11

Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa rozkracznego 1,000 szt
2.2 KNNR 9/901/10

Stupy zelbetowe linii NN, demontaz typu E 1,000 szt
2.3 KNNR 5/903/1 (2)

Montaz | stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10,5’ m, zerdz EPV-10.5 ( jeden

stup z demontazu) 2,000 stup
2.4 KNNR 5/906/3

Montaz ogranicznika przepiec 3,000 szt
2.5 KNNR 5/606/5 (2)

Uziomy ze stali profilowane] miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii lll, uziom 4.5'm, z agregatem

pradotworczym 3,000 szt
2.6 KNNR 5/605/3

Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokosc wykopu do 0,6 m, grunt kategorii IV 10,000 m
2.7 KNNR 5/905/7

Przedtuzenie izolowanej linii napowietrznej] NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 4x95+25 mm2 0,005 Km
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.|Robotnic

.| Grot stalowy do uziomow Galmar 17,2 mm
.|Ogranicznik przepie¢ BOPI 0,5/5
.| Ptyty stropowe 0.3x0.3x0.1'm
.| Ptyty zelbetowe ustojowe typu U
.|Przewod AL aluminiowy wielodrutowy goty
.| Przewod AsXSn 0,6/1kV RMC 1x70'mm2
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.|Szafa oswietlenia ulicznego SO
.| Tulejki do pzredtuzenia pzrewodu AsXSn
.|Uchwyty koncowe typ SO
.|Uchwyty srubowo-kabtgkowe
.|Uziom pretowy GALMAR, ze stali powlekanej Cu, 17,2mm
.|Zacisk odgatezny typ SL
.| Ztacze kontrolne
.|Ztaczka do uziomow Galmar 17,2 mm
.| Zerdz strunobetonowa wirowana dla stupow, E-10.5/10

.|Koparka (1)
.|Koparka podsiebierna 0.15'm3 (1)
.|Mtot udarowy elektryczny
.|Podnosnik montazowy PHM samochodowy (2)
.|Przyczepa dtuzycowa
.| Srodek transportowy (1)
.| Zespot prgdotworczy jednofazowy 2.5 kVA
.| Zuraw samochodowy (1
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu
Bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4

Przewdd AsXSn 0,6/1KV RMC 4X95+25'MM2 . . . . ... ...\ o o

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen):

strona nr: 3
J.m. | llos¢
r-C 74,0550

74,0550
J.m.| llosé
szt 10,4000
szt 3,0000
szt 3,0000
szt 1,0000
szt 2,0000
m 13,5000
m 0,4500
m 5,2000
Kpl 1,0000
szt 5,0000
szt 0,0503
szt 3,0600
m 9,0000
szt 3,1103
szt 0,6000
szt 6,0000
szt 1,0000
J.m. | llos¢
m-g 0,5930
m-g 0,1800
m-g 2,2500
m-g 0,5100
m-g 2,4400
m-g 4,9314
m-g 2,2500
M-C 38,3400

21,4944
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