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OPIS TECHNICZNY

Projekt docelowej organizacii ruchu dla drég: 04 KOV — ulicy Koneckiej — Wjazdowej, 05
KDL — ulicy Ogrodowej, 06 KDL, 07 KDL, 08 KDL, 9 KDL — ulicy Gazowniczej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt organizacji ruchu ulic w m. Kornica, opra@mo w oparciu 0 umogy zawarg
pomkdzy Gmim Konskie a ZAKEADEM EKSPERTYZ | PROJEKTOWANIA OCZYSZCAANI
SCIEKOW magr inz. Adam Marzec, 25-734 Kielce, ul. Jagiékka 74

2. PROJEKT OPRACOWANO W OPARCIU O:

» Podklady sytuacyjno - wysokciowe w skali 1:500 wraz z niwelacyvysokaciows terenu

» Dokumentacja geotechniczna pagiagruntowego

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegp430 z dnia 02.03.1999r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim odpowiadeogi publiczne i ich usytuowanie.
/Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r /.

» "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyighdtsztywnych ,, wydany przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow, wprowadzony do stosowaaiazizeniem nr 6 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych z dnia 24.04.1997 r. ¥¢awa 1997r.

* "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Genegabyrekcg Drog Publicznych.
Warszawa 1992r .

» "Katalog szczegdtow drogowych ulic, placéw i parkdvejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budotma Komunalnego.

Warszawa 1987r.

» ,Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw drogdwypionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” — &anik nr 1 do Rozposzlzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

» ,Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw drogdwypoziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” — &anik nr 2 do Rozposzlzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

* Wizja lokalna w celu inwentaryzacji istnagego oznakowania
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3. STAN ISTNIEJACY
3.1.Droga 05 KDL

Istnieaca ulica Konecka w miejscowa Pratwin przechodzca w ulie Wjazdows na
przedmidgciu miejscowdci Konskie. W chwili obecnej ulica posiada jezelndo konstrukcji
bitumicznej sredniej grubéci 12,0 cm na podbudowie tluczniowejedniej grubéci 25,0cm;
jezdnia posiada szerod® ok. 5,0m w zlym stanie technicznym. Jezdnia veyka uszkodzenia
warstwyscieralnej w postaci kolein, ogolnegkanie nawierzchni oradady napraw po remontach
czastkowych. Na terenie wygliuje istniejce uzbrojenie tj. wodogy, linia cdwietleniowa niskiego
napkcia, linia teletechniczna napowietrzna, kable &ehiczne, gazogg magistralny, ogrodzenia
posesji i zabudowa mieszkalna. Pod istiwigj nawierzchni zalegaj piaski drobnezétte, z
przewarstwieniami piaskow gliniastych przechgmz w piaski gliniaste na g@okasci 1,3 m

poniej terenu istnieicego. Wody gruntowej w otworach nie stwierdzono.

3.2.Droga 05 KDL

Istniejaca ulica Ogrodowaatzy miejscowéci Pratwin i Kornicg, gmina Kaskie. W chwili
obecnej ulica posiada jezdnd konstrukcji ze szlaki koloru czarnegeedniej grubéci 33,0 cm;
jezdnia posiada szerod® zmienn. Na terenie wyspuje istniejce uzbrojenie tj. wodogg, linia
oswietleniowa niskiego naggia, linia teletechniczna napowietrzna, kable #&zlehiczne,
ogrodzenia posesji i zabudowa mieszkalna. Podejstai nawierzchrg zalegag piaski gliniaste i
piaskizoite. Wody gruntowej w otworach nie stwierdzono.

3.3.Droga 06 KDL

W chwili obecnej teren pod projektowadrog; 06 KDL jest niezagospodarowany i stanowi
uzytki rolne. Na terenie wyspuje istniegce uzbrojenie w postaci gazegu magistralnego
przecinagcego projektowam drog; pod ktem zblzonym do lgta prostego. Pod warsiwgleby
ciemnoszarejredniej grubéci 0,35 m wysipuja piaskizotte oraz piaski gliniaste jasnazowe.

Wody gruntowej w otworach nie stwierdzono.

3.4.Droga 07 KDL

W chwili obecnej teren pod projektowadrog; 07 KDL jest niezagospodarowany i stanowi
uzytki rolne. Na terenie wysgpuje istniejce uzbrojenie w postaci kabla teletechnicznego. Pod
warstwg gleby ciemnoszarejredniej grubéci 0,2 m wystpuja piaski zote oraz piaski gliniaste

jasnobgzowe. Wody gruntowej w otworach nie stwierdzono.
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3.5.Droga 08 KDL

W chwili obecnej teren pod projektowadrog: 08 KDL jest niezagospodarowany i stanowi
uzytki rolne. Na terenie wysgpuje istniejce uzbrojenie w postaci kabla teletechnicznego. Pod
warstwg namutdéw organicznych przechadych w glele ciemnoszaréredniej grubéci 0,35 m
wystepuja piaski drobne jasnopopielate przechgmdzw piaski bazowe. Wody gruntowej w

otworach nie stwierdzono.

3.6.Droga 9 KDL

Istniejaca ulica Gazowniczaadzy drog 04 KDZ (ulicg Wjazdows) z drogami wewegtrznymi.
W chwili obecnej ulica posiada jez@niumocniona plytami betonowymi oraz materiatlem
kamiennym w calci przeznaczona do rozbiorki. Na terenie wpsie istniegce uzbrojenie tj.
wodochg, kable teletechniczne, kable energetyczne, kea@éi sanitarna, kanalizacja deszczowa,
gazocig, ogrodzenia posesji i zabudowa przemystowa. Btudejaca nawierzchri zalegag
nasypy (glina z kamieniami) koloru szarabswego Wody gruntowej w otworach nie stwierdzono.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt docelawganizacji ruchu dla drég: 04 KDZ —
ulicy Koneckiej — Wjazdowej, 05 KDL — ulicy Ogrodeyy 06 KDL, 07 KDL, 08 KDL, 9 KDL —

ulicy Gazowniczej.

5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1.Droga 04 KDZ

Projektowana ulica prowadzona jest w wydzielonyasi@ drogowym zgodnie z projektem
podziatlu nieruchomimi. Do istniepcych dzialek projektuje sizjazdy szerokei 4,0m od
krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego. Ulica posidot@lzie szerok&t projektows jezdni
7,0m. W km roboczym 0+030,5 krayje st z droga 05 KDL — ulica Ogrodowa, kragizie jezdni
wyokraglono tukami poziomymi o promieniach R=8,0. W knboozym 0+525,1 ulica krzyje
sic z projektowan drogy oznaczoa w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzemneg
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symbolem 07 KDL , krawdzie jezdni wyokgglono tukami poziomymi o promieniach R=8,0.
Projektowana ulica w km roboczym 1+089,70 przechadgarametréw projektowanej drogi do
stanu istnigjcego na odcinku 20,0m

Projekt nie przewiduje aywania (zastosowania) materialdw i substancji pavjgzych
zanieczyszczenigérodowiska. Roboty budowlane w pohli zabudowy mieszkaniowe] m@dpyc
prowadzone wyicznie w godzinach od 6.00 do 22.00. Lokalizacjagktowanej ulicy wymaga
wycinki 25 szt. drzew diciastych kolidugcym z projektowam drog, nie podlegaicych ochronie

prawnej.

5.2.Droga 05 KDL

Projektowana ulica prowadzona jest w wydzielonyasi@ drogowym zgodnie z projektem
podziatu nieruchomixi. Do istniejcych dzialek projektuje sizjazdy szerokéxi 4,0m od krawdzi
jezdni do granicy pasa drogowego. Ulica posidataizie szerok&c projektows jezdni 5,0m. W km
roboczym 0+000 krzyuje st z droga 04 KDZ — ulica Konecka, krasizie jezdni wyokiglono
lukami poziomymi o promieniach R=8,0. W km roboczyn®+573,50 ulica krziuje st z
projektowam droga oznaczoa w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzemneg
symbolem 06 KDL , krawdzie jezdni wyokiglono tukami poziomymi o promieniach R=8,0. W
km roboczym 0+992,78 ulica kozy st na skrzgowaniu z drog oznaczoa w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolerKID , krawedzie jezdni wyokiglono
lukami poziomymi o promieniach R=8,0.

Projekt nie przewiduje aywania (zastosowania) materialow i substancji pavygzych
zanieczyszczenigérodowiska. Roboty budowlane w pohli zabudowy mieszkaniowe] m@dpyc¢
prowadzone wyicznie w godzinach od 6.00 do 22.00. Lokalizacjggktowanej ulicy nie wymaga
wycinki.

5.3.Droga 06 KDL

Projektowana ulica prowadzona jest w wydzielonyasi@ drogowym zgodnie z projektem
podziatu nieruchomizi. Ulica posiadé bedzie szerokéé projektows jezdni 5,0m. W km roboczym
0+000 krzyuje st z droga 05 KDL — ulica Ogrodowa, kragizie jezdni wyokiglono tukami
poziomymi o promieniach R=8,0. W km roboczym 0+883ulica krzyuje st z projektowan
droga oznaczoa w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzemrsggnbolem 07 KDL
krawedzie jezdni wyokiglono tukami poziomymi o promieniach R=8,0. W kmbogzym
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1+020,26 ulica kaczy sk na skrzgowaniu z projektowan drogi wojewoddzk nr 728 (wg.
odrebnego opracowania) oznacaomw Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzemneg
symbolem 1 KDG , krawgdzie jezdni wyokiglono tukami poziomymi o promieniach R=8,0.

Projekt nie przewiduje aywania (zastosowania) materialdw i substancji pavjgzych
zanieczyszczenigérodowiska. Roboty budowlane w pohli zabudowy mieszkaniowe] m@dpyc¢
prowadzone wyicznie w godzinach od 6.00 do 22.00. Lokalizacjggktowanej ulicy nie wymaga
wycinki.

5.4.Droga 07 KDL

Projektowana ulica prowadzona jest w wydzielonyasi@ drogowym zgodnie z projektem
podziatu nieruchomiei. Ulica posiadé bedzie szerokéé projektow jezdni 5,0m. W km roboczym
0+000 krzyuje st z droga 04 KDZ — ulica Wjazdowa, kragizie jezdni wyokiglono tukami
poziomymi o promieniach R=8,0. W km roboczym 0+8@8ulica krzyuje st z projektowan
droga oznaczoa w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzemrsggnbolem 06 KDL |,
krawgdzie jezdni wyokiglono tukami poziomymi o promieniach R=8,0. W kmbogzym
0+961,22 ulica kaczy st na skrzgowaniu z projektowan petla przy OWD , krawdzie jezdni
wyokraglono ftukiem poziomym o promieniu R=8,0. Projektmaaptla sty do odstugi
komunikacyjnej projektowanej OWD. Wewtnzny promié petli R = 10,0m, szerok& jezdni
6,0m.

Projekt nie przewiduje aywania (zastosowania) materialdw i substancji pavygzych
zanieczyszczenigérodowiska. Roboty budowlane w pohli zabudowy mieszkaniowe] m@dpyc
prowadzone wyicznie w godzinach od 6.00 do 22.00. Lokalizacjggktowanej ulicy nie wymaga
wycinki.

5.5.Droga 08 KDL

Projektowana ulica prowadzona jest w wydzielonyasi@ drogowym zgodnie z projektem
podziatu nieruchomizi. Ulica posiadé bedzie szerokéé projektows jezdni 5,0m. W km roboczym
0+000 krzyuje st z projektowan drog wojewddzl nr 728 (wg. odifbnego opracowania)
oznaczon w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzemisggibolem 1 KDG , kragdzie
jezdni wyokaglono tukami poziomymi o promieniach R=8,0. Ulic8 &DL jest ulica slepa
zakaiczomg placem manewrowym o wymiarach 20,5 m x 24,0m acky s¢ w km roboczym
0+606,16.
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Projekt nie przewiduje aywania (zastosowania) materialow i substancji pavjgzych
zanieczyszczenigérodowiska. Roboty budowlane w pohli zabudowy mieszkaniowe] m@dpyc
prowadzone wyicznie w godzinach od 6.00 do 22.00. Lokalizacjggktowanej ulicy nie wymaga
wycinki.

5.6.Droga 9 KDL

Projektowana ulica prowadzona jest w wydzielonyasi@ drogowym zgodnie z projektem
podziatu nieruchomiei. Ulica posiadé bedzie szeroké& projektows jezdni 5,0m. Droga 9 KDL
(ulica Gazownicza) poatek swoj bierze w km roboczym 0+005,33 na projeltoym zjgdzie z
projektowanej drogi wojewddzkiej nr 728 (wg. elbinego opracowania) oznaczon Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolemDG K& kaczy st w km roboczym
0+261,22 na skrzpwaniu z drog wewrgtrzng oznaczoa w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 12 KRawekizie jezdni wyokiglono tukami
poziomymi o promieniach R=8,0.

Projekt nie przewiduje aywania (zastosowania) materialow i substancji pavygzych
zanieczyszczenigérodowiska. Roboty budowlane w pohli zabudowy mieszkaniowe] m@dpyc
prowadzone wyicznie w godzinach od 6.00 do 22.00. Lokalizacjggktowanej ulicy nie wymaga
wycinki.

6. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Projektuje si ustawienie znakéw drogowych pionowych matych (M) wielkosci
odpowiadajcej istniepcemu oznakowaniu. W celu zapewnienia widogznanaku z odlegkxi
pozwalajcej kierupcemu pojazdem jego spostieeie naley wykona lica znakow z foli
odblaskowej typu 2.

Projektuje si wykonanie oznakowania poziomego farlvodorozciéczalma z dodatkami
powodupcymi odblaskowé&¢ np. mikrogranulki szklane Ilub ceramiczne o wspytcrku

zalamanigwiatta ponzej 1,5.

Oznakowanie poziome w pelnym zakresie projektugejedynie dla drogi 04 KDZ (ulica
Konecka, Wjazdowa) ze wzglu, ze jest to droga powiatowa klasy Z. Natomiast naoptatych
drogach oznakowanie poziome ograniczono jedynieski@yzowan i przegé dla pieszych ze
wzglkdu na to,ze proejktowane drogi stanoivbeda teren zabudowy przemystowe)] a wjazdy
zostan zaprojektowane w piiejszym etapie. W piiiejszym etapie po zagospodarowaniu terenu i
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lokalizacji wjazdow oznakowanie poziome na pozgstaiulicach zostanie uzupetione.

6.1.Zestawienie oznakowania pionowego

Lp. Znak Symbol znaku i

1 Niebezpieczny zakrw prawo A-1 4

2 Niebezpieczny zaktrw lewo A-2 3

3 Niebezpieczne za¥lly — pierwszy w prawo A-3 2
4 Niebezpieczne zally — pierwszy w lewo A-4 2

5 Ushp pierwszéstwa A-7 15

6 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym A-20 1
7 Zakaz wjazdu B-2 1

8 Ograniczenie pdkosci B-33 2

9 Nakaz jazdy w prawo za znakiem C-2 2
10 Droga dla pieszych i roweréw C-13/C-16 4
11 Koniec drogi dla pieszych i rowerow C - 13a/6a— 2

12 Droga z pierwszestwem D-1 8
13 Koniec drogi z pierwsastwem D-2 3
14 Droga jednokierunkowa D-3 1
15 Droga bez przejazdu D -4a 1
16 Przejcie dla pieszych D-6 44
17 Przejcie dla pieszych i przejazd dla rowerow D-6b 4
18 Kierunek szlaku rowerowego R-1b 4
19 Zmiana drogi z pierwsastwem T- 6a 2
20 Zmiana drogi z pierwsastwem T- 6C 1
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6.2.Zestawienie oznakowania poziomego

Lp. Znak Symbol lg¢
1 Linia pojedyncza przerywana krotka P-1b 8427 m
2 Linia pojedyncza przerywana prowada P-1e 45,0 mb
szeroka
3 Linia podwdjna eigta P-4 1483,1 mb
4 Linia ostrzegawcza P-6 150,0 mh
5 Linia kranedziowa cagta szeroka P-7b 64,0 mb
6 Przegcie dla pieszych P-10 128,0 mp
7 Przejazd dla rowerzystow P-11 24,0 mp
8 Linia warunkowego zatrzymania z&na
2 tbjkat6w P-13 65,0 mb
9 Powierzchnia wyiczona z ruchu P-2la 79,0

Drogi 06, 08 i 9 KDL krzyuja sk z projektowan droga wojewddzlk o symbolu wedtug
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenbhd§pG wedtug odgbnego opracowania.
Na planszach oznakowania kolorem czerwonym pragdsho projektowane oznakowanie dla

w/w drogi wojewddzkiej wg. odbnego opracowania.

7. Uwaqi koncowe

1. Roboty ziemne w bezpmedniej bliskdci istniepcego uzbrojenia wykonaé recznie,
z zachowaniem szczegolnej ogmosci i pod nadzorem pracownikaytkownika sieci.

2. Calas¢ robot naley wykona zgodnie z obovizujacymi przepisami braiowymi i BHP.

Projektowat:

Krzysztof Grosicki
nr upr. 24/80
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