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Dot warunkow technicznych

KSG Sp. z 0.0 w Tammowie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach
w odpowiedzi na Panstwa pismo, w zwigzku z realizacja inwestycji pn. ,Budowa drog.
sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej dla terenow zabudowy produkcji
w czesci terenu Konskich i solectwa Kornica® okresla warunki techniczne przebudowy

gazociggu wysokiego cisnienia:

1. Przebudowie podlega:

a) gazociag wysokiego cisnienia DN 350 na odcinku oznaczonym na zataczone]
mapie literowo jako A-B o dtugosci ck. 30m,

b) gazociag wysokiego cinienia DN 350 na odcinku oznaczonym na zatgczone)
mapie literowo jako C-D o diugosci ok. 25m.

c) przebudowywane odcinki gazociggu nalezy zaprojektowac i wykonacC z rur
stalowych DN 400 o kiasie wymagan jakosciowych B zgodnie z PN-EN 10208-
2+AC:1999 — Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych” na maksymalne
cisnienie robocze (MOP) 6,0,

d) rury powinny byc¢ poddane u producenta hydraulicznej probie szczeinosci na
ciénienie wynikajgce z punktu 8.2.3.8 normy PN-EN 10208-2+AC:1999,

e) izolacja rur: polietylenowa C30 wg PN-EN-12068 lub trojwarstwowa 3LPE wg
DIN 30670 N-v, wykonana fabrycznie. lzolacja spoin: C30 za pomocg
polietylenowych rekawow termokurczliwych.

Przetaczenia gazociagu w/c wykonaé metodg hermetyczng,

W miejscach skrzyzowania gazociggu w/c z jezdnig, nalezy gazocigg zabezpieczyt

rurg ochronna,

4. Odleglosé pionowa od gbrnej écianki rury ochronnej do niwelety jezdni winna
wynosi¢é min. 1,2 m.

5. Odleglo$e pozioma konca rury ochronnej gazociagu od zewnetrznej krawgdzi jezdni
mierzona prostopadle do osi drogi powinna by¢ nie mnigjsza niz 10,0m.
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Wszelkie prace ziemne w zblizeniu do gazociagu wysokiego cisnienia nalezy
wykonywaé recznie pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu
w Skarzysku Kam.

Przebudowe sieci gazowej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z uwzglednieniem
nowych projektowanych rzednych terenu, tak aby unikngé¢ wyptycenia, lub zbytniego
zagtebienia sieci gazowej.

Prace wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
gazociagéw i urzadzen gazowniczych stalowych” obowigzujgcych
w Karpackiej Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0.”

Przedmiotowe odcinki gazociggu nalezy przebudowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U.Nr 87 poz. 1055) oraz PN 91/M-34501.

10. Dla powyzszego zakresu rzeczowego robot nalezy opracowac dokumentacje

ik

projektowa, ktéra nalezy uzgodnic w ZUDP w Konskich oraz w Zakladzie
Gazowniczym w Kielcach.

Projekt wykonawczy przebudowy gazociagu powinien by¢ opracowany na mapach
z klauzulg ,do celdow projektowych” Oérodka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej. Do projektu powinno by¢ dotaczone szczegotowe rozwigzanie
skrzyzowania gazociggu z przeszkodami terenowymi wraz z profilami poprzecznymi
oraz rzednymi pesadowienia gazociagu.

12. Inwestor przebudowy opracuje dokumentacje techniczno - ruchowg na wykonanie

prac przetgczeniowych gazociggu wysokiege cisnienia, ktoérg nalezy uzgednic
w O/ZG Kielce.

13. Prowadzenie prac budowlanych moze nastgpi¢ po zawarciu porozumienia

dwustronnego pomiedzy Inwestorem budowy drogi, a wiascicielem gazociagu
tj. KSG Sp. z 0.0. w Tarnowie OZG Kielce, na zasadach i warunkach zawartych

w tym porozumieniu.

14.Z wykonane] przebudowy, nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng

powykonawcza, ktorg nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej.

15. Wszelkie koszty zwigzane z w/w przebudowa poniesie Inwestor budowy drogi.
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