RHDPED

RURY OSEONOWE DO KABLI GEADKIE JEDNOSCIENNE PRZEPUSTOWE

Stosowane w warunkach specjalnych:

- przy zblizeniach i skrzyzowaniach linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego,
- przy przejsciach przez przeszkody wodne,

- jako przepusty pod szlakami komunikacyjnymi (torowiska, drogi, itp),

- przeznaczone do przewiertow sterowanych.

CHARAKTERYSTYKA

1. Materiat: polietylen HDPE
- gestoéé >941 kg/m?,
- MFR 1905 03+1,3 g/10 min.
2. Temperatura eksploatacji: -25+90°C,
3. Sposdb laczenia: metoda zgrzewania, za pomoca Zaczek
4. Kolor - czamy, inny na zyczenie kiienta.

RODZAJE WYKONANIA RUR
- rury zgrzewalne z polietylenu PE 80 lub PE 100

- rury zgrzewalne
- rury nie zgrzewalne taczone ztaczkami ZRp | ZRpw

Symbol wyrobu RHDPEp... 50 63 75 90 110
Srednica zewnetrzna mm 50 63 75 90 110
Gruboéé Typ ciezki 1250* mm 29 3,6 4.3 52 6,3

Sclankl b cied4000*  mm 46 58 88 82 100
Dlugosc m
* - pdpomcsé na Sciskanio [N)
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