OSPRZET STACYJNY

) Pprzetacznica Swiattowodowa PS-5

) DANE TECHNICZNE:

PS-5/12 | PS-5/24
ilos¢ kaset 1 x KS-3E
maksymalna ilo$¢ spawow 24
ilos¢ pél komutacii 12 | 24
standard ztaczy E-2000, SC, FC, ST, LC
zalecana dtugosé pigtaili [m] tuba 0,9mm 2
ilo$¢ wejs¢ kabla liniowego 4
wymiary szer./ wys. / gteb. [mm] 250/400/100
masa [kg] 3

Przetacznica $wiattowodowa nascienna PS-5 przystosowana jest do montazu na $cianie
w pomieszczeniach stacyjnych. Przetgcznica umozliwia zakonczenie max 4 kabli $wiattowodowych
(24 widkien) ztaczami $wiattowodowymi i dokonywanie przetaczen miedzy torami optycznymi.
Konstrukcja skrzynkowa zapewnia petny dostep od strony czotowej przetacznicy do zainstalowanej
kasety i listwy komutacyjnej. Oznaczenie P w nazwie (PS-5/12/P) oznacza pokrywe zamykajaca
czes¢ komutacyjng. Zastosowanie dwoch rodzajow zamkéw umozliwia stopniowanie dostepu do
wnetrza przetacznicy.

) SPOSOB ZAMAWIANIA: przetacznica $wiattowodowa nascienna PS-5/24/E2000-SC
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P$S-5/12/E2000-SC
PS-5/12/FC-ST

PS-5/12/P/E2000-SC
PS-5/12/P/FC-ST

P$S-5/24/E2000-SC
PS-5/24/FC-ST

PS-5/24/P/E2000-SC
PS-5/24/P/FC-ST
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OSPRZET STACYJNY

) przelacznica swiattowodowa PS-8

> DANE TECHNICZNE: PS-8/6/E2000-SC 2
PS-8/6 | PS-8/12 PS-8/6/FC-ST

ilo$¢ kaset 1 x KS-3E

maksymalna ilo$¢ spawéw 24 PS-8/12/E2000-SC

ilo$¢ pol komutacii 6 | 12 PS-8/12/FC-ST

standard ztaczy E-2000, SC, FC, ST, LC

zalecana dtugos¢ pigtaili [m] tuba 0,9mm 2,5

ilos¢ wejs¢ kabla liniowego 2

wymiary szer./wys./gteb. [mm] 135/340/90

masa [kg] 1,5

Przetacznica $wiattowodowa nascienna PS-8 przystosowana jest do montowania na $cianie.
Umozliwia zakonczenie maksymalnie 12 wiékien z 2 kabli $wiattowodowych ztaczami $wiattowo-
dowymi i dokonywanie przetaczeh migdzy torami optycznymi. Konstrukcja skrzynkowa zapewnia
petny dostep od strony czotowej przetgcznicy do zainstalowanej kasety (po otwarciu pokrywy
zamykanej na zamek) i listwy komutacyjnej. Zastosowanie kasety na spawy $Swiattowodowe
KS-3E daje nam mozliwos¢ wykonania 24 spawoéw widkien.

) SPOSOB ZAMAWIANIA: przetacznica $wiattowodowa PS-8/12/E2000-SC
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OSPRZET STACYJNY

> blok przetaczeniowy (komutacyjny) BK-19
> DANE TECHNICZNE:

BK-19/24/1 BK-19/24/2
mocowanie przéd tyt
ilo$¢ pdl komutacii 24
standard ziaczy E-2000, SC, LC
zalecana dlugo$¢ patchcordéw [m] 3 -4 m w zaleznosci od wysokosci stojaka
wymiary szer.wys./gleb. [mm] 483 / 44(1U) / 280
1,5

masa [kg]

Blok komutacyjny BK-19 sktada si¢ z obudowy przeznaczonej do montazu w stojaku
19-calowym i wysuwanej szuflady z listwg komutacyjng na taczniki E-2000, SC lub LC. Blok
umozliwia komutacje pomiedzy dwiema wigzkami po 24 pigtaile lub patchcordy. Wigzki kabli
stacyjnych wychodzace z bloku zabezpieczone sg wezem suwakowym znajdujgcym sie na
wyposazeniu bloku. System prowadnic wewnatrz obudowy bloku zapewnia bezpieczne promienie
giecia i prawidtowe prowadzenie kabli w trakcie przesuwania szuflady. Obudowa bloku wykonana

jest z blachy pokrytej lakierem proszkowym w kolorze RAL 7035.

» SPOSOB ZAMAWIANIA: blok komutacyjny BK-19/24/1
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BK-19/24/1
BK-19/24/2
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OSPRZET STACYJNY

) przelacznica swiattowodowa zewnetrzna PSH-2

PSH-2/12/E2000-SC
> DANE TECHNICZNE PSH-2/12/FC-ST
, ) PSH-2/24/E2000-SC
Wersja z kasetami KS-3E PSH-2/24/FC-ST
PSH-2/12 PSH-2/24 PSH-2/48 PSH-2/72 PSH-2/96 PSH-2/144
ilos¢ kaset 1 x KS-3E 2 x KS-3E 4 x KS-3E 6 x KS-3E 8 x KS-3E 12 x KS-3E PSHP-§I:82//E428(/)|(=)?;§$
maksymalna 08¢ spawow 24 48 9% 144 192 288 - -
lo$¢ pdl komutacji 12 24 8 7 % 144 PSH-2/72/E2000-SC
standard Ziaczy E-2000, SC, FC, ST, LC E-2000, SC, LC PSH-2/72/FC-ST
zalecana diugosé pigtaili [m] 2,0mm 25 4 PSH-2/96/E2000-SC
wymiary szer/wys./gleb. [mm] 300 / 400 / 200 [ 400 / 500 / 200 | 500 /600 /230] 800 /600 /300 PSH-2/96/FC-ST
PSH-2/144/E2000-SC
Przetacznica $wiattowodowa hermetyczna PSH-2 przystosowana jest do montazu na $cianie
w réznych pomieszczeniach oraz na zewnatrz. Obudowa przetgcznicy wykonana z poliestru
termoutwardzalnego wzmacnianego wiéknem szklanym wraz z dlawnicami, zapewnia stopien
ochrony IP65. W zwigzku z mozliwoscig zastosowania tych przetacznic na zewnatrz, obudowa <

posiada wysokg wytrzymato$¢ na uderzenia i jest wykonana z materiatu samogasnacego.
Materiaty zastosowane w budowie wyposazenia PSH-2 to: stal nierdzewna, aluminium oraz
tworzywa sztuczne. Kable swiattowodowe wprowadzane sg do przetacznicy za pomoca dfawnic
kablowych. Przetacznica umozliwia spawanie widkien kabli $wiattowodowych wejsciowych
i wyjéciowych z pigtailami a nastepnie ich wzajemne przetaczanie na listwie komutacyjnej
wyposazonej w taczniki jednego ze standardéw E-2000, SC, FC lub ST. Istnieje réwniez
mozliwo$¢ zakonczenia wszystkich widkien z kabli liniowych pigtailami, wpiecie ich na listwe
komutacyjng z jednej strony, a na drugiej stronie listwy wykonujemy przetgczanie za pomocg
krétkich patchcordow.

) SPOSOB ZAMAWIANIA: przetacznica $wiattowodowa PSH-2/48/E-2000
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OSPRZET STACYJNY

» przetacznica swiattowodowa zewnetrzna PSH-3

> DANE TECHNICZNE

PSH-3/12
ilo$¢ kaset 1xKSQ
maksymalna ilo$¢ spawow 12
ilo$¢ pol komutaciji 12
standard ztgczy E-2000, SC, FC, ST
zalecana dugos¢ pigtaili [m] 0,9mm 2,5
ilo$¢ wejsé kabla liniowego 2
wymiary szer./wys./gteb. [mm] 140/230/90

Przetgcznica $wiattowodowa hermetyczna PSH-3 przeznaczona jest do instalacji w srodowisku
przemystowym na zewnatrz budynkéw oraz w studzienkach kablowych. Przystosowana jest do
montowania na $cianie. Przetacznica umozliwia wykonanie maksymalnie 12 spawéw widkien
Swiatlowodowych z 2 kabli. Konstrukcja skrzynkowa zapewnia petny dostep od strony czotowe;j
mufy do zainstalowanych kaset KSQ i listwy komutacyjnej. W wersji “do wewnatrz” obudowa
wykonana jest z ABS'u, istnieje rowniez mozliwos¢ wykonania z poliweglanu dla aplikacji
wymagajacych niepalnosci oraz odpornosci na promieniowanie UV. Stopien ochrony srodowiskowej:
IP 66, IP 67. Mozliwe jest réwniez zastosowanie zamka typu ABLOY jako dodatkowe zamkniecie
obudowy.

> SPOSOB ZAMAWIANIA: przetacznica $wiattowodowa PSH-3/12/E-2000
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PSH-3/12/E2000-SC
PSH-3/12/FC-ST
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OSPRZET STACYJNY

» SZUFLADY ZAPASU

» szuflada zapasu kabla SZ-19/1U, SZ-19/2U
SZ-19-1U 2
» DANE TECHNICZNE: SZ-19-2U
SZ-19MU SZ-19/2U
wymiary szer./wys./gleb. [mm] 483 / 44(1U) / 200 483 / 88(2U) / 200
masa [kg] 2

Szuflada zapaséw SZ-19/1U, SZ-19/2U przeznaczona jest do montazu w stojakach lub
szafach 19” pod przetgcznicami typu PS-19. Stuzy do zagospodarowania nadmiaru sznuréw
optycznych faczeniowych (patchcordow) wychodzacych z przetacznicy. Przednia potka
z wycigciami na kable stuzy do uporzadkowania kabli patchcordéw i zapewnia bezpiecz-
ng odlegtos¢ przetacznic od zamknietych drzwi szafy. Szuflada wyposazona jest w prowadnice
kulkowe.

Uwaga: Szuflada wymaga 75mm odlegto$ci miedzy drzwiami szafy a ramg 19”.

» SPOSOB ZAMAWIANIA: szuflada zapasu kabla SZ-19/1U
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» AKCESORIA DO PRZELACZNIC

OSPRZET STACYJNY

» akcesoria do panelowych przetacznic 19”

) Potka PK-19 - wysokos¢ 1U, 2U
Przeznaczona jest do montazu w stojakach lub szafach 19-calowych. Moze by¢ wykorzystywana
jako potka na zapasy sznuréw optycznych faczeniowych lub jako potka na przyrzady pomiarowe.
Wymiary: szer. 483mm, gteb. 300mm.

) Listwa uchwytéw TU-19
Przeznaczona jest do montazu w stojakach lub szafach 19-calowych. Uchwyty listwy stuzg do
prowadzenia sznuréw optycznych tgczeniowych (patchcordéw) na lewa lub prawg strone stojaka
lub szafy. Wymiary: szer. 483mm, wys. 1U.

) Listwa przetaczeniowa TP-19/12 - standard zlaczy E-2000, SC, FC, ST

Przeznaczona jest do montazu w stojakach lub szafach 19-calowych i petni role pola komutacyjne-
go dla 12 facznikow. Otwory w listwie mogg by¢ dostosowane do tacznikéw E-2000, SC, FC, ST.
Wymiary: szer. 483mm, wys. 1U.

) Listwa ostonowa TO-19 - wysokos¢ 1U, 2U, 3U

Przeznaczona jest do montazu w stojakach lub szafach 19-calowych. Stuzy do zastonigcia
niewykorzystanych przestrzeni w szafie lub stojaku. Wymiary: szer. 483mm.

) Adaptery AD-19/21 i AD-19/23 - wysoko$¢ 1U, 2U, 3U

Umozliwiajg montaz przetacznic 19-calowych w stojakach lub szafach 21 lub 23-calowych.

) Adaptery AD-19/21-1U/30 i 2U/30 - wysokos$¢ 1U, 2U

Umozliwiajg montaz przetacznic wsunietych o 30 mm w stojakach lub szafach 21-calowych.

»  Adaptery AD-19/19 -1U/50 - wysokos¢ 1U

Umozliwiajg montaz przetacznic wsunietych o 50 mm w stojakach lub szafach 19-calowych.

) Pétka ostonowa PO-1

Pétka ostonowa PO-1 stanowi dodatkowe wyposazenie przetacznic PS-19/U oraz PS-19 o gtebo-
kosci 200mm. Jej zadaniem jest zabezpieczenie patchcordéw wpietych w listwe komutacyjng przed
przypadkowym zniszczeniem, np. przy zamykaniu drzwi szafy. Pdtka jest lekka, wykonana
z blachy aluminiowej, malowana lakierem proszkowym o kolorze odpowiadajacym przetacznicom
RAL 7035 i mocowana do przetacznicy wkretami mocujgcymi listwe komutacyjng, nie potrzebuje
dodatkowych elementéw mocujgcych. Gtebokosé potki PO-1 wynosi 85mm.

) Poétka ostonowa PO-2

Poétka ostonowa PO-2 jest dodatkowym wyposazeniem przetacznic PS-19 o gtebokosci 200mm.
Pdtka jest lekka, wykonana z blachy aluminiowej, malowana lakierem proszkowym o kolorze
odpowiadajacym przetgcznicom (RAL 7035) i mocowana do przetgcznicy wkretami mocujacymi
listwe komutacyjng (nie potrzebuje dodatkowych elementéw mocujgcych). Zadaniem PO-2 jest:
- zabezpieczenie patchcordéw wpietych w listwe komutacyjng przetacznicy przed przypadkowym
zniszczeniem, np. przy zamykaniu drzwi szafy,
- fagodne sprowadzenie patchcordéw do szuflady znajdujacej sie ponizej przetacznicy,
- organizowanie patchcordéw w wigzki przy pomocy opasek z rzepa dwustronnego.

) Wszystkie akcesoria wyposazone sg w zestawy montazowe do ram 1€

) SPOSOB ZAMAWIANIA: listwa przetaczeniowa TP-19/12/E-2000
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PO-2

PK-19/1U
PK-19/2U
TU-19

TP-19/12/E2000-SC
TP-19/12/FC-ST

TO-19/1U
TO-19/2U
TO-19/3U
AD-19/21 1U
AD-19/21 2U
AD-19/21 3U
AD-19/23 1U
AD-19/23 2U
AD-19/23 3U

AD-19/21 1U (30)
AD-19/21 2U (30)

AD-19/19 1U (50)

PO-1
PO-2 ¢

4

AD-19/19 1U (50)

AD-19/21 2U (30)

)
4

AD-19/21 2U
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OSPRZET STACYJNY

) wyposazenie pomochnicze do szaf i stojakéw 19"

Wyposazenie pomocnicze montuje sie na ramie szafy lub stojaka 19-calowego. Stuzy ono

do organizacji i prowadzenia kabli liniowych do przetacznic $wiattowodowych w tylnej cze- LP-01L
$ci szaf i stojakow 19-calowych. Prowadniki i listwy wykonane sg z blachy stalowej pokrytej LP-01P
lakierem proszkowym w kolorze RAL 7032. Wszystkie detale wyposazone sg w zestawy do LK-01
montowania w ramach 19" LR-01
» Prowadnik kabla liniowego LP-01 LRK
Stuzy do prowadzenia kabli lub wtékien swiattowodowych w tubach ochronnych wzdtuz bokéw
szafy lub stojaka i wlasciwego ich wprowadzenia do przetacznicy. Prowadniki sa wykonywane
w wersjach lewej i prawej. LP-01L wersja lewa, LP-01P wersja prawa. Wymiary: (110x90x70)mm.
) Listwa do mocowania rozdzielaczy LR-01
Stuzy do mocowania rozdzielaczy R-01A i R-01C w szafach 19-calowych. Wymiary: (483x138)mm.
) Listwa do mocowania kabli liniowych LK-01
Stuzy do mocowania liniowych kabli swiattowodowych w szafie 19-calowej w poblizu miejsca
wprowadzenia kabli. Wymiary: (483x50)mm.
) Listwa rozszycia kabli liniowych LRK
Listwe LRK mocuje sie w szafie na tylnej Scianie w poblizu przepustéw wprowadzajacych kabel
liniowy do szafy i ma ona zastgpi¢ funkcje max.8 szt. rozdzielaczy typu R-01.
LRK stuzy do:
- zamocowania kabla liniowego w szafie.
- zamocowania elementu wytrzymato$ciowego kabla liniowego.
- zamocowania tub/wezy transportowych do transportu luznych tub kabla liniowego do przetacznicy.
- listwa umozliwia réwniez, jesli to konieczne, zamocowanie rozdzielaczy typu R-01.
) SPOSOB ZAMAWIANIA: listwa LR-01.
LR-01
. B m g
el T ’
o __—-_‘—‘-—-—_.__
3 LKR
LP-O1L
LP-01P
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OSPRZET STACYJNY

» uchwyty kabli UT-25, UT-45, UT-55, UT-85

> DANE TECHNICZNE: UT-25

UT-25 uT-45 UT-55 UT-85 UT-45
wysokos$¢ [mm] 25 45 B0 85 UT-55
szerokos¢ [mm)] 35 30 52 UT-85
max. pojemnosé kabli o srednicy 3mm 45 75 96 228

) Uchwyty UT

Stuzg do prowadzenia kabli i narzucania bezpiecznych promieni giecia. Moga by¢ stosowane
we wsystkich urzadzeniach $wiattowodowych instalowanych wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

) SPOSOB ZAMAWIANIA: uchwyt UT-55,

M@ﬂﬂacp

» termokurczliwe ostonki spawéw - OS, FSP
mechaniczne ostonki spawéw - ANT FSP-45
> DANE TECHNICZNE: 0S-60
FSP-45 0S-60 08-61 0s-41 ANT 0S-61
diugos¢ [mm] 45 60 61 41 30 0S-41
ANT <«

Termokurczliwe ostonki spawdw stuzg do ochrony mechanicznej spawow i zabezpieczajg spawy
przed wptywem $rodowiska zewngtrznego. Dostepne sg ostonki o dtugosciach: 41mm, 45mm,
60mm i 61mm oraz 60mm. Ostonki spawdw umieszczane sg w kasetach na spawy $wiattowodowe
w specjalnych uchwytach ostonek spawéw bedacych na wyposazeniu kasety.

Ostonki ANT typu sandwich przeznaczone sg do ochrony spawdéw widkien $wiattowodowych.
Wykonane sg z aluminium i zawierajg wktadki w postaci paskéw wykonanych z materiatu o trwatej
elastycznosci. Zaletg ostonki ANT jest mozliwo$¢ jej zatozenia bez koniecznosci naktadania na
witdkno przed wykonaniem spawu jak ma to miejsce przy stosowaniu ostonek termokurczliwych.

> SPOSOB ZAMAWIANIA: ostonka spawéw FSP-45.
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OSPRZET KABLOWY

LINII SWIATLOWODOWYCH

» stelaz zapasu kabla liniowego SZ-2, $Z-2.2 i SZ-2.3

>  DANE TECHNICZNE:

SZ-2 SZ-2.2 S$Z-2.3
mocowanie 4x 96,5mm co 280mm | 4x g8mm co 300mm| 4x #8mm co 500mm
maksymalny zapas kabla g10mm [m] 50 100 140
maksymalny zapas kabla g14mm [m] 30 70 80
maksymalny zapas kabla g14mm [m] - - 85]
wymiary szer./wys./gteb. [mm] 550 /550 /95 600 / 600 / 160 810/810/ 160
masa [kg] 1,5 2,2 1,5

Stelaz zapasu kabla liniowego SZ-2 i SZ-2.2 przeznaczony jest do umieszczenia w studzience
telekomunikacyjnej lub w kablowni w przypadku sieci lokalnych i telewizji kablowej. SZ-2 umozliwia
zagospodarowanie od 30 do 50 m kabla liniowego o srednicy odpowiednio 14 i 10 mm a stelaz
SZ-2.2 umozliwia zagospodarowanie od 70 do 100 m kabla liniowego o $rednicy odpowiednio

18 i 10 mm. Stelaz porzadkuje utozenie kabli, gwarantuje funkcjonalno$¢ i zapewnia prawidtowy
promien giecia kabla. Stelaz wykonany jest z blachy stalowej nierdzewnej, malowany lakierem
proszkowym nr koloru RAL 7035.

Stelaz SZ-2.3 wykonany jest z aluminium i jest w stnie pomiesci¢ od 35 do 140 metréw kabla
odpowiednio o $rednicy 18 i 10mm.

> SPOSOB ZAMAWIANIA: stelaz SZ-2
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SZ-2
SZ-2.2
SZ-2.3 ¢
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OSPRZET KABLOWY

LINII SWIATLOWODOWYCH

»  wspornik WS-1 do mocowania ostony ztaczowej MUF-1 na stupie.

»  DANE TECHNICZNE:

WS-1/150 WS-1/200 WS-1/300
wymiary [mm] 650/ 150
$rednica stupa [mm] 150 | 200 \ 300
mocowanie 2 x 2 otwory ¢ 9mm

Wspornik WS-1 wykonany jest ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminium. Posiada otwory
do mocowania obejm OH-2 do MUF-1 oraz duzg obejme do mocowania catosci na stupie.
UWAGA: Obejmy OH-2 nalezy zamoéwi¢ oddzielnie.

)  SPOSOB ZAMAWIANIA: wspornik WS-1/150 dodatkowo z dwiema obejmami OH-2
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OSPRZET KABLOWY

LINII SWIATLOWODOWYCH

> stelaz zapasu kabla SZ-3

4 DANE TECHNICZNE

S$Z-3/150 $Z-3/200 SZ-3/300
wymiary [mm] 2 tuki o promieniu 300
Srednica stupa [mm] 150 \ 200 \ 300
masa [kg] 22

Nastupowy stelaz kabla liniowego SZ-3 stuzy do zagospodarowania na stupie zapasu kabla
liniowego. Sktada sie z 2 tukéw z obejmami. Dobdr odlegtosci zamocowania tukéw umozliwia
umieszczenie zadanej dtugosci zapasu kabla - 70 m przy max. zblizeniu tukéw i min. Srednicy
kabla. tuki w ksztalcie korytek wykonanych z aluminium gwarantujg odpornosé korozyjng przez
caly okres eksploatacji. Na brzegach tukéw, zwoje kabla, mocowane sg tworzywowymi tasmami.
Mocowanie mufy do stelaza odbywa sie za pomocg wspornika WS-1

> SPOSOB ZAMAWIANIA: stelaz SZ-3
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OSPRZET KABLOWY

LINII SWIATLOWODOWYCH

»  skrzynka zapasu kabla SZ-4 i SZ-4.2
SZ-4
>  DANE TECHNICZNE: $Z-4.2
SZ-4 SZ-4.2

mocowanie 4 otwory ¢6,5mm w rozstawie 280mm

maksymalny zapas kabla ¢10mm [m 50 150

maksymalny zapas kabla ¢13mm [m 20 80

wymiary szer./wys./gteb. [Mm] 550/550/100 750/750/ 150 y

masa [kg] 6 8

Skrzynka zapasu SZ-4 przeznaczony jest do umieszczenia w studzience telekomuni-
kacyjnej lub w kablowni w przypadku sieci lokalnych i telewizji kablowej. Wykonany jest w formie
skrzynki mocowanej na $cianie zamykanej pokrywa. Miesci od 10 do 50m kabla o $rednicy odpo-
wiednio od 13 do 10 mm. Cztery wyjscia kablowe zabezpieczone sg gumowymi przepustami.
Urzadzenie porzadkuje utozenie kabla i zabezpiecza go przed uszkodzeniem mechanicznym,
gwarantuje funkcjonalno$¢ i prawidtowy promien giecia kabla. Mocowanie stelaza umozliwia
zastosowanie go przy prowadzeniu kabla w poziomie lub pionie.

)  SPOSOB ZAMAWIANIA: stelaz SZ-4
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