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System kamery modutowej Bosch AutoDome stanowi nowa,
rewolucyjnag koncepcje wsrod kamer koputkowych. Jest to
co$ wiecej niz tylko rodzina kamer, jest to platforma kamery
koputkowej zbudowana wokét inteligentnych, wymiennych
modutéw umozliwiajacych szybkie i niedrogie
unowoczesnianie funkcji kamery. Zastosowanie najczesciej
uzywanych elementéw umozliwia zainstalowanie
podstawowego uktadu kamery teraz i przejscie do bardziej
zaawansowanej wersji w przysztosci, bez koniecznosci
wymiany catej zawartosci, co zapewnia ochrone
poczatkowej inwestycji.

Wymienne moduty

Caty system AutoDome opiera sie na pieciu wymiennych
modutach: module procesora, kamerze, obudowie, module
komunikacyjnym i zasilaczu. Moduty systemu AutoDome
mozna dowolnie wymieniaé, szybko rozbudowujgc kamere
z analogowej do sieciowej, mozna zastgpi¢ kamere
kolorowa kamerg dualng lub doda¢ funkcje detekcji ruchu,
stabilizacji obrazu lub automatycznego $ledzenia. Nigdy
dotad uzytkownik nie miat mozliwosci rownie szybkiego i
niedrogiego przystosowania systemu dozorowego do
zmieniajacych sie potrzeb.

» W petni wymienne moduty procesora, kamery,
obudowy, moduty komunikacji i mocowania

» Szeroka gama kamer dualnych 540 TVL z 36-krotnym
zoomem z 128-krotnym zakresem dynamicznym lub
kamer dualnych z 26 lub 18-krotnym zoomem

» Zautomatyzowana funkcja sledzenia ruchu AutoTrack I1
» Wizyjna detekcja ruchu

» Opcja potaczenia sieciowego (MPEG-4)

» Zaawansowane maskowanie prywatnosci

» Zaawansowanie sterowanie alarmem z mechanizmem
regut

» Standard transmisji przez skretke nieekranowana we
wszystkich modelach analogowych

» Uktad kompensacji kabla umozliwiajacy zwiekszenie
dtugosci okablowania

Dzieki zastosowaniu jednakowych obudéw wszystkie
instalacje posiadaja spdjny wyglad, a obserwowane osoby
nie maja pojecia, przez jaki typ kamery sg obserwowane (i
czy w ogole w obudowie jest kamera). Przedstawiane
unikalne, modutowe wzornictwo daje mozliwos¢
przenoszenia kamer miedzy poszczegdlnymi obudowami w
przypadku specjalnych wymagan dozoru lub w przypadku
zmian w dozorowanej lokalizacji. Przyktadowo, kamere z
mechanizmem uchylno-obrotowym (PTZ) i 18-krotnym
zoomem mozna w tatwy sposéb wymienié¢ bez odtgczania
zasilania na kamere dualng z 26-krotnym lub 36-krotnym
zoomem. Modut komunikacji Ethernet dla kamer AutoDome
umozliwia dodanie funkcji komunikacji z siecig IP przy
zachowaniu istniejgcych potaczen wejs¢ i wyjsé
analogowych.

Podstawowe funkcje kamer AutoDome serii 500i
Urzadzenia AutoDome serii 500i dodaja rzeczywista
inteligencje do zastosowan w zakresie dozoru wizyjnego.
Dzieki wyposazeniu w AutoTrack Il —najnowsza wersje
wyrdznianego nagrodami oprogramowania Bosch do
$ledzenia ruchu, — wbudowana funkcje stabilizacji obrazu,
funkcje wykrywania ruchu oraz zaawansowany mechanizm
regut obstugi alarmu, urzadzenia AutoDome serii 500i
zawieraja rozbudowane, inteligentne funkcje obrazu
niespotykane w zadnych innych kamerach.
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Urzadzenia AutoDome serii 500i obstuguja rozne metody
standardowego i opcjonalnego przesytania obrazu i danych,
w tym komunikacje Bilinx (po kablu koncentrycznym i
skretce nieekranowanej), transmisje swiattowodowa, a
nawet TCP/IP w sieci Ethernet. Okablowanie takie
umozliwia zdalne sterowanie, konfigurowanie oraz
aktualizacje oprogramowania, co zapewnia niezréwnane
opcje sterowania kamerami. Funkcja kompensacji kabla
umozliwia zwiekszenie dtugosci stosowanych kabli
koncentrycznych i skretki nieekranowanej (UTP) z
rownoczesnym zapobieganiem pogorszeniu jakosci obrazu
wskutek strat sygnatu w kablach o duzej dtugosci.

Opcjonalny modut komunikacji IP jest wyposazony w
funkcje hybrydowa chroniaca inwestycje w technologie
analogowa z rownoczesnym udostepnieniem prostej i
stabilnej $ciezki migracji do catkowicie cyfrowych
rozwiazan opartych o sie¢ IP. Umozliwia to przechodzenie
do technologii przesytania obrazu w sieci IP w dowolnie
ustalonym tempie - wszystkie kamery rownoczes$nie, albo
jedna po drugiej. Poniewaz wszystkie moduty urzadzen
AutoDome sg w petni wymienne miedzy sobg, nie ma
potrzeby wymieniania elementéow drogich (na przyktad
modutéw kamer) ani zwiazanych z duzym naktadem pracy
(na przyktad mocowan czy obudow).

Podstawowe funkcje

Ponizej przedstawiono niektére z funkcji czyniacych
urzadzenia AutoDome serii 500i najbardziej uniwersalnymi
systemami kamer koputkowych w branzy CCTV.

Wysokiej klasy kamery dualne z mechanizmem uchylno-
obrotowym

Kontrola i jako$¢ obrazu sg integralnymi cechami
wszystkich koputkowych systemow uchylno obrotowych,
takze AutoDome. Seria 500i dostepna jest z réznymi
obiektywamiz zoomem 18x, 26x i najlepszym dostepnym na
rynku optycznym zoomem 36-krotnym, a wszystkie modele
serii 500i oferuja takze peten 12-krotny zoom cyfrowy.
Kamery z zoomem 18 i 26-krotnym pracuja z rozdzielczos$cia
pozioma 470 TVL (NTSC/PAL), a kamera 36x z petna
rozdzielczoscia pozioma 540 TVL, zapewniajaca znakomitag
czystosc obrazu i poziom szczegdtdw. Kamera 36x
wykorzystuje takze technologie, ktdra radykalnie 128-
krotnie poprawia zakres dynamiczny. Okresla sie jg jako
WDR (szeroki zakres dynamiczny) i pozwala ona na
uzyskanie czystej reprodukcji obrazu w srodowiskach o
ekstremalnie wysokim kontrascie.

Chronione patentem funkcje AutoScaling
(proporcjonalnego zoomu) i AutoPivot (automatycznego
obrotu i zmiany pochylenia kamery) zapewniajg optymalne
sterowanie obrazem.

Mozliwos$¢ pracy dualnej oraz wysoka czuto$¢ zapewnia
znakomite parametry kamer AutoDome serii 500i w kazdych
warunkach oswietlenia. Przy stabym oswietleniu kamery
automatycznie przetaczaja sie z trybu kolorowego na
monochromatyczny, z réwnoczesnym usunieciem filtru
podczerwieni, co zwieksza czuto$¢ urzadzenia w zakresie
podczerwieni przy zachowaniu wysokiej jakosci obrazu.
Przy pracy w warunkach bardzo ztego oswietlenia funkcja
SensUp automatycznie obniza predko$¢ migawki nawet do
jednej sekundy. Pozwala to na ponad 50-krotne zwiekszenie
czutosci kamery.

Wysoka predkosc obrotu i pochylenia siegajaca nawet 360°/
s sprawia, ze parametry kamer AutoDome 500i daleko
przekraczajg parametry innych urzadzen w tej klasie.
Urzadzenia AutoDome 500i obstuguja 99 potozen
zaprogramowanych oraz dwa rodzaje tras dozorowych:
trasy wstepnie zaprogramowanej oraz trasy zapisu i
odtwarzania. Trasa moze sktadac sie z nawet 99 potozen
zaprogramowanych, z mozliwoscia konfigurowania czasu
przetaczania miedzy poszczegdlnymi potozeniami i
dostosowania do czestotliwosci korzystania z kazdego z
potozen. Urzadzenia AutoDome serii 500i umozliwiajg
rowniez obstuge dwdch zapisanych tras, ktérych taczny
czas wynosi 15 minut ruchu. Sa to zapisane makrodefinicje
ztozone z czynnosci obstugi wykonywanych przez
uzytkownika, w tym obrotu, pochylenia i regulacji zoomu,
ktdre mozna pdzniej odtworzy¢ w sposéb ciagty.
Obstugiwane sg nastepujace jezyki menu: angielski,
francuski, niemiecki, hiszpanski, portugalski, wtoski,
holenderski i polski.

AutoTrack Il

Firma Bosch wprowadzita pierwszy w branzy
zautomatyzowany system s$ledzenia ruchu, a obecnie w
jeszcze wiekszym stopniu udoskonaliliSmy te nagradzanag
wyréznieniami technologie. Urzadzenia AutoDome serii
500i zawierajg zaawansowany uktad DSP (cyfrowego
przetwarzania obrazu) umozliwiajagcy obrobke obrazu w
czasie rzeczywistym, w celu niezwykle ptynnego $ledzenia
obiektow.

Funkcja AutoTrack korzysta z unikalnej, opracowanej przez
firme Bosch funkcji ,wirtualnego maskowania”. Takie
»niewidzialne” maski sg tworzone tak, by dziataty w sposob
zblizony do masek prywatnosci z tg jedynie réznica, ze
widoczne sa one tylko dla funkcji AutoTrack, ktora wie, ze
nalezy zignorowac¢ wszelki ruch istniejagcy w ich obszarze.
Umozliwia to funkcji AutoTrack ignorowanie dodatkowego
ruchu w tle, na przyktad drzewa kotyszacego sie na wietrze,
dzieki czemu doskonale sprawdza sie zarowno w
zastosowaniach wewnetrznych, jak i zewnetrznych.
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Wizyjna detekcja ruchu (Video motion detection - VMD)
Kamera AutoDome umozliwia utworzenie ,,obszaru
zainteresowania” w potozeniu zaprogramowanym, w
ktorym ma by¢ wykrywany ruch. Kamery AutoDome serii
500i obstuguja tacznie 10 osobnych obszaréw
zainteresowania (po jednym w kazdym potozeniu
zaprogramowanym). Funkcja VMD korzysta rowniez z
funkcji wirtualnego maskowania, w celu ignorowania
obszaréw z niepozadanym ruchem.

Stabilizacja obrazu

W miare ulepszania funkcji zoomu optycznego w kamerach
PTZ, stabilizacja obrazu nabiera zasadniczego znaczenia dla
wyeliminowania ruchu spowodowanego niestabilnym
montazem kamery. Gdy kamera pracuje w trybie duzego
zblizenia, niewielki ruch zamocowania kamery o 1/4" (ok. 6
mm) moze przesunac pole widocznosci o ponad 6 metrow.
Moze to sprawic¢, ze uzyskane obrazy bedg nieprzydatne.

Algorytmy stabilizacji obrazu zastosowane w serii
AutoDome 500i redukuja wstrzasy kamery zaréwno wzdtuz
osi pionowych, jak i poziomych, co pozwala na uzyskanie
wyjatkowej czystosci obrazu (przesuniecie pikseli do +/-
10% dla czestotliwosci do 10 Hz). Unikalne rozwigzanie
stabilizacji obrazu firmy Bosch nie zmniejsza czutosci
kamery, jak ma to miejsce w konkurencyjnych systemach.

Zarzadzanie alarmami

Urzadzenia AutoDome serii 500i zapewniajg obstuge
alarmoéw na niespotykanym wczesniej poziomie
elastycznosci i mozliwosci.

Wejscia i wyjscia

Urzadzenia AutoDome serii 500i moga obstugiwac siedem
wejs¢ alarmowych, z ktérych dwa sg wejsciami
analogowymi z mozliwos$cig dozorowania obecnosci
rezystora zakonczenia linii (EOL) w zastosowaniach, w
ktorych jest to konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Umozliwia to wykrycie przez koputke zwarcia lub rozwarcia
w linii oraz tego, czy wystgpit sabotaz (linia przecieta lub
zwarta). Urzadzenia AutoDome serii 500i posiadajg cztery
obstugiwane wyjscia: jedno przekaznikowe o obcigzalnosci
2 A oraz trzy dodatkowe typu otwarty kolektor do
sterowania zewnetrznymi urzadzeniami. Kazde z tych wyjs¢
mozna osobno programowac.

Zaawansowana obstuga alarmow

Nowa koncepcja elastycznosci wykracza poza prosta
obstuge alarmoéw. Zaawansowane funkcje sterowania
alarmami korzystaja z zasad logiki opartych o zdefiniowane
reguty okreslajagce sposdb zarzadzania alarmami. W
najprostszej formie, reguta moze definiowac, ktore wejscie
(wejscia) powinny uaktywniac okreslone wyjscie (wyjscia).
W bardziej ztozonej wersji, wejscia i wyjscia mozna taczy¢ z
okreslonymi wczesniej lub zdefiniowanymi przez
uzytkownika poleceniami obstugi za pomocg klawiatury, co
umozliwia wykonywanie zaawansowanych funkcji obstugi

kamery. llo$¢ zaprogramowanych kombinacji jest
praktycznie nieograniczona, dzieki czemu standardowe
oprogramowanie do obstugi kamery nadaje sie do
wszystkich zastosowan.

Znakomite maskowanie stref prywatnosci

Kamera AutoDome serii 500i umozliwia ustawienie tgcznie
nawet 24 indywidualnych masek stref prywatnosci, z czego
8 moze by¢ wyswietlanych w tej samej scenie (potozeniu
kamery). W przeciwienstwie do konwencjonalnych masek
prywatnosci, kazda z nich moze by¢ programowana w
postaci wielokata o trzech, czterech lub pieciu
wierzchotkach, co umozliwia pokrycie bardziej ztozonych
ksztattow. Kazda z masek szybko i ptynnie zmienia swoje
wymiary i ksztatty zapewniajgc, by zastoniety obiekt nie byt
widoczny. Istnieje ponadto mozliwos$¢ wyboru koloru
maski: czarna, biata lub w postaci rozmytego obrazu.
Rozmycie obrazu jest przydatne w przypadku, gdy chodzi o
zachowanie prywatnosci, ale wcigz wymagane jest
wykrywanie ruchu.

Opcja pracy hybrydowej z sygnatem analogowym i IP
Opcjonalna funkcja komunikacji hybrydowej umozliwia
urzadzeniu AutoDome jednoczesne strumieniowanie
obrazu przez sieci LAN lub WAN oraz przesytanie
catkowitego sygnatu wizyjnego poprzez istniejace
okablowanie koncentryczne, wspierajac w ten sposob
istniejacy sprzet analogowy. Sieciowe strumienie wizyjne sg
przesytane przez sieci IP i moga by¢ wyswietlane za pomoca
cyfrowego rejestratora wizyjnego Bosch DiBos lub za
pomoca komputera PC z uruchomionym oprogramowaniem
do zarzadzania obrazem VIDOS. Istnieje rowniez mozliwos¢
uzycia odbiornika wizyjnego Bosch do wys$wietlania obrazu
na analogowym monitorze wizyjnym lub monitorze
komputerowym VGA. W celu zapewnienia maksymalnej
dostepnosci obrazu istnieje mozliwosc¢ jego wyswietlenia za
pomoca przegladarki sieciowej. Ztagcza BNC umozliwiaja
bezposrednie dotgczenie urzadzenia do analogowej
krosownicy wizyjnej lub rejestratora cyfrowego, co jeszcze
bardziej zwieksza mozliwosci urzadzenia w zakresie
wyswietlania i zapisu obrazu. Praca hybrydowa umozliwia
réownoczesne sterowanie kamerg poprzez sie¢
komputerowg oraz za pomocg analogowych sterownikéw
wykorzystujgcych sygnat Bi-phase.

Kodowanie MPEG-4

W module komunikacji IP urzagdzenia AutoDome
wykorzystywana jest najnowoczesniejsza technologia
kompresji MPEG-4 umozliwiajgca uzyskanie rozdzielczosci
4CIF w standardzie DVD z maksymalng czestotliwoscig 25
lub 30 (PAL / NTSC) obrazéw na sekunde. Modut IP
zwieksza réwniez mozliwosci w zakresie ograniczania
szerokos$ci pasma oraz grupowego przesytania sygnatu w
trybie multicasting, czego wynikiem jest efektywne

www.boschsecurity.pl



4 | Inteligentna kamera PTZ AutoDome® serii 500i

zarzadzanie szerokoéciag pasma i wymaganiami odnosnie
pamieci masowej przy zapewnieniu najlepszej z mozliwych
jakosci i rozdzielczosci obrazu.

Tréjstrumieniowe przesytanie obrazu

Opracowana przez firme Bosch innowacyjna funkcja
tréjstrumieniowego przesytania obrazu umozliwia
urzadzeniom AutoDome wyposazonym w opcjonalny modut
komunikacji IP generowanie dwéch niezaleznych strumieni
MPEG-4 z jednoczesnym generowaniem strumienia JPEG.
Umozliwia to strumieniowe przesytanie wysokiej jakosci
obrazu do biezacego podgladu z zapisem przy zmniejszonej
liczbie obrazéw na sekunde i rGwnoczesne strumieniowe
przesytanie obrazu JPEG do zdalnego urzadzenia typu PDA.

Niezrownana niezawodnos¢

Konstrukcja kamer AutoDome opiera sie na kilkunastu
latach doswiadczen firmy Bosch w zakresie projektowania i
produkcji kamer koputkowych. Wszystkie obudowy
AutoDome do zawieszania (tak do zastosowan
wewnetrznych, jak i zewnetrznych) spetniaja wymagania
stopnia ochrony IP66. Obudowy EnviroDome do
zastosowan zewnetrznych umozliwiajg prace w niskich
temperaturach siegajacych nawet -40°C. Opcjonalny
zestaw XT umozliwia prace urzadzen AutoDome w
temperaturze nawet -60°C, co zapewnia niezawodne
dziatanie w najciezszych warunkach.

Wszystkie zestawy sg standardowo wyposazone w
wytrzymata poliweglanowa koputke, wpuszczane wkrety
regulacyjne oraz wpuszczany zatrzask obudowy, co
zmniejsza mozliwos$¢ uszkodzenia urzadzenia przez
wandali. Wewnatrz obudowy, wszystkie obwody (zasilania,
danych i wizyjny) sa zabezpieczone przed przepieciami.
tatwa instalacja i serwis

Innowacyjne oprogramowanie CTFID (Configuration Tool
for Imaging Devices) firmy Bosch umozliwia obstudze lub
technikom sterowanie PTZ, zmiane ustawien kamery czy
nawet aktualizacje oprogramowania z niemal dowolnego
miejsca bez koniecznosci wykonywania dodatkowych
potaczen. W przypadku nowych wersji wspotpracujacych z
siecig Ethernet, wbudowany serwer sieciowy umozliwia
instalatorom dostep do ustawien uzytkownika,
dokonywanie regulacji kamery oraz aktualizacje
oprogramowania uktadowego za pomoca standardowej
przegladarki sieciowej.

Innowacyjna konstrukcja kamery AutoDome upraszcza
instalacje i serwis urzadzenia. Urzadzenie AutoDome
oznacza nizsze koszty konserwacji ze wzgledu na mozliwos¢
wymiany pojedynczych modutow zamiast catej kamery.
Wystarczy wyjac stary modut i wtozy¢ nowy: to niemal
rownie proste jak wymiana zaréwki. Poprzednie
zabezpieczenia zostaty zastgpione zawiasami, co uczynito
instalacje i serwis urzadzenia bezpieczniejszym i
tatwiejszym. Istnieje nawet mozliwos¢ dostepu do
wbudowanego zasilacza bez zdejmowania koputki.

Urzadzenia AutoDome serii 500i wyposazone sg w
zaawansowane funkcje diagnostyczne upraszczajace serwis
urzadzen i minimalizujgce czas ich przestoju. Dzieki menu
ekranowemu technik moze w szybki i tatwy sposéb
sprawdzi¢ krytyczne parametry urzadzenia (na przyktad
temperature wewnatrz obudowy i poziom napiecia
wejsciowego) w celu zweryfikowania, ze kamera
funkcjonuje w dopuszczalnym zakresie parametrow. Przy
braku obrazu, przeglad trzech lokalnych wskaznikéw
diagnostycznych LED umozliwia zweryfikowanie obecnosci
sygnatu wizyjnego i danych sterujacych.

Tabela poréwnawcza urzadzen

Ponizsza tabela zawiera przeglad kamer AutoDome oraz
dostepnych w nich funkcji:

Funkicie standardowe AutoDome AutoDome  AutoDome  AutoDome
serii 200 serii 300 serii 500i

Wymienne moduty

Szbyki mechanizm PTZ (] ° (]
Potodenia zaprogram 64 99 99
Standardowa zaprogramowana ) ) ®

Trasa dozorowa

Wejscia / wyjscia alarmowe

Kamera o wysokiej rozdzielczosi

Praca w trybie dualnym

Czutos¢ w zakresie podczerwieni
Funkcja zwigkszenia czutosci SensUp

Transmisja po skretce nieekranowanej /
kablu koncentrycznym

Potaczenia hybrydowe analogowe /
sieciowe (IP)

Zdalna konfiguracja Bilinx*

Kompensacja kabla
Moduty kamery wymienne w czasie pracy

Wzmocniona, wandaloodporna obudowa )

Funkcje zaawansowane

Sledzenie ruchu AutoTrack Il [ ]

Wizyjna detekcja ruchu
Stabilizacja Obrazu °
Maskowanie stref prywatnosci i wygaszanie sektorow

Zaawansowana obstuga alarmow ° °

*Kompatybilnos¢ tylko przy przesytaniu sygnatu kablem koncentrycznym i
skretka nieekranowana. Zdalne konfigurowanie przez sie¢ IP z

wykorzystaniem interfejsu sieciowego.

Certyfikaty i Swiadectwa

Kompatybilno$¢ elek-  Urzadzenie jest zgodne z przepisami FCC Cze$¢
tromagnetyczna (EMC) 15, ICES-003 i wymogami UE, w tym normami
EN50130-4iEN50121-4.

Standardy bezpieczen- CE, UL, CSA, EN, IEC
stwa

Patenty D424,087,7111998, 7217045, 7306383,
D561,808
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Informacje do zamodwiern

1 System TV 6 Zasilanie
1 PAL, kamera PTZ 0 24vact
2 NTSC, kamera PTZ 1 120VAC
2 Typ kamery 2 230VAC
2 DualnaPTZz18-krotnymzoo- 7 Mocowanie kamery
mem
3 DualnaPTZz26-krotnym zoo- W Scienne
mem
4 DualnaPTZz36-krotnym zoo- M Namaszcie
mem
3 Obudowa Narozne
C  Sufitowa? R Dachowe?
P Wewnetrzna, do zawieszania P Narurze

E  Zewnetrzna, do zawieszania
4 Koputka
C Przezroczysta

_  Brak mocowania?
8 Modut swiattowodowy

Brak modutu $wiattowo-
dowego

F Z modutem $wiattowo-
dowym3

T Przydymiona

5 Komunikacja

S Standardowa (kabel koncen-
trycznyiskretkanieekranowa-
na)

E Ethernet (TCP/IP)
1 Brak transformatora. Uzytkownik musi we wtasnym zakresie zapewnic
zasilanie napieciem 24 VAC z ograniczeniem pradowym (zasilacz VG4-A-
PSUx lub odpowiednik).
2 Urzadzenia do montazu sufitowego wpuszczanego nie wymagaja
opcjonalnych zestawéw dla poz. 6, 7 i 8.
3 Opcjonalny modut $wiattowodowy pracuje w trybie wielomodowym Bi-
phase. Wymagana obecnos$¢ w systemie transceivera LTC 4629.
4 Montaz sufitowy do pionowego gzymsu. Do montazu na ptaskich dachach

nalezy zamowi¢ ptyte do montazu na ptaskim dachu LTC 9230/01.

Dane techniczne

Kamera dualna z 36-krotnym zoomem

Przetwornik obrazu

Obiektyw

Ogniskowanie
Przystona

Pole widzenia
Wyjscie wizyjne
Kontrola wzmocnienia

Synchronizacja

Korekcja apertury

Zoom cyfrowy

Rozdzielczo$¢ pozioma

Czuto$é (typowo) ®
Tryb dzienny

Funkcja SensUp wyta-

Czona

Funkcja SensUp wigczo-

na(1/4)
Tryb nocny

Funkcja SensUp wyta-

Czona

Funkcja SensUp wigczo-

na(1/4)
Stosunek sygnat / szum
Balans bieli:

CCD 1/4" Exview HAD

(752 x 582 pikseli PAL / 768 x 494 pikseli
NTSC)

36-krotny zoom (3,4 - 122,4 mm)
F1.6doF4.5

Automatyczne z mozliwoscig obstugi recznej
Automatyczne z mozliwoscig obstugi recznej
1,7°do 57,8°
1,0Vpp, 75Q

automatyczne, z regulowanym ograniczeniem
i mozliwoscia wytaczenia

siecia zasilajaca (z regulacja fazy w zakresie
-120 + 120°) lub za pomocg wewnetrznego
generatora kwarcowego

w poziomie i w pionie

12-krotny

Typowo 540 TVL (NTSC, PAL)
30IRE 50 IRE
0,66 Ix 1,41x
0,033 Ix 0,083 Ix
0,166 Ix 0,33 Ix
0,0065 Ix 0,0164 Ix
>50dB

2000 - 10000 K

5 F1.6, migawka 1/60 (1/50), maks. ustawienie ARW.

Kamera dualna z 26-krotnym zoomem

Przetwornik obrazu

Obiektyw

Ogniskowanie
Przystona

Pole widzenia
Wyjscie wizyjne
Kontrola wzmocnienia

Synchronizacja

Korekcja apertury

CCD 1/4" Exview HAD

(752 x 582 pikseli PAL / 768 x 494 pikseli
NTSC)

26-krotny zoom (3,5-91,0 mm)
F1.6-F3.8

Automatyczne z mozliwoscig obstugi recznej
Automatyczne z mozliwoscig obstugi recznej
2,3-55°

1,0Vpp, 75Q

automatyczne, z regulowanym ograniczeniem
i mozliwoscia wytaczenia

siecia zasilajaca (z regulacja fazy w zakresie
-120 + 120°) lub za pomoca wewnetrznego
generatora kwarcowego

w poziomie i w pionie

www.boschsecurity.pl
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Zoom cyfrowy

Rozdzielczo$¢ pozioma

Czutosé (typowo) 6
Tryb dzienny

Funkcja SensUp wytg-

Cczona

Funkcja SensUp wigczo-

na

Tryb nocny

Funkcja SensUp wyta-

Cczona

Funkcja SensUp wigczo-

na

Stosunek sygnat / szum

Balans bieli:

12-krotny

Typowo 470 TVL (NTSC, PAL)
30IRE 50IRE

0,5 Ix 1,01x
0,0052 Ix 0,013 1x
0,101x 0,26 Ix
0,0013 Ix 0,0026 Ix
>50dB

2000 - 10000 K

6 F1.6, migawka 1/60 (1/50), maks. ustawienie ARW.

Kamera dualna z 18-krotnym zoomem

Przetwornik obrazu

Obiektyw

Ogniskowanie
Przystona

Pole widzenia
Wyjscie wizyjne

Kontrola wzmocnienia

Synchronizacja

Korekcja apertury
Zoom cyfrowy

Rozdzielczo$¢ pozioma

Czutosé (typowo)’
Tryb dzienny

Funkcja SensUp wytg-

Czona

Funkcja SensUp wigczo-

na

Tryb nocny

Funkcja SensUp wyta-

Cczona

Funkcja SensUp wigczo-

na

Stosunek sygnat / szum

Balans bieli:

CCD 1/4" Exview HAD

(752 x 582 pikseli PAL / 768 x 494 pikseli
NTSC)

18-krotny zoom (4,1 - 73,8 mm)
F1.4-3.0

Automatyczne z mozliwoscia obstugi recznej
Automatyczne z mozliwoscig obstugi recznej
2,7-48°

1,0Vpp, 75Q

automatyczne, z regulowanym ograniczeniem
i mozliwoscig wytaczenia

siecia zasilajaca (z regulacja fazy w zakresie
-120 + 120°) lub za pomoca wewnetrznego
generatora kwarcowego

w poziomie i w pionie

12-krotny

Typowo 470 TVL (NTSC, PAL)
30IRE 50 IRE
0,4 Ix 0,7 Ix
0,0041Ix 0,0082 Ix
0,05 Ix 0,17 Ix
0,0007 Ix 0,0013 Ix
>50dB

2000 - 10000 K

7 F1.4, migawka 1/60 (1/50), maks. ustawienie ARW.

Parametry mechaniczne i elektryczne

Model Montaz wpusto- Wewnetrzne EnviroDome®
wy Do zawieszania
Masa 2,66 kg 2,88kg 3,32kg
Zakres obrotu  360°, ciagty 360°, ciagty 360°, ciagty
Kat pochylenia  1°nad poziomem 18°nad poziomem 18°nad pozio-
mem
Zmiennapred- 0,1-120°s 0,1-120°s 0,1-120°s

kos¢

Predkosc prze- obrot: 360°/s

obrét: 360°/s obrét: 360°/s

chodzeniado  pochylenie: pochylenie: 210°/s pochylenie:
pofozeniaza-  210°s 210°/s
programowane-
g0
Potozenieza-  typ. #0,1° typ. £0,1° typ. +0,1°
programowane
Doktadnos¢
Zasilanie 21-30VAC 21-30VAC 21-30VAC
50/ 60 Hz 50/ 60 Hz 50/60 Hz
Pobér mocy: (typowo)
Kameraana- 15W 15W 51 W8
logowa
analogowe
Modele sie- 19W 19W 55 W8
ciowe

8 Przy zastosowanym zestawie VG4-SHTR-XT doliczy¢ 16 W.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Zabezpieczenie zt3-
Cza wizyjnego

Zabezpieczenie zt3-
czy sygnatow
RS-232,RS-485i
Bi-phase

Zabezpieczenie
wej$¢ alarmowych

Zabezpieczenie wyj-
$¢alarmowych

Zabezpieczenie wyj-
$¢ przekaznikowych

Zabezpieczenie
wejscia zasilania
(obudowy)
Zabezpieczenie wyj-
$cia zasilania (wy-
siegnik z zasilaczem)

Prad szczytowy 10 kA (odgromnik gazowy), moc
szczytowa 1000 W (10/1000 p)

Prad szczytowy 10 A, mocszczytowa300W (8/20)

Pradszczytowy 17 A, moc szczytowa 300 W (8/20 )
Prad szczytowy 2 A, moc szczytowa 300 W (8/20 p)

Prad szczytowy 7,3 A, moc szczytowa 600 W
(10/1000 )

Prad szczytowy 7,3 A, moc szczytowa 600 W
(10/1000 )

Prad szczytowy 21,4 A, moc szczytowa 1500 W
(10/1000 )
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Wiasciwosci otoczenia

Model Montaz wpusto- Wewnetrzne EnviroDome®
wy Do zawieszania

Klasa IP54 IP66 IP66

ochrony

Tempera- -10++40°C -10 ++40°C -40 + +50°C

tura pracy

Tempera- -40++60°C -40 + +60°C -40 + +60°C

tura prze-

chowywa-

nia

Wilgotno$¢ wzgledna 0 - 90%, wzgledna 0-90%, wzgledna0-100%, z
wzgledna  bez kondensacji  bez kondensacji  mozliwoscig konden-
sacji

Rézne

Podziatobrazuna 16 niezaleznych sektoréw z nazwami po 16 znakow kaz-
sekcje, nazwy da

Sygnaty sterowa- Biphase, RS-232, RS-485, Bilinx? (kabel koncentrycz-
niaiustawieri ka- ny)
mery

Protokoty komu- - Bj-phase, Bilinx8, Pelco P i Pelco D
nikacyjne

Potozenia zapro- 99, kazde z nazwa o dtugosci 16 znakow
gramowane

Trasy dozorowe Dwa rodzaje tras:
e Trasy zapisane - dwie, 0 tacznym czasie trwania
15 minut
e Trasa potozen zaprogramowanych - jedna skta-
dajaca sie z maks. 99 potozen przetaczanych ko-
lejno i druga, dowolnie konfigurowana, sktadaja-
ca sie zmaks. 99 potozen zaprogramowanych

Obstugiwane je-  angielski, francuski, niemiecki, hiszpanski, portugalski,
zyki polski, wtoski i holenderski

9 Protokdt Bilinx niedostepny w modelach sieciowych.

Kompensacja kabla

Maks. dtugo$c Przy wytaczonym ukta-  Przy wigczonym uktadzie

dzie kompensacji kabla kompensacji kabla

RG-59/U 1000 stop (300 m) 2000 stop (600 m)
RG-6/U 450 m 3000 stop (900 m)
RG-11/U 2000 stop (600 m) 4000 stop (1200 m)
UTP CAT5 225m 450 m

(z odbiornikiem pa-

sywnym)

Ztacza dostepne dla uzytkownika

21-30VAC,50/60Hz
21-30VAC,50/60Hz
Dane sterujace

Zasilanie (kamera)
Zasilanie (grzejnik)
Bi-phase +
Wejscie liniowe au-
diot0

RS-232 RX/TX lub RS-485

(wybor za pomocg mikroprzetacznikdw)

Typowo 9 kQ, maks. 5,5 Vp-p

Sygnat wizyjny BNC/UTP!!
Wejscia alarmowe EOL (2 mozliwo$¢ zaprogramowania nastepujacych
wejscia) trybow:

NO, NC, nadzorowane NO, nadzorowane NC
Wejsciaalarmowe (5wej$¢) mozliwos¢ zaprogramowania nastepujacych

trybow:
NO lubNC

Wyjscie przekaznikowe beznapieciowe, obcigzalnos¢ wyjsciowa
2A/30VAC

Wyijscia typu otwarty kolek- 32 VDC, maks. 150 mA

tor (3 wyjscia)
10 W modelach sieciowych ztacze Bi-phase + mozna opcjonalnie

wykorzystywac jako wejscie foniczne.

11 Modele sieciowe nie posiadaja analogowego wyjscia UTP, lecz jedynie

BNC (koncentryczne).
Mocowania i akcesoria

Montaz na wysiegniku

Wysiegnik $cienny (bez transformatora) ~ VG4-A-PAO

Wysiegnik $cienny (z transformatorem VG4-A-PAL/
120/230V) VG4-A-PA2
Wysiegnik scienny (z transformatorem VG4-A-PALF/

120/ 230 Vimodutem $wiattowodowym) VG4-A-PA2F
Opcjonalne ptyty montazowe do wysiegnikow

Narozna ptyta montazowa LTC 9542/01
Plyta do montazu na maszcie (stupie) LTC 9541/01
Montaz na rurze

Zaslepka do montazu narurze VG4-A-9543
Montaz sufitowy

Montaz dachowy (parapetowy) VG4-A-9230

Opcjonalne ptyty montazowe do montazu na dachu
Przej$ciowka do montazu na ptaskimdachu LTC 9230/01
lub parapecie

Zasilacze sieciowe

Zasilacz do zastosowan zewnetrznych (z = VG4-A-PSU1/
transformatorem 120/ 230V) VG4-A-PSU2

Zasilacz do zastosowan zewnetrznych (z~ VG4-A-PSU1F/
transformatorem 120/ 230 Vimodutem  VG4-A-PSU2F
Swiattowodowym)

Modut wiekszego grzejnika VG4-SHTR-XT
zwieksza zakres temperatury

do -60°C tylko w modelu EnviroDome”.

Modele zmodutem swiattowodowym

Kompatybilnos¢ 50/125mm, 62,5/ 125 mm, niskostratny wielo-
modutu $wiattowodo-  modowy $wiattowéd o znamionowej minimalnej

wego szerokosci pasma 20 MHz
(sygnat wizyjny 850 nm, sygnat sterowania 1300
nm)

Maks. dtugos¢ 4km

www.boschsecurity.pl



8 | Inteligentna kamera PTZ AutoDome® serii 500i

5
L

- 1346 o 11.0
5.30 0.43

.
{22.6

160.0

o
—p— 33—

184.0
7.25

0.90

RN

e 299.4 88.9

mm
in.

Montaz wpustowy w suficie, widok z przodu

11.79 <59,
\ U O =

188.9 r6.6

744 » 301" oo
Wymiary systemu do zastosowan wewnetrznych
Numer Opis Numer Opis
1 Montaz $cienny —widok z boku ze zdjeta ostong 5

Montaz $cienny —widok z przodu z zasilaczem i ostong 6

2
3
4

Montaz $cienny —widok z tytu z zasilaczem i ostong
Zestaw do montazu na rurze

Montaz wpustowy w suficie, widok z boku
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Wymiary systemu do zastosowan zewnetrznych

Numer Opis

1 Montaz $cienny —widok z boku z zasilaczem i ostong

2 Montaz $cienny —widok z przodu z zasilaczem i ostong
3 Montaz $cienny—widok z tytu z zasilaczem i ostong

4 Zestaw do montazu na rurze

5 Montaz na maszcie

6 Montaz narozny

7 Montaz dachowy

8 Przejscidwka do montazu dachowego

9 Zasilacz przy montazu na rurze i na dachu

79.4

11.00

1488/,

www.boschsecurity.pl
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Robert Bosch Sp. z 0.0.
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Phone: +48 22 715 4101
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www.boschsecurity.pl

© Robert Bosch Sp. z 0.0./ Security Systems 2009 | Zastrzega si¢ mozliwo$¢ wprowadzania zmian
T3382524555 | Cur: pl-PL, V8, 28 Sep 2009 | Src: en-US, V14, 16 Jun 2008

Represented by



	Podstawowe funkcje
	Certyfikaty i świadectwa
	Planowanie
	Dane techniczne

