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Rejestratory sieciowe IndigoVision z serii NVR200/R A 

Model 
980157 (RAID 0) 
980112 (RAID 1) 

980151 (RAID 0) 
980153 (RAID 1) 

980135 (RAID 0) 
980136 (RAID 1) 

Nazwa systemu IndigoVision IndigoVision IndigoVision 

Nazwa urz ądzenia 

Rejestrator 
NVR/RA2000RAID0  
NVR/RA1000RAID1   

Rejestrator 
NVR/RA3000RAID0  
NVR/RA1500RAID1   

Rejestrator 
NVR/RA4000RAID0  
NVR/RA2000RAID1   

Pojemno ść HDD 
2TB (4 x 500 GB) SATA (w 

wersji RAID 1 – 1 TB) 
3TB (4 x 750 GB) SATA (w 

wersji RAID1 – 1,5 TB) 
4TB (4 x 1 TB) SATA (w 
wersji RAID 1 – 2 TB) 

Mocowanie dysków MontaŜ w kieszeniach MontaŜ w kieszeniach MontaŜ w kieszeniach 

Ilość kanałów 

Maksymalnie 20 kanałów video/audio do zapisu oraz 10 kanałów do odtwarzania. 
Maksymalnie 32MBit dla danych video pobieranych (zapis) i 20MBit dla danych video 

wysyłanych (odtwarzanie). 

Interfejs sieciowy 2 karty sieciowa 100Mbit z wyjściem dla RJ45 (1 transmisja video; 2 transmisja danych) 
Interfejs RS232 1 port do konfiguracji urządzenia poprzez konsolę RS-232 

Dodatkowe 
informacje 

Dodatkowa kompresja danych. Sygnalizacja stanu pracy. Konfiguracja poprzez 
IndigoVision ControlCenter. Funkcja redundantnego zasilania. 

Spełniane dyrektywy 
UE dla certyfikatu CE 

Dyrektywa niskiego napięcia - LVD: 73/23/EEC. Dyrektywa kompatybilności 
elektromagnetycznej - EMC: 89/336/EEC.  

Spełniane standardy 

EN55022 ITE Emission standard Class A; EN61000-3-2 Mains Harmonics Class A; 
EN61000-3-3 Voltage Fluctuation; EN55024 ITE Immunity standard; CFR47: 2002 Part 

15 Sub Part B (US federal code of regulations). 
Temperatura pracy 0°C - 45°C 
Zasilanie 100-240V ~ 47-63Hz 1A  
Pobór mocy Maksymalnie 70 W 
Wymiary  440 x 234 x 45 mm 


