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1 Projekt zagospodarowania terenu

1.1 Czesé opisowa

1.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta

Konskie, ktéra obejmowaé bedzie:

* instalacje 4 punktéw dostepowych w nastepujacych lokalizacjach:

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 3,
Szkota Podstawowa nr 1 przy ul. Armii Krajowej 2,
Biblioteka Publiczna przy ul. Partyzantow 1,

Budynek przy ul. Pocztowej 1,

*  budowe 13 nowych punktéw kamerowych w nastepujacych lokalizacjach:

Skrzyzowanie ul. Dolnej z Wojska Polskiego,

Skrzyzowanie ul. Kilinskiego z Wojska Polskiego,

Skrzyzowanie ul. Warszawskiej z Armii Krajowej,

Skrzyzowanie ul. Laziennej z Pitsudskiego,

ul. Polna, rejon Szkoty Podstawowej nr 2,

Skrzyzowanie ul. Zamkowej z ul. 16-go Stycznia — punkt kamerowy podigczony do
punktu dostepowego PD-C przewodami miedzianymi,

Giéwna aleja parkowa, w rejonie UMIG Konskie — punkt kamerowy poditaczony do
punktu dostepowego PD-C przewodami miedzianymi,

Rejon Ptywalni i Szkoty Podstawowej nr 1 przy budynku MGOPS — punkt kamerowy
podtaczony do punktu dostepowego PD-B przewodem swiattowodowym

Boisko wielofunkcyjne, obok budynku MGOPS — punkt kamerowy podigczony do
punktu dostepowego PD-B przewodem swiattowodowym

Skrzyzowanie ul. 3-go Maja z Pitsudskiego i Kazanowska,

Skrzyzowanie ul. 16-go Stycznia z Pocztowa,

Oranzeria Egipska od strony potudniowo-wschodniej,

UMIG Konskie, ul. Partyzantéw 1, widok na Gloriette — punkt kamerowy poditaczony

do punktu dostepowego PD-C przewodami miedzianymi,

« modyfikacje 4 istniejacych punktow kamerowych, z czego 3 istniejgce kamery zostang

przeniesione w inne miejsce w obrebie tej samej lokalizaciji:

Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego z Odrowaza,
Skrzyzowanie ul. Pocztowej z Ks. Granata,

Skrzyzowanie ul. Pitsudskiego z Warszawska,

e budowe ztgcz kablowo-pomiarowych w celu przytaczenia punktéw kamerowych do sieci

energetycznej,
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« budowe kanalizacji kablowej na potrzeby swiattowodowych przytaczy nowych i istniejacych
punktéw kamerowych do istniejacej sieci Swiattowodowej,

e budowe rurociggéw kablowych na potrzeby przytaczenia nowych punktow kamerowych do
punktéw dostepowych z wykorzystaniem przewoddw miedzianych,

«  budowe studni kablowych,

e usadowienie stupow dedykowanych pod montaz kamer.

1.1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania

Projekt inwestycji pn. ,Uzupetnienie monitoringu wizyjnego na terenie miasta Konskie” przewiduje
prace na dziatkach lezacych w réznych czesciach miasta Konskie, sg to miedzy innymi tereny
zielone, tereny zabudowy miejskiej, pasy drogowe drég gminnych powiatowych i wojewodzkich. Na

wszystkich dziatkach objetych niniejszg inwestycjg wystepuje podziemna infrastruktura podziemna.

Aktualnie w miescie Konskie istnieje dziatajgcy system monitorowania wizyjnego sktadajacy sie
z czterech punktéw (PK), zlokalizowanych w nastepujacych punktach miasta:
« Komenda Powiatowa Policji przy ulicy taziennej 12,
e Skrzyzowanie ulic Pitsudskiego i Odrowagza,
e Skrzyzowanie ulic Pocztowej i Ksiedza Granata,
e Skrzyzowanie ul. Warszawskiej i Targowej.
Wszystkie kamery potgczone sg z centrum monitorowania zlokalizowanym w Komendzie Powiatowe;j
Policji przy ulicy taziennej 12 poprzez czteroparowe kable miedziane (sterowanie) oraz kabel

koncentryczny (sygnaty wideo).

1.1.3 Projektowane zagospodarowanie

Uzupetnienie monitoringu na terenie miasta Konskie polega¢ bedzie na budowie dodatkowych
punktéw kamerowych, budowie zlgcz kablowo — pomiarowych, budowie kanalizacji kablowej,

budowie studni kablowych oraz usadowieniu stupéw dedykowanych pod montaz kamer.

1.1.4 Rejestr zabytkow

Projekt inwestycji pn. ,Uzupetnienie monitoringu wizyjnego na terenie miasta Konskie” przewiduje
prace na terenie zespotu patacowo-parkowy w Konskich ktory wpisany jest do rejestru zabytkéw pod

nr 741 A prawomocng decyzjg z dnia 09.04.1972.

1.1.5 Zagrozenie srodowiska

Inwestycja ,Uzupetnienie monitoringu na terenie miasta Konskie” nie jest przedsiewzieciem, ktére
zostato literalnie wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
.okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania

raportu o oddziatywaniu na srodowisko” nie wptynie negatywnie na obszar Natury 2000.
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1.2 Czesé rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na ponizszych rysunkach od nr 1 do nr 13.




Projekt Budowlany - Uzupetnienie monitoringu na terenie miasta Koriskie

2 Projekt architektoniczno - budowlany

2.1 Opis techniczny
2.1.1 Elementy systemu monitoringu wizyjnego

2.1.1.1 Punkty dostepowe — uwagi ogoine

Zalozono, ze w miejscu koncentracji kilku punktéw kamerowych powstang punkty dostepowe
zapewniajgce przylacze do istniejgcej sieci swiattowodowej. Wybo6r punktéw dostepowych zostat
wykonany w oparciu o analize przebiegu trasowego istniejgcej sieci swiattowodowej na terenie
miasta Konskie oraz lokalizacji projektowanych i modyfikowanych punktéw kamerowych. Ponizej

wyszczegoélniono projektowane punkty dostepowe wraz z krétkim opisem:
Punkt Dost epowy A - Budynek przy ul. Wojska Polskiego 3

Giowny punkt dostepowy, zlokalizowany w centralnym miejscu istniejacej sieci Swiattowodowej. Do
tego punktu dostepowego, poprzez istniejacq sie¢ $wiattowodowsg podiaczone zostang wszystkie

punkty kamerowe oraz pozostate punkty dostepowe i centrum monitorowania.
Punkt Dost epowy B - Szkota Podstawowa nr 1 przy ul. Armii Kraj  owej 2

Punkt dostepowy, do ktérego poprzez tgcza swiattowodowe podigczone zostang punkty kamerowe
PK-08 i PK-09.

Punkt dost epowy C - Biblioteka Publiczna przy ul. Partyzantow 1

Punkt dostepowy, do ktérego bezposrednio podigczone zostang punkty kamerowe znajdujace sie
w obrebie Parku Miejskiego (PK-06, PK-07 oraz PK-14).

Punkt dost epowy D - Budynek przy ul. Pocztowa 1

Punkt dostepowy, do ktérego bezposrednio poditaczony zostanie punkt kamerowy PK-17 oraz

poprzez tacza swiattowodowe podtaczone zostang punkty kamerowe PK-04 i PK-18.

Instalacja PD powinna by¢ wykonana starannie, zgodnie z aktualnymi przepisami i uznanymi
regutami techniki. Instalacja zasilajaca i sygnatowa kazdego PD powinny by¢ starannie wykonane

i skoordynowane, tak, aby zapewnialy zgodng z przepisami ochrone przeciwporazeniowg. Ze
wzgledu na wystepowanie w instalacji elementoéw narazonych na skutki wytadowan atmosferycznych
(metalowe obudowy urzadzen (przetacznik sieciowy, konwertery $Swiattowodowe) i urzgdzenia
elektroniczne potaczone przewodami miedzianymi) wymagane jest wykonanie ochrony odgromowej

i przepieciowej elementéw systemu monitorowania wizyjnego instalowanych w kazdym z punktéw
dostepowych. Ochrone odgromowsg i przepieciowg nalezy wykonaé scisle zgodnie z wymaganiami

producenta / producentéw zastosowanych urzgdzen elektronicznych, stosujgc odgromniki
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i ochronniki przepieciowe. Zalozono, ze wszystkie urzadzenia elektroniczne w punkcie dostepowym
zainstalowane zostang w dedykowanej szafie teletechnicznej. W razie potrzeby, szafy teletechniczne
powinny by¢ wyposazone w system stabilizacji temperatury. Wszystkie elementy i przewody

w szafach muszg byc¢ trwale i estetycznie zamocowane. Do wykonania instalacji zasilajgcej

i sygnatowej nalezy zastosowac¢ odpowiednie przewody, przystosowane do srodowiska pracy.

W razie potrzeby przewody na zewnatrz szafy (doprowadzenia do punktéw kamerowych Ilub
przytacza do sieci Swiattowodowej i zasilajacej) nalezy uktada¢ w rurkach lub korytkach ostonowych,
o trwalosci odpowiedniej dla lokalnych warunkéw atmosferycznych. W miejscach dostepnych dla
0s6b postronnych instalacje nalezy chroni¢ rurkami stalowymi. Rurki i korytka ostonowe na zewnatrz

budynkéw nalezy instalowac tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie w nich wody.

Zasilanie punktéw dostepowych

Zatozono, ze punkty dostepowe zasilane bedg poprzez zasilacze awaryjne umieszczone w szafkach
punktéw dostepowych, obok pozostatych urzadzen elektronicznych. Zasilacz UPS zainstalowany

w kazdym z punktéw dostepowych pozwoli na podtrzymanie pracy systemu przez 30 minut

w przypadku braku napiecia w sieci zasilajgcej. Schematy zasilania punktéw dostepowych
dotaczono do niniejszego opracowania w postaci zatacznikéw. Ponizej zestawiono obliczenia bilansu

mocy dla kazdego z punktéw dostepowych.

Punkt dost epowy A

Tabela 1 Bilans mocy dla punktu dostepowego A

Lp. Urzadzenie Moc jednostkowa [W] llosé Moc catkowita [W]
1 | Przetacznik sieciowy 75 1 75,0
2 | Konwerter $wiattowodowy 6 12 72,0
RAZEM 147,0
Rezerwa (15%) 22,1
Moc catkowita [W] 169,1

Punkt dost epowy B

Tabela 2 Bilans mocy dla punktu dostepowego B

Lp. Urzadzenie Moc jednostkowa [W] llosé Moc catkowita [W]
1 | Przetacznik sieciowy 30 1 30,0
2 | Konwerter $wiattowodowy 6 3 18,0
RAZEM 48,0
Rezerwa (15%) 7,2
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Moc catkowita [W] 55,2
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Punkt dost epowy C

Tabela 3 Bilans mocy dla punktu dostepowego C

Lp. Urzadzenie Moc jednostkowa [W] llosé Moc catkowita [W]
1| Przetacznik sieciowy 30 1 30,0
2 | Konwerter $wiattowodowy 6 1 6,0
3 | Wideoserwer 6 3 18,0
4 | Kamera DOME 67 3 201,0
RAZEM 255,0
Rezerwa (15%) 38,3
Moc catkowita [W] 293,3

Punkt dost epowy D

Tabela 4 Bilans mocy dla punktu dostepowego D

Lp. Urzadzenie Moc jednostkowa [W] llos¢ Moc catkowita [W]
1 | Przetacznik sieciowy 30 1 30,0
2 | Konwerter swiattowodowy 6 3 18,0
3 | Wideoserwer 6 1 6,0
4 | Kamera DOME 67 1 67,0
RAZEM 121,0
Rezerwa (15%) 18,2
Moc catkowita [W] 139,2

2.1.1.2 Punkty kamerowe — uwagi ogdllne

Zatozono, ze kazdy z nowo projektowanych punktow kamerowych bedzie miat analogiczng budowe,

zlozong z nastepujacych elementow:

Zintegrowana kamera szybkoobrotowa z odpowiednim uchwytem, w zalezno$ci od miejsca

montazu,

Szafka telekomunikacyjna, w zaleznosci od miejsca montazu wewnetrzna lub zewnetrzna,

wewnatrz ktérej zainstalowane zostang nastepujace urzadzenia elektroniczne:

wideoserwer (Enkoder),

konwerter $wiatlowodowy Ethernet, w przypadku punktéw kamerowych
podigczonych do systemu poprzez dedykowane tgcze swiattowodowe,

zasilacz UPS,

kontaktron umozliwiajacy wygenerowanie alarmu w przypadku otwarcia drzwi,
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Potaczenia od kamery do PK nalezy wykonaé odpowiednimi kablami miedzianymi, dedykowanymi
do transmisji sygnatéw wideo, sterowania oraz zasilania.

Instalacja PK powinna by¢ wykonana starannie, zgodnie z aktualnymi przepisami i uznanymi
regutami techniki. Instalacja zasilajaca i sygnatowa kazdego PK powinny by¢ starannie wykonane

i skoordynowane, tak, aby zapewnialy zgodng z przepisami ochrone przeciwporazeniowa.

Ze wzgledu na wystepowanie w instalacji elementow narazonych na skutki wyladowan
atmosferycznych (metalowe obudowy kamer i konstrukcje wsporcze, urzadzenia elektroniczne
potaczone przewodami miedzianymi) wymagane jest wykonanie ochrony odgromowej

i przepieciowej elementéw systemu monitorowania wizyjnego. Ochrone odgromowa i przepieciowg
nalezy wykona¢ $cisle zgodnie z wymaganiami producenta / producentéw zastosowanych urzadzen
elektronicznych, stosujac odgromniki i ochronniki przepieciowe. Jako szafki PK powinny by¢ uzyte
seryjnie produkowane, dopuszczone do obrotu obudowy, przeznaczone do zamontowania w hich
urzadzen elektrotechnicznych lub telekomunikacyjnych. Obudowy mogg by¢ metalowe lub z tworzyw
sztucznych, stosownie do przyjetego systemu ochrony od porazen. Stopien ochrony IP obudow
powinien byé zgodny z przeznaczeniem i miejscem eksploatacji szafek. Spos6b montazu szafek PK
nie moze naruszac ich stopnia ochrony IP i ochrony od porazeh. Wprowadzenia przewodéw do
szafek PK nalezy wykona¢ zgodnie ze stopniem ochrony IP szafek. W razie potrzeby, szafki PK
powinny by¢ wyposazone w system stabilizacji temperatury. Wszystkie elementy i przewody

w szafkach PK muszg byc¢ trwale i estetycznie zamocowane. Do wykonania instalacji zasilajgcej

i sygnatowej PK nalezy zastosowaé¢ odpowiednie przewody, przystosowane do srodowiska pracy.

W razie potrzeby przewody nalezy ukfadaé w rurkach lub korytkach ostonowych, o trwatosci
odpowiedniej dla lokalnych warunkéw atmosferycznych. W miejscach dostepnych dla oséb
postronnych instalacje nalezy chroni¢ rurkami stalowymi. Rurki i korytka ostonowe na zewnatrz
budynkéw nalezy instalowaé tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie w nich wody. Instalacja
urzadzen wchodzacych w sktad punktu kamerowego ma by¢ wykonana zgodnie ze schematami

dotaczonymi do projektu w postaci zatacznikéw.

Zintegrowana kamera szybkoobrotowa

Zaktada sie zainstalowanie dualnych, zintegrowanych kamer szybkoobrotowych dzien/noc,
dziatajgcych w standardzie PAL, posiadajacych zoom optyczny x36 i generujgcych obraz zlozony z
540TVL. Kazda z kamer podigczona zostanie do wideoserwera zainstalowanego w szafce
telekomunikacyjnej odpowiedniego punktu kamerowego kablem koncentrycznym (75o0hm, 1Vp-p)
oraz kablem czteroparowym (RS-232 lub RS-485). W zalezno$ci od miejsca montazu kamery
zalozono zastosowanie dedykowanych uchwytéw mocujacych, dostarczanych przez producenta
kamer.
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Rys. 2 Uchwyt do montazu kamery na dachu

Szafa teletechniczna

Zatozono, ze wszystkie szafy teletechniczne instalowane w punktach kamerowych posiadaé¢ bedg
stopieh ochrony IP66 co pozwoli na catkowitg ochrone urzgdzen elektronicznych przed szkodliwym
wptywem $rodowiska zewnetrznego (dostanie sie pytu, zalanie silnym strumieniem wody
z dowolnego kierunku). Wymagane jest, aby kazda szafka miala uchwyt pozwalajacy na zamkniecie
jej przy uzyciu ktodki. Wielkos¢ szafek musi by¢ nie mniejsza niz ta, ktéra zapewni instalacje
wszystkich wymaganych, w danym punkcie kamerowym, urzadzen elektronicznych oraz zapasu
kabla swiattowodowego. Ze wzgledu na fakt instalowania szafek w miejscach tatwo dostepnych
(strychy, piwnice, korytarze, miejsca obok stupéw z kamerami, etc.) konieczne jest zabezpieczenie
przed dostepem os6b nieupowaznionych, przez zastosowanie typowych zabezpieczen (kontaktron
podigczony do wejs¢ alarmowych wideoserwera) oraz zastosowanie systemu powiadamiania
o otwarciu drzwiczek szafki PK (wymagane jest zastosowanie takich wideoserweréw, ewentualnie
innych urzadzen elektronicznych, ktére zapewnig powiadomienie operatora systemu o zdarzeniu

otwarcia drzwiczek w szafce).
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Rys. 3 Szafka teletechniczna

Zasilanie punktow kamerowych

Ze wzgledu na nieduze odlegtosci pomiedzy kamerami, a szafkami punktéw kamerowych zalozono
zastosowanie bezpiecznego zasilania 24V AC. Rozliczanie energii pobieranej przez PK

monitorowane bedzie przez podliczniki montowane w poblizu punktu poboru energii.

Montaz kamer

W zaleznosci od lokalizacji kamery zostang zamontowane na dedykowanych stupach, stupach
oswietlenia ulicznego, na dachach lub elewacjach budynkéw. Wymaga sie, aby montaz kamer
wykonany zostat przy uzyciu firmowych rozwigzan producenta kamery oraz zgodnie z podanymi
przez producenta wytycznymi. Montaz kamery musi zasta¢ wykonany w sposob solidny i staranny
nie zagrazajgcy otoczeniu tak, aby mozliwy byt demontaz w razie potrzeby. Przewody sygnatowe
oraz zasilajace muszg by¢ zabezpieczone przed wptywem czynnikéw zewnetrznych. W przypadku
montazu kamer na stlupach konieczne jest zabezpieczenie wysiegnika kamery linkg stalowg
przymocowang do stlupa. Ponadto w przypadku montazu kamery na stupie zalecane jest

zastosowanie uchwytu z wbudowanym modutem zasilacza.

2.1.1.3 Punkty kamerowe — opis instalacji

PK-01, Skrzy zowanie ul. Dolnej z Wojska Polskiego

Zintegrowang kamere szybkoobrotowg zainstalowaé¢ na dachu budynku zlokalizowanego przy ulicy
Wojska Polskiego 1A, zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym. Szafe teletechniczng
punktu kamerowego zainstalowaé¢ na korytarzu budynku. Potgczenia kablowe pomiedzy szafg, a
kamerg poprowadzi¢ w metalowych listwach elektroinstalacyjnych.

Zasilanie Punku Kamerowego PK-01, przytaczyé do sieci energetycznej budynku poprzez przytacze
do tablicy rozdzielczej TR. Tablice rozdzielcza TR-01 zainstalowa¢ w poblizu tablicy gtownej
budynku TG. Linie zasilajacg pomiedzy TG a TR zabezpieczy¢ w TG wytacznikiem instalacyjnym
typu S301-B16. W tablicy TR-01 zamontowaé podlicznik energii elektrycznej, zabezpieczenia

przecigzeniowe oraz zabezpieczenia przepieciowe.
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Potaczenie pomiedzy TG budynku, a TR-01 wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm®. Od skrzynki
kamerowej do tablicy rozdzielczej TR-01 prowadzi¢ przewéd YDY 3x2,5 mm?. Potaczenie zasilajace
kamere K-01 z szafki Punktu Kamerowego PK-01 wykonaé przewodem YKY 3x2,5 mm®. Przewody
wewnatrz budynku prowadzi¢ w listwach instalacyjnych a na zewnatrz w rurce ochronnej RL 22.
Row trasy kablowej wykonac¢, zwracajac szczegdlng uwage na istniejace instalacje i urzadzenia.
Kabel Swiattowodowy utozy¢ na gleboko$ci nie mniejszej niz 70cm. Nalezy zachowa¢ wymagang
normg odlegtos¢ uktadanego kabla od istniejgcej infrastruktury kablowej. W miejscach skrzyzowan z
istniejacymi kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ istniejgce kable dzielong rurg ostonowg A
PS na odcinku o0 0,5m dtuzszym niz skrzyzowanie i nie krétszym niz szerokos$¢ wykopu.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o PN-76/E-05125. Po wykonaniu instalacji wykonac¢
niezbedne pomiary.

PK-02, Skrzy zowanie ul. Kili nskiego z Wojska Polskiego
Zintegrowang kamere szybkoobrotowg zainstalowa¢ na dedykowanym stupie przy ulicy Wojska
Polskiego, naprzeciw ulicy Kiepury, zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym. Szafe
teletechniczng punktu kamerowego zainstalowaé¢ na stupie, obok miejsca montazu kamery. Szafe
PK zamontowac¢ na obejmach ze stali nierdzewnej lub ocynkowanych. Potaczenia kablowe pomiedzy
szafa, a kamerg poprowadzi¢ w metalowych listwach elektroinstalacyjnych.
Miejscem przytacza do sieci niskiego napiecia bedzie stup linii napowietrznej (stup nr 1 (obw 5) w linii
n.n. Konskie Warszawska E). Przytgcze nalezy wykonaé kablem YAKY 4x35 mm?>.
W poblizu stupa energetycznego nalezy zbudowa¢ zigcze kablowo — pomiarowe skfadajgce sie z:
jednostrefowego 1-fazowego licznika energii czynnej, wylacznika nadpragdowego S301-B16 i
ogranicznika przepie¢ SPI-35/440.
Réw trasy kablowej wykonaé, zwracajac szczegllng uwage na istniejace instalacje i urzgdzenia.
Kabel swiattowodowy i kabel zasilajacy utozyé na glebokosci nie mniejszej niz 70cm. Nalezy
zachowa¢ wymagang normg odlegtosé uktadanego kabla od istniejgcej infrastruktury kablowej. W
miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ istniejace kable
dzielong rura ostonowg A PS na odcinku o 0,5m dluzszym niz skrzyzowanie i nie krétszym niz
szerokos¢ wykopu. Kabel zasilajagcy do kamery doprowadzi¢ wewnatrz istniejagcego stupa. Na
wysokosci montazu kamery (5m) wykonac¢ przepust fi 20mm, zabezpieczy¢ przed korozjg oraz
zalozy¢ dlawik z wktadkg uszczelniajaca. Przewody prowadzi¢ w rurce ochronnej RL 22. Potgczenie
zasilajagce kamere z szafki punktu kamerowego wykonac przewodem YKY 3x2,5 mm?>.
Stup przeznaczony do zamontowania PK nalezy podiaczy¢ do istniejgcych uzioméw naturalnych, w
przypadku braku lub niemoznosci wykorzystania uziomoéw naturalnych, konieczne jest wykonanie
uziomoéw sztucznych.
Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z PN-E-05100-1:1998. Po wykonaniu instalacji wykonac
niezbedne pomiary.

PK-03, Skrzy zowanie ul. Warszawskiej z Staszica
Zintegrowanag kamere szybkoobrotowg zainstalowaé na dedykowanym stupie przy ulicy Staszica,
zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym. Szafe teletechniczng punktu kamerowego

zainstalowaé¢ na stupie, obok miejsca montazu kamery. Szafe PK zamontowa¢ na obejmach ze stali
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nierdzewnej lub ocynkowanych. Potgczenia kablowe pomiedzy szafg, a kamerg poprowadzi¢ w
metalowych listwach elektroinstalacyjnych.
Miejscem przytgcza do sieci niskiego napiecia bedzie stup linii napowietrznej (stup nr 15 (obw 3) w
linii n.n. Koniskie PDPS). Przytacze nalezy wykonac kablem YAKY 4x35 mm?.
W poblizu stupa energetycznego nalezy zbudowac¢ zlgcze kablowo — pomiarowe skfadajgce sie z:
jednostrefowego 1-fazowego licznika energii czynnej, wylacznika nadpragdowego S301-B16 i
ogranicznika przepie¢ SPI-35/440.
Réw trasy kablowej wykonaé, zwracajac szczegllng uwage na istniejace instalacje i urzgdzenia.
Kabel swiattowodowy i kabel zasilajacy utozyé na glebokosci nie mniejszej niz 70cm. Nalezy
zachowa¢ wymagang norma odlegtosé uktadanego kabla od istniejgcej infrastruktury kablowej. W
miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ istniejace kable
dzielong rura ostonowg A PS na odcinku o 0,5m dluzszym niz skrzyzowanie i nie krétszym niz
szerokos¢ wykopu. Kabel zasilajagcy do kamery doprowadzi¢ wewnatrz istniejagcego stupa. Na
wysokosci montazu kamery (5m) wykona¢ przepust fi 20mm, zabezpieczy¢ przed korozjg oraz
zalozy¢ dlawik z wktadkg uszczelniajaca. Przewody prowadzi¢ w rurce ochronnej RL 22. Potgczenie
zasilajace kamere z szafki punktu kamerowego wykona¢ przewodem YKY 3x2,5 mm®.
Stup przeznaczony do zamontowania PK nalezy podiaczy¢ do istniejgcych uzioméw naturalnych, w
przypadku braku lub niemoznosci wykorzystania uzioméw naturalnych, konieczne jest wykonanie
uziomoéw sztucznych.
Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z PN-E-05100-1:1998. Po wykonaniu instalacji wykonac
niezbedne pomiary.

PK-04, Skrzy zowanie ul. taziennej z Pitsudskiego
Zintegrowang kamere szybkoobrotowag zainstalowa¢ na stupie oswietlenia ulicznego, ktéry jest
projektowany przez Elektroprojekt Kielce S.A., zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym.
Szafe teletechniczng punktu kamerowego zainstalowa¢ na stupie, obok miejsca montazu kamery.
Szafe PK zamontowa¢ na obejmach ze stali nierdzewnej lub ocynkowanych. Potgczenia kablowe
pomiedzy szafg, a kamerg poprowadzi¢ w metalowych listwach elektroinstalacyjnych.
Miejscem przytgcza do sieci niskiego napiecia bedzie stup linii napowietrznej (stup nr 13 (obw 6) w
linii n.n. Konskie MO Spoidzielcza). Przytacze nalezy wykonac kablem YAKY 4x35 mm?.
W poblizu stupa energetycznego nalezy zbudowa¢ zlacze kablowo — pomiarowe skladajace sie z:
jednostrefowego 1-fazowego licznika energii czynnej, wylacznika nadpradowego S301-B16 i
ogranicznika przepie¢ SPI-35/440.
Réw trasy kablowej wykonaé, zwracajac szczegllng uwage na istniejace instalacje i urzgdzenia.
Kabel sSwiattowodowy i kabel zasilajacy utozy¢ na glebokosci nie mniejszej niz 70cm. Nalezy
zachowa¢ wymagang normg odlegtos¢ uktadanego kabla od istniejgcej infrastruktury kablowej. W
miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ istniejace kable
dzielong rura ostonowg A PS na odcinku o 0,5m dluzszym niz skrzyzowanie i nie krétszym niz
szerokos¢ wykopu. Kabel zasilajgcy do kamery doprowadzi¢é wewnatrz istniejacego stupa. Na

wysokosci montazu kamery (5m) wykonaé przepust fi 20mm, zabezpieczy¢ przed korozjg oraz
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zalozy¢ dlawik z wktadkg uszczelniajaca. Przewody prowadzi¢ w rurce ochronnej RL 22. Potgczenie
zasilajace kamere z szafki punktu kamerowego wykona¢ przewodem YKY 3x2,5 mm®.
Stup przeznaczony do zamontowania PK nalezy podigczyé do istniejgcego uziemienia latarni
ulicznych, jezeli uziom taki nie jest wykonany.
Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z PN-E-05100-1:1998. Po wykonaniu instalacji wykonac
niezbedne pomiary.

PK-05, ul. Polna, rejon Szkoty Podstawowej nr 2
Zintegrowang kamere szybkoobrotowg zainstalowa¢ na dedykowanym stupie przy ulicy Polnej,
zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym. Szafe teletechniczng punktu kamerowego
zainstalowaé¢ na stupie, obok miejsca montazu kamery. Szafe PK zamontowa¢ na obejmach ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanych. Potgczenia kablowe pomiedzy szafg, a kamerg poprowadzi¢ w
metalowych listwach elektroinstalacyjnych.
Miejscem przytacza do sieci niskiego napiecia bedzie stup linii napowietrznej (stup nr 2 (obw 1) w linii
n.n. Konskie Osrodek Zdrowia). Przytacze nalezy wykonac¢ kablem YAKY 4x35 mm?.
W poblizu stupa energetycznego nalezy zbudowa¢ zlgcze kablowo — pomiarowe skladajace sie z:
jednostrefowego 1-fazowego licznika energii czynnej, wylacznika nadpradowego S301-B16 i
ogranicznika przepie¢ SPI-35/440.
Réw trasy kablowej wykonaé, zwracajac szczegllng uwage na istniejace instalacje i urzgdzenia.
Kabel swiattowodowy i zasilajgcy utozy¢ na giebokosci nie mniejszej niz 70cm. Nalezy zachowaé
wymagang normg odlegto$¢ uktadanego kabla od istniejgcej infrastruktury kablowej. W miejscach
skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ istniejace kable dzielong
rurg ostonowg A PS na odcinku o 0,5m dluzszym niz skrzyzowanie i nie krétszym niz szerokosé
wykopu.
Kabel zasilajacy do kamery doprowadzi¢ wewnatrz istniejgcego stupa. Na wysokosci montazu
kamery (5m) wykona¢ przepust fi 20mm, zabezpieczyé¢ przed korozjg oraz zatozy¢ dtawik z wktadka
uszczelniajgca. Przewody prowadzi¢ w rurce ochronnej RL 22. Potaczenie zasilajgce kamere z
szafki punktu kamerowego wykonaé¢ przewodem YKY 3x2,5 mm?.
Stup przeznaczony do zamontowania PK nalezy poditgczy¢ do istniejacych uzioméw naturalnych, w
przypadku braku lub niemoznosci wykorzystania uziomoéw naturalnych, konieczne jest wykonanie
uzioméw sztucznych.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN-E-05100-1:1998. Po wykonaniu instalacji wykonac
niezbedne pomiary.

PK-06, Skrzy zowanie ul. Zamkowej z ul. 16-go Stycznia
Zintegrowang kamere szybkoobrotowg zainstalowa¢ na dedykowanym stupie, zgodnie z wytycznymi
w projekcie wykonawczym.
Szafe teletechniczng punktu dostepowego zainstalowa¢ w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
(PD-C). Pofaczenia kablowe pomiedzy szafg, a kamerg poprowadzi¢c w metalowych listwach
elektroinstalacyjnych w budynku oraz na stupie oraz w dedykowanej kanalizacji z rur PCV w ziemi.
Zasilanie Punku Kamerowego PK-06, przylaczy¢ do sieci energetycznej budynku poprzez przytacze

do tablicy rozdzielczej TR. Tablice rozdzielczg TR-C zainstalowac w poblizu tablicy gtéwnej budynku
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TG. Linie zasilajacg pomiedzy TG a TR zabezpieczy¢ w TG wylgcznikiem instalacyjnym typu S301
B16. W tablicy TR-C zamontowaé¢ podlicznik energii elektrycznej, zabezpieczenia przecigzeniowe
oraz zabezpieczenia przepieciowe.
Potaczenie pomiedzy TG budynku, a TR-C wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm? Od skrzynki
kamerowej do tablicy rozdzielczej TR-C prowadzi¢ przewod YDY 3x2,5 mm?. Polaczenie zasilajgce
kamere K-06 z szafki Punktu Dostepowego PD-C wykona¢ przewodem YKY 3x2,5 mm?®. Przewody
wewnatrz budynku prowadzi¢ w listwach instalacyjnych a na zewnatrz w rurce ochronnej RL 22.
Réw trasy kablowej wykonaé, zwracajac szczegllng uwage na istniejace instalacje i urzgdzenia.
Kabel swiattowodowy i kabel zasilajacy utozyé na glebokosci nie mniejszej niz 70cm. Nalezy
zachowa¢ wymagang normg odlegtosé uktadanego kabla od istniejgcej infrastruktury kablowej. W
miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetyczymi nalezy zabezpieczy¢ istniejace kable
dzielong rura ostonowg A PS na odcinku o 0,5m dluzszym niz skrzyzowanie i nie krétszym niz
szerokos¢ wykopu, natomiast w miejscach skrzyzowan z rurociggiem gazowym nalezy zabezpieczy¢
kable rurg ostonowg RHDPEp. Kabel zasilajgcy do kamery doprowadzi¢ wewnatrz istniejacego
stupa. Na wysokosci montazu kamery (5m) wykonaé przepust fi 20mm, zabezpieczy¢ przed korozjg
oraz zatozy¢ dtawik z wkladkg uszczelniajgca.
Stup przeznaczony do zamontowania PK nalezy podiaczy¢ do istniejgcych uzioméw naturalnych, w
przypadku braku lub niemoznosci wykorzystania uziomoéw naturalnych, konieczne jest wykonanie
uziomow sztucznych.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o PN-76/E-05125. Po wykonaniu instalacji wykonac
niezbedne pomiary.

PK-07, Gtéwna aleja parkowa, w rejonie UMIG Ko  nskie
Zintegrowang kamere szybkoobrotowa zainstalowaé¢ na dedykowanym stupie, zgodnie z wytycznymi
w projekcie wykonawczym.
Szafe teletechniczng punktu dostepowego zainstalowa¢ w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
(PD-C). Potgczenia kablowe pomiedzy szafg, a kamerg poprowadzi¢ w metalowych listwach
elektroinstalacyjnych w budynku oraz na stupie oraz w dedykowanej kanalizacji z rur PCV w ziemi.
Zasilanie Punku Kamerowego PK-07, przytaczyé do sieci energetycznej budynku poprzez przytacze
do tablicy rozdzielczej TR. Tablice rozdzielczg TR-C zainstalowa¢ w poblizu tablicy giéwnej budynku
TG. Linie zasilajacg pomiedzy TG a TR zabezpieczy¢ w TG wylgcznikiem instalacyjnym typu S301
B16. W tablicy TR-C zamontowaé¢ podlicznik energii elektrycznej, zabezpieczenia przecigzeniowe
oraz zabezpieczenia przepieciowe.
Potaczenie pomiedzy TG budynku, a TR-C wykonaé¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?® Od skrzynki
kamerowej do tablicy rozdzielczej TR-C prowadzi¢ przewod YDY 3x2,5 mm?. Polaczenie zasilajgce
kamere K-07 z szafki Punktu Dostepowego PD-C wykona¢ przewodem YKY 3x2,5 mm?. Przewody
wewnatrz budynku prowadzi¢ w listwach instalacyjnych a na zewnatrz w rurce ochronnej RL 22.
Row trasy kablowej wykonac¢, zwracajac szczegdlng uwage na istniejace instalacje i urzadzenia.
Kabel swiattowodowy i kabel zasilajacy utozyé na glebokosci nie mniejszej niz 70cm. Nalezy
zachowa¢ wymagang normg odlegtosé uktadanego kabla od istniejgcej infrastruktury kablowej. W

miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi nalezy zabezpieczyé¢ istniejace kable
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dzielong rurg ostonowg A PS na odcinku o 0,5m dluzszym niz skrzyzowanie i nie krétszym niz
szerokos¢ wykopu. Kabel zasilajgcy do kamery doprowadzi¢é wewnatrz istniejacego stupa. Na
wysokosci montazu kamery (5m) wykona¢ przepust fi 20mm, zabezpieczy¢ przed korozjg oraz
zalozy¢ dtawik z wktadka uszczelniajaca.
Stup przeznaczony do zamontowania PK nalezy podiaczy¢ do istniejacych uzioméw naturalnych, w
przypadku braku lub niemoznosci wykorzystania uziomoéw naturalnych, konieczne jest wykonanie
uzioméw sztucznych.
Wszystkie prace nalezy wykonaé w oparciu o PN-76/E-05125. Po wykonaniu instalacji wykonac
niezbedne pomiary.

PK-08, Rejon Plywalni i Szkolty Podstawowej nr 1 prz  y budynku MGOPS
Zintegrowang kamere szybkoobrotowg zainstalowa¢ na dachu budynku ptywalni, zgodnie z
wytycznymi w projekcie wykonawczym.
Szafe teletechniczng punktu kamerowego zainstalowa¢ wewnatrz budynku, w poblizu miejsca
montazu kamery. Potaczenia kablowe pomiedzy szafg, a kamerg poprowadzi¢c w metalowych
listwach elektroinstalacyjnych.
Zasilanie Punku Kamerowego PK-08, przylaczy¢ do sieci energetycznej budynku poprzez przytacze
do tablicy rozdzielczej TR. Tablice rozdzielczg TR-08 zainstalowa¢ w poblizu tablicy gtéwnej
budynku TG. Linie zasilajacg pomiedzy TG a TR zabezpieczy¢ w TG wytgcznikiem instalacyjnym
typu S301 B16. W tablicy TR-08 zamontowac podlicznik energii elektrycznej, zabezpieczenia
przecigzeniowe oraz zabezpieczenia przepieciowe.
Potaczenie pomiedzy TG budynku, a TR-08 wykonaé przewodem YDY 3x2,5 mm? Od skrzynki
kamerowej do tablicy rozdzielczej TR-08 prowadzi¢ przewéd YDY 3x2,5 mm?. Potaczenie zasilajace
kamere K-08 z szafki Punktu Kamerowego PK-08 wykona¢ przewodem YKY 3x2,5 mm?>. Przewody
wewnatrz budynku prowadzi¢ w listwach instalacyjnych a na zewnatrz w rurce ochronnej RL 22.
Réw trasy kablowej wykonaé, zwracajac szczegllng uwage na istniejace instalacje i urzgdzenia.
Kabel Swiattowodowy utozy¢ na gleboko$ci nie mniejszej niz 70cm. Nalezy zachowa¢ wymagang
norma odlegto$é uktadanego kabla od istniejacej infrastruktury kablowej. W miejscach skrzyzowanh z
istniejacymi kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ istniejgce kable dzielong rurg ostonowg A
PS na odcinku o 0,5m dtuzszym niz skrzyzowanie i nie krétszym niz szeroko$¢ wykopu.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o PN-76/E-05125. Po wykonaniu instalacji wykonac¢
niezbedne pomiary.

PK-09, Boisko wielofunkcyjne, obok budynku MGOPS
Zintegrowang kamere szybkoobrotowg zainstalowa¢ na dachu budynku zlokalizowanego przy
ul. Warszawskiej 26b, zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym.
Szafe teletechniczng punktu kamerowego zainstalowaé na korytarzu budynku. Potgczenia kablowe
pomiedzy szafg, a kamerg poprowadzi¢ w metalowych listwach elektroinstalacyjnych.
Zasilanie Punku Kamerowego PK-09, przytaczyé do sieci energetycznej budynku poprzez przytacze
do tablicy rozdzielczej TR. Tablice rozdzielczg TR-09 zainstalowa¢ w poblizu tablicy gtéwnej

budynku TG. Linie zasilajacg pomiedzy TG a TR zabezpieczy¢ w TG wytgcznikiem instalacyjnym
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typu S301 B16. W tablicy TR-09 zamontowa¢ podlicznik energii elektrycznej, zabezpieczenia
przecigzeniowe oraz zabezpieczenia przepieciowe.
Potaczenie pomiedzy TG budynku, a TR-09 wykonaé przewodem YDY 3x2,5 mm? Od skrzynki
kamerowej do tablicy rozdzielczej TR-09 prowadzi¢ przewdd YDY 3x2,5 mm?. Polaczenie zasilajgce
kamere K-09 z szafki Punktu Kamerowego PK-09 wykonaé przewodem YKY 3x2,5 mm®. Przewody
wewnatrz budynku prowadzi¢ w listwach instalacyjnych a na zewnatrz w rurce ochronnej RL 22.
Réw trasy kablowej wykonaé, zwracajac szczegllng uwage na istniejace instalacje i urzgdzenia.
Kabel swiattowodowy utozy¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 70cm. Nalezy zachowa¢ wymagang
normg odlegtos¢ uktadanego kabla od istniejgcej infrastruktury kablowej. W miejscach skrzyzowan z
istniejacymi kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ istniejgce kable dzielong rurg ostonowg A
PS na odcinku o 0,5m dtuzszym niz skrzyzowanie i nie krétszym niz szeroko$¢ wykopu.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o PN-76/E-05125. Po wykonaniu instalacji wykona¢
niezbedne pomiary.

PK-11, Skrzy zowanie ul. 3-go Maja z Pitsudskiego i Kazanowsk g
Zintegrowang kamere szybkoobrotowg zainstalowaé na dedykowanym stupie przy ulicy
Kazanowskiej, zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym.
Szafe teletechniczng punktu kamerowego zainstalowa¢ na stupie, obok miejsca montazu kamery.
Szafe PK zamontowac¢ na obejmach ze stali nierdzewnej lub ocynkowanych. Potaczenia kablowe
pomiedzy szafg, a kamerg poprowadzi¢ w metalowych listwach elektroinstalacyjnych.
Miejscem przytacza do sieci niskiego napiecia bedzie stup linii napowietrznej (stup nr 6 (obw 2) w linii
n.n. Konskie Kazanowska). Przylgcze nalezy wykona¢ kablem YAKY 4x35 mm?.
W poblizu stupa energetycznego nalezy zbudowa¢ zlgcze kablowo — pomiarowe skladajace sie z:
jednostrefowego 1-fazowego licznika energii czynnej, wytacznika nadpragdowego S301-B16
i ogranicznika przepie¢ SPI-35/440.
Réw trasy kablowej wykonaé, zwracajac szczegllng uwage na istniejace instalacje i urzgdzenia.
Kabel sSwiattowodowy i kabel zasilajacy utozy¢ na glebokosci nie mniejszej niz 70cm. Nalezy
zachowa¢ wymagang normg odlegtos¢ uktadanego kabla od istniejacej infrastruktury kablowej. W
miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ istniejace kable
dzielong rura ostonowg A PS na odcinku o 0,5m dluzszym niz skrzyzowanie i nie krétszym niz
szerokos¢ wykopu. Kabel zasilajgcy do kamery doprowadzi¢é wewnatrz istniejacego stupa. Na
wysokosci montazu kamery (5m) wykonaé przepust fi 20mm, zabezpieczy¢ przed korozjg oraz
zalozy¢ dlawik z wktadkg uszczelniajaca. Przewody prowadzi¢ w rurce ochronnej RL 22. Potgczenie
zasilajace kamere z szafki punktu kamerowego wykona¢ przewodem YKY 3x2,5 mm®.
Stup przeznaczony do zamontowania PK nalezy poditgczy¢ do istniejacych uzioméw naturalnych, w
przypadku braku lub niemoznosci wykorzystania uziomoéw naturalnych, konieczne jest wykonanie
uziomoéw sztucznych.
Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z PN-E-05100-1:1998. Po wykonaniu instalacji wykonac
niezbedne pomiary.

PK-12, Skrzy zowanie ul. 16-go Stycznia z ul. Pocztow a
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Zintegrowang kamere szybkoobrotowg zainstalowaé na dachu budynku zlokalizowanego przy ulicy
16 Stycznia 2, zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym.
Szafe teletechniczng punktu kamerowego zainstalowa¢ na korytarzu budynku. Potaczenia kablowe
pomiedzy szafg, a kamerg poprowadzi¢ w metalowych listwach elektroinstalacyjnych.
Zasilanie Punku Kamerowego PK-12, przytaczyé do sieci energetycznej budynku poprzez przytacze
do tablicy rozdzielczej TR. Tablice rozdzielcza TR-12 zainstalowa¢ w poblizu tablicy gtownej
budynku TG. Linie zasilajacg pomiedzy TG a TR zabezpieczy¢ w TG wytgcznikiem instalacyjnym
typu S301 B16. W tablicy TR-12 zamontowa¢ podlicznik energii elektrycznej, zabezpieczenia
przecigzeniowe oraz zabezpieczenia przepieciowe.
Potaczenie pomiedzy TG budynku, a TR-12 wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?®. Od skrzynki
kamerowej do tablicy rozdzielczej TR-12 prowadzi¢ przewdd YDY 3x2,5 mm?. Polaczenie zasilajgce
kamere K-12 z szafki Punktu Kamerowego PK-12 wykonaé przewodem YKY 3x2,5 mm®. Przewody
wewnatrz budynku prowadzi¢ w listwach instalacyjnych a na zewnatrz w rurce ochronnej RL 22.
Row trasy kablowej wykonac¢, zwracajac szczegdlng uwage na istniejace instalacje i urzadzenia.
Kabel swiattowodowy utozy¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 70cm. Nalezy zachowa¢ wymagang
normg odlegtos¢ uktadanego kabla od istniejgcej infrastruktury kablowej. W miejscach skrzyzowan z
istniejacymi kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ istniejgce kable dzielong rurg ostonowg A
PS na odcinku o0 0,5m dtuzszym niz skrzyzowanie i nie krétszym niz szerokos$¢ wykopu.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o PN-76/E-05125. Po wykonaniu instalacji wykona¢
niezbedne pomiary.

PK-13, Oran zeria Egipska od strony potudniowo-wschodniej
Zintegrowang kamere szybkoobrotowa zainstalowaé¢ na dedykowanym stupie, zgodnie z wytycznymi
w projekcie wykonawczym.
Szafe teletechniczng punktu dostepowego zainstalowaé w budynku Oranzerii Egipskiej. Potaczenia
kablowe pomiedzy szafa, a kamerg poprowadzi¢ w metalowych listwach elektroinstalacyjnych w
budynku oraz na stupie oraz w dedykowanej kanalizacji z rur PCV w ziemi.
Zasilanie Punku Kamerowego PK-13, przytaczyé do sieci energetycznej budynku poprzez przytgcze
do tablicy rozdzielczej TR. Tablice rozdzielcza TR-13 zainstalowa¢ w poblizu tablicy gtownej
budynku TG. Linie zasilajacg pomiedzy TG a TR zabezpieczy¢ w TG wytacznikiem instalacyjnym
typu S301 B16. W tablicy TR-13 zamontowa¢ podlicznik energii elektrycznej, zabezpieczenia
przecigzeniowe oraz zabezpieczenia przepieciowe.
Potaczenie pomiedzy TG budynku, a TR-13 wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?®. Od skrzynki
kamerowej do tablicy rozdzielczej TR-13 prowadzi¢ przewéd YDY 3x2,5 mm?. Potaczenie zasilajace
kamere K-13 z szafki Punktu Kamerowego PK-13 wykonaé¢ przewodem YKY 3x2,5 mm®. Przewody
wewnatrz budynku prowadzi¢ w listwach instalacyjnych a na zewnatrz w rurce ochronnej RL 22.
Row trasy kablowej wykonac¢, zwracajac szczegdlng uwage na istniejace instalacje i urzadzenia.
Kabel zasilajacy utozy¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 70cm. Nalezy zachowa¢ wymagang norma
odlegtos¢ uktadanego kabla od istniejgcej infrastruktury kablowej. W miejscach skrzyzowan z
istniejacymi kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ istniejgce kable dzielong rurg ostonowg A

PS na odcinku o 0,5m dtuzszym niz skrzyzowanie i nie krotszym niz szeroko$¢ wykopu. Kabel
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zasilajacy do kamery doprowadzi¢ wewnatrz istniejacego stupa. Na wysokosci montazu kamery (5m)
wykonaé¢ przepust fi 20mm, zabezpieczy¢é przed korozjaq oraz zalozy¢ dlawik z wkiadkg
uszczelniajaca.
Stup przeznaczony do zamontowania PK nalezy poditgczy¢ do istniejacych uzioméw naturalnych, w
przypadku braku lub niemoznosci wykorzystania uziomoéw naturalnych, konieczne jest wykonanie
uziomow sztucznych.
Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ w oparciu o PN-76/E-05125. Po wykonaniu instalacji wykonac
niezbedne pomiary.

PK-14, Glorietta przy ul. Partyzantow 1
Zintegrowang kamere szybkoobrotowa zainstalowaé¢ na dedykowanym stupie, zgodnie z wytycznymi
w projekcie wykonawczym.
Szafe teletechniczng punktu dostepowego zainstalowa¢ w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
(PD-C). Pofgczenia kablowe pomiedzy szafg, a kamerg poprowadzi¢c w metalowych listwach
elektroinstalacyjnych w budynku oraz na stupie oraz w dedykowanej kanalizacji z rur PCV w ziemi.
Zasilanie Punku Kamerowego PK-14, przylaczy¢ do sieci energetycznej budynku poprzez przytacze
do tablicy rozdzielczej TR. Tablice rozdzielczg TR-C zainstalowac w poblizu tablicy gtéwnej budynku
TG. Linie zasilajacg pomiedzy TG a TR zabezpieczy¢ w TG wytgcznikiem instalacyjnym typu S301
B16. W tablicy TR-C zamontowaé¢ podlicznik energii elektrycznej, zabezpieczenia przecigzeniowe
oraz zabezpieczenia przepieciowe.
Potaczenie pomiedzy TG budynku, a TR-C wykonaé¢ przewodem YDY 3x2,5 mm? Od skrzynki
kamerowej do tablicy rozdzielczej TR-C prowadzi¢ przewdd YDY 3x2,5 mm?. Polaczenie zasilajgce
kamere K-14 z szafki Punktu Dostepowego PD-C wykonac¢ przewodem YKY 3x2,5 mm?. Przewody
wewnatrz budynku prowadzi¢ w listwach instalacyjnych a na zewnatrz w rurce ochronnej RL 22.
Réw trasy kablowej wykonaé, zwracajac szczegllng uwage na istniejace instalacje i urzgdzenia.
Kabel swiattowodowy i kabel zasilajacy utozyé na glebokosci nie mniejszej niz 70cm. Nalezy
zachowa¢ wymagang normg odlegtos¢ uktadanego kabla od istniejacej infrastruktury kablowej. W
miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ istniejace kable
dzielong rura ostonowg A PS na odcinku o 0,5m dluzszym niz skrzyzowanie i nie krétszym niz
szerokos¢ wykopu. Kabel zasilajagcy do kamery doprowadzi¢ wewnatrz istniejagcego stupa. Na
wysokosci montazu kamery (5m) wykonaé przepust fi 20mm, zabezpieczy¢ przed korozjg oraz
zalozy¢ dtawik z wktadka uszczelniajaca.
Stup przeznaczony do zamontowania PK nalezy podiaczy¢ do istniejgcych uzioméw naturalnych, w
przypadku braku lub niemoznosci wykorzystania uziomoéw naturalnych, konieczne jest wykonanie
uziomoéw sztucznych.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o PN-76/E-05125. Po wykonaniu instalacji wykonac
niezbedne pomiary.

PK-15, Komenda Powiatowa Policji
Brak modyfikacji zasilania punktu kamerowego.

PK-16, Skrzy zowanie ul. Pitsudskiego z Odrow aza
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Zintegrowang kamere szybkoobrotowg zainstalowaé na dachu budynku zlokalizowanego przy ulicy
Mieszka 1-go 1, zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym.
Szafe teletechniczng punktu kamerowego zainstalowa¢ na korytarzu budynku. Potaczenia kablowe
pomiedzy szafg, a kamerg poprowadzi¢ w metalowych listwach elektroinstalacyjnych.
Zasilanie Punku Kamerowego PK-16, przytaczyé do sieci energetycznej budynku poprzez przytacze
do tablicy rozdzielczej TR. Tablice rozdzielcza TR-16 zainstalowa¢ w poblizu tablicy gtownej
budynku TG. Linie zasilajacg pomiedzy TG a TR zabezpieczy¢ w TG wytgcznikiem instalacyjnym
typu S301 B16. W tablicy TR-16 zamontowa¢ podlicznik energii elektrycznej, zabezpieczenia
przecigzeniowe oraz zabezpieczenia przepieciowe.
Potaczenie pomiedzy TG budynku, a TR-16 wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?®. Od skrzynki
kamerowej do tablicy rozdzielczej TR-16 prowadzi¢ przewdd YDY 3x2,5 mm?. Polaczenie zasilajgce
kamere K-16 z szafki Punktu Kamerowego PK-16 wykonaé przewodem YKY 3x2,5 mm®. Przewody
wewnatrz budynku prowadzi¢ w listwach instalacyjnych a na zewnatrz w rurce ochronnej RL 22.
Row trasy kablowej wykonac¢, zwracajac szczegdlng uwage na istniejace instalacje i urzadzenia.
Kabel swiattowodowy utozy¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 70cm. Nalezy zachowa¢ wymagang
normg odlegtos¢ uktadanego kabla od istniejgcej infrastruktury kablowej. W miejscach skrzyzowan z
istniejacymi kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ istniejgce kable dzielong rurg ostonowg A
PS na odcinku o0 0,5m dtuzszym niz skrzyzowanie i nie krétszym niz szerokos$¢ wykopu.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o PN-76/E-05125. Po wykonaniu instalacji wykona¢
niezbedne pomiary.

PK-17, Skrzy zowanie ul. Pocztowej z Ks. Granata
Zintegrowang kamere szybkoobrotowg zainstalowac¢ na elewacji budynku zlokalizowanego przy ulicy
Pocztowej 1, zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym.
Szafe teletechniczng punktu kamerowego zainstalowa¢ na korytarzu budynku. Potgczenia kablowe
pomiedzy szafg, a kamerg poprowadzi¢ w metalowych listwach elektroinstalacyjnych.
Zasilanie Punku Kamerowego PK-17, przytaczyé do sieci energetycznej budynku poprzez przytacze
do tablicy rozdzielczej TR. Tablice rozdzielczg TR-D zainstalowa¢ w poblizu tablicy gtéwnej budynku
TG. Linie zasilajacg pomiedzy TG a TR zabezpieczy¢ w TG wytgcznikiem instalacyjnym typu S301
B16. W tablicy TR-D zamontowa¢ podlicznik energii elektrycznej, zabezpieczenia przecigzeniowe
oraz zabezpieczenia przepieciowe.
Potaczenie pomiedzy TG budynku, a TR-D wykonaé¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?® Od skrzynki
kamerowej do tablicy rozdzielczej TR-D prowadzi¢ przewéd YDY 3x2,5 mm?. Potaczenie zasilajace
kamere K-17 z szafki Punktu Dostepowego PD-D wykona¢ przewodem YKY 3x2,5 mm?. Przewody
wewnatrz budynku prowadzi¢ w listwach instalacyjnych a na zewnatrz w rurce ochronnej RL 22.
Row trasy kablowej wykonac¢, zwracajac szczegdlng uwage na istniejace instalacje i urzadzenia.
Kabel swiattowodowy utozy¢ na gleboko$ci nie mniejszej niz 70cm. Nalezy zachowa¢ wymagang
norma odlegto$é uktadanego kabla od istniejgcej infrastruktury kablowej. W miejscach skrzyzowan z
istniejacymi kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ istniejgce kable dzielong rurg ostonowg A

PS na odcinku o 0,5m dtuzszym niz skrzyzowanie i nie krétszym niz szerokos$¢ wykopu.
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Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o PN-76/E-05125. Po wykonaniu instalacji wykonac¢
niezbedne pomiary.

PK-18, Skrzy zowanie ul. Pitsudskiego z Warszawsk q
Zintegrowang kamere szybkoobrotowg zainstalowa¢ na stupie oswietlenia ulicznego, ktéry jest
projektowany przez Elektroprojekt Kielce S.A., zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym.
Szafe teletechniczng punktu kamerowego zainstalowaé na stupie, obok miejsca montazu kamery.
Szafe PK zamontowac¢ na obejmach ze stali nierdzewnej lub ocynkowanych. Potaczenia kablowe
pomiedzy szafg, a kamerg poprowadzi¢ w metalowych listwach elektroinstalacyjnych.
Miejscem przytagcza do sieci niskiego napiecia bedzie stup nr 12 (obw 6) w linii n.n. Konskie Hotel
Warszawska. Przytacze nalezy wykona¢ kablem YKY 3x4 mm?.
W istniejgcym zilgczu kablowo-pomiarowym nalezy dobudowaé czes$é pomiarowg tj. licznik energii
elektrycznej oraz zabezpieczenia przecigzeniowe i przepieciowe.
Row trasy kablowej wykonac¢, zwracajac szczegdlng uwage na istniejace instalacje i urzadzenia.
Kabel sSwiattowodowy i kabel zasilajacy utozy¢ na glebokosci nie mniejszej niz 70cm. Nalezy
zachowa¢ wymagang normg odlegtosé uktadanego kabla od istniejgcej infrastruktury kablowej. W
miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi nalezy zabezpieczyé¢ istniejace kable
dzielong rurg ostonowg A PS na odcinku o 0,5m dluzszym niz skrzyzowanie i nie krétszym niz
szerokos¢ wykopu. Przewody prowadzi¢ w rurce ochronnej RL 22. Potgczenie zasilajace kamere z
szafki punktu kamerowego wykonaé przewodem YKY 3x2,5 mm®.
Stup przeznaczony do zamontowania PK nalezy podigczyé do istniejgcego uziemienia latarni
ulicznych, jezeli uziom taki nie jest wykonany.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN-E-05100-1:1998. Po wykonaniu instalacji wykonac

niezbedne pomiary.

2.1.2 Montaz dedykowanych stupéw

Zalozono zastosowanie stupéw o wysokosci 6m, stalowych, rurowych ocynkowanych z ogniwem
o wymiarach 0,3x0,3m z odpowiednim typem fundamentu. Wymagane jest, aby fundament spetniat
nastepujace wymagania: moment utwierdzenia nie przekroczy Mg, a wytrzymatosé gruntu G=230
kN/m2 x m (w/g BS 5649:EN 40:cze$¢ 2). Nalezy zastosowac fundament jednolity F75 (niedzielony)
przeznaczony do stupéw parkowych wysokos¢ H < 6m, gdzie obcigzenie nie przekracza
dopuszczanego obcigzenia fundamentu MF < Mg. Zatozono, ze fundament zostanie wykonany
z betonu klasy B 30 zbrojonego stalg @10St3S z odpowiednimi otworami do wprowadzenia kabli
0 przekroju max 4x95mm?. Wymagane jest stosowanie ocynkowanych elementow stalowych

fundamentu: kotwy, Sruby, elementy ztgczne, etc.
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Rys. 4 Przekroj fundamentu oraz jego parametry

2.1.3 Kanalizacja teletechniczna

2.1.3.1 Studnie kablowe

Zalozono zastosowanie dwdch rodzai studni kablowych tj:

studnia kablowa SK-2/1 przeznaczona do kanalizacji 2-otworowej jako przelotowa i rozgatezna
do montazu kabli 0 R<20mm. Studnia SK-2/1 wykonana jest zgodnie z normg BN-73/8984-01 z
dwoéch elementéw zelbetowych z betonu klasy C 20/25. Do wyposazenia kompletnej studni
przewidziano zwienczenie z ramg obetonowang 1000x500. Ciezar studni 775 kg.

studnia kablowa SK-2 przeznaczona do kanalizacji 2-otworowej, wykorzystywana jako
przelotowa do przeciggania i montazu kabli o R<20mm. Studnia SK-2 wykonana jest zgodnie z
normg BN-73/8984-01 z dwoch elementdow Zelbetowych z betonu klasy C 20/25. Do
wyposazenia kompletnej studni przewidziano zwienczenie z ramg obetonowang 1000x500.
Ciezar studni 775 kg.

2.1.3.2 Kanalizacja kablowa

Przebieg kanalizacji teletechnicznej taczacej istniejaca sie¢ swiattowodowa z punktami kamerowymi

zostat zaprezentowany na rysunkach zatgczonych do projektu. Przy wykonywaniu systemu

kanalizacji nalezy szczegolnie przestrzega¢ nastepujacych zasad:

+ wykopy dla rurociggdbw nie moga narusza¢ granicy pasa drogowego, ich krawedzie

zewnetrzne musza by¢ oddalone co najmniej o 0,75 m od granicy pasa drogowego,
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e nie dopuszcza sie uktadania rurociggéw wzdtuz pod jezdniami lub $ciekami ulicznymi,

* wykonany rurociag kablowy powinien zabezpieczaé zaciggniete do niego kable przed
uszkodzeniami mechanicznymi na cafej dlugosci,

e rurociggi kablowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze nie nizszej niz -5C. W razie
koniecznosci prowadzenia rob6t przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach. W kazdym przypadku uktadania rur przy
obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz
zasypywanie ich grudami zmarzliny,

* ukfadany rurocigg powinien by¢ zasypany najpierw warstwg piasku lub miatkiej ziemi o
grubosci co najmniej 10 cm nad powierzchnie rur,

« glebokos¢ uktadania rurociggéw kablowych w ziemi mierzona od goérnej powierzchni rury
utozonej na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosi¢ w sieci miejscowej
co najmniej 0,7m. Tolerancja gtebokosci utozenia rurociggu kablowego w ziemi nie moze
przekracza¢ 5 cm,

e dla zapewnienia dlugotrwalej sprawnosci i funkcjonalnosci wykonany rurocigg kablowy
powinien by¢ szczelny w kazdym punkcie, niedostepny dla zanieczyszczen statych
i ptynnych, zarbwno w czasie budowy, jak i w eksploatacji. Szczelno$¢ powinna byé
zapewniona przez zastosowanie odpowiednio szczelnych materiatdw i przez doktadny
montaz z uzyciem srodkéw uszczelniajacych,

« skrzyzowanie rurociggu kablowego z innym urzadzeniem uzbrojenia terenowego powinno
by¢ wykonane w najwezszym miejscu tego obiektu prostopadle do jego osi wzdluznej
z dopuszczalng odchytkg 15°% Przy skrzy zowaniu z obiektem o szerokosci nie wiekszej niz
1,5 m, odchyika kata skrzyzowania moze by¢ powiekszona do 40°

e miejsce skrzyzowania rurociggu kablowego z innym urzadzeniem uzbrojenia terenowego
powinno by¢ szczeg6towo zdomiarowane do najblizszego obiektu statego, a w razie
potrzeby do stupkéw oznaczeniowych ustawionych po jednej lub po obu stronach
skrzyzowania, na skrzyzowaniach z jezdniami ulic i drég rurociagi kablowe powinny by¢
uktadane w przepustach z grubosciennych rur z tworzyw sztucznych.

e rury przepustowe powinny by¢ ulozone poziomo na catej szerokosci ulicy lub drogi i co
najmniej po 0,5 m poza krawezniki ulicy lub krawedzie drogi, odlegto$¢ pionowa od goérnej
powierzchni rur przepustowych powinna wynosic:

— conajmniej 1,2 m do gérnej powierzchni drog krajowych,
— conajmniej 1,0 m do goérnej powierzchni drég pozostatych,
— co najmniej 0,5 m do dolnej powierzchni dna rowu odwadniajgcego,
Pozostate wymagania szczegélowo opisano w normach dotyczacych projektowania i budowy
kanalizacji kablowej i linii $wiattowodowych. Ponizej wyszczegdlniono przyktadowe normy zaktadowe
Telefonii Dialog S.A.:
e ZN-02/TD S.A.- 03 Budowa kanalizacji kablowej
e ZN-02/TD S.A.-09, Budowa sieci optotelekomunikacyjnych

W ponizszej tabeli zestawiono dtugosci projektowanych odcinkéw kanalizacji teletechniczne;j.
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Tabela 5 Zestawienie dtugosci trasowej i optycznej projektowanych linii $wiattowodowych

Relacja Srednica llose | Plugosé
Typ rury zew./grubosé Typ kabla rur trasowa | Uwagi dodatkowe
Od Do $cianki rury [mm] [m]
SK-A PK-02 | RHDPEwp 40/3,7 Z-XOTKtd 43| 1 75 SK-A - istniejaca
studnia kablowa
Stup
YAKY
energetyczny ZKP - 4x35mm?> - 3
nri
YKY
ZKP PK-02 RPCV 50/1,8 3x2,5mm2 1 3
SK-B PK-01 | RHDPEwp 40/3,7 Z-XOTKtd 43| 1 99 SK-B - istniejaca
studnia kablowa
PD-B PK-09 RHDPEwp 40/ 3,7 Z-XOTKtd 4J 1 107
ZK-3 PK-03 RHDPEwp 40/3,7 Z-XOTKtd 4J 1 10
Stup
YAKY
energetyczny ZKP - 4x35mm?> - 2
nr 15
YKY
ZKP PK-03 RPCV 50/1,8 3x2,5mm2 1 4
SK-D PK-16 | RHDPEWp 40/3,7 Z-XOTKd 43| 1 16 | SKD-istniejaca
studnia kablowa
Oranzeria YKY
Egipska PK-13 RPCV 50/1,8 2 1 47
o 3x1,5mm
(zasilanie)
ZK-10 PK-05 RHDPEwp 40/3,7 Z-XOTKtd 4J 1 37
Stup
YAKY
energetyczny ZKP - Ax35mm> - 2
nr2
YKY
ZKP PK-05 RPCV 50/1,8 3x2,5mm2 1 2
SK-H PK-12 | RHDPEwp 40137 Z-XOTKtd 43| 1 114 | SK-H -istniejaca
studnia kablowa
SK-I SK-I1 | RHDPEwp 40/3,7 Z-XOTKtd 43| 1 69 SK-I - istniejaca
studnia kablowa
SK-11 SK-12 | RHDPEwp 40/3,7 Z-XOTKtd 43| 1 119 SK-I1 - nowa
studnia kablowa
SK-12 PD-D | RHDPEwp 40137 Z-XOTKtd 43| 1 126 SK-12- nowa
studnia kablowa
SK-I2 PK-04 RHDPEwp 40/3,7 Z-XOTKtd 4J 1 2
Stup
YAKY
energetyczny ZKP - 4x35mm?> - 2
nri3
YKY
ZKP PK-04 RPCV 50/1,8 3x2,5mm2 1 5
SK-11 PK-18 RHDPEwp 40/ 3,7 Z-XOTKtd 4J 1 57
ZKP 1 PK-18 RPCV 50/1,8 YKY 2 1 65
3x2,5mm
SK-J PK-11 | RHDPEwp 4013,7 Z-XOTKtd 43| 1 3 SK-J - istniejaca
studnia kablowa
Stup
YAKY
energetyczny ZKP - 4x35mm?> - 8
nr 6
ZKP PK-11 RPCV 50/1,8 YKY 2 1 17
3x2,5mm
RHDPEwp 40/ 3,7 Z-XOTKtd 4J
PD-C SK-C RPCV 50/1,8 YKY 3x1,5mm? | 2 10
YKY
PD-C PK-14 RPCV 50/1,8 3L, 5mm? 1 43
SK-C SK-C1 RPCV 50 / 1,8 YKY 1 95 SK-C - nowa
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3x1,5mm2 studnia kablowa
YKY SK-C1 - nowa
SK-C1 PK-06 RPCV 50/1,8 3x1,5mm? 1 115 studnia kablowa
SK-C PK-07 RPCV 50/1,8 el 30
3x1,5mm

2.1.3.3 Swiattowodowa sieé transmisji danych

Punkty dostepowe systemu monitorowania wizyjnego miasta Konskie wytypowane zostaly po
przeanalizowaniu lokalizacji punktéw kamerowych oraz dokumentacji technicznej, zaprojektowanej
przez firme Z.B.T Radom Sp. z 0.0., sieci $wiattowodowej miasta Konskie.

Zatozono, ze na potrzeby systemu monitorowania wizyjnego na poszczegoélnych odcinkach linii
sSwiattowodowej zaprojektowanej i wykonywanej przez firme Z.B.T Radom Sp. z 0.0. wykorzystane
zostang witdkna zapewniajgce potgczenie poszczegoélnych punktow dostepowych oraz punktéw
kamerowych z gidbwnym punktem dostepowym. Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ wtdkien zatozono,
ze kazdy punkt kamerowy lub dostepowy oraz centrum monitorowania zostang potaczone
z gtbwnym punktem dostepowym z wykorzystaniem jednego widkna $wiattowodowego. Mozliwos¢
transmisji full-duplex na jednym wiéknie zapewniona zostanie przez wykorzystanie odpowiednich
konwerteréw  $wiattowodowych WDM (ang. Wave Division Multiplex) zapewniajacych
dwukierunkowg transmisje danych na réznych dtugosciach fali. W tabeli 6 zestawiono diugosé

trasowa i dlugos¢ optyczng projektowanych odcinkow linii $wiattowodowe;j.

Tabela 6 Zestawienie dtugosci trasowej i optycznej projektowanych linii $wiattowodowych

Relacja Dlugos¢ trasowa| Diugosé optyczna (zawiera zapasy
od Do | Typkabla [m] przebieg w budynku) [m]

SK-B PK-01 XOTKtd 4J 99 129

SK-A PK-02 XOTKtd 4J 75 90

ZK-3 PK-03 XOTKtd 4J 10 20

ZK-10 PK-05 XOTKtd 4J 37 53

PD-B PK-08 XOTKtd 4J 0,0 120,0

PD-B PK-09 XOTKtd 4J 107 227,0

SK-J PK-11 XOTKtd 4J 3 13

SK-H PK-12 XOTKtd 4J 114 144

SK-D PK-16 XOTKtd 4J 16 46

SK-I SK-11 XOTKtd 4J 69 80

SK-I1 SK-12 XOTKtd 4J 119 122

SK-12 PK-04 | xOTKtd 4J 2 ’

SK-I12 PD-D XOTKtd 4J 126 156

SK-I11 PK-18 XOTKtd 4J 57 72
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2.1.3.4 Uwagi koricowe

Podczas budowy systemu monitorowania wizyjnego miasta Kornskie nalezy zastosowac sie

do ponizszych uwag:

przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznac sie z wymaganiami i warunkami
przedstawionymi w projekcie oraz uzgodnieniach,

w przypadku instalacji punktéw kamerowych: PK-07, PK-13, PK-14, znajdujacych sie
na terenie Parku Kulturowego Miasta Konhskie nalezy stosowaé sie do zalecen zawartych
w opracowaniu: ,Plan ochrony Parku Kulturowego Miasta Konskie”, szczeg6lnie punktu 7,
zatwierdzonego w Uchwale Nr XXXIII/317/2006 zatwierdzonej przez Rade Miejskg
w Konskich,

ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem oraz Inwestorem,

wykopy nalezy wykonywacé recznie pod nadzorem wtasciwych stuzb eksploatacyjnych,

prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

teren po prowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

prowadzona inwestycja wymaga opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2.2 Czesé rysunkowa

Na ponizszych rysunkach przedstawiono schematy projektowe opisujace sposéb zasilania centrum

monitorowania, punktéw dostepowych oraz punktéw kamerowych.




Projekt Budowlany - Uzupetnienie monitoringu na terenie miasta Koriskie

2.3 Oswiadczenie projektanta

Wroctaw, 01.03.20009r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany
Nazwa projektu: Uzupetnienie monitoringu na terenie miasta Konskie
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Projektowat: Sprawdzajacy:
mgr inz. Anatol Kisiel inz. Jan Czarnecki
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3 Zataczniki

3.1 Uprawnienia projektowe

e 248/76/Wwm — stwierdzenie o posiadanym przygotowaniu zawodowym do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta sp. instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych wydane przez Wydziat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu,

« DOSI/IE/3402/01 — zaswiadczenie o czionkostwie w Dolnoslaskiej Okregowej Izbie
Inzynieréw Budownictwa,

e 28/66 — uprawnienia budowlane do sporzadzania projektéw wszelkiego rodzaju instalaciji i
urzadzen elektrycznych wchodzacych do zakresu budownictwa powszechnego w
specjalnos$ci instalacji i urzadzen elektrycznych,

« DOSI/IE/5364/01 — zaswiadczenie o czionkostwie w Dolnoslaskiej Okregowej Izbie

Inzynieréw Budownictwa.

3.2 Warunki przyt gczenia do sieci niskiego napi ecia

e Pismo znak sprawy: TU.ZT/D 474/2009
e Pismo znak sprawy: TU.ZT/D 475/2009
e Pismo znak sprawy: TU.ZT/D 476/2009
e Pismo znak sprawy: TU.ZT/D 477/2009
e Pismo znak sprawy: TU.ZT/D 478/2009
e Pismo znak sprawy: TU.ZT/D 479/2009

3.3 Uzgodnienia, decyzje, opinie

e Opinia nr U-442/2009 - Starostwo Powiatowe w Konskich

+ Decyzja SZDW — T-1/5414.01 d-Z/35/09 - Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewodzkich
+ Decyzja SZDW — T-1/5414.01 d-Z/64/09 - Swigtokrzyski Zarzad Drog Wojewddzkich
« Decyzja OD.5440/78/2009 - Zarzad Drog Powiatowych

« Decyzja OD.5440/79/2009 - Zarzad Drég Powiatowych

« Decyzja nr 134 A/2009 - Swietokrzyski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

e Pismo znak: UKO.EF.7625-13/2009 - Urzad Miasta i Gminy Konskie

e Zarzadzenie nr 51/2009 - Burmistrz Miasta i Gminy Konhskie

e Pismo znak: UKO.GJ. - 707/6/09 - Urzad Miasta i Gminy Konskie

e Pismo znak: In.AS.704/1-36A/2009 - Urzad Miasta i Gminy Konskie

* Decyzja znak: In.RG.704/1-36/09 - Burmistrz Miasta i Gminy Kohskie

e Pismo znak: In.RG.221/M-33/2/2008 - Burmistrz Miasta i Gminy Konskie

e Pismo znak: GZ/1049,974,1232/09 - Konecka Spétdzielnia Mieszkaniowa

« Pismo znak: GZ/370/37/2009 - Konecka Spétdzielnia Mieszkaniowa
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Pismo znak: SP071/169/08/09 - Szkota Podstawowa nr 1

Pismo z dnia 02.03.2009 - Szkofa Podstawowa nr 1

Pismo od Zarzadu Wspolnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Wojska Polskiego 1
Uchwata nr 6/2009 witascicieli lokali w nieruchomosci potozonej przy ul. 16 Stycznia 2
Pismo znak: SP2-0718-3/1/09 - Szkota Podstawowa nr 2

Pismo od wiascicieli lokali w nieruchomosci potozonej przy ul. Warszawskiej 26B

Pismo znak: BP 03/01/2009 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Pismo znak: 03/01/2009 - Miejsko Gminny Dom Kultury w Konskich

Pismo znak:GN.7014-34/2009 - Starostwo Powiatowe w Konskich




