Specyfikacja techniczna

ProLite B2409HDS

ProLite B2409HDS to kolejny panel panoramiczny iiyama ktéry wyswietla
obraz z rozdzielczoscig natywng Full HD 1920 x 1080 (format obrazu 16 :
9). Panel ten wyposazony jest w trzy wejscia sygnatlu — dwa wejscia
cyfrowe: HDMI (zgodne ze standardem HDCP) i DVI oraz analogowe
wejécie D-Sub. Wykorzystane technologie ACR (Advanced Contrast
Ratio) i HDCP pozwalajg cieszy¢ sie fenomenalnym obrazem Full HD bez
smuzenia, o nasyconym kontrascie podkreslajgcym czern, ktéry
doskonale sprawdzi si¢ filmach HDTV, czy w grach nowej generacji, tak
przy podiaczeniu do komputera PC, odtwarzacza Blue-Ray, dekodera
HDTV, czy konsol Xbox360 i Playstation 3. Dla petnego komfortu
uzytkowania ProLite B2409HDS wyposazono w szeroki wachlarz regulacji
polozenia ekranu. Monitor posiada stopke z regulacja wysokosci w
zakresie 110 mm. Panel mozna przesuwac o 170° w prawo i w lewo oraz

1920 x 1080

——

fivama

CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

Przekatna ekranu
Panel

Maks. powierzchnia robocza (wys. x
szer.)

Czas reakciji
Kontrast
Kontrast
Jasnos¢

Kat widzenia

Kat widzenia CR>5

Wyswietlane kolory
Wielkos¢ plamki (pion. x poz.)
Rozdzielczos¢ fizyczna

Czestotliwos¢ pozioma
Czestotliwos¢ pionowa
Synchronizacja

Format obrazu

ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilanie
Zasilacz
Zuzycie energii

Zarzadzanie energia

WYMIARY / WAGA

Wymiary (szer. x wys. x gt.)
Waga

CENA

Cena

obrdci¢ 0 90° w pionie do pozycji PIVOT.

24" (60 cm)
TN
293.2 x 521.3 mm; 11.54" x 20.51"

2ms
1000 : 1 typowy
20000 : 1 ACR
300 cd/m? maks.
poziomo/pionowo: 170°/ 160°; prawo/lewo:
85°/85°; gora/dét: 80°/ 80°
poziomo/pionowo: 178°/ 170°; prawo/lewo:
89°/89°; gora/dét: 85°/ 85°
16.7 min
0.2715x 0.2715 mm
Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1
megapiksela)
24 - 81 KHz
55-75Hz
Separate Sync
16:9

AC 100 - 240 V, 50/ 60 Hz
wewnetrzny

43 W typowo; maks. 2 W w trybie Power
management

VESA DPMS

561 x 413.5 (523.5) x 249.5 mm
7.7kg

PLN 879 brutto

INTERFEJSY

Analogowe wejscie sygnatu
Cyfrowe wejscie sygnatu
HDCP

Wejscie stuchawkowe
Wyjscia

WEASCIWOSCI

Kompatybilnos¢ z Apple

Plug & Play
Regulacja parametrow

Parametry regulowane

Gtosniki

Zabezpieczenie przed kradzieza
Ergonomia

Bezpieczenstwo

Stopka z regulacja wysokosci
Regulacja wysokosci

Obrot ekranu (funkcja "PIVOT")
Kat obrotu

Kat pochylenia

Standard VESA

Kolor

Certyfikowany dla Vista

AKCESORIA

Sterowniki
Akcesoria w zestawi

D-Sub
HDMI, DVI-D
tak
tak
wejscie stuchawkowe

Wszystkie monitory iiyama sg kompatybilne
z komputerami Apple Macintosh.
VESA DDC2B™
Przy pomocy On-Screen-Display w 9
jezykach (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinski,
RU, JP) i 5 przyciskéw obstugi (Power, Menu
/Wybierz, + /Gto$nos¢ (+), - / Eco (-), Auto)
jasnos¢ (kontrast, jano$¢, ECO, tryb obrazu,
ACR), regulacje obrazu (taktowanie, faza,
pozycja pozioma/pionowa, format), regulacja
koloréw (gamma, temperatura koloréw),
ustawienia menu OSD (pozycja
pozioma/pionowa, czas wygaszania, jezyk),
pozostate (przywrd¢ ustawienia fabryczne,
wybor wejécia sygnatu, HDMI audio,
informacje), glo$nos¢, autokonfiguracja
2 x 2 W (Stereo)
kompatybilny z Kensington-lock™
TCO'03
CE, TUV-GS, CB, PSE
tak
110 mm
90°
340°; 170° w lewo; 170° w prawo
20° w gore; ° w dot
100 mm
czarny, biaty
tak

Windows 95 /98 /2000 / ME / XP / Vista
kabel zasilajacy, kabel sygnatowy D-Sub,

kabel DVI-D, kabel Audio, instrukcja obstugi,
stopka (i $rubki mocujace)

Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez wczesniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD
iiyama sg zgodne z norma I1SO-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektow matrycy.
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