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Opis techniczny

do projektu organizacji ruchu drogowego na czas rozbudowy sieci systemu
monitorowania wizyjnego miasta Konskie w pasach drogowych drég:

- gminnych: ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego, ul. tazienna, ul. ksiedza Jozefa
Granata, Plac Tadeusza Kosciuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. Iwo Odrowaza,
powiatowych: ul. Polna, ul. mjr Hubala, ul. Staszica.

1. Podstawa opracowania

1.1 Przy opracowaniu dokumentacji korzystano z nastepujgcych norm prawnych:

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr
108, poz. 908)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181)

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).

1.2 Przeprowadzona wizja w terenie

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest oznakowanie miejsca robot budowlanych w zwigzku z
wykonywaniem rozbudowy sieci systemu monitorowania wizyjnego miasta Konskie w
pasach drogowych drég:

- gminnych: ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego, ul. tazienna, ul. ksiedza Jozefa
Granata, Plac Tadeusza Kosciuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. Iwo Odrowaza,
- powiatowych: ul. Polna, ul. mjr Hubala, ul. Staszica.

3. Miejsce i sposob wykonywania rob6t

Roboty budowlane w zwigzku z rozbudowg sieci systemu monitorowania
wizyjnego miasta Konskie przeprowadzane bedg w pasie drogowym drog:
- gminnych: ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego, ul. tazienna, ul. ksiedza Jozefa
Granata, Plac Tadeusza Kosciuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. Iwo Odrowaza,
- powiatowych: ul. Polna, ul. mjr Hubala, ul. Staszica.

Drogi powiatowe.

W miejscu prowadzonych robét ulica Polna posiada jezdnie o nawierzchni
asfaltowej o szerokosci 7 m, pobocze o szerokosci 7 m oraz chodnik 0 szerokosci
Sm.

Prace budowlane wykonywane na tej ulicy podzielone sg na dwa etapy.
Pierwszy etap polega¢ bedzie na wykonaniu przecisku, bez naruszenia warstw



konstrukcyjnych jezdni, odcinek A-B. Komora poczatkowa bedzie znajdowac sie
w poboczu po potnocnej stronie ulicy, natomiast komora kohcowa bedzie znajdowaé
sie w poboczu po potudniowej stronie ulicy.

Drugi etap prac polega¢ bedzie na wykonaniu wykopu otwartego wasko
przestrzennego w poboczu jezdni, odcinek B-C. Od strony chodnika wykop zostanie
zabezpieczony tasmg ostrzegawczg. Po wykonaniu odcinka sieci $wiattowodowe]
oraz przylgcza energetycznego, wykop zostanie zasypany i zageszczony warstwami
a teren budowy zostanie posprzatany i doprowadzony do stanu pierwotnego tacznie
z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej, zat.Nr 1.

W miejscu prowadzonych robét ulica Hubala posiada jezdnie o nawierzchni
asfaltowej o szerokosci 7,5 m, pobocze o szerokosci 4,5m oraz chodnik o szerokosci
4 m.

Prace budowlane wykonywane na tej ulicy podzielone sg na dwa etapy.
Pierwszy etap polega¢ bedzie na wykonaniu przecisku, bez naruszenia warstw
konstrukcyjnych jezdni, odcinek D-E. Komora poczatkowa bedzie znajdowac sie
w poboczu po zachodniej stronie ulicy, natomiast komora koncowa bedzie znajdowac
sie w poboczu po wschodniej stronie ulicy.

Drugi etap prac polega¢ bedzie na wykonaniu wykopu otwartego wasko
przestrzennego w chodniku, odcinek E-F. W zwigzku z powyzszym na czas prac
chodnik, a doktadnie przejscie dla pieszych od strony wschodniej zostanie wytgczone
z ruchu pieszych. Ruch pieszych bedzie mégt sie odbywac po przeciwlegtej stronie
ulicy Hubala. Po wykonaniu odcinka sieci Swiattowodowej, wykop zostanie zasypany
i zageszczony warstwami a teren budowy zostanie posprzatany i doprowadzony do
stanu pierwotnego tacznie z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej, zat. Nr 2.

W miejscu prowadzonych rob6t ulica Staszica posiada jezdnie o nawierzchni
asfaltowej o szerokosci 9 m, chodnik o szerokosci 5m i pobocze o szerokosci 3 m.

Prace budowlane na ulicy Staszica bedg prowadzone w chodniku i poboczu
metodg wykopu otwartego wasko przestrzennego, odcinek G-H. Od strony pobocza
wykop zostanie zabezpieczony tasmg ostrzegawczg. Po wykonaniu odcinka sieci
Swiattowodowej oraz przylacza energetycznego, wykop zostanie zasypany i
zageszczony warstwami a teren budowy zostanie posprzatany i doprowadzony do
stanu pierwotnego tgcznie z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej, zat. Nr 3.

Drogi gminne.

W miejscu prowadzonych robét ulica Wojska Polskiego posiada jezdnie o
nawierzchni asfaltowej o szerokosci 7 m, pobocze o szerokosci 4,5 m oraz chodnik o
szerokosci 3m.

Prace budowlane wykonywane na tej ulicy podzielone sg na trzy etapy.
Pierwszy etap polegaé bedzie na wykonaniu wykopu otwartego wasko
przestrzennego w poboczu i chodniku, odcinek I-J. W zwigzku z powyzszym na czas
prac chodnik zostanie wytaczone z ruchu pieszych. Ruch pieszych bedzie mégt sie
odbywac po przeciwlegtej stronie ulicy Wojska Polskiego.

Drugi etap prac polega¢ bedzie na wykonaniu przecisku, bez naruszenia
warstw konstrukcyjnych jezdni, odcinek J-K. Komora poczatkowa bedzie znajdowacé
sie w chodniku po wschodniej stronie ulicy, natomiast komora koncowa bedzie
znajdowac sie w chodniku po zachodniej stronie ulicy.



Trzeci etap prac polega¢ bedzie na wykonaniu wykopu otwartego wasko
przestrzennego w chodniku i poboczu, odcinek K-L. Po wykonaniu odcinka sieci
Swiattowodowej wykop zostanie zasypany i zageszczony warstwami a teren budowy
zostanie posprzatany i doprowadzony do stanu pierwotnego tacznie z odtworzeniem
nawierzchni z kostki betonowej, zat. Nr 4.

W miejscu prowadzonych robét ulica Wojska Polskiego posiada jezdnie o
nawierzchni asfaltowej o szerokosci 7 m, pobocze o szerokosci 5 m oraz chodnik o
szerokosci 3 m.

Prace budowlane wykonywane na tej ulicy podzielone sg na dwa etapy.
Pierwszy etap polega¢ bedzie na wykonaniu przecisku, bez naruszenia warstw
konstrukcyjnych jezdni, odcinek M-N. Komora poczatkowa bedzie znajdowa¢ sie w
poboczu po pétnocnej stronie ulicy, natomiast komora koncowa bedzie znajdowac
sie w poboczu po potudniowej stronie ulicy.

Drugi etap prac polega¢ bedzie na wykonaniu wykopu otwartego wasko
przestrzennego w poboczu oraz w chodniku, odcinek N-O. W miejscu gdzie wykop
bedzie zajmowat catg powierzchnie chodnika zostanie wydzielone zaporami miejsce
przejscia dla pieszych. Po wykonaniu odcinka sieci $wiattowodowej, wykop zostanie
zasypany i zageszczony warstwami a teren budowy zostanie posprzatany i
doprowadzony do stanu pierwotnego tacznie z odtworzeniem nawierzchni z kostki
betonowej, zat. Nr 5.

W miejscu prowadzonych robét ulica Brzozowa ma 8 m szerokosci oraz
posiada nawierzchnie z ptyt betonowych.

Prace budowlane wykonywane na tej ulicy podzielone sg na trzy etapy.
Pierwszy etap polegaé bedzie na wykonaniu wykopu otwartego wasko
przestrzennego w poboczu, odcinek P-R.

Drugi etap prac polegac bedzie na wykonaniu przecisku, odcinek R-S. Komora
poczatkowa bedzie znajdowac sie w poboczu po wschodniej stronie ulicy, natomiast
komora koncowa bedzie znajdowac¢ sie na ulicy Brzozowe.

Trzeci etap prac polega¢ bedzie na wykonaniu wykopu otwartego wasko
przestrzennego w ulicy oraz w poboczu, odcinek S-T. Po wykonaniu odcinka sieci
Swiattowodowej, wykop zostanie zasypany i zageszczony warstwami a teren budowy
zostanie posprzatany i doprowadzony do stanu pierwotnego tacznie z odtworzeniem
nawierzchni z kostki betonowej, zat. Nr 6.

W miejscu prowadzonych rob6t ulica Pitsudskiego posiada jezdnie o
nawierzchni asfaltowej o szerokosci 13 m oraz chodnik o szerokosci 4,5 m.

Prace budowlane wykonywane na tej ulicy podzielone sg na pie¢ etapow.
Pierwszy etap prac polega¢ bedzie na wykonaniu przecisku pod ul. Pitsudskiego,
odcinek U-V. Komora poczatkowa bedzie znajdowac sie w chodniku po potudniowej
stronie ulicy Pitsudskiego, natomiast komora koncowa znajdowaé sie bedzie w
chodniku po p6tnocnej stronie ulicy Pitsudskiego.

Drugi etap prac polega¢ bedzie na wykonaniu wykopu otwartego wasko
przestrzennego w chodniku, odcinek V-W.

Trzeci etap prac polega¢ bedzie na wykonaniu przecisku pod ul. Lazienna,
odcinek W-X. Komora poczatkowa bedzie znajdowac sie w chodniku po zachodniej
stronie ulicy Laziennej, natomiast komora koncowa znajdowac sie bedzie w chodniku
po wschodniej stronie ulicy Lazienne;.



Czwarty etap prac polega¢ bedzie na wykonaniu wykopu otwartego wasko
przestrzennego w chodniku, odcinek X-Y.

Piaty etap prac polega¢ bedzie na wykonaniu ponownego przecisku pod ul.

Pitsudskiego, odcinek Y-Z. Komora poczatkowa bedzie znajdowaé sie w chodniku po
poinocnej stronie ulicy Pitsudskiego, natomiast komora koncowa znajdowaé sie
bedzie w chodniku po potudniowej stronie ulicy Pitsudskiego.
Po wykonaniu odcinka sieci swiattowodowej oraz przytacza energetycznego, wykop
zostanie zasypany i zageszczony warstwami a teren budowy zostanie posprzatany i
doprowadzony do stanu pierwotnego tgcznie z odtworzeniem nawierzchni z kostki
betonowej, zat. Nr 7.

W miejscu prowadzonych robot ulica Granata posiada jezdnie o nawierzchni
asfaltowej o szerokosci 13 m oraz chodnik o szerokosci 4 m.

Prace budowlane wykonywane na tej ulicy podzielone sg na trzy etapy.
Pierwszy etap prac polega¢ bedzie na wykonaniu wykopu otwartego wasko
przestrzennego wzdtuz alejki w parku, odcinek A1-B1.

Drugi etap prac polega¢ bedzie na wykonaniu przecisku pod ul. Granata,
odcinek B1-C1. Komora poczatkowa bedzie znajdowac sie w chodniku po potnocnej
stronie ulicy Granata, natomiast komora koncowa znajdowac sie bedzie w chodniku
po potudniowej stronie ulicy Granata.

Trzeci etap prac polega¢ bedzie na wykonaniu wykopu otwartego wasko
przestrzennego w chodniku, odcinek C1-D1.

Po wykonaniu odcinka sieci swiattowodowej, wykop zostanie zasypany i
zageszczony warstwami a teren budowy zostanie posprzatany i doprowadzony do
stanu pierwotnego tacznie z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej, zat. Nr 8.

W miejscu prowadzonych robét ulica Plac Kosciuszki posiada jezdnie o
nawierzchni asfaltowej o szerokosci 6,5 m oraz chodnik o szerokosci 2 m od strony
wschodniej oraz chodnik o szerokosci 3 m od strony zachodniej.

Prace budowlane wykonywane na tej ulicy podzielone sg na trzy etapy.
Pierwszy etap prac polegac¢ bedzie na wykonaniu przecisku pod ul. Plac Kosciuszki,
odcinek E1-F1. Komora poczatkowa bedzie znajdowaé sie w chodniku po
potudniowej stronie ulicy Plac Kosciuszki, natomiast komora koncowa znajdowac sie
bedzie w chodniku po potnocnej stronie ulicy Plac Kosciuszki.

Drugi etap prac polega¢ bedzie na wykonaniu wykopu otwartego wasko
przestrzennego w chodniku po wschodniej stronie ul. Plac Kosciuszki, odcinek F1-
G1.

Trzeci etap prac polega¢ bedzie na wykonaniu ponownie przecisku pod ul.
Plac Kosciuszki, odcinek G1-H1. Komora poczatkowa bedzie znajdowac sie w
chodniku po wschodniej stronie ulicy Plac Kosciuszki, natomiast komora koncowa
znajdowac sie bedzie w chodniku po zachodniej stronie ulicy Plac Kosciuszki.

Czwarty etap prac polega¢ bedzie na wykonaniu wykopu otwartego wasko
przestrzennego w chodniku po zachodniej stronie ul. Plac Kosciuszki, odcinek H1-I1.
Po wykonaniu odcinka sieci sSwiattowodowej, wykop zostanie zasypany i
zageszczony warstwami a teren budowy zostanie posprzatany i doprowadzony do
stanu pierwotnego tgcznie z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej, zat. Nr 9.

W miejscu prowadzonych roboét ulica Granata posiada jezdnie o nawierzchni
asfaltowej o szerokosci 9,5 m oraz chodnik o szerokosci 2 m od strony wschodniej i
zachodniej.



Prace budowlane wykonywane na tej ulicy podzielone sg na trzy etapy.
Pierwszy etap prac polega¢ bedzie na wykonaniu wykopu otwartego wasko
przestrzennego, odcinek G1-J1.

Drugi etap prac polega¢ bedzie na wykonaniu przecisku pod ul. Granata,
odcinek J1-K1. Komora poczatkowa bedzie znajdowac sie w chodniku po zachodniej
stronie ulicy Granata, natomiast komora koncowa znajdowaé sie bedzie w chodniku
po wschodniej stronie ulicy Granata.

Trzeci etap prac polega¢ bedzie na wykonaniu wykopu otwartego wasko

przestrzennego w chodniku, odcinek K1-L1.
Po wykonaniu odcinka sieci sSwiattowodowej, wykop zostanie zasypany i
zageszczony warstwami a teren budowy zostanie posprzatany i doprowadzony do
stanu pierwotnego tacznie z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej, zat. Nr
10.

4. Istniej gce oznakowanie

Istniejgce oznakowanie drég gminnych i powiatowych nie ulegnie zmianie w
zwigzku z rozbudowg sieci systemu monitorowania wizyjnego miasta Konskie.

5. Oznakowanie i organizacja ruchu w obr  ebie wykonywania robot

W rejonie miejsca planowanych robo6t budowlanych zaprojektowano stosowne
oznakowanie pionowe oraz zabezpieczenie urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu
zgodnie ze schematami oznakowania robét przedstawionych na zat. od Nr 1 do
Nr 10.

W zwigzku z powyzszym wykonywanie rob6t budowlanych zwigzanych z
rozbudowsg sieci systemu monitorowania wizyjnego miasta Konskie wymaga zajecia
nastepujacej powierzchni pasa drogowego:

1. ul. Polna, (zat. Nr 1)
*  chodnik 3m x 3m = 9 m?
pobocze 26m x 6,5m = 169 m?

2. ul. mjr Hubala, (zat. Nr 2)
* chodnik 4m x 3m = 12 m?
pobocze 2,5m x 2,5m = 6,25 m?
pobocze 3m x 4m = 12 m?

3. ul. Staszica (zat. Nr 3)
* chodnik 2m x 5m = 10m?

4. ul. Wojska Polskiego (zat. Nr 4)
* chodnik 2m x 69m = 138 m?
pobocze 2,5m x 1m = 2,5 m?

5. ul. Wojska Polskiego (zat. Nr 5)
* chodnik 23m x 2m = 46 m?
pobocze 4,5m x 2m = 9 m?
pobocze 27m x 2m = 54 m?

6. ul. Brzozowa (zat. Nr 6)



ulica 5m x 10m = 50 m?
pobocze 2m x 2m = 4 m?

7. ul. Pitsudskiego / ul. Lazienna (zat. Nr 7)
* chodnik 4,5m x 74m = 333 m?
chodnik 5m x 2m = 10 m?
chodnik 35m x 4,5m = 157,5 m?
chodnik 4m x 2m = 8 m?

8. ul. Granata (zat. Nr 8)
* chodnik 4m x 2m = 8 m?

9. ul. Plac Kosciuszki / ul. Pitsudskiego (zat. Nr 9)
*  chodnik 2m x 3m = 6 m?
chodnik 5m x 4m = 20 m?
chodnik 33m x 2m = 66 m?
chodnik 2m x 14m = 28 m?
chodnik 1m x 2m = 2 m?

10.ul. Granata / ul. Pitsudskiego (zat. Nr 10)
- chodnik 2m x 2m = 4 m?
chodnik 3m x 4m = 12 m?

chodnik £ = 870 m?
pobocze I =257 m?
ulica £ =50 m?

Wykaz potrzebnych znakoéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
zawiera zat. Nr 11.

Wszystkie zastosowane do oznakowania rob6t znaki drogowe powinny byc¢
odblaskowe, o kategorie wyzsze niz zastosowane do istniejgcego oznakowania drog.
Wykonawca rob6t powinien zapewni¢ ich czysto$é, widocznos¢ oraz czytelnosé w
trakcie wykonywania robot.



Wykaz znakow i urz adzen bezpiecze nstwa ruchu

A 14 — 15 szt.

B 41— 21 szt.

tablica 1 ,przejscie drugq strong ulicy” — 21 szt.
tablica F 6a — 1 szt.

tablica F 6b — 3 szt.

tablica F 6¢ — 1 szt.

tablica F 6d — 1 szt.

tablica F 6e — 1 szt.
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zapora drogowa U 20a (2750mm) — (w zaleznosci od potrzeb)

10. zapora drogowa U 20b (2750mm) — (w zaleznos$ci od potrzeb)

Zat. Nr 11



