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Fibrain FR-16C to 19-calowa obudowa zbiorcza o wysokosci 2U. Oferuje mozliwo$¢ zainstalowania maksymalnie szesnastu konwerteréw
Swiattowodowych serii FMU. Obudowa zapewnia wiecej miejsca na okablowanie oraz upraszcza proces instalacji I konserwacji konwerterow.
Poziom niezawodnosci catego system podniesiony zostat dzieki zastosowaniu redundantnego zasilania (wymagany zakup dodatkowego
zasilacza). W celu zapewnienia nieprzerwanej pracy systemu zaréwno zasilacze jak i moduty konwerterdw posiadajg zaimplementowang
funkcje hot-swap. W zaleznosci od potrzeb uzytkownika do wyboru s3 dwa rodzaje zasilaczy: 110~220V AC lub -48V DC, zasilacze moga

pracowac w trybie mieszanym (np. pierwszy 110~220V AC, drugi -48V DC).

Obudowa zbiorcza
FR-16C

Referencja: FR-16C

Cechy kluczowe:

o Instalacja do 16 konwerteréw $wiattowodowych .
e  Uproszczony proces instalacji i konserwacji o
e Instalacja konwerteréw i zasilaczy w trakcie pracy o

systemu (hot-swap) o
e  Funkcja redundantnego zasilania (opcja) o

Fibrain Co., Ltd.

Address: ul. Wspdlna 4A, 35-205 Rzeszow, Poland
Tel: +48 17 86-60-811, +48 17 86-60-812

Fax: +48 17 86-60-810

Email: info@fibrain.com http://www.fibrain.com

Wsparcie dla wszystkich konwerteréw serii FMU i FGMS
Mate, kompaktowe wymiary, wysoko$¢ 2U

Czas MTBF 50 000 godzin

Chtodzenie aktywne

Plug & Play

fibrain.com
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Parametry techniczne:

Liczba gniazd konwerterow: 16
Moduly zasilajace: Standard: 1 x 110~230V AC

Redundantny: 1x110~230V AC lub 1 x -48V DC
Pobor mocy: <85Wat
Certyfikaty: CE, RoHS
Warunki pracy:: Temperatura: 0~ 50°C

Wilgotnosc: 5%~90% bez kondensacji
Warunki przechowywania: Temperatura: -40 ~ 70 °C

Wilgotnosc: 5%~90% bez kondensacji
Materiat obudowy: Aluminium + Stal
Waga: 6.12kg netto
Wymiary: 90mm (wysokos¢) x 485mm (szeroko$¢) x 320mm (gtebokosE)

Specyfikacja techniczna moze ulec zmianie bez uprzedzenia uzytkownika. Zamieszczone zdjecia sg zdjeciami pogladowymi.
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