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1. Podstawa formalna

Podstawg opracowania jest umowa numer ZP-272/M/1/2011 zawarta w dniu 30.05.2011r.,
pomiedzy Gming Konskie, zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez Burmistrza Miasta i
Gminy Konskie — Michata Cichockiego, a Pracownig Projektowo-Ustugowa Bogustaw Dyduch o
numerze identyfikacyjnym REGON: 931173197, z siedziba: ul. Kozia 7a/2, 54-104 Wroctaw, wpisang
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wroctawia pod
numerem ew. 120082, reprezentowang przez Pana Bogustawa Dyducha — wtasciciela firmy, zwanej
w dalszej tresci dokumentu ,Wykonawca”.

2. Wstep

Niniejsze opracowanie jest aktualizacjg tylko niektdrych rozdziatow Projektu Wykonawczego
dla inwestycji pn. ,Uzupetnienie monitoringu na terenie miasta Konskie”, opracowanego w marcu
2009r przez Pracownie Projektowo-Ustugowg Bogustaw Dyduch. Zapisy w rozdziatach Projektu
Wykonawczego opracowanego w marcu 2009r, ktére nie beda aktualizowane w niniejszym
dokumencie nalezy traktowac¢ jako aktualne. W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek
rozbieznosci, zawsze z zapisy z niniejszej dokumentacji nalezy traktowac jako nadrzedne.

Przegladu sprzetu i rozwigzan technicznych dokonano pod kgtem parametréw technicznych oraz
dostepnych technologii, a nie pod kgtem konkretnego producenta. Zaproponowane parametry
techniczne urzadzen sg parametrami minimalnymi. Przypadki pojawienia sie znakdw towarowych
w niniejszym dokumencie, nalezy traktowac tylko jako propozycje rozwigzan sprzetowych.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan sprzetowych o parametrach réwnowaznych lub lepszych. W
celu potwierdzenia minimalnych parametréw urzadzen zastosowanych dla niniejszej inwestycji,
Wykonawca prac wraz z oferta3 musi dostarczy¢ dokumentacje w postaci, norm, aprobat,
specyfikacji technicznych, kart katalogowych.

3. Projekt

Numeracja ponizszych punktéw jest zgodna z numeracjg zastosowang w Projekcie Wykonawczym
opracowanym w marcu 2009r.

3.1 Pkt. 3.1.1 Swiattowodowa sie¢ transmisji danych
Specyfikacja techniczna konwertera swiattowodowego
* Rodzaje portéow: miedziany RJ45, Optyczny SC
* Dtugosc fali $wiatta: 1550, 1310 nm
e Predkos¢ transmisji 10/100 Mbit/s
* Diody sygnalizacyjne LED:
— sygnalizacja poprawnosci zasilania,
— aktywnosci portu,

— LINK po stronie optycznej,
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— sygnalizacja nadawania danych,

LINK po stronie elektrycznej

— sygnalizacja odbioru danych
* Zasilanie: 5V DC,
e Temperatura pracy: 0+ 50 °C
e Certyfikat CE

3.2 Pkt. 3.2 Punkty dostepowe

Na potrzeby wyznaczenia przepustowosci przefacznika zatozono, ze z kazdej kamery IP wysytane
bedg dwa strumienie danych kodowane algorytmem H.264, w rozdzielczosci 4SIF (704x576) z
szybkoscig 25 klatek/s (podglad obrazu z kamer) i 12 klatek/s (zapis obrazéw z kamer). Ruch
generowany dla jednej pary strumieni (podglad i zapis) przy tych zatozeniach to 3,3 Mbit/s (zrédto:
IndigoVision). Poza ruchem generowanym przez sygnat wideo nalezy dodatkowo uwzglednié narzut
w postaci nagtowkow RTP, UDP, IP, Ethernet, korzystajgc z ponizszego wzoru:

Wymagana przepustowosc = 3,3 Mbit/s * 1,1 = 3,63 Mbit/s

W przypadku wiekszej ilosci podtgczonych kamer konieczne jest przemnozenie wyznaczonej
wymaganej przepustowosci przez ilos¢ kamer podtgczonych do danego punktu dostepowego.
W tabeli 3.3 zawarto wykaz punktéw dostepowych wraz z informacjg o ilosci podtgczonych kamer
oraz szacunkowa kalkulacja wymaganej przepustowosci. W przypadku gtéwnego punktu
dostepowego (PD-A) oraz centrum monitorowania (CM) poza kamerami podtgczonymi
bezposrednio uwzgledniono takze ruch generowany przez kamery dotgczone posrednio przez inny
punkt dostepowy. Wyniki zestawione w kolumnie ‘Wymagana przepustowos¢’ przedstawiajg
minimalng przepustowos¢ przetgcznika sieciowego zainstalowanego w danym punkcie
dostepowym. Poza przepustowoscig i wsparciem dla protokotdw opisanych wyzej istotnym
parametrem jest ilos¢ interfejséw przetgcznika. Zatozono, ze w punktach dostepowych, w ktérych
ilos¢ podtaczonych konwerterow swiattowodowych oraz kamer IP jest mniejsza niz 8 zastosowane
zostang przetaczniki sieciowe z przynajmniej 8 interfejsami 10/100 Base-T. W gtéwnym punkcie
dostepowym oraz w centrum monitorowania zatozono zastosowanie przetgcznikéw posiadajgcych
przynajmniej 24 interfejsy 10/100/1000 Base-T.
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Tabela 3.3: Przepustowos¢ wymagana w poszczegdlnych punktach dostepowych

Punkt Dostepowy llo$¢ podtaczonych kamer Wymagan;'a\n;l)o::;e;ustowoﬁé
A 17 61,71
B 7,26
C 10,89
D 3 10,89
CM 17 61,71

Ponizej zaprezentowano przyktadowg specyfikacje przetgcznikéow sieciowych. Jako zatgcznik do
niniejszego opracowania dofgczone zostaty karty katalogowe.

Specyfikacja techniczna przetacznika sieciowego L2 — 24 interfejsy Gigabit Ethernet

Zarzgdzanie: SNMP ver.1, ver.2, ver.3, CLI, RMON, RMON Il, TFTP
Protokoty uwierzytelniania i kontroli dostepu: IEEE 802.3x, RADIUS, TACACS+, SSH v.2, ACL
Obstugiwane protokoty routingu: RIPv1, RIPv2

Obstugiwane protokoty i standardy: IEEE 802.3, |EEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z,
IEEE 802.3s, |EEE 802.3w, I|EEE 802.3x, |EEE 802.3ad, I|EEE 802.3x, |EEE 802.3D, IEEE
802.3p, IEEE 802.3Q, IGMP, NTP

Pamiec¢: 128 MB DRAM

Predkos¢ magistrali wewnetrznej: 32 GB/s

Tablica MAC: 12000 adreséw

Warstwa przetaczania: 2,3

llo$¢ interfejsdw: 24 x 10/100/1000 Base-T RJ 45, 4 x SFP Gigabit Ethernet
Pobdér mocy: 100 W

Temperatura pracy: 0 - 45°C

Typ obudowy rack 19"

Specyfikacja techniczna przetacznika sieciowego L2 — 8 interfejsdw Fast Ethernet:

Zarzadzanie: SNMP ver.1, ver.2, ver.3, CLI, RMON, RMON Il, TFTP, WWW
Protokoty uwierzytelniania i kontroli dostepu: IEEE 802.3x, RADIUS, TACACS+, SSH v.2, ACL
Obstugiwane protokoty routingu: RIPv1, RIPv2

Obstugiwane protokoty i standardy: |IEEE 802.3, |EEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3s,
IEEE 802.3w, |EEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3D, |EEE 802.3p, IEEE
802.3Q, IGMP, NTP, Qos
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Predkos¢ magistrali wewnetrznej: 16 GB/s

Tablica MAC: 8000 adresow

Warstwa przetgczania: 2

llos¢ interfejsow: 8 x 10/100 Base-T RJ 45, 1 x 1000 BaseT RJ45, 1 x SFP Gigabit Ethernet

Pobor mocy: 20 W

Temperatura pracy: 0 —45°C

3.3 Pkt. 3.2.1 Zasilanie punktéw dostepowych

Zatozono, ze punkty dostepowe zasilane beda poprzez zasilacze awaryjne umieszczone w szafkach
punktéw dostepowych, obok pozostatych urzadzen elektronicznych. Zasilacz UPS zainstalowany w
kazdym z punktéw dostepowych pozwoli na podtrzymanie pracy systemu przez 30 minut w
przypadku braku napiecia w sieci zasilajgcej. Schematy zasilania punktéw dostepowych dotgczono
do niniejszego opracowania w postaci zatgcznikbw — Rysunki Z-02 — Z-05. Ponizej zestawiono

obliczenia bilansu mocy dla kazdego z punktow dostepowych.

Punkt dostepowy A

Tabela 3.4: Bilans mocy dla punktu dostepowego A

L.p. Urzadzenie Moc jednostkowa [W] llos¢ Moc catkowita [W]
1| Przetacznik sieciowy 100 1 100
2 [ Konwerter swiattowodowy 6 12 72
RAZEM 172
REZERWA (15%) 26
MOC CALtKOWITA [W] 198
Punkt dostepowy B
Tabela 3.5: Bilans mocy dla punktu dostepowego B
L.p. Urzadzenie Moc jednostkowa [W] llos¢ Moc catkowita [W]
1| Przetacznik sieciowy 20 1 20
2 | Konwerter $wiattowodowy 6 3 18
RAZEM 38
REZERWA (15%) 6
MOC CAtKOWITA [W] 44
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Tabela 3.6: Bilans mocy dla punktu dostepowego C

L.p. | Urzadzenie Moc jednostkowa [W] llo$¢ | Moc catkowita [W]

1 Przetacznik sieciowy 20 1 20
2 Konwerter $wiattowodowy 6 1 6
3 Kamera DOME 55 3 165
RAZEM 191
REZERWA (15%) 29
MOC CAtKOWITA [W] 220

Punkt dostepowy D

Tabela 3.7: Bilans mocy dla punktu dostepowego D

L.p. Urzadzenie Moc jednostkowa [W] | llos¢ Moc catkowita [W]
1| Przetacznik sieciowy 20 1 20
2 [ Konwerter Swiattowodowy 6 3 18
3| Kamera DOME 55 1 55
RAZEM 93
REZERWA (15%) 14
MOC CAtKOWITA [W] 107

W tabeli 3.8 zestawiono szacunkowy pobdér mocy w poszczegdlnych punktach dostepowych z
informacjg dotyczacg zasilacza UPS i ewentualnych baterii dodatkowych, ktory nalezy zastosowad,
w celu podtrzymania pracy punktu dostepowego przez co najmniej 30 minut w przypadku awarii

zasilania.

Tabela 3.8: Szacunkowy pobdr mocy w poszczegdlnych punktach dostepowych

Lp. | Punkt dostepowy Moc catkowita [W] Moc zasilacza UPS [W]
1 A 198 480
2 B 44 480
3 C 220 480
4 D 107 480

Specyfikacja techniczna zasilacza UPS:

«  Moc wyjéciowa 480W / 750 VA

* Napiecie wyjsciowe 230V

* Typ przebiegu sinusoida

e Montaz w szafie rack
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« Srodowisko pracy 0 —40°C

* Wskaznik statusu LED

* Filtrowanie napiecia

e Automatyczna regulacja napiecia

e Alarmy dZwiekowe

e Zarzadzania przez port USB

* Certyfikat bezpieczeristwa CE,EN 50091-1,EN 50091-2

3.4 Pkt. 3.3 Punkty kamerowe

Zaktada sie zastosowanie zintegrowanych kamer w gtowicach szybkoobrotowych PTZ z
zintegrowanym koderem sieciowym IP.

W celu umozliwienia transmisji sygnatu wizyjnego pochodzgcego z kamer poprzez siec¢
Swiattowodowgq, zaktada sie wykorzystanie konwerteréw sygnatu 10/100 Base-T na sygnat
optyczny. Poza urzgdzeniami transmisji danych w punkcie kamerowym zainstalowane zostang
dodatkowo grzatka i wentylator zapewniajgce utrzymanie odpowiedniej temperatury.

3.5 Pkt. 3.3.1 Zintegrowane kamery szybkoobrotowe

Zastosowane w systemie zintegrowane kamery szybkoobrotowe muszg umozliwia¢ prace
przy réznym natezeniu oswietlenia i w réznych warunkach atmosferycznych. Kamery tego typu w
czasie dnia pracujg w trybie kolorowym, w nocy lub w warunkach stabego oswietlenia kamera
przetacza sie w monochromatyczny tryb pracy. Zalecane jest stosowanie kamer charakteryzujgcym
sie parametrem zoom optyczny o wartosci nie mniejszej niz 36x, umozliwiajgce zmiane ogniskowej
obiektywu w zakresie 3,4mm do 122,4mm.

Podzespoty kamery zintegrowanej (kamera, obiektyw, mechanizm, uktady elektroniczne)
muszg by¢ zamontowane w obudowie o stopniu ochrony minimum IP66, co zabezpieczy elementy
mechaniczne i elektroniczne kamery przed wptywem srodowiska zewnetrznego. Ponadto zaleca sie
zastosowanie obudéw wandaloodpornych, chronigcych kamery przed skutkami uderzen, co jest
szczegolnie istotne w przypadku ich lokalizacji w miejscach dostepnych.

Specyfikacja techniczna zintegrowanej kamery szybkoobrotowej:
* Glowica obrotowa przystosowana do pracy na zewnatrz
* Norma szczelnosci IP66
e Obiektyw 36 krotny zoom optyczny, 12 krotny zoom cyfrowy, F 1.6 — 4.5
* Rozdzielczos$¢ pozioma 540 linii TVL
* Tryb pracy dzien, noc z mechanicznym filtrem podczerwieni

*  Funkcje Pan/Tilt/Zoom, Auto-focus
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Szeroki zakres dynamiki

Detekcja ruchu

Standard kompresji obrazu H.264 zgodny z 1ISO14496-10 (licencjonowany)
Rozdzielczos$¢ obrazu: 4SIF (704x576 punktow) — 25 kl./sek.

Protokoty: TCP, UDP, IGMP, HTTP, SNMP, FTP, HTTP

Wbudowany klient czasu NTP

Mozliwos¢ generowania dwdch jednoczesnych strumieni o rozdzielczosci 4 SIF
Pamie¢ 99 prepozycji

Obrot 360 stopni, praca w pionie od -5 do 90 stopni, doktadnos¢ pozycjonowania 0,1
stopnia

24 strefy prywatnosci

Zfacze RJ-45

2 wej. / 1 wyj. alarmowe

Mozliwos¢ instalacji na rogu budynku oraz na stupie
Temperatura pracy -30 do 50°C

Zasilanie 24VAC lub 230 VAC

3.6 Pkt. 3.4 Centrum monitorowania

Ponizej

zestawiono wymagania stawiane systemowi centralnego zarzadzania systemem

monitorowania wizyjnego:

catkowicie cyfrowe przetwarzanie sygnatu, transmisja za pomocg protokotu TCP/IP

wspotpraca z dowolnym rodzajem sieci strukturalnej bez wzgledu na uzyte medium
transmisyjne

cyfrowa rejestracja z mozliwoscia jednoczesnego zapisu oraz podgladu on-line

niezaleznie dla kazdej kamery definiowane indywidualne ustawienia miedzy innymi takie
jak poklatkowos¢, rozdzielczosé

zdalne sterowanie kamerami obrotowymi (Pan/Tilt/Zoom) przy pomocy joysticka 3D
wspotpraca z kamerami o rozdzielczosci SD i HD
praca z formatami obrazu 4:3 oraz 16:9

podglad dla kazdej z kamer musi byé mozliwy do obserwacji w dowolnie wyskalowanym
oknie programu az do trybu petnoekranowego

mozliwo$¢ podtgczania dodatkowych zewnetrznych rejestratoréw macierzy (nie opartych na
jednostce komputerowej)

eksport nagran do plikéw video, eksport do pliku graficznego, wydruk plikéw graficznych na
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drukarce, archiwizacja na nosnikach danych

centralne zarzadzanie uprawnieniami wszystkich uzytkownikéw systemu, przydzielanie
priorytetow

mozliwos$¢é tworzenia map lokalizacji wraz z nanoszeniem na nie interaktywnych punktow
kamerowych

mozliwo$¢ sygnalizacji zdarzen alarmowych na mapach lokalizacji oraz mozliwosé
sporzadzania procedur postepowania dla operatorow w przypadku zdarzen alarmowych

rejestracja zdarzen w bazie z opisem zawierajgcym date, czas, nazwa kamery

mozliwo$¢ transmisji strumieni gtosu (dwukierunkowo) umozliwiajgca operatorowi
komunikacje gtosowg z osobg przebywajaca w strefie dziatania danej kamery

nieograniczona liczba stanowisk operatoréw systemu

cyfrowe znakowanie obrazéw wideo

zdalna konfiguracja urzadzen pracujgcych w systemie CCTV

interfejs uzytkownika w jezyku polskim, tatwy w obstudze, intuicyjny
mozliwos¢ szybkiego odnajdowania zdarzen w obrazie zapisanym
mozliwos$¢ tworzenia tzw. $cian monitoréw (9 monitoréw do obserwacji)
synchronizacja czasowa urzadzen pracujgcych w systemie

wspotpraca z protokotem ONVIF

3.7 Pkt. 3.4.1 Stanowisko operatora

Zatozono wykonanie dwéch stanowisk operatorskich. Stanowisko operatora systemu skfadac sie
bedzie z:

jednostki centralnej, komputer podfgczony do sieci Ethernet z zainstalowanym
dedykowanym systemowi oprogramowaniem umozliwiajgcym zarzadzanie kamerami
poprzez graficzny interfejs uzytkownika GUI (ang. Graphical User Interface). Do komputera
podtgczona zostanie standardowa mysz i klawiatura oraz dedykowana do sterowania
systemem klawiatura z joystickiem

monitora LCD o przekatnej 24”, mozliwo$é podgladu mapy lokalizacji kamer lub prezentacja
obrazu z wybranej kamery w trybie petnoekranowym

monitora LCD o przekatnej 42", prezentacja obrazéw ze wszystkich kamer

Na rysunku 3.11 zaprezentowano przyktadowa aranzacje pomieszczenia w ktérym znajdowad sie
bedzie stanowisko operatora systemu wideomonitoringu.
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Rysunek 3.11: Przyktadowe rozmieszczenie urzgdzeri w centrum monitoringu

3.8 Pkt. 3.4.2 Stacja robocza operatora systemu

Ponizej zaprezentowano przyktadowa specyfikacje techniczng stacji roboczej. Zalecane jest
zastosowanie stacji roboczej w catosci ztozonej przez producenta sprzetu komputerowego.

Specyfikacja techniczna stacji roboczej operatora systemu:

Procesor klasy Intel Core i7, 3 GHz

Pamie¢ RAM 6 GB, 1333MHz DDR-3

Ptyta gtdwna oparta o chipset Intel, 4 ztgcza PCI-Express x16

Zainstalowany system operacyjny klasy Microsoft Windows 7 Professional PL

Karta graficzna dwumonitorowa, nVidiaQuadro FX580, do pracy ciggtej

Dysk twardy 500 GB, przeznaczony do pracy ciggtej

Interfejs sieciowy 1 Gbit z wejsciem RJ-45

Naped nosnikéw optycznych DVD-RW

Klawiatura, mysz USB

3.9 Pkt. 3.4.3 Monitory

Specyfikacja techniczna monitora 24" stacji roboczej operatora systemu:

Rozdzielczos¢ nominalna: 1920 x 1080 pikseli
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* Format obrazu 16:9

* Kontrast 1000:1

¢ Jasno$é: 300 cd/m?

e (Czas reakcji matrycy 5ms

* Kat widzenia pion: 170°

* Kat widzenia poziom: 170°

*  Wejsécia wideo:DVI, HDMI, D-Sub
*  Wbudowane gtosniki

* Montaz VESA

Specyfikacja techniczna monitora 42" stacji roboczej operatora systemu:
* Rozdzielczo$s¢ nominalna: 1920 x 1080 pikseli
* Format obrazu 16:9
* Kontrast 1300:1
¢ Jasno$é: 500 cd/m?
e Czas reakcji matrycy 9ms
* Kat widzenia pion: 178°
* Kat widzenia poziom: 178°
* Wejsécia wideo:DVI, HDMI
* Przeznaczenie do pracy ciggtej

* Montaz VESA

3.10 Pkt. 3.4.4 Pulpit sterowania kamerami
Specyfikacja techniczna klawiatury sterujgce;j:
* Port USB do podtaczenia do komputera PC
* Joystick 3D do obstugi kamer PTZ

*  Wywotanie funkcji: presetéw, podziatow, sekwencji

3.11 Pkt. 3.4.6 Serwer rejestracji obrazow

Zatozono zastosowanie dedykowanych sprzetowych rejestratoréw sieciowych. Zaktada sie
zastosowanie rejestratoréw tego samego producenta co sprzetu kamerowego. Rozwigzanie takie
zapewni petng kompatybilnos¢ systemu.
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Specyfikacja techniczna serwera rejestracji obrazéw:

* Pojemnosc¢ dyskowa 4TB, przeznaczenie do pracy ciagtej

* RAIDO

*  Mozliwosc rejestracji do 64 strumieni

* Maksymalnie 64 Mbit/s dla danych video pobieranych (zapis)

* Maksymalnie 40 Mbit/s dla danych video wysytanych (odtwarzanie)

* Interfejs sieciowy 2 x 100/1000 Base-T

* Protokoty TCP, UDP, ICMP, SNMP, HTTP, NTP, FTP, Telnet

* Linux firewall

* Redundantne zasilanie

* Zasilanie 230V

*  Pobdr mocy maksymalnie 60 W

¢ Montaz w szafie rack

3.12 Pkt. 3.4.7 Wyznaczenie wymaganej ilosci rejestratoréw oraz pojemnosci HDD

Zatozono, ze obrazy ze wszystkich kamer rejestrowane i archiwizowane bedgy w
rozdzielczosci 4SIF, z czestotliwoscig 12 klatek/s. Na podstawie wyliczen z arkusza kalkulacyjnego
IndigoVision NVR Storage Estimator wynika, ze dla potrzeb rejestracji obrazu w rozdzielczosci 4SIF,
z czestotliwoscig 12 klatek/s przez okres 30 dni potrzeba przestrzeni dyskowej o rozmiarze 4 458
GB.

Zakfadajgc zastosowanie rejestratora o pojemnosci dyskowej 4TB, na potrzeby niniejszej
archiwizacji potrzeba jest uzycie dwdch takich rejestratoréw.

3.13 Pkt. 3.4.8 Zasilanie Centrum Monitorowania

Wymagane jest, aby system zasilania awaryjnego umozliwiat podtrzymanie napiecia w
centrum monitorowania przez co najmniej 60 minut. Ponizej wyznaczono zapotrzebowanie mocy
urzagdzen przewidywanych dla docelowej konfiguracji centrum monitorowania. Przyjeto
szacunkowe wartosci mocy pobieranej przez dane urzadzenia.

L.p. Urzadzenie Moc jednostkowa [W] llosé Moc catkowita [W]
1 Konwerter swiattowodowy 6 1 6
2 Kamera DOME 55 1 55
3 Przetgcznik sieciowy 100 1 100
4 Stacja robocza operatora 700 2 1400
5 Monitor LCD 24" 43 2 86
6 Monitor LCD 42" 190 2 380
7 Klawiatura CCTV 5 2 10
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8 Rejestrator NVR 53 2 106
RAZEM 2143
REZERWA (15%) 322
MOC CAtKOWITA [W] 2465

Specyfikacja techniczna zasilacza UPS:

Moc wyjsciowa 2700W / 3000 VA
Napiecie wyjsciowe 230 V

Typ przebiegu sinusoida

Montaz w szafie rack

Srodowisko pracy 0 —40°C

Wskaznik statusu LED

Filtrowanie napiecia

Automatyczna regulacja napiecia
Alarmy dzwiekowe

Zarzadzania przez port USB

Pakiet akumulatoréow

Inteligentne zarzadzanie akumulatorami
Powiadamianie o awarii, roztgczeniu akumulatora

Certyfikat bezpieczenstwa CE,EN 50091-1,EN 50091-2

3.14 Pkt. 4 Mobilne stanowisko monitoringu

Zatozono, ze system monitorowania wizyjnego uzupetniony zostanie o jedno mobilne stanowisko
monitoringu wizyjnego. Mobilny system monitoringu ztozony bedzie z nastepujgcych elementow:

Komputer przenosny z zainstalowanym oprogramowaniem umozliwiajgcym zarzgdzanie
kamerg IP, tj.: sterowanie, podglad obrazéw przesytanych z kamery, lokalna archiwizacja.
Komputer przenosny musi zosta¢ wyposazony w karte komunikacji bezprzewodowej WiFi
802.11 b/g/n.

Zintegrowana kamera w gtowicy szybkoobrotowej PTZ z zintegrowanym koderem
sieciowym IP o parametrach przedstawionych w pkt. 3.3.1.

Pulpit sterowania kamerg PTZ o parametrach przedstawionych w pkt. 3.4.4.

Uchwyt umotzliwiajgcy montaz kamery na rdéznych elementach  otoczenia
(np. stupy, drzewa itp.).

Zewnetrzny punkt dostepowy dziatajgcy w standardzie 802.11b/g/n.

Zestaw akumulatorow.
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* Waliza przenosna.

3.15 Pkt. 5.2 Monitorowanie szaf punktéw kamerowych

Wymagane jest, aby w szafce kazdego punktu kamerowego zainstalowany zostat kontaktron
podtaczony do interfejsow alarmowych kamery. Otwarcie drzwi w szafce spowoduje odebranie
sygnatu na alarmowych interfejsach wejsciowych kamery oraz przestanie informacji o takim
zdarzeniu do centrum monitorowania.

Zatozono, ze interfejs alarmowy, do ktérego podtaczony zostanie kontaktron pracowat bedzie w
trybie NC (Normal Closed). Oznacza to zwarte styki, w przypadku zamknietych drzwi szafki punktu
kamerowego. Otworzenie drzwi spowoduje przerwanie obwodu i wygenerowanie sygnatu
alarmowego.

3.16 Pkt. 5.3 Monitorowanie zaniku napiecia w punktach kamerowych

W celu zabezpieczenia poprawnego dziatania systemu zasilania punktéw kamerowych
zatozono, ze w kazdym punkcie kamerowym zainstalowany zostanie czujnik zaniku napiecia, ktéry
podtagczony zostanie do ztgczy alarmowych kamery. Rozwigzanie takie zapewni poinformowanie
operatora systemu o awarii zasilania w danej lokalizacji.
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