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by Schneider Eleciric

APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U
230V

Part Number: SUA750RMI1U

na wyjsciu

Moc wyjsciowa 480W / 750 VA

Maksymalna moc, jaka mozna 480W /750 VA

skonfigurowac

Napigcie wyjsciowe 230V

Znieksztalcenia napigcia Mniej niz 5% przy pelnym obciazeniu

wyjsciowego

Czestotliwos¢ na wyjsciu 47-53 Hz przy czgstotliwosci nominalnej 50 Hz,57—63 Hz przy

(synchronicznie z siecia) czgstotliwosci nominalnej 60 Hz

Typ przebiegu sinusoida

Gniazda wyjsciowe (4) IEC 320 C13 0
(2) IEC Jumpers

na wejsciu

Nominalne napigcie wejsciowe 230V

Czgstotliwos$¢ na wejsciu 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja )
Typ gniazda wejsciowego IEC-320 C14

Zakres napigcia wejsciowego 160 - 286V

w trybie podstawowym

Zmienny zakres napigcia 151 -302V

wejsciowego w trybie

podstawowym

Akumulatory i czas podtrzymania



Typ akumulatora Bezobshugowe baterie olowiowo-kwasowe

Typowy czas pelnego fadowania2 godziny

akumulatora

Zestaw akumulatorow RBC34
zamiennych

Ilo§¢ zestawoéw RBC™ 1
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Zatrzymaj wskaznik nad odpowiedniq liniq na powyzszym wykresie, aby
odczyta¢ czas podtrzymania przy Zqdanym obciqzeniu
Dopasowanie krzywej do danych z pomiaréw czasu podtrzymania.
Wszystkie pomiary wykonano z nowymi, w petni natadowanymi
akumulatorami, w typowych warunkach srodowiskowych, bez poboru
mocy elektrycznej i obciazenia rezystancyjnego.

Wyswietl powickszony wykres Wyswietl wykres czasu
podtrzymania

Komunikacja i zarzadzanie
Port komunikacyjny DB-9 RS-232,Gniazdo typu SmartSlot,USB

Ilos¢ interfejsow SmartSlot™ 1

Panel przedni Diody LED wskazuja stan obciazenia , stan prac z sieci : prace z baterii :
stan wymiany baterii : stan przeciazenia

Alarm dzwigkowy Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii :
ustawialne przez uzytkownika opdznienia

Ochrona przed przepigciami i filtracja



Znamionowa energia przepigcia 480 Dzule
(w dzulach)

Filtracja Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero
clamping response time : meets UL 1449

Cechy fizyczne

Maksymalna wysoko$¢ 44.00 mm
Maksymalna szeroko$¢ 432.00 mm
Maksymalna glebokos¢ 660.00 mm
Wysokos¢ w szafie 1u
przemystowej

Ciezar netto 21.82 KG
Waga przesytki 25.45 KG
Wysoko$¢ w opakowaniu 191.00 mm
transportowym

Szerokos$¢ w opakowaniu 559.00 mm
transportowym

Wysokos¢ przesytki 775.00 mm
Kolor czarne
Jednostek na palete 10.00

Parametry Srodowiskowe
Srodowisko operacyijne 0-40°C

Wilgotnos¢ wzgledna podczas 0 - 95%
pracy
Wysoko$¢ n.p.m. podczas pracy 0-3000 metry

Temperatura (przechowywanie) -15 - 45 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 0-95%
(przechowywanie)

Wysokos¢ n.p.m. 0-15000 metry
(przechowywanie)

Poziom hatasu w odleglosci 1 m 55.00 dBA
od powierzchni urzadzenia

Odprowadzanie ciepta 130.00 BTU/godz.

Certyfikaty i zgodnos$¢ z normami

Potwierdzenia zgodnosci Znak C,CE.EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE
Okres gwarancji 2 lata naprawy albo wymiana
Zgodnos¢ srodowiskowa RoHS 7b Exemption,China RoHS

*Q ile nie zaznaczono inaczej, podane ceny sa szacowanymi cenami odsprzedazy (ERP, Estimated Resale
Price) i nie zawieraja podatku/VAT. Ceny w innych lokalizacjach 1 osrodkach moga by¢ inne.

**(Czas ladowania do 90% pojemnosci akumulatora poprzedzonego roztadowaniem do poziomu zamknigcia z
uzyciem obciazenia przewidywanego dla potowy petnego obciazenia UPSa.
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