Lp. Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
1[NAWIERZCHNIA BOISKA POLIURETAN-OBRZE ZA
1.1|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m 126

wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
tawa pod obrzeza betonowe z oporem
Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.lll-1V
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Lp. Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
2|Nawierzchnia syntetyczna
2.1|Nawierzchnia syntetyczna z malowaniem linii m2 | 42*21 = 882.000]
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Opis

Jedn. miary

llo $¢

Cena
zt

Warto §¢
zt
(4 x5)

2

6

Opaska z kostki kolorowej o gr. 6cm wokét boiska 13~ 0m*0,5m=65m2

=W

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 na
odktad; grunt kat. Il

Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 samo-
jezdnymi na odktad; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt kat. Ill

m?2

65

3.2|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,

tawa pod obrzeza betonowe z oporem

Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.IlI-1V

m
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Lp. Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢

zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6

N

Opaska piaskowo- zwirowa szer. 0,5migr. 0.11m
134m*0,5m*0,11m

4.1|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1l- |m2 67
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

134m*0,5m*0,11m

Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 samo-
jezdnymi na odktad; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt kat. Il
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 na
odkiad; grunt kat. Il

140m*0,5m*0,11m=7,7m/3

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19643 dla UMIG Konskie



Lp.

Opis

Jedn. miary

llo $¢

Cena
zt

Warto §¢
zt
(4 x5)

2

6

Ogrodzenie boiska -roboty monta zowe

= |o;

Ogrodzenie z siatki powlekanej, wysokosci 6m w ramach na stupkach sta-
lowych ocynkowanych ( malowane proszkowo ) z rur stalowych $r.60mm o
rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw+ brama zamykana dwu-
skrzydtowa wysokosci 2,20m (ocynkowana-proszkowo), siatka ogrodzenio-
wa z drutu $r. 2,2 mm (ocynkowana, powlekana tworzywem sztucznym
PCV o wym. oczka 55mm*55mm ) + furtka (1,2m*2,2m.) Brama i furtka
kompletne(zawiasy, rygle, zamki itp.)

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz
1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu 11l 130*0,25*0,39

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na
odktad w gruncie kat.lIlI

130

5.2

Wyréwnanie, umocnienie i obsianie skarp w ziemi urodzajnej

m?2

280
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przesuwne.

Lp. Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
6|Sprz et sportowy +dostawa+monta  z
6.1|Dostawa i montaz bramek aluminiowych z siatkami do pitki recznej i noznej |kpl.
(3m*2m).
6.2|Dostawa i montaz stupow wielofunkcyjnych do siatkowki i tenisa, aluminio- |kpl.
we z naciggiem srubowym+ siatka .
6.3|Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia do koszykéwki kpl.
6.4| Stanowisko sedziowskie wykonane z rur stalowych z regulacjg wysokosci.- |szt.
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Lp.

Opis

Jedn. miary

llo $¢

Cena
zt

Warto §¢
zt
(4 x5)

2

6

Odwaodnienie liniowe

=~

Odwodnienie liniowe np. typ ACO Gala lub inne réwnowazne -obcigzenie
klasy A-tereny zielone i piesze (korytka +ruszt kratowy ocynkowany+s$cian-
ka czotowa petna+$cianka czotowa odptywowa z odptywem wiaczona do
studzienek rewizyjnych i chtonnych, hak do zdejmowania rusztu.

Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamento-
we, bloki oporowe

Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 5 km grunt.kat.
-1

Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-
1V; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory
w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m (0,6*0,6*140=50,4m/3)
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw
sptawnych lub nawadniajgcych o szerokosci dna do 15 m

m

100

7.2

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wyko-
nywane metoda studniarska w gruncie kat.I-1l - gleboko$¢ 3 m chionne.
Wiaz zeliwny z logo Miasta Konskie.
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