Lp. Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
1 NAWIERZCHNIA BOISKA POLIURETAN
1.1|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m 132
wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
tawa pod obrzeza betonowe z oporem
Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-1V
1.2/Nawierzchnia syntetyczna z malowaniem linii m?2 44*22 = 968.000
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Opaska z kostki kolorowej 6cm wokoét boiska 136m*0,5  m* 0,11m=7,48

=N

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 0,5m*136m

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 na
odktad; grunt kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegtos¢ do 1,5 km

Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 samo-
jezdnymi na odktad; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt kat. 11l

68

2.2|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-

wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
tawa pod obrzeza betonowe z oporem
Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-1V
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w

Opaska piaskowo- zwirowa szer. 0,5migr. 0.11m
140m*0,5m*0,11m

3.1|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1l- |m2 70
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

140m*0,5m*0,11m

Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 samo-
jezdnymi na odktad; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt kat. Il
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 na
odkiad; grunt kat. Il

140m*0,5m*0,11m=7,7m/3
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Odwaodnienie linowe

s

Odwodnienie liniowe np. typ ACO Gala lub inne réwnowazne-obcigzenie
klasy A-tereny zielone i piesze(korytka+ruszt kratowy ocynkowany+ $cianka
czotowa petna(2)+$cianka czotowa odptywowa z odptywem(2) wtgczona do
studzienek chtonnych.

Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamento-
we, bloki oporowe

Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 5 km grunt.kat.
-1

Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-
1V; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory
w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m (0,6*0,6*100= 36m/3)
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw
sptawnych lub nawadniajgcych o szerokosci dna do 15 m

m

100

4.2

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wyko-
nywane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - gleboko$¢ 3 m, chtonne.
Wiaz zeliwny ciezki z logo Miasta Konskie.
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