PRACOWNIA PROJEKTOWA - TROCHIMIUK CEZARY
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Stokowa 1

INFORMACIJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

— remont - wymiana na sie¢ z rur preizolowanych
Konskie, Pl. Kosciuszki, ul. Pocztowa,
dz. nr ewid.: 4995/12, 4995/13, 5009

Obiekt:

Sie¢ cieptownicza DN250 wraz z przylaczami: DN100, DN65, DN25

Zaklad Energetyki Cieplnej w Konskich

Inwestor: 26-200 Konskie, ul. Armii Krajowej 5

Imig i nazwisko (tytut

Funkcja zawodowy)

Specjalnos¢ 1 nr uprawnien Podpis / data

instalacyjna w zakresie sieci

Projektant mgr inz. Cezary Trochimiuk cieplowniczych, upr. nr K1-258/91

11-2010




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich realizacji.

Przedmiotem inwestycji jest remont — wymiana odcinka sieci cieptowniczej w rej. Pl.
Kosciuszki i ul. Pocztowej w Konskich wraz z fragmentami przytaczy do budynkow,
polegajaca na demontazu rurociagéw sieci tradycyjnej wraz z jej obudowa kanatowa 1
zastapieniu jej rurociggami preizolowanymi, uktadanymi bezposrednio w gruncie. Remont
obejmie wymiang rurociagéw cieptowniczych o lacznej dtugosci trasy 290,0 m.

W zakres robot wchodzi:
e Odkrycie oraz catkowity demontaz istniejacej sieci cieplowniczego wraz z jej
zelbetowa obudowa kanalowa,
e Zatadunek na samochody i odwiezienie na miejsce sktadowania gruntu z wykopu
oraz zdemontowanych elementéw sieci cieptownicze;j,
e Wykonanie podsypki piaskowej wraz z jej zageszczeniem dla utozenia rurociagdw
nowej cieci cieptowniczej,
e Dostawa na plac budowy rur i ksztattek preizolowanych oraz ich roztadunek z
samochodow 1 tymczasowe skladowanie,
e Montaz rurociagdw nowej sieci cieplowniczej wraz z wykonaniem wymaganych
badan, prob i sprawdzen, oraz poaczenie jej z istniejaca siecig cieplownicza,
e Zasypanie gotowych rurociagdéw nowej sieci cieptowniczego gruntem sypkim wraz z
jego zaggszczeniem.
Odtworzenie nawierzchni komunikacyjnych naleze¢ bedzie do wykonawcy robot
drogowych.
Roboty wykonane beda w opisanej wyzej kolejnosci, co wynika z technologii budowy
podziemnych sieci cieptlowniczych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Planowane roboty budowlano-montazowe przy wymianie sieci cieptowniczej
prowadzone beda na trasie lezacej w obrebie pasa drogowych ulicy Pocztowej oraz Placu
Kosciuszki. Na obszarze tym znajduja si¢ urzadzenia miejskiej infrastruktury techniczne;j
(podziemne sieci: wodociagowa, cieplownicza, gazowa, elektroenergetyczna, kanalizacyjna,
telefoniczna), ktére krzyzowac si¢ beda z wymieniana siecia cieptownicza.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Urzadzeniami miejskiej infrastruktury technicznej, ktore podczas prowadzenia robot
budowlano-montazowych zwigzanych z wymiana sieci cieplowniczej stwarza¢ moga
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa podziemne sieci: cieplownicza (czynnik —
woda goraca 1 pod wysokim ci$nieniem), gazowa (czynnik — gaz palny i wybuchowy),
elektroenergetyczne linie kablowe niskiego 1 wysokiego napigcia (czynnik — prad
elektryczny 230/400 V), napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego napigcia i stupy
oswietleniowe (czynnik — prad elektryczny 230 V).



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych (okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas

ich wystapienia).

Rodzajami robot, ktore w trakcie prowadzenia prac zwiazanych z budowa przedmioto-
wego przyltacza cieptowniczego, stwarzaja zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

gazowa.

w miejscach skrzyzowan
trasy przylaczy z istn. siecia

Rodzaj roboty Skala 1 rodzaj Miejsce wystapienia | Czas wystapienia
zagrozenia

1. Roboty transportu pio- Zagrozenia: - miejsce roztadun-ku, | - podczas rozta-
nowego 1 poziomego rur | - uderzeniem, - miejsce sktado- dunku,
1innych elementow sieci | - przygnieceniem, | wania, - podczas rozta-
cieptowniczej, wykony- | - upadkiem - miejsce wbudo- dunku 1
wane z uzyciem dzwi- wania zaladunku,
gbw podczas roztadunku - podczas ukla-
elementéw sieci 1 ich dania w wy-
wbudowywania kopie

2. Roboty ziemne i monta- | Zagrozenie pora- | W poblizu - podczas
zowe sieci wykonywane zeniem pradem | napowietrznych linii roztadunku
przy uzyciu maszyn elektrycznym elektroenergetycznych, 1 zatadunku,
budowlanych w poblizu bedacych pod - podczas ukfla-
napowietrznych linii napigciem dania w wy-
elektroenergetycznych kopie

3. Roboty ziemne i montazo- | Zagrozenie W poblizu podziemnych | - podczas wy-

we sieci wykonywane przy wybuchem gazu | sieci gazowych konywania ro-

uzyciu maszyn budowlanych ziemnego boét ziemnych,

- podczas ukta-
dania w wy-
kopie

4. Roboty zwigzane z wy-
konaniem przej$¢ ruro-

Zagrozenie dzia-
faniem ptynow

Miejsca przej$¢ pod
przeszkodami tereno-

W czasie wyko-
nywania prze-

ciagow pod przeszkoda- hydraulicznych | wymi wykonywane cisku (przewier-
mi terenowymi metoda pod wysokim bezwykopowo tu)
przecisku (przewiertu) ci$nieniem

5. Roboty zwiazane z de- Zagrozenia: Miejsca demontazu, Podczas bez-
montazem powlok izo- - pylica, zatadunku, roztadunku | posredniej sty-
lacyjnych zawierajacych | - rakotworczym | i sktadowania materia- | cznosci z mate-
azbest dzialaniem 6w zawierajacych riatami zawiera-

azbestu azbest jacymi azbest

W celu przeciwdzialania wymienionym zagrozeniom, mogacym wystapi¢ w trakcie
trwania robot, kierownictwo budowy winno opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz sprawowac nalezyty nadzor nad przebiegiem prac.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji tych robot winien by¢ prze-
prowadzony przez osoby majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne 1 kwalifikacje
formalne do jego prowadzenia. Poszczegdlne rodzaje zagrozen powinny by¢ omoéwione




bezposrednio na miejscu ich wystgpowania, ze zwroceniem uwagi na sposoby przeciwdzia-
fania im. W instruktazu powinni uczestniczy¢ bezposredni przelozeni szkolonych pracowni-
kow (brygadzis$ci, majstrowie, kierownicy robot, kierownik budowy). Instruowani pracow-
nicy powinni instruktazu wyshucha¢ i potwierdzi¢ ten fakt podpisami w ksiazce instruktazu.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zag-
rozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Nalezy zapewni¢ wlasciwa organizacje budowy, w tym ogrodzenie placu budowy; w
szczegbdlnosci oznakowacé miejsca wykopodw, zasieg pracy dzwigdw, zurawi, wind, koparek.
Nalezy utrzymywac drogi 1 doj$cia komunikacyjne w obrebie placu budowy w stanie
wolnym od przeszkod. Nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne wokot miejsc rob6t transporto-
wych 1 montazowych. Nalezy wykona¢ bezpieczne zejscia do wykopow (drabiny, schody)
1 przejscia nad wykopami liniowymi (ktadki z porgczami).

Ogrodzenia , oznakowania stref, wyznaczenie przej$¢, miejsc sktadowania materiatow,
itp. wykona¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Plac budowy wyposazony by¢ powinien w $rodki medyczno-opatrunkowe pierwsze;j
pomocy oraz w srodki techniczne tacznosci ze shuzbami ratownictwa medycznego 1 tech-
nicznego (pogotowie ratunkowe, straz pozarna, pogotowie gazowe, elektroenergetyczne,
cieptownicze, wodociagowo-kanalizacyjne, telekomunikacyjne, policja)
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