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PRZEDMIAR ROBOT ULICA STRAZACKA

Lp. Nr | Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec. |
techn. | |
1 |ROBOTY POMIAROWE
1|D- 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km ] a
d.1/01.01.0 réwninnym
1
| 0285 - 0.295
[ | RAZEM 0.285
2 ~_ROBOTY ROZBIORKOWE
2\D- 'Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- jm N 3
d.2/01.02.0 'piaskowe] |
|4 |
| 575 \m 1 575.000
| | RAZEM 575.000
3|D- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu |m3 |
d.2|01.02.0 | : ‘
4 | - |
| |57.5 |m3 | 57.500]
| |  RAZEM 57.500
4D- |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej Im
d.2{01.02.0 |
14 [ |
| |5 |m 5.000
| [ RAZEM 5.000
5/D- |Rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej brukowej na podsyp- |r|-|2
d.2/01.02.0 |ce piaskowe]
4 | |
|88 im? 88.000|
I [ RAZEM 88.000
6/D- |Rozebranie chodnikéw z plyt betanowych 50x50x7 cm na podsypce piasko- |m2
d.2|01.02.0 Iwej
4
144 |m2 44000
| | | RAZEM 44.000
7|D- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikdw z mieszanek mineralno-bi- |m?2
d.2/01,02.0 |tumicznych o grubosci 5 cm I
4
[ 11091 m2 1091.000°
| | RAZEM | 1091.000
8|D- |[Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdéw z mieszanek mineraino-bitu- |m2 ;
d.2/01.02.0 |micznych o grubosci 5 cm I
4 |
1126 m2 126.000]
| | RAZEM 126.000
g/D- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm |m2
d.2|05.03.1 |
i1 | I
' 140 m2 40.000/
| [ [ RAZEM 40.000
10|D- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineraino-bitu-  |m? ;
d‘2'{01 .02.0 |micznych o grubosci 6 cm 1
14
2096 |m2 2096.000,
| RAZEM | 2086.000
11iD- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kostki granitowe] o wysckosci 16-20 |m? I
d.2/01.02.0 jcm
: 11048 |m2 1048.000
| [ | RAZEM | 1048.000
12|D- [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubo$ci 20 'm2 I
d.2/01.02.0 jem I
|4 | |
| . m2 1048.000,
| | | RAZEM . 1048.000
13|D- [Mechaniczne rozebranie warstw kanstrukeyjnych nawierzchni do poziomu  |m2
d.2|01.02.0 |posadowienia nowej konstrukcji nawierzchni jezdni (okoto 20 cm)
|4 | |
12006 'm2 2036.000
RAZEM 2096.000
14 D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- | m3
d.2 01.02.0 itedowaniu samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 20 km
£ |
1321 |m3 1321.000!
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PRZEDMIAR ROBOT ULICA STRAZACKA

Lp.| Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn. | |
| RAZEM 1321.000
I 'ROBOTY ZIEMNE B
15/D- 'Roboty ziemne wykon koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3w | m2 =]
d.3/04.01.0 |gr.kat.IV z transp.urobku samochod samowyladowczymi na odlegiosc 20
i |km
!250 |m3 250.000/
| | RAZEM 250.000
16/D- Plantowanie dna wykopéw wykonywanych mechanicznie m2
d.3/04.01.0 |
1 | |
13375 Imz2 3375.000
| | | RAZEM 3375.000
17/D- |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2
d.3{04.01.0 |
|1
' |3367 m2 3367.000
| | RAZEM 3367.000
4 |REGULACJA WYSOKOSCIOWA
18/D- Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telkomunikacyjnych szt )
d.403.02.0
2 | 1
|9 iszt. | 9.000
| _RAZEM 9.000/
19|D- |Regulagja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych |szt.
d.4|03.02.0 |
2 | |
| 114 szt 14.000
| ] RAZEM 14.000
20/D- Regulacja picnowa studzienek dia zaworéw wodociagowych | gazowych szt. ;
d.4/03.02.0 | \
2 E i
128 |szt. | 29.000/
| | | RAZEM 29.000
5 BUDOWA KRAWEZNIKA | OBRZEZY
21D~ ‘tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 |
d.508.01.0
2 1
149 m2 43,000
| RAZEM 49.000
22/D- |Krawezniki granitowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce pias- |m
d.5/08.01.0 kowej
|2 |
590 m 590.000
| RAZEM 590.000
23D~ |Obrzeza granitowe o wymiarach 8x20 cm na podsypce piaskowe; m |
d.5{08.03.0 | |
2
[ |18 Im 19.000
| | | | RAZEM 18.000
6 |PODBUDOWA ZJAZDOW .
24 D- ‘Wzmocnienie podioza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa- m?
d.6/04.05.0 grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm I
11 I
282 |m2 252.000
| RAZEM 252.000
25D- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goma o grubosci po zagesz- |m2
d.6 04.04.0 czeniu 20 cm |
2 | |
1252 m2 252.000
| RAZEM 252.000
7 |PODBUDOWA CHODNIKA B
26/D- |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma o gruboéci po zagesz-  m?2
d.7|/04.04.0 czeniu 15 cm
1075 Im2 1075.000
j ! RAZEM 1075.000
)| INAWIERZCHNIA CHODNIKOW | ZJAZDOW - i
- 27ID- iNawierzchnia chodnika z kostki granitowe] o wysokosci 10 cm na podsypce |m2
d.8/08.02.0 cementowo-piaskowe]
I3 i |
821 m2 821.000
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PRZEDMIAR ROBOT ULICA STRAZACKA

Lp.  Nr | Opis i wyliczenia jom. | Poszecz Razem
spec. |
| techn.
| RAZEM 821.000
28|D- |Nawierzchnia chodnika z plyt granitowych o wymiarach 40x40 cm o wyso- m?
d.8/08.02.0 |kesci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3 |
| 1254 Im2 254.000
| | RAZEM 254.000
29D- Nawierzchnia zjazdéw z kostki granitowej o wysckosci 10 cm na podsypce | m2 [
d.8 08.02.0 |cementowo-piaskowe]
3 | |
5252 im2 252.000
| | RAZEM 252.000
8| 'NAWIERZCHNIA ULICY STRAZACKIEJ
30{D- ‘Wzmocnienie podioza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=25 MPa- |m2
d.9/04.05.0 ;grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
|1 |
12270 |m2 2270.000
| [ RAZEM 2270.000
31D- 'Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - grubosé |m? |
d.9 04.04.0 \warstwy po zageszczeniu 20 cm ]
2 |
12040 \m2 2040.000.
| | RAZEM | 2040.000
32|D- |Nawierzchnia z mieszanek mineralino-asfaltowych - warstwa wigzaca asfal- [m2 |
d.9/05.03.0 towa - grubosé po zageszcz. 7 cm | |
{5 | )
| 12040 m2 2040.000
| | RAZEM 2040.000
33|D- |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-asfaltowych - warstwa scieraina asfal- | m2
d.9/05.03.0 |towa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
15
2080 \m2 2080.000
| RAZEM 2080.000
10 TRAWNIKI
34 D- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawoze- |m?2
d.10/09.01.0 [niem ‘
1 | |
8 Im2 8.000
| | RAZEM | 8.000
35/D- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie 'm3
d.10109.01.0 |ptaskim
[1 I
0.8 m3 0.800|
| I [ RAZEM 0.800
| 11 |ODTWORZENIE ELEWACJI )
36|kalkula- |Odtworzenis tynkow elewacji do wysokosci 15cm wykonywane recznie (na |m2
d.11|cja |diugosci przebudowywanych ulic)
|wiasna
| 90 im2 | $0.000
i | RAZEM 90.000
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