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Pracownia Projektowo — Wdrozeniowa
Cezary Trochimiuk
26 — 110 Skarzysko - Kamienna
Ul Stokowa 1

Warunki techniczne do wykonania projektu ,,Wymiana odcinka sieci cieplnej kanalowej na sie¢

cieplng preizolowana na Placu Ko$ciuszki i w ul. Pocztowej w Konskich.

B

Istniejgcy odcinek sieci cieplnej magistralnej wykonanej w technologii kanatowej od komory
K — 10 do miejsca 0 - 1 nalezy zaprojektowac¢ do przebudowy w technologii bez kanatowej na

rury preizolowane 2 x DN 200/315;

. Istniejacy odcinek sieci cieplnej rozdzielczej wykonanej w technologii kanatowej od komory

K — 11 w kierunku do budynku Hubala 5a nalezy zaprojektowa¢ do przebudowy w technologii
bez kanalowej na rury preizolowane 2 x DN 65/140 na dtugosci okoto 7m i w kierunku do
budynku Pocztowa 7 nalezy zaprojektowa¢ do przebudowy na rury preizolowane

2 x DN 100/200 na dtugosci okoto 20m;
Istniejace przylacze cieplne do budynku Handlowo — Ustugowej Spotdzielni Pracy ,.Samopomoc

Chtopska™ przy ul. Pocztowa 1 wykonane w technologii kanatowej nalezy zaprojektowa¢ do
przebudowy na rury preizolowane 2 x DN 25/90 na calej dtugosci;

. Zaprojektowa¢ podiaczenie istniejacych przylaczy cieplnych preizolowanych do budynku

Pocztowa 8 i budynku przy Placu Kosciuszki 3, do sieci cieplnej przebudowanej 2 x DN
200/315;

. Odcinek sieci cieplnej magistralnej, rozdzielczej i przytacze cieplne do budynku Handlowo —

Ustugowej Spétdzielni Pracy ,,Samopomoc Chtopska” przy ul. Pocztowa 1 nalezy
zaprojektowa¢ w technologii bez kanalowej z rur preizolowanych np. FINPOL ROHR,
PRIM-LUBLIN, LOGSTOR (badz réwnowaznych innych producentow).

Rury i ksztattki PREIZOLOWANE stalowe czarne bez szwu, Srutowane, posiadajace atest
hutniczy z sygnalizacja, ptaszcz rury HDPE od wewnatrz koronowany, pianka poliuretanowa
spieniana cyklopentanem - gestos¢ rdzeniowa 60kg/m3 — wspotczynnik przewodzenia

lamb. = 0,027 - 0,029 W/mK. z impulsowym systemem sygnalizacji i kompensacja naturalna;

. W istniejacej komorze cieplnej K — 10 nalezy zaprojektowac nowe zawory lub przepustnice

kotnierzowe PN25, Tpax = 150°C, DN 200 lub DN 250 z napedem recznym w miejsce
istniejacych zaworéw kulowych DN 250. Dodatkowo nalezy zaprojektowaé spusty z
podwojnymi zaworami kulowymi kolnierzowymi oraz manometry przed i za zaworami.
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7. Na sieci rozdzielczej i na poszczegélnych przylaczach cieplnych nalezy zaprojektowaé armature
odcinajaca preizolowang usytuowang poza jezdnia w chodniku.
8. Po wykonaniu kazdego zakresu rob6t ulegajacych zakryciu nalezy dokonaé odbioru
technicznego.
9. Po wykonaniu rurociagéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna z zaznaczeniem potaczen
rur (mufy).
10. Istniejaca komorg cieplng K — 11oraz kanat zelbetowy wraz z rurami stalowymi DN 250 w
izolacji z waty szklanej i plaszcza cementowego nalezy zdemontowaé.
I1. Rury i elementy stalowe pochodzace z demontazu kanatu beda podlegaty przekazaniu do
Inwestora.
Gruz, obudowa zelbetowa kanatu i izolacja termiczna rur podlega usunieciu i utylizacji przez
Wykonawce
12. W/w warunki techniczne tracg waznos¢ po uptywie dwoch lat.
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