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Sie¢ cieptownicza DN250 wraz z przytaczami: DN100, DN65,
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1. Opis techniczny.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem projektu jest remont odcinka sieci cieplowniczej wraz z fragmentami
przylaczy w rejonie Placu Kosciuszki 1 ulicy Pocztowej w Konskich, wykonywany w ramach
rewitalizacji centrum miasta, a polegajacy na wymianie istniejacej sieci cieplnej kanalowej na sie¢
cieplna bezkanatowg - preizolowana.

1.2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa sie¢ 1 przytacza cieplne prowadzone sa w obudowie kanatowej wykonanej z
koryt zelbetowych U-ksztaltowych przykrytych plytami stropowymi zelbetowymi. Wewnatrz
kanatlu znajduja si¢ rury cieplownicze stalowe o $rednicach: DN25, DN65, DN100 i DN250 mm, w
izolacji cieplnej z waty szklanej w plaszczu cementowym. Srednie zaglebienie osi rurociagdw
cieplowniczych wynosi od 100 do 110 cm. Sie¢ cieplownicza krzyzuje si¢ bezkolizyjnie z
przewodami innego podziemnego uzbrojenia terenu, jak: wodociag, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, gazociag, kable elektroenergetyczne, kanalizacja teletechniczna.
Nawierzchnia nad kanalem cieplowniczym wykonana jest w cze$ci jako asfaltowa (jezdnie), w
czesci z ptyt chodnikowych 1 kostki brukowej (ciagi piesze). Nawierzchnie te przewidziane sa do
wymiany w ramach rewitalizacji centrum miasta.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach remontu odcinka sieci cieplowniczej istniejaca sie¢ zostanie zdemontowana
(przewody rurowe wraz z armatura oraz zelbetowa obudowa kanatowa), a w jej miejsce ulozona
zostanie nowa sie¢ wykonana z rur i ksztaltek preizolowanych. Zachowana zostanie obecna
niweleta osi przewodow rurowych. Trasa nowej sieci pokrywaé bedzie si¢ w calo$ci z trasa sieci
zdemontowanej. W miejscach granicy obszaru poddanego rewitalizacji wymienione odcinki sieci
cieptowniczej potaczone zostana z siecia istniejaca.

1.4. Warunki gruntowe.

Ze wzgledu na ograniczona do maks. 1,5 m glebokos¢ wykopdw liniowych oraz zaktadane
ich pelne umocnienie (przy nizszym niz dno wykopu poziomie wody gruntowej) warunki gruntowe
wykonania robot ziemnych okresla si¢ jako proste. Kategoria urabialno$ci gruntu — trzecia.

1.5. Zakres robdt.

Wymianie podlega¢ bgda nastgpujace odcinki sieci, badz przylaczy cieptowniczych:

- 2 x DN250 o dlugosci 265,0 m,
-2 x DN100 o dlugosci 20,0 m,
- 2 x DN65 o dlugosci 10,0 m,

- 2 x DN25 o dlugos$ci 35,0 m.

Zaktada sig, ze rozbiorki nawierzchni 1 warstw podbudowy nawierzchni na trasie wymiany
sieci dokona wykonawca robot drogowych. W zakresie wykonawstwa wymiany sieci cieplowniczej
bedzie:

- wykonanie wykopow (wraz z ich umocnieniem) - odkrycie kanatu sieci cieptowniczej,

- demontaz ptyt stropowych (zelbetowych) obudowy kanatowej sieci,

- demontaz rurociagdw i1 armatury cieplowniczej,

- demontaz koryt U-ksztaltowych (zelbetowych) obudowy kanatowej sieci oraz §cian komory,

- wykonanie podsypki pod rurociagi preizolowane z materiatu sypkiego (pospoitki),

- wykonanie nowej sieci 1 fragmentow przylaczy cieplowniczych z rur preizolowanych oraz ich
potaczenie z odcinkami sieci istniejacej,

- wykonanie obsypki rurociagéw preizolowanych z materiatu sypkiego (pospoiki),

- wykonanie zasypki pozostalej czgsci wykopu (do poziomu spodu pierwszej warstwy podbudowy
nawierzchni) z materiatu sypkiego (pospoitki),

- wymiana armatury niepreizolowanej oraz osprzgtu sieciowego w komorze K-10.



1.6. Roboty ziemne i demontazowe.

Przewiduje si¢ prowadzenie robot ziemnych w wigkszosci z uzyciem sprzetu
mechanicznego (wykopy liniowe). Rgczne roboty ziemne — w miejscach skrzyzowan trasy wykopu
Z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, przy wyro6wnaniu dna wykopu, przy rozbidrce elementéw
obudowy zelbetowej 1 betonowe;j istniejacego kanatu cieplowniczego.

Przewiduje si¢ rozbidrke istniejacych obudéw U-ksztaltowych przewodow cieptowniczych
w catosci (bez pozostawiania jakichkolwiek ich elementow w gruncie). W miejscach polaczen
nowych odcinkoéw sieci z odcinkami istniejacymi przekroje poprzeczne kanatéw nalezy zamurowac
cegla klinkierowa, badz bloczkami betonowymi z osadzeniem pierscieni uszczelniajacych przejscia
rurociagdw preizolowanych.

Wyroby stalowe pochodzace z demontazu sieci zostang przekazane Inwestorowi. Elementy
zdemontowanej izolacji termicznej sieci, nadmiar gruntu, elementy zelbetowe 1 betonowe (gruz)
wykonawca zutylizuje we wlasnym zakresie.

1.7. Projektowane odcinki sieci i przylaczy z rur preizolowanych.

Zaprojektowano wykonanie odcinka sieci cieptowniczej 2xDN200 od komory K-10
zlokalizowanej na Pl. Ko$ciuszki do skrzyzowania ul. Pocztowej z ul. Krakowska oraz przylaczy:
2xDN100 do bud. ul. Pocztowa 7, 2xDN65 do bud. ul. Hubala 5a z odgal¢zieniem 2xDN25 do bud.
ul. Pocztowa 8, 2xDN25 do bud ul. Pocztowa 1, odgalgzienie 2xDN25 do bud. P1. Kos$ciuszki 3.

Rury, ksztattki oraz armatura preizolowana spetnia¢ powinny nw. wymagania:

- rury przewodowe — stalowe bez szwu, z powierzchnia sSrutowana, posiadajace atest hutniczy,

- pianka izolacyjna — o gestosci rdzeniowej 60 kg/m’, wsp. A = 0,027 - 0,029 W/(mK), spieniana
cyklopentanem,

- rury ptaszczowe — z HDPE, wewnatrz koronowane,

- mufy — z sieciowanego radiacyjnie PE, termokurczliwe, jednolite, z klejem 1 mastyka
uszczelniajaca, korki zaslepiajace otwory technologiczne — wtapiane,

- system nadzoru szczelno$ci — impulsowy (elementy: poczatkowy i koncowy petli pomiarowe;j
nalezy zamontowac w istniejacej komorze K-10).

Rury preizolowane nalezy dostarczy¢ jako fabrykaty dlugosci 12,0 m (dopuszcza si¢ fabrykaty

dhugosci 6,0 m tylko dla srednicy DN25). Do zmiany kierunku trasy 1 wykonania odgal¢zien

stosowane by¢ moga wytacznie gotowe ksztattki.

Armatura 1 osprzet niepreizolowane spetnia¢ powinny nw. wymagania:

- Armatura zaporowa w komorze — na ci$nienie nominalne PN25 i temperature 150 °C,
- manometry — o zakresie 0-1,6 MPa, klasy 2,5, $rednica tarczy 100 mm, z rurka syfonowa
1 kurkiem manometrowym.

1.8. Montaz sieci i przylaczy.

Ukladanie rurociagbw w wykopie na wyrdOwnanej 1 zaggszczanej podsypce piaskowej
grubosci min. 10 cm. Zasypywanie rur preizolowanych do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury —
piaskiem (pospotka) bez kamieni z zaggszczeniem warstwami co 20 cm (z uzyciem zaggszczarki
mechanicznej). Na wysokosci 20 cm ponad wierzchem kazdej rury przewiduje si¢ utozenie tasmy
ostrzegawczej (na warstwie obsypki piaskowej). Zasypywanie wykopow ponad obsypka piaskowa
rurociagow preizolowanych — gruntem rodzimym (na terenach zielonych), oraz piaskiem (pospotka)
z zaggszczeniem (pod nawierzchniami utwardzonymi — jezdnie, chodniki).

Spawanie rur — przy grubosci $cianki do 3,0 mm — gazowe, przy grubosci powyzej 3,0 mm -
elektryczne. Kontrola jako$ci spoin — defektoskopowa — ultradzwigkami (100% spoin).

Wykonywania polaczen plaszcza HDPE rur preizolowanych wylacznie z uzyciem muf
HDPE sieciowanych jednolitych, termokurczliwych. Przed montazem muf odcinek rurociagu
poddany by¢ musi (z wynikiem pozytywnym) probie szczelnosci. Wypehienie muf HDPE na
potaczeniach spawanych — pianka spieniang na budowie z uzyciem jako $rodka spieniajacego —
cyklopentanu.

Kompensacja wydtuzen cieplnych odcinka 2xDN200 — kompensatorami U—ksztaltowymi
wykonanymi z kolan preizolowanych - zgodnie ze schematem montazowym (alternatywnie wobec



kolan niero6wnoramiennych (1 + 1,5 m) zastosowa¢ mozna kolana réwnoramienna (1 + 1 m)
rozdzielone rurg prosta (1 m). W komorze K-10 zastosowano kompensator mieszkowy (tradycyjny)
o minimalnej zdoIlnos$ci kompensacyjnej -30 mm.

Przejscie pod jezdnia ul. Ks. Granata — w rurach ochronnych stalowych wg PN-H-74244,
Dz406,4x5, dlugosci 12,0 m kazda, zabezpieczonych od zewnatrz przed korozja powltoka PE o
odpornosci na przebicie elektryczne przy napigciu min. 19 kV. Prowadzenie rur preizolowanych
wewnatrz rur ochronnych — z zastosowaniem ptoz §lizgowych typ ,,E” INTEGRA, wysokosci 35
mm, umieszczonych w rozstawie co 1,5 m.

1.9. Proby, odbiory.

Poszczegolne etapy 1 elementy robdt ziemnych 1 montazowych podlega¢ bgda kontroli 1
odbiorom przez wyznaczonych pracownikow ZEC w Konskich. W trakcie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawcze] zmierzone bgdzie zardwno usytuowanie poziome jak 1 pionowe
(wysokosciowe) przewodow. Inwentaryzacja geodezyjna dotyczy¢ bedzie kazdego przewodu
preizolowanego z lokalizacja wszystkich potaczen spawanych.

Wszystkie polaczenia spawane rur przewodowych poddane zostana kontroli ich jakosci
przez wykonanie przeswietlenia ultradzwigkami. W przypadku stwierdzenia wad spoin podlegaja
one wycigciu 1 ponownemu wykonaniu.

Montaz muf HDPE w miejscach polaczen rurociagdbw, moze mie¢ miejsce jedynie po
przeprowadzeniu proby szczelnosci polaczen spawanych (proby szczelnosci odcinka rurociagu).
Jako zalecana probg szczelnos$ci przyjmuje si¢ hydrauliczng probe szczelnosci pod cisnieniem wody
w rurociagu 2,0 MPa. Wypehlienie muf pianka termoizolacyjna moze nastapi¢ po przeprowadzeniu
proby szczelno$ci kazdej mufy. Czynnos$¢ tg, jak roOwniez montaz samej mufy powinien wykonac
pracownik autoryzowany przez dostawcg systemu (gwaranta jakosci).

Przed zasypaniem przewodow sieci zglosi¢ je do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed
zasypaniem skrzyzowan przewodow sieci cieplnej z przewodami innego uzbrojenia terenu,
skrzyzowania te zglosi¢ do odbioru przez gestorow odpowiednich sieci.

1.10. Pozostale wymagania i zalecenia.

Zastosowane rury 1 inne komponenty systemu rur preizolowanych posiada¢ musza
wymagane Prawem Budowlanym deklaracje zgodnos$ci ze stosowanymi Polskimi Normami, badz
waznymi aprobatami technicznymi. Kopie odno$nych dokumentow przedlozy¢ nalezy Inwestorowi
bez wezwania wraz z dostawa rur 1 elementow systemu na plac budowy.

Rury 1 ksztattki preizolowane nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie
transportu, skladowania 1 wbudowania (montazu). Ocena czy elementy uszkodzone nadaja si¢ do
naprawy 1 wbudowania nalezy wytacznie do przedstawicieli Inwestora.

Przed przystapieniem do robot ziemnych (wykopow), nalezy uzgodni¢ z gestorami
poszczeg6lnych sieci podziemnego uzbrojenia terenu przebieg (lokalizacjg) tych sieci, po czym
odkry¢ (odkopa¢ regcznie) przewody podziemne w miejscach ich skrzyzowan z trasa sieci
preizolowanej, zmierzy¢ ich rzeczywiste zaglgbienia i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykopy
w miejscach zblizen 1 skrzyzowan z istniejacymi przewodami podziemnymi wykona¢ r¢cznie.

Wykonawca robdt zobowiazany jest dostarczy¢ jako dokumentacje powykonawcza (poza
inwentaryzacja geodezyjna) schemat montazowy sieci (w skali, z naniesiona lokalizacja potaczen
spawanych 1 odleglo$ciami migdzy nimi) 1 schemat systemu alarmowego sygnalizacji zawilgocenia
izolacji.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w opracowaniu: ,,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 4 — Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci
cieplowniczych z rur 1 elementéw preizolowanych” wyd. czerwiec 2002 r., oraz wytycznymi
producenta elementow preizolowanych.

Projektant

mgr inz. Cezary Trochimiuk



REMONT ODCINKA SIECI CIEPLOWNICZEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI CIEPLNYMI
(WYMIANA ISTNEJACEJ SIECI KANALOWEJ NA SIEC Z RUR PREIZOLOWANYCH)
LOKALIZACJA:
Konskie, Pl. KoSciuszki - ul. Pocztowa

2. Wykaz urzadzen i materialow podstawowych.

L.p. Nazwa, charakterystyka j-m. | ilos¢
Elementy preizolowane wraz z komponentami
Rury preizolowane DN25/90 z impulsowym systemem sygnalizacji,

1 m 24
- rura przewodowa — Dz33,7x2,6 bez szwu
Rury preizolowane DN65/140 z impulsowym systemem sygnalizacji,

2. rura przewodowa — Dz76,1x3,2 bez szwu m 6
Rury preizolowane DN100/200 z impulsowym systemem sygnalizacji,

3 m | 20
- rura przewodowa — Dz114,3x3,6 bez szwu
Rury preizolowane DN200/315 z impulsowym systemem sygnalizacji,

4 m | 432
- rura przewodowa — Dz219,1x6,3 bez szwu

5 Luki giete preizolowane DN25/90, kat 90°, z impuls. syst. sygn., <zt ]
- rura przewodowa — Dz33,7x2,6 bez szwu '

Luki giete preizolowane DN65/140, kat 90°, z impuls. syst. sygn.,

6 szt. 2
- rura przewodowa — Dz76,1x3,2 bez szwu
Luki spawane preizolowane DN100/200, kat 90°, z impuls. syst. sygn.,

7 szt. 2
- rura przewodowa — Dz114,3x3,6 bez szwu
Luki spawane preizolowane DN100/200, kat 60°, z impuls. syst. sygn.,

8 szt. 2
- rura przewodowa — Dz114,3x3,6 bez szwu
Luki spawane preizolowane DN200/315, kat 90°, z impuls. syst. sygn.,

9 szt. | 32
- rura przewodowa — Dz219,1x6,3 bez szwu

10 Odgalezienia prostopadte preizolowane DN65/140 — DN25/90, z imp. s.s., - )
- rury przewodowe — Dz76,1x3,2 - Dz33,7x2,6 bez szwu '

1 Odgalezienia prostopadie preizolowane DN200/315 — DN25/90, z imp. s.s., - 4
- rury przewodowe — Dz219,1x6,3 - Dz33,7x2,6 bez szwu '

12 Odgalezienia rownolegte preizolowane DN200/315 — DN65/140, z imp. s.s., - )
- rury przewodowe — Dz219,1x6,3 — Dz76,1x3,2 bez szwu '

13 Odgalgzienia rownolegte preizolowane DN200/315 — DN100/200, z im. s.s., - )
- rury przewodowe — Dz219,1x6,3 — Dz114,3x3,6 bez szwu '

14 Zawory odcinajace preizolowane DN25/90, z imp. syst.sygn., - 6
- rura przewodowa — Dz33,7x2,6 bez szwu '
Zawory odcinajace preizolowane DN65/140, z imp. syst.sygn.,

15 szt. | 2
- rura przewodowa — Dz76,1x3,2 bez szwu

16 Zawory odcinajace preizolowane DN100/200, z imp. syst.sygn., - )
- rura przewodowa — Dz114,3x3,6 bez szwu )

17 Mufy termokurczliwe sieciowane z klejem 1 mastyka uszczelniajaca dla rur ot | 24
DN25/90 wraz z komponentami pianki PUR do wypelnienia )

13 Mufy termokurczliwe sieciowane z klejem 1 mastyka uszczelniajaca dla rur - 10
DN65/140 wraz z komponentami pianki PUR do wypehienia )

19 Mufy termokurczliwe sieciowane z klejem 1 mastyka uszczelniajaca dla rur - 14
DN100/200 wraz z komponentami pianki PUR do wypehienia '

20 Mufy termokurczliwe sieciowane z klejem 1 mastyka uszczelniajaca dla rur st | 104
DN200/315 wraz z komponentami pianki PUR do wypehienia '




21 | Uszczelki koncowe termokurczliwe dla rur DN25/90 szt. 4
22 | Uszczelki koncowe termokurczliwe dla rur DN65/140 szt. 2
23 | Uszczelki koncowe termokurczliwe dla rur DN100/200 szt. 2
24 | Uszczelki koncowe termokurczliwe dla rur DN200/315 szt. 4
25 | PierScienie gumowe uszczelniajace dla rur Dz90 szt. | 2
26 | PierScienie gumowe uszczelniajace dla rur Dz140 szt. | 2
27 | PierScienie gumowe uszczelniajace dla rur Dz200 szt. | 2
28 | Pierscienie gumowe uszczelniajace dla rur Dz315 szt. 4
29 | Poduszki kompensacyjne z pianki PE o wym. 40x100x1000 mm szt. | 40
30 | Poduszki kompensacyjne z pianki PE o wym. 40x150x1000 mm szt. | 20
31 | Poduszki kompensacyjne z pianki PE o wym. 40x200x1000 mm szt. | 32
32 | Poduszki kompensacyjne z pianki PE o wym. 40x320x1000 mm szt. | 96
33 | Tasma ostrzegawcza PVC, rolka 100 m, szt. 8
Elementy rurowe i armatura niepreizolowane
41 | Rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219, Dz48,3x3,2; stal R35 m 1,0
42 | Rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219, Dz219,2x6,3; stal R35 m 1,0
43 | Zwezki stalowe bez szwu, Dz273,7x6,3 — Dz219,2x6,3; stal R35 szt. 4
44 | Luki krotkie stalowe bez szwu Dz48,3x3,2; R=120 mm, a=90°, stal R35 szt 4
45 | Kurki kulowe zaporowe, kotierzowe, PN25, Ty,.s=150°C, DN40 szt. 4
46 Przepustnice zaporowe trojmimosrodowe, kolierzowe, PN25, - )
T maks =150°C, DN200 )
Kompensatory mieszkowe kohierzowe, PN25, T =150°C, DN200,
47 . . szt. 2
zdolno$¢ kompensacyjna -30 mm
48 Otuliny termoizolacyjne ze sztywnej pianki PUR w ptaszczu PVC dla rur - )
Dz220 mm; grubos$¢ 50 mm, dlugos$¢ 1,0 m '
49 Otuliny termoizolacyjne ze sztywnej pianki PUR w ptaszczu PVC dla rur - )
Dz273 mm; grubos$¢ 50 mm, dlugos$¢ 1,0 m )
Uwaga!

Elementy: betonowe, zelbetowe 1 zeliwne, wlazu rewizyjnego na potaczeniu odcinka sieci
preizolowanej 2DN200 z siecia kanalowa 2DN250 — wg indywidualnego obmiaru wykonawcy
na podstawie rys. nr 6.

Projektant

mgr inz. Cezary Trochimiuk




