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EP10/2072 ST E-02 SWIETLENIE ULICZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)

Przedmiotem niniejszej S wymagania dotycze wykonania i odbioru budowy
projektowanego avietlenia ulicznego w Kiskich wraz z zasilaniem, na ulicach: placskiaszki
(przed Domem Rzemiosta),@z Kazanowskiej ponedzy ul. Pitsudskiego i Strackiej, Marszatka
J. Pitsudskiego na odcinku od ul. I. Odega do skrzyowania z ul. Kazanowsgkoraz z Etapu Il
na ulicach: I. Odrowza, Zamkowej na odcinku od Banku PKO do ul. MiesizKeaargowej i czs¢

ul.Warszawskiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunfezetargowy i Kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres Robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycprowadzenia Robét jak w pkt.1.1. a w
szczegolnéci:
a) budowe oswietlenia ulicznego

obwody z SOU przy staciji tr. ,.Spoétdzielcza MO”

- stupy stylowezeliwne dwietlenia ulicznego o wys. 7m z oprawtypu Dawid
05S 150W 2z jednym wygnikiem rurowym o wysigu 1m na fundamencie
prefabrykowanym z gniazdem dla pogénia dwietleniaswiatecznego (szt. 32)

- stupy dwietlenia drogowego stalowe ocynkowane o wys. 9mprawg typu SR 100
i zezrodtemswiatta HSE 150W ECO z jednym wyginikiem rurowym o wysigu 1m na

fundamencie prefabrykowanym (szt.7)

obwody z SOU przy stacji tr. ,Hubala”

- stupy stylowezeliwne dwietlenia ulicznego o wys. 7m z oprawtypu Dawid
05S 150W 2z jednym wygnikiem rurowym o wysigu 1m na fundamencie
prefabrykowanym z gniazdem dla pogénia dwietleniaswiatecznego (szt.2)

- stupy stylowezeliwne cwietlenia ulicznego o wys. 7m z oprawypu Dawid
05S 150W z dwoma wggnikami rurowymi o wysigu 1m na fundamencie

prefabrykowanym z gniazdem dla pogénia dwietleniaswiatecznego (szt.3)



obwody z SOU przy stacji tr. ,Kazanowska”

- stupy stylowezeliwne dwietlenia ulicznego o wys. 7m z oprawtypu Dawid
05S 100W 2z jednym wygnikiem rurowym o wysigu 1m na fundamencie
prefabrykowanym z gniazdem dla pogénia dwietleniaswiatecznego (szt. 1)

- stupy stylowezeliwne awietlenia ulicznego o wys. 7m z oprawtypu Dawid
05S 150W 2z jednym wyghikiem rurowym o wysigu 1m na fundamencie
prefabrykowanym z gniazdem dla pogénia dwietleniaswiatecznego (szt. 22)

- stup dwietlenia drogowego stalowy ocynkowany o wys. 9mpzawg typu SITEKO typ
50 z lamp HME100W ECO z jednym wysgnikiem rurowym o wysigu 1m na
fundamencie prefabrykowanym (szt. 1)

obwody z SOU przy stacji tr. ,Hotel - Warszawska”

- stupy dwietlenia drogowego stalowe ocynkowane o wys. 9mprawg typu SR 100
i zezrodtemswiatta HSE 150W ECO z jednym wyginikiem rurowym o wysigu 1m na

fundamencie prefabrykowanym (szt.5)

- stupy dwietlenia drogowego stalowe ocynkowane o wys. 9mprawg typu SR 100
i zezrédtemswiatta HSE 150W ECO z dwoma wygghikami rurowymi o wysigu 1m na

fundamencie prefabrykowanym (szt. 1)

- stupy stylowezeliwne dwietlenia ulicznego o wys. 6m z oprawtypu Dawid
05S 100W 2z jednym wyghikiem rurowym o wysigu 1m na fundamencie
prefabrykowanym z gniazdem dla pogénia dwietleniaswiatecznego (szt. 16)

b) budow linii kablowej n.n. dla zasilaniaswietlenia ulicznego
- kabel YAKY 4x35mnf(z SOU przy stacji tr. "Spétdzielcza MO” ) diugfio— 1511m
- kabel YAKY 4x70mnf(zas. SOU ze stacji tr. "Spoétdzielcza MO” ) dhige- ujety w rew.
- kabel YAKY 4x35mnf(z SOU przy stacji tr. ,Hubala”) — dlugé 336m
- kabel YAKY 4x70mnf(zas. SOU ze stacji tr. ,Hubala”) — diugo- ujety w rew.
- kabel YAKY 4x35mnf(z SOU przy stacji tr. ,Kazanowska”) diugio— 1145m
- kabel YAKY 4x70mni(zas. SOU ze stagiji tr. ,Kazanowska”) dhige- 15m
- kabel YAKY 4x35mnf(z SOU przy stacji tr. ,Hotel-Warszawska”) diuge- 1121m
- kabel YAKY 4x70mnfi(zas. SOU ze stacji tr. ,Hotel-Warszawska”) dige 15m



c) budow szafek éwietlenia ulicznego:
- szafka éwietlenia ulicznego (SOU) przy istnigej stacji tr. ,Hotel-Warszawska”
- szafka éwietlenia ulicznego (SOU) przy istnigej stacji tr. ,Kazanowska”
d) przepusty rurowe dla kabli pod drogami i na skoyaniach z istnigcym uzbrojeniem

dla kabli z SOU przy staciji tr. ,Spétdzielcza MO”

-rura PCV ,AROTA” typ SRS 75 (mb. 91 w tym 81m dlaeewiertow pod drog

- rura PCV ,AROTA" typ DVK 50 (mb. 302,5)

dla kabli z SOU przy stacji tr. ,Hubala”

- rura PCV ,AROTA” typ SRS 75 (mb. 53) w tym 43,5magirzewiertéw pod drag
- rura PCV ,AROTA" typ DVK 50 (mb.55)

dla kabli z SOU przy stacji tr. ,Kazanowska”

-rura PCV ,AROTA” typ SRS 75 (mb.128) w tym 66m glezewiertow pod drag

- rura PCV ,AROTA" typ DVK 50 (mb. 243)

dla kabli z SOU przy stacji tr. ,,Hotel-Warszawska”

-rura PCV ,AROTA” typ SRS 75 (mb. 121,5) w tym 65,%a przewiertow pod drag
- rura PCV ,AROTA" typ DVK 50 (mb.139,5)

e) wyposaenie obwodu zasilagego w stacji tr. ,Kazanowska” (zabudowa ruzinika NSL-
160A, oraz demontaistniegcego zegara i tablicy licznikowej).

f) system ochrony przeciwpamniowej samoczynne wadznie zasilania uktad sieci TN-C

g) wyrdwnania potencjaldw w sieciswietleniowej, poprzez patzenie wszystkich stupow
zeliwnych za pomagbednarki stalowej ocynkowanej FeZn 20x4 dkég@20,5m.

Budowa projektowanegawietlenia ulicznego z zasilaniem zgodnie z DokuraepntProjektova

Zakresem projektowanegoswietlenia ulicznego objo ulice wymienione w punkcie 1.1. Dla
wszystkich ulic przyjto jeden typ latarni z zastosowaniem stupdw i wysikow stylowych-
zeliwnych z oprawami kulistymi przezroczystymi. Znicowano natomiast mocaddet swiatha i
wysokai¢  stupdw  dwietleniowych odpowiednio do kategorii Swietlenia drég. Przyto
dwustronne naprzemianlegte rozmieszczenie punkt@etinych. Dla ul. Pitsudskiego, Zamkowej,
przyjeto stupy o wysokgci 7m, oprawy ART-METAL lub innej firmy o podobnygtarametrach z
lampami sodowymi energooszcnymi typu SON-T PLUS 150W, a na ulicach Warszaejsk
Targowej stupy o wysokai 6m, oprawy ART-METAL lub innej firmy o podobnygrarametrach z
lampami sodowymi energooszcnymi typu SON-T PLUS 100W, wyginiki jednoramienne o
wysiegu 1,0m.

Dla ulic: Targowej na odcinku od stacji transf. j&kie-Bartek” do skrzyowania z ul.
Warszawsk, Warszawskiej na odcinku od skepyvania z ul. Spétdzielezdo wysokdci stacji
tr.”"Konskie-Hotel Warszawska”, Iwo Odrewga na odcinku od skrzpwania z ul. Spotdzielezdo
skrzyzowania z ul. M. Pitlsudskiego, przyp jeden typ latarni dwietlenia drogowego z
zastosowaniem stupdéw stalowych ocynkowanych o ®ys.z opraw SITECO typu SR 100 lub
innej firmy o podobnych parametrach i zabdlem swiatta HSE 150W ECO z jednym
wysiegnikiem rurowym o wysigu 1m.

Projektowane géwietlenie obejmuje montai zasilanie szafek swietlenia ulicznego oraz
obwody zasilajce szafki z istnigcych stacji transformatorowych. W terenie gian projektem
modernizacji éwietlenia ulicznego istniege oprawy zostarzdemontowane.



Uwagi ogdlne

Jako system ochrony przed poeaiem padem elektrycznym dla projektowanych linii
oswietleniowych przewiduje gisamoczynne wytzenie zasilania - uktad sieci zasitagj TN-C.

Dla zapobigeenia przed pojawieniemesioznicy potencjatow (bardzo da ilos¢ zeliwnych
stupow) na latarniach swietleniowych, zaprojektowano bednarktalows ocynkowam wzdiuz
calej sieci éwietleniowej utaong wspdlnie z kablami @vietleniowymi, przyhczapc wszystkie
konstrukcje stupow do wspdélnego uziemienia.

Niniejsza ST obejmuje wykonanie éwietlenia zewrgtrznego zasilanego liniami kablowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup cwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamenciezacstu do
zamocowania oprawyswietleniowej na wysokei nie wickszej nz 10 m.

1.4.2. Wysggnik - element rurowydczacy stup gwietleniowy z opraw.

1.4.3. Oprawa dwietleniowa - urzadzenie shigce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumieniaswietlnego wysytanego przearddio swiatta, zawierajce wszystkie niezfane
detale do przymocowania i pokenia z instalagjelektryczma.

1.4.4. Kabel - przewdd wielaytlowy izolowany, przystosowany do przewodzeniagdpr
elektrycznego, magy pracowa pod i nad zienai.

14.5. Ustgj rodzaj fundamentu dla stupowwaietleniowych.

4.6. Fundament - konstrukcjazelbetowa zagbiona w ziemi, st@ca do utrzymania szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

A4.7. Szafa @gwietlenia ulicznego -urzadzenie staace do zasilania, zabezpieczenia i sterowania

obwodow @wietleniowych.

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporzeniowa - ochrona cgsci przewodzcych dosgpnych
w wypadku pojawienia sina nich nagicia w warunkach zakitéceniowych.

1.4.9. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi normami oraz z gkeaiami
podanymi w ST D-M.00.00.00

1.5 Ogolne wymagania dotycrce Robot

Ogodlne wymagania dotygze Robo6t podane w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogGirie.
1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Materiaty budowlane
2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien¢ byo najmniej gatunku 3,
odpowiadajcego wymaganiom PN-B-11113/96



2.1.2.Folia

Folia straca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgngowinna by folia
kalandrowan z uplastycznionego PCW o gruoo 0,4 ~ 0,6 mm, gatunku 1, odpowiagiaj
wymaganiom BN-68/6353-03

2.1.3. Kit uszczelniajcy

Do uszczelniania patzenia stupa z wysjnikiem i kapturkiem ostonowy moa stosowa
wszelkie rodzaje kitow spetnigge wymagania BN-80/6112-2

2.2. Elementy gotowe
2.2.1. Przepusty kablowe

Zaleca si stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlonkaylu (PCW) o srednicy
wewretrznej nie mniejszej ni 50 mm. Rury powinny odpowiadavymaganiom normy PN-C-
89205. Rury ochronne AROT typu SRS 75. W projekeistosowano rury SRS 75 i DVK 50.

Rury na przepusty kablowe naje przechowywé& na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych prredszkodzeniem.

2.2.2. Kable

Kable wywane do éwietlenia drog powinny spetrfawymagania PN-E-90401. Zalece si
stosowanie kabli o nagiu znamionowym 0,6/1 kV cztero-lub ¢piozytowych ozytach
aluminiowych w izolacji poliwinitowej. Przekropyt powinien by dobrany w zalenosci od
dopuszczalnego spadku ngpa, dopuszczalnej temperatury nagrzania kablazppzgly robocze i
zwarciowe oraz skuteczém ochrony przeciwporgniowe]. Zastosowano kable typu YAKY
4x35mm#/1kV. Bbny z kablami naley przechowywa& w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymipdsezdnim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.3. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy éwietleniowe zaleca sistosowanie fundamentow prefabrykowanych wedtug
ustaléh dokumentacji projektowej. Ogolne wymagania dodgezfundamentéw konstrukcji olétene
sa w PN-B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzayod gruntowych, natsy
wykona& zabezpieczenie antykorozyjne wg ST, zgodnie ztrlksja zabezpiecze przed korozj
konstrukcji betonowych”.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaie na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtau, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.2.4.Zr6dta $wiatta i oprawy

Dla dswietlenia drogowego natg stosowa zrodta swiatta i oprawy spetniace wymagania
PN-E-06305 i Dokumentacji Projektowe;.

Ze wzgkdu na wysok skutecznéé swietlna, trwatas¢ i statags¢ strumieniaswietinego w
czasie oraz oddawanie barw, zaleca siosowanie wysokoptnych lamp sodowych. Oprawy
powinny charakteryzowa si¢ szerokim ograniczonym rozsylengwiatta. Ze wzg¢dow
eksploatacyjnych stosowanalezy oprawy o konstrukcji zamketiej, stopniu zabezpieczenia przed
wptywami zewrtrznymi komory lampowej IP 54 i klaochronndci |l.



Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korppswinny by wykonane z materiatow
nierdzewnych. Oprawy powinny byprzechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej nk -5°C i wilgotnaci wzglednej powietrza nie przekraczagj 80 % i w opakowaniach
zgodnych z PN-O-79100.

Zastosowano oprawy ART-METAL 05(05S-100W) Dawid($00 ART-METAL 05(05S-
150W) Dawid(150S) zerodtamiswiatta typu SON-T Plus, 100 i 150W.

2.2.5. Stlupy éwietleniowe

Dla cswietlenia ulic, naley stosowa stylowe stupy éwietleniowezeliwne z zawieszeniem
opraw na wysoksi 6 i 7m. Stupy powinny przenié obchzenia wynikagce zawieszenia opraw i
wysiegnikobw oraz parcia wiatru dla 1l strefy wiatrowejgodnie z PN-E-05100. kdy stup
powinien posiadaw swej gornej cgci odpowiedniejsrednicy rug stalows dla zamocowania
wysiegnika rurowego.

W dolnej czsci stupy powinny posiadajedm lub dwie wreki zamykane drzwiczkami.
Wngka lub wreki powinny by przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiaalzg] podstawy bezpiecznikowe 25 A (w o zaleznej od
ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lukepizaciskow do podkzenia dwoch, trzechyt kabla o
przekroju do 35 mm

Skfadowanie stupow i masztowswietleniowych na placu budowy, powinno doya
wyrownanym podtau  w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektazdlekewna mikkiego.

2.2.6. Wysegniki

Wysiggniki powinny by wykonane zgodnie z DokumentacjProjektowy lub ST.
Wysiegniki nalezy wykonywa z rur stalowych bez szwu o znaku R 3%&ednicy zewgtrznej
60,3+76,1mm. Grubi scianki rury nie powinna przekracz8 mm.

Ramiona lub ramgi wysiegnika powinno b§ nachylone pod dtem 0 stopni od poziomu, a
ich wysig powinien by o diugaci 1,0 m. Wysggniki powinny by dostosowane do opraw i
stupow awietleniowych uywanych do éwietlenia ulic.

Sktadowanie wysignikbw na placu budowy powinno &yw miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.2.7. Tabliczka bezpiecznikowo- zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo - zaciskaw nalery wykona zgodnie z Dokumentagcprojektove
lub ST. Tabliczka powinna posiadadpowiedni ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A, oraz cztery
lub pie¢ zaciskow przystosowanych do pageitenia dwocliyt kabla o przekroju do 35mm?2

2.2.8. Szafy éwietleniowe i tablice bezpiecznikowe

W projekcie przyjto nowe szafy @wietlenia ulicznego zabudowane przy zewmnych
scianach istniejcych stacji transformatorowych ,Hotel - Warszawskgkazanowska”.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podane sw ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”
pkt. 3.
Wykonawca przyspujacy do wykonania éwietlenia drogowego winien wykazaic mazliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwa jakas¢ robot:
- zurawia samochodowego,



- samochodu specjalnego linowego z plattprbalkonem,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zagszczarki wibracyjnej spalinowej 70 mé/h,

- drwignika hydraulicznego przesimego z nagdem spalinowym 250t

- pompy wysokogénieniowej elektrycznej 250atm
- zespotu mdotworczego tréjfazowego przewrego 3-6t
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygeze transportu podanes sv ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4.
Wykonawca przyspujacy do wykonania éwietlenia winien wykazasie mazliwoscia korzystania
Z nas¢pujacychsrodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego
- przyczepy diaycowej
- samochodu specjalnego linowego z platigirbalkonem
- samochodu dostawczego
- przyczepy do przewenia kabli

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkeansportu, wydanymi przez wytwe@ralla
poszczegoblnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét podaaevsST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 5.

5.1. Wykopy pod fundamenty i ustoje

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma ok@aek sprawdzenia
zgodndgci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowepzoroceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinnaé¢hyobrana w zalaosci od gkbokdasci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju grumod fundamenty prefabrykowane, zaleca si
wykonywanie wykopow wsko przestrzennycheeznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiaglawymaganiom PN-B-02205 .

Wykopy wykonane powinny ldybez naruszenia naturalnej struktury dna wykopgodnie z
PN-B-06050.

5.2. Przebudowa linii kablowych

Wykonawca powinien opracowai przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru
harmonogram robét zawieaay uzgodnione z Bytkownikami, okresy wyczenia nagicia w
przebudowywanych liniach kablowych nie przekragzggh 8 godzin. Koliduyjce linie kablowe
nalezy przebudowé zachowujc nas¢pujaca kolejnas¢ robot:

- wybudowanie nowych nie kolidagych z drogami odcinkow linii
- wytaczenie nagicia zasilajcego istnigjce przebudowywane linie
- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii



5.3. Wykonanie ustojow pod stupy swietleniowe

Ustoje naley wykona zgodnie z DokumentagjProjektows. Konstrukcja ustoju winna
uwzgkdnia® rodzaj gruntu, typ wysgnika i oprawy oraz wytrzymywaparcie wiatru dla 1l i 11l
strefy wiatrowej. Gorna €%¢ konstrukcji ustoju powinna znajdowaie 5 cm nad powierzchai
gruntu, a przypadku chodnika na poziomie ptyty chkowej. Wykop po wykonaniu ustoju naie
zasypaé ziemi bez kamieni ubijaic ja warstwami zagszczarlk wibracyjrg co 20 cm. Wskanik
zag:szczenia gruntu powinien @gia¢ co najmniej 0,85 wg PN-B-02205.

5.4. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentow naly wykona& zgodnie z wytycznymi morta dla konkretnego
fundamentu zamieszczonego w Dokumentacji Projektowe

Fundament powinien lByustawiony przy pomocyzigu na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniajcego wymagania PN-B-06250 lub zagczonegawiru spetniajcego wymagania PN-B-
11111.

Przed jego zasypaniem nale sprawdzt rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjneggcianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przgrdzona jest ptyta mocga.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamemtd poziomu nie powinno
przekrocz¢ 1:1500 z dopuszczaln tolerancy rzednej posadowienia +2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno dyykonane z doktadricia +10cm. Wykop naley zasypa ziemi
bez kamieni ubijajc ja warstwami zagszczarly wibracyjra co 20 cm. Wskanik zagszczenia
gruntu powinien ogagna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

5.5. Montaz stupow

Stupy naley ustawig dzwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty. Otwary
podstawie stupa powinny Bydopasowane do rozstawtub fundamentu. Odchyitka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moby wigksza ni 0,001 wysokséci stupa.

Stup naley ustawi& tak, aby jego wgka znajdowata giod strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnejnnadjexdzajace pojazdy oraz nie powinnadpotozona nizej niz 20
cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.6. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki naleey montow& na stupach stagych przy pomocy advigu i samochodu z
balkonem. Cgs¢ pionows wysiegnika naley wsura¢ w obejmy znajdujce s¢ w gornej czsci stupa
oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nglaunieruchomi go srubami, znajdujcymi se w
nagwintowanych otworach.

Zaleca s} ustawianie pionu wysgnika przy obcizeniu go opraw lub ciezarem réwnym
Ciezarowi oprawy.

Wysiggniki powinny by ustawione pod d&em 90 stopni z doktadgdoia + 2 stopnie do osi
jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdegt w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czsci ukosne wysegnikéw znajdowaty s w jednej ptaszczinie réwnolegtej
do powierzchni éwietlanej jezdni.

5.7. Montaz opraw
Montaz opraw na wysignikach naley wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalepodhczyc do sieci i sprawdzijej dziatanie (sprawdzenie
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zawiecenia s lampy). Oprawy naley montowa& po uprzednim wagnieciu przewodow
zasilapcych do stupow i wysgnikow.

Nalezy stosowa przewody YDY o izolacji wzmocnionejz/tami miedzianymi o przekroju
zyty nie mniejszym ni 1,5mm2,

Od tabliczki bezpiecznikowej do kdej oprawy naley prowadz¢ przewody 3zytowe.

Oprawy naley mocowa na wysggnikach w sposob wskazany przez producenta opraw pc
wprowadzeniu do nich przewodow zasitajch i ustawieniu ich w poi@nie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swpglozenia pod
wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatra dil strefy wiatrowej.

5.8. Ukladanie kabli

Kable naley uktad& w trasach wytyczonych przez fachowezbly geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by zgodne z normmPN-E-05125 .

W miejscach skrzyowan kabli z istniejcymi drogami o nawierzchni twardej zaleca si
wykonywanie przepustéw kablowych megodviercenia poziomego lub metpdrozkopowa,
przewidugc po jednym przepgie rezerwowym na kalym skrzyowaniu.

Kabel utzony w ziemi na catlej swej diugao powinien posiada oznaczniki
identyfikacyjne.

Przy latarniach, szafie swietleniowej, przepustach kablowych nale pozostawi 2-
metrowe zapasy eksploatacyjne kabla.

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwpgeaiowe] dla instalacji awietleniowej przygto
jako Samoczynne wytzenie zasilania w ukfadzie sieci TN-C. Jest tdexréone od istniejcego
systemu zastosowanego w konkretnej sieci zaségjsza¢ oswietleniows, oraz od warunkow
technicznych przyczenia, wydanych przez Zaktad Energetyczny.

Przewdd neutralno-ochronny PNE #fta kabla) nalgy uziemt w szafie éwietleniowej
oraz dodatkowo na trasie co 200m. Do przewodu PaAl&ypodhczy¢ metalowe stupy latar

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robot podaneasw ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 6.

6.1. Wykopy pod fundamenty

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczeniécian wykopu powinno by zgodne z
Dokumentagcj projektows i ST.

Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli maleprawdzt wskanik zagszczenia
gruntu wg p. 5.2 oraz sposob usiom nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty i ustoje

Program bada powinien obejmowa sprawdzenie ksztaltu i wymiarow, wydu
zewretrznego oraz wytrzymasoi.

Parametry te powinny lByzgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji €ktgwe]
oraz wymaganiami PN-B-03322 i PN-B-19701. Ponamdtlezry sprawdzé doktadnd¢ ustawienia
w pionie i rzdne posadowienia.
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6.3. Latarnie

Elementy latat powinny by zgodne z DokumentacProjektovs i BN-79/9068-01 .
Latarnie gdwietleniowe, po ich montal, podlegaj sprawdzeniu pod wzgllem;
— doktadndci ustawienia pionowego stupow,
prawidtowaci ustawienia wysignika i opraw wzgidem osi éwietlanej jezdni
— Jakosci polaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo- iglk@wej oraz na
zaciskach oprawy,
— jakaosci pofaczen srubowych stupdw, masztow, wyginikOw i opraw,
— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkiténeentow.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu robét kablowych natg przeprowad#i nastpujace

pomiary:

— glebokaici zakopania kabla, (przed zasypaniem kabla)

— grubasci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odlegtcci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i cigtosci zyt kabla.
Pomiary naley wykonywa: co 10 m budowanej linii kablowej, za vatkiem pomiarow rezystancji
i ciagtosci zyt kabla, ktére natey wykonywa dla kadego odcinka kabla.

Ponadto naley sprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiar
ziemi.

6.5. Instalacja przeciwporaeniowa

Podczas wykonywania uziomu powierzchniowego nalbednark uktada& wspdlnie z
kablami gwietleniowymi tak, aby nie uszkodzizolacji kabla szczegodlnie w trakcie wykonywania
polaczen spawanych..

Po wykonaniu uziomow ochronnych nafewykona& pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mog, by¢ gorsze od wartei podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji swietleniowej naley sprawdzé skuteczné ochrony
przeciwporaeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalg zamigci¢c w protokdle pomiarowym
ochrony przeciwpotaniowej.

6.6. Pomiar nagzenia gdwietlenia

Pomiary naley wykonywa po uptywie co najmniej 0,5 godz. odastenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny By wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary ngle
wykonywa przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pd@a, pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych, magych znieksztatéi przebieg pomiaru. Pomiaréw nie najeprzeprowadza
podczas nocy kstycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych émgiiezyca, unoszcy
si¢ kurz itp.). Do pomiarow nahy uzywa przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewaggch
przy kazdym pomiarze odchylenia nie glisze nk 30 % catej skali na danym zakresie.

Pomiary natzenia gwietlania naley wykonywa za pomog luksomierza wypos@nego w
urzadzenie do korekcji aowej, a elementswiattoczuty powinien posiada urzadzenie
umazliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiatgzyn przeprowadza dla
punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 .
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podagevsST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy dla Gwietlenia jest:
- 1 szt. (sztuka) dla montau lub demontazu elementéw éwietlenia

- 1 m (metr) dla montazu lub demontazu przewodow i kabli,

- 1 kpl. (komplet) dla szafki gwietleniowe]

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru Robot podanevsST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentéw i ustojow,

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uziomow z £m

8.2. Dokumenty do odbioru kacowego robot

Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobazany przygotowa:

- aktualmy powykonawcz Dokumentagj Projektowy

- geodezyjn dokumentagj powykonawci,

- protokoty z dokonanych pomiarébw  skutecgcio zastosowanej ochrony
przeciwporaeniowej

- protokét odbioru Robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podane sw ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe]

Cena jednostkowaswietlenia uwzgtdnia:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— 0znakowanie robdt,

— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod zigmi

— wykonanie wykopow pod fundamenty stup&wietlenia,

— ulazenie prefabrykowanych fundamentéw na podlewce lostepgrubdci 10 cm,
— monta elementow éwietlenia: szczegoétowo podane w Specyfikacji Technej,
— ulazenie kabla n.n. gfo w Specyfikacji Technicznej,

— demonta szczegotowo podane w Dokumentacji Technicznej

— podiczenie do sieci zgodnie z Dokumenggléyojektove i ST

— badania i pomiary,
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opracowanie powykonawczej dokumentacji inwsizi@cyjnej,
transport zdemontowanych materiatow na skeaddiegté¢ do 10 km,
koszt sktadowania materiatéw na sktadzie.

Koszt wykonania tych robot etapami powiniert byany pod uwagprzez Wykonawe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowiegrz=undamenty konstrukcji wsporczych
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania baflgprzy

oabkw

10
11
12

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

odbiorze

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkreslenia

PN-EN 19701 Cement. Sklad, wymagania i krytegadndci dla cementu powszechnego

uzytku.

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. ©bdinia statystyczne i projektowanie

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Waltdebetonu i zapraw

PN-C-89205 Rury nieplastyfikowanego polichloimylu

. PN-E-02032 Qvietlenie drég publicznych

. PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowretrProjektowanie i budowa.

. PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowejdktowanie i budowa

PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice koisapgciowe. Wymagania dotyaze
zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresiexbggu

PN-E-06305.15 Elektryczne oprawyweetleniowe. Typowe wymagania i badania PN-
IEC598-1+A1/94

PN-E-06314 Elektryczne opraw$woetleniowe zewstrzne

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne | sygaalime o izolacji | powioce
poliwinitowe] na napjcie znamionowe nie przekraczeg¢ 6/6 kV. Kable
elektroenergetyczne na nagie zn. 0,6/1kV

PN-M-34501 Gazogyi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoagow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania

PN-0-79100-01,02 Opakowania transportowe. Qugér na naraanie mechaniczne.
Wymagania i badania

BN-80/6112-28 Kit miniowy

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna mastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

PN-B-11111/96 Kruszywa naturalne do nawierzchogowych Zwir i pospétka

PN-B-11113/96 Kruszywa mineralne do nawierzcimagowych Piasek.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zierigmagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczanie wsghki&a zagszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe bty ziemne.

BN-83/8971-06 Rury bezaieniowe. Kielichowe rury betonowezeélbetowe WIPRO

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci ©gewe. Linie kablowe. Ogodlne
wymagania i badania

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betoritlementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
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10.2. Inne dokumenty

30.
31.

32.

33.

34.

Przepisy budowy wdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980r.

Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@®udowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych

i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13 Z dn. 10 04 1972r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobétdBwlano-Montaowych — Czs¢ V
Instalacje elektryczne, 1973r.

Rozporzdzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990r. w w@awarunkow technicznych
jakim powinny odpowiada urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporaeniowej. Dz. U. Nr 81  z dn. 26 11 1990r.

Instrukcja zabezpieazeprzed korozj konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w
1982r.
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WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIE  NIA
AKTUALIZACJA OBSZARU POZA REWIT ALIZACJ A

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Prace naley wykona zgodnie z podanym podj zakresem i w oparciu o dokumentacj
techniczno-praws opracowan przez ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Kielcach geBW
modernizacji éwietlenia ulicznego na terenie miastariskie”. ETAP | —Srédmieicie i ETAP I
- Miasto nr opracowania EP 10/1980 listopad 20@&kumentacja techniczno-prawna jest do

wgladu w siedzibie Urgdu Miasta i Gminy Kaskie Wydziat Inwestycji.
1.1. Zakres prac

1.1.1. zabudowa latapswietlenia ulicznego

a) stupy dwietlenia drogowego stalowe ocynkowane o wys. Qopravg typu SR 100
i zezrodiemswiatta HSE 150W ECO z jednym wyghikiem rurowym o wysigu 1m na
fundamencie prefabrykowanynkpl. 12

b) stupy dwietlenia drogowego stalowe ocynkowane o wys. Qupravg typu SR 100
i ze zrodtemswiatta HSE 150W ECO z dwoma wyghikami rurowymi o wysigu 1m
nafundamencie prefabrykowanynkpl. 1

c) stupy dwietlenia drogowego stalowe ocynkowane o wys. 9uprawg typu SR 100
i zezrodiemswiatta HSE 100W ECO z jednym wygnikiem rurowym o wysigu 1m na
fundamencie prefabrykowanynkpl. 1

d) stupy stylowezeliwne Gwietlenia ulicznego o wys. 7m z opratypu Dawid
05S 150W z jednym wysjgnikiem rurowym o wysigu 1m na fundamencie
prefabrykowanym z gniazdem dla pacitenia dwietleniaswiatecznego kpl. 56

e) stupy stylowezeliwne Ggwietlenia ulicznego o wys. 6m z opratypu Dawid
05S 100W z jednym wysjgnikiem rurowym o wysigu 1m na fundamencie
prefabrykowanym z gniazdem dla pacitenia dwietleniaswiagtecznego kpl. 16

f). stupy stylowezeliwne dwietlenia ulicznego o wys. 7m z oprawypu Dawid 05S
150W z dwoma wysgnikami rurowym o wysigu 1m na fundamencie
prefabrykowanym z gniazdem dla padtenia dwietleniaswiatecznego kpl. 3

g) stupy stylowezeliwne gwietlenia ulicznego o wys. 7m z opratypu Dawid 05S
150W z jednym wysignikiem rurowym o wysigu 1m na fundamencie
prefabrykowanym z gniazdem dla padtenia dwietleniaswiatecznego kpl. 1



1.1.2. utaenie linii kablowej n.n. dla zasilanidgwietlenia ulicznego
- kabel YAKY 4x35mn7 dlugaié - 4113m
- kabel YAKY 4x70mn? dtugai¢ - 30m

1.1.3. zabudowa szafekswietlenia ulicznego kpl. 2
1.1.4. przepusty rurowe dla kabli pod drogami i na skaeyaniach z istnigcym uzbrojeniem
- rura ,AROTA" typ SRS 75 - mtg93,.5w tym 256mdla przewiertow pod drag
- rura PCV ,AROTA" typ DVK 50 mb. 740
1.1.5.polaczenie wszystkich stupéweliwnych za pomagbednarki stalowej ocynkowane;
FezZn 20x4 diugdé¢ 920,5m.

UWAGA! Podczas realizacji inwestycji jest wmovos¢é uzycia innych opraw
oswietleniowych pod warunkiem wykonania przez wykooavprojektu rownowanego i
uzyskania warunkow nie gorszychrnv projekcie.

Opracowat: Stanistaw Soba



