?
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2. WYKAZ ETAPOW OPRACOWANIA

ETAP I - Srédmiescie

Tom 1 — Projekt budowlany
Tom 2 — Projekt wykonawczy

Tom 3 — Specyfikacja techniczna

ETAP II — Miasto

Tom 1 — Projekt budowlany

Tom 2 — Projekt wykonawczy
Tom 3 — Specyfikacja techniczna

Do ETAPUIill Tom 1.1 — Projekt budowlany o$wietlenia ulicznego

w pasie drog wojewddzkich i krajowych.

S$ir 2



3. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. Strona tytutowa

2. Wykaz etapéw opracowania
3. Spis zawartosci projektu

4. Dane wyj$ciowe do projektowania
5. Wykaz i odpisy uzgodnien
6. Opis techniczny

7. Obliczenia techniczne

8. Dziennik kablowy

9. Zestawienie materialow

10. Kosztorys

11. Spis rysunkow

12. Rysunki w/g spisu

- EP10/1980 -
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4. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

4.1. Podstawa prawna

Podstawe prawng opracowania stanowi umowa nr EP10/1980 zawarta pomigdzy Gming

Konskie a Elektroprojektem S.A. Oddzial Kielce.

4.2. Podstawa techniczna,

Podstawe techniczng opracowania stanowig :

421

42.2

423

424
425
42.6

427

4.2.8
429

Warunki Techniczne dotyczace modernizacji i dobudowy oswietlenia drogowego dla
miasta Konskie wydane przez Rejonowy Zaklad Energetyczny Konskie nr pisma:
TU/4402/1024/07 z dnia 15.10.2007r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Konskie — pismo Znak UKO.SL.7331-27/2006(1.C.P.) z dnia
07.11.2007r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Konskie — pismo Znak UKO.SL.7331-16/2008(1.C.P.) z dnia
25.11.2008r.

Uchwala Nr VI1/61/2003 Rady Miejskiej w Konskich z dnia 30 czerwca 2003r.

Notatka stuzbowa z 13.01.2009r.

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Konskie z dnia 15.09.2009r Znak:UKO.SL.7331-
27/2006(ICP), oraz Znak: UKO.SL.7331-16/2008(ICP).

Decyzja o zatwierdzeniu projektu i wydaniu pozwolenia na budoweg wydana przez
Starostwo Powiatowe w Konskich — pismo znak z dn.

Uzgodnienia branzowe (odpisy zamieszczono w p. 5).

Inwentaryzacja istniejacej sieci o$wietleniowej.

4.2.10 Zaktualizowane mapy zasadnicze w skali 1:500.

4.2.11 Obowigzujace przepisy i normy .

Kserokopie dokumentéw nr 4.2.1. do 4.2.8. zalaczono ponizej.
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REJONOWY ZAKEAD ENERGETYCZNY KONSKIE
ZEORK Dystrybucja Sp. z a.0. ul. Krakowska 44 tel Afax. 041 390 32 00/ 03
z'siedzibq w Skardysku — Kamiennej . 26-200 Konskie http Wwww zeork.com.pl
KRS 0000269894
Sqd Rejonowy w Kielcach
NIP 701 DO4 92 30 Kapital zakladowy 50 000 zi
P Konskie 15.10.2007t
dodll A .
TU/.wiA402/ ... BB SOT 1,

ELEKTROPROJEKT S.A.
ODDZIAL KIELCE ¥ . . . - .

_ Urzad Miasta i Gminy Konskie
23 PAZ 7001 ul. Partyzantow 1

;ﬁpfs%méﬁffp 7‘- ‘., 26-200 Konskie

Znak sprawy: TU, KEP. PZ/32/07

W odpowiedzi na pismo znak
Energetyczny Konskie okresla warunki
drogowego w n/w liniach niskiego napigcia:

WPLYNELO

/PS/802/2007 z dnia 01.10.2007r. Rejonowy Zakiac
chniczne dotyczace modemizacji i dobudowy o$wietleniz

Konskie Stoinskiego

1. Przy stacji trafo zabudowa¢ szafe SO sterowania i pomiaru o$wietlenia drogowego i zasilic¢ ja
kablem YAKY o przekroju nie mniejszym niz 35 mm’. Obudowa szafy SO powinna by¢ wykonana
z zywic poliestrowych lub tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, speiniajacych wymagania
normy PN IEC 439 o wytrzymalosci mechanicznej i odpornosci na wplywy atmosferyczne
zapewniajgce stopiefi ochrony przynajmniej IP 34D. Istniejacy punkt sterowania oSwietleniem
drogowym zdemontowac a materialy z demontazu zda¢ do magazynu RZE Korskie. Istniejace
obwody o$wietlenia drogowego przeniesé ze stacji trafo do projektowanej szafy SO.

2. Od szafy SO wzdhuz ulic Stoinskiego, M.J. Pitsudskiego dobudowa¢ odcinek linii kablowej
YAKY o$wietlenia wydzielonego. Do budowy zastosowa¢ slupy o$wietlenia
wydzielonego. Kabel dobraé do obcigzenia i spadku napigcia lecz o przekroju nie
mniejszym niz 35 mm?® .

3. Nadobudowanym odcinku linii zabudowaé oprawy sodowe.

4. Moc przylaczeniowa w miejscu dostarczenia oraz wielko$¢ zabezpieczenia glownego
przedlicznikowe nalezy wyliczy¢ w projekcie i zainstalowa¢ go docelowo w projektowane] szafie
S0.

5. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej beda: zaciski pradowe na kablu przylaczonym do
podstaw bezpiecznikowych w stacji trafo w kierunku instalacji o§wietlenia drogowego.

6. System ochrony sieci -,,TT".

Konskie Kazanowska

\( 1. Przy stacji trafo zabudowaé szafe SO sterowania i pomiaru oswietlenia drogowego i zasilic ja
kablem YAKY o przekroju nie mniejszym niz 35 mm’, Obudowa szafy SO powinna by¢ wykonana
z zywic poliestrowych lub tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, speiniajgcych wymagania
normy PN IEC 439 o wytrzymaloéci mechanicznej i odpornosci na wplywy atmosferyc_znc
zapewniajace stopiefi ochrony przynajmniej IP 34D. Istniejacy punkt sterowania oswictleniem
drogowym zdemontowaé a materialy z demontazu zda¢ do magazynu RZE Konskie. Istniejace
obwody oéwietlenia drogowego przeniesc zg sta;cjsijtrafo do R’L%')eklowa.nej szafy SO. ‘ o
2. Od szafy SO wzdluz ulic M.J. Pi%suds%go ofaz Kazalowskiej dobudowaé odcinek lm_n
kablowej YAKY os$wietlenia wydzielonego. Do budowy zastosowac stupy os‘wi?tlen;a
wydzielonego. Kabel dobra¢ do cbcigzenia i spadku napiecia lecz o przekroju nie
mnigjszym niz 35 mm’ . '
3. Nadobudowanym odcinku linii zabudowa¢ oprawy sodowe.
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Moc przylaczeniowa ~ w miejscu dostarczenia oraz wielko$¢ zabezpieczenia gldwne
przedlicznikowe nalezy wyliczy¢ w projekcie i zainstalowa¢ go docelowo w projektowanej szz
SO.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej beda: zaciski pradowe na kablu przylaczonym

podstaw bezpiecznikowych w stacji trafo w kierunku instalacji o$wietlenia drogowego.

System ochrony sieci - ,, TT”.

\/ Konskie Hubala

L

5.

6.

Przy stacji trafo zabudowaé szafe SO sterowania i pomiaru o$wietlenia drogowego i zasili¢
kablem YAKY o przekroju nie mniejszym niz 35 mm’. Obudowa szafy SO powinna byé wykonz
z zywic poliestrowych lub tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, spelniajacych wymaga
normy PN IEC 439 o wytrzymalosci mechanicznej i odpornosci na wplywy atmosferycz
zapewniajace stopien ochrony przynajmniej IP 34D. Istniejacy punkt sterowania o$wietleni
drogowym zdemontowaé a materialy z demontazu zdaé do magazynu RZE Konskie. Istnigje
obwody oswietlenia drogowego przenies¢ ze stacji trafo do projektowanej szafy SO.

Od szafy SO wzdiuz Placu Kosciuszki oraz ulic Hubala, Strazacka, Spokojna, Ks. Gran:
i1 Pocztowej dobudowa¢ odcinek linii kablowej YAKY oswietlenia wydzielonego. [
budowy zastosowac¢ stupy oswietlenia wydzielonego. Kabel dobra¢ do obcigzenia i spadl
napiecia lecz o przekroju nie mniejszym niz 35 mm’ .

Na dobudowanym odcinku linii zabudowaé oprawy sodowe.

Moc przylaczeniowg  w miejscu dostarczenia oraz wielkos¢ zabezpieczenia gldwne
przedlicznikowe nalezy wyliczy¢ w projekcie i zainstalowaé go docelowo w projektowanej sza:
SO.

Miejscem dostarczenia energii elekirycznej beda: zaciski pradowe na kablu przyfaczonym «
podstaw bezpiecznikowych w stacji trafo w kierunku instalacji oswietlenia drogowego.

System ochrony sieci - ,,TN-C”.

\J Konskie Hotel Warszawska

1 1

6.

Przy stacji trafo zabudowaé szafe SO sterowania i pomiaru o$wietlenia drogowego i zasili¢
kablem YAKY o przekroju nie mniejszym niz 35 mm’. Obudowa szafy SO powinna by¢ wykonar
z zywic poliestrowych lub tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, speiniajacych wymagan
normy PN IEC 439 o wytrzymalodci mechanicznej i odpornoéci na wplywy atmosferycn
zapewniajace stopiefi ochrony przynajmniej IP 34D. Istniejacy punkt sterowania oSwietlenie
drogowym zdemontowaé a materialy z demontazu zda¢ do magazynu RZE Kofiskie. Istnieja
obwody o$wietlenia drogowego przeﬁegéé z_f:(sglcji triifoodo projektowanej aszy S'O.

0d szafy SO wzdluz ulic Warszawskiej,” Targdwej oraz M.J. Piisuci’zklego dobudowe
odcinek linii kablowej YAKY o$wietlenia wydzielonego. Do budowy zastosowac stur
oéwietlenia wydzielonego. Kabel dobra¢ do obcigzenia i spadku napigcia lecz o przekroj
nie mniejszym niz 35 mm” .

Na dobudowanym odcinku linii zabudowaé oprawy sodowe.

Moc przylaczeniowa ~ w miejscu dostarczenia oraz wielkos¢ zabezpieczenia gk’:_wneg
przedlicznikowe nalezy wyliczyé w projekcie i zainstalowa¢ go docelowo w projektowane) szaf
SO.

Miejscem dostarczenia energii elekirycznej beda: zaciski pradowe na kablu przylaczonym d
podstaw bezpiecznikowych w stacji trafo w kierunku instalacji oswietlenia drogowego.

System ochrony sieci - ,,TN-C”.

/ Konskie Spoldzieleza MO

1.

Przy stacji trafo zabudowaé szafe SO sterowania i pomiaru o$wietlenia drogowego i zasilic ]
kablem YAKY o przekroju nie mniejszym niz 35 mm’. Obudowa szafy SO powinna by¢ wykonar}
z zywic poliestrowych lub tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, spelniajacych wymagani
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normy PN IEC 439 o wytrzymalodci mechanicznej i odpornoéci na wplywy atmosferyczne
zapewniajace stopien ochrony przynajmniej IP 34D. Istniejacy punkt sterowania o$wietleniem
drogowym ) zdemontowat
a materialy z demontazu zda¢ do magazynu RZE Konskie. Istniejace obwody oswietlenia
drogowego przenies¢ ze stacji trafo do projektowanej szafy SO.

Od szafy SO wzdluz ulic Iwa Odrowaza, 1-go Maja, Lazienna, Dolna, , Spétdzielcza,
Mieszka, Zamkowej dobudowaé odcinek linii kablowej YAKY o$wietlenia wydzielonego.
Do budowy zastosowaé stupy o$wietlenia wydzielonego. Kabel dobra¢ do obciazenia
i spadku napiecia lecz o przekroju nie mniejszym niz 35 mm?.
Na dobudowanym odcinku linii zabudowa¢ oprawy sodowe.

Moc przylgczeniowa  w miejscu dostarczenia oraz wielko§é zabezpieczenia gléwnego
przedlicznikowe nalezy wyliczy¢ w projekcie i zainstalowaé go docelowo w projektowanej szafie
SO.

Migjscem dostarczenia energii elektrycznej beda: zaciski pradowe na kablu przylaczonym do
podstaw bezpiecznikowych w stacji trafo w kierunku instalacji o§wietlenia drogowego.

System ochrony sieci -, TT”.

>'<Koﬁskie Oitotek Zirowts

1.

(¥5 ]

5.

6.

Przy stacji trafo zabudowaé szafe SO sterowania i pomiaru o$wietlenia drogowego i zasili¢ ja
kablem YAKY o przekroju nie mniejszym niz 35 mm’. Obudowa szafy SO powinna by¢ wykonana
z zywic poliestrowych lub tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, spelniajgcych wymagania
normy PN IEC 439 o wytrzymalodci mechanicznej i odpornosci na wplywy atmosferyczne
zapewniajace stopien ochrony przynajmniej IP 34D. Istniejacy punkt sterowania o$wietleniem
drogowym zdemontowa¢ a materialy z demontazu zdaé do magazynu RZE Konskie. Istniejace
obwody oswietlenia drogowego przeniesé ze stacji trafo do projektowanej szafy SO.

Od szafy SO wzdtuz ulicy Poludniowej, Zamkowej dobudowaé odcinek linii kablowej
YAKY o$wietlenia wydzielonego. Do budowy zastosowaé slupy oswietlenia
wydzielonego. Kabel dobraé¢ do obcigZenia i spadku napigcia lecz o przekroju nie
mniejszym niz 35 mm’ .

Na dobudowanym odcinku linii zabudowaé oprawy sodowe.

Moc przylaczeniowg ~w miejscu dostarczenia oraz wielko$¢ zabezpieczenia glownego
przedlicznikowe nalezy wyliczy¢ w projekcie i zainstalowac go docelowo w projektowanej szafie
SO.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej beda: zaciski pradowe na kablu przylaczonym do
podstaw bezpiecznikowych w stacji trafo w kierunku instalacji oswietlenia drogowego.

3

System ochrony sieci - ,,TT”.

Konskie Polna C

1,

Przy stacji frafo zabudowa¢ szafe SO sterowania i pomiaru o$wietlenia drogowego i zasilic ja
kablem YAKY o przekroju nie mniejszym niz 35 mm?. Obudowa szafy SO powinna by¢ wykonana
z 7ywic poliestrowych lub tworzyw sztucznych termoutwardzalnych. spelniajacych wymagania
normy PN IEC 439 o wytrzymalo$ci mechanicznej i odpornosci na wplywy a!mosferyc;ne
zapewniajace stopieil ochrony przynajmniej IP 34D. Istniejacy punkt sterowania oéwietlgn}em
drogowym zdemontowaé¢ a materialy z demontazu zdac do magazynu RZE Konskie. Istniejace
obwody o$wietlenia drogowego przenie$¢ ze stacji trafo do projektowanej szafy SO. B ‘
Od szafy SO wzdluz ulicy 16 Stycznia, Krakowska dobudowac odcinek linii kab[owg
YAKY oéwietlenia wydziclonego. Do budowy zastosowaé stupy oéwietlenia
wydzielonego. Kabel dobra¢ do obciazenia i spadku napigcia lecz o przekroju nie
mniejszym niz 35 mm’ . :

Na dobudowanym odcinku linii zabudowa¢ oprawy sodowe.
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4. Moc przylaczeniowg  w miejscu dostarczenia oraz wielkosé zabezpieczenia glownegc
przedlicznikowe nalezy wyliczyé w projekcie i zainstalowaé go docelowo w projektowanej szafje
SO, ,

5. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej beda: zaciski pradowe na kablu przylaczonym do
podstaw bezpiecznikowych w stacji trafo w kierunku instalacji o$wietlenia drogowego.

6. System ochrony sieci - ,, TN-C”.

Ponadio informujemy, ze:

Na dobudowy linii o$wietlenia drogowego nalezy opracowaé na aktualnych mapach do celow
projektowych projekty budowlane i przed realizacjg uzgodni¢c w RZE Kofiskie i ZUDP Konskie oraz
uzyska¢ pozwolenie na budowe.

Przedmiotowe prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez pracownikow RZE Konskie.

Inwestor jest zobowiazany zglosi¢ wnioski o przylaczenie urzadzen potwierdzone przez osobg lub firme
posiadajacq uprawnienia branzowe wraz z protokélami z badari kontrolnych instalacji elektrycznych
odbiorczych do Biura Obstugi Klienta RZE Konskie celem zawarcia »Uméw sprzedazy energii
elektrycznej” do celow oswietlenia drogowego.

Ponadto informujemy, ze przed przystapieniem do prac zwigzanych z w/w dobudowg
oswietlenia drogowego nalezy poinformowa¢é wykonawee o koniecznosci przekazania placu
budowy, spisania instrukcji wspolpracy ruchowej z RZE Konskie oraz przedstawieniu
harmonogramu robét zwigzanych z modernizacjg i dobudows os$wietlenia drogowego, prace
nalezy wykonywaé w technologii pracy pod napigciem (PPN) na polecenie pisemne zgodnie z
przepisami obowiazujacymi w ZEORK Dystrybucja Sp. z 0. o..

Waznosé warunkéw ustala si¢ na okres 2 lata.

Z powazaniem

1 x Adresat

| x Elektroprojekt S.A.

Oddziat w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

Ix D

1x TU

Sprawe provwadze
Pawel Zych
Tel shuzb. (0-41) 390-32- 14
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& Konskie, dnia 07.11.2007r.

28 LIS, 2007
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Znak: UKO.SL. 733E—E?QOOG(I'C'P'}PMNS...'ﬁ.g'...,,{..g S g

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWE

r

L~

BURMISTRZ MIASTA | GMINY
KONSKIE

WPLYN

CJACELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust2 pkt.], art.50 ust.1,7art. 51 ust.] pkl.2, oraz art. 54 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80
poz.717 z p6zn. zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézniejszymi zmianami).

porozpatrzeniu

wniosku z dnia 27 grudnia 2006r. (uzupeinionego w dniu 15.01.2007r zweryfikowanego w.dniu
w dniu 22.03.2006r i 08.10.2007r) Zakladow Energetyeznych Okregn Radomsko-Iieleckiego
Spétka Akeyjna w Skarzysku Kam. przy Al. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 51, z upowaznienia
ktoryeh wystepuje Pan Kazimierz Ginal zam w Kielcach przy ul. Gomélki 61

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla infrastruktury technicznej polegajacej na przebudowie napowietrznej sieci energetycznej
w Konskich w rejonie ulic: Pilsudskiego, Kpt. Stoinskiego, Kazanowskiej, 3 Maja, Targowej,
Warszawskiej, Spoldzielczej, Doinej, Iwo Odrowsgza, Strazackiej, Mjr. Hubala, Krakowsliej, 16
Stycznia, Pocztowej i Zamkowej, wylaczajac obszary objele  miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego zaznaczone na zalacznikach graficznych linig ciggla kolorn

CZErWONERO.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sig:
-przebudowe linii napowietrznej NN na kablows wraz z wewnetrznymi liniami zasilajacymi, .

-zabudowe zlgezy kablowo-pomiarowych w posesjach poprzez wyniesienie ich na zewnatrz
obiektow,

-rozbudowe stacji transformatorowych wewnetrznych w zakresie wyposazenia elekirycznego,
-demonta istniejacej linii napowietrznej niskiego napigcia wraz z wymiang o$wietlenia na tych
odeinkach,

1. Warunki i szezegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajjce
z przepisow odrebnych:

a/ warnukow i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

“Trasy kablowych linii energetycznych przebiegajg w pasach drogowych drog krajowej,
wojewodzkich i gminnych oraz po terenach gruntéw prywatnych. Przebieg projektowanych linii
energetycznych usyliowaé zgodnie 2z propozycjg wnioskodawey okreslong na zalgcznikach
graficznych od Nr 1+13.

Wskazany we wniosku teren inwestycji obejmuje obszar Parku Kulturowego m. Konskie,
utworzonego uchwalg Nr XX11/2209/2005 Rady Miejskiej w Konskich z dnia 28 lutego 2005r, dla
ktérego obowiazuje Plan Ochrony Parku Kulturowego m. Konskie zatwierdzony uchwalg
Nr XXXII1/317/2006 Rady Miejskiej w Konskich z dnia 27 kwietnia 2006r. Obszar Parku
Kulturowego oznaczono na zalgeznikach graficznych linig ciggla koloru niebieskiego.
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b/ ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa lkulturowego i zabytkéw oraz

do6br kultury wspolezesnej:

Zamierzone  przedsiewziecie inwestycyjne  winno  byé zaprojektowane  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (migdzy innymi Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Normg SEP Nr N-SEP-E-004 okreélajace jakim warunkom powinny odpowiadaé
energetyczne linie przesylowe, Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz zgodnie Z uwarunkowaniami  wynikajacymi z ustaled Parku Kulturowego
m. Kofskie i Planu Ochrony Parku Kulturowego m. Konskie..

¢/ obstugi infragtrultury technicznej i komunikacji:

Zabezpieczenie potrzeb zwigzanych z niezbedng iloscig energii elektrycznej z istniejacej sieci,
energetycznej NN,

Obstuga techniczna z istniejacych drog: krajowej, wojewddzkich i gminnych oraz terenow po
kiérych zaprojektowano ich przebieg.

Do celéw projektowych dla poszezegélnych kategorii drog parametry fechniczne przyjaé we.
stanu istniejacego.
d/ w zakresie wymagan dotyczace ochrony intereséw 0sob trzecich:

Inwestycja nie moze powodowad ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich
i wptywad na wykonanie ich prawa wlasnosei. -

2. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:

Teren inwestycji oznaczono na zalaczniku g::aﬁcznym nr | grubg linig rozgraniczajaca koloru
czarnego, trase przebiegu linii kablowych energetycznych oznaczono linig przerywang.

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 27.12.2006r. uzupetniony w dniu 15.01.2007r, skorygowanego w dniu
97 03.2007r i 08.10.2007r Zakladéw Energetycznych Okregu Radomsko-Kieleckiego Spotka Akeyjna
w Skarzysku Kam. przy Al.. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 51, z upowaznienia ktorego wystepuje
Pan Kazimierz Ginat zam w Kielcach przy ul. Gométki 61, wszezgto postgpowanie administracyjne '
informujac strony zawiadomieniem z dnia 30.01.2007r. oraz obwieszczeniami w terenie i informacja
na tablicy ogloszefi tut. Urzedu o zamiarze realizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na
przebudowie napowietrznej sieci energetycznej w Kofiskich w rejonie ulic: Pitsudskiego, Kpt.
Stoifskiego, Kazanowskiej, 3 Maja, Targowej, Warszawskiej, Spotdzielczej, Dolnej, Iwo Odrowgza,
Strazackiej, Mjr. Hubala, Krakowskiej, 16 Stycznia, Pocztowej | Zamkows].

W trakcie toczacego sie postgpowania administracyjnego, pieciu uczestnikéw tego
postepowania wystgpujacych na prawach sirony wniosto uwagi do przediozonej koncepcji przebiegu
tras linii energetycznych kablowych i rozwigzan technicznych. .

Wszystkie zgloszone uwagi i zastrzezenia zostaly przekazane wnioskodawey, ktory w wyniku
ich analizy wszystkie uwagi uwzglednil, a mianowicie na posesji nr 110 przy ul. Pitsudskiego
przeniesiono skrzynke pomiarows w miejsce wskazane przez wiasciciela, zmieniono usytuowanie
zlacza przy Placu Kosciuszki 6 w brame budynku nr 2 i 4 przy ul. Strazackiej, przy ul. Krakowskiej
Zlikwidowano zlacze na budynku osoby wnoszace] sprzeciw, zmieniono trasg zasilania budynku na
dzialce nr 4925 przy ul. Spéldzielczej, dokonano rozdziatu zasilania budynkéw nr 10 i 12 przy ul. Iwo
Odrowaza oraz likwidacje stupa na posesji Nr 6 przy ul, Iwo Odrowgza, Uwzgledniajac powyisze
uwagi wnioskodawca w dniu 22.03.2007r dokonat stosownych korekt w czedei graficznej ztozonego
wniosku,
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Rozpatrujac wniosek pod wzgledem zakresu i jego celu ustalono, ze zamierzenie inwestycyjne
jest inwestycja celu publicznego stosownie do postanowien ar.6 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 46, poz. 543).

Analizujac wniosek pod katem lokalizacji inwestycji stwierdzam, ze wskazany we wniosku
teren inwestycji na pewnych odcinkach oznaczonych na zalacznikach graficznych do ninigjsze)
decyzji kolorem czerwonym posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w ktorych
realizacja zadan inwestycyjnych winna si¢ odbywac écisle wg. ich ustalen. Dla wigkszosci
wskazanego we wniosku terenu inwestycji gmina nie posiada obowigzujacego planu
zagospodarowania przestrzennego i tylko dla tych terenow stosownie do postanowien art. 50 ust.]
ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717), ustala sie warunki realizacji tej inwestycji w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Tren dla ktérego ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego na zalacznikach
graficznych oznaczono gruba linia koloru czarnego, tereny wylaczone z niniejszej decyzji, a objete
whnioskiem oznaczono linig ciagha koloru czerwonego.

Ponadto teren inwestycji obejmuje obszar Parku Kulturowego m. Konskie, w ktorym
obowiazuje plan Ochrony Parku Kulturowego, ktorych ustalenia nalezy uwzglednié przy realizacji tej
inwestycji.

Whiosek oraz projekt decyzji zostat pozytywnie uzgodniony przez Swietokrzyski Zarzad Drog
Wojewodzkich w Kielcach, postanowieniem znak: SZDW-T-1/5414.01.P-37/07 z dnia 15.06.2007r.,
w zakresie uwarunkowan wynikajacych z umieszezenia linii energetycznych w pasach drogowych
drog wojewddzkich, Generalng Dyrekeje Drog Krajowych i Autostrad — Oddzial w Kielcach,
postanowieniem znak: GDDKiA-O/Ki-Z 3 -jm-435/58/07 z dnia 13.08.2007r. uwarunkowan
wynikajgcych z lokalizacji projektowanej linii energetyczne] w drodze krajowej, Zarzad Drog
Powiatowych w Koiskich postanowieniem znak: Nr OD 5440/158/2007 z dnia 08.06.2007r
w zakresie uwarunkowan wynikajacych z umieszczenia linii energetycznych w pasach drogowych
drog powiatowych, Burmistrzem Miasta i Gminy Konskie, pismem Zn:In.RG.704-179/2007 z dnia
11.102007r w zakresie uwarunkowan wynikajacych z umieszczenia projektowanych odeinkéw linii
energetycznych w pasach drogowych drog gminnych.

Analizujac stan prawny i faktyczny stwierdzam, ze zamierzona inwestycja spelnia wymogi
okreslone w art. 61 ust.] pkt. 3-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
zgodna jest z przepisami odrgbnymi co w my$l art. 56 w/w ustawy skutkuje ustaleniem lokalizacji
inwestycji celu publicznego jakim jest przebudowa napowietrznej linii energetycznej w Konskich.

Biorac powyzsze pod uwagg, 0rzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja ustalajaca lokalizacjétimwestyGji celu publicznego nie rodzi praw do ferenu .-
oraz nie narusza praw wlasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Whioskodawey, ktory nie ﬁzﬁkﬂ ﬂﬁ?i@ﬁ '*dg“{eren.l'l- nie przyshiguje roszczenie o zwrot
nakladdw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja ustalajacy lokalizacje inwestycji celu
publicznego.

W przypadku, gdy +inny ‘wnioskodawea uzyska pozwolenie na budowg na przedmiotowym
terenie, lub gdy dla tego terend sostanie uchwalony plan miejscowy, kidrego ustalenia sg inne niz
w wydanej decyzji, stwierdz.a‘sig, jei wygasnigecie.

Niniejsza decyzja nie ubowaznia do prowadzenia robot budowlanych.

Wniosek o pozwo!e’r"tié" na bhédwé nalezy ziozyé w Starostwie Powiatowym w Konskich.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium O_dwo%awczggo
w Kielcach Al IX wiekow Kielc 3 za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierac
zarzuty odnoszace sig do decyzji, okreslaé istote i zakres Zzadania bedacego przedmiotem odwolania
oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zgdanie.

Zataczniki graficzne od Nr 1+13 — okreslaja teren inwestycji objety whnioskiem oznaczony linia ciggly
koloru czarnego, trase przebiegu kabla energetycznego oznaczono linig przerywang koloru czarnego.
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|. Zaktady Energetyczne Ok Radomsko-Kieleckiego $7A:—=26110 Skarzysko Kam. ul.

Marszatka J. Pitsudskiego .ﬁ"; . _
(DPan Kazimierz Ginat — Elektroprojekt S.A, O/Kielee — 25-520 Kielce ul, Targowa r8

3, Zaktad Energetyczny w Konskigh —26-200 Konskie ul. Krakowska 44

4. 7. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad — Oddziat w Kieleach - 25-502 Kielce

ul. Paderewskiego 43/45

5. Swietokrzyski Zarzad Dybg Wojewbdzkich — 25-602 Kielce ul. Jagiellofiska 72

6. Zarzad Drég Powiatowych- 26-200 Konskie ul. Spacerowa 72

7. Starosta Konecki — 26-200 Konskie ul. Staszica 2

8. Wydzial Inwestygfi — migjscu

9. Wydziat GeodgZji i Gospodarki Gruntami — w miejscu

10. Pozostate spfony wg. wykazu.

1. afa.

Projekt decyzji sporzadzit: mgr inz. arch. Igor Szupfat wpisany na lisig Swietokrzyskiej
Okregowej lzby Architektow w Kielcach pod pozycja SW-0105.

URZAD MIASTA i GMINY
26-200 KONSKIE
ul. Partvzantaw !




ELEKTROPROJEKT SA. | Zaf 4.8.53
ODDZIAL KIELCE '
BURMISTRZ i Konskie, dnia 25.11.2008r.
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KONSKIE § [“'l BRU: zﬂﬂii
63 :
Znak: UKO SL. 7331-16/2008(1.C.P.) gfjmf _ j%}é g
DECYZ 4 !

0 USTALENTU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt.l, art.50 ust.l, art. 5] ust] pkt.2, oraz art. 54 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80
poz.717 z pézn. zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami).

porozpatrzeniu

whiosku z dnia 11 sierpnia 2008r (data wplywu 28.08.2008r. Pana Kazimierza Ginala zam.
w Kielcach przy ul. Gomoélki 61, dziatajacego z upowaznienia ZEORK Dystrybucja Spotka zo.o.
z siedzibg w Skarzysku Kamiennej, Aleja Marszatka J. Pilsudskiego 51.

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla infrastruktury technicznej polegajacej na przebudowie sieci energetycznej napowietrznej
niskiego napiecia na kablows wraz z przylaczami i wewnetrznymi liniami zasilajacymi,
zabudow3 zlaczy kablowych i kablowo-pomiarowych z wyniesieniem ukladéw pomiarowych na
zewngtrz, przebudowsg linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego na kablows i demontaz
istniejgcej linii napowietrznej oéwietleniowej w ul Strazackiej w Konskich, oznaczonej
w ewidencji gruntéw numerem 4486. Ponadto obszar terenu inwestycji obejmuje czgs¢ dziatek oséb
indywidualnych i prawnych.

1. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrebnych:

a/ warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

Trasy linii kablowej usytuowa¢ zgodnie z propozycja wnioskodawcy okreélong w zataczniku
graficznym Nr 1.

b/ ochrony érodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw oraz
dobr kultury wspdlczesnej:

Zamierzone przedsigwziecie inwestycyjne =~ winno byé zaprojektowane  zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami (miedzy innymi Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, Normg SEP Nr N-SEP-E-004 okreélajaca jakim warunkom powinny odpowiadal
energetyczne linie przesylowe, Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.
¢/ obstugi infrastruktury technicznej i komunikacji:

Zabezpieczenie potrzeb zwiazanych z niezbedna ilocig energii elektryczne] z is@iejaccj sieci
energetycznej NN, na warunkach okreslonych przez ZEORK Dystrybucja z0.0. W Konskich.

Obstuga techniczna przebudowywanej linii kablowych zasilajacych i o$wietleniowej z ulicy

Strazackiej i z terenéw po ktorych jest projektowana.
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Do celéw projektowych dla drogi powiatowej, ktora stanowi ul. Strazacka oznaczona
w ewidencji gruntéw nr 4486 parametry techniczne przyjaé wg. stanu istniejacego.

d/ w zakresie wymagan dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

Inwestycja nie moze powodowaé ograniczenia sposobu zagospodarowania dzialek sasiednich
i wplywac na wykonanie ich prawa whasnosci.

2. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Teren inwestycji oznaczono na zalgczniku graficznym nr | grubg linig rozgraniczajaca koloru
czarnego.

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 11 sierpnia 2008r (data wptywu 28.08.2008r) Pana Kazimierza Ginata zam.
w Kielcach przy ul. Gométki 61, dzialajacego z upowaznienia ZEORK Dystrybucja Spétka zo.0. z
siedzibg w Skarzysku Kamiennej, Aleja Marszatka J. Pitsudskiego 51, wszczeto postepowanie w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, informujac strony zawiadomieniem z dnia
01.09.2008r. oraz obwieszczeniami w terenie i informacija na tablicy ogloszef tut. Urzedu.

W trakeie toczacego si¢ postepowania administracyjnego, strony biorace w nim udzial nie
wniosly zadnych uwag i zastrzezen.

Rozpatrujac wniosek pod wzgledem zakresu i jego celu ustalono, ze przebudowa sieci
energetycznej napowietrznej niskiego napigcia na kablowa wraz z przytaczami i wewnetrznymi
liniami zasilajacymi, zabudowg zlaczy kablowych i kablowo-pomiarowych z wyniesieniem uktadéw
pomiarowych na zewngtrz, przebudows linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego na kablowa
i demontaz istniejgcej linii napowietrznej oswietleniowej w ul. Strazackiej w Konskich, oznaczonej
w ewidencji gruntéw numerem 4486, stosownie do postanowieri art.6 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997r.
© gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 46, poz. 543) jest inwestycja celu publicznego, bowiem
miesci sie w katalogu inwestycji celu publicznego.

W art. 2 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz.717 ze zm.) zdefiniowano ,inwestycje celu publicznego” jako dziatania o znaczeniu lokalnym
(gminnym) ponadlokalnym (powiatowym, wojew6dzkimi krajowym), stanowiace realizacje celdw,
o ktérych w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

Analizujac wniosek pod katem lokalizacji inwestycji stwierdzam, ze dla wskazanego we
wniosku terenu gmina nie posiada obowiazujacego planu zagospodarowania przestrzennego, zatem
stosownie do postanowieri art. 50 ust.] ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym .(Dz. U. Nr 80, poz. 717), rozstrzygnigcie zgloszonego
zamierzenia inwestycyjnego winno nastapi¢ w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Wniosek oraz projekt decyzji zostal pozytywnie uzgodniony przez: Swietokrzyski Zarzad
Drég Wojewddzkich w Kielcach, postanowieniem znak: SZDW-T-1/5414.01P-Z/43/08 z dnia
19.11.2008r., w zakresie uwarunkowan wynikajacych z realizacji zamierzenia inwestycyjnego w pasie
drogowym drogi wojewoédzkiej, ktéra stanowi ul. Kazanowska, Zarzad Drég Powiatowych
w Kornskich postanowieniem znak: Nr OD 5440/363/2008 z dnia 14.11.2008r w zakresie
uwarunkowan wynikajacych z lokalizacji projektowanej inwestycji w pasie drogowym drogi
powiatowe;j.

Z uwagi na fakt, ze lokalizacja przebudowanej sieci energetycznej niski €go napiecia przebiega
W pasie drogowym drogi powiatowej i po przyleglych do niej dziatkach, poza jakimkolwiek terenem
na ktérym planowane sa zadania samorzadowe lub rzadowe o znaczeniu lokalnym i ponad lokalnym,
nie wymaga tez innych niz wykazano wyzej uzgodnien wynikajacych z postanowien art. 53 ust.4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.




Sir 15

Analizujac stan prawny i faktyczny stwierdzam, ze zamierzona inwestycja spefnia wymogi
okre§lone w art. 61 ust.] pkt. 3-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
zgodna jest z przepisami odrebnymi co w myél art. 56 w/w ustawy skutkuje ustaleniem lokalizacji
inwestycji celu publicznego jakim jest przebudowa okreslonego wyzej zadania inwestycyjnego.

Biorac powyisze pod uwage, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja ustalajaca lokalizacje celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie
narusza praw wiasnosci i uprawnien osob trzecich.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przysluguje roszczenie o zwrot
nakladow poniesionych w zwigzku z ofrzymana decyzja ustalajaca lokalizacje inwestycji celu
publicznego.

W przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe na przedmiotowym
terenie, lub gdy dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz
w wydanej decyzji, stwierdza sig jej wygasniecie.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia rob6t budowlanych.

Whniosek o pozwolenie na budowe nalezy zlozy¢ w Starostwie Powiatowym w Koriskich.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kielcach Al IX wiekow Kielc 3 za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierac
zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania
oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

Zalacznik graficzny Nr 1 — okresla teren inw. SF_T?J{‘DQ\W wnioskiem oznaczony linig ciagla koloru
czarnego. z '] | ==
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1. Pan Kazimierz Ginala ,Elektroprojekt” S A wQ\S 590 Kielce ul. Targowa 18,

2. Zarzad Drog Powiatowych w Konskich — 26-200 Koriskie ul. Spacerowa 12,

3. Komenda Powiatowa Pafistwowej Strazy Pozarnej w Koiiskich - 26-200 Konskie ul. Strazacka 14,
4. Wydziat Inwestycji — w migjscu

5. Pozostale strony wg. wykazu.

6. ala.
Projekt decyzji sporzadzil: mgr inz. arch. lgor Szupiat wpisany na listg Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Architektéw w Kielcach pod pozycja SW- 0105.
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Uchwata Nr VII/61/2003

Rady Miejskiej w Konskich
z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sPrawie Fnicjscowego planu zagospodarowania pzzesn'zennego terenu zawartego w
gamcac}ii ulic: Spéidzielczej, Iwo Odrowaza, Marszatka Pilsudskiego i Warszawskiej w
onskic! -

Y Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1551; z 2002 1. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr
113 poz.984, Nr 214 poz.1806) oraz art. 26 1 art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ’r o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 1. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 1. Nr 5 poz.
42, Nr 14 -poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, 154 poz.1804; z 2002 r. Nr 25 poz.
253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1 112) Rada Miejska w Konskich nchwala co nastepuje:

§ 1.1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego
w granicach ulic: Spéldzielczej, Iwo Odrowaza, Marszatka Piisudskiego 1 Warszawskiej w
Konskich, zwanym dalej planem. Przebieg granic obszaru okresla rysunek planu.
2. Tekstem planu jest niniejsza uchwala.
3. Integralng czescia planu jest rysunek planu, sporzadzony na mapie w skall
1:500, stanowiacy zatacznik or 1 do uchwaly.

§ 2. Celem planu jest stworzenie warunkow dla poprawy stanulzagospodarﬁwaﬁia i
form uzytkowania terendéw oraz dla rozwoju ushig ogélnomiejskich i ponadlokalnych,
skoncentrowanych - Wraz Z zabudows mieszkaniows - W obszarze objgtym planem.

, § 3. W obszarze objgtym planem ustala sie nastepujace, wyodrgbnione W rysunku
planu liniami rozgraniczajacymi, strefy: . :
1) strefe zurbanizowans, centralng, o wysokim stopniu zachowania waloréw historyczncgo
ukiadu przestrzennego, z mozliwosciami uzupelnien zabudowy, oznaczong W rysunku planu
symbolem UA1Z-W(R) 1 przeznaczong dla lokalizacji nie mogacych powodowac
jakichkolwiek zagrozen lub uciazliwosci dla otoczenia funkeji ushugowych, z dopuszczeniem
funkcji mieszkaniowej; :
2) strefe zurbanizowan, centralng, o wysokim stopniu zachowania walorow historycznego
ukladu przestrzennego, Z mozliwosciami znacznych uzupelnien zabudowy, oznaczong W
rysunku planu symbolem (Q A1ZN-W(R)> i przeznaczong dla lokalizacji nie mogacych
‘powodowat jakichkolwiek zagrozefi lub uciazliwosci-dla otoczenia funkeji ushugowych. z
dopuszczenieni funkcji mieszkaniowe; '
~ 3) strefe zurbanizowana, centralna, o zachowanych walorach historycznego ukiadu
_ przestrzennego, z mozliwosciami znacznych uzupelnien zabudowy, eznaczona W rysunku

planu symbolem UA2ZN-W(R) i przeznaczong dla lokalizacji nie mogacych powodowat
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jakichkolwiek zagrozen lub ucigzliwosci dla otoczenia funkeji ushugowych, z dopuszczeniem
funkcji mieszkaniowej;

4) strefe zurbanizowana, centralng, o zachowanych podstawowych cechach historycznego
ukladu przestrzennego i z mozliwosciami znacznych uzupeinien zabudowy, oznaczong W
rysunku planu symbolem UA3ZN-W(R) i przeznaczong dla lokalizacji nie mogacych
powodowaé jakichkolwiek zagrozen lub uciazliwosci dla otoczenia funkcji ushugowych, z
dopuszczeniem funkcji mieszkaniowe;;

5) strefe zurbanizowans, centralng, przeksztalcong z przyporzadkowaniem do historycznego
ukiadu przestrzennego, oznaczona W rysunku planu symbolem UBZ-M i przeznaczong dla
lokalizacji funkcji mieszkaniowej, z dopuszczeniem nie mogacych powodowac jakichkolwiek
zagrozen lub uciazliwosci dla otoczenia funkeji ustugowych;

6) strefe zurbanizowana, centralna, przeksztalcong i uporzadkowana, lecz bez zachowania
cech historycznego ukiadu przestrzennego, oznaczong w rysunku planu symbolem UCZ-S i
przeznaczona dla lokalizacji nie mogacych powodowal jakichkolwiek zagrozen Iub
uciazliwosci dla otoczenia funkcji ustugowych;

7) strefe zurbanizowana, centralng, o 2zdegradowanych walorach historycznego ukiadu
przestrzennego, 0znaczong w rysunku planu symbolem UD-SW i przeznaczong dla lokalizacji
nie mogacych powodowaé jakichkolwiek zagrozen Iub ucigzliwosci dla otoczenia funkcji
ustugowych - w tym spietrzonych garazy - z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej;

8) strefe zurbanizowang, centralng, o niklej zabudowie i ze znacznymi mozliwosciami
rozwoju przestrzennego, oznaczong w rysunku planu symbolem UN-W i przeznaczong dla
lokalizacji nie mogacych powodowac jakichkolwiek zagrozen lub uciazliwosci dla otoczenia
funkcji ushugowych, z dopuszezeniem funkeji mieszkaniowe;.

§ 4.1. W obszarze objetym planem wyznacza si¢:
z) okreslone w rysunku planu liniami rozgraniczajacymi - i oznaczone symbolem K-P - tereny
publiczne, w tym: teren ulicy Laziennej w granicach istniejacych,
b) oznaczone w rysunku planu tereny do ustanowienia shizebnosci publicznych.

2. Tereny publiczne przeznaczone sa do lokalizacji zieleni miejskiej, lokalizacji
sieci uzbrojenia terenu w zakresie obejmujacym kanalizacje sanitama i deszezowa, wodociagi,
gazociagi, cieplociagi i linie kablowe NN, oraz do speiniania funkcji komunikacyjnych. W
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z
pézZniejszymi zmianami):

a) teren ulicy Laziennej przeznaczony jest do pelnienia funkcji drogi lokalnej miejskiej, o
minimalnej szerokosci jezdni wynoszacej 5,0 m,

b) pozostate tereny publiczne przeznaczone sg do pelnienia funkcji drég wewnetrznych;
minimalna szeroko$¢ pasa jezdni (dojazdu) - 4,0 m.; minimalna szerokosé - w liniach
rozgraniczajacych - terenu wyposazonego w pelen zakres uzbrojenia - 10 m; minimalna
odleglos¢ pomiedzy naprzeciwlegtymi liniami zabudowy - 13 m,

3. Ustanowienie shizebnosci publicznych zwiazane jest z przejsciami, przejazdami
oraz tranzytem element6éw infrastruktury techniczne;.

4. Otoczenie obszaru obj¢tego planem stanowig tereny przestrzeni publicznej ulic
miejskich; Spoidzielczej, Iwo Odrowaza, Marszatka Pitsudskiego i Warszawskiej.

§ 5. Budynek przy ul. Pitsudskiego 26 podlega ochronie z mocy prawa - ustawa z dnia
15 lutego 1962 1. 0 ochronie dobr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150). Wszystkie
dzialania inwestycyjne zwigzane z budynkiem oraz terenem nieruchomosci przy ul.

P
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Pitsudskiego 26 wymagaja akceptacji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

§ 6. Mozliwoséci pelnej obstugi terenéw i budynkéw obszaru objetego planem w
zakresie infrastruktury technicznej zapewniaC beda istniejace i rozbudowywane sieci
miejskich systeméw komunikacji i uzbrojenia terenu. Dla calego obszaru objetego planem
ustala sie:

1) z zastrzezeniem § 11., pkt. 1. - podstawowy wymoég wobec terenu budowlanego dla
nowych inwestycji, ktérym jest dostgp do miejskie] sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;
lub ogdlnosptawnej oraz do miejskiego ukiadu komunikacii,

2) obowiazek przylaczenia terendéw i budynkéw w obszarze objetym planem do istmiejacych
(w tym - nowo zrealizowanych) miejskich systeméw kanalizacji sanitarnej i deszczowej lub
kanalizacji ogélnospiawnej oraz do miejskiego systemu wodociagowego,

3) z zastrzezeniem § 11., pkt. 1. - zakaz budowy lokalnych systeméw i urzadzen do
oczyszczania i odprowadzania Sciekow,

4) obowigzek zaspokojenia wszystkich potrzeb parkingowych i garazowych - zwigzanych z
nowymi inwestycjami w obszarach zorganizowansej dzialalnosci inwestycyjnej - w obrebie
catych terenow stref obejmowanych tymi dzialaniami,

5) obowigzek zaspokojenia wszystkich potrzeb parkingowych i garazowych - zwigzanych z
nowymi przedsiewzieciami inwestycyjnymi w pozostatych strefach obszaru objetego planem -
w obrebie terenéw nieruchomosci obejmowanych tymi inwestycjami.

§ 7.1. W calym obszarze objetym planem obowigzuje:
a) zachowanie nieprzekraczalnych lub Scisle okreSlonych linii zabudowy, naniesionych w
rysunku planu,
b) mozliwosé zabudowy w granicy z terenem nieruchomosci sgsiadujacej, z zachowaniem
obowiazujacych przepiséw Ustawy Prawo Budowlane, :
¢) zakaz wznoszenia budynkéw pomocniczych i gospodarczych we frontowych czgsciach
dzialek, od strony granic z terenami przestrzeni publicznych.

2. Z wyjatkiem terenoéw nr nr 1 i 2 strefy UA1Z-W(R), w catym obszarze objetym
planem obowiazuje zachowanie, w ramach nowych przedsigwzie¢ inwestycyjnych,
powierzchni terenu lub budynku (tarasu) - o wielkosci odpowiadajacej co najmniej 20%
powierzchni terenu nieruchomosci - zagospodarowanej zielenig i biologicznie czynnej.

3. W obrebie wszystkich terenéw stref: UA1Z-W(R), UA1ZN-W(R) oraz UAZZN-
W(R), obowiazuje zachowanie:

a) wysokosci budynkéw mnowych Iub nadbudowywanych - nie przekraczajacych 2
kondygnacji, z dopuszczeniem poddaszy uzytkowych, oraz zharmonizowanie Wwysokosci
kondygnacji - z wysokosciami kondygnacji zabudowy sasiadujgcej,

b) wysokosci budynkéw nadbudowywanych lub nowych, mierzonej od powierzchni terenu do
Iinii okapu dachu - nie przekraczajacej wymiaru 9 m, a wysokoscl dachéw - mierzonej od
najnizej polozonej linii okapu do najwyzej polozonej linii kalenicy - nie przekraczajace
wymiaru 6 m,

c) spadkéw potaci dachowych - nie mniejszych od 30 stopni i nie wigkszych od 45 stopni -
zharmonizowanych ze spadkami potaci dachowych zabudowy sasiadujace),

d) linii kalenicy dachéw - rownoleglych do granic terenoéw przestrzeni publicznej.

: 4. W obrebie obu terenéw strefy UA3ZN-W(R) oraz wszystkich terenow stref

: pozostatych - UB, UC, UD i UN - dopuszcza sie zachowanie: )

a) wysokoscei budynku nowego lub nadbudowywanego - nie przekraczajgceej 3 kondygnac): - 2
warinkiem zharmonizowania wysokosci budynku z wysokoscia zabudowy sasiadujace),
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b) wysokosci - od powierzchni terenu do linii gzymsu (okapu dachu) budynku nowego lub
nadbudowywanego - mie przekraczajacej wymiaru 12 m, a wysokoéci dachu - mierzonej od-
najnizej polozonej linii okapu do najwyzej potozonej linii kalenicy - nie przekraczajace

wymiaru 4 m, :
¢) indywidualnych form rozwiazan dachéw - w fym: spadkéw polaci dachowych - lecz z B
warunkiem ich zharmonizowania z formami rozwigzan, oraz ze spadkami potaci dachowych, ’ j
zabudowy sasiadujacej, w tym - kierunku linii kalenicy.

5. Ustala sie mozliwod¢é realizacji - w granicach przestrzeni publicznych - ]

zabudowy nad wjazdami do terenow komunikacji wewnetrznej, usytuowanymi przy ulicy
Laziennej, z warunkiem:

a) zachowania w poziomie terenu przeswitow o gabarytach odpowiednich dla przejazdow
drog pozarowych, z uwzglednieniem przejsc dla pieszych,

b) spelnienia pozostatych wymogdéw planu dotyczacych formy zabudowy.

§8.Na terenach pojedynczych nieruchomosci obowigzuje zakaz przekroczenia
nastepujacych wartosci wskaznika intensywnosci o - wyrazonego Stosunkiem sumy
powierzchni calkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich obiektow

- budowlanych polozonych w granicach nieruchomosei, do powierzchni calego terenu
nieruchomosci - oraz procentowego udzialu powierzchni zabudowanej ,p.z.” W cale]
powierzchni terenu nieruchomoécei:

a) w obrebie terenéw nr nr | oraz 2 strefy UA1Z-W(R): 1= 2,0; p.z. - nie ustala sig,
b) w obrebie terenu nr 1 strefy UAIZN-W(R): i = 1,5; p.z. = 75%, :
c) w obrebie terenu nr 1 strefy UA2ZN-W(R): i = 1,5; p.z. = 75%,

d) w obregbie terenu nr 2 strefy UA2ZN-W(R): 1=2,0; p.z. = 75%,

€) w obrebie terenunr 1 strefy UASZN-W(R): 1= 1,5; p.z. = 60%,

f) w obrebie terenu nr 2 strefy UA3ZN-W(R): i= 1,2; p.z. = 50%,

g) w obrebie terendéw nr nr 1 oraz 2 strefy UBZ-M: i= 1,0; p.z. = 50%,

h) w obrebie terenu nr 1 strefy UCZ-S: i = 1,2; p.z. = 50%,

i) wobrebie terenu nr 1 strefy UD-SW: i= 1,5; p.z.= 60%,

j) 'wobrebie terenu nr nr 1 oraz 2 strefy UN-W:1=1,5; p.z. = 60%.

§ 9.1. Dla calego obszaru objetego planem ustala sig:

a) zakaz zagospodarowywania dla potrzeb. funkcji mieszkaniowej pomieszczen parterow,

przylegajacych - w ramach nowej zabudowy, lub przebudowy i rozbudowy istniejacych

budynkoéw - do granic terenéw publicznych,

b) zakaz przeznaczania i zagospodarowywania terenéw na cele produkeji, handlu hurtowego i

inne, mogace powodowaé szkodliwos¢ dla srodowiska przyrodniczego lub uciazliwos¢ dla

otoczenia, w tym - wymagajace obshugi srodkami transportu o tadownosci powyzej 3,5 tony, o

¢) w stosunku do nowych form zagospodarowania i uzytkowania terenéw wprowadzanych w

obszarze objetym planem - zakaz pozyskiwania i wykorzystywania energii w sposob mogacy

powodowad - w rozumieniu art. 3, pkt. 6) ustawy z dnia 31 stycznia 1980 . o ochronie i
- ksztaltowaniu rodowiska (Dz. U. z 1994 1. Nr 49, poz. 196, z péZniejszymi zmianami) - ' |

szkodliwos¢ dla érodowiska przyrodniczego lub uciazliwosé dla otoczenia. |

2. Dla terenéw stref zachowanych waloréw historycznego ukiadu przestrzennego:
UA1Z-W(R), UA1ZN-W(R), UA2ZN-W(R), oraz UA3ZN-W(R), ustala si¢ szczegdlne wymogi
utrzymania i ochrony charakteru przestrzennego istmiejacego zespoh zabudowy, w fym:




a) zakaz przerywania cigglosci zabudowy pierzei, zabudowywania istﬁiejqcych przejsé i
Przggzdow bramowych, zmiany charakteru oficynowej zabudowy podworek oraz likwidagji
J.Istniejgeych nawierzehni brukowych, - | |

e A B S

| b) zakaz zmiany gabarytéw, proporcii i chaia_i{té%r tycznych cech af_éhitéktoni_cmy_ch'_ da_cgléw_:;

"¢ orez elewaci budynkéw, wtym - otworéw okiennych i drzwiowych, . _ -
c) zakaz wprowadzania w elewacjach budynkéw od strony terendow pr;;_cstrzﬂﬁ_pj.Lincmej
fs.lm.zr x?icjednol__itych, w tym - wykonanych z okladzin ceramicznych, ok¥adzin ze sztu;;;gg_o-
‘kamienia 1 tworzyw, oraz szkla i blach lakierowanych, natomiast w pokryciach dachowych -
zakaz stosowania materialéw tworzacych fakture bez podzialéw, gadka i jednolita, 3
d) zakaz wprowadzania kolorystyki dachéw oraz elewacji agresywnej i odmiennej od
naturalnej kolorystyki tradycyjnych materialow pokry¢ dachowych, a w przypadku Scian -
og namrahlycdh kolorow ziemi (gumiguta, ochra, umbra, siena palona) w tonacji jasnej;
odstepstwo od te] zasady wymaga poparcia dokumentacia hist iej oace
i o b wymaga pop ja historyczng miejsca, siegajacy
fﬂ) zakaz umieszczania na budynkach statych form reklamowych, zastaniajgcych budynki lub
ich czgsei od strony terendw przestrzeni publicznej ulic miejskich,

3.Dla terenu strefy UA3ZN-W(R) ustala sie wymog zachowania i ochrony,

bznacz.oncj w rysunku planu, studni glebinowe;j jurajskie;j,

§ 10. W obszarze objetym planem ustala sie:

1) oznaczony w rysunku planu zasieg obszaréw zorganizowane] dziatalnodci

- Inwestycyjnej - obejmujacy urzadzenie i wyposazenie terendw publicznych - K-P oraz
tereny stref: 2.UA3ZN-W(R), 1.UD-SW i czedci terenow stref: L.UALIZ-W(R), 2.UA1Z-
W(R), 1.UA2ZN-W(R), 1.UA3ZN-W(R),
2) zasieg terenéw uznanych za przeznaczone do przeksztalcen obszaréw zdegradowanych .
teren oznaczony w rysunku planu symbolem 1UD-SW (strefa zdegradowanych waloréw
historycznego uktadu przestrzennego),
3) zasigg terendw wymagajacych rehabilitacji infrastruktury technicznej, obejmujacy caly
obszar objety planem,
4) zasigg terendw wymagajacych rehabilitacji istniejacej zabudowy, obejmujacy wszystkie
tereny stref zachowanych waloréw historycznego ukladu przestrzennego - UA1Z-W(R),
UAIZN-W(R), UA2ZN-W(R) i UA3ZN-W(R) - wyrdznione w rysunku planu symbolem (R).

§ 11.1. Do czasu urzadzenia i wyposazenia ustalonych planem terenéw przestrzeni
publicznych - w tym budowy ukladéw komunikacji wewnetrznej oraz uzbrojenia terenu -
dopuszcza sie realizacje nowej zabudowy z zapewnieniem odprowadzenia $ciekéw do
szczelnych zbiomikow bezodplywowych i1 z wykorzystaniem posrednich form dostepnosci do
drég publicznych oraz przylaczy wodociagowych i elektroenergetycznych.

2.Na terenach przeznaczonych do objecia przeksztalceniami obszaréw
zdegradowanych, oraz w obszarach uznanych za wymagajace zorganizowanej dzialalnosci
inwestycyjnej, obowiazuje zakaz wszelkich dzialan majacych na celu trwale zmiany form
zagospodarowania i uzytkowania terenéw - rézne od ustalonych planem. Dotychczasowe
sposoby uzytkowania i formy zagospodarowania terenu moga by¢ zachowane. Dopuszcza sig
inne, tymczasowe sposoby zagospodarowania i uzytkowania tych terenéw, jednak wylacznie
w formie nie powodujacej szkodliwosci dla $rodowiska przyrodniczego lub ucigzliwosci dla

otoczenia. . e
3. Dla calego pozostalego obszaru objetego planem - z zastrzezeniem pkt. 1. -

|

Stn 2p

y



-0~

sir 21

zadnych, tymezasowych form zagospodarowaniza i Sposobow uzytkowania terenéw nie ustala
sie. Kazde dzialanie zmieniajace formy zagospodarowania lub sposéb uzytkowania terenu
winno spelia¢ wymogi ustalen planu. Dotychczasowe formy zagospodarowania i Sposoby
uzytkowania terenu, po dostosowaniu ich do wymogow zawartych w ustaleniach planu, mogg
by¢ zachowane. :

§ 12. Dopuszcza sie mozliwosé podziatu terenow stref na dziatki budowlane. Wymiar
szerokosci nowej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejszy od 10 m-i wiekszy od 25 m.
Kazda nowo utworzona dziatka budowlana musi co najmniej jednym bokiem przylegac do
ustalonych planem granic terenéw przestrzeni publicznej oraz zapewnia¢ warunki spelnienia
wszystkich ustalefi planu dla terenu strefy, w tym - miec zapewniony dostgp do ulicy ‘miejskiej
Jub drogi wewnetrznej i dostep do sieci miejskich systeméw uzbrojenia.

§13.1. W zwiazku ze wzrostem wartosci nieruchomosci w wyniku ustalen planu
ustala sie jednorazows optate pobierang przy zbyciu nieruchomosci, wynoszaca:
a) dla terenu nr 1 strefy UA1Z-W(R) - 0% wzrostu warto$ci nieruchomosci,
b) dla terenu nr 2 strefy UAL1Z-W(R) - 15% wzrostu wartosci nieruchomosci,
c) dlaterenunr 1 strefy UAIZN -W(R) - 30% wzrostu wartosci nieruchomosci,
d) dla terenu nr 1 strefy UA2ZN-W(R) - 30% wzrostu wartosci nieruchomosci,
e) dla terenu nr 2 strefy UA2ZN-W(R) - 0% wzrostu wartoéci nieruchomosei,
f) dla terenu nr | strefy UA3 ZN-W(R) - 30% wzrostu wartosci nieruchomoscli,
g) dla terenu nr 2 strefy UA3ZN-W(R) - nie ustala sig,
h) dla terendw nr nr 1 oraz 2 strefy UBZ-M - 0% wzrostu wartosci nieruchomosci,
i) dlaterenu nr 1 strefy UCZ-S - 15% wzrostu wartosci nieruchomosci,
j) dlaterenu nr 1 strefy UD-SW - 30% wzrostu wartosci nieruchomosci,
k) dla terenéw nr nr 1 oraz 2 strefy UN-W - 30% wzrostu warto$ci nieruchomosci.

2. Warunki okresla art. 36, ust3, 4, 5 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 19941. ©

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, z pbimiejszymi
zmianami).

§ 14. Dla obszaru objstego planem przyjetym niniejsza nchwala traca moc ustalenia
zawarte w Planie ogélnym zagospodarowania przestrzennego miasta Konskie, zatwierdzomym
uchwata nr X1/50/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Konskich z dnia 21 wrzesnia
1989 r.(Dz. Urz. Woj. Kieleckiego nr 22/89, poz. 371) zmienionym uchwatg Nr V/41/94 Rady
Miejskiej w Konskich z dnia 24 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego nr 12/94,
poz.145). :

§ 15. Wykonanie uchwaty powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Konskie.

§ 16. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogtoszénia w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Swigtokrzyskiego.

Oddziat w Kielcach
Za zgodnoéé z oryginatem

Kielcs, Onig ........ 0.0 0. 28200
Nazwisko ... L lVOHAL.........

ELEKTROFRC.EKT SA. - | Pm@c‘v Rady Miejskie]
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Notatka stuzbowa
spisana na okoliczno§¢ spotkania w sprawie ,Projektu budowlano-wykonawczego
wykonawczy modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Konskie” - dla
dokumentacji nr EP10/1980.
W dniu 13.01.2009 odbylo sie spotkanie w Urzedzie Miasta i Gminy Konskie,
przedstawicieli Elektroprojektu S.A. z przedstawicielami Urzgdu Mista 1 Gminy w Konskich.
- Tematem spotkania bylo omowienie koncepciji projektowanego oswietlenia .

Projektant w/w zadania Stanistaw Soba$ przedstawil zebranym opracowang przez
nasze biuro koncepcje o$wietlenia ulic w miescie Konskie. Na spotkaniu zostaty okreslone
ulice, na ktérych zaprojektowano o$wietlenie stylowe: ul. Pilsudskiego od skrzyzowania
z ul. Iwo Odrowaza do placu Niepodleglosci, ul. Lazienna, ul. Warszawska od skrzyzowania
z ul. Pilsudskiego do ul. Spoldzielcze), ul. Targowa,
ul. Ks. Granata, ul. Zamkowa do skrzyzowania z ul. 16 stycznia, ul. Mjr. Hubala,
ul. Pocztowa, ul. Strazacka, oraz o$wietlenie drogowe: ul. Spoldzielcza,
ul, Iwo Odrowaza, ul. 16 stycznia, ul. Krakowska, ul. Kazanowska, ul. Kpt. Stoinskiego,
ul. Warszawska powyzej skrzyzowania z ul. Spéidzielcza, ul. Pifsudskiego od placu
Niepodleglosci do ul. Bocznej, ul. Dolna. Zaproponowane sylwetki latarni os$wietlenia
stylowego zostaly zaakceptowane z zastrzezeniem wysokosci tychze latarni do 7m. Odnosnie
placu Kosciuszki wobec braku koncepcji architektonicznej zostat okreslony sposob jego
o$wietlenia przez zastosowanie w $rodku placu kandelabrow czteroramiennych
o oprawach i sylwetek latarni -os'wietleniowych takich jak zastosowano na ulicach
o$wietlonych latarniami stylowymi. Przedstawiciele Urzedu Miasta i Gminy w Konskich
b)‘ wskazali rodzaj opraw jak réwniez latarni o$wietlenia drogowego (stalowe-ocynkowane),
ktore sa stosowane na terenie Miasta Konskie.

W przedstawionym projekcie zostalo zastosowane rozmieszezenie latarni oswietlenia
stylowego obustronne na skos, ktére zostalo zakwestionowane przez przedstawicieli Urzedu
Miasta i Gminy w Konskich. Jego przedstawiciele zaproponowali rozmieszczenie opraw
jednostronne. Po przeprowadzonej dyskusji i wyjasnieniu zasadnodci stosowania
rozmieszczenia obustronnego na skos ze wzglgdu na uzyskanie wymaganych parametrow
o$wietleniowych oraz energooszczednosei poprzez zastosowanie mniejszej mocy latarni
o$wietlenia stylowego przedstawiciele Urzedu Miasta i Gminy Koriskie nie wnosili
sprzeciwu do stosowania takiego rozwiszania.

Na tym notatke zakoficzono i podpisano.
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Konskie. dnia 15.09.2009 r.
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DE CYZJ A Podpis'bé/fil%&cwr&;

z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz arl.104 ust
czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. N
z pdzniejszymi zmianami)

PRZENOSZE

za zgoda strony Zakladéw Energetycznych Okregu Radomsko i'—Kieleckiego Spolka
Akeyjna w Skarzysku Kam. przy Al. Marszalka J6zefa Pi]sg'_dskj_egp_SI_,.z'-upuwa:Znienia
ktéryeh wystepuje Pan Kazimierz Ginal zam. w Kielcach przy ul. Gomélki 61, wlasng
decyzje z dnia 07.11.2007r. znak:UKO.SL.7331-27/2006(ICP) o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie napowietrznej sieci energetycznej
w Konskich w rejonie ulic: Pilsudskiego; Kpt!’ Stoinskiego, Kazanowskiej, 3 Maja,
Targowej, Warszawskiej, Spoéldzielezej, Dﬁlnéj’,:miifvo Odrowaza, Strazackiej, Mjr.
Hubala, Krakowskiej, 16 Styeznia, Pocztowej.i. Zamkowej oraz decyzje z dnia
25.11.2008r znak: UKO.SL.7331-16/2008(1.C.P) "0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na przebudowie sieci energetycznej napowietrznej niskiego
napiecia na kablowa wraz z przylaczami i wewnetrznymi fliniami zasilajacymi,
zabudowy zlaczy kablowych i kablowo-pomiarowych =z wyniesieniem ukladow
pomiarowych na zewngtrz, przebudowa linii napowietrznej ofwietlenia ulicznego na
kablows i demontaz istniejacej linii napowietrznej oswietleniowej w ul Strazackie}
w Konskich, oznaczonej w ewidencji gruntéw numerem 4486.

na rzecz Zakladéw Energetveznych Okregu Radomsko — Kieleckiego Spolka
Akevina w  Skarzysku  Kam. przy Al Marszalka Jézefa Pilsudskiego 51
i Gminy Konskie - ul. Partyzantow 1.

Pozostale rozstrzyeniecia i warunki decyzji nie ulegaja zmianie.

UZASADNIENIE

Przeniesienie powyzszych decyzji na rzecz dwoch inwestorow wyniklo na etapie
rozpatrywania wniosku o zatwierdzenie 1 wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe dia
modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Konskie ,.Etap I — Srddmiescie 1 Etap [I-
Miasto” przez Staroste Koneckiego.

Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

4 WA A .u‘, s

Od niniejszej decyzji: u‘i?“lst.rfﬂﬁ_ m odwolanie do Samorzadowego Kolegium
%
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Otrzymuja:

| . Elektroprojekt S.A. Odziat w Kielcach ul. Targowa 18, 25-520 Kielce,

7. PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z 0. 0 W Skarzysku Kamiennej, Alcja Marszatka
Jézefa Pitsudskiego 51,

3.Gmina Konskic - 26-200 Konskie. ul. Partyzantow 1,
4. ala.

26-200 KONSK ¥
ul. Partyzgnmw )

inz. Antoni Wikt 1
NACZELNIK WYDZIALU

Gospodarki Komunalne:
]OChTO"' 'ﬁ!{\l*u-'"-_“_ lne
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4.3. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest likwidacja istniejacego oswietlenia ulicznego na stupach linii n.n.
(przebudowa sieci n.n. z napowietrznej na kablowa projektowana jest rownolegle przez nasze
biuro na zlecenie PGE ZEORK Dystrybucja sp. z o0.0. Skarzysko-Kamienna), przystosowanie
nowego oswietlenia ulicznego do wymogoéw zatwierdzonego Planu Ochrony Parku Kulturowego
Miasta Konskie, oraz poprawa parametrow technicznych oswietlenia nastepujacych ulic:
Marszatka J. Pilsudskiego na odcinku od ul. Kazanowskiej do ul. Bocznej, Krakowskiej od RZE
Konskie i 16-go Stycznia, I. Odrowgza, Zamkowej, Majora Hubala na odcinku od Rynku do ul.
Krakowskiej, Spoldzielczej, Dolnej, czgé¢ ul. Spokojnej, Warszawskiej na odcinku od ul
Pilsudskiego do ul. Wojska Polskiego, Targowej, czgs¢ Kazanowskiej pomiedzy ul. Strazacka i
Krakowska, Stoinskiego 1 Bocznej.

4.4. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje:
- projekt przebudowy istniejacego o$wietlenia napowietrznego na kablowe na ulicach
wymienionych w punkcie 4.3.
- projekt trzech szaf oswietleniowych,
- przelaczenie istniejacych obwodéw o$wietlenia ulicznego do projektowanych szaf,

- inwentaryzacj¢ istniejacej sieci oswietleniowej na terenie objetym opracowaniem.
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5. WYKAZ I ODPISY UZGODNIEN
ZI;I; Nazwa instytucji Adics Nr pisma
] z dnia
1 2 3 4
Starostwo Powiatowe w Konskich G s Opinia nr U-90/2009
5.1 Zespol Uzgadniania Dokumentacji 26}220 Kgnskle 2009.07.01
Projektowe;j al.Staasies 2
5.2 Rejonowy Zaklad Energetyczny 26-200 Konskie TU/4402/1854/2009
Konskie ul. Krakowska 44 15.04.2009r.
. In. RG.704/1-59/2009
5.3 Burmistrz Miasta 1 Gminy Konskie 02.06.2009
Zarzadzenie NR 110/2009
53.1 | Burmistrz Miasta i Gminy Konskie 05.06.2009
S32 | mermisie Misets i ity Kofakie | 27200 Kol In. RG.704/1-84/2009
ul. Partyzantow
533 . : 29.06.2009r
Burmistrz Miasta i Gminy Konskie In. RG.704/1-89/2009
534 15.07.2009r
Burmistrz Miasta i Gminy Konskie In. RG.704/1-106/2009
10.08.2009r
5.4 Starostwo Powiatowe w Konskich 5N,
Wydziat Geodezji i Gospodarki g ine o i e e
Nieruchomosciami e E
53 Urzad Miasta i Gminy Konskie In. RG.7044/D-35/6/2009
Wydzial Inwestycji 26-200 Konskie 10.07.2009r
5.5.1 Urzad Miasta i Gminy Konskie ul. Partyzantow 1 In. RG.7044/D-35/9/2009
Wydzial U. GK i O. § 07.09.2009r
56 Zarzad Drog Powiatowych 26-200 Konskie 0D.5440/111/09
: w Konskich ul. Spacerowa 72 24.03.2009r.
57 Wojewodzki Urzad Ochrony 25-009 Kielce [A-4330/1189/2009
: Zabytkow w Kielcach ul. Zamkowa 5 07.04.2009
; = 26-200 Konskie PUP.OA.072/4/09
5.8 | Powiatowy Urzad Pracy w Konskich ul, Spoldzielcza 3 02.03 2009
Przedsigbiorstwo Wodociagow i Modhszewwe u. PWiK-1/119/2009
59 ¥ analizacii w Koaikich Piotrkowska 2E, 26- 17.03.2000r
analizacji w Konskich sp. z 0.0. 200 Kosiskie 03. :
Urzad Miasta i Gminy Konskie e _
; 26-200 Konskie UKO.EC.7635-76/2009
5.10 Wydzial Urbanistyki, Gospodarki :
- AN . . Partyzantow 1 10.06.2009
Komunalnej i Ochrony Srodowiska l sl ;
fa T 26-200 Konskie ul. ZGM/257/09
5.11 Zaklad Gospodarki Mieszkaniowe] Partyzantéw 3 05.03.2009
Przedsiebiorstwo Gospodarki 26-200 Konskie ul. DZ/01/09
5.12 }azienna 8 07.08.2009r.

Komunalnej w Konskich Sp. z 0.0.
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T : ; 26-200 Konskie ul. ZGM/367/09
513 Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Purtysantéw 3 0.02.2009
26-200 Konskie
5.14 | Konecka Spoéldzielnia Mieszkaniowa | ul. Wojska Polskiego GZ/1043/98/2009
3 25.02.2009
Swietokrzyski Zarzad Drég 25-602 Kielce ul. SZDW-T-1/5414.01-¢-
b2 Wojewodzkich Jagielloniska 72 £oan
26.03.2009
- : , : SZDW-T-
5.15.1 SW‘Q‘%I:% i‘; dzmzka‘;}? Droe 2;;6%]21{1)‘:;:;{‘;6?%1‘ 1/5414.01d/Z/70/09
: 6 17.06.2009
GDDKIiA-O/Ki-Z3-jm-
516 Generalna Dyrekcja Drog Krajowych | 25-950 Kielce ul. 435-33/09
: i Autostrad Oddzial w Kielcach Paderewskiego 43/45 18 maja 2009r
¢ §81 Generalna Dyrekcja Drog Krajowych | 25-950 Kielce ul. GDDI:;?%‘%}(? i
i Autostrad Oddzial w Kielcach Paderewskiego 43/45 28 10.2009r
5.17 | Uzgodnienia z wiascicielami dzialek w zalaczeniu
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Starostwo Powiatowe w Konskich Zat 2. KONSKIE-m 2009-07-01
Wydziat Geodezji
i Gospodarki Nieruchomosciami
Powiatowy Osrodek Dokumentacii
Geodezyjnej | Kartograficznej
Zespot Uzgadniania Dokumentaciji
Projekiowej ELEKTROPROJEKT S.A.
26-200 Konskie, ul. Staszica 2 ODDZIAL KIELCE
tel. (041)372-27-78 9
ur
£ 1 03 SIE 2099
OPINIA NR U-90/2009 £63
L L=
uzgodnienia dokumentacji projektowej Podpis .. Moo
/ 0
Przedmiot uzgodnienia: Konskie - przebudowa napow.sieci energet.na kablowa. J
Charakterystyka : Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie m Konskie obejmujaca

Dia:
Adres :

wymiane istniejacego oswietlenia z linii napowietrznej na oswietlenie

z zastosowaniem kabli w rejonie ulic: Pilsudskiego ( od ul. |. Odrowaza
do ulicy przy zjezdzie do bazy PKS ) , Krakowskiej (od RZE Konskie

w kierunku wschodnim) i 16-go Stycznia , I. Odrowaza, Zamkowej,
Pocztowej, taziennej, Mjr.Hubala ( na odcinku od Rynku do ul
Krakowskiej), Spoldzielczej, Dolnej, Strazackiej, czes¢ ul. Spokojnej,
Warszawskiej ( na odcinku od ul. Pilsudskiego do ul.Wojska Polskiego),
Targowej, Kazanowskiej, J.Stoinskiego.

Gmina Konskie
26-200 KONSKIE
Partyzantow 1

Na zlecenie z dnia: 27.02.200%r. znak: -
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2008-03-02

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projekiowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego : Konskie

Na podstawie decyzji: Burmistrza Miasta i Gminy Konskie nr UKO.SL.7331-27/2006 (I.C.P.) z dn. 07.11.2007r.

Inwestor : Gmina Konskie

26-200 KONSKIE
Partyzantow 1

Jednostka projektowa :

ELEKTROPROJEKT S.A. Oddzial w Kielcach
25-520 KIELCE
Targowa 18

Data posiedzenia : 26.06.2008r.

Uwagi i zalecenia :

1.
2.

Uzgodnienie ZUDP zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie
uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. _

Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projekfowege wymagaja powtdrnego
uzgodnienia w ZUDP. _ o _ ‘ )
Integralng czes$ciq opinii jest uzgodniony zalacznik graficzny do opinii opieczetowany i podpisany
rzez Przewodniczgcego Zespoiu. _ .
E’rzed rozpoczeciem rob6t nalezy zleci¢ jednosice wykonawstwa geodezyjnego  wytyczenie
uzgodnionej przez ZUDP inwestycji, a po zrealizowaniu ( przed zasypaniem) geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza. ' . .

w razriz; g?ezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym prpjgklem, inwestor
zobowigzany jest przedlozy¢ mape Z wynikami pomiarow powykonawczych wiasciwemu organow!
administracji architektoniczno - budowlane;.



10.

1%

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projeklowanego aéwietlenia kablowego na tereni_e m. Konskie -
z istniejacymi  podziemnymi przewodami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, gazowymi, cu_aplr_\ymi,

wodociagowymi, kanalizacyjnymi - prace ziemne wykonywaé w porozumieniu z uzytkownikami sieci :

PGE ZEORK RZE Kornskie, TP S.A. Kielce, ZEC Konskie, KSG O/ZG RG Koriskie, PWIK Koriskie.

Prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac recznie ( bez uzycia sprzgtu

zmechanizowanego). Zabudowa osion W miejscach skrzyzowan podiega sprawdzeniu przed zasypaniem.

Przystapienie do realizacji prac wymaga pisemnego zgloszenia do RZE Konskie, do zgloszenia nalezy -

dofgczy¢é harmonogram prac z zakresami i terminami. Prace w poblizu urzadzen wykonywaé pod nadzorem
przedstawiciela RZE Konskie.

Projektowana trasa kabli energetycznych oswietleniowych krzyzuje sie i znajduje sie W zblizeniu w stosunku
do ~ istniejacych kablami i stupow telekomunikacyjnych . Przed przystapieniem do wykonywania prac,

inwestor zobowigzany jest do usianowienia nadzoru branzowego w  zakresie infrastruktury -

telekomunikacyjnej. Nadzor sprawuje upowazniony przedstawiciel TP S.A Kielce. Wszystkie prace przy
kablach i urzadzeniach telekomunikacyjnych wykonywac recznie pod nadzorem pracownika TP S.A.
Bezwzglednie nalezy przestrzegac minimalnych  odleglo$ci projektowanych przewoddw wzgledem
podziemnej linii telekomunikacyjnej. Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z norma TP S.A. ZN-004/96.
Lokalizacje projektowanych kabli energetycznych o$wietleniowych w m. Konhskie w pasie drogowym drogi
krajowej nr 42 uzgadnia sig zgodnie z pismem nr GDDKIiA-O/Ki-Z3-jm-435-33/09 z dnia 18.05.20089r.
Lokalizacje projektowanych kabli energetycznych oswietleniowych w m. Konskie w pasach drogowych drog
wojewédzkich nr 746 — ul. Pilsudskiego, 728 — ul. Kielecka, Kazanowska, Pitsudskiego, Warszawska,
Siarowarszawska, Targowa, 749 - ul. 1-go Maja, Odrowaza, Zamkowa uzgadnia sig zgodnie z pismem nr
&§ZDW-T-1/5414.01d/Z/70/09 z dn. 17.08.2008r.
Naklada sie obowigzek ochrony wszystkich znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach
ziemnych pod rygorem odpowiedzialnosci sadowej — podstawa prawna: Rozporzadzenie z dnia 15.
04. 1999 roku /Dz. U. Nr 45, poz. 454 /.

Obowiazek w szczegéinosci dotyczy znaku nr 14473 zlokalizowanego przy ul. Pifsudskiego
( rys. nr 11, nr sekcji 133.414.2432).

Niniejszym poucza sig¢ ,2e w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znakéw geodezyjnych -
inwestor na wiasny koszt zleci jednostce wykonawstwa geodezyjnego wymiang uszkodzonego lub
odtworzenie zniszczonego znaku.

12. Niniejsze uzgodnienie opiniuje si¢ pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia uwag i zalecen.

Uzgodnienia _dokonano po uprzednim zbadaniu bezkolizyjnosci usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu z juz |stn|ejapymi i projektowanymi innymi przewodami i urzgdzeniami, obiektami budowlanymi, znakami
gecdegy;nyml, _grammetxycznyrni, magnetycznymi, zielenia wysoka, pomnikami przyrody, a iakze po zbadaniu
ustalen wynikajacych z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
obowigzujgcymi przepisami o drogach publicznych.

Z up, STARPSTY
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Elektroprojekt S.A
ul. Targowa18
25-520 Kielce
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PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0.
Rejonowy Zakiad Energetyczny Koriskie,

ul. Krakowska 44, 26-200 Konskie
Tel.: (+48 41) 390 32 00 sekretariat
Faks: (+48 41) 380 3203
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Znak sprawy: TU.KEP/GK/11/09

W nawigzaniu do ztozonego do uzgodnienia projektu przebiegu tras kabli niskiego

napiecia zasilajgcych oswietlenie uliczne na terenie miasta Konskie w zwigzku z
modernizacjg napowietrznej linii n.n. RZE Konskie uzgadnia przebieg wi/w tras kablowych z

nastepujgcymi uwagami:

1. Kable osioni¢ rurami ostonowymi typu AROT przy skrzyzowaniach z

wjazdami i innymi urzgdzeniami podziemnymi typu wodociggi, kanalizacja

sanitarna, gazociag i inne. zgodnie z norma N-SEP-004
2. Nanie$¢ domiary odlegtoéci projektowanych linii kablowych od chodnikow i
istniejacych urzadzen typu wodociag kanalizacja sanitarna , gazociag i inne.
3. Nalezy uwzglednié w projekcie kablowania linii napowietrznych niskiego
napiecia na terenie miasta Konskie trasg kabli o$wietleniowych w taki
sposob aby trasy projektowanych kabli o$wietlenia i kabli zasilajacych

poszczegodlne stacje oraz odbiorcow komunalnych byly spéjne,

1 x Adresat
i s g

PGE Zaklady Energefyczne Okrggu Radomsko-Klelecklego Dystrybucja 5p. z ¢.0., 26-110 8
do rejasiru przedsighiorcow prowadzenago przez
Kapital zakladowy: 1 875 031 050 ziotych.

Z powazaniem:

Sad Rejonowy w Kieicach X Wydzial Gospoedarezy KRS pod numerem KRS: 0000266884, NIP:
& o

karzysko-Kamienna, Al Marsz. J. Pilsudskiego 51, wpisana
7010049230,
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DECYZJA
- Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
Ut.D_z.’U. z 2007r. Nr 19,‘ poz. 115 z péin. zm.)) art. 104 Kodeksu postepowania
adn:'umstracyjnego (Dz. U. z2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zmianami), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 18.05.2009r. zlozonego przez Elektroprojekt S.A. Oddziat Kielce, ul. Targowa

18, 25 — 520 Kielce wystepujace z upowaznienia Gminy Konskie, ul. Partyzantow 1, 26-200
Konskie

zezwalam
na lokalizacje linii kablowych n.n. i o$wietleniowych w pasach drogowych drég gminnych o nr
ew. gr.:
I. 4990 — ul. Pitsudskiego;
5009 —ul. Pocztowa;
4995/7; 4995/8; 4995/12; 4995/17 — Plac Kosciuszki:
4537/2 — ul. Spokojna;
4915 — ul. Dolna;
4951 — ul Lazienna,
6268 — ul. Wojska Polskiego;
4820/1 — ul. Ks. Jozefa Granata

w Koniskich na nastepujacych warunkach:

el -

1. Linie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogowym zgodnie z zalacznikami do
niniejszej decyzji,

2. Lini¢ kablowa w ul. Dolnej nalezy umiesci¢é w poboczu ziemnym, jak najblizej
budynkéw, poza miejscami gdzie nie ma mozliwosci takiego wykonania,

3. Lini¢ kablowa w ul. Wojska Polskiego nalezy zlokalizowa¢ poza istniejacym chodnikiem
z kostki brukowej, tj. w istniejacym pasie zieleni drogi gminnej,

4. Przejscia pod jezdniami nalezy wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu bez naruszania
warstw konstrukcyjnych jezdni. Na odcinku lokalizacji linii kablowej w nawierzchni
bitumicznej lub w chodniku, nalezy przywréci¢ nawierzchnig¢ do stanu pierwotnego,
poprzez zaggszczenie gruntu warstwami, tak aby uzyskaé¢ wskaznik zageszczenia réwny
I, co winno by¢ potwierdzong protokotem z przeprowadzonych badan laboratoryjnych
oraz odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej,

5. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za ewentualne uszkodzenie
urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robdt
drogowych i eksploatacji drogi,

6. Zgodnie z art. 39 pkt 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jt. Dz. U.
z2007r. Nr 19, poz. ‘115 z pézn. zm.) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi

sy
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wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego
przetozenia ponosi wlasciciel urzadzenia lub obiektu - w przypadku gdy:

a) okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie dfogowym jest dluzszy niz 4 lata,
liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadeg drogi,

b) na zadanie wladciciela wprowadzono ulepszenia W urzadzeniu lub obiekcie..

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstgpuje od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia ona
w catoéci zadanie strony.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym. Przed

rozpoczgciem robot budowlanych Inwestor jest zobowigzany do uzyskania zezwolenia
Burmistrza Miasta i Gminy Konskie, jako zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, w celu
prowadzenia robét w pasie drogowym | umieszczenia W nim obiektu lub urzadzenia.

Utrzymanie obiektow i urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub 0

potrzebami ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy.

Za zajecie pasa drogowego w celu wykonania robét, a takze z tytufu umieszczenia w nim

urzadzen pobierane sa opiaty, obliczane na podstawie art. 40 ust. 4-6 ustawy o drogach
publicznych oraz uchwaly Rady Miasta Nr XV1/155/2004 z dnia 29 czerwca 2004r.

Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy zataczyé zatwierdzony przez Starostg

Koneckiego projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa wplywa na ruch drogowy lub ogranicza
widocznoéé na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian W istniejacej organizacji ruchu
pojazd6éw lub pieszych.

Za zajecie pasa drogowego: bez zezwolenia zarzadey drogi, z przekroczeniem terminu

zajecia okresSlonego w zezwoleniu zarzadcy drogi, powierzchni wiekszej niz okreslona
w zezwoleniu zarzadey drogi zarzadca drogi wymierza kare pienigzng w wysokosci 10-
krotnosci oplaty ustalanej jw.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Kielcach Al IX Wiekéw Kielc 3, za posrednictwem Burmistrza Miasta a
i Gminy Konskie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

3 U e o : ~ oo e Ieeostycli
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Burmistrza Miasta i Gminy Konskie .
z dnia 05 czerwcea 2009 roku |59 oA 'Eééﬁ{’kp '
PodpisWL109... Joy ]|

w sprawie wyrazenia zgody na przebudowe linii energetycznej pro ‘]ektoémej urzez

Elektroprojekt S.A. na dzialkach polozonych w Konskich, oznaczonych numerami:
6228/10, 6227/6, 4431/3, 3127/4, 4368/1, 3132/10, 3132/8 stanowiacych wlasnos¢
Gminy Konskie.

o S
LA .e" f;

kr\\

1

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806 oraz z 2003 roku
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005
roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
2 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420) oraz art. 25 ust 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz.
2603, Nr 281 poz. 2782; z 2005 roku Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.
1459, z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007 r. Nr 69,
poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 roku Nr
19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340) - zarzgdza sig:

§ 1. Wyraza si¢ zgode na przebudowe linii energetycznej projektowanej przez
Elektroprojekt S.A. Oddziat w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce na dziatkach
polozonych w Koiskich, oznaczonych numerami: 6228/ ](5, 6227;6, 443 i/3, 3127/4, 4368/1,
3132/10, 3132/8 stanowigcych wiasnos¢ Gminy Konskie, zgodnie z zalaczonym projektem.
Firma Elektroprojekt S.A., reprézentowana przez Pana Kazimierza Ginala, dziala na
podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Konskie w dniu
12.03.2009 roku.

§ 2. Niniejsza zgoda rodzi skutki prawne pod warunkiem spelnienia innych wymagan
prawa budowlanego zwigzanych z prowadzong inwestycja.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnig 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(jt.Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pdézn. zm.) art. 104  Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z2000r. Nr 98, poz. 1071 =z pdéZn. zmianami), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 18.05.2009r. zlozonego przez Elektroprojekt S.A. Oddzial Kielce, ul. Targowa
18, 25 — 520 Kielce wystepujace z upowaznienia Gminy Konskie, ul. Partyzantow 1, 26-200
Konskie

zezwalam

na lokalizacje linii kablowej n.n. i o$wietleniowej w pasie drogowych drogi gminnej o nr ew. gr.
6257 — ul. 1. Kiepury w Koriskich na nastepujacych warunkach:

I. Linie kablowa nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogowym zgodnie z zalgcznikiem do
niniejszej decyzji,

2. Przejécia pod jezdnia nalezy wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu bez naruszania
warstw konstrukcyjnych jezdni,

Na odcinku lokalizacji linii kablowej w chodniku, nalezy przywréci¢ nawierzchnig do
stanu pierwotnego, poprzez zaggszczenie gruntu warstwami, tak aby uzyska¢ wskaznik
zageszczenia rowny 1, co winno by¢ potwierdzone protokolem z przeprowadzonych
badan laboratoryjnych oraz odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej,

[ SN

4. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenie
urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robot
drogowych i eksploatacji drogi,

5. Zgodnie z art. 39 pkt 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jt. Dz. U.
z2007r. Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi
wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, o ktorym mowa w ust. 3, koszi tego
przetozenia ponosi wiasciciel urzadzenia lub obiektu - w przypadku gdy:

a) okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym jest diuzszy niz 4 lata,
liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadeg drogi,

b) na zadanie wlasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie..
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia ona
w calosci zadanie strony.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym. Przed
rozpoczeciem robot budow"fanych Inwestor jest zobowigzany do uzyskania zezwolenia
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Burmistrza Miasta i Gminy Konskie, jako zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego. w celu
prowadzenia robot w pasie drogowym | umieszezenia w nim obiektu lub urzadzenia.

Utrzymanie obiektow i urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogawego nalezy do ich posiadaczy.

Za zajecie pasa drogowego w celu wykonania robot. a takze 7 tytulu umieszezenia w nim
urzadzen pobierane sq oplaty, obliczane na podstawie art. 40 ust. 4-6 ustawy o drogach
publicznych oraz uchwaly Rady Miasta Nr XV1/155/2004 z dnia 29 czerwca 2004r.

Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy zalaczy¢ zatwierdzony przez Staroste
Koneckiego projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa wplywa na ruch drogowy lub ogranicza
widocznosé na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu
pojazdéw lub pieszych.

Za zajecie pasa drogowego: bez zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu
zajecia okreslonego w zezwoleniu zarzadcy drogi, powierzchni wigkszej niz okreslona
w zezwoleniu zarzadey drogi zarzadca drogi wymierza karg pienigzng w wysokosci 10-
krotnosei oplaty ustalanej jw.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotaweczego w Kielcach Al. IX Wiekéw Kiele 3, za posrednictwem Burmistrza Miasta
i Gminy Koniskie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zalacznik Nr 1: mapa sytuacyjno - w
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' Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z {inia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(jNz. U. 2z 2007c. Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.) arl. 104  Kodeksu posigpowania
administracyjnego (Dz. U. z2000r. Nr 98, poz. 1071 7z pdéZn. zmianami), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 09.07.2009r. ztozonego przez Elektroprojekt S.A. Oddziat Kielce, ul. Targowa
18, 25 520 Kielce wysigpujacego z upowaznienia Gminy Konskie, ul. Partyzantéw 1, 26-200
Konskie
zezwalam

na lokalizacje linii kablowej n.n. i o$wietleniowej oraz posadowienie stupa w pasie drogowych
drogi gminnej o nr ew. gr. 4291/1 - ul. 3-go Maja w Konskich na nastgpujacych warunkach:

I. Linie kablowa oraz stup nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogowym zgodnie z zatacznikiem

do niniejszej decyzji,

2. Przejscia pod jezdnig nalezy wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu bez naruszania
warstw konstrukcyjnych jezdni,
Na odcinku lokalizacji linii kablowej w chodniku, nalezy przywréci¢ nawierzchni¢ do
stanu pierwotnego, poprzez zaggszezenie gruntu warstwami, tak aby uzyska¢ wskaznik
rageszczenia rowny 1, co winno by¢ potwierdzone protokotem z przeprowadzonych
badan laboratoryjnych oraz odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej,

(P ]

4. Przebieg linii oraz lokalizacj¢ stupa nalezy uzgodnic z PGE Konskie, ul. Krakowska 44

5. Zarzadca drogi nic bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenic
urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robot
drogowych i eksploatacji drogi,

6. Zgodnie z art. 39 pkt 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jt. Dz L.
72007r. Nr 19, poz. 115 7z pézn. zm.) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi
wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, o kiérym mowa w usl 3, kos#at tego
przelozenia ponosi wiasciciel urzgdzenia lub obiektu - w przypadku gdy:

a) okres umieszczenia urzadzenia lub obicktu w pasie drogowym jest dtuzszy niz 4 lata,
liczge od dnia wydania zezwolenia przez zarzadcg drogi,

b) na zadanie wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie..
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia ona

w catodci 7gdanie strony.
Pouczenie

owadzenia robot w pasie drogowym. Przed

Niniejsza decyzja nie upowaznia do pr
bowigzany do uzyskania zezwolenia

rozpoczeciem robot budowlanych Inwestor jest zo

69
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Burmistrza Miasta i Gminy Konskic, jako zarzadey drogi na zajecic pasa drogowego. w eelu
prowadzenia robét w pasic drogowym | umieszezenia w nim obicktu lub urzadzenia.
Utrzymanic obickiow i urzgdzen niczwigzanych 7 potrzcbami sarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy.
Za zajccic pasa drogowego w celu wykonania robdt, a takze 7 tytutu umieszczenia w nim
urzadzen pobicranc sq oplaty, obliczanc na podstawic art. 40 ust. 4-6 ustawy o drogach
publicznych oraz uchwaly Rady Miasta Nr XVI/155/2004 2 dnia 29 czerwca 2004r.

Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy zatgczy¢ zatwierdzony przez Starosig
Koneckiego projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa wplywa na ruch drogowy lub ogranicrza
widocznosé na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu
pojazdow lub pieszych.

Za zajecie pasa drogowego: bez zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu
zajecia okreslonego w zezwoleniu zarzadcy drogi, powierzchni wigkszej niz okreslona
w zezwoleniu zarzadcy drogi zarzadca drogi wymierza karg pieniging w wysokosci 10-
krotnosei oplaty ustalanej jw.

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwotanie do 'éamor'zqdowego Kolegium
Odwolawezego w Kielcach Al. IX Wiekoéw Kiele 3, za posrednictwem Burmistrza Miasta

i Gminy Konskie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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é #IF &

mgr ing. Faras
Naczelnik zialu Inwestycji

Otrzymuja:
1. Elektroprojekt S.A. ul. Targowa 18, 25 - 520 Kielce
2. ala URZ ‘Q&D
TA 1 GMINY
lefzun Konskie
ul. Partyzantow Nr
woj. swleg:_kﬂ?sm
' ot deoitdl W R
od wiyizy devy 9 Nie podiege opiace siarbous
- ' Siawa prawna: art, 4 i
‘1”3»5% odwolanie 16 listopada 2006 1. o om:m Zrbowedma j

Zalgeznik-Czesé Il ust, 44 ko
. 7. . kol.
/Dz. U, Nr 225, poz. 1635/ i :
AT. 9. 09

dide
o s
Dytral tasdy

Gt




URZAD ELEKTROPROJEKT S.A. = |
MIASTA 1 GMINY . _ODDZIAL KIELCE Zal 5 %l st 38
26-200 K?,ns}érlff Tiy “ '
ul. Partyzaniow N < | ] ) SIE 2008
-} 5k T e
wof. swie “:krzyskie g , onskie, dn. 10.08.2009r.
InRG.704/1-106/2009 L a063 10" st zar ..
POdBE ..o s susssiil

Elekiroprgjekt S.A. Oddzial w Kielcach
ul. Targowa 18, 25— 520 Konskie

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.05.2009r. zlozonego przez Elektroprojekt S.A. Oddzial
Kielce, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce wystgpujacego z upowaznienia Gminy Konskie, ul.
Partyzantow |, 26-200 Konskie, wyrazam zgode na lokalizacje linii o$wietieniowej w pasie
drogowym nalezacej do Gminy Konskie drogi wewnetrznej o nr ew. gr. 4908/S w Konskich (Obr, 2),
pod nastepujgcymi warunkami:

I.  Linig o$wietleniowa nalezy zlokalizowaé w pasie drogowym zgodnie z zalagoznikiem Nr 1 do
niniejszego pisma,

2. Na odcinku lokalizacji linii oswietleniowej w chodniku, nalezy przywréci¢ nawierzchnig do
stanu pierwotnego, poprzez zageszezenie gruntu warstwami, tak aby uzyskaé wskaznik

zageszczenia rowny 1, co winno by¢ potwierdzone protokolem z przeprowadzonych badan
laboratoryjnych oraz odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej;

3. Zarzadcea drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenie urzadzenia
obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robdt drogowych

i eksploatacji drogi,

4. W przypadku koniecznosci przetozenia przylacza w zwiazku z przebudows lub budowa drogi,
wiasciciel tych urzadzen w kazdym czasie dokonana ich przetozenia wiasnym staraniem i na

koszt wiasny.

Niniejsze pismo nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym. Zgodnie z art. 40
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na
zajecie pasa drogowego wg rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz.
1481). Wniosek nalezy zlozyé przed planowanym zajeciem pasa drogowego w Urzedzie Miasta
i Gminy w Konskich.

Whnioski o zezwolenia nalezy opracowaé wg wzoréw zamieszczonych na stronie internetowej
www.umkonskie.pl lub na drukach dostepnych w Wydziale Inwestycji tut. Urzedu.

Do whniosku na zajecie pasa drogowego nalezy zalaczy¢ zatwierdzony przez zarzadeg drogi
projekt organizacji ruchu.

Za zajecie pasa drogowego w celu wykonania robdt, a takze z tytuhu umieszczenia w nim
urzadzen pobierane sa oplaty, obliczane na podstawie art. 40 ust. 4-6 ustawy o drogach publicznych
oraz uchwaty Rady Miejskiej Nr XV1/155/2004 z dnia 29 czerwca 2004r.

Za zajecie pasa drogowego: bez zezwolenia zarzadey drogi, z przekroczeniem terminu zajgcia
okreslonego w zezwoleniu zarzadcy drogi, powierzchni wigkszej niz okreslona w zezwoleniu zarzadcy
drogi zarzadca drogi wymierza karg pienigzng w wysokosci 10-krotno$ci oplaty ustalanej jw.

Zalaczniki Nr 1: mapa sytuacyjno - wysokosciowa

Z up. BU STRZA

Otrzymuja: mgr ski

\l. Elektroprojekt S.A. Oddziat w Kielcach, ul. Targowa 18. 25 — 520 Kielcg\utv strza
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STAROSTWO POWIATOWE Zad. 9:Y.
w KONSKICH
Wydzial Geodezji i Gospodarki

Nieruchomosciami Konskie, 17.03.2009 .
26-200 Koriskie, ul. Staszica 2 : '

Znak: GN.7014-36/2009
dotyczy: EP10/Z2.1/147/2009

Elektroprojekt S.A.

ELEVTROPROJEKT S.A. Oddzial w Kielcach
OnoiAL KIELCE

= | 19 MAR, 2009
& |

ul. Targowa 18
5-520 Kielce

i

Odpowiadajac na wniosek z dnia 11 marca br. znak: j-w. w sprawie wykonania
projektu budowlano — wykonawczego modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie miasta
Konskie - wyrazam zgodg na przebudowg linii energetycznej na dziatkach oznaczonych
w ewidencji gruntow 1 budynkéw miasta Konskie obr. 02 numerami 3127/3 o pow. 0,0066 ha
i 4933/1 o pow. 0,0028 ha bedacych wiasnoscig Skarbu Paﬁgtwa a takze na dzialkach
nr: 4932/11 o pow. 0,0212 ha, 4995/1b o pow. 0,0856 ha, 4995/14 o pow. 0,1325 ha, 4995/;15
o pow. 0,0252 ha, bedacych we wiadaniu Skarbu Panstwa, zgodnie z lokalizacjg pokazang na
dolaczonych do wniosku mapach.

Jednoczesnie po wykonaniu robot budowlanych zobowigzujemy Wykonawce do

niezwlocznego doprowadzenia terenu do nalezytego stanu.

Z up. STAROSTY

dypfﬁtm{%a( ra Kuleta
ot
1 Gospodarid Nisiucho
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ODDZIAL KIELCE

ELEKTROPROJEKT S.A.

15 LIP, 2009
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W odpowiedzi na PansYdenmsek z dn. 18.05.2009r. oraz pismo z Wydzm]u Ur ba.mstyki

St 40

Konskie. 10.07.2009.

Elektroprojekt S.A.
Oddzial w Kieleach
ul. Targowa 18, 25 — 520 Kielce

TR

Gospodarki Komunalnej i Ochlony Srodowiska wyrazam zgode na lokalizacjg linii encrgefyczne; na

“ dziatkach o nrew. gr. 4995!13, 4435/2 1 4995/20 w Konskich.

*  Otrzymuj

1. Adresat
2. ala

-




“

-

URZAp Zot 5.54.
SIN 47

Konskie, 07.09.20009r.
In.RG.7044/D-35/9/2007

ummaopéo.ré«:gglé SA. Elektroprojekt S.A.
ODDzIAL Ki . Oddzial w Kielcach
ul. Targowa 18, 25 — 520 Kielce
2009 ’
i 11 WRZ
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-
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W odpowiedzi na pismo Zn.: EP10/21/521/2009r. z dn. 17.08.2009r. przesylam
ksero protokotu z odbytego spotkania w dniu 24.08.2009r. z ustaleniami dotyczacymi

przedstawionych projektow.

Zataeznik: ksero protokolu
mgr inz. 1a Faraé

MNaezelnik Wudzialy Inwestycji

Otrzymuja :

1. Adresat |
e e
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Protokol

ze spotkania w sprawie modemizacji oswietlenia ulicznego na terenie gminy Konskie

W dniu 24.08.2009r. w Urzedzie Miasta i Gminy w Konskich odbylo sie spotkanie,

w ktorvm udzial wzigli przedstawiciele tut. urzedu oraz Biura Projekiow wykonujgcego
projekt modernizacji linii nn oraz linii o$wietleniowej wg zalaczonej listy obecnosci. Na
spotkaniu uslalono co nastepuje:

(R

2

Szala oswielleniowa, zgodnie z warunkami z PGE Konskie. zostanie zamontowana
przy Scianie stacji TRAFQ,

Projektanci, przy obliczeniach nat¢zenia, przyjeli jako nawierzchnie projektowang
kostke granilowa. Parametry zostaly spelnione zarowno dla drogi wojewodzkiej jak
| gminnej o funkeji lokalnej,

Przedstawione oprawy FLORIAN, zdaniem projektantéw, nie spelniajg wymogdw
natgzenia oswietlenia ulicznego. kidre trzeba speini¢ dla nn. projektu, w zwiazku
z czym odstepuje sie od nich,

Przed Pomnikiem Wdzigcznodci nalezy zaprojektowa¢ oprawy stylowe, jak
przedstawione Firmy SCHREDER — typ: FLORIAN oraz rozwazy¢ mozliwosé
zmiany wysokos¢ ich montazu z 2m na min. 2,40m, przy zachowaniu zapisow Planu
Ochrony Parku Kulturowego miasta Konskie,

Linie oswietleniowe i nn. zostang utozone w tych samych wykopach, na tej samej
glebokosci, przy tym, ze na kablach o$wietleniowych zostang symetrycznie nalozone
opaskl,

Projektanci przygotujq mapy na ktérych beda zaznaczone wspolne miejsca ulozenia
kabli (wykopy) z Zakladem Energetycznym,

Oswietlenie dekoracyjne, ktore gmina instaluje w okresie swigtecznym, wg opinii
projektantow zostalo uwzglednione 1 mozna je ,.wpiac” w obwod gminy.

W SIWZ nalezy dokona¢ zapisu odnosnie zastosowania opraw ze zrodlem sSwiatla
sodowym lub metalohalogenkowym. Najlepiej jak zrodla swiatla bedg posiada¢ duzg
gwarancje producenta, przez co zmniejsza si¢ koszty konserwacji,

W projekcie zostanie zmieniony zapis dotyczacy wykonania stupoéw przez odlewnie
wskazang przez UMIG Konskie. Kosztorysy bedg zawiera¢ usrednione ceny stupow
z ofert Wykonawcow, natomiast zamowienie slupdéw o wymaganych parametrach lezy
po stronie Wykonawcy robét,

.Na ulicy Strazackiej nalezy rozwazy¢ zmiane wysokosci slupéw z 7m na 6m oraz na

odcinku pomiedzy ul. Mieszka | a Iwo Odrowgza nalezy zmieni¢ oprawe drogowa na
stylowa. Ze stacji Mieszka I, znajdujgce sie oprawy drogowe na ww. odcinku, nalezy
rowniez zaprojektowac jako stylowe.

Protokolowal : Rafal Gula

/
ELEKTROPROJEKT S.A. BUwwiSTRZ
ODDZIAL KIELCE Miasta i Gminy
L] ! gl= ;_-' d
! "L{ ﬁrj 7 I i
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ZARZAD

DROG POWIATOWYCH 7o r
26-200 Konskie, ul. Spacerowa 72 Lad 6 St 43

tel. (0-41) 375-08-30, 375-08-50 ——Koniskie; 24:03-2009:—
fax (0-41) 372-27-29 ELEKTROPROJEKT SA.
REGON 291020126 NIP §58-17-07-358 ODDZIAL KIELOE
Nr OD. 5440/ 111/ 2009 = |

1985r.

S| 16 WRZ 2008 |

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a oraz art. 40 ust. [ i ust, 2 pkT29P
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z pdz zm

Zarzadu Powiatu w Konskich z dnia 10.05.2001r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drig
Powiatowych w Koriskich do zafatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.03.2009r. (data wplywu
24.03.2009r.) Gminy Konskie, ul. Partyzantéw 1, 26 — 200 Konskie, dziatajacej przez pelhomocnika
Pana Kazimierza Ginata

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

l. Na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. energetycznych linii
kablowych nn os$wietlenia ulicznego wraz z ulicznymi latarniami o$wietleniowymi w pasach
drogowym drog powiatowych: ul. Majora Hubala (dzialka o nr ew. gr. 5023), Nr 0456 T Konskie
— Niebo — Piekio — Sielpia Wielka (ul. Potudniowa — dziatka o nr ew. gr. 4834/3), ul. Spoidzielcza
(dziatka o nr ew. gr. 4931), ul. Strazacka (dziatka o nr ew. gr. 4486) i ul. Kpt. Stoinskiego (dziatka
o nr ew. gr. 2095) w Konskich.

2. Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

a)

b)

d)

€)

energetyczne linie kablowe nn oswietlenia ulicznego wraz z ulicznymi latarniami
odwictleniowymi zlokalizowa¢é w pasach drogowych drég powiatowych zgodnie
z zatacznikami graficznymi (planami linii o$wietlenia ulicznego) Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5,
Nr6,Nr7iNr8, '

energetyczne linie kablowe pod jezdnia umiesci¢ na glebokosci min. | m ponizej jej niwelety
metodg przecisku lub przewiertu, bez naruszenia warstw konstrukcyjnych jezdni,

w przypadku lokalizacji energetycznych linii kablowych w chodniku metoda przekopu
otwartego, inwestor winien odbudowac¢ przekop poprzez mechaniczne zageszczenie gruntu
w przekopie warstwami po 20 cm tak, aby uzyskaé wskaZnik zageszczenia gruntu réwny
Jjeden a nastepnie odbudowa¢ nawierzchnie chodnika,

w przysziosci, w przypadku kolizji lokalizacji w/w urzadzen w trakcie ewentualnej
przebudowy drogi do wiasciciela w/w urzadzen naleze¢ bedzie obowiazek przebudowy badz
odpowiedniego zabezpieczenia urzadzen wlasnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztow
i w terminie okreslonym przez zarzadee drogi,

realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

3. Jednoczesnie Zarzad Drég Powiatowych w Konskich udziela prawa do dysponowania
nieruchomoscia w granicach pasach drogowego celem budowy energetycznych linii kablowych
nn o$wietlenia ulicznego wraz z ulicznymi latarniami o$wietleniowymi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji; gdyz uwzglednia ona w calosci
zadanie strony.

4




SIr. 44
POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym.
Przed przystapieniem do budowy energetycznych linii kablowych nn oswietlenia ulicznego wraz
z ulicznymi latarniami o$wietleniowymi inwestor zobowigzany jest do: : 2k
« uzyskania pozwolenia na budowg lub zgioszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych,

« uzgodnienia z Zarzadem Drog Powiatowych w Konskich jako zarzadcg drogi, przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia,

. uzyskania zezwolenia Zarzadu Drég Powiatowych w Konskich jako zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia.

Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy zalaczy¢ zatwierdzony przez Staroste
Koneckiego projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub
ogranicza widocznosé na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizaciji ruchu
pojazdoéw lub pieszych.

Od niniejszej decyzji stronie shizy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kielcach za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Odwotanie sktada sie na
adres: Zarzad Drég Powiatowych w Konskich ul. Spacerowa 72.

Zataczniki:

zal. graf. Nr | —szt.
zal. graf. Nr 2 — szt.
zal. graf. Nr 3 — szt
zal. graf. Nr 4 — szt
zal. graf. Nr 5 —szt.
zat. graf. Nr 6 — szi.
zat, graf. Nr 7 —szt.
zat, graf, Nr 8 — szt.

— ot g —

megr inz. A
Dyrekior Zarzgdy Drirfowty

Otrzymuja za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

(1) Pan Kazimierz Ginal — pelnomocnik Gminy Kofiskie, ul. Partyzantéw 1, 26 ~ 200 Koriskie
- ;rzedstawnclel firmy — Elektroprojekt S.A. Oddziat w Kielcach, ul. Targowa 18, 25 — 520 Kielce
. a

Stwierdza sig, Ze decyzja niniejsza
staia si¢ ostaleczna i podiega wykonaniu.
Kotiskie, dnia .72, £29...2. 008,

Al aad s
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Sz. Pan mgr inz. Kazimierz Ginat
~ELEKTROPROJEKT"” S.A.
Oddzial w Kielcach

Ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

W nawigzaniu do Panskiego pisma znak: EP10/Z1/170/2009 z dnia 23.03.2009
(wplynelo 27.03.2009 r.) w sprawie uzgodnienia planéw i sylwetek stupéw lamp ulicznych
dla dokumentacji :”Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji o$wietlenia ulicznego na
terenie miasta Konskie” — nr oprac. EP10/1980; Swigtokrzyski Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw w oparciu o art. 11 d ust. 1 pkt. 8 lit. f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 1. 0
szczegolnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 721 ) opiniuje i uzgadnia wspomniang wyzej inwestycje
pozytywnie zuwaga obowiazku zabezpieczenia przez inwestora nadzoru archeologicznego
przy pracach ziemnych prowadzonych w toku realizacji tej inwestycji w celu uniknigcia
ewentualnego naruszenia lub zniszczenia zabytkéw archeologicznych ( na mocy ustawy z
dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

. Planowana inwestycja bedzie przebiega¢ na terenie dawnego prywatnego miasta
lokacyjnego oraz osady zrodowodem siggajacym wczesnego §redniowiecza w niektorych
miejscach planowane instalacje znajdowac si¢ beda w odleglosci kilkudziesigeiu metrow od
miejscowego kosciola p.w. Sw . Wojciecha i Mikolaja zbudowanego w 1220 r. (wpis do Rej.
Zab. Nr 304 ) w okresie pozniejszym kilkakrotnie przebudowanego, w ktérego murach do
chwili obecnej zachowaly sig elementy pierwotnego romanskiego wystroju
architektonicznego oraz na terenie przyleglym do zespotu patacowo - parkowego (wpis do
Rej. Zab. 741) . Zwracamy takze uwagg na obecnosé przy ulicach m.in. Pocztowej,
Zamkowej, Placu Kosciuszki licznych doméw o meiryce siegajacej niekiedy XVIII w.. Teren
inwestycji znajduje si¢ rowniez w obrebie chronionego uktadu urbanistycznego - dawne
prywatne miasto lokacyjne - prawdopodobnie kryjacego pod powierzchnig ziemi relikty
dawnej zabudowy i infrastruktury miejskiej. Wykonawca prac budowlanych winien zwrocic
si¢ z podaniem do SWKZ i tamze uzyskaé decyzje zezwalajaca na prowadzenie prac na
terenie wpisanym do Rejestru Zabytkéw natomiast zleceniobiorca nadzoru archeologicznego
winien zostaé wyloniony przez inwestora zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia
9 czerwca 2004 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkow
ruchomych (Dz. U. nr 150 poz. 1579 z dnia 30 czerwca 2004 r.). Wyloniony wykonawca
nadzoru winien uzyska¢ od SWKZ decyzje zezwalajaca na prowadzenie nadzoru . W
zalaczeniu lista 0sob upowaznionych do wykonywania nadzorow na terenie woj.
Swigtokrzyskiego.

-wigtokrzysks Wojewddzki

Otrzymuja: Konseiwa tor Z}’yﬂ‘f“ﬁ'_
1) Adresat A

2; Ad acta “er inz. ah, ng
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POWIATOWY URZAD PRACY

26-200 Kenskic, ul. SpaldmlcraB

tel. 041 372 {363 fax. 041 372 6701 2 elei

ul. Parr)'mn;ow “1}.,(141 3?5 1864 KDnSk'e‘ dn. 02.03.2009 r.
NAT 3R 1177800

r_}:__,__o CEOPROJERT SA.
Znak: PUP.OA.072/4/09 |, _CLbaAL KIELCE

e i

Elektroé'ojektg A.
Oddziat w Kielcach

Powiatowy Urzad Pracy nie wnosi zadnych uwag do projektowanego

oSwietlenia ulicznego — po zakoriczeniu prac, teren powinien zostaé

przywrocony do stanu pierwotnego.

K/O

Dziat Org. — Adm. i Kadr Z pqwazaniem

mgr inz. JViagystaw Pajgk
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LEKTROPROJEKT S.A.
Oddzial w Kielcach
ul. Targowa 18

dotyczy: uzgodnienia do dokumesntacji nr EP-10/1980

W odpowiedzi na Wasze pismo znak:EP 10/Z1/145/2009 z dnia 11.03.2009 informujemy,
7e nie widzimy przeciwwskazaf do podjecia prac zmierzajacych do modernizacji oSwietlenia
ulicznego w omawianym terenie. Istotne jest jednak aby planowane prace nie zakiocity
funkcjonowania naszego ujecia wody i nie wplynely na zniszczenie ,teren6w zielonych” wokot
strefy tego ujecia. Informujemy rownoczesnie, Ze na zalaczonych przez Was planach brak
naniesienia istniejacej czedci podziemnej lini zasilania elektrycznego od naszej studni do rozdzielni
elektrycznej przy ul. Bugaj (dziatka 4431/3).

._'__,_..—-'-"'—"l
PI}EZES ZADU
mgr inz. Tomasz SzatkowSki

SEKRETARIAT ZBYT OCZYSZCZALNIA POGOTOWIE
Tel. 041 372 3496 W KORNICY WODOCIAGOWE
041 372 4950 004

Fax.041 372 2818 041 375 0450 041 375-60-03



URZAD MIASTA 1 GMINY

Konskie fELEKTPOPRm s
Wydzial Urbanistyki, Gospodarki 0ODDZiAt méi}ég b Zal 6.4, SIr 48
Komunalnej i Ochreny Srodowisks
26-200 Koniskie, ul. Partyzantow 1 15 CZE, 2908
UKO.EC.7635-76/2009 /) : Konskie 10.06.2009 r.
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\( ELEKTROPROJEKT S.A
Oddzial w Kielcach
25-520 Kielce ul. Targowa 18

Uzgodnienie projektu linii kablowych oswietleniowych i niskiego napigcia na
terenie miasta Konskie pod wzgledem ochrony istniejgcego drzewostanu.

W zwigzku z opracowaniem projektu przebudowy linii napowietrznych na kablowe na
terenie miasta Koriskie przez firme ,Elektroprojekt” S.A. O/Kielce uzgadnia si¢ go pod
wzgledem ochrony istniejacego drzewostanu na trasie przebiegu linii pod nastgpujacymi
warunkami:

1. Wykonywanie wykopu w obrgbie rzutu korony nie powinno by¢ zlokalizowane blizej
niz 2 m od pnia. Jedli jest to niemozliwe nalezy prace wykonywaé recznie lub
przewiertem ze szczeg6lng ostroznoscig by nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej.

2. Prac ziemnych w rejonie korzeni nie powinno sig¢ planowa¢ w okresie wegetacji,

a szczegolnie w pelni lata, gdy wysoka temperatura otoczenia zwicksza deficyt
wilgoci w glebie. Takie prace prowadzi si¢ w okresie spoczynku zimowego
(od pazdziernika do marca).
Jezeli zaistnieje konieczno$¢ przeprowadzenia takich prac w pelni lata, nalezy
pamigtaé o takim zabezpieczeniu korzeni i gleby w ich otoczeniu, aby ograniczy¢
straty wilgoci. Mozna to wykona¢ przez przykrycie plaszczyzny Sciany wykopu
od strony drzewa warstwg torfu i juty albo zrobi¢ oszalowanie z desek. Warstwa torfu
musi by¢ caly czas wilgotna, a prace w takich warunkach nalezy ogranicza¢ do
minimum, nie dopuszczajac do dlugotrwalego kontaktu odslonigtych korzeni
z powietrzem atmosferycznym i $wiatlem.

3, Przed zasypaniem wykopu korzenie przykry¢ warstwa wilgotnego torfu.

4. Nalezy unika¢ odcinania korzeni, zwlaszcza tych grubych decydujacych o statyce
drzewa.

5. Wszelkie zranienia i cigcia korzeni powinny by¢ zabezpieczone analogicznie do cigé
w koronie za pomocg §rodka grzybobojczego.

6. Po zakoficzeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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ELEKTHGPROIEKT SAA

ODDViAE MLLCE ___ELEKTROPROJEKT S.A.
2 I " Oddzial w Kielcach
£ | 10 MAR 2008 | ul. Targowa 18
& |

25-520 Kielce

dot: pisma Znak EP10/21/89/2009 dn. 18.02.2009 oraz EP10/Z1/97/2009 dn.20.02.2009 w
sprawie uzgodnienia dokumentacji nr EP-10/1980

W zalaczeniu przesylam kserokopie uchwal wspélnot mieszkaniowych

wyrazajacych zgode na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane, zwigzane
z przebudowg sieci energetycznej.
Wszystkie uchwaty zostaly podjete w drodze indywidulnego zbierania gloséw.
Zgodnie z Art. 23 ust. 3 ustawy o wlasnosci lokali z dn..24 czerwca 1994 r.
(Dz. U. 00.80.903) o tresci uchwaty podjetej z udzialem gloséw zebranych indywidualnie,

kazdy wiasciciel powinien zosta¢ powiadomiony na pismie.

Podjete uchwaly beda prawomocne po skutecznym powiadomieniu wszystkich

wiascicieli. Kazdy wiasciciel ma prawo zaskarzenia uchwaly w okresie 6 tygodni od dnia
otrzymania powiadomienia.

Z powazaniem.

Z-ca Dyrektora

Zaklady Gg po ki h?ﬁszkanicwej
. - “L(‘ L -
1z Marcin Zieliviski

-kserokopie uchwat or 1/2009 wspélnot mieszkaniowych Iwo Odrowaza 9, 16 Stycznia ..

Zalaczniki:
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PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
! w KONSKICH SP. Z 0. 0. 26-200 Konskie, ul. Lazienna #8

NIP 658-00-07-765 REGON 290451982 KONTO: BPH PBK S.A. ofl(m’lski‘e

42 1060 0076 0000 3200 0011 0917

_j ejestrowane pod nr KRS 0000063823 w Sadzie Rejonowym X Wydzial Rejest: ' ‘arszawska 44

Kapital Zakladowy 648.000 PLN

547

. Znak DZz/01/09

Dotyczy pisma znak EP10/21/453/2009

Elekiro projekt SA. Oddzlal 6,‘(|elcach

Ul. Targowa 18

25-520 Kielce

_ W odpowiedzi na wasze pismo informujemy, Ze wyrazamy zgode na budowg linii
b energetycznej kablowej na dziatkach o nr ew. 4944 i 4912, oraz zabudowanie zigcza kablowo —
pomiarowego w $cianie budynku na dziatce nr Ew. 4912 jak rowniez budowe zlgcza kablowego i

przebudowe istniejacego ztacza kablowego na dziatce nr Ew. 4944.

Sekretariat tel./fax Zaklad Uslug Komunalnych
041 372-34-97 041 372-29-28 041 372-35-69

Skiadowisko Odpadéw Komunalnych
041 372-84-04



Laklag Gospodarki Mieszhaniowej
26-200 Konskie. o, Partyzantow 3 :
tel: (041 372-33-72. fax (041) 372-25-85 et % 13. Str 51
NIP 658- 18-87-828 REGON 265060070 '
Hr kontz 60 1240 S0UE 1111 0200 5359 4872 :
Konskie, 20.02.2009 r.

.~ ELEKTROPROIJEKT S.A.
2 Oddziatl w Kielcach
2 § LT E“SJ ! ul Targowa 18

i . 25-520 Kielce
L._H,L_w_fo%- s |

Fedpis ... c:Z S’ + W /

dot: pisma Znak EP10/25/792/2008 dn. 09.12.2008 w sprawie uzgodnienia zakresu przebudowy
sieci energetycznej m.Koriskie

W zalaczeniu przesylam kserokopie uchwal wspdlnot mieszkaniowych

wyrazajacych zgode na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane, zwigzane

z przebudows sieci energetyczne;.
Wszystkie uchwaly zostaly podjete w drodze indywidulnego zbierania glosow.

Zgodnie z Art. 23 ust. 3 ustawy o wiasnosci lokali z dn. 24 czerwca 1994 r.
( Dz. U. 00.80.903) o tresci uchwaty podjetej z udziatem gloséw zebranych indywidualnie,

kazdy wiasciciel powinien zosta¢ powiadomiony na pismie.
Podjete uchwaly beda prawomocne po skutecznym powiadomieniu wszystkich

b wiascicieli. Kazdy wlasciciel ma prawo zaskarzenia uchwaly w okresie 6 tygodni od dnia

otrzymania powiadomienia.

Z powazaniem:

Z-ce Dyrekto

Zakladas 25T _'||’ ki Misszkanis
N RV

Ia

Zataczniki:
-kserokopie uchwal nr 1/2009 wspélnot mieszkaniowych Mjr.Hubalal,3,3A,5,5A,6.7,8,10.



RN

. KONECKA Elektroprojekt S.A Sir. 52
DA MIESZEANIOWA Oddziat w Kielcach
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P-000485121 NIP 658-00-01-194
L

Pan Sobas Sta ni,;iflaiwﬂ3 MAR. 2008 -]

Nasz znak: GZ / 1043 / 98 / 2009 Konskie dnia 25.02.2009:% ... 4] ...

Dotyezy: przebudowy linii energetyeznej w pasie drogowvm na wysokosci
budynkéw Zamkowa 14, Zamkowa 16 — 18 w Koviskich.

W odpowiedzi na pismo znak: EP10/91/2009 z dnia 18.02.2009r., Konecka
Spéldzielnia Mieszkaniowa w Konskich, wyraza zgode na wejscie W nasz teren
w celu przebudowy linii energetycznej zgodnie z przedstawionym planem

sytuacyjnym.
Po wykonaniu prac, prosimy o uporzadkowanie i przywrocenie terenu do stanu

pierwotnego.

Otrzymuja;
@ adresat
. a/aGZM

Do wiadomoéci:

1. Urzad Miasta i Gminy Konskie
ul. Partyzantow 1
26 — 200 Konskie
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SWIETOKRZYSKI ZARZAD Zad 5.15 sir 53
DROG WOJEWODZKICH s
25-802 KIELCE 11, skr, poczl. BN @9
ul. Jegiellonske 72
tel. (;;4 1) s-zgom.n (-72), 347-04-80 (-81; 82)
18l 347.04-90 (-1; -92), lax (041) 347-04-70 i i 3
0 (91: 92 lax 04 Kielce , dnia 26. 03. 2009

SZDW - T-1/5414.01-d-2Z/ %P /09

P T
ELLKTHOPROJEKT S.A
| o OBLZIAL KigLcE
URZAD Miasta s [
Konskie ;
ul. Partyzantow 1

Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewddzkich w Kielcach w odpowiedzi
na pismo Elektroprojekt S.A., 25-520 Kielce, ul. Targowa 18
znak: EP10/Z1/149/2009 w sprawie uzgodnienia dokumentacji modernizacji
oswietlenia ulicznego na terenie m. Konskie informuje, ze wyraza wstepnie
zgodg na umieszczenie projektowane;j linii energetycznej do o$wietlenia
ulicznego w pasie drog wojewddzkich nr 728 i 746 w m. Konskie wedlug
lokalizacji wskazanej na zalacznikach graficznych nr 1 do 14.

Do wiadomosci:
~ 1. Elektroprojekt S.A., 25-520 Kielce, ul. Targowa 18

2. RDW Zgorsko



ELEKTROPROJEKT 5.4

26?545,4 ODEAL KIELCE

i tel. (0-41) 347-04-71, 347-04-80, 347-04-81, fax. 34
SZDW — T-1/5414.01d /Z/70/09 Kielce , dffeadd 06,2

A
DECYZJA q

Na podstawie art. 39 ust.3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
( jednolity tekst Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 1.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z pézn. zm.) ,
w zwiazku z wystapieniem Elektroprojekt S.A., Oddzial w Kielcach, ul. Targowa 18,
25-520 Kielce dzialajacej w imieniu Urzedu Miasta Konskie w sprawie modernizacji
oswietlenia ulicznego na terenie m. Konskie
- uzgadniam przebieg trasy linii kablowej w pasie drog wojewddzkich nr 746 - ul
Pitsudskiego, 728 —ul. Kielecka, Kazanowska, Pitsudskiego, Warszawska, Starowarszawska,
Targowa, 749- ul. IMaja, Odrowaza, Zamkowa w m. Kofiskie , przedstawiony na
zalacznikach graficznych od nrl-14;
- wyrazam zgod¢ na demontaz istniejacej linii napowietrznej i lokalizacje linii kablowej i
shupéw oswietleniowych w pasie drog wojewddzkich nr 746 - ul Pilsudskiego, 728 —ul.
Kielecka, Kazanowska, Pitsudskiego, Warszawska, Starowarszawska, Targowa, 749- ul.
1Maja, Odrowaza, Zamkowa w m. Konskie jak na zatacznikach graficznych od nrl-14;

pod warunkiem zabezpieczenia lub przebudowy na koszt Urzedu Miasta Konskie w
przypadku kolizji z budowg lub przebudows drég wojewddzkich.

Przejécie poprzeczne doziemne nalezy —wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu bez
naruszania konstrukeji jezdni i chodnika na gi¢bokosci min. 1,6 m ponizej niwelety jezdni w
rurze ochronne;j..

Decyzja niniejsza rodzi skutki prawne pod warunkiem spelnienia wymagan okreSlonych w
ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 poz .1118 z dnia 2006r z
pozniejszymi zmianami) oraz uzyskania ostatecznej decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa
drogowego  wydanej przez Kierownika Rejonu Drog Wojewodzkich w Zgorsku na
podstawie art. 40 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 .

Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscia polozong w granicach pasa
drogowego drogi wojewodzkiej Nr 746, 749, 728 ( dzialki nr 4991, 4989, 4980/3, 4990/5,
4820/2, 4451, 4990/1, 4367, 4980/2) na czas budowy w zakresie objetym niniejsza decyzja.
Poniewaz decyzja w calosci uwzglgdnia zadania strony odstapiono od uzasadnienia na

podstawie art.107 § 4 K.p.a.
POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stuzy stronie odwolanie za moim posrednictwem do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Kielcach w terminie 14 dni , liczac od dnia

nastepnego po otrzymaniu niniejszej decyzji.

Otrzymuje :
1. Elektroprojekt S.A., Oddziat w Kielcach, ul. Targowa 18,
25-520 Kielce ;

2. Urzad Miasta Koiskie, ul. Partyzantow 1, 26-200 Koriskie

Do wiadomosci:

Rejon Drog Wojewédzkich w Zgbrsku

Niniejsz- Decyzja SWIKTORML: 5 -

tata DROG WOJEWODZT

" Sb Dmteczna 75-602 KIELCE 11, sk .- 1
2, 620 ul. Jagiellunske {4

wmm"iﬁc""'%}"‘“ OS |ei.n041:u34?-04-??;-?21.3«?4)44_4.5{.51 .

1el 347-64-9C 91 .92). fax lO*‘[‘II 347-04 -

0»(_ /( (i e nean

.

O i |

SWIETOKRZYSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH N 2
ul, Jagielloriska 72 25— 602 Kielce } 24 CZE, 7008

104- ;



GENERALNA DYREKCJA

DROG KRAJOWYCH | AUTGSTRAD Zol 5.46. st 55

ODDZIAL W KIELCACH

25.950 Kislce, ul. Paderswsklego 43/45 T RICTRAP
tel (041} 34-574-31, fax (041) 366-48:04  (5) L leJﬁﬁlﬁgﬁ}i{S%E S.A.

REGON; 017511575-00068, NIP 657-03-86-708 =
i
iy
znak: GDDKiA-O/Ki-Z3-jm-435-33/09 ; 19 MAJ, 2009
Kielce, dnia 18 maja 2009 r. LA ]00
Podpis ....52%

ELEKTROP JEKT
Oddziatl w Kielcach
ul. Targowa 18

25-520 KIELCE

dotyczy: uzgodnienia usytuowania projektowanej linii_kablowej doziemnej oswietlenia
ulicznego w pasie drogowym drogi krajowej nr 42 w Konskich.

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Kielcach,
uzgadnia dla przedsiewziecia pn. ,Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie miasta
Konskie® w zakresie dotyczacym drogi krajowej nr 42 (ul. Krakowska , ul. 16-go
Stycznia, ul. Zamkowa) w miescie Konskie usytuowanie przewodow i urzadzen
energetycznych wediug przebiegu wskazanego na mapach sytuacyjno-wysokosciowych
oznaczonych jako arkusze o numerach 133.414.2434, 133.414.2443, 133.432.0421,
133.432.0422.

Na lokalizacje przewodow i urzadzen energetycznych w pasie drogowym drogi krajowej,
wiasciciel sieci badz inwestor winien uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi.
Zezwolenie to wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, na wniosek strony.
Natomiast, oddzielnym problem bedzie termin realizacji w/w przedsiewziecia.
Prowadzone aktualnie prace budowlane zwiazane z remontem drogi krajowej nr 42 tzw.
przejécie przez Konskie, w ramach ktorych przebudowano juz w 95 % nawierzchnig
chodnikéw i nawierzchni na zjazdach do nieruchomosci. Do czasu uplywu terminu
gwarancyjnego na wykonanie w/w robét nie bedzie mozliwe prowadzenie robot
zwiazanych z utozeniem kabli w istniejacych chodnikach.

Za&.‘q (ksero map sytuacyjno-wysokos$ciowa)

Do wiadnmcji:g/
GDDKIA Rejon tarachowicach
+ 2,4 mapy }y {lacyjno-wysokosciowe 7.CA DYREKTORA ODDZIAK

ALK
midr i
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Generalny Dyrektor 74
Droég Krajowych i Autostrad i
znak: GDDKiA-O/Ki-Z 3-mk-435-33-3/09

Kielce, dnia 2B pazdziernika 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 - z pdzn. zm.), art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (jedn. tekst:
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 - z po6zn, zm.) po rozpatrzeniu wniosku Miasta i Gminy
Koniskie - dziatajacej poprzez petnomocnika w sprawie lokalizacji linii o$wietlenia
drogowego (stupy wraz z kablami) w pasie drogowym drogi krajowej nr 42 (w obrebie
ulic: Krakowskiej, 16-go Stycznia, Zamkowej) w miejscowosci Konskie

zezwalam

na lokalizacje linii oSwietlenia drogowego (stupy wraz z kablami) w pasie drogowym
drogi krajowej nr 42 w miejscowosci Konskie — wedtug przebiegu wskazanego na mapach
sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych integralng czesc niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym.

Wykonawca i Inwestor robdt winni uzyska¢ z GDDKIiA Oddziat w Kielcach zezwolenie na
zajecie terenu pasa drogowego w celu prowadzenia robot w jego obrebie .

Wniosek na zajecie pasa drogowego nalezy ziozy¢ z miesiecznym wyprzedzeniem przed
planowanym terminem rozpoczecia robot. Za zajecie pasa drogowego pobrane bedg
optaty, ktorych wielkos¢ zalezy od stawki optaty za 1 m? pasa drogowego, liczby dni |
powierzchni zajecia pasa oraz od powierzchni pasa drogowego zajetej przez rzut
poziomy urzadzenia, rocznej stawki oplaty za zajecie 1 m?® od liczby lat umieszczenia
W pasie drogowym.

Niezaleznie od powyzszego zwraca sie uwage, iz w chwili obecnej obowigzuje roczny
okres gwarancyjny w zwigzku z zakonczonym w lipcu tego roku remontem drogi
krajowej nr 42 (tzw. przejscie przez Konskie).

UZASADNIENIE

Biorgc pod uwage, iz zadanie Wnioskodawcy zostato w petni uwzglednione, orzeczono jak
w sentencji decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy stronom odwotanie, jednakze strona niezadowolona
z decyzji, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, moze zwrocic sie do Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W

1%
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5.17. UZGODNIENIA Z WEASCICIELAMI DZIALEK.
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YRY, 9 UMOWA
Zawarta w dniu 29.19. 2008 pomiedzy PGE Zaklady Energetyczne Okregu Radomsko-Kieleckiego Dystrybucia Sp.
z 0.0. z siedzibg przy Al. Marszalka Pitsudskiego 51 w Skarzysku-Kamiennej, NIP 701-004-92-30, zwanymi dalej
~Inwestorem”, w imieniu ktérego dziala:
Pelnomocnik Kazimierz Ginat Dyrektor Oddziat Elektroprojektu ,, S.A, Oddzial w Kielcach ul. Targowa 18
=4
............... Panig M arfq Klodowskg

zamieszkalym 26-200 Kosskie ul.é’i‘}swfi 122
posiadajgcym nr PESEL k1, DL 1.1 ggg wvroro Zwanym dalej ,Wiadajacym”, o nastgpujacej tresci;

Pani ... Marta Kiodowska... {11 LII na.... WFEN[U[ H‘?ﬂ[}l... =.Cok 7 S

o$wiadcza, I?:*:jit‘.s’ti wiadcicielem......... ++-wsv... Nieruchomosci polozonej w migjscowosci Kofiskie................. gm.
...... Kofiskie.........................., 0znaczonej w ewidencji gruntéw jako dziatka nr ...620/1, 620/2, 62073
§2.

Wiadajacy oswiadcza, ze zapoznal sig z trasa i rodzajem projektowanych urzadzen elekiroenergetyczn yech i nie wnosi
zastrzezen. Trasa projektowanych urzadzen na terenie nieruchomosci opisanej w §1 stanowi zalgeznik nr 1 do umowy.

§3.

Wladajgey wyraza zgode na uzyczenie na czas nieoznaczony lerenu opisanego w §1 w zakresie niezbgdnym do realizacji
przez Inwestera inwestycji polegajacej na: wymianie przewodéw golych linii napowietrznej na przewody izolowane, ..~
wymianie slupéw krancowych rozkracznych na wirowane, wymianie przylaczy golych na izolowane oraz

wyniesienie ukladéw pomiaru fme‘rgii na zewnatrz budynku

......... Pad. teorsnlden... . flciws ooy . podoten tdepetorefness
ANy Uyﬁiﬁ?ﬁf}kffggﬂ%;’ : “

zgodnie z zalgeznikiem nr 1 oraz na wykonywanie w przyszlodei czynnosei zwigzanych z eksploatacia, remontami
i usuwaniem ewentualnych awarii linii. :
§4l

Wszystkie roboty okreslone w §3 zostana wykonane nz koszt Inwestora.

§S.

Na podstawie ninigjszej umowy Inwestor uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomoscig opisang w §1 na cele
budowlane, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

§6.
Inwestor po wykonaniu robot zobowigzany jest do uporzadkowania terenu zajgtego pod inwestycje. Dotyczy to takze robot
zwiazanych z péZniejszq eksploatacjg, remontami oraz usuwaniem ewentualnych awarii. |
§7. |
1. W przypadku peniesienia szkody przez osoby wymienione w §1 w wyniku prowadzonych robét, o ktérych mowa w §3,
Inwestor zobowigzuje si¢ do jej naprawienia poprzez wyptacenie odszkodowania, w terminie 30 dni od dnia podpisania
przez strony protokolu szkody, o ktbrym mowa w ust, 2.
2. Podstawe do wyplaty ewentualnego odszkodowania wymienionego w ust. 1 stanowi¢ bedzie sporzadzony na tg
okoliczno$¢ z udzialem stron lub ich pelnomocnikéw protokdl szkody. Wysokodé odszkodowania zostanie ustalona
W oparciu 0 operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawee majatkowego powolanego na koszt Inwestora, przy
zastosowaniu cen rynkowych obowigzujacych w dacie ustalenia edszkodowania.
§8.

Wszelkie zmiany tredci niniejszej umowy wymagaja kazdorazowo zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosei,

§90
Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. Strony zgadzajge sig z
trescig umowy i zalgeznika nr 1, ponizej zlozyly swoje podpisy,

Inwestor Wiadajacy

Waliva. Sielapelior.




Str 59

E
S
I
I
s
""'\--\.._‘_‘_\_‘_EH
H —— iy
e S50 e

£438.37
£5086 £50.61

24952 3_@-66

£50.06

£4873 .

6058

J;/ 25180)f
(€57, T f
v/ | 25187

O gt SR8 ) ‘

w174 |4 St 'a’;{

4




St 60

i UMOWA
Zawarta w dniu.liﬂ-.\z.iﬂ.f!:..lﬂ,‘.‘?it,.pomi@dzy Urzedem Miasta Konskie zwanej dalej ,Inwestorem”,

w imieniu ktérego dziala:
Petnomocnik Kazimierz Ginat — Wiceprezes Zarzadu-Dyrektor Oddzialu Elektroprojekt S.A. Oddzial

w Kielcach ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

a
Paniquanem.,.'....;Q.gﬁ.?”......ﬁ‘.hf..‘-;Z‘. Bslinn.. o

zamieszkatym........... 2 Oavs oo eas,. 3O/ N ahSIUE. e
posiadajacym nr PESEL..5.9.9.2.4: L'jjé&_\"zwanym dalej ,,Wiadajacym”, o nastgpujacej
trescl:

z ; ' 81
Pani/Pan \@,’/L'buﬂamﬂiﬂp eeeeresnesennnennene. OSWiadcza ze jest”
................. e Te b wzltma....... ... nieruchomodei poiozonej] w miegjscowosci ....Konskie.....
gmina ..... Konskie....., oznaczonej w ewidencji gruntow jako dzialka nrid:%a?f.l.z/.f

§2

Wiadajacy o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z trasa i rodzajem projektowanych urzadzen elektroenergetycznych
i nie wnosi zastrzezen. Trasa Projektowanych urzadzeii na terenie nieruchomosci opisangj w §1 stanowi
zalacznik stanowi zalacznik nr 1 do umowy.

§3

Wiadajacy wyraza niniejszym zgode na uzycie na czas nieoznaczony terenu opisanego w §1 w zakresie
niezbednym do realizacji przez Inwestora inwestycji polegajace] na:
- budowie linii kablowej oSwietlenia ulicznego
zgodnie z zalacznikiem nr 1 oraz na wykonanie w przyszloéci czynnosci zwiazanych z eksploatacja,
remontami 1 usuwaniem ewentualnych awarii linii.

§4
Wszystkie roboty okreslone w §3 zostana wykonane na koszt Inwestora.

§5
Na podstawie niniejszej umowy Inwestor uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomoscia opisana w §1
na cele budowlane, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

§6
Inwestor po wykonaniu robét zobowiazany jest do uporzadkowania terenu zajetego pod inwestycje.
Dotyczy to takze robét zwiazanych z péZniejsza eksploatacja, remontami oraz usuwaniem ewentualnych

awarii.

§7
Wszelkie zmiany treici umowy wymagaja kazdorazowo zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

¢8
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. Strony
zgadzajq sig z treécig umowy i zalacznika nr 1, ponizej zlozyly swoje podpisy.

Elektroprojekt S.A. Wiadajacy
Oddzial w Kielcach
25-520 Kielce, ul. Targowa 18
B o
Zespol projektowy Z1 '-U'U-b“kﬁ)

Tel. (0-41)34-30-503
z1 @elektroprojekt kielee.com.pl

Ihylasciciel, wspOiwlasciciel, spadkabierca, uzytkownik Wieczysty
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' UMOWA
Zawarta w dniu,..(.:.'.‘?.:.Q;;..*’?!‘?.Qﬁ.:.\.pomiqdzy Urzedem Miasta Konskie zwanej dalej ,Inwestorem”,
w imieniu ktorego dziata:

Petnomocnik Kazimierz Ginal — Wiceprezes Zarzadu-Dyrektor Oddzialu Elektroprojekt S.A. Oddzial

w Kielcach ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

S R o G i el
P P € O TS

, a

Paniq/Panem....[,u. Zin,

zamieszkatym........ Az el
posiadajacym nr PESEL.. 52 04400943 %. .............zwanym dalej ,Wladajacym®, o nastgpujacej

tresci:
§1

. 5 r i
Pani/Pan ........ é‘*ﬁ (-0 SR LL;MQ-)«%WSLLA oéwiadcza ze jest"
NS L0 ¥ RSST. ) - SRR nieruchomos$ci polozonej w  miejscowosci ... Konskie.....
gmina ... Konskie....., oznaczonej w ewidencji gruntéw jako dziatka o . 383020 ...
§2
Wiadajacy o$wiadcza, ze zapoznal sig z trasg i rodzajem projektowanych urzadzen elektroenergetycznych
i nie wnosi zastrzezen. Trasa Projektowanych urzadzen na terenie nieruchomosci opisanej w §1 stanowi

zatacznik stanowi zatacznik nr 1 do umowy.
§3

Wiadajacy wyraza niniejszym zgodg na uzycie na czas nieoznaczony terenu opisanego w §1 w zakresie
niezbednym do realizacji przez Inwestora inwestycji polegajacej na:
- budowie linii kablowej oéwietlenia ulicznego

Lokinlizssti Intarnt abudetiein.uk

zgodnie z zalacznikiem nr 1 oraz na wykonanie w przysziosci czynnosci zwiazanych z eksploatacja,
remontami i usuwaniem ewentualnych awarii linii.

§4
Wszystkie roboty okre§lone w §3 zostang wykonane na koszt Inwestora.

§5
Na podstawie niniejszej umowy Inwestor uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomoscig opisang w §1
na cele budowlane, zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

§6
Inwestor po wykonaniu robét zobowiazany jest do uporzadkowania terenu zajetego pod inwestycje.
Dotyczy to takze robot zwiazanych z pdZniejsza eksploatacja, remontami oraz usuwaniem ewentualnych
awaril,

§7
Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja kazdorazowo zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§8

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. Strony
zgadzaja sie z treScig umowy i zalgeznika nr 1, ponizej zlozyly swoje podpisy.

Elektroprojekt S.A. Wiadajacy

Oddzial w Kielcach
25-520 Kielce, ul. Targowa 18

Zespol projektowy Z1
Tel. (0-41)34-30-503
z1 @elektroprojekt kieice.com.pl

EROWNIK ZE3POLU PROEKTOWEGO

Sta 1 ’ obas

Byladciciel, wspohwiasciciel, spadkobierca, uzytkownik wieczysty
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UMOWA
Zawarta w dniu....06.10.2009......... pomiedzy Urzedem Miasta Konskie zwanej dalej ,Inwestorem”,
w imieniu ktorego dziala:
Pelnomocnik Kazimierz Ginal — Wiceprezes Zarzadu-Dyrektor Oddzialu Elektroprojekt S.A. Oddzial
w Kielcach ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

a

Pania/Panem................ MIP REST” Piotr Krawezyk Spolka Jawna.......i
zamieszkalym......ul. Stanislawy Leszczynskiej 10/12 m. 16, 93-347 Eal 7 iy
posiadajacym nr PESEL.......ccoiiiimniisnnns zwanym dalej ,, Wiadajacym”, o nastgpujace)
tresci:

§1
BantfPan ..o »MP REST” Piotr Krawczyk Spolka Jawna.................... o$wiadcza Zejesl”
...... wiascicielem........... nieruchomosci polozonej w miejscowosci ....Konskie.....
gmina ... Konskie....., oznaczonej w ewidencji gruntéw jako dziatka nr............4918/8...........

§2

Wiadajacy oswiadeza, ze zapoznat sig z frasq i rodzajem projektowanych urzadzen elektroenergetycznych
i nie wnosi zastrzezeii. Trasa Projektowanych urzadzen na terenie nieruchomosci opisanej w §1 stanowi
zatacznik stanowi zalacznik nr 1 do umowy.

§3
Wiadajacy wyraza niniejszym zgodg na uzycie na czas nieoznaczony terenu opisanego w §1 w zakresie
niezbednym do realizacji przez Inwestora inwestycji polegajacej na:
- budowie linii kablowej oéwietlenia ulicznego
- lokalizacji latarni oéwietlenia ulicznego
zgodnie z zalacznikiem nr 1 oraz na wykonanie w przysziosci czynnosci zwiazanych z eksploatacja,
remontami i usuwaniem ewentualnych awarii linii.

§4
Wszystkie roboty okreslone w §3 zostang wykonane na koszt Inwestora.

§5
Na podstawie niniejszej umowy Inwestor uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomoscia opisana w §1
na cele budowlane, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

§6
Inwestor po wykonaniu robdt zobowiazany jest do uporzadkowania terenu zajetego pod inwestycje.
Dotyczy to takze robdt zwiazanych z pézniejszq eksploatacja, remontami oraz usuwaniem ewentualnych
awarii.

§7
Wszelkie zmiany treSci umowy wymagaja kazdorazowo zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§8
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. Strony
zgadzaja si¢ z trescia umowy i zalacznika nr 1, ponizej zlozyly swoje podpisy.

Elektroprojekt S.A. Wiadajacy

?DJ“V“G—MLH\

; /: jektowy 21 us
Tel. (0-41)34-30-503
z] {@elekiroproj ekt kielce.com.pl

MP REST Ppiotrk
Spétka Jawnarawu“

93-347 L6d2 ul. St Leszczyriskiej 1012 m.16
tel. (042) 645-79-47
REGON 100012632 NIP 729-256-90-40

ihyiatciciel, wspolwlasciciel, spadkobierca, uzytkownik wieczysty
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UMOWA .
Zawarta W dr.u'u ........................ pomigdzy PGE Zaklady Energetyczne Okregu Radomsko-Kielecki ego Dystrybucja Sp.
Z 0.0. z siedziba przy Al. Marszalka Pilsudskiego 51 w Skarzysku-Kamiennej, NIP 701-004-92-30, zwanymi dalej
_ ~Imwestorem”, w imieniu kidrego dziala:
Pelnomocnik Kazimierz Ginat Dyrektor Oddziatu "Elektroprojektu ,, S.A. Oddzial w Kielcach ul. Targowa 18
a

............... Panig Marfq Klodowska
zamieszkatym 26-200 Kofiskie ul.é’idsu%sfie 122
posiadajacym nr PESEL . 4.4 1.0}/ AU ﬁ ........... zwanym dalej ,Wladajacym”, o nastepujacej tresci:

Pani ......Marh K%odowska‘..?iﬂ Lti Wl Wﬁéﬂlm W‘ifl:dj ................................................................

oé$wiadcza, ze jest' wlascicielem........................ nieruchomosci poloZonej w miejscowosci Kofiskie................. gm.
...... Kofiskie.............vveceenn..., OZNACZONE] W ewidencji gruntéw jako dzialka nr ...020/1, 62072, 620/3
§2.

Wiadajgey odwi adcza, 2e zapoznal si¢ z trasg i rodzajem projektowanych urzadzen elektroenergetycznych i nie wnosi
zastrzezen. Trasa projektowanych urzadzen na terenie nieruchomodci opisanej w §1 stanowi zalgcznik nr 1 do umowy.

§3.
Wiadajaey wyraza zgode na uzyczenie na czas nieoznaczony terenu opisanego w §1 w zakresie niezbgdnym do realizacji
przez Inwestora inwestycji polegajacej na: wymianie przewodéw golych linii napowietrznej na przewody izolowane, =~
wymianie shup6w kraficowych rozkracznych na wirowane, wymianie przylaczy golych na izolowane oraz
wyniesienie ukiadéw pomiaru energii na zewnat budynl}u =
......... E’mﬁf.‘..ﬁtmﬂ‘ﬁtﬂfm’.&m...,...Qr.%&.ka.—f.ﬂ.ffﬂt.!yttf...:..’ﬂ.,. $ (N fa.ie.zfmfz?.-ﬂs_y.ﬂ
.......... ofe....... B AkyopLraca.... ;O’z}mff‘ e ..J?.uf.i‘-,ga.a‘fﬂ.&.rf—s‘.—_y;at.\-,....2;,’.}?........... YRS
zgodnie z zatgeznikiem nr 1 oraz na wykonywanie w przyszlodci czynnosci zwigzanych z eksploatacja, remontami
i usuwaniem ewentualnych awarii linii.

§4-
Wszystkie roboty okreslone w §3 zostana wykonane na koszt Inwestora.

§5.
Na podstawie niniejszej umowy Inwestor uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomoscig opisang w §1 na cele
budowlane, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

§6.

Inwestor po wykonaniu robdt zobowigzany jest do uporzadkowania terenu zajetego pod inwestycie. Datyczy to takze robit
zwiazanych z pdZniejszq eksploatacja, remontami oraz usuwaniem ewentualnych awarii.
§7.
1. W przypadku poniesienia szkody przez osoby wymienione w §1 w wyniku prowadzonych robot, o kidrych mowa w §3,
Inwestor zobowigzuje si¢ do jej naprawienia poprzez wyplacenie odszkedowania, w terminie 30 dni od dnia podpisania

przez strany protokolu szkody, o kiérym mowa w ust. 2.

2. Podstawg do wyplaty ewentualnego odszkodowania wymienionego w ust. 1 stanowi¢ bedzie sporzadzony na te
okolicznos¢ z udzialem stron lub ich pelnomocnikéw protokdl szkedy, Wysokoéé odszkodawania zostanie ustalona
w oparciu o operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawce majatkowego powolanego na koszt Inwestora, przy

zastosowaniu cen rynkowych obowiazujacych w dacie ustalenia odszkodowania.
§8|
Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg kazdorazowo zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci.
§9‘
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. Strony zgadzajac si¢ z
trescig umowy i zalgcznika nr 1, ponizej zlozyly swoje podpisy.

Wiadajgey

Inwestor

{

Mabona.. Y volutjusltor..




SIr67 .




a

Sir. 68

UMOWA
Zawarta w dniu fq‘? "‘4.Q>.w(,‘pomi@dzy PGE Zakiady Energetyczne Okregu Radomsko-Kieleckiego Dystrybucja Sp.
z 0.0. z siedzibg przy Al. Marszalka Pilsudskiego 51 w Skarzysku-Kamiennej, NIP 701-004-92-30, zwanymi dalej
~Inwestorem”, w imieniu kidrego dziala:
Pelnomocnik Kazimierz Ginat Dyrektor Oddziatu "Elektroprojektu ,, S.A. Oddzial w Kielcach ul. Targowa 18

a

A Panig Anng Krystyng Ryszka
zamieszkalym 26-200 Koriskie ul. Tgaugutia 4/30
posiadajgcym nr PESEL &;El 5?’& T(ﬁ!‘ dd......... zwanym dalej ,Wladajgcym”, o nastepujace; tredei:

S§1.
Pani...... Anna Krystyna RYSzKa .............ocovivievrneevisnnnnnnnn. K W o e S B o s S e e
os$wiadcza, ze jest' wladcicielem,................ N nieruchomosci polozonej w miejscowosci Koriskie................. gm.
...... Kotiskie.........................., 0znaczonej w ewidencji gruntéw jako dzialka nr ... 62001, 62072, 620/3

§2. o

Wladajgcy oswiadeza, Ze zapoznal sig z trasa i rodzajem projektowanych urzadzess elektroenergetycznych i nie wnosi
zastrzezen, Trasa projektowanych urzadzen na terenie nieruchomosci opisanej w §1 stanowi zalgeznik nr 1 do umowy.

§3.
Wiadajgey wyraza zgodg na uzyczenie na czas nieoznaczony terenu opisanego w §1 w zakresie niezbednym do realizacji
przez Inwestora inwestycji polegajacej na: wymianie przewodéw golych linii napowietrznej na przewody izolowane,
wymianie siupdw kraficowych rozkracznych na wirowane, ulozeniu kabla w ziemi do pierwszego shipa, wymianie przylaczy

gotych na izolowane oraz wyniesienie ukiadéw pomigru energji na zewnatr budynku
Fod 1o irofe- bre  Ah ‘*""ﬁ"‘f‘“&?ﬂ\ é"i*: e Y “"fi’-ﬁ iy n 48>

1?4?(&%‘-‘1‘&&#, Md‘%‘ﬁjmwfﬁmyg ..... = 1 2 AN SRR i

zgodnie z zalgeznikiem nr 1 oraz na wykonywanie w przyszloci czynnosci zwiazanych z eksploatacja, remontami
i usuwaniem ewentualnych awarii linii,

§4.
Wszystkie robaty okreslone w §3 zostang wykonane na koszt Inwestora.

§5.

Na podstawie niniejszej umowy Inwestor uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomoscig opisang w §1 na cele

budowlane, zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

§6. _

Inwestor po wykonaniu robét zobowigzany jest do uporzadkowania terenu zajetego pod inwestycjg. Dotyczy to takze robét

zwigzanych z poZniejsza eksploatacja, remontami oraz usuwaniem ewentualnych awarii.

§7.

1. W przypadku poniesienia szkody przez osoby wymienione w §1 w wyniku prowadzonych robét, o ktérych mowa w §3,
Inwestor zobowiazuje sig do jej naprawienia poprzez wyplacenie odszkodowania, w terminie 30 dni od dnia podpisania
przez strony protokolu szkody, o ktérym mowa w ust. 2.

2. Podstawg do wyplaty ewentualnego odszkodowania wymienionego w ust. | stanowié¢ bedzie sporzadzony na e
okolicznosé z udzialem stron lub ich peinomacnikow protokol szkody. Wysokoséé odszkodowania zostanie ustalona
w oparciu o operal szacunkowy wykonany przez rzeczoznawee majatkowego powolanego na koszt Inwestora, przy
zastosowaniu cen rynkowych obowigzujacych w dacie ustalenia odszkodowania.

§8t
Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajq kazdorazowo zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§9.

Umowe sporzgdzono w dwach jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. Strony zgadzajae sie z

trescia umowy i zalacznika nr 1, ponizej zlozyly swoje podpisy.

Wladajacy

Inwestor

.............. AEdE A EEA EEA TR A ARE RS A R R

i 0JETOWEGO
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1 Oswietlenie uliczne

6.1.1 Stan istniejacy

Istniejace obwody o$wietlenia ulic: Marszatka J. Pilsudskiego na odcinku od ul.
Kazanowskiej do ul. Bocznej, Krakowskiej od RZE Konskie i 16-go Stycznia, 1. Odrowaza,
Zamkowej, Majora Hubala na odcinku od Rynku do ul. Krakowskiej, Spoldzielczej, Dolnej,
czesé ul. Spokojnej, Warszawskiej na odcinku od ul. Pilsudskiego do ul. Wojska Polskiego,
Targowej, czes¢ Kazanowskiej pomigdzy ul. Strazacka i Krakowska, Stoinskiego, Bocznej
zasilane sa  kablami YAKY 4x35mm° z istniejacych tablic o$wietlenia ulicznego
zlokalizowanych w stacjach transformatorowych pracujacych na terenie w/w ulic.

Obwody o$wietleniowe wykonane sa w zdecydowanej wigkszosci przewodem AL2S i
35mm’. W pojedynczych przgstach, jako odgalezienia wystgpuja przewody ASXSn 2x25mm’.
O$wietlenie ulic zrealizowane jest poprzez oprawy o$wietleniowe sodowe i rtgciowe z
wysiggnikami pojedynczymi i podwojnymi zainstalowanymi na stupach linii niskiego napigcia.
W sieci o$wietleniowej wystepuja stupy o réznych wysokosciach, oraz rozne typy wysiegnikow
i opraw (w przewazajacej wiekszoci sa to oprawy sodowe, zdarzaja si¢ pojedyncze przypadki
opraw rtgciowych).

Oprawy os$wietleniowe rtgciowe, sodowe starego typu, wysiegniki, zabezpieczenia,
izolacja, przewody i konstrukcje wsporcze (stupy) sa w duzym stopniu wyeksploatowane.

Na Placu Niepodlegiosci pomnik podswietlony jest latarniami posadzkowymi zasilonymi
obwodem kablowym (o$wietlenie to pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji).

Calosé sieci o$wietleniowej na w/w ulicach objetych niniejszym opracowaniem
przeznaczona jest do demontazu.

Plan istniejacego o$wietlenia ulicznego przedstawiony jest na rys. nr 41.

6.1.2 Stan projektowany

Oswietlenie uliczne w Konskich opracowano w oparciu o Polska Norme PN-EN 13201-
1,2,3:2007 oraz uwzgledniajac opracowanie ,,Plan Ochrony Parku Kulturowego Miasta Konskie™.
UL Marszalka J. Pilsudskiego na odcinku od skrzyzowania z ul. Kazanowska do ul Bocznej, 16-
go Stycznia, Krakowska, Kazanowska, 1. Odrowaza, Spoldzielcza zaliczono do kategorii
oéwietlenia drog ME3b.
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Ul Stoinskiego, Mjr Hubala, Targowa, Zamkowa zaliczono do kategorii o$wietlenia drog ME4b.
Ul. Warszawska zaliczono do kategorii o§wietlenia ME4a
UL Boczna, Dolna, Spokojng zaliczono do kategorii o$wietlenia drég MES.
Dla ulic: Zamkowej, Warszawskiej na odcinku od ul. Pitsudskiego do ul. Spéidzielczej,
Targowej, Hubala nalezacych do centrum miasta, ujednolicono typy stupow, wysiegnikow i
opraw. Dla wszystkich ulic przyjgto jeden typ latarni z zastosowaniem stupéw i wysiegnikow
stylowych-zeliwnych z oprawami kulistymi przezroczystymi. Zroznicowano natomiast moce
srodel $wiatla i wysokodé stupow o§wietleniowych odpowiednio do kategorii o$wietlenia drog.
W oparciu o ustalenia w czasie narad z udzialem przedstawicieli Urzgdu Gminy i Miasta
Konskie, przyjeto dwustronne naprzemianlegle rozmieszczenie punktow $wietlnych. Do obliczen
przyjeto stupy o wysokosci 7m na ul. Hubala i Zamkowej, oraz 6m na ulicach Targowej I
Warszawskiej, wysiegniki jednoramienne o wysiggu 1.0m, oprawy ART-METAL z lampami
sodowymi energooszczednymi typu SON-T PLUS 100W dla ulic Targowej i Warszawskiej, oraz
150W dla ul. Hubala i Zamkowe;j.
Dia ulic: UL Marszatka J. Pilsudskiego na odcinku od skrzyzowania z ul. Kazanowska do ul. 16-
go Stycznia, Krakowskiej, Kazanowskiej, I. Odrowaza, Dolnej, Stoinskiego, Spokojnej,
Spotdzielezej, Warszawskiej na odcinku od ul. Spéidzielczej do ul. Wojska Polskiego i czescei
Zamkowej zaprojektowano oswietlenie drogowe na stupach stalowych o wysokosci 9m,
wysiegniki jednoramienne o wysiggu 1m z oprawami Siteko o mocy 115W dla ul. Bocznej,
Dolnej, Kazanowskiej, Stoifiskiego, Spokojnej i 170W dla ul. 16-go Stycznia, [. Odrowaza,
Krakowskiej, Pilsudskiego, Spotdzielczej, Warszawskiej i Zamkowej. Obliczenia wymaganych
luminancji dokonano korzystajac z programu komputerowego DIALux (wyniki obliczen wartosci
$redniej luminancji i wspolezynnika rownomiernosci podane sa w czeéci obliczeniowe)).
Obliczeniowa warto§¢ luminancji na ulicach objetych opracowaniem wynosi od 0,80 do 1,9
cd/m’ co odpowiada od 12,0 do 27,0 Ix natezenia strumienia o$wietleniowego o$wietlanej
plaszczyzny na wysokosci 1m nad poziomem jezdni. Rownomiernosc o$wietlenia tj. stosunek

wartodci minimalnej luminancji do wartosci $rednie; wynosi 0,40 do 0,81.

6.2 Linie kablowe i slupy o$wietleniowe

Wszystkie linie kablowe oéwietlenia ulicznego zaprojektowano kablami ziemnymi typu

YAKY4x35 mm”.
Typy kabli o$wietleniowych, dlugosci, numery podano w dzienniku kablowym pkt. 8
niniejszego opracowania, oraz opisano na schematach polgczen latarni oé$wietleniowych rysunki

nr.15,16,17,18,19,20 i na planach o$wietleniowych rysunki nr 38 1 39.
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Trasy projektowanych linii kablowych przebiega¢ beda wzdtuz ulic dla ktorych projekiuje
sic oéwietlenie uliczne a takze czgdciowo przez podworka i pod jezdniami ulic krzyzujacych
(kable zasilajace z projektowanej szafki o$wietleniowej do pierwszych stupow poszczegolnych
obwodéw). Wszystkie obwody o$wietleniowe zaprojektowano w ukladzie trojfazowym, za
wyjatkiem odcinka o$wietlenia na ul. Bocznej, gdzie obwod o$wietleniowy bedzie jednofazowy,
napowietrzny wspélny z linia nn. Oprawy w obwodach tréjfazowych nalezy laczy¢ kolejno do
faz L1-N, L2-N, L3-N.

Wiekszoé¢ tras kabli o$wietleniowych zaprojektowano we wspélnych wykopach z
projektowanymi kablami niskiego napigcia wg opracowania przebudowy sieci n.n. na zlecenie
PGE ZEORK Dystrybucja Skarzysko-Kamienna. Trasy kabli os$wietleniowych oraz miejsce
zastosowania i ilogci rur przepustowych pokazano na planach sieci rys. nr 1 — 14, oraz na planach
linii o$wietleniowych wykonanych na mapach cyfrowych rys. nr 381 39.

Stupy o$wietleniowe zaprojektowano dla o$wietlenia stylowego jako stylowe — zeliwne w
oparciu o sylwetki shupow stalowych Firmy ART-METAL, natomiast dla oswietlenia drogowego
stupy stalowe szesciokatne. Dla oéwietlenia alejki przed pomnikiem na Placu Niepodleglosci
zaprojekiowano siupy oswietlenia parkowego o wysokosci 2,0m. Sylwetki zaprojektowanych
stupéw przedstawione na rys. nr 33, 36, 37 zostaly uzgodnione przez Urzad Miasta i Gminy
Konskie.

6.3. Szafa oswietlenia ulicznego i sterowanie oSwietleniem

Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez RZE Konskie, do zasilania i
sterowania projektowanych i istniejacych obwodow o$wietleniowych, przewidziano zabudowanie
nowych szaf os$wietleniowych zlokalizowanych obok stacji tr. ,, Konskie Spoldzielcza MO,
.Konskie Kazanowska” , Konskie Osrodek Zdrowia”, ,Konskie Stoinskiego”, , Konskie Hubala i
Konskie Hotel Warszawska”. Projektowane szafy oswietleniowe zastapia istnicjace czlony
oéwietleniowe w rozdzielnicy niskiego napigcia w/w stacji. Istniejace obwody o$wietleniowe
nalezy przelaczy¢ do projektowanych szaf. Zasilanie szaf o$wietleniowych zaprojektowano
liniami kablowymi wyprowadzonymi z istniejacych rozdzielnic niskiego napiecia w/w stacji
transformatorowych. Schematy wyprowadzenia projektowanych obwodow o$wietleniowych
przedstawiono na rysunkach nr 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sterowanie o$wietleniem ulicznym
odbywaé si¢ bedzie zegarami astronomicznymi zainstalowanymi w poszczegdlnych szafach
oéwietleniowych i bedzie to oéwietlenie calonocne. Schematy projektowanych szaf

oéwietleniowych przedstawione sg na rysunkach nr 27, 28, 29, 30,31, 32.
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Poniewaz z szafek o$wietleniowych zlokalizowanych przy stacjach tr. ,Konskie Spoldzielcza
MO?”, ,Konskie Kazanowska” i ,Konskie Hubala” wyprowadzone sg projektowane obwody
oéwietleniowe na ulice objete I Etapem opracowania, to powyzsze szafy o$wietleniowe sg ujete
rowniez w | Etapie opracowania. W przypadku stacji tr. ,,Polna C” odstgpiono od warunkow
przylaczenia i nie zaprojektowano nowej szafki o$wietleniowej, a obwod odwietleniowy na ul.
Krakowskiej zasilany bedzie z szafki oswietleniowej przy stacji tr. .Konskie Hubala™ (na etapie

projektowania odstgpstwo to zostato uzgodnione z Kierownikiem Technicznym RZE Konskie.
6.4. Warunki techniczne ukladania kabli

W trakcie budowy sieci o$wietleniowej nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie warunkow

okreslonych w pismach jednostek uzgadniajacych. Kazde odstepstwo od w/w warunkow bez
uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami jest niedopuszczalne.
Kable ukladaé zgodnie z normg PN-76/E/05125 oraz innymi przepisami obowigzujacymi w tym
zakresie. W miejscach duzego zaggszczenia istniejacego uzbrojenia terenu rowy pod kable
energetyczne nalezy kopaC rgeznie. Nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢ przy kopaniu
rowéw i ukladaniu kabli elektroenergetycznych w obrebie korzeni drzew. Poniewaz kable
o$wietleniowe beda uktadane wspolnie z kablami n.n. to glebokos¢ ich ukladania bedzie wynosi¢
0,8m od powierzchni chodnika ,czy asfaltu.

W miejscach skrzyzowan kabli z drogami kable chroni¢ w przepustach rurg typu AROT-
SRS, a przy skrzyzowaniach z siecia uzbrojenia podziemnego kable chroni¢ w przepustach rurg
typu AROT-DVK. Do polaczenia zyt kabli w stupach, projektowa¢ ziacza fazowe 1 zerowe typu
7K. Na kable oswietleniowe nalezy zalozy¢ igielitowe oznaczniki kablowe z podaniem typu
kabla, adresu i wiadciciela. Oznaczniki zakladaé co 10m i przy shupach oswietleniowych, oraz
szafkach i stacjach transformatorowych.

Latarnie, w ktérych dokonane sa podzialy sieci o$wietleniowej zaopatrzy¢ w trwale
napisy o tresci ,zasilanie dwustronne”. W ww. latarniach oéwietleniowych kable stanowiace
sasilanie rezerwowe (awaryjne) zakoficzy¢ poprzez zaizolowanie koficow kabla kapturkami
termokurczliwymi. [los¢ rur ochronnych, $rednice, dlugosé i miejsca skrzyzowan przedstawiono

na planach linii oéwietleniowych rys. nr 38 i 39.

6.5. Ochrona przeciwgoraieniowa

Dla projektowanej sieci oéwietleniowej zaprojektowano ochrong przeciwporazeniowa

w postaci samoczynnego wylaczenia zasilania — uktad sieci TN-C. Oprawy oswietleniowe
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zaprojektowano w drugiej klasie ochronnosci. Metalowe slupy oswietleniowe wraz
z wysiggnikami nalezy przylaczy¢ do przewodu PEN i do bednarki uziemiajacej ulozonej wzdluz
linii kablowej o$wietlenia ulicznego. Wypadkowa rezystancja uziemienia roboczego obwodu

o$wietleniowego wraz z uziemieniem stacji nie powinna przekraczac¢ 2,78€).

6. 6. Demontaz istniejacego oswietlenia

Do demontazu przeznaczono:;

- calg sie¢ odwietleniowg napowietrzng na stupach, za wyjatkiem czgsci objetej | Etapem
opracowania.

- istniejace czlony oswietleniowe w rozdzielniach niskiego napigcia w stacjach tr. ,Konskie
Osrodek Zdrowia”, ,,Konskie Stoinskiego” ,,Konskie Hotel Warszawska™.

- istniejace cziony oswietleniowe w rozdzielniach niskiego napigcia w stacjach tr. ,.Konskie
Spotdzielcza MO”, ,Konskie Hubala” ,Konskie Kazanowska” — ujete zostaly w I Etapie

opracowania.

6.7 Podkiady mapowe
Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na mapach zasadniczych w skali 1:500

zaktualizowanych przez Biuro Geodezji Ewa Sroda Konskie ul. Lazienna 13.

6.8. Uwagi i zalecenia

a) Wszystkie czynnosci zwigzane z realizacja inwestycji nalezy wykona¢ uwzgledniajac
warunki podane w pismach uzgadniajacych, oraz zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami i normami.

b) Slupy o$wietleniowe beda ustawiane na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach
okolo 30x30x80(cm) dostarczanych przez producenta wraz ze slupami. Nalezy zwrocic
szczegolng uwage podczas ustawiania fundamentéw w poblizu istniejacego uzbrojenia
technicznego. W przypadku zblizenia, nalezy na istniejacych instalacjach wykona¢ ostony
zgodnie z wymogami wlascicieli poszczegolnych instalacji.

¢) Przed przystapieniem do robot poinformowac o zamiarze ich wszczecia zainteresowane

instytucje i osoby.

d) W poblizu istniejacych znakow geodezyjnych prace ziemne wykonywac rgcznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci dla uniknigcia ich naruszenia.

¢) Materialy z demontazu przekaza¢ do magazynu wiadciciela sieci tj. przewody i stupy do

RZE Konskie,a oprawy do UMiG Konskie.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenia natezenia oSwietlenia ulicznego

Dla przyjetych w projekcie parametréw urzadzen oswietlenia ulicznego tj. dwustronnego,
naprzemianleglego rozstawienia slupow o wysokosdcei 6 1 7m, wysiggnikéw jednoramiennych o
wysiegu Im i oprawach kulistych z lampami sodowymi, oraz dla jednostronnego rozstawienia
slupéw o wysokosci 9m z wysiggnikiem jednoramiennym o wysiegu 1m i z oprawg drogowa
sodowa przeprowadzono obliczenia oswietlenia przy pomocy komputera klasy IBM PC z
wykorzystaniem programu DIAlux. Wyniki obliczen dla podstawowych modutow ulic zalaczono

ponizej.

7.2. Obliczenia obwodow o$wietleniowych n.n.

Dla projektowanych obwodow zasilanych z szaf o$wietleniowych dokonano obliczen,
obciazenia, doboru zabezpieczen obwodow, spadkow napigcia w obwodach oraz sprawdzenie
skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia.

Wyniki obliczen podano na schematach polaczen latarni o$wietlenia ulicznego zalaczonych w

projekcie nr rysunkéw 15, 16, 17,18, 19,20,

7.2.1. Obliczenia dla obwodéw owietlenia ulicznego

- dla szafy oéwietleniowej przy stacji transf. ,,Hubala”
obw. nrl 14opraw x150W i 4oprawy X 100W = 2500W
obw. nr2 12opraw x 150W i 10opraw x 100W = 2800W
obw. nr3 25opraw x 150W i 16opraw x 70W = 4870W

obw. nr4 23oprawy x 100W =2300W
obw. nr5 18opraw x 150W =2700W
ELaczna moc obwoddw wynosi — 15 170W

Prad obliczeniowy: -lo=25,6A

Prad rozruchu: -Ir=1,8x25,6=46,1A

Dobrano zabezpieczenie glowne w szafie Ib = 50A
Dobrano zabezpieczenie obwodu 0Sw. W stacji tr. Ib. 63A
UWAGA: Z szafki oéwietleniowej przy stacji tr ,Hubala” zaprojektowano obwod

oéwietleniowy dla ul. Krakowskiej, ktéry wg. istniejgcego stanu zasilany jest ze stacji tr
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oPolna C” (uzgodniono na etapie projektowania z Kierownikiem Technicznym RZE
Konskie), w zwigzku z tym w szafie przy stacji tr. ,Hubala” zostala przekroczona wartos¢
zabezpieczenia o jeden stopien tj. z 40A na 50A w stosunku do obowigzujacej umowy
przylaczeniowej z UMIG Konskie. Poniewaz w stacji tr. ,Polna C” zmniejszy si¢ pobor

mocy, ogdlna warto§é moey ofwietlenia ulicznego nie bedzie przekroczona.

- dla szafy o$wietleniowej przy stacji transf. ,,Kazanowska”

obw. nrl 8opraw x150W = 1200W
obw. nr2 7opraw x 150W = 1050W
obw. nr3 22opraw x 150W = 3300W
obw.nr4 8opraw x 100W = 800W
Laczna moc obwodow wynosi — 6350W

Prad obliczeniowy: -Io=10,7A

Prad rozruchu: -Ir=1,8x10,7=19,3A

Dobrano zabezpieczenie gtowne w szafie Ib = 20A

Dobrano zabezpieczenie obwodu osw. w stacji tr. Ib. 25A

- dla szafy o$wietleniowej przy stacji transf. ,,MO”

obw. nrl 2lopraw x150W i 4oprawy x 100W = 3550W
obw.nr2 7opraw x 150W i 6opraw x 100W = 1650W
obw. nr3 18opraw x 150W i Sopraw x 100W = 3200W

Eaczna moc obwodéw wynosi — 8400W
Prad obliczeniowy: -lo=14,2A
Prad rozruchu: -Ir=1,8x 14,2=25,6A

Dobrano zabezpieczenie glowne w szafie Ib = 40A(uwzgledniono rezerwg dla istn. obwodow)

Dobrano zabezpieczenie obwodu o$w. w stacji tr. Ib. S0A

Powyisze obliczenia zalgczone s réwniez w Projekcie Wykonawezym [ Etapu

opracowania.

- dla szafy o$wietleniowej przy stacji transf. ,,Hotel Warszawska”
obw.nrl 10 opraw x 100W = 1000W

obw.nr2 18 opraw x 150W 15 opraw X 100W = 3200W
Laczna moc obwodéw wynosi — 4200W

Prad obliczeniowy: -lo=7,1A
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Prad rozruchu: -Ir=1,8x7,1 =12,8A
Dobrano zabezpieczenie gléwne w szafie Ib= 16A

Dobrano zabezpieczenie obwodu osw. w stacji tr. Ib = 20A

- dla szafy oswietleniowej przy stacji transf. ,,O8rodek Zdrowia”

obw.nrl 28 opraw x 150W = 4200A

Prad obliczeniowy: Io=7,1A

Prad rozruchu: Ir=18x7,1=128A

Dobrano zabezpieczenie gléwne w szafie Ib = 25A(uwzgl¢dniono rezerwg dla istn. obwodow)

Dobrano zabezpieczenie obwodu o$w. w stacji tr. Ib. 32A

- dla szafy o$wietleniowej przy stacji transf. ,,Stoinskiego”

obw.nrl 8 opraw x 100W = 800W

obw.nr2 11 opraw x 150W i 1 oprawa 100W i 7 opraw 70W = 2240W

Faczna moc obwoddw wynosi — 3040W

Prad obliczeniowy: lo=49A

Prad rozruchu: Ir=18x49=88A

Dobrano zabezpieczenie gléwne w szafie Ib = 20A(uwzgledniono rezerwe dla istn. obwodow)

Dobrano zabezpieczenie obwodu osw. w stacji tr. [b =25A

7.3. Uziemienia ochronne linii o$wietleniowej

Wypadkowa rezystancja Rgz wszystkich uziemien punktéw neutralnych i przewodow
PEN stupéw oswietleniowych przylaczonych do bednarki utozonej réwnolegle z linia kablowg

o$wietleniowg wraz z uziemieniem stacji nie powinna przekracza¢ wartosci:

50 50
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Oswietlenie stylowe

Numer zlecenia: EP10-1880

Data: 05.01.2009
Edytor: S. Soba$
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PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie [ T D | A I_ ux

05.01.2009
Elekiroprojekt S.A. Edytor S.Sobas
Oddzial w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail 21@elektroprojekt.kielce.com.pl

Spis tresci

PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie m. Koriskie
Strona tytutowa projektu

-

Spis tresci 2
ART-METAL 05(055-70W) Dawid(70S)

Karta danych oprawy 4
ART-METAL 05(055-150W) Dawid(1508)

Karta danych oprawy 5
ART-METAL 05(05S-100W) Dawid(100S)

Karta danych oprawy 6

ul. Pitsudskiego

Dane planowania 7
Lista opraw 8
Wyniki szczegolowe Q
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 11
ul. Lazienna
Dane planowania 12
Lista opraw 13
Wyniki szczegolowe 14
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 16
ul. Warszawska
Dane planowania 17
Lista opraw 18
Wyniki szczegolowe 19
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) >
ul. Targowa
Dane planowania 22
Lista opraw 23
Wyniki szczegolowe 24
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 26
ul. ks. Granata
Dane planowania 27
Lista opraw 28
Wyniki szczegolowe 29
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
jzolinie (E) 3
ul. Zamkowa
Dane planowania 32
Lista opraw 33
Wyniki szczegolowe 34
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 36
ul. Mjr. Hubala
Dane planowania 37
Lista opraw 38
s
DIALux 4.4 by DIAL GmbH Strona 2
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PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie D | A I_ux
05.01.2009
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
Oddzial w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elekiroprojekt kielce.com.pl
Spis tresci
Wyniki szczegolowe 39

Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1

Izalinie (E) 41

ul. Pocztowa
Dane planowania 42
Lista opraw 43
Wyniki szczegbiowe 44

Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1

Izolinie (E) 46

ul. Strazacka
Dane planowania 47
Lista opraw 48
Wyniki szczegotowe 49

Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1

1zolinie (E) 51

ul. Spokojna
Dane plancwania 52
Lista opraw 53
Wyniki szczegotowe 54

Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 56

F
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PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie‘='.5-& D I A I_ ux

05.01,2009
Elekiroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
Oddziai w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targm_ua 18 faks (0-41) 3882370
25-520 Kielca e-Mail z1@elekiroprojekt kielce.com.pl

ART-METAL 05(05S-70W) Dawid(70S) / Karta danych oprawy

Wylot Swiatla 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 135° 1500 w55 e 165 150° 135
ofwietlen.
L]
120° . 1260
1
10s* 1ose
L a0
75 75°
 60° 80°
45° b 15* i g 157 g 450
cd/kim 1= 64%
——(0-C180 ——C90-C270
Klasyfikacja oswietleri CIE: 70 Wylot wiatta 1:
Kod Flux CIE: 24 50 76 70 64
Oszacowanie oflepiania wediug UGR
(o st % | m ] s s | »[m»[nl s xfn
I3 w 50 30 S0 30 30 50 30 S0 k] 30
o fodigs, ®» | o | » | » | »]w]w]|wn]=x]x
i Kenrek spojraenia w popreek $ozrunek spajrzenia wadha
ez oo o5l lampy do osi famgy
H H 135 143 138 150 155 131 143 138 150 155
M| 158 169 165 178 a5 158 1w’ 185 176 185
Hi 17l i3 118 89 138 171 182 172 we LN
&H | 184 124 192 22 na 184 54 1%.3 o2 P |
8| 191 00 198 xa a7 181 200 13.8 28 7
2H | 197 W6 204 n4 3 my 06 .-} a4 213
A+ H | 14D 150 14.7 158 W7 140 150 1437 (L% ] 187
| EE 178 176 i8S 15.5 169 178 175 IS 135
M| 188 192 19.1 X0 2.0 134 192 181 |0 no
6H | 138 08 nE 214 24 138 mE ns a4 Py
8| AS 212 213 na 1 ns S na za a1
1M | 22 e 21 iy nr .z 2y pr &} L7 nzy
|} 4H | 188 196 9.7 nA 25 189 195 9.7 0.4 ns
64 | 26 L2 215 2 ol nE .z ns 22t 231
Bl s 20 23 2s a9 21.5 0 as 235 H9
1| 224 28 12 i 3 HE 24 78 a2 17 M8
124 4H | 120 197 199 05 2.5 150 7 195 25 25
6+ | 28 L3 257 ir2 33 w08 213 7y Ix 1l
BH| 218 2 228 31 42 s 33 46 11 M2
Wastach posycl obsereators dis odstgpdw opraw §
S=108 01 | 01 1 Al
Sw 15H +0.2 | 02 +£2 J 02
S= 10H +.3 | B4 403 | A4
Fabels standardowa K11 BXH
Sidadinik sumy 43 43
skl -
Foprawione weiainkd vilepanin cdniesions o G50TIM Cafuwity Mb_uﬁq
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DIALux

PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie-:

05.01.2009
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
Oddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mall z1@elektroprojekt kielce.com.pl

ART-METAL 05(05S-150W) Dawid(150S) / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:
llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu T T 165 180" 185> 150° e
o$wietlen.
&4
e A= e
2
a5° . s 15 3 45¢
cdyfkim n= £4%
——(CD-C180 ——(C30-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 70 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 24 50 76 70 64
Oszacowanie oflepiania wediug UGR
Lp S 70 ] 7 | 50 | ¢ | 3] %] » ] s ]=]3n
2 m 50 30 50 30 30 50 30 50 30 i
% 20 2 20 20 o] 20 20 0 2 20
ik Wotrureh Sp0)ceria W POPrEEK fomronek spojzenia wadht |
pmls.u:e:la oo o3l do s ke
™ | 165 77 172 184 192 %5 17y 172 1E4 192
M| 19 ik | 189 10 219 5.1 2.2 199 no a8
| W0E 16 13 i3 232 0.5 uns 23 n3 3z
& | LB prd. | 216 235 M5 PLE s e ne 45
aH | s A 232 242 -0 g 225 4 2332 242 5.1
| A 240 138 247 »nT 33 240 235 Mmr n7
a“H M| 174 134 1BL 152 20.1 174 184 131 192 01
M| W2 Lt s ki) s ns 202 2.1 250 ns 29
L8 B g 226 s 34 243 fFa g 226 15 i34 43
& | 832 9 40 248 258 212 39 48 M8 58
&) B9 248 M7 B4 264 ne 46 247 254 b L)
H | 46 52 254 61 271 245 =53 B4 6.1 Pk
-] H | 23 210 3. na 48 223 340 Ba 3.8 48
BH | M40 246 4.8 5.4 %5 40 4.5 Pk n4 %5
BH | M9 84 25.7 %3 3 M9 5.9 - w3 2.3
2H]| 57 %2 266 e} 232 7 26.2 . 3 3 irl 282
12H | 24 210 22 st} 243 4 230 n2 19 %9
6| M2 %7 51 55 6.7 242 M7 mi a6 w7
&) 252 256 60 6.5 76 =2 36 w0 285 ne
‘Wasiacia panych chssrvatos it sdstaplu cpraw S
S= 10H +1 f 0L 1§ 08
S= 154 0.2 f D2 402 | 81
5= 204 03 | B4 w3 | A4
Tabela standardows BK11 B
Siadnikc smy B3 B3
Frprawione wakainic ofiecianis odeiicns o 17500 Caleowsty strurmied busetny

.
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DIALux

PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie

05.01.2009
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Sobas

Oddzial w Kielcach Telefon (0-41) 3430503

ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370

25-520 Kielce e-Mail zi@elektroprojekt.kieice.com.pl

ART-METAL 05(05S-100W) Dawid(100S) / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oéwietlert znajdziesz w naszym katalogu s e e s e 15 135
o$wietleri.
64
1200 ° 120°
iz

1s*

5

45° e 15°: " 15° ko 45
cdfkim n= 4%
——0-C180 =90 -CI70

Klasyfikacja o$wietleri CIE: 70 Wylot dwiatta 1:
Kod Flux CIE: 24 50 76 70 64
Dszacowanie oflepiania wediug UGR
% T % ] = | % | ™ | 7o | 50 [ s ] %
2 3 50 ) 30 50 30 50 30 30
Lo Podiogs 2 | = FEE O T R T
e
e Kananek spojreenia w popresk Kierunek spoprania wadkul
pOmiSSIZETES y
N s do osi lampy o osl lampy
™ M| 147 1539 154 165 175 "y 159 154 156 175
3H | 174 185 181 182 .1 124 185 181 187 ro R
4H | 187 198 185 ns 214 1’7 a 195 ns 4
] M1 ne w08 ns nr m.1 nn HE ns a2z
B | X7 ne na a4 33 w7 ns 254 4 n3
b e 22 A 230 ns i3 i 2 e ns
- b 156 167 154 174 1E3 155 6.7 B [ P8 | 183
| 1S 194 132 m32 na s 194 182 m2 211
4H | WO e mE ns 26 mn 0.8 p:1 6 L6
&) A4 2 2.3 na o A4 2 ni B0 Mo
& 221 8 30 n? 47 b RS 28 noy ar 9.7
2H| 123 s m7 413 5.3 A 23S 37 43 253
L & | W5 n2 14 21 31 ns nz n4 A Bna
| 22 28 211 5 b M7 2.2 118 HE S i R i)
B | 231 6 240 45 5.8 233 136 e 4.5 =6
| 7ap 24 248 3 B4 | A0 244 M B3 B4
1H 4H | HE ni L5 21 31 wmE 13 s 221 31
& | e Ba 33 el 45 na e 33 258 9
| B34 a3 243 47 =8 34 ns FLE m3 548
Weariacs poTych cisernaton da adatspim opraw §
5= 1L0H +8.1 / 0L +01 f A1
=154 03 § B2 +0.1 | 42
5= 206 +03 [ 44 403 | 44
Tabels standasdona Bl BRIl
Skiadnik sy 65 (53

Poprawione weksink] cileplania sdaiesens do 10500im Caltowily srumis) wicliny

Fs
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Elektroprojekt S.A.
Oddziat w Kielcach

PBW modernizacji oéwietlenia ulicznego na terenie m.

SIr. Bk

DIALuUX

16.03.2009

Edytor S.Sobas
Telefon (0-41) 3430503

ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt kielce.com.pl
ul. Warszawska / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosé: 3.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos6: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szeroko&é: 3.000 m)

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

14)
) %‘:
3
(1)
650 m
B
0.50 v
0.00 16.00 32.00m (2)
Oprawa: ART-METAL 05(05S-100W) Dawid(100S)
Strumien $wietlny opraw: 10500 Im Warto$ci maksymalne mocy oéwietleniowe;
Moc opraw: 114.0W przy 70°: 74 cd/kim
Rozmieszczenie: obustronnie na skos przy 80°: 70 cd/kim
Odstep stupa: 32.000 m przy 90°: 63 cd/kim
Wysokos¢ montazu (1): 6.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linia pionowa przy
Wysokos¢ punktu swietinego: 5615 m zalinstalowanym i gotowym do uzytku o$wielleniu.
Nawis (2): 0.500 m Rozmieszczenie speinia wymagania kiasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° oslepiania D.6.
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

.

DIALux 4 4 by DIAL GmbH
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DIALux

PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2009
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Soba$
Qddzial w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elekiroprojekt.kielce.com.pl

ul. Warszawska / Lista opraw

ART-METAL 05(05S-100W) Dawid(1008) llustracje oswietlen
Numer artykutu: 05(05S-100W) znajdziesz w naszym
Strumien swietiny opraw: 10500 Im katalogu oéwietlen.

Moc opraw: 114.0 W

Klasyfikacja o$wietlent CIE: 70

Kod Flux CIE: 24 50 76 70 64

Wyposazenie: 1 x PHILIPS SON-T PLUS 100W
(Czynnik korekcyjny 1.000).

— il
Strona 18
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Elekiroprojekt S.A.
Oddziat w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie m.

Sir 86

DIALUX

16.03.2008

Edytor S. Sobas
Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370
e-Mail z1@elekiroprojekt.kielce.com.pl

ul. Warszawska / Wyniki szczegoiowe

@ T10.00m
T7.00
=ik ©)
@ 3 0.00
=_ I L 1 i —3'00
0.00 32.00m
Skala 1:272

Wspélczynnik konserwacii: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugo$¢: 32.000 m, Szerokosc: 7.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Speinione/nie speinione:

(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly [cd/im?] uo ul T1 [%] SR
0.80 0.8 0.9 61 0.8
=20.75 =04 =06 <15 205

F L K A

DiALux 4.4 by DIAL GmbH
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PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

Elektroprojekt S.A.
Oddzial w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kieice

§tr. 87

DIALUX

16.03.2008

Edytor S. Soba$

Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370
e-Mail z1@elektroprojekt.kielce.com.pl

ul. Warszawska / Wyniki szczegélowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugoscé: 32.000 m, Szerokosc: 3.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CES

Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie speinione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dlugo$é: 32.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietieniowa: CES

Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:

Speinione/nie speinione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E,, [Ix] uo
8.0 0.6
275 20.4
Fs ¥y

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E.,[Ix] uo
8.0 06
275 204
o Vs

s

Strona 20
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PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m. : D IA I_ ux

Elekiroprojekt S.A.
Oddziat w Kielcach
ul. Targowa 18

16.03.2009

Edytor S. Sobas
Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370

25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt kielce.com.pl
ul. Warszawska / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)
T o / 9 T7.00m

[

[ 0.00

Siatka: 11 x 3 Punkty

3200 m

Warto$ci Lux, Skala 1 : 272

Em [IX} Emin [x] Emax [x] Emin / Em Errlirt / Emax
10 6.52 19 0.65 0.35
—

Strona 21

DIALux 4.4 by DIAL GmbH



sir. 89

DIALuUX

PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2009
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
Oddzial w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elekiroprojektkielce.com.pl

ul. Targowa / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspbiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

4)
3) ek

|
6.50 m E
== :
i
: 050 ! v
! i Il i - | i‘__v!
0.00 16.00 32.00m @)
Oprawa: ART-METAL 05(05S-100W) Dawid(100S)
Strumien swietiny opraw: 10500 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Moc opraw: 114.0W przy 70°: 74 cd/kim
Rozmieszczenie: obustronnie na skos przy 80°: 70 cd/kKim
Odstep slupa: 32.000 m przy 90°: 63 cd/kim
Wysoko$¢ montazu (1): 6.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linia pionowa przy
Wysokoé¢ punktu $wietinego: 5615 m zainstalowanym | gatowym do uzytku o$wietieniu.
Nawis (2): 0.500 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° oslepiania D 6.
Dilugo$é wysiegnika (4): 1.000 m

il
Sirona 22
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=  DIALux

PBW modernizaciji o$wietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2009
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
Oddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elekiroprojekt.kielce.com.pl
ul. Targowa / Lista opraw
ART-METAL 05(05S-100W) Dawid(1008S) llustracje oswietlen
Numer artykuiu: 05(05S-100W) znajdziesz w naszym
Strumien $wietiny opraw: 10500 Im katalogu odwietlen.

Moc opraw: 114.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 70

Kod Flux CIE: 24 50 76 70 64

Wyposazenie: 1 x PHILIPS SON-T PLUS 100W
(Czynnik korekcyjny 1.000).

i
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PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m. L D I A I_ ux

16.03 2009
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Soba$
Cddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt.kielce.com.pl

ul. Targowa / Wyniki szczegoiowe

@ To.00m

T7.00

@ 0.00

| . . e
0.00 32.00m
Wspotczynnik konserwagji: 0.80 Skala 1:272
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugoé¢: 32.000 m, Szeroko$¢: 7.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietieniowa: ME4b (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.80 0.8 0.9 61 0.8
Wartoéci zadane wedtug klasy: 2075 =204 205 =15 =205
Speinione/nie spetnione: < * 3 £ 4 X o

s
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PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie m.

Elektroprojekt S.A.
Oddzial w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

St 92

DIALUX

16.03.2009

Edytor S. Sobas

Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370
e-Mail z1@elektroprojekt kielce.com.p!

ul. Targowa /| Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugo$é: 32.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CES

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Speinione/nie speinione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugo$é: 32.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CES

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Speinione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

En [IX] uo
8.4 0.6
=27.5 204
v P

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

En, (Ix] uo
8.5 0.6
275 204
v e
il
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Elektroprojekt S:A.
Oddzial w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

str. 93

DIALUX

16.03.2009

Edytor S. Soba$
Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370
e-Mail z1@elektroprojekt kielce.com.pl

ul. Targowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

. T7.00m

[

[0 i

| 0.00

L M.

Siatka: 11 x 3 Punkly

32.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 272

Em [X] Emin [x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
10 6.52 19 0.65 0.35
i
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PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m,

Str. 94

DIALux

16.03.2009
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Soba$
Oddzial w Kieicach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elekiroprojekt.kieice.com pl

ul. Mjr. Hubala / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokose: 10.000 m)
Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzehnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szeroko&¢: 10.000 m)

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

®
3 e
B SaN
T650m
—
. Toso M
| v
= i
L L i _=_= E‘—.‘
0.00 14.00 28.00 m 2
Oprawa: ART-METAL 05(05S-150W) Dawid(150S)
Strumien $wietlny opraw: 17500 Im Wartosci maksymaine mocy o$wietleniowej
Moc opraw: 153.0W przy 70°: 74 cd/kim
Rozmieszczenie: cbustronnie na skos przy 80°: 70 cd/kim
Odstep stupa: 28.000 m przy 90°: 63 cd/kim
Wysoko$¢ montazu (1): 7.000m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pioncwa przy
Wysoko$é punktu Swietinego:  6.615m zainstalowanym | gotowym do uzytku oéwietleniu.
Nawis (2): 0.500 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° oslepiania D.6.
Diugos¢ wysiggnika (4): 1.000 m

N

DIALux 4.4 by DIAL GmbH
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DIALuUX

PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m,

16.03.2008
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Soba$
Oddzial w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt.kielce.com.pl

ul. Mjr. Hubala / Lista opraw

ART-METAL 05(053-150W) Dawid(150S) llustracje oswietlen
Numer artykutu: 05(05S-150W) znajdziesz w naszym
Strumien swietiny opraw: 17500 Im katalogu o$wietlen.

Moc opraw: 153.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 70

Kod Flux CIE: 24 50 76 70 64
Wyposazenie: 1 x PHILIPS SON-T PIA PLUS
150W (Czynnik korekeyjny 1.000).

F
Strona 38
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Elektroprojekt S.A.
Oddziat w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

Edytor $S. Soba$
Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370
e-Mail z1@elekiroprojekt kielce.com.pl

sir. 96

DIALuUX

16.03.2008

ul. Mjr. Hubala / Wyniki szczegotowe

T17.00m

[ 7.00

[ 0.00

~-10.00

L
r L

0.00
Wspélczynnik konserwacji: 0.80
" Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 28.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:

> Spelnione/nie spetnione:

2800m

Skala 1:251

(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione. )

L, [cd/m?]
1.37
20.75

v

uo Ul Tl [%] SR
0.9 1.0 58 0.8
=204 205 <15 =05

v v X v

F
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PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

Elektroprojekt S.A.
Oddzial w Kielcach

ul. Targowa 18
25-520 Kielce

DIALUX

16.03.2009

Edytor S. Sobas
Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370
e-Mall z1@elektroprojekt.kielce.com.pl

ul. Mjr. Hubala / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosc: 28.000 m, Szerokosc: 10.000 m
Siatka: 10 x 7 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oSwietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spelnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dlugosc: 28.000 m, Szeroko$é: 10.000 m
Siatka: 10 x 7 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:;

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E,, [Ix] Uo
9.6 0.4
=75 204
¥ s F

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Eq, [IX] uo
9.6 0.4
275 204
Y v

ak
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DIALuUX

PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2009
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
Oddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elekiroprojekt kielce.com.pl

ul. Mjr. Hubala / Pole oszacowania Jezdnia 1/ I1zolinie (E)

e T |
ZA\

16
4/-\14 1(5}8 A\Zi\zo\\f g 1

0.00

L i

28.00 m

0.00
Wartosci Lux, Skala 1 : 244

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [ix] Emirl [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin"r Ernax
17 14 24 0.80 0.58

a
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k’ PBW modernizacji oéwietlenia ulicznego na terenie m. Konskie
-

Oswietlenie drogowe

Numer zlecenia: EP10-1980

L1

Data: 16.03.2009
Edytor: S. Sobas



oty

-

T ———————————————————

Str. 100
PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m. D I A I_ ux
16.03.20089
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
QOddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elekiroprojekt.kielce.com.pl

Spis tresci

PBW modernizacji oSwietlenia ulicznego na terenie m. Koriskie

Strona tytulowa projekiu 1
Spis tresci 7
SiTECO 5NA393E1PTO01 Street light ST 100, indiv. Position, LP 1, RP 3
Karta danych oprawy 4
SITECO 5NA393E1PTOON + 5NA39310XW1 Street light ST 100, indiv. Posi...
Karta danych oprawy 5
ul. Pilsudskiego
Dane planowania 6
Lista opraw 7
Wyniki szczegdlowe 8
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
1zolinie (E) 10
ul. lwo Odrowaza
Dane planowania 11
Lista opraw 12
Wyniki szczegblowe 13
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
I1zolinie (E) 15
ul. Spotdzielcza
Dane planowania 16
Lista opraw 17
Wyniki szczegotowe 18
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 20
ul. 16 stycznia
Dane planowania 21
Lista opraw 22
Wyniki szczegdtowe 23
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 25
ul. Krakowska
Dane planowania 26
Lista opraw 27
Wyniki szczegbtowe 28
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 30
ul. 3 Maja
Dane planowania 31
Lista opraw 32
Wyniki szczegolowe 33
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 35
ul. Kazanowska
Dane planowania 36
Lista opraw 37
Wyniki szczegblowe 38
Pola oszacowania

DIALux 4.4 by DIAL GmbH Strona 2
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PBW modernizacji oSwietlenia ulicznego na terenie m. L D l A I_ ux

16,03.2009
Elekiroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
Oddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (D-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt.kielce.com.pl

Spis tresci

Pole oszacowania Jezdnia 1

|zolinie (E) 40

ul. Kpt. Stoirniskiego
Lista opraw 41
Wyniki szczegotowe 42

Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1

Izolinie (E) 44

ul. Dolna
Dane planowania 45
Lista opraw 46
Wyniki szczegodtowe 47

Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1

Izolinie (E) 49

ul. Warszawska
Dane planowania 50
Lista opraw 51
Wyniki szczegdtowe 52

Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1

Izolinie (E) 54

ul. Zamkowa
Dane planowania 55
Lista opraw 56
Wyniki szczegdtowe 57

Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1

1zolinie (E) 59

ul. Boczna
Dane planowania 60
Lista opraw 61
Whyniki szczegbtowe 62

Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 64

F
DIALux 4.4 by DIAL GmbH Strona 3
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Sir 12

PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie m. . D I A I_ ux

16.03.2009
Elekiroprojekt S.A. Edytor 8. Sobas

Oddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503

ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370

25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt.kielce.com.pl

SiTECO 5NA393E1PT01 Street light ST 100, indiv. Position, LP 1, RP 3/ Karta
danych oprawy

Wylot swiatla 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 0 ms,
oswietlen.
9 s0°
75 =
200
60 &
300
45 ] 400 457
500
600
£ 5= o 15 ki
cd/kim n=87%
—0-Ci80 —(20-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 33 66 95 99 88 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

F .

DIALux 4.4 by DIAL GmbH Strona 4
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PBW modernizacji oSwietlenia ulicznego na terenie m. _' . D I A I_ ux

16.03.2008
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
Oddzial w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elekiroprojekt.kielce.com.pi

SiTECO 5NA393E1PTOON + 5NA39310XW1 Street light ST 100, indiv. Position, LP 2, RP
3/ Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu TR =
oswietlen.
a0 50°
(i 75
60° 60
a5° 45°
240
320
30 - o is° 3
cdfklm 1= 8%
——(CD-Cifp =-——CS0-C2I70
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 36 72 97 99 84 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

F 9
DIALux 4 4 by DIAL GmbH Strona 5
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DIALuUx

PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2008
Elektroprojekt S.A. Edytor 5. Sobas
Qddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul, Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt.kielce.com.pl

ul. Pitsudskiego / Dane planowania

A
i Profil ulicy
L ]
Chodnik 1 (Szerokosé: 5.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokesc: 9.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Chodnik 2 (Szerokosé: 5.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Lo 850m
==
— — .
0.00 25.00 m (2)
Oprawa: SITECO 5NA393E1PTO1 Street light ST 100, indiv. Position, LP 1, RP 3
Strumien Swietiny opraw: 17500 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
Moc opraw: 170.0 W przy 70 666 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 80°: 49 cd/kim
Odstep stupa: 25.000 m przy90°. . 6.90 cd/idm -
s : P W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doina linig pionowsa przy
b W}'SOKUQC montazu (1 ): 9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ punktu Swietinego:  8.730m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.500 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 00° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m o$lepiania D.6.

b

DiALux 4.4 by DIAL GmbH Strona &
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Sir 105

DIALux

PBW modernizacji oSwietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2000
Elekiroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
Oddzial w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elekiroprojekt.kislce.com.pl

ul. Pitsudskiego / Lista opraw

SITECO 5NA393E1PTO1 Street light ST 100, llustracie oswietlen
indiv. Position, LP 1, RP 3 znajdziesz w naszym

Numer artykutu: SNA393E1PTO1 katalogu oswietlen. @
Strumien $wietiny opraw: 17500 Im
Moc opraw; 170.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 33 66 95 99 88

Wyposazenie: 1 x HST 150W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

b

DIALux 4.4 by DIAL GmbH Strona 7
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PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m. D IA Lux
16.03.2009
Eiekujaprojekl SA. Edytor S. Sobas
Oddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targom‘.va 18 faks (0-41) 3882370
25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt. kielce.com.pl

ul. Pitsudskiego / Wyniki szczegétowe

T1400m
T9.00
—
el
To.00
1
j 1 1 3 'SDD
0.00 2500 m
Wspoiczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:222
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugos¢: 25.000 m, Szeroko$é: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spein ione.)
Em (1] uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 17.1 0.5
Wartosci zadane wediug klasy: 275 204
Spetnione/nie speinione: v » g

bk

DIALux 4.4 by DIAL GmbH Stronz 8
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PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

Elektroprojekt S.A.
Oddzial w Kielcach
ul, Targowa 18
25-520 Kielce

Sir 107

DIALux

16.03.2009

Edytor S. Sobag
Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370
e-Mail z1@elektroproje ki.kielce.com.pl

ul. Pitsudskiego / Wyniki szczegolowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Dlugos¢: 25.000 m, Szeroko$é: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oéwietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug kiasy:

Speinione/nie speinione:

Pole oszacowania Jezdniz 1
Diugos¢: 25.000 m, Szerokos$é: 9.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana kiasa o$wietleniowa: ME3b

Warto$ci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie speinione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Epm [IX] uo
11.7 0.6
275 0.4
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%) SR
1.8 0.5 0.7 15 0.6
210 204 =206 <15 205

£ F F & F

F .

DiALux 4.4 by DIAL GmbH
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DIALUX

PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

16.03,2009
Elektroprojekt S.A. Edytor 8. Sobas
Oddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt.kielce.com.p!

ul. Pitsudskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

\ 20 i Teoom
40 30 /
i ) X \20/ / 40
30
— =’ \30-.._
/\20
20 WY
To.00
' 0.00 2500m

Wartosci Lux, Skala 1 : 222

Siatka: 10 x 6 Punkty

Em “x} Emir; ﬂx] Em:a:lc {Ix] Emin / Em Emin / Emax
26 14 41 0.54 0.34
Strona 10
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PBW modernizacji oSwietlenia ulicznego na terenie m.

SIr 109

DIALux

16.03.2009

Elektroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
Oddziat w Kielcach Telefon  (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt.kielce.com pl
ul. Iwo Odrowaza / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 8.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokosé: 5.000 m)

Wspoiczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

i i
(4
L 3)
1
I
WS 7.50m
— (1)
—
4 S
— — -
0.00 26.00m (2
Oprawa: SITECO 5NA393E1PTO1 Street light ST 100, indiv. Position, LP 1, RP 3
Strumien Swietiny opraw: 17500 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Moc opraw: 170.0 W przy 70" 866 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 80" 49 cd/kim
Odstep stupa: 26.000 m przy 90°: 6.90 cd/kim
oll 5 " . : W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
Wysokosc montazu (1 ): 9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku odwietleniu.
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.730 m Rozmieszczenie speinia wymagania kiasy mocy
Nawis (2): 0.500 m oéwietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oélepiania D.6.

b

DiALux 4.4 by DIAL GmbH
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DIALUX

PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2009
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
Oddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt.kielce.com.pl

ul. lwo Odrowaza / Lista opraw

SITECO 5NA3S3E1PTO1 Street light ST 100, llustracje oswietlen
indiv. Position, LP 1, RP 3 znajdziesz w naszym

Numer artykuiu: SNA393E1PTO1 katalogu oswietlen. @
Strumien swietiny opraw: 17500 Im
Moc opraw: 170.0 W

Klasyfikacja oswietlers CIE: 99

Kod Flux CIE: 33 66 95 99 88
Wyposazenie: 1 x HST 150W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.
DIALux 4.4 by DIAL GmbH Strona 12
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DIALUX

PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2009
Eiektfoprof‘ekl S.A. Edytor S. Sobas
Oddziat w Kielcach Teiefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail 21@elektroprcjekt.I-ci'er'ce.com.p#

ul. Iwo Odrowaza / Wyniki szczegotowe

@ 7 T 10.00m
T8.00
=3
=——
To.00
" ; , . 5.00
0.00 26.00 m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:229
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugos$é: 26.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Em [IX] Jo
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 19.3 0.5
Wartosci zadane wedtug kiasy: 275 204
Spetnione/nie spetnione: = 4 = 3
Strona 13
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PBW modernizacji o$wietlenia uliczne

Elekiroprojekt S.A.
Oddzial w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

go na terenie m,

DIALUX

16.03.2009

S. Sobas
Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370

Edytor

e-Mail z1@elektroprojekt kielce.com.pl

ul. lwo Odrowaza / Wyniki szczegotowe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2
Dlugosc: 26.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana kiasa o$wietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 26.000 m, Szeroko$¢: 8.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa os$wietleniowa: ME3b

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione,)

E, [Ix] vo
13.7 0.6
1.5 204
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

Ly, [cd/im?] uo Ul TI [%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.9 0.5 0.7 13 0.6
Wartoéci zadane wediug klasy: 21.0 204 =206 £15 =205
Spetnione/nie spetnione: = v v v =

Strona 14

DIALux 4.4 by DIAL GmbH

—\



sin 173

DIALUX

PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2009
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
QOddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt.kielce.com.pl

ul. Iwo Odrowaza / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

\ 20 20 = 8.00m
i . 1 20/ / J

8
0
=3
AN
/8
b

[ 0.00

i ]

0.00 26.00m

-+
-

Wartosci Lux, Skala 1 : 229

Siatka: 10 x 6 Punkty

Em (] Emin [ix] Emax [1x] Emir|. / Em En‘v’.n"r Emax
25 13 40 0.50 0.32
e,

DIALux 4.4 by DIAL GmbH Strona 15




Elektroprojekt S.A.
Oddziat w Kielcach
ul. Targowa 18

PBW modernizacji oSwietlenia ulicznego na terenie m.

Sir. 114

DIALux

16.03.2008

Edytor S. Sobas
Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370

25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt.kielce.com.pl
ul. Spétdzielcza /| Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 8.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokos¢: 3.000 m)

Wspéiczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

— §.00m (1)
h J
T4
0.00 30.00m @)
Oprawa: SITECO 5NA393E1PT01 Street light ST 100, indiv. Position, LP1,RP3
Strumien swietiny opraw: 17500 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietieniowe;
Moc opraw: 170.0 W przy 70° 666 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 80°: 49 cd/kim
: przy 90°: 6.90 cd/kim
Odstep stupa: 30.000 m i , o
% . : kazdym kierunku tworzacym podany kat z doina linig pionowa przy
Wysokosf: montazu (1) f 9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswistleniu.
Wysgkosc punktu $wietinego:  8.730 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.500 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m o$lepiania D.6.

S

DiALux 4.4 by DIAL GmbH
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DIALuUX

PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2008
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
Oddzial w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elekiroprojekt.kielce.com.pl

ul. Spotdzielcza / Lista opraw

SiTECO 5NA393E1PTO1 Street light ST 100, liustracje oswietlen
indiv. Position, LF 1, RP 3 znajdziesz w naszym _
Numer artykutu: SNA383E1PTO1 katalogu oswietlen.

Strumien swietiny opraw: 17500 Im
Moc opraw: 170.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 33 66 95 99 B8
Wyposazenie: 1 x HST 150W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

i
Strona 17
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sir. 116

DIALuUX

PBW modernizacji oSwietlenia ulicznego na terenie m,

16.03.2009
Elekiroprojekt S.A. Edytor S. Sobas

Oddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503

ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370

25-520 Kielce e-Mail z1@elekiroprojektkielce.com.pl

ul. Spétdzielcza / Wyniki szczegotowe

@ il 11.00m
1850
—
o\
=
.
o To.00
. . , . 300
0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugo$é: 30.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)
En [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 16.4 0.5
Wartosci zadane wedtug klasy: 275 204
Spetnione/nie spetnione: f v
Y
Strona 18
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PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

Elektroprojekt S.A.
Oddzial w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

s 117

DIALUX

16.03.2008

Edytor S. Sobas

Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370
e-Mail z1@elektroprojeki.kielce.com.pl

ul. Spéidzielcza / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugos¢: 30.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CES

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnicne/nie spefnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 30.000 m, Szerokosc: 8.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E., [x] uo
13.0 0.8
275 204
e <

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

L, [cd/m?] uo ul Ti [%] SR
1.6 0.5 0.7 15 0.6
z1.0 =204 =206 <15 =0.5

' o oFf &

F Y

DIALux 4.4 by DIAL GmbH
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Elektroprojekt S.A.
Oddziat w Kielcach
ul. Targowz 18
25-520 Kielce

PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie m.

st 178

DIALUX

16.03.2009

Edytor S. Sobas
Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370
e-Mail z1@elektroprojeki.kielce.com.pl

ul. Spétdzielcza / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

A 7 7 T850m
30 \ 20 30
4 \ 20 / {
30 \ - 30
| ™ 20 v |
— \
| 2 B |
To.00
r 0.00 30.00m
Wartoéci Lux, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em (1] Emin (] Emax [x] I:—.min / Em En'sin / Emax
22 10 37 0.46 0.27

s

DIALux 4.4 by DIAL GmbH
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sir. 119

DIALUX

PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2009
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
Oddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul, Targo\fva 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt.kieice.com.pl

ul. 16 stycznia / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokoé¢: 8.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspéiczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

)
o e O
,(‘G‘ 1

g 8.00m ()
e
4
— — —
0.00 28.00m {2)
Oprawa: SITECO 5NA393E1PT01 Street light ST 100, indiv. Position, LP 1, RP 3
Strumien $wietiny opraw: 17500 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietieniowej
Moc opraw: 170.0 W przy 70™: 666 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 80" 49 cd/kim
‘ przy 90° 6.90 cd/kim
Odstep stupa: 28.000 m I : -
. kazdym kierunku tworzacym podany k3! z doing linig pionows przy
Wysokoéf, mOFItBZl:I (1 ¥ 9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.
WySf::koéc punktu $wietinego:  8.730 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): _ 0.500 m oéwietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiggnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

il
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Elektroprojeki S.A.
Oddziat w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie m.

e-Mail

st 120

DIALUX

Edytor S. Soba$
Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370

z1@elektroprojekt.kielce.com.pl

16.03.2008

ul. 16 stycznia / Lista opraw

SITECO 5NA393E1PTO1 Street light ST 100,
indiv. Position, LP 1, RP 3

Numer artykuiu: SNA393E1PTO1

Strumieri $wietiny opraw: 17500 Im

Moc opraw: 170.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 33 66 85 99 88
Wyposazenie: 1 x HST 150W (Czynnik
korekeyjny 1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

o

F .

DIALux 4.4 by DIAL GmbH
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DIALuUX

PBW modernizacji oSwietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2009
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
Oddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
uI,Targo-:ua 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt.kielce.com.pl

ul. 16 stycznia / Wyniki szczegétowe

@ T1050m
1850
.
frsan
N
—
0 To.00
: : t 200
0.00 2800 m
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:244
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 28.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
Em [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 18.0 0.5
Wartosci zadane wediug klasy: 275 =04
Speinione/nie speinione: of "
-
Strona 23
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PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

Elektroprojekt S.A.
Oddziat w Kieicach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

8 122

DIALux

16.03.2009

S. Sobas
(0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370

Edytor
Telefon

e-Maill z1@elektroprojekt.kielice.com.pl

ul. 16 stycznia /| Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugos$c: 28.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: CES

Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie speinione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugo$é: 28.000 m, Szeroko$¢: 8.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3b

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E, [IX] uo
15.2 0.8

= 1.5 204
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly [caim?] uo U TI%) SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: = 0.5 0.7 14 0.6
Wartosci zadane wediug klasy: 1.0 =04 =20.6 <15 =205
Speinione/nie speinione: & o & of ~'a

F
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sir. 123
PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie m. D | A I_ ux
16.03.2009
Elekiroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
Oddzial w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail zi@elekiroprojekt kielce.com.pl

ul. 16 stycznia / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

& % 20 T850m
N @ 30/
— 30 / -
) \ 20 ( 40 ]
I 20 /
RN J | 30\
_—y 20 30
— 20 \
20/ 20—
et 4
0.00
I To,oo 28.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 244
Siatka: 10 x 6 Punkty
Ern [Ix] Emin [Ix] Emax [}X] Emin / Em Emin / Emax
23 11 39 0.48 0.29

il
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Eiektroprojekt S.A.
Oddziat w Kielcach
ul. Targowa 18

PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie m.

St 124

DIALuUX

16.03.2008

Edytor 5. Sobas
Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370

25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojektkieice.com.pl
ul. Krakowska / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 3.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 8.500'm, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokos¢: 3.000 m)

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(4* __—®

= T800m Q)]
—
_\. b
4

—1 +— ¥

0.00 28.00 m (2)
Oprawa: SITECO 5NA393E1PTO1 Street light ST 100, indiv. Position, LP1,RP3
Strumien $wietiny opraw: 17500 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Moc opraw: 1700 W przy 70: 666 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 80" 49 cd/kim
Odstep slupa: 28.000 m prEOl - B0 N

RPSLpa. ! i W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linia pionows przy
WYSOROSC montazu {1 )I’ 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku os$wietleniu.
Wysoko$é punkiu $wietihego: ~ 8.730 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.500 m oéwietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 00° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

s

DIALux 4.4 by DIAL GmbH
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Elektroprojekt S.A.
Oddziat w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

PBW modernizacji oSwietlenia ulicznego na terenie m.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

S 125

DIALUX

S. Sobas

(0-41) 3430503
(0-41) 3682370
z1@elekiroprojekt kielce.com.pl

16.03.2009

ul. Krakowska / Lista opraw

SiITECO 5NA393E1PTO1 Street light ST 100,
indiv. Position, LP 1, RP 3

Numer artykuiu: 5SNA393E1PTO1

Strumien $wietiny opraw: 17500 Im

Moc opraw: 170.0 W

Kiasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 33 66 95 99 88
Wyposazenie: 1 x HST 150W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen

znajdziesz w naszym

katalogu oswietien.

=

e,

DIALux 4.4 by DIAL GmbH
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PBW meodernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m. D | A |_ ux
16.03.2009
Elektroprojext SA. Edytor S. Scbas
Oddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elekiroprojekt.kielce.com.pl

ul. Krakowska / Wyniki szczegotowe

@ T11.50m
1850
—
)
Ny
—
‘ @ To.00
1
l : } T 3.00
0.00 28.00m
Wspbtczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:244
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugo$é: 28.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana kiasa o$wietleniowa: CES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnicne.)
Em [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 17:1 0.5
Wartosci zadane wediug klasy: 275 204
Spetnione/nie speinione: v o 4

b
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PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie m.

Elektroprojekt S.A.
Oddzial w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

sir. 127

DIALUX

16.03.2009

Edytor S. Sobaé

Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370
e-Mail z1@elekiroprojektkielce.com.pl

ul. Krakowska / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugo$é: 28.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietieniowa: CES

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:
Speinione/nie speinione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugo$é: 28.000 m, Szerokos¢: 8.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3b

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

Em [IX] uo
13.9 0.8
275 204

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spefnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR

Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1.7 0.5 0.7 14 0.6
Wartosci zadane wedtug klasy: 21.0 =04 =086 <15 20.5
Spelnione/nie speinione: & & & " ®

.
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Elektroprojeki S.A.
Oddzial w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

sir. 128

DIALUX

Edytor S. Sobas
Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370
e-Mail z1@elektroprojekt.kieice.com.pl

16.03.2009

ul. Krakowska / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

¥ N 20 Tesom
\ 20 30/
_._> 30 1
) \ 20 ( 40
20 2 20
1 ] I \
— 20 \
,__——-20/ el il
0.00
o b.OO ‘28.00 m '
Wartosci Lux, Skala 1 : 244
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax (] Emin / Em Emin ! Emax
23 1 39 0.48 0.29
__a
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DIALUX

PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2009
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
Oddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elekiroprojekt.kielce.com.pl

ul. Kazanowska / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosé: 3.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Chodnik 2 (Szerokos$¢: 3.000 m)

Wspolczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

@ o
r— - :

— 650m M
o
v
- — “r
0.00 26.00 (2)
Oprawa: SITECO 5NA393E1PTOON + 5NA39310XW1 Street light ST 100, indiv.
Position, LP 2, RP 3

Strumien $wietiny opraw: 10500 Im Wartoéci maksymalne mocy oswietieniowej
Moc opraw: 115.0 W przy 70" 737 cd/kKim
Rozmieszczenie: jednostronnie u goéry przy 80°. 28 cd/kim
Odstep stupa: 26.000 m przy 90%:  7.70 cd/kim ol

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
Wysokoét? montazu (1 ): 9.000 m rainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu $wietihego:  8.830 m Rozmieszczenie speinia wymagania kiasy mocy
Nawis (2): 0.500 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Diugo$¢ wysiegnika (4): 1.000 m oélepiania D.6.

i
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DIALUX

PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2008
Elekiroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
Oddzial w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 16 faks (0-41) 3682370
25-520 Kieice e-Mail z1@elektroprojektkielce.com.p!

ul. Kazanowska / Lista opraw

SITECO 5NA3S3E1PTOON + 5NA39310XW1 llustracje oswietlen
Street light ST 100, indiv. Position, LP2,RP3 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 5SNA393E1PTOON + katalogu oswietlen.
5NA39310XWA1

Strumien $wietiny opraw: 10500 Im
Moc opraw: 115.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 36 72 97 29 84
Wyposazenie: 1 x HST 100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

i
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DIALUX

PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2009
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
Oddzial w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elekiroprojekt.kieice.com.pl

ul. Kazanowska / Wyniki szczegoiowe

T10.00m
T7.00
——
—
To.00
: , , . -3.00
0.00 26.00 m
Wspoiczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:229
Lista p6l oszacowania
1  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugo$é: 26.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oéwietleniowa: CES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)
Em [X] uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 10.0 0.5
Wartosci zadane wediug klasy: ZT.5 204
Spetnione/nie spetnione: 4 &

Y
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PBW modernizacji oSwietlenia ulicznego na terenie m.

Elektroprojekt S.A.
Oddzial w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

Sir 132

DIALUX

16.03.2008

Edytor S. Sobas

Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370
e-Mail z1@elektroprojektkielce.com.pl

ul. Kazanowska / Wyniki szczegéfowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugosé¢: 26.000 m, Szerokosc: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa céwietleniowa: CES

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartoséci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie speinione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugo$é: 26.000 m, Szerokosc: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana kiasa o$wietleniowa: ME3b

Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

En M uo
12.0 0.7
275 >0.4
« ¥ 3

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

Ly, [edim?] uo Ul TI%) SR
1.1 06 0.6 12 0.6
=210 =204 =206 <15 205

£ f & £ &

-
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DIALUX

PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

16.02.2008
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Soba$
Qddzial w Kieicach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce a-Mail z1 @elektmproiekt.kieice,oom.pl

ul. Kazanowska / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

r

S s \_ / &) / [
20 \ 10 15/ 2
m— 7

Ty 15
20—— 25—
—_— F ) \15 15 B
S / 15\ S~ 20—
T0.00
1
'[ 0.00 2600m

Wartosci Lux, Skala 1 : 229

Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [lx] Emin [1x] Emax [!x] Emin / Em Ernir'l.I Emax
16 6.58 24 0.40 0.27
N
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DIALUX

PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2009
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Sobas

Oddzial w Kielcach Telefon (0-41) 3430503

ul. Targowa 18 faks (0-41) 36882370

25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt.kielce.com.pl

ul. Kpt. Stoiniskiego / Lista opraw

SITECO 5NA393E1PTOON + 5SNA38310XW1 llustracje oswietlen
Street light ST 100, indiv. Position, LP 2, RP 3 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: SNA393E1PTOON + katalogu oswietlen.
5NA39310XW1

Strumien $wietiny opraw: 10500 Im
Moc opraw: 115.0 W

Klasyfikacja oswietler: CIE: 99

Kod Flux CIE; 36 72 97 99 84
Wyposazenie: 1 x HST 100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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DIALUX

PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2009
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
Oddzial w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targoyva 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojektkielce.com.pl

ul. Kpt. Stoiniskiego / Wyniki szczegotowe

o T10.00m
T7.00
—
—
® To.00
&
i i M y "200
0.00 26.00 m
Wspbiczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:229
Lista pél oszacowania
1  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 26.000 m, Szeroko$¢: 3.000m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oéwietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
En[Ix] uo
Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia: 10.0 0.5
Wartosci zadane wediug klasy: =75 204
Spetnione/nie spetnione: » £ e

il
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PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie m.

Elektroprojekt S.A.
Oddziat w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

St 136

DIALUX

16.03.2008

Edytor S. Sobas
Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370
e-Mail z1@elektroprojekt.kielce.com.pl

ul. Kpt. Stoinskiego / Wyniki szczegoiowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugo$éé: 26.000 m, Szeroko$c: 2.000m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietlieniowa: CES

Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie speinione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugo$¢: 26.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa o$wietieniowa: ME4b

Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warto$ci zadane wediug kiasy:

Spetnione/nie speinione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E., [IX] uo
13.3 0.8
20D 204
¥y v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
1.07 0.6 06 12 0.6
2075 =04 =205 <15 205

v v v v v

.
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DIALUx

PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2009
Elektroprojekt S.A. Edyior 8. Sobas
Oddzial w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt.kielce.com.pl

ul. Kpt. Stoinskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

—s \QGi\15¥— / 7.00m
20—

T
l\

—_ ) 15 J5
— £ 15 \\20—-—
A L
0.00

o ID,OO 26.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 229
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em ['x] Em]n [Ix] Emax [b(] Em'rn / Em Emin / Emax
16 6.58 24 0.40 0.27

-
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PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na teren

sin 138

DIALUX

16.03.2009

iem.

Elekiroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
QOddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce g-Mail 21 @elektroprojekt.k1eice.com.p|
ul. Dolna / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosé: 1.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokosc¢: 1.000 m)

Wspoiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

: 4 ; -
e 3)
e
(M
s 450m
— $
i
— +— e
0.00 30.00 m 2)
Oprawa: SITECO 5NA393E1PTOON + SNA39310XW1 Street light ST 100, indiv.

Strumien Swietiny opraw:
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep slupa:

Wysokos¢ montazu (1 )

Wysoko$é punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugo$¢ wysiegnika (4):

Position, LP 2, RP 3

10500 Im Wartosci maksymaine mocy oéwietleniowej
115.0 W przy 70° 737 cd/kim
; : przy 80°% 28 cd/kim
fgg%%":f]""'e ugory  poyoo:  7.70 cd/kim

W kazdym kigrunku worzacym podany kat z doing finia pionowsa przy
9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.
8.830 m Rozmieszczenie speinia wymagania kiasy mocy
0.500 m oswietleniowej G3.
0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D.6.

N

DIALux 4.4 by DIAL GmbH
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DIALux

PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2008
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Scba$
Oddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1 @e]ektrcprojekt.kielce.com.pl
ul. Dolna / Lista opraw
SITECO 5NA393E1PTOON + 5NA39310XW1 llustracje oswietlen
Street light ST 100, indiv. Position, LP2,RP3 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: SNA393E1PTOON + katalogu o$wietien.
5NA39310XW1

Strumien $wietiny opraw: 10500 Im
Moc opraw: 115.0 W

Kiasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 36 72 97 99 84
Wyposazenie: 1 x HST 100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.
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PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

Elektroprojekt S.A.
Oddziat w Kielcach
ul. Targowa 18

st 140

DIALUX

16.03.2008

Edytor S. Sobas
Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370

25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt kielce.com.pl
ul. Dolna / Wyniki szczegotowe
(1) T6.00m
“ e 5.00
—
~
Ky
—>
(2) T0.00
| . , -1.00
0.00 30.00 m

Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

1

Lista p6l oszacowania

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugoé¢: 30.000 m, Szerokosé: 1.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietieniowa: CES

Skala 1:258

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E,, [Ix] uo
Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 9.2 0.4
Wartosci zadane wedtug klasy: 275 204
Spetnione/nie speinione: o "

s
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PBW modernizacji oéwietlenia ulicznego na terenie m.

Elektroprojekt S.A.
Oddziat w Kiglcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

Sin 1l

DIALUX

16.03.2009

Edytor 8. Sobas
Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370
e-Mail z1@elekiroprojekt kielce.com.pl

ul. Doina / Wyniki szczegoiowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 30.000 m, Szerokosc: 1.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CES

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:
Speinione/nie speinione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugo$¢: 30.000 m, Szeroko$¢: 5.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietieniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug kiasy:

Spetnione/nie speinione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

En X uo
16.0 0.8
>75 >0.4

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

L, [cd/m?] uo u TI%] SR
1.0 0.67 06 15 0.9
=05 2035 =204 <15 205

e o o

i

DIALux 4.4 by DIAL GmbH
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PBW modernizaciji oswietlenia ulicznego na terenie m. D | M\ I_ ux

16.03.2009
Elektroprojekt S.A, Edytor S. Sobas

(Cddzial w Kielcach Telefon (0-41) 3430503

ul, Targowa 18 faks (0-41) 3682370

25-520 Kielce e-Mail z1@slekiroprojekl kielce.com.pl

ul. Dolna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

R TR e —— PSRN T ﬁ‘l T500m
—>| A 5 10 S 2
20 15, \10J T
ey | \ 15 [
20 15 L 20 1
0.00
0.00 30.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 6 Punkty
E, X E i [IX] E ax [IX] E . JE B /e

min / =m max
14 4.74 22 0.34 0.22
A
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PBW modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie m.

Sir 143

DIALUX

16.03.2008
Elektroprojekt S.A. Edytor S.Sobas
Oddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elekiroprojekt.kielce.com.pl

ul. Warszawska / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosc: 3.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 8.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokosé: 3.000 m)

Wspélczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(4x
i (3)
o *
3
S,
e — .
0.00 30.00m (2)
Oprawa: SITECO 5NA393E1PT01 Street light ST 100, indiv. Position, LP1,RP3
Strumier Swietlny opraw: 17500 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Moc opraw: 170.0 W przy 70" 666 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 800'- 49 cd/kim
Qdstep stupa: 30.000 m przy 90 6.80 cd/kim b
Siep P W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowg przy
WySOkOSC montazu (1 ): 9.000 m zainstalowanym i golowym do uzytku oSwielleniu,
Wysokos¢ punklu $wietinego:  8.730m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.500 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugo$¢ wysiegnika (4): 1.000 m o$lepiania D .6.

F .

DIALux 4.4 by DIAL GmbH
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PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

Elektroprojekt S.A. Edytor
Oddziat w Kielcach Telefon
ul. Targowa 18 faks
25-520 Kielce e-Mail

Sir sk

DIALux

S. Sobas

(0-41) 3430503
(0-41) 3682370
z1@elektroprojekt kielce.com.pl

16.03.2008

ul. Warszawska / Lista opraw

SITECO 5NA393E1PTO1 Street light ST 100,

llustracje oswietlen

indiv. Position, LP 1, RP 3 znajdziesz w naszym

Numer artykutu: SNA393E1PTO1
Strumien swietiny opraw: 17500 Im
Moc opraw: 170.0 W

Klasyfikacja oéwietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 33 66 95 99 88
Wyposazenie: 1 x HST 150W (Czynnik
korekeyjny 1.000).

katalogu oswietlen.

(o~

F
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DIALUX

PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2008
Elektmprojskt S.A. Edytor S. Sobas
QOddzial w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt kielce.com.pl

ul. Warszawska / Wyniki szczegotowe

o T11.50m
1850
—
Vi
<
—
@ T0.00
1
1 L 1 y _300
0.00 30.00m
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugo$é: 30.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana kiasa oéwietieniowa: CES (Wszystkie wymagania folometryczne zostaly speinione.)
En, [x] uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 16.0 0.5
Wartosci zadane wediug klasy: 275 204
Spelnione/nie spetnione: Ve " a
e
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PBW modernizacji oSwietlenia ulicznego na terenie m.

Elektroprojekt S.A.
Oddzial w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

Str. kb

DIALuUx

16.03.2009

Edytor S. Soba$

Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370
e-Mail zi@eslekiroprojeki kielce.com.pl

ul. Warszawska /| Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugos¢: 30.000 m, Szerokosc: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: CES

Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartoéci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie speinione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugoséé: 30.000 m, Szerokos¢: 8.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a

Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedlug klasy:

Speinione/nie speinione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E, [Ix] uo
13.0 0.8
=75 204
J &

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

Ly, [cd/m?] uo U TI[%) SR
1.57 0.5 0.7 15 0.6
2075 =204 =206 <15 205

£ & £

F

DlALux 4.4 by DIAL GmbH
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PBW modernizacji oSwietlenia ulicznego na terenie m.

Elektroprojekt S.A.

sir 47

DIALuXx

16.03.2009

Edytor S. Sobag

Oddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mzil z1@elektroprojekt kielce.com.pl
ul. Warszawska / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)
7 7 1850
N 20 30 o
30
4 \ 20 / ( {
30 \ 230 30
/ 20 \
—
20 20
.--—'-.-.-.__————.- -‘-—‘-‘-‘-‘-—-‘-‘_-_'_'_‘-l—
To.00
r IG.O{) 30.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
22 10 37 0.46 0.27

DIALux 4.4 by DIAL GmbH
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PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

Elektroprojekt S.A.
Oddziat w Kielcach
ul. Targowa 18

Sir 148

DIALux

16.03.2009

Edytor S. Sobas
Telefon (0-41) 3430503

faks (0-41) 3682370

25-520 Kielce e-Mail z1@elekiroprojekt kielce.com.pl

: ul. Zamkowa / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szeroko$¢: 3.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 8.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Chodnik 2 (Szerokosdé: 5.000 m)

Wspbtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

T850m
—
i (1)
—
1 ¥
—t — —p
0.00 24.00 m (2)
Oprawa: SITECO 5NA393E1PT0O1 Street light ST 100, indiv. Position, LP 1, RP 3
Strumien swietlny opraw: 17500 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
f 170.0 W przy 70°: 666 cd/kim
Moe Sk , : i : przy 80°: 49 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory 4
. 24.000 m przy 90°: 6.90 cd/kim
: Odstgp stu e : W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowg przy
b WySDKOSC montazu (1 ): 9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku odwietleniu
Wysokos¢ punkiu wietinego: ~ 8.730 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.500 m oéwietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Dlugo$¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

_

DIALux 4.4 by DIAL GmbH
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DIALUX

PBW modernizacji oSwietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2009
Elektroprojekt S.A. Edytor S.Sobas
Oddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kieice . e-Mail z1@elektroprojekt kielce.com.pl
ul. Zamkowa / Lista opraw
SITECO 5NA393E1PTO01 Street light ST 100, llustracje oswietlen

indiv. Position, LP 1, RP 3 znajdziesz w naszym _

Numer artykuiu: 5SNA393E1PTO1 katalogu oswietlen.

Strumien $wietiny opraw: 17500 Im
Moc opraw: 170.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 33 66 95 99 88
Wyposazenie: 1 x HST 150W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

_ ke
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DIALux

PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2009
Elektroprojekl S.A. Edytor S. Sobas
Oddzial w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt kielce.com.pl

ul. Zamkowa / Wyniki szczegolowe

o T1200m
Te.00
e
s
To.00
: . ) ~-5.00
0,00 2400m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:215
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugoé¢: 24.000 m, Szerokosc: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietieniowa: CES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
En [X] uo
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 19.8 0.6
Warto$ci zadane wedlug klasy: 27.5 204
Spetnione/nie spelnione: & =
ks
Strona 57

DIALUX 4.4 by DIAL GmbH



PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

Elektroprojekt S.A.
Oddziat w Kielcach
ul, Targowa 18
25-520 Kielce

sir 151

DIALux

16.03.2009

Edytor S. Sobas
Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370
e-Mail z1@elektroprojekt kielce.com.pl

ul. Zamkowa / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugoéé: 24.000 m, Szerokosc: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietieniowa: CES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoséci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spelnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugo$c: 24.000 m, Szerokos¢: 9.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E, [IX] uo
12.2 0.6
=275 204
. v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo Ul Ti [%] SR
1.89 0.5 0.7 15 0.6
2075 =204 =205 <15 205

<

v v v v

i

DIALux 4.4 by DIAL GmbH
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PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

Elektroprojekt S.A.
Oddziat w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

str 152

DIALuUX

16.03.2009

Edytor S. Sobas
Telefon (0-41) 3430503

faks (0-41) 3682370
e-Mail z1@elekiroprojekt.kislce.com.pl

ul. Zamkowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

— ok
5 i \ / " / o
40 20 20 / .
& l = - Ny =
| 30/ \30
.—% —
/’\205_\
———— ——— “0_(}0
l .0.00 '24,00 m l
Wartosci Lux, Skala1: 215
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [Ixi Emin {Ix] Emax [ix} Emin / Em Emin / Emax
27 15 41 0.56 0.36
il
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PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

Sir. 153

DIALuX

16.03.2008

Elektroprojekt S.A. Edytor S.Sobas
Oddziaf w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul, Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elekiroprojeki kielce.com.pl

ul. Boczna / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokose: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chadnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(1)
— 550m
—
Y
— — i
0.00 32.00m (2)
Oprawa: SITECO 5NA393E1PTOON + 5NA39310XW1 Street light ST 100, indiv.

Strumien swietiny opraw:
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep siupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu Swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Diugo$¢ wysiegnika (4):

Position, LP 2, RP 3

10500 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
115.0 W przy 70°: 737 cd/klm
i i 4 przy 80°%: 28 cd/kim
f;_gggtﬁ"”'e U Drzy90%  7.70 cd/kim

W kazdym kisrunku twerzacym podany kat z doing linig pionowa przy
©.000 m zainstalowanym i golowym do uzytku oSwietieniu.
8.830 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
0.500 m oéwietleniowej G3.
00° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
1.000 m osélepiania D.6.

Y

DIALux 4.4 by DIAL GmbH
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DIALux

PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

16.03.2008
Elektroprojekt 5.A. Edytor S. Soba$
Oddzial w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3882370
25-520 Kielce e-Mail z1@elekiroprojekt.kielce.com.pl
ul. Boczna/ Lista opraw
SITECO 5NA393E1PTOON + 5NA39310XWH1 llustracje oswietlen
Street light ST 100, indiv. Paosition, LP 2, RP 3 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: SNA393E1PTOON + katalogu o$wietlen.
S5NA39310XW1

Strumier: swietiny opraw: 10500 Im
Moc opraw: 115.0 W

Klasyfikacja oSwietleri CIE: 99

Kod Flux CIE: 36 72 97 99 84
Wyposazenie: 1 x HST 100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m. D l A Lux

16.03 2009
Elekiroprojekt S.A. Edytor S. Scobas
Qddziat w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt kielce.com.pl

ul. Boczna / Wyniki szczegotowe

©) T8.00m
Ts.00
—_—
fam
(v
—>
©) To.00
. ; ) T2.00
0.00 3200m
b Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:272
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugo$¢: 32.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana kiasa o$wietleniowa: CES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)
En (X] uo
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 8.4 0.4
Wartosci zadane wedlug klasy: 275 =204
Spetnione/nie spetnione: & &

F
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PBW modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie m.

Elekiroprojekt S.A.
Oddziat w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

Sir. 156

DIALUX

16.03.2009

Edytor S. Sobas
Telefon (0-41) 3430503
faks (0-41) 3682370
e-Mail z1@elekiroprojekt kielce.com.pl

ul. Boczna /| Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

s

Pole oszacowania Chodnik 2

Dlugoéé: 32.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CES

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Speinione/nie spetnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugo$é: 32.000 m, Szeroko$¢: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia:
Warto$ci zadane wediug klasy:

Speinione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E,, (] uo
12.9 0.8
2 7.5 =204

v Vg

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.9 0.67 0.6 15 0.7
>05 =035 =204 <15 205

r- & & L A

.
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PBW modernizacji oswietl

enia ulicznego na terenie m.

8lr. 157

DIALUX

16.03.2009
Elektroprojekt S.A. Edytor S. Sobas
QOddzial w Kielcach Telefon (0-41) 3430503
ul. Targowa 18 faks (0-41) 3682370
25-520 Kielce e-Mail z1@elektroprojekt.kielce.com.pl
ul. Boczna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)
\__/ M 6.00m
—y
sy Josines 20-.__,___
15 15
J .
0.00
: IO.OO 32.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 272
Siatka: 11 x 6 Punkty
Em [lx] mln [lxl Emax [ix] Emin" Em Emin / Em.ax
13 3.91 21 0.29 0.18
.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

9.1 Zestawienie montazowe,

Str. 188

Lp. Material Jedn. | Razem Uwagi
1 2 3 - 5
1. | Kabel ziemny YAKY 4x35mm’ mb 7125
2. | Stup os$wietlenia drogowego stalowy ocynkowany kpl. 115
o wysokosci 9m z jednym wysiggnikiem rurowym
o dtugosei 1m z fundamentem prefabrykowanym.

3. | Stup o$wietlenia drogowego stalowy ocynkowany kpl. 2
o wysokos$ci 9m z dwoma wysiegnikami rurowymi
o dlugosci 1m z fundamentem prefabrykowanym.

4. | Shup oswietlenia stylowego zeliwny o wysokosci kpl. 19
6m z jednym wysiggnikiem rurowym o di. 1m. i
fundamentem prefabrykowanym.

5. | Stup o$wietlenia stylowego zeliwny o wysokosci kplL 29
7m z jednym wysiegnikiem rurowym o di. 1m. i
fundamentem prefabrykowanym.

6. | Shup os$wietlenia stylowego zeliwny o wysokosci kpl. 1
6m z dwoma wysiegnikami rurowymi o di. Im. z
fundamentem prefabrykowanym.

7. | Stup oswietlenia stylowego zeliwny o wysokosci kpl. 6
2m bez wysiegnika (stup oswietlenia wzdluz alejki
na Placu Niepodleglosci)

8. | Oprawa o$wietlenia drogowego SITECO typ SR szt. 119
100

9. | Oprawa oswietlenia drogowego SITECO typ SR T
50

10. | Oprawa o$wietlenia stylowego ART.-METAL szt. 6

05(05S8-70W) Dawid(70S)

11. | Oprawa oswietlenia stylowego ART-METAL szt. 21

05(05S-100W) Dawid(100S)

12. | Oprawa o$wietlenia stylowego ART.-METAL szt. 29

05(05S-150W) Dawid(150S)

13. | Lampa sodowa SON-T PLUS 70W szt. 6

14. | Lampa sodowa SON-T PLUS 100W szt. 21

15. | Lampa sodowa SON-T PLUS 150W szt. 29

16. | Lampa sodowa HSE 150W ECO szt. 96

17. | Lampa sodowa HSE 100W ECO szt. 23

18. | Lampa sodowa HSE 70W ECO SZt. 7

19. | Szafka o$wietlenia ulicznego wg rys. nr 27 kpl. 1 Apator Torun

20. | Szafka o$wietlenia ulicznego wg rys. nr 29 kpl. 1 Apator Torun

21. | Szafka o$wietlenia ulicznego wg rys. nr 31 kpl. 1 Apator Torun

22. | I1zolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 119

23. | Izolacyjne zigcze fazowe 1ZK-4-02 szt. 234

24. | Zlacze zerowe 1ZK-4-04 szt. 117

25. | Opaska kablowa (ozn. igielitowy) szt. 730
26. | Folia koloru niebieskiego szer. 20cm mb 4270




L

| 1. | Sruba hakowg kompletna SOT.21.16 Mi6x3] 5
| 2. | Sruba hakowa kompletna SOT21.116 M16x213
Uchw - 7

galezny przebijajac: izolacje SL11.118
m Zacisk tulejowy ZUP-5
| 9. | Przewdd Asxsy 16mm

12,

M10x25
!E!
m Klamerka
P ——
_20. iggnik do lampy ogw. ul WoS5

2

3. | Przewéd AsXSn 2x25mm

[ 3 ]

[ szt |

przelotowo-narozny S0239 | sat. |
nm
Uchwyt do mocowania wysicgnika UWI | szt |

[ sat. |

| szt |

[ sat. |

[ mb_|

| mb |

. | Przewod izolowany gietki Lgyd 2,5mm
- | Koszulka igielitowa ¢ | mb_|

Sruba ocynkowana 2 nakretka i podkladkg okragla
mm
m
m

| szt |

Opaska TKUV 20/5 | szt |




s

9.2. Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych

L.p. Material Jedn. | Razem Uwagi
1 2 3 B 5
1 Oprawy o$wietleniowe - 94
sodowe

7. Opr'awy o$wietleniowe <t 12
rteciowe

3. Oprawy oswietleniowe — 0
parkowe-sodowe

4 Sh{py o$wietlenia sot 0
parkowego

5. | Tabliczka bezpiecznikowa szt. 0

6. | Wysiggniki opraw szt. 106

7. | Bezpieczniki BNu szt. 106
Fundament stupa szt.

8. 0
parkowego
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