tACZNIKI PRZEGUBOWE

- innowacyjny ksztatt kolanek redukuje straty cisnienia do 50%

- zastosowanie przegubéw w dwoch miejscach tacznika,
pozwala na bardzo tatwy i precyzyjny montaz zraszacza

- podwajne pierécienie zabezpieczajace

- ciénienie: do 21,7 atm. przy 22,8°C

- dtugos¢: 12" (30,5 cm) lub 18" (45,7 cm) : 1

- gwinty: 1" BSP - BSP ; 1,5" BSP - ACME E E
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kolano 1,5” ACME adapter 1,5”
OUTLET/SWING JOINTS BSP/ACME
STRATY CISNIENIA [atm.]
nr katalogowy nazwa towaru Przeptyw Model
01051504 tacznik przegubowy 1" BSP/BSP (30 cm) Wsl 1"-30cm 1"-45cm 1,57-30cm 1,57-45cm
01051501 tacznik przegubowy 1,5" BSP/ACME (30 cm) 1,1 0,1 - 0,1 -
01051502 Kolano 1,5" BSP OUTLET/SWING JOINTS 1,5 0,2 - 0,2 -
01051503 Kolano 1,5" ACME OUTLET/SWING JOINTS 25 N 0,03 ! 0,03
01051507 Adapter 1,5" F BSP/ACME 45 ) 01 B 01
Samojezdny wdzek deszczujgcy napedzany ci$nieniem
zasilajacej wody. Ekonomiczne rozwigzanie do
nawadniania boisk sportowych, parkéw oraz innych
duzych obszaréw zieleni.
- podtaczenie zraszacza: 34" F
- podtaczenie weza: 34" F
- wbudowany mechanizm napedu zgbatego
- regulacja predkosci w zakresie 9,0 do 23,5 m/h
(niezaleznie od przeptywu na dyszy)
- wbudowany manometr
- automatyczne odciecie doptywu wody i zatrzymanie
wozka na koncu trasy
- diugosc linki: 90 m
nr katalogowy nazwa towaru F
01050800 Samojezdny wézek deszczujagcy TRAVELER
TR-4-90 (z obudowa, bez zraszacza)
PARAMETRY ZALECANEGO
MODELU ZRASZACZA
P R
DYSZA latm.] iml [m*/h]
2,0 13,0 0,66
34 3,0 14,0 0,82
’ 4,0 15,0 0,93
4,5 15,5 0,98
2,0 13,5 0,87
39 3,0 14,5 1,06
’ 4,0 15,5 1,22
45 16,0 1,28
2,0 14,0 1,00
3,0 15,0 1,22
44 40 155 1,38
4,5 16,0 1,44
2,0 15,0 1,29
3,0 16,0 1,58
49 4,0 17,0 1,81
4,5 17,5 1,91
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Uwaga: zraszacz nalezy zamawia¢ oddzielnie




