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A. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkompwczy zamienny instalacji
sanitarnych. W projekcie ulega zmianie trybuna kilsicow gospodarzy w ktérej wydzielamy
zaplecze do obstugi zawoddw.

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu kdvwawczego zamiennego
INSTALCJE SANITARNE ZEWNETRZNE dla Budowy Kompleksu Rekreacyjno-Turystyczno-
Kulturalnego — cgs¢ zachodnia — Orlik Lekkoatletyczny z roku 2010 :

- rys. PB/IS/01A — PLAN SYTUACYJNY - doprojektowamrzyhcza wod - kan dla Zaplecza do
obstugi zawodow, doprojektowane odwodnienie toj@anych studzienek teletechnicznych,
zmieniona lokalizacja zaworow do podlewania ziele

- rys PBZ/IS/08 — TRYBUNA DLA KIBICOW GOSPODARZY ZAPLECZE DO OBStUGI

ZAWODOW — RZUT PRZYZMIA — INSTALACJE SANITARNE

- rys. PBZ/IS/09 — ROZWINHCIE — KANALIZACJI SANITARNEJ

- rys. PBZ/IS/10 — ROZWINICIE — INSTALACJA WODOCAGOWA

- rys. PBZ/IS/11 — PROFIL — ODWODNIENIE STUDZIENEKELETECHNICZNYCH

- rys. PBZ/IS/12 — PRZEKROJ A — A - WENTYLACJA WY\EWNA

- rys. PWZ/IS/13 — PROFIL — WODOGG ODCINEK WEZLY 20 — 22 — rys. zmieniagy
fragment rysunku PB/PWK /002 Projektu Paryla wodocigowego i kanalizacji sanitarnej
z roku 2009.

- rys. PWZ/IS/14 — PROFIL — WODOGG ODCINEK WEZLY 33 — 36 — rys. zmieniagy
fragment rysunku PB/PWK /003 Projektu Paryla wodocigowego i kanalizacji sanitarnej
z roku 2009.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zakresem swym obejmuije:

 Instalacg wody zimnej, cieptej dla trybuny dla kibicow gosiamzy — zaplecze do
obstugi zawodow

» Kanalizacg sanitarm dla trybuny dla kibicéw gospodarzy — zaplecze dshagi
zawodow

» Wentylaci wywiewrng dla trybuny dla kibicéw gospodarzy — zaplecze dshagi



* Przykhcze wody i kanalizacji sanitarnej dla trybuny dibikéw gospodarzy — zaplecze
do obstugi
* Odwodnienie projektowanych studzienek teletechnickn

» Zmiark lokalizacji zaworow do podlewania zieleni
3. Podstawa opracowania.

Podstaw niniejszego opracowania stanawi
» Podkiady architektoniczno-budowlane,
* Projekty i uzgodnienia branwe,

» Warunki techniczne Wiaiciela sieci,

» Obowigzujace normy, przepisy i zagdzenia.
B. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Podane potej urzadzenia okréonych firm oraz rozwjzania materialowe okéno jako
STANDARD. Mozliwe jest zastosowanie innych, rownednych uradzen i materiatdw o nie
gorszych parametrach (Dz.U.177. Prawo zamf\pigblicznych, art. 29, pkt. 3, 2004).

Dla potrzeb Zaplecza do Obstugi Zawodow zaprojekito instalag wody zimnej
zasilanej z gminnej sieci wodagowej doprowadzonej do budynku zaspaminictwem przyicza
wodochgowego DN 32 mm. Przytze wykond z rur PE 80 SDR 11140 mm cénieniowych
przeznaczonych do sieci wodagowych. Na przyczu zainstalowazasuw kotnierzowa DN 32
Z teleskopowym przedheniem trzpienia. Na wgiu wody zimnej do budynku zaprojektowano
gtéwny zawOr odcinagy wraz ze spustem.

Z uwagi na sezonowe korzystanie z pawilonu przaeeidst spust wody z instalacji
wodochgowej przed zira.

Cisnienie dyspozycyjne wody na weju do budynku: min. 0,4 MPa, maks. 0,6 MPa.

1. Instalacje wody zimnej, cieptej.
1.1. Wykonanie.

Gtowne przewody rozprowadaag wykonane ¢da:
- dla instalacji wody zimnej — z rur stalowych ocgmkanych.
- dla instalacji cieptej wodyaytkowej — z rur stalowych ocynkowanych



Prowadzenie przewoddw na poziomie przyziemia natkakcji wsporczej mocowanej do

scian.
1.2. Armatura.

Armatura odcinajca i czerpalna na giienie 10 bar (0,1 MPa). Na wszystkich
odgakzieniach (pod pionami) przewiduje¢skulowe zawory odcinage oraz kulowe zawory
odcinapce z kurkiem spustowym OVENTROP. Przy zaworach fzezka do weza stosowa
zawory antyskzeniowe typ HA 216 34" produkcji SOCLA DANFOSS.

1.3. Izolacja cieptochronna.

Gtowne rurocigi rozprowadzajce keda izolowane termicznie warstwze sztywnej pianki
poliuretanowej np. otulintypu Steinonorm lub Thermaflex.

Woda zimna — grubso 13 mm

Woda ciepta — gruldé 20 mm

1.4. Zabezpieczenie przed korogj

Przewody stalowe ocynkowane oraz przewody z twerggtucznych, ze wzegdlu na ich

znaczm odpornd¢ na koroz¢ nie wymagaj specjalnej ochrony.
1.5. Kompensacja wydtzen termicznych przewodow.

Kompensag przewoddéw z tworzywa sztucznego rglevykona zgodnie z instrukej
dostarczoa przez producenta rur. W projekcie przewidzianairaty kompensagj termiczra na

zatamaniach i tukach trasy przewodow.

1.6. Préba cénieniowa.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji aglgrzeprowadzi proke cisnieniowa trwajaca
30 minut na déhienie 10 bar (énienie robocze do 6 bar). Po przeprowadzeniu poidnyeniowej,
instalacg nalezy przeptuké w celu usunicia zanieczyszcze montaowych. Pilukanie nalg
przeprowadd przy petnym dnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wstkich

zaworach czerpalnych i usgtich korkach z&epiajcych.



1.7. Dziatanie.

Ciepta woda #ytkowa o temp. +6TC dla potrzeb pawilonu przygotowywangdaie

miejscowo w elektrycznym przeptywowym podgrzewaczm.u. umieszczonym nad umywalk

2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Kanalizacg sanitara Zaplecza do Obstugi Zawodow stanéwicdzie po jeden ag
zbierajcy i odprowadzaycy scieki sanitarne do studzienek rewizyjnych na zgwmbudynkow —
zgodnie z projektem sieci zewtrenych. Kanalizagjzaprojektowano z rur PVC.

Poziomy sanitarne dla pawilonu véme leda pod posadzk w ziemi. W dolnej czsci
wszystkie piony naley wyposay¢ w rewizje.

Pion 1Ks zostanie zakczony wywiewk kanalizacyja [1160 wyprowadzonymi ponad
dach budynku.

3. Instalacja wentylacji

W Zapleczu do Obstugi Zawoddw najeprzewidzié€ nawiew powietrza do pomieszéaze
za pomog nawiewnikow okiennych, lubciennych (POM. przedsionka WC i infiltracji powiedr
do POM. WC), a wywiew powietrza zytego poprzez instalagjwywiewm wspomagaan
wentylatorem kanatlowym. Przewiduje¢stiagta prag wentylatora kanatowego wtedy gdy
budynek jest iywany

Wywiew powietrza z pomieszczenia WC realizowany rpep wywiewnik scienny
wspomagany wentylatorem na kratkowym. Praca wetondana kratkowego zintegrowana z

wtacznikiemswiatta.

4. Odwodnienie studzienek teletechnicznych.

Zgodnie z wytycznymi projektuje sbdwodnienie studzienek teletechnicznych do drena
lub kanalizacji deszczowej. Odwodnienie projektgje z rur polietylenowych SDR 11 do
kanalizacji sanitarnych (stosoweury w zwojach). W dnie studzienki teletechniczpegewidzi€

monta wpustu. Lokalizacja odwadnianych studzienek zgednilokumentagjrysunkova.



5. Zawory do podlewania zieleni.

Dla potrzeb podlewania zieleni na planowanym obelgrzewidziano zamontowanie na
projektowanym przyczu wody hydrantow ogrodowych DN 40 w ulicznych zskikach
hydrantowych. Wtazy skrzynek hydrantowych ogrodowpo ustaleniu z inwestorem powinny
by¢ wylozone g@sta sztuczm trawa lub inm nawierzchri o kolorze zbltonym do trawy.
Poziom wierzchu sztucznej trawy lub nawierzchnuszbhej mocowanej do wkazu powiniencby
taki sam jak poziom wierzch trawy naturalnej w wiolkdazu. W celu zapewnienia wiawego
cisnienia do podlewania boiska poprzez woézki desaceujprojektuje s urzadzenie
podnoszce cknienie typu pompy poziomej przemej np. JP 5 firmy Grundfos montowane]
bezpdrednio za zaworem do podlewania zieleni na czatep@ohia boiska.

Dla podlania boiska do gry w piknazna nalezy przewidzi€ uzycie 2 zestawoOw ugdzen

(2 wozkdw deszczuagych, 2 pomp oraz 2 odpowiedniej dhdgokompletdw vezy).

6. Drenaz.

Pod plyt boiska pitkarskiego przewidziano dreénaimazliwiajacy odbior nadmiaru wod
deszczowych. Odprowadzenie wod odebranych przenadrerzewidziano poprzez kanaty
zbiorcze do projektowanego pragka kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano diena
grawitacyjny ze spadkiem w kierunku studni zbiotzypoprzez ktére nagii odprowadzenie wod
opadowych do kanalizacji deszczowej. Dremalezy wykona z rur drenarskich. Przewidziano
rury drenarskie PVC-U z otworami 2,5x5,0 z filtremviokna syntetyczneg8rednice przewodow
75mm PVC-U (drenapod ptyt). Rury § dostarczane w zwojach o standardowej ddagé0m.
taczenie rur drenarskich nalewykona na zhczki systemowe do rur drenarskigh604p75mm.
Przewody zbierage wody z drenas wykonane bda rur 160 PVC

Rury drenarskie ukladaze spadkiem 0,5% w kierunku kanatu zbiorczego rammalnym
przekryciem 50 cm w rozstawie do 4 m. Szczegobtyzeéai rysunkowej opracowania. \Afizenie
poszczegolnych drendéw do rur kanalizacji zbiorqeaprzez systemowe trojniki siodtowe. Przed
odprowadzeniem do przydza kanalizacji deszczowej nazklgm z cagow przewidziano studnie
z osadnikiem. Pozwoli to zapobi€gazamulaniu kanalizacji deszczowej. Na pgkawych
odcinkach kanalizacji zbiorczej przewidziano stedki drenarskie bezosadnikowe rewizyjne
niewtazowe. Zapewni to nmbwos¢ czyszczenia gtownych przewodow zbiorczych. Studnie
drenarskie wykonanecgta z rury karbowanejp315 mm z pokryw zeliwna A15. Studzienki

Z czscia osadnikowg wykonane w sposob analogiczny. Wiazy studzienekahskich po ustaleniu

z inwestorem powinny ldy wytozone g@sta sztuczm trawa lub inm nawierzchri o kolorze
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zblizonym do trawy. Poziom wierzchu sztucznej trawy hawierzchni sztucznej mocowanej do
wiazu powinien by taki sam jak poziom wierzch trawy naturalnej w \ébliazu.

Rury drenarskie na catej diugo naleey obsyp& warstwy filtracyjna o srednicy zasipczej
8-16mm (max.¢@ 32 mm). Warstwazwiru powinna wynosi: min. 15cm pod iz boku rury
drenaowej i 5 cm nad rur.

Przed zasypaniem drenanaley sprawdzé poprawngéc¢ ich dziatania. W tym celu w najuzgzym
punkcie drenzu naley umieici¢ waz ogrodowy | wid wodk, a nastpnie obserwowa jej sptyw

w poszczegolnych ggach rur. Gdy drerrautozony zostat prawidtowo, w krotkim czasie woda
powinna s¢ pojawic w jego najntszym punkcie — studnie zbiorcze.

Eksploatacja dreria
W trakcie eksploatacji drena naley przynajmniej raz w roku sprawdzstudzienki kontrolne

i wybra¢ z ich dna nagromadzony piasek i mut. Raz na duzg,lata zaleca sitez przeptukanie
drenau woda pod cénieniem.

Studnie zbiorcze
Studzienki zbiorcze projektujegsiv systemie tworzywowynp315 mm z wiazem klasy D.

C. OBLICZENIA

1. Obliczenie ilasci wody z Zaplecza Do Obstugi Zawodow.

1.1.Woda na cele socjalno — bytowe
a) zimna
Do oblicz&, stuzacych wymiarowaniu ruroggow i urzadzer (np. pomiarowych) przyjmuje

si¢ ilos¢ wody z zainstalowanych punktow czerpalnych.

Przybdr sanitarny | llos¢ [szt.] Qn [dm?/s]
ptuczka ustpowa 1 1x0,13 = 0,13
pisuar 1 1x0,3=0,3
umywalka 1 1x0,14 =0,14
ztaczka do wza 2 2x0,15=0,3

>q, = 0,87 [dni/s]

q= 0682[(=q,)** - 014
q = 068201(087)* - 014= 05[dm?/s]



2. Okreslenie ilosci sciekow sanitarnych z Zaplecza Do Obstugi Zawodow.

Maksymalna ilé¢ $ciekdw odprowadzana w agu doby jest réwna 0,9 dobowemu
zapotrzebowaniu na wed wynosi:
0,9 * 0,5 = 0,45 drifs



