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158,2°

158,2°

Rura okrągła 50x3,2

Rura kwadratowa 50x50x3

Rura kwadratowa 50x50x3

Rura kwadratowa 50x50x3

Rura kwadratowa 30x30x3

BALUSTRADA ODDZIELAJĄCA TRYBUNY
OD STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO.

Rura kwadratowa 50x50x3

Rury spawane

Rura kwadratowa 30x30x3

Rura okrągła 50x3,2

UWAGA!
FURTKA O SZER. PRZEJSCIA 150 CM
 ZAMYKANA NA KLUCZ.

Rura okrągła 50x3,2

UWAGA!
WYSOKOŚĆ BALUSTRADY NA POZIOMYM ODCINKU DOSTOSOWAĆ
DO WYSOKOŚCI BALUSTRADY ODDZIELAJĄCEJ TRYBUNY OD
STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO ALE NIE MNIEJ NIś 100 CM WYSOKOŚCI.

spec. arch.
KL 11/92

SPRAWDZIŁ mgr inŜ. arch. JACEK BURCZYN

Prawa autorskie zastrzeŜone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.
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PRZEKRÓJ B-B
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TRYBUNA DLA WIDZÓW GOSPODARZY
- BALUSTRADA WYDZIELAJĄCA SEKTOR

DLA SĘDZIÓW MIĘDZY OSIAMI KONSTR. 2 I 3
 SKALA 1:10

791,5

791,5

GMINA KOŃSKIE
UL. PARTYZANTÓW 1

 26-200 KOŃSKIE

1:10

NR RYS.:

IMIĘ I  NAZWISKO

KL 423/94

SKALA

PROJEKT:

TYTUŁ RYSUNKU:

GŁÓWNY
PROJEKTANT mgr inŜ. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI

Data i podpis

ARCHITEKTURA

INWESTOR

OBIEKT / ADRES

BIURO PROJEKTÓW

NEOINVEST Sp. z o.o.
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910

BRANśA

DATA

Specjalność i nr
uprawnień

STADIUM

spec.arch.

OPRACOWALI

TRYBUNA DLA WIDZÓW GOSPODARZY
- BALUSTRADA WYDZIELAJĄCA SEKTOR

DLA SĘDZIÓW MIĘDZY OSIAMI KONSTR. 2 I 3
PW/A/406

BUDOWA
KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO

CZEŚĆ ZACHODNIA-STADION LEKKOATLETYCZNY
UL. POŁUDNIOWA, KOŃSKIE

mgr inŜ. arch. DARIUSZ ŁUSZCZ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
ARCHITEKTURA

UWAGA!
1) Proj. Architektury naleŜy rozpatrywać równolegle z Proj. pozostałych
branŜ.
2) Balustradę wykonać w dwóch egzemplarzach (w lustrzanym odbiciu)
- rozmieszczenie balustrad według rysunku planimetrii.
3) Usytuowanie balustrady na trybunie oraz kierunek otwierania furtek
wg rysunku planimetrii.
4) Elementy stalowe spawane, malowane dwoma powłokami farby
antykorozyjnej.
5) Balustrada malowana farbą zewnętrzną do stali kolor wg RAL 6017 -
zielony majowy.
6) KaŜdy słupek balustrady mocowany czterema kotwami wklejanymi
do Ŝelbetu.
7) Przed wykonaniem balustrady sprawdzić wymiary w naturze na
budowie.

Proj. wykonawczy
zamienny

2011-11

2011-11

2011-11

2011-11


