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Profil aluminiowy wzmocniony - ozebrowany, owalny 100x120 mm. Stupki i odciggi do siatki mocowane w tulejach. Rama stalowa cynkowana mocujgca siatke do podtoza
fastening net to bottom frame by PP snaps. Set includes PP snaps.

potgczona ze stupkami zawiasem. NOWOSC! Mocowanie siatki do ramy dolnej za pomocg haczykéw PP. W komplecie: haczyki PP do zawieszania siatki.

Reinforced aluminum oval profile 120 x 100 mm. Goal and free hanging net support mounted in ground socket. Steel bottom frame conected with post by hinge
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WATERSTOP RX ©

HYDROIZOLACYJNE TASMY BENTONITOWE
KARTA TECHNICZNA - Informacje ogdlne

OPIS PRODUKTU

Waterstop—RX jest plastyczng tasma bentonitowo — kauczukowg, stosowang do uszczelniania przerw
technologicznych w betonowaniu, przej$¢ elementéw instalacyjnych przez przegrody budowlane i
stykéw konstrukcji. Pecznienie tasmy zapewnia trwate uszczelnienie styku po pojawieniu sie w nim
wody. Zasadniczym skfadnikiem tasm Waterstop-RX jest bentonit sodowy CETCO, ktéry pod
wptywem wody pecznieje w stanie swobodnym ponad szesnastokrotnie. Umieszczenie tasmy w
zamknietej przestrzeni betonu ogranicza mu swobode pecznienia, a powstaty po uwodnieniu zel staje
sie znakomitg, aktywng barierg wodoszczelng. Wytworzone ci$nienie pecznienia sprawia, ze rysy i
pory betonu w otoczeniu tasmy zostajg wypetnione i uszczelnione.

Waterstop-RX wytrzymuje dziatanie znacznego cisnienia hydrostatycznego (w zaleznosci od typu
nawet do 70 metréow stupa wody), zarédwno w warunkach statej obecnosci wody jak i w cyklach
nawadniania i suszenia.

ZASTOSOWANIA
e Uszczelnianie pionowych i poziomych przerw technologicznych w betonowaniu.

e Uszczelnianie potaczen nowych i starych elementéw konstrukcji.

e Uszczelnianie przejs¢ elementow instalacyjnych przez przegrody budowlane.

e Uszczelnianie rurek do $ciggéw.

e Wykorzystywana przy robotach uszczelniajacych zaréwno przy przeciekach punktowych, jak i
liniowych.

ZALETY

e Tasmy Waterstop-RX mozna stosowa¢ zaréwno na gtadkich, jak i nieregularnych

powierzchniach.
e Tasmy Waterstop-RX moga by¢ instalowane przy temperaturach od -15°C do +52°C, a
temperatury eksploatacyjne mieszczg sie w zakresie od -40°C do +100°C.
Mozliwos$¢ popetnienia bteddw wykonawczych jest ograniczona do minimum.
tatwa i szybka instalacja.
Dzieki postaci ,plasteliny” istnieje mozliwos¢ zastosowan nietypowych.
Dzieki op6znionemu pecznieniu tasmy WATERSTOP RX 101 DH istnieje mozliwos¢ uszczelniania
miejsc, w ktorych bedzie wystepowata woda zastoiskowa.

MATERIALY POMOCNICZE I UZUPELNIAJACE
Revofix - siatka mocujgaca do tasmy WATERSTOP-RX (w komplecie z gwozdziami do betonu).
Wystepuje w odcinkach o diugosci 0,6 m (opakowanie: karton 30 mb).

A 2000 WB - niepalny, dyspersyjny klej lateksowy, koloru szarego do tasmy WATERSTOP-RX.
Wydajnos¢ kleju: 31 mb/1l. Moze by¢ stosowany na powierzchnie wilgotne i $wiezy beton, ale nie
mozna go naktadac na powierzchnie pokryte wodq (opakowanie puszka 3,8 I).

INSTALACIA

Miejsca uktadania tasm Waterstop-RX powinny by¢ czyste i w miare suche. Nalezy usuna¢ z nich
kurz, gruz, rdze i inne zanieczyszczenia. Nie wolno uktada¢ tasm na powierzchniach pokrytych woda.
Tasme nalezy stopniowo rozwijac¢ ze zwoju i ukfadaé¢ w ztgczu betonowym, dociskajac jq do podtoza
poprzez papierowy pasek ochronny. Po umieszczeniu tasmy we wiasciwej pozycji papierowy pasek
nalezy usuna¢. Sasiednie odcinki tasmy taczy sie przez zetkniecie ich koncow tak, aby tworzyty
ciagly pas uszczelnienia. Tasme Waterstop-RX przytwierdza sie do podtoza za pomocg siatki
REVOFIX i gwozdzi do betonu lub kleju A 2000 WB. Siatke Revofix naktada sie na utozong w
odpowiednim miejscu tasme Waterstop-RX. Odcinki siatki Revofix fgqczy sie na zaktad. Dotaczone
gwozdzie nalezy wbija¢ w miejscach zaktadéw i w $rodku pomiedzy nimi (uzyskuje sie przez to staty,
30 cm odstep miedzy gwozdziami). W przypadkach, gdy nie jest mozliwe zastosowanie siatki i



gwozdzi, tasme przytwierdza sie do podtoza przy uzyciu kleju A 2000 WB. W takiej sytuacji nalezy
postepowal nastepujaco: za pomoca watka lub pedzla nalezy nanie$¢ cienkg warstwe kleju
o szerokosci tasmy i grubosci minimum 0,1 mm. Po 10-15 minutach klej zmieni kolor z szarego na
czarny i od tego momentu mozna przykleja¢ tasme. Maksymalny czas montazu tasmy wynosi 2
godziny od momentu natozenia warstwy kleju. Przy montazu tasm na powierzchniach pionowych
nalezy uktadac je od dotu do goéry, aby nie powodowac ich wyciggania sie. Utozona i zamontowana
tasma powinna na catej dtugosci przylega¢ do podtoza. Do montazu tasmy na elementach
instalacyjnych oraz innych z plastyku lub stali nalezy stosowac klej A 2000 WB.

Tasmy Waterstop-RX o wymiarach 25 x 19 mm (np. Waterstop-RX 101) powinno sie stosowaé w
ztaczach pionowych i poziomych konstrukcji zelbetowych podwdjnie zbrojonych o grubosci co
najmniej 20 cm. Natomiast tasmy Waterstop-RX 103 w ztaczach konstrukcji zelbetowych pionowych
0 grubosci min. 12,50 cm i poziomych o grubosci 10 cm. Tasmy Waterstop-RX 103 sg przewidziane
przede wszystkim do zelbetu pojedynczo zbrojonego, elementéw betonowych, betondw lekkich. W
przypadku montazu tasmy Waterstop-RX na cienkosciennych rurach z PVC powinna by¢ uzyta tasma
Waterstop-RX 103.

W kazdej sytuacji nalezy zachowac wielko$¢ otuliny betonu:
e otulina betonu minimum 7,5 cm - w przypadku tasmy Waterstop-RX o wymiarach 25 x 19 mm);
e otulina betonu minimum 5,0 cm - w przypadku tasmy Waterstop-RX o wymiarach 15 x 10 mm.

Szczegdtowe rozwigzania zawiera katalog CETCO POLAND. W przypadku sytuacji nietypowych nalezy
skontaktowac sie z producentem, firmg CETCO POLAND lub Dystrybutorem.

UWAGI

e Tasmy Waterstop-RX nie powinny petni¢ funkcji samodzielnego uszczelnienia kompensacyjnych
szczelin dylatacyjnych.

e Tasmy Waterstop-RX nalezy umieszcza¢ w stykach betonu zaréwno przy braku, jak i w
warunkach wystepowania ci$nienia hydrostatycznego.

e Wszystkie dane dotyczace tasm odnoszg sie do betondw konstrukcyjnych klasy min. B-20.

e Tasmy Waterstop-RX uktada sie taczac kolejne odcinki na styk - tasmy Waterstop-RX nie nalezy
uktadac¢ na zaktad.

e Tasmy Waterstop-RX nalezy instalowaé od strony naporu wody.

e Nie powinno sie dopuszcza¢ do przedwczesnego uaktywnienia tasmy przez zanurzanie jej w
wodzie lub pozostawianie w kontakcie z woda przed wylaniem betonu. W przypadku oznak
znacznego specznienia (ponad 30%) przed zamknieciem w zigczu dany odcinek tasmy
Waterstop-RX powinien zosta¢ wymieniony na nowy. W przypadku realizacji robot w warunkach,
w ktérych moze wystapi¢ kontakt tasmy z woda zastoiskowag przed betonowaniem zaleca sie
stosowanie tasmy Waterstop-RX 101 DH.

POSTAC HANDLOWA
Tasmy Waterstop-RX sag dostepne w dwdch odmianach rozmiarowych (obydwie o przekroju
prostokatnym):

e 25 x 19 mm, dlugosc rolki 5 mb, opakowanie: karton 30 mb
Nazwy handlowe: Waterstop-RX 101, Waterstop-RX 101 REDSTOP, Waterstop-RX 101 DH (o
opdznionym czasie pecznienia)

e 15 x 10 mm dtugosc¢ rolki 6 mb, opakowanie: karton 72 mb
Nazwy handlowe: Waterstop-RX 103.

MAGAZYNOWANIE
Tasmy Waterstop-RX powinny by¢ przechowywane pod przykryciem. Przykrycie powinno chronié
przed opadami i promieniowaniem stonecznym.

APROBATY TECHNICZNE
¢ Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15 -5575/2002



PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

l.p.  Witasciwosc Wymagania
1. Wyglad Brak deformacji przekroju,
brak sklejania sie tasmy
2. | Edometryczny wskaznik pecznienia, % = 160
3. Czas pecznienia, doby 7
4.* (Czas pecznienia po przesuszeniu do statej 7do9
objetosci w temperaturze pokojowej 20-22 °C,
doby
5. | Cisnienie pecznienia, kPa = 300
6. | Wspdtczynnik filtracji Brak filtracji

* wlasciwos¢ okreslona w procedurze aprobacyjnej, nie objeta badaniami typu i badaniami kontrolnymi.

GWARANCIA

Wszystkie produkty CETCO Poland produkowane sg z najlepszych, dostepnych surowcow, co
zapewnia ich wysoka jako$¢. Gwarancja dotyczy jakosci produktu. Nie dotyczy zastosowan poza
kontrolg producenta. W przypadku zastosowan do celow nie okreslonych w materiatach producenta,
firma nie ponosi odpowiedzialnosci. Wartos¢ gwarancji nie moze przewyzsza¢ wartosci nabytych
materiatow.



Mur treningowy
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Art, Numer: 15006 Jednostka miary: szt.

Mur treningowy .
Sylwetki z tworzywa, zélte (5 szt.) po uderzeniu pilki powracajg natychmiast do
pozycji wyjsciowej.




