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SPISRY SUNK OW
PW/K/001Z — Trybuny dlawidzéw gospodarzy — rzut fundamentow

PW/K/002Z — Trybuny dlawidzéw gospodarzy — rzut przyziemia

PW/K/002aD — Zaplecze do obstugi zawodow - elementy konstrukcji scian
PW/K/003Z — Trybuny dlawidzéw gospodarzy — przekroje A-A i B-B

PW/K/004 — Trybuny dlawidzéw gosci — rzut przyziemia
PW/K/005Z — Trybuny dlawidzow gosci — przekroje A-A i B-B
PW/K/006 — Trybuny dlawidzéw gospodarzy — F1

PW/K/007 — Trybuny dlawidzéw gospodarzy — F2, F3
PW/K/008Z — Trybuny dlawidzéw gospodarzy — S1, S2
PW/K/008aD — Trybuny dlawidzéw gospodarzy — S1.1, S2.1
PW/K/008bD — Trybuny dlawidzéw gospodarzy —T1, T2, T3
PW/K/009Z — Trybuny dlawidzéw gospodarzy — RZ
PW/K/009aD — Trybuny dlawidzéw gospodarzy — RZ1
PW/K/009bD — Trybuny dlawidzéw gospodarzy — RZ2
PW/K/010Z — Trybuny dlawidzéw gospodarzy —B1, B1.1
PW/K/011Z — Trybuny dlawidzéw gospodarzy — B2
PW/K/012Z — Trybuny dlawidzéw gospodarzy — ST1
PW/K/012aZ — Trybuny dlawidzéw gospodarzy — ST2
PW/K/012bD—- Trybuny dlawidzéw gospodarzy — ST3
PW/K/013Z — Trybuny dlawidzéw gospodarzy — PT1
PW/K/013aD — Trybuny dlawidzéw gospodarzy — PT1.1
PW/K/014Z — Trybuny dlawidzéw gospodarzy — PT2
PW/K/015 — Trybuny dlawidzéw gospodarzy — PT2.1
PW/K/016Z — Trybuny dlawidzéw gospodarzy — W1, W2, W3, W4
PW/K/017Z — Trybuny dlawidzéw gospodarzy — P1, P2, P3, PS
PW/K/018 — Trybuny dlawidzow gosci — PT2.2
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1:20 - zamienny
1:20 - bez zmian
1:20 - zamienny
1:10 - zamienny
1:20 - bez zmian



OPISTECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest budowa ,Kompleksu Rekreacyjno-Turystyczno-
Kulturalnego — Stadion Lekkoatletyczny” potozonego w Konskich przy ul. Potudniowe)
na dziatce nr ewid. 6248/2..

1.1. Inwestor: Urzad Miastai Gminy w Konskich
ul. Partyzantéw 1, 26-200 Konskie

1.2. Dane ogdlne obiektu:

diugos¢ -108,00m  oraz 16,50m
szerokosé -11,27m oraz 6,42m
wysokosé - do 8,25m

2. Podstawa opracowania

2.1. Rysunki architektoniczne: rzuty, przekroje, uzgodnienia robocze.

2.2. ,, Dokumentacja geotechniczna pod posadowienie kompleksu rekreacyjno-turystyczno-
kulturalnego przy ul. Potudniowe w Konskich”.

2.3. Projekt Wykonawczy ,, Kompleksu Rekreacyjno-Turystyczno-Kulturalnego Konskie ul.
Potudniowa’ wykonany w 06.2009roku.

2.3. Projekt Wykonawczy ,, Kompleksu Rekreacyjno-Turystyczno-Kulturalnego czesé
zachodnia— ORLIK LEKKOATLETYCZNY Konskie ul. Potudniowa” wykonany w
09.2009roku.

2.4. Projekt Wykonawczy-Zamienny ,, Kompleksu Rekreacyjno-Turystyczno-Kulturalnego
czes¢ zachodnia— ORLIK LEKKOATLETY CZNY Konskie ul. Potudniowa’ wykonany w
09.2010roku.

2.5. Projekt Budowlany - Zamienny , Kompleksu Rekreacyjno-Turystyczno-Kulturalnego
czes$¢ zachodnia— STADION LEKKOATLETY CZNY Konskie ul. Potudniowa” wykonany
w 09.2011roku.

3. Zakres opracowania

Opracowanie jest projektem budowlano-wykonawczym zamiennym, konstrukcyjnym.
Zawieraopis techniczny, obliczenia statyczne i rysunki konstrukcyjne zestawcze wraz z
rysunkami szczegétowymi.

Zakres opracowania obejmuje zmiany:

- wprowadzenie zaplecza do obstugi zawodow,

- zmianalokalizacji schodéw z osi 1-2 do osi 4-5 oraz zmnigjszenie stopnia schodéw do 7,
- wydzielenie stanowisk sedziowskich w linii mety oraz wydzielenie komunikacji do w/w
migjsc.

Prace budowl ane nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu budowlano-wykonawczego
zawiergjagcego rysunki szczegtowe pozycji konstrukcyjnych, bedacym odrebnym
opracowaniem.

4. Okreslenie warunkow lokalnych.
4.1. Warunki klimatyczne i obciazenia budowli
Podstawowe obcigzenia dziatajace na projektowane konstrukcje okreslono w oparciu o:



- PN-EN 1991-1-3 - obcigzenie sniegiem ( |11 strefa)

- PN-80/B-02011 - obcigzenie wiatrem (I strefa)

- PN-80/B-02001 - obcigzenia state

- PN-80/B-02003 - obcigzenia zmienne technologiczne

4.2. Warunki gruntowo —wodne.

Na podstawie ,, Dokumentacja geotechniczna pod posadowienie kompleksu rekreacyjno-
turystyczno-kulturalnego przy ul. Potudniowej w Konskich” w budowie geologicznej terenu
biorag udziat utwory czwatrorzedu i zlodowacenia potudniowo polskiego osady deluwialne, a
w podtozu utwory dewonu srodkowego.

Stwierdzono wystepowanie gruntébw mineralnych rodzimych, gruntéw spoistych i
niespoistych, wyksztatcone jako: piaski drobnoziarniste, piaski srednioziarniste, pospéika,
piaski gliniaste, pyty gliny piaszczyste i gliny zwiezte. Grunty podtoza podzielono na 10
warstw geotechnicznych ze wzgledu na cechy fizyko-mechaniczne gruntu oraz ich geneze.

W migjscu lokalizacji trybun wykonano otwory nr 4-8. Dla celéw projektowych przyjeto
profil geologiczny 0 ngjmniejszej NOSNOSCI.

Woda gruntowa zwigzana z utworami sypkimi (piaskami) wystepuje na gtgbokosci 1,8 —
2,8m. Teren inwestycji wystepuje w obnizeniu o tagodnym nachyleniu w kierunku
potudniowo-wschodnim. Wody opadowe i roztopowe beda infiltrowac w podtoze w tym
kierunku i zgodnie z zapadaniem warstwy piaskéw, ktérato warstwa stanowi naturalny
odptyw wod gruntowych.

Strefa przemarzania gruntu zgodnie z dokumentacja geotechniczna wynosi 1,0m.

W razie wystgpienia w poziomie posadowienia gleby i niekontrolowanych nasypow, nalezy
usunaé je i zastapi¢ warstwa piasku $redniego zageszczonego mechanicznie warstwami do
1s=0,98. W dnie wykopu utozy¢ warstwe podktadowsa z betonu B10 gr 10cm.

5. Ogdlny opiskonstrukcji budynku.

Projektowane trybuny sktadgja sie¢ z dwdch osobno zlokalizowanych czesci: zadaszona
trybuna gospodarzy oraz trybuna gosci. Konstrukcja zelbetowa sktadajgca si¢ z zelbetowsy,
dylatowang ptyty widowni, zelbetowych wspornikowych ram zadaszenia, oraz stalowego
pokrycia blachg trapezowa na platwiach stalowych. Zadaszenie trybuny gospodarzy
jednospadowe o spadku 10%. Sztywnos¢ konstrukcji zapewniaja wspornikowe zelbetowe
ramy przekrycia trybun dodatkowo powigzane ptatwiami stalowymi.

6. Technologia wykonania robét.

6.1. Roboty ziemne wykona¢ sprzetem podsicbiernym i recznie. Pod fundamentami utozy¢
warstwe wyréwnawcza z betonu podktadowego B10 grubosci min.10cm. Fundamenty
zelbetowe wylewane z betonu B25 zbrojone stalg klasy A-11IN (#) i A-O0 (&) wg rysunkow
konstrukcyjnych. Przed zabetonowaniem fundamentow osadzi¢ prety kotwigce (tzw. startery)
dla zbrojeniascian i stupdw.
Sciany fundamentowe plyty trybun wylewane zelbetowe z betonu B37 zbrojone stala A-111N
gr. 15cm. Piyty trybun PT1, PT2, PT2.1 wylewne zelbetowe dylatowane gr. 15cm z betonu
B37 zbrojone stala A-I1IN. Wieniec zelbetowy, z betonu B37 o0 przekroju 30x49 cm wykona¢
razem z ptyta trybun. Zbrojenie podtuzne A-I11N, strzemiona A-O.
Wymagane otuliny zbrojenia gtéwnego:

- w fundamentach 7,5cm,

- w ptytach trybun i wieacu 4cm,

- w stupach, scianach fundamentowych 3cm,



Do zachowania wymaganych otulin stosowa¢ wktadki dystansowe. Beton starannie
zageszczac wibratorami i pielggnowac w okresie dojrzewania

Zasypywanie wykopow wykonaé gruntem sypkim niespoistym, warstwami gr. ~30cm
ZagesSzczajaC mechanicznie do stopnia zageszczenia Is >0,98. Pod ptyta trybun wykonaé
warstwe podktadowa z betonu B10 gr. min. 10cm takze w celu wyprofilowania czesci
schodkowsy.

Konstrukcje wsporcze podpiera¢ do czasu osiagniecia przez beton 80% wytrzymatosci Rog
oraz zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantujacego statecznos¢ konstrukcji. Beton
starannie zageszczac | pielegnowac w czasie dojrzewania

Wykop odebra¢ komisyjnie z udziatem geologai projektanta konstrukgcji.

6.2 Rama wspor nikowa zadaszenia trybuny.

Wykonat z betonu B25, zbrojenie stalg klasy A-11IN (BSt500S) i A-0 (St0S). Zastosowad
otuling zbrojenia 3cm (stosowa¢ wktadki dystansowe). Do wykonania elementéw stosowac
szalunki inwentaryzowane. Konstrukcje wsporcze podpiera¢ do czasu osiggniccia przez beton
80% wytrzymatosci Ryg oraz zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantujacego statecznosé
konstrukcji. Beton starannie zaggszczac i pielegnowac w czasie dojrzewania.

6.3 Plyty trybun.

Piyty trybun PT1, PT2, PT2.1 wylewne zelbetowe dylatowane zgodnie z rysunkiem
zestawczym gr. 15cm z betonu B37 zbrojone siatkg gérem i dotem stalg A-1IIN (BSt500S).
Pod catg ptyta wykona¢ warstwe podktadowsa z betonu B10 gr. min. 10cm. Czgé¢ schodkowa
wyprofilowa¢ chudym betonem. Na podktadzie wykona¢ izolacje, a nastepnie wiasciwag
konstrukcje. Zastosowa¢ otuling zbrojenia 4cm, a w czgsci pionowsej sciany oporowej 3cm
(stosowa¢ wktadki dystansowe).

6.4 Stupy.

Stupy zelbetowe z betonu B25, zbrojenie stalg klasy A-IIIN (BSt500S) i A-O (St0S).
Zastosowa¢ otuling zbrojenia 3cm (stosowa¢ wktadki dystansowe). Do wykonania el ementow
stosowac szalunki inwentaryzowane

6.5 Belki, wience.
Wience zelbetowe z betonu B37 , zbrojenie podiuzne pretami stali A-1IIN (BSt500S),
strzemiona e 6 A-0 (StOS) co 30 cm. Prety zbrojenia wiencow taczy¢ na zaktad L,>80 cm.
Belki zelbetowe B1, B1.1 i B2 o przekroju 30x50cm, z betonu B37, zbrojone stalg A-I1IN
(BSt500S) i A-0 (St0S)

Wiencei belki wykona¢ razem z ptyta trybun.

6.6 Schody trybun.

Schody zelbetowe wylewane z betonu B37 zbrojone stala A-11IN na gruncie zaggszczonym
mechanicznie do Is = 0,95.

Schody wykonywa¢ réwnolegle z pozostatymi elementami konstrukcji.

6.7 Sciany zaplecza.

Na sciany zaplecza murowane z bloczkow silikatowych o grubosci 18cm. Sciany
wzmacniane trzpieniami zelbetowymi 18x30cm i 25x30cm. Poziomo wykonat wience
(nadproza okienne) zel betowe wedtug projektu wykonawczego.



6.8 Strop zaplecza.

W rejonie zaplecza oprocz pokrycia nalezy wykona¢ ocieplenie z wetny mineralne o grubosci
15cm utozonego na warstwie folii PE oraz podwieszong ptycie OSB 12mm montowangj do
kantowki 60x100mm. Wykona¢ sufity podwieszone na wieszakach, montowanych do ptatwi
stalowych (HEB160). Poziomy poszczegdlnych pomieszczen wedtug rysunku rzutu zaplecza.

6.8 | zolacje.

Izolacj¢ wykonat jako przeciwwodng wg systemu Deitermann.
Elementy poziome trybun (ciagi piesze, schody) zabezpieczy¢é powtoka zywicy z
posypka korundowsa nadajaca szorstkos¢ lub rwnowazng.

7. Uwagi.

Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie konstrukcji obiektow lub zmiany majace
wptyw na konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem projektu konstrukcji.
Ninigjszy projekt rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

Z uwagi na konstrukcje obiektow realizacja moze nastapi¢ jedynie w oparciu o
szczegbtowy projekt wykonawczy konstrukcji. Zalecany jest nadzér autorski nad
robotami konstrukcyjnymi.

Wykopy fundamentowe odebra¢ komisyjnie z udzialem geologa oraz projektanta
konstrukgji. Sciany wykopéw zabezpieczy¢ na okres robot. Nie dopusci¢ do
nawodnienia wykopu.

W razie wystapienia w poziomie posadowienia gleby i niekontrolowanych nasypow,
nalezy usunagé je i zastapi¢ warstwag piasku sredniego zageszczonego mechanicznie
warstwami do 1p=0,98.

Zachowa¢ strefe przemarzania gruntu Hz = 1,0m.

Wykona¢ opaski odwadnigjace zabezpieczgjagce przed przedostawaniem si¢ wod
gruntowych do warstw pytow.

Catos¢ robot wykonywaé pod statym nadzorem osoby uprawniongj z zachowaniem
zasad sztuki budowlanegj i prawa budowlanego.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest ITB.
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