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I. DANE WYJSCIOWE

1. Cel opracowania i lokalizacja

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozszerzenie programu sportowego dla kompleksu rekreacyjno-
turystyczno-kulturalnego projektowanego na terenie istniejacego kompleksu sportowego w Konskich, przy
ul. Potudniowej o nr ewid. 6247/3. Na Projekcie Zagospodarowania Terenu zakres dla niniejszego
opracowania obejmuje teren wyznaczony literami: A-A1-C1-D.

Niniejsze opracowanie rozpatrywac¢ réwnolegle z Projektem Wykonawczym z 2009 roku uwzgledniajac
wprowadzone zmiany w zakresie rozszerzonego programu sportowego stadionu lekkoatletycznego.
Zmiany w zakresie architektury w stosunku do projektu z pazdziernika 2009 roku w tabeli wyszczegdlnione
sa na koncu niniejszego opracowania.

Niniejszy projekt zastepuje w catosci projekt Orlika Lekkoatletycznego z 2010roku w zakresie architektury
(opis techniczny i rysunki).

1.1. Materiaty wyj sciowe do projektowania

e program uzgodniony z Inwestorem

» wizja lokalna na terenie objetym opracowaniem

» decyzja o pozwoleniu na budowe nr BP.RS.7351-513/09, znak: BP-18054/09,

* mapa do celéw projektowych,

« warunki techniczne uzyskane od gestoréw sieci

« dokumentacja geotechniczna wykonana przez ,,B&G GEO” Barttomiej Grzesinski, ul. Bp.
Kaczmarka 14/81, 25-022 Kielce,

« przepisy budowlane oraz aktualne wytyczne dotyczace projektowanych urzadzen dostepne na
stronie internetowej PZLA m.in. ,,Omodwienie wymagan PZLA dot. budowy i wyposazenia stadionu
przy ubieganiu sie 0 przyznanie organizacji zawodéw rangi Mistrzostw Polski (Synteza opracowania
~Wskazowki dla projektantow stadionéw”) oraz dokument pt: ,,Wymagania IAAF i PZLA,
warunkujgce dopuszczenie stadionu do zawodow”.

Il.ZZAGOSPODAROWANIE TERENU
2. Opisistniej acego zagospodarowania terenu
2.1. Istniej ace elementy zagospodarowania terenu w zakresie A-A1  -C1-D

2.1.1. Elementy przeznaczone do likwidacji
Na dziatce obecnie znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
e budynek zaplecza socjalnego osrodka sportowego w ztym stanie technicznym o pow. catkowitej
262,8 m2, pow. zabudowy: 254 m2, kubatura: 1658 m3,
* budynek z sanitariatami, pow. zabudowy ~32m2 oraz zbiornikiem na nieczystosci ciekte,
« baraki kryte blachg trapezowa petnigce funkcje magazynéw, pow. zabudowy: ~62 m2,
e petnowymiarowe boisko pitkarskie,
e 2 trybuny ziemne dla widzéw, pow. zabudowy: 700 m2 kazda,
» cze$¢ boiska asfaltowego, o pow.: 657m2, pozostata czes¢ boiska o pow. 1663 m2 poza zakresem
A-A1-C1-D,
« ciggi jezdne z betonowej kostki, pow: 728 m2,
» ciggi piesze z betonowej ptyty chodnikowej, pow: 604 m2
* metalowe ogrodzenie wokét boiska pitkarskiego o wys. ~1m, dlugos¢: ~463 m.b
* metalowe ogrodzenie terenu o wys. ~2,2m na betonowej podmuréwce w ztym stanie technicznym,
diugos¢ ~541 m.b.
* instalacje zewnetrzne tj.: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz wodocigg (do likwidacji
i przetozenia) wg Proj. Zagosp. Terenu.
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Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie sie¢ kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz instalacje
elektryczne ulegajgca likwidacji lub przetozeniu.

2.1.2. Elementy przeznaczone do zachowania

e ciggi jezdne z betonowej kostki - istniejacy parking, pow. 5574 m2 — do zachowania w projekcie,
» korty tenisowe, pow. zabudowy: 2941 m2 - poza zakresem opracowania

2.2. Istniej gcy uktad komunikacyjny

Istniejgcy wjazd na teren objety opracowaniem znajduje sie od péinocy. Na terenie znajdujg sie ciagi
jezdne (z ptyt betonowych) prowadzace do istniejacego budynku zaplecza socjalnego osrodka sportowego.
Ciagi piesze z piyt chodnikowych zapewniajg komunikacje pieszg pomiedzy poszczegdblnymi, istniejgcymi
urzadzeniami sportowymi.

2.3. Istniej ace instalacje zewn etrzne
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie zewnetrzne instalacje:
« elektryczna eNN — do likwidacji lub przetozenia wg Proj. Inst. Elektr.
« kanalizacji deszczowej — do likwidacji wg Proj. Instalacji Sanit.
« bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte przy budynku z sanitariatami — do likwidacji
« wodociggowa — do likwidacji wg Proj. Inst. Sanit.

2.4. Istniej gca ziele h
W granicach wtasnosci dziatki A-B-C-D znajduje sie zieleh wysoka (drzewa) i niska (trawniki). Istniejace
drzewa na dziatce w sumie: ok. 460 sztuk w tym 287 sztuk w zakresie opracowania A-A1-C1-D.

2.5. Istniej gce uksztaltowanie terenu

Teren w wiekszosci jest ptaski, ze spadkiem w kierunku pétnocnym. Wzdtuz potudniowej granicy dziatki
wystepuje skarpa terenowa. Pétnocno-wschodnia cze$¢ dziatki (w tym istniejgce korty tenisowe) jest
potozona ponizej poziomu reszty terenu. Istniejace trybuny dla widzéw sg posadowione na skarpach
terenowych.

2.6. Informacje o s asiadach

Wzdhuz potudniowej granicy dzialki przebiega ulica Olimpijska. Wzdtuz zachodniej granicy dziatki biegnie
ulica Robotnicza. Od wschodu dziatka graniczy bezposrednio z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinna.
Okoliczng zabudowe stanowig budynki mieszkaniowe, jednorodzinne.

Zamierzenia projektowe zawarte w niniejszym opracowaniu sg zgodne z Normami i Prawem Budowlanym i
nie naruszajg intereséw sasiadow.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

UWAGA!

1) Niniejsze opracowanie rozpatrywaé réwnolegle z Projektem Wykonawczym z 2009 roku uwzgledniajgc
wprowadzone zmiany w zakresie rozszerzonego programu sportowego stadionu lekkoatletycznego.

2) Nastepujace obiekty sg poza zakresem niniejszego opracowania znajdujac sie jednocze$nie na
obszarze wyznaczonym A-A1-C1-D. Nizej wymienione obiekty zostaty opracowane w Projekcie z 2009
roku:

- Projektowany budynek zapleczowo-biurowy wraz ze sceng i amfiteatrem,
- Projektowany budynek kas oraz depozytu,

- Projektowany budynek z sanitariatami.

- uktad drogowy wraz z parkingami.

3) Projekt Zagospodarowania Terenu - architektura (PZT) nalezy rozpatrywac¢ rownolegle z projektami
pozostatych branz.
4) Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywaé rownolegle z zataczonymi rysunkami arch.
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5) Pod boiskiem zaprojektowano drenaz ze wzgledu na zalecenia geotechniczne.

6) Dopuszcza sie wykorzystanie réwnowaznych materiatbw budowlanych, urzadzenh oraz rozwigzan o nie
gorszych parametrach od zaprojektowanych w niniejszym opracowaniu.

7) Wszystkie materiaty i konstrukcje budowlane muszg posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiaty wykonczeniowe réwniez przez Panstwowy Zaktad
Higieny oraz certyfikaty i oznakowania wymagane przez przepisy Prawa Budowlanego.

8) Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi,
przepisami odnosnymi oraz sztukg budowlana.

3.1. Projektowane elementy zagospodarowania terenu W niniejszym opracowaniu.

Przedmiotowg inwestycje zlokalizowano na terenie obecnie petnigcym funkcje sportowo-rekreacyjne dla
okolicznych mieszkancow. Program funkcjonalny biezni lekkoatletycznej zostat w niniejszym projekcie
rozszerzony o dodatkowe urzgdzenia do rozgrywania konkurencji sportowych. W projekcie zachowano
potozenie istniejacej bramy wjazdowej — od strony pétnocne;j.

Projektowane elementy zagospodarowania Poto zenie projektowanego

terenu elementu na obszarze obj etym
opracowaniem

zelbetowa, ziemna, zadaszona trybuna dla kibicéw wzdtuz zachodniej granicy dziatki

gospodarzy na 1160 miejsc siedzgcych (w tym 7 miejsc dla
sedzidw) z mozliwoscig rozbudowy do 1496 miejsc

siedzacych

bieznia okrezna do biegu 400m, bieznia prosta dlugosci 110m | w centralnej czesci dzialki,

z wybiegiem—strefg wyhamowania, sztuczna nawierzchnia. koniecznym jest zniwelowanie
Wewnatrz biezni 400m znajduje sie petnowymiarowe boisko skarpy pozostatej po trybunie
pitkarskie 102m x 64m z nawierzchnig z trawy naturalne;j. ziemnej

trybuna dla widzéw gosci (140 miejsc siedzacych) z placem potudniowo-zachodni naroznik
parkingowym dla autobuséw kibicéw gosci dziafki

instalacje sanitarne oraz elektryczne stuzace obstudze w/w

budowli

Wokot terenu objetego opracowaniem oraz na nim zaprojektowano ogrodzenie.
3.2. Projektowany ukfad komunikacyjny

Projektowany ukfad komunikacyjny wg projektu drogowego z 2009 roku.

3.3. Projektowane nawierzchnie

(UWAGA! Kolor kostki brukowej, betonowej uzgodni¢ przed zaméwieniem z Inwestorem).

Projektowane nawierzchnie wg projektu drogowego z 2009 roku.

3.4. Projektowane instalacje zewn etrzne
Na terenie projektuje sie nastepujace instalacje zewnetrzne:
e instalacja eNN wraz z instalacja teletechniczng i nagtosnienia na stadionie,
* instalacja gazowa,
e instalacja wody,
« instalacja kanalizacji deszczowej czystej powigzana z drenazem pod boiskami,
e instalacja kanalizacji deszczowej brudnej,
« instalacja kanalizacji sanitarnej,

3.5. Projektowana ziele h
Ze wzgledu na kolizje istniejacych drzew z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu

(budynkami, ogrodzeniami) planowana jest likwidacja istniejacego drzewostanu w liczbie 184 sztuk w tym
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147 w zakresie opracowania A-A1-C1-D. Liczba drzew do zachowania 276 sztuk w tym 137w zakresie
opracowania A-A1-C1-D.
Projektuje sie nasadzenia w granicy opracowania A-B-C-D (cata dziatka):

e drzewo iglaste — swierk pospolity ,,Acrocona” — wyrasta 3m szer. X 3m wys. — 65 sztuk.

e krzew iglasty - tuja zachodnia ,,Smaragd” — wyrasta 1,6m szer. x 2m wys. — 109 sztuk.
Projektuje sie nasadzenia w zakresie opracowania A-A1-C1-D:

» drzewo iglaste — $wierk pospolity ,,Acrocona” — wyrasta 3m szer. x 3m wys. — 45 sztuk.

e krzew iglasty - tuja zachodnia ,,Smaragd” — wyrasta 1,6m szer. X 2m wys. — 78 sztuk.

3.6. Projektowana mata architektura

* fawki z koszami na $mieci - Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano 6 tawek z oparciem
wolnostojacych i 36 koszy na $mieci - rozmieszczenie tawek i koszy na Smieci wg PZT Architektura

» slupy oraz maszty oswietleniowe — na catym terenie, potozenie wg PZT.

e palisada betonowa przy projektowanym budynku sanitariatéw - dt. 10m, h=0,5m, stupki 1,2m,
potozenie wg PZT,

+ palisada betonowa na potudnie od projektowanej trybuny dla kibicow gosci, miedzy droga dla
autobusoOw a ciggiem pieszym - dt. 13m, h=0,5m, stupki 1,2m, potozenie wg PZT,

+ palisada betonowa na potudnie od projektowanej trybuny dla kibicow gosci, miedzy ciagiem
pieszym a trybung - dt. 5,5m, h=0,5m, stupki 1,2m, potozenie wg PZT,

e betonowe ptyty azurowe na potudnie od projektowanej trybuny dla kibicow gosci — pow. 6,5m2,
potozenie wg PZT.

3.7. Projektowane schody terenowe na gruncie

Zaprojektowano betonowe schody terenowe wylewane na budowie, zbrojone siatkg stalowg z balustradami
mocowanymi policzkowo. Konstrukcja balustrady schodéw, material, spos6b mocowania tak jak dla
balustrady na trybunie dla kibicow gospodarzy wg rysunku z projektu z 2009r PW/A/404. Balustrady
mocowana do stopnic od géry. Rozmieszczenie schoddéw w terenie wg rysunku Projektu
Zagospodarowania. Konstrukcja schodéw terenowych: wylewana z betonu B20 na zageszczonym gruncie
0 grubosci ptyty 15cm. Schody zbrojone siatkg stalowg o srednicy 6mm, o oczkach 15 cm, ze stali A-O.

L.p. Parametry schodéw terenowych Poto  zenie schodéw
w terenie
1 Stopnie: 5x16cmx30cm, szerokos¢ catkowita schodow:
200cm, balustrada obustronna o dt. catkowitej patrz nizej. Przy trybunie dla widzow
2 Stopnie: 3x16,3x30cm, szerokos¢ catkowita schodow: gosci
189cm, balustrada obustronna o di. w rzucie: ok.50 mb
3 Stopnie: 4x15cmx30cm, szerokos¢ catkowita schodow: Na poinoc od trybuny dla
350cm, balustrada obustronna o dt. w rzucie: ok. 2,1 mb. widzOow gospodarzy, przy
Dopuszcza sie mocowanie balustrady od gory. trybunie
4 Stopnie: 7x15cmx30cm, szerokos¢ catkowita schodow: Na potnocy, przy istniejgcym
500cm, balustrada obustronna o dt. w rzucie: ok. 5 mb. parkingu
Dopuszcza sie mocowanie balustrady od géry.

Uwagal
Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzy¢
0 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposOb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

3.8. Projektowane ogrodzenie wokét terenu oraz nat  erenie w zakresie A-A1-C1-D (skorygowane w
stosunku do projektu z 2009 roku).

Ze wzgledu na zly stan techniczny - istniejace ogrodzenie dziatki przeznaczono w catosci do demontazu.
Zaprojektowano ogrodzenia w oparciu o system firmy np.: ,,Betafence”.

Ogrodzenie istniejgcych kortow tenisowych — poza zakresem opracowania — do zachowania.
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Montaz ogrodzenia na pochytym terenie jest mozliwy, jednakze przy duzym nachyleniu nalezy skracaé
panele (tnac je). Panele montowa¢ do stupéw posadowionych pionowo zabudowanych gesciej jak
wskazuje dlugosé panelu (skréconego).

Calkowita
Lokalizacja Projektowane Wymiary paneli/ furtek/ diugo s¢
d , Sztuk bram (szer. x wys.) nad ogrodzenia w
ogrodzenia elementy ogrodzenia o .
ziemig tym furtki,
bramy (~mb)
Panel ,,Nylofor 2D 497 (dtugosc¢
Wokét terenu Super” - 2500x2430 taczna z furtkami i
objetego bramami)
opracowaniem Furtka ,,Nylofor 2D 5 1500x2430 (szer. )
(realizacja tego Super” niestandardowa)
ogrodzenia w 1 1000x2430 -
miejscu
istniejacego , 2 5000x2000, typ.R1650 -
ogrodzenia, Brama samonosna,
ktére jest do prZeSUWna, ster. 1 6000)(2400, typ R2000 -
likwidacji) elektr. ,,Robusta”
1 8000x2400, typ. R2800 -
Panel ,,Nylofor City” 170 (dtugo$é
- 2500x1030 taczna z furtkami i
Miedzv trvb bramami)
€ kizt))liczj):/vuna Furtka ,,Nylofor 2D
gospodarzy Super’ w ogrodz?n|u 3 1000x1030 -
1 .,Nylofor City
a boiskiem
(BEZ KOLCOW | Brama dwuskrzydtowa
NA KORONIE WykiaQna na
OGRODZENIA) | ogrodzenie ,,I:lylofor 1 2000x1030 -
2D Super’ w
ogrodzeniu ,,Nylofor
City”
Panel ,,Nylofor 2D o 77 (dtugosé
Super” z zagietym : 2270 (czesc prO.St"tJ‘) +390 | aczna 7 furtkami i
ramieniem (czes¢ zagieta) bramami)
Furtka ,,Nylofor 2D
_ Super” w ogrodzeniu z 1 1000x2030 -
Migdzy trybuna | zagietym ramieniem
kibicow gosci a Furtka bezpieczehstwa
boiskiem ,,Nylofor 2D Super” 6 2330x .
(2270+390)
Brama samonos$na,
przesuwna, ster. 1 6000x2000 -
elektr. ,,Robusta”
Na terenie Panel ,,Nylofor 2D 346 (dtugosé
objetym Super” - 2500x2030 taczna z furtkami i
opracowaniem bramami)
Furtka ,,Nylofor 2D 1500x2030 -
Super 1 1000x2030 -
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przesuwna, ster.

Brama samonosna,
1
elektr. ,,Robusta”

6000x2000 ‘ -

3.9. Projektowane uksztaltowanie terenu

Zmiana uksztattowania terenu w okolicy trybun dla widzéw — projektuje sie nasyp od strony ul. Robotniczej.
Zmiana uksztattowania terenu pod projektowane budynki (zapleczowo-biurowy, kas i depozytu, z
sanitariatami) wg projektu z 2009 roku.

Zmiana uksztattowania terenu w okolicy zjazdu z ulicy Olimpijskiej. Projektowana droga opada zgodnie z
naturalnym spadkiem terenu w kierunku pétnocnym wg projektu z 2009 roku.

3.10. Warunki ochrony przeciwpo zarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej dotyczgce kazdego obiektu w dalszej czesci niniejszego opisu.

3.11. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz  es$ci zagospodarowania projektowanych i
istniej acych na terenie obj etym opracowaniem
Zakres opracowania
Zakres opracowania A-A1-C1-D (tylko
Proj. element zagospodarowania terenu A-B-C-D (caly teren projekt stadionu) w
oprocz istn. kortéw) 2011r.
(m2) (m2)
Proj. budynek zapleczowo-hiurowy 892,03 892,03
Proj. scena przy budynku zaplecza
biurowo-sportowego oraz garderobianego 120,2 120,2
Proj. budynek kas i depozytu 53,88 53,88
Proj. budynek z sanitariatami 132,4 132,4
Proj. ciagi piesze - naw. kostka brukowa 4021 2800
Proj. ciggi piesze wokot trybun - naw. asfalt 2120 2120
Proj. ciagi jezdne - naw. kostka brukowa 3673 3191
Proj. schody i pochylnie 120 120
Proj. schody betonowe na gruncie 16 16
Proj. plac zabaw - FLEXI-STEP elastyczna poza zakresem
ptytka 500x500x40 mm + trawnik z roli 529 niniejszego opracowania
poza zakresem
Proj. skatepark - naw. szlifowany beton 500 niniejszego opracowania
Proj. sciezka rowerowa - naw. asfalt lany 1825 1285
Proj. boisko 102m x 64m z obej$ciem -
naw. trawa naturalna 7810 7810
Proj. boisko trening. 60m x 34m z poza zakresem
obejsciem - naw. trawa naturalna 2368 niniejszego opracowania
Wykonane boisko trening. 105m x 68m z poza zakresem
obejsciem - naw. trawa sztuczna 7739 niniejszego opracowania
Proj. nawierzchnia betonowa (w obu kotach
do pchniecia kulg oraz w kole do rzutu
dyskiem i miotem) 11 11
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Proj. bieznia okrezna, prosta wraz z

wirazami - naw. sztuczna 7190 7190

poza zakresem
Proj. boisko wielofunkcyjne - naw. sztuczna 1382,16 niniejszego opracowania
Proj. boisko do siatkowki plazowej 8m x poza zakresem
16m z obejsciem - naw. piasek ptukany 308 niniejszego opracowania

Proj. trybuna dla widzow gospodarzy dla
1160 widzéw przed rozbudowa (patrz

uwaga na dole tabeli) 1011 1011
Proj. trybuna dla widzéw gosci 102 102
poza zakresem

Proj. $mietnik na odpadki state 17,5 niniejszego opracowania
Trawa naturalna na obszarze objetym
opracowaniem 29621 15168
Istniejacy parking dla samochoddw — naw.
asfalt 7176 5573

Razem okoto 78738 47596
UWAGA!

1) Powierzchnia trybuny dla kibicow gospodarzy po r ozbudowie w przyszio $ci zwiekszy sie 0
336 miejsca - do 1496 miejsct acznie - oraz jej powierzchnia zabudowy wzro  $nie do 1154 m2.
2) Na terenie wyznaczonym zakresem A-B-C-D znajduje  sie takze kort tenisowy o powierzchni
2949m2 - poza zakresem opracowania i poza powierzch  niag,,Razem".

3) Na koronie trybuny zaprojektowano zaplecze do ob  stugi zawodéw o pow. zabudowy ok.
69m2

3.12. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytk 6w oraz czy podlega ochronie
Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

3.13. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacjig  Orniczej
Teren inwestycji nie lezy w strefie eksploatacji gérniczej. Projekt nie jest przystosowany do posadowienia
na terenie szkdd goérniczych.

3.14. Informacja i dane o charakterze i cechach is tniejacych i przewidywanych zagro zen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw i otoczenia

Obiekty zaprojektowano w catosci z materiatléw sprawdzonych pod wzgledem ergonomicznym i
uzytkowym. Obiekty z ich wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadzajg szczegoinej
emisji hataséw i wibracji. Obiekty nie wprowadzajg szczegoélnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziafki.

4. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH TERENOWYCH URZ ADZEN SPORTOWYCH

4.1.Przeznaczenie obiektu

Arena lekkoatletyczna zostata zaprojektowana jako obiekt terenowy. Przeznaczona jest do prowadzenia
zaje¢ oraz zawodow sportowych.

Zawody sportowe rozgrywac sie beda zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami szczeg6towymi dla
poszczegolnych dyscyplin oraz zgodnie z wlasciwymi zapisami prawa. Treningi sportowcow odbywac sie
powinny pod opieka trenera. Ewentualne zajecia z wychowania fizycznego uczniéw odbywa¢ sie powinny
pod opiekg kadry dydaktycznej. Wszelkie imprezy majgce miejsce na terenie obiektu powinny by¢
uzgodnione z zarzgdcg obiektu oraz wiasciwymi organami administracji MOSIR.
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4.2. Program u zytkowy i charakterystyczne parametry

Arena lekkoatletyczna zostala zaprojektowana jako obiekt terenowy — budowla sportowa. Program
uzytkowy powstat w oparciu o wytyczne programowo - funkcjonalne aren lekkoatletycznych wg PZLA.
Arena sportowa sktada sie z nastepujacych podstawowych uktadéw funkcjonalnych:

Oznaczenie na Opis Dane Rodzaj
rys. PZT/A/100 liczbowe nawierzchni
Boisko do pitki no znej z obej $ciem — Trawa
pole gry o wym. 102m x 64m naturalna
4j Powierzchnia boiska wraz z obejsciem 7810 m2 do rozrywek
Szerokos$é boiska wraz z obejsciem 72,58 m
Dlugo$¢ boiska wraz z obejsciem 108 m
Od 4a do 4i Qren_a IekrI:o_atIet{lfzng - i - 7190 2 Nawierzchnia
oraz dwa zakola | Powierzchnia catkowita nawierzchni sztucznej m sztuczna
z zakolami
Powierzchnia cg’rkowna boiska pitkarskiego oraz are ny ok. 15 000 m2
lekkoatletycznej
L.p. Oznacz. na Projektowany program lekkoatletyczny
rysunku
PZT/A/100
1 4da Bieznia okrezna
2 4b Réw z wodg
3 4c Skocznia do skoku w dal i tréjskoku z dwoma zeskoczniami
4 4d Skocznia do skoku wzwyz
5 de Skocznia do skoku o tyczce z dwoma zeskokami
6 4f, 41 Rzutnia do pchniecia kulg wraz z rzutnig treningowg
7,8,9 4q, 4h, 4i Rzutnia do rzutu oszczepem
10 4 Rzutnia do rzutu dyskiem i miotem

4.2.1.Bieznia okr ezna (4a)

Nominalna dlugos¢ biezni wynosi 400m. llo$¢ toréw 6. Szerokos$é kazdego toru 1,22m, szerokos¢ biezni w
obrzezach 7,37m. Rozliczenie toréw wedtug rysunku planimetrii i wytycznych PZLA. Promien tuku
wewnetrznego 36,50m mierzonego z punktu charakterystycznego biezni M1 lub M2.

Rozstaw punktéw M1 i M2: 84,39m.

Na biezni lekkoatletycznej mozna rozgrywac wszystkie biegi okreslone przepisami PZLA i IAAF.
Zaprojektowano osiem prostych finiszowych. Strefa hamowania za linig mety — 25,56m. Minimalna
przestrzen przed linig startu (dla dystansu 110m) — 3m, dla pozostatych dystanséw — zgodnie z zasadami
okreslenia dystansu przyjetymi przez PZLA i IAAF). Linie startu nie pokrywajq sie — rozliczone sg zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dla przeprowadzania biegéw na odpowiednich dystansach. Linia mety jest dla
kazdego dystansu w tym samym miejscu — na osi punktu charakterystycznego M2. Rozliczenia szerokosci
toréw, malowanie linii, obliczanie dystansu — zgodnie z zasadami rozgrywania zawodow lekkoatletycznych
PZLA. Linie malowac¢ farbami, zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni sztucznej.

Bieznie zaprojektowano z nawierzchnig sztuczng o parametrach podanych w czesci dotyczacej rozwigzan
techniczno — materiatowych niniejszego opisu.

Istnieje mozliwos$¢ wykorzystywania urzadzen sportowych przenosnych, np. bloki startowe, ptotki.
Nachylenie poprzeczne biezni 0,8% w kierunku wewnetrznym.

Nawierzchnia na catej powierzchni biezni lekkoatletycznej w kolorze czerwonym np.: P30 wg palety
koloréw Mondotrack.
Linie malowane w kolorze biatym zgodnie z wytycznymi producenta nawierzchni.
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Podstawowe parametry biezni 400m

llos¢ toréw: 6.

Promien tuku biezni: 36,5m (wymiar od srodka promienia do zewnetrznej krawedzi wewnetrznej linii
pierwszego toru).

Linia pomiarowa dla 1-go toru w odlegtosci 0,3m od zewnetrznej krawedzi kraweznika, stanowigce;j
wyznacznik pierwszego toru.

Linia pomiarowa dla 2-go toru (i pozostatych) w odlegtosci 0,2m od wewnetrznej krawedzi danego toru.
Odlegtos¢ od srodka tuku (M1, M2) do zewnetrznej krawedzi linii széstego toru: 43,82m.

Odlegtos¢ miedzy srodkami obu tukdw: 84,39m.

Dilugos$c¢ obu prostych: 84,39m.

Szerokos¢ linii biezni: 5cm w kolorze biatym.

Szerokos¢ toru wykorzystywanego przez kazdego zawodnika w trakcie biegu: 1,22m.

Szerokos¢ toru pomiedzy liniami 5cm: 1,17m.

Catkowita szerokos¢ biezni 6-torowej: 7,37m.

Spadek poprzeczny biezni w kierunku odwodnienia liniowego: 0,8% (odwodnienie liniowe zaprojektowano
wzdtuz wewnetrznej krawedzi biezni 400m — wg proj. Inst. sanit.).

Podstawowe parametry biezni 110m

llos¢ torow: 8.

Dlugosc¢ dystansu biegu: 100m (pomiar od krawedzi linii startu dalszej od linii mety do krawedzi linii mety
blizszej linii startu).

Szeroko$¢ linii biezni: 5¢cm w kolorze biatym.

Szeroko$¢ toru wykorzystywanego przez kazdego zawodnika w trakcie biegu: 1,22m.

Szeroko$é toru pomiedzy liniami 5cm: 1,17m

Catkowita szerokos¢ biezni 8-torowej: 9,81m.

Spadek poprzeczny biezni w kierunku odwodnienia liniowego: 0,8% (odwodnienie liniowe zaprojektowano
wzdtuz wewnetrznej krawedzi biezni 400m — wg proj. Inst. sanit.).

Zakole areny przy punkcie charakterystycznym M1

Zakole areny przy punkcie charakterystycznym M1 wykorzystano na zlokalizowanie rozbiegu i zeskoku
skoku wzwyz (lokalizacja zeskoku do skoku wzwyz jest ruchoma), rzutnia do rzutu dyskiem i miotem oraz
dwa rozbiegi do rzutu oszczepem i rzutnia pchniecia kula.

Zakole zaprojektowano z nawierzchni sztucznej o parametrach podanych w czesci dotyczacej rozwigzan
techniczno — materiatlowych niniejszego opracowania.

Zakole areny przy punkcie charakterystycznym M2

Zakole areny przy punkcie charakterystycznym M2 wykorzystano na zlokalizowanie rowu z wodg do
biegbw z przeszkodami, jednego rozhiegu, dwéch zeskokéw do skoku o tyczce, rozbiegu do rzutu
oszczepem. Zakole zaprojektowano z nawierzchni sztucznej o parametrach podanych w czesci dotyczacej
rozwigzan techniczno — materialowych niniejszego opisu.

W narozniku przed poczatkiem biezni prostej 110m zaprojektowano treningowa rzutnie do pchniecia kula.

Wykonawca winien wykona ¢ kompleksowe oznakowanie bie 2zni lekkoatletycznej zgodne z
aktualnymi wytycznymi IAAF oraz PZLA.

4.2.2.R6w z wod g (4b)

Lokalizacje rowu z wodg opisano powyzej. Dtugos¢ i szerokos¢ rowu z wodg powinna wynosi¢ 3,66m.
Dlugosc liczy sie tacznie z ptotem. Powierzchnia wody powinna by¢ na jednym poziomie z powierzchnig
biezni. Glebokosé rowu od strony ptotu powinna wynosi¢ 50cm na szerokosci 120cm. Od tego miejsca dno
powinno wznosic sie réwnomiernie ku gorze do poziomu nawierzchni biezni. Plot przy rowie zamocowa¢ na
sztywno z regulowang wysokoscig przeszkody. Plot powinien mieé¢ wysokosé taka jak inne ploty w tej
konkurenciji (od 0,911 do 0,917m) z mozliwoscig regulacji dla kobiet (od 0,759m do 0,765m). Dno rowu z
wodg na odcinku wznoszacym sie, nalezy pokryé odpowiednim materiatem umozliwiajgcym bezpieczne
ladowanie zawodnikéw, o szerokosci co najmniej 3,66m i dlugosci 2,50m oraz minimalnej grubosci 2,5cm.
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Row wykonac¢ z betonu B-20, grubos¢ elementéw ($ciany boczne i podioga) - 20cm, zbrojonego siatkag
stalowa, na podbudowie. Beton wykonywa¢ wg wytycznych zawartych na rysunku rowu z wodg. Wykonac¢
hydroizolacje, zgodnie z zaleceniami producenta. Wewnatrz rowu wykona¢ odptyw wody wg zatgczonego
rysunku. Stosowac rozwigzania systemowe.

4.2.3. Skocznia do skoku w dal i trojskoku z dwoma zeskoczniami (4c)

Rozbieg i zeskocznia (piaskownica) do skoku w dal i trojskoku zlokalizowane zostaty na zewnatrz
przeciwlegtej proste;j.

Dlugos$c¢ rozbiegu 45m, szerokosc¢ toru 122cm. Przewidziano mozliwos$é instalowania belek dla skoku w dal
i trojskoku. Dla skoku w dal i trojskoku stosowac belki o szerokosci 20cm wraz z listwg z wkiadka
plastelinowg o szerokosci 10cm. Belka moze by¢ wykonana z drewna zabezpieczonego przed czynnikami
atmosferycznymi, przeciwko owadom i grzybom. Kolor belek biaty. Belki nalezy osadzi¢ w podbudowie z
betonu B-20 na zageszczonym gruncie. Zaleca sie stosowanie belek systemowych.

Rozbieg zaprojektowano z nawierzchni sztucznej o parametrach podanych w czesci dotyczacej rozwigzan
techniczno — materiatowych niniejszego opisu.

Zeskocznia — piaskownica o wymiarach 800x402cm, wypetniona piaskiem, zamknieta systemowym,
polimerowym kraweznikiem z naktadkga gumowa. Jako wierzchnig warstwe piaskownicy stosowac piasek o
granulacji 0-2mm bez sktadnikéw organicznych. Warstwy piaskownicy zgodnie ze specyfikacjg. Wokot
piaskownicy (trzy boki) zaprojektowano tapacze piasku o szerokosci 50cm. Wymiary i malowanie
rozbiegdw zgodne z wytycznymi PZLA i technologig okreslong przez producenta nawierzchni sztucznej
(linie na rozbiegach malowane sg na zewnatrz).

4.2.4. Skocznia do skoku wzwy z (4d)
Zaprojektowano w okolicy punktu charakterystycznego M1 (lokalizacja zeskoku do skoku wzwyz jest
ruchoma).

4.2.5. Skocznia do skoku o tyczce z dwoma zeskokami (4e)

Lokalizacje rozhiegow i zeskokéw skoku o tyczce opisano powyzej. Diugos¢ rozbiegéw przyjeto 40m,
szerokosc¢ 1,22m. Rozbieg powinien byé wyznaczony biatymi liniami o szerokosci 5cm. Malowanie zgodnie
z wytycznymi PZLA oraz producenta nawierzchni syntetycznej (linie rozbiegu malowane sg na zewnatrz).
Odbicie w skoku o tyczce powinno nastgpi¢ przy wykorzystaniu skrzynki (dtugos¢ 108,4cm, szerokosé
60cm od strony rozbiegu i 15 od strony materaca, gtebokos¢ — od 0 do 20cm). Montaz skrzynki zgodnie z
zaleceniami systemu. Zeskok o wymiarach 6m x 8m. Boki zeskoku potozone najblizej skrzyni nalezy
umiesci¢ 10cm do 15cm od skrzyni pod katem okoto 30° Zaleca si € wykonanie pokrywy na skrzynke
odbicia. Stosowac¢ systemowe produkty (skrzynke, zeskok, stojaki, poprzeczki etc.)

4.2.6. Rzutnia do pchni ecia kul g (4f) oraz rzutnia do pchni ecia kula treningowa (4l)

Lokalizacje kota i sektora pchniecia kulg opisano wczesniej. Koto pchniecia kulg o promieniu 106,75cm z
nawierzchni betonowej, sektor rzutéw o promieniu 25m i kacie 34,92° Sektor rzutéw wytyczony biatymi
tasmami na boisku z trawy naturalnej. Wymiary zgodne z wytycznymi PZLA.

Koto pchniecia kulg wykona¢ na podbudowie z betonu B-20, grubosci 15cm, zbrojonego siatkg stalowa.
Beton zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykonczenie wnetrza kota betonem. Wokét kota nalezy wykonac
obrecz — ptaskownik 0,6x10cm. Wewnatrz kota wykonac trzy rurki odwodnienia. Woda opadowa powinna
mie¢ mozliwosé przenikniecia do warstw drenazowych. Powierzchnia kota pchniecia kulg powinna by¢
usytuowana od 14 do 26mm ponizej gornej krawedzi obreczy. Nalezy wykona¢ systemowy prog pchniecia
kulg o wysokosci 10cm. Prog moze byé wykonany z drewna zabezpieczonego przed czynnikami
atmosferycznymi, przeciwko owadom i grzybom. Kolor progu bialy. Prég nalezy osadzi¢ w umocnieniach
stalowych mocowanych do ptyty betonowej. Elementy stalowe kota pchnigcia kulg nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie i pomalowac farba do stosowania zewnetrznego odporng na czynniki atmosferyczne na
kolor biaty. Linie sektora rzutdw wyznaczane sg na zewnatrz przy pomocy tasmy parcianej.

4.2.7. Rzutnie do rzutu oszczepem (49), (4h), (4i)

Lokalizacje rozbhiegu i sektora rzutu oszczepem opisano powyzej. Rozbieg stanowi czesc¢ biezni oraz
wnetrze zakola areny. Szeroko$¢ rozbiegu 4,00m, diugo$¢ 33,50m. Rozbieg (bieznia + zakole)
zaprojektowano z nawierzchni sztucznej opisanej w czesci dotyczgcej rozwigzan techniczno —
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materialowych niniejszego opisu. Rozbieg do rzutu oszczepem jest wyznaczony na stale. Linie rozbiegu
malowaé na biato linia o szeroko$ci 5¢cm, linie tuku o szerokosci 7cm, zgodnie z wytycznymi PZLA oraz
producenta nawierzchni sztucznej (linie na rozbiegu malowane sg na zewnatrz). Sektor rzutéw oszczepem
0 zasiegu 100m i szerokosci 50m jest zlokalizowane w strefie boiska trawiastego. Sektor rzutow
oszczepem wytyczy¢ biatymi tasmami tylko na czas rozgrywania zawodéw. Na nawierzchni trawiastej linie
sektora rzutdbw wyznaczane sg na zewnatrz przy pomocy tasmy parcianej. Rzutnia do rzutu oszczepem
zaprojektowana pod katem do osi podtuznej stadionu lekkoatletycznego, oznaczona na rysunku PZT/A/100
jako (4h) jest przeznaczona do treningdw.

4.2.8. Rzutnia do rzutu dyskiem i mtotem (4))

Lokalizacje kota i sektora rzutu dyskiem i mtotem opisano powyzej. Koto rzutu dyskiem powinno mie¢
Srednice 250cm z nawierzchnig betonowg. Koto powinno byé ograniczone obreczg wykonang z taSmy
stalowej, ktérej gérna krawedz powinna znajdowac sie na poziomie rownym z otaczajacym podiozem.
Whnetrze kota powinna znajdowac sie od 14 do 26mm ponizej gérnej krawedzi obreczy. Wyznaczanie linii
sektoréw rzutéw zgodnie z wytycznymi PZLA — w przypadku zainstalowania nawierzchni syntetycznej
wokoét kota linie malowane zgodnie z wytycznymi producenta nawierzchni od obreczy kota do poczatku
nawierzchni trawiastej, na nawierzchni trawiastej ptyty boiska linie wyznaczane tasmami parcianymi (linie
sektoréw maluje sie lub wyznacza na zewnatrz). Sektor rzutéw dyskiem i mtotem o zasiegu 80m i
szerokosci ca. 48m jest zlokalizowane w strefie boiska trawiastego. Sektor na boisku trawiastym wytyczyé
biatymi tasmami tylko na czas rozgrywania zawodow. Wymiary zgodne z wytycznymi PZLA.

Koto rzutu wykona¢ na podbudowie z betonu B-20, grubosci 15cm, zbrojonego siatkg stalowa. Beton
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wokét kota nalezy wykonaé obrecz — ptaskownik 0,6cm x10cm. Wewnatrz
kota wykonac trzy rurki odwodnienia. Woda opadowa powinna mie¢ mozliwo$¢ przeniknigcia do warstw
drenazowych. Wykonczenie wnetrza kota betonem. Elementy stalowe kota pchniecia kulg nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac farbg do stosowania zewnetrznego odporng na czynniki
atmosferyczne na kolor bialy. Zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych.

Nalezy stosowac¢ ochronng klatke lub siatke zabezpieczajgca — wszystkie rzuty w konkurencjach rzut
miotem i rzut dyskiem muszg by¢ wykonywane z kota usytuowanego wewnatrz klatki lub siatki ochronnej
odpowiedniej konstrukcji. Nalezy montowac klatke systemowg, demontowalng. Na nawierzchni trawiastej
linie sektora rzutéw wyznaczane sg ha zewnatrz przy pomocy tasmy parciane;j.

4.3 Zestawienie elementéw wyposa zenia do rozgrywania konkurencji sportowych — standa rd
profesjonalny wg wytycznych PZLA oraz IAAF.

Urzadzenia i sprz et: przeno $ny, zawodniczy, Jedn.
sedziowski, pomiarowy i pomocniczy miary
KONKURENCJE BIEGOWE | CHOD SPORTOWY
BIEZNIA OKREZNA 400 m z kraw eznikiem - liczba
toréw na okr eznej szt. 6
liczba toréw na prostej szt. 8
Rodzaj nawierzchni syntetyczna
Row z wod g do biegéw z przeszkodami 1 kpl.
(z przeszkod g z regulowan g wysoko $cia)
Tablica cyfrowa z biegnacym czasem (6.cyfrowa) kpl. 1
Czasomierz elektroniczny 0,01 s szt. 16
Tablica informacyjna kasetowa - 6 cyfrowa szt. 1
Tablica do liczenia okrgzen kasetowa — 2 cyfrowa szt. 1
Pistolet startowy szt. 3
Nabgj startowy dymny (minimum) szt. 200
Blok startowy z czujnikami kpl.. -
Blok startowy szt. 16
Wiatromierz elektroniczny lub mechaniczny (na statywie) kpl. 1
Tablica informacyjna kasetowa - 2 cyfrowa szt. 1
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Dzwonek do sygnalizacji ostatniego okrgzenia szt. 1
Pateczka sztafetowa szt. 16
Skrzynki z numerami toréw 1-8 (1-6) z mozliwoscig
sygnalizacji falstartéw kpl. 2
Ptotek do biegu przez ptotki (uniwersalny) szt. 120
Ptot do biegu z przeszkodami, w tym 1 dt.5,00 m szt. 4
Pachotek niski (do wyznaczania toru biegu lub chodu) szt. 50
Krzesetko turystyczne skladane szt. 12
Koszyk na ubiér zawodnika szt. 16
Stupek wysokosci 1,40m 2 cm x 18 cm (kolor biaty) szt. -
Stlupek 5 x5 cm szt. 12
Gwizdek sedziowski szt. 2
tawka dla zawodnikéw (niska) szt. 6
Stolik sedziowski szt. 2
Krzesto z oparciem szt. 3
Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 2
Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 3
Choragiewka sedziowska - biata i zétta kpl. 12
Choragiewka sedziowska - biata szt. 3
Wdozek do znaczenia linii kredg mielong szt. -
KONKURENCJE TECHNICZNE — SKOKI
SKOCZNIA DO SKOKU WZWY Z szt. 1
- dlugo $¢ rozbiegu w m m 25
Stojaki do skoku wzwyz kpl. 1
Zeskok do skoku wzwyz 600cm x 400cm kpl. 2
Poprzeczka do skoku wzwyz szt. 8
Stelaz pod zeskok szt. 2
Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokosci 2,50 m szt. 1
Tasma do odmierzania rozbiegu szt. 2
Zegar do pomiaru czasu préby (elektron. lub mechaniczny) | szt. 1
Tasma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu rolka |2
Znaczniki do oznaczenia rozbiegu (kolorowe) szt. 12
Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 2
Choragiewka sedziowska zélta (sygnalizacja czasu proby) | szt. 1
tawka dla zawodnikéw (niska) szt. 3
Stolik sedziowski szt. 1
Krzesto z oparciem szt. 2
Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 2
Krzesetko turystyczne skladane kpl. 2
Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1
Walec z ggbkg do osuszania rozbiegu szt. 1
SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE
- rozbieg dwukierunkowy (z zeskokiem na ka zdym szt. 1
kocu rozbiegu) — dlugo $¢€ rozbiegu 45 m
rozbieg jednokierunkowy (zako nhczony zeskokiem) szt. -

- diugo $¢ rozhiegu
Stojaki do skoku o tyczce kpl. 1
Zeskok do skoku o tyczce 600cm x 800cm kpl. 1
Stelaz pod zeskok szt. 1
Poprzeczki do skoku o tyczce szt. 10
Stelaz na tyczki (z daszkiem) szt. 1
Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokosci - 6,20 m Szt. 1
Tasma do odmierzania rozbiegu szt. 1
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Widekki do zakladania poprzeczki szt. 2
Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa
— (nr zawodnika, wysokosé¢, nr proby) Szt. 1
Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 2
Choragiewka sedziowska zétta (sygnalizacja czasu proby) | szt. 1
Tasma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu rolka. |2
Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1
Znaczniki na rozbieg szt. 15
tawka dla zawodnikéw (niska) szt. 3
Stolik sedziowski szt. 1
Krzesto z oparciem szt. 2
Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 2
SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU szt. 1
rozbieg dwukierunkowy (z zeskoczni g na kazdym
koncu rozbiegu)
- rozbieg jednokierunkowy (zako Aczony zeskoczni g)

szt. -
Belka do odbicia szt. 2
Listwa wypetniajaca belke szt. 3
Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 20 m szt. 2
Tasma do odmierzania rozbiegu szt. 2
Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa
- (nr kolejki, nr zawodnika, wynik) szt. 1
Listwa do orientacyjnej oceny dtugosci skoku szt. 1
Listwa do plasteliny szt. 3
Plastelina szkolna (minimum) opak. |2
Znacznik do zaznaczania sladu szt. 2
Urzadzenie do wyrébwnywania piasku szt. 2
Szpachelka metalowa szerokosci 60 mm szt. 2
Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 2
Znaczniki na rozbieg (kolorowe) szt. 16
tawka dla zawodnikéw (niska) szt. 3
Stolik sedziowski szt. 2
Krzesto z oparciem szt. 4
Parasol ogrodowy (skladany) szt. 2
Choragiewka sedziowska — biata i czerwona kpl. 2
Choragiewka sedziowska zétta (sygnalizacja uptywajacego
czasu préhby) szt. 1
Pachotek do zamykania skoczni szt. 1
Znaczniki do oznaczenia potozenia belki (w formie daszku) | szt. 2
Czasomierz elektroniczny szt. -
Tasma parciana biata szer. 5 cm (di. 10 m) do
ograniczenia szerokosci zeskoczni Szt. 1
KONKURENCJE TECHNICZNE — RZUTY
RZUTNIA DO PCHNIECIA KUL A szt. 1
- sektor rzutéw na: 1 na plycie

trawiastej

Prog do pchniecia kulg szt. 2
Kula lekkoatletyczna 7,26 kg szt. 6
Kula lekkoatletyczna 6,00 kg szt. 6
Kula lekkoatletyczna 5,00 kg szt. 6
Kula lekkoatletyczna 4,00 kg szt. 6
Kula lekkoatletyczna 3,00 kg szt. 6
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Stojak na kule (pojemno$¢ 10 kul) Szt. 2
Tasma stalowa do pomiaru odlegto$ci 25 m szt. 2
Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa

— (nr zawodnika, odlegtos¢, nr préby) Szt. 1
Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 2
Choragiewka sedziowska zétta w polu szt. 2
Choragiewka metalowa na szpilce szt. 2
Choragiewka sedziowska z6étta (sygnalizacja czasu proby) | szt. 2
Tasma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia sektora

rzutow i fukow m. 100
Gwozdzie do zamocowania tasmy sektora szt. 50
Linka z widkna sztucznego do zabezpieczenia sektora

rzutéw (na granicy strefy zagrozenia) m 80
Pret metalowy do podtrzymywania linki szt. 20
Tablice odlegtosciowe co 1 m (15 - 22 m) — komplet 8 sztuk | kpl 2
Tabliczki metalowe z numerami (od 1 - 15) kpl. 1
Pojemnik do talku (magnezji) szt. 2
Talk techniczny (magnezja) do rak kg. 0,3
Szczotka do czyszczenia kota szt. 2
Znacznik do zaznaczania sladu szt. 2
Pret metalowy do zaczepiania przymiaru dt. 0,8 m szt. 2
Scierka do wycierania sprzetu szt. 2
Szczotka kortowa do nawierzchni szt. 2
Wycieraczka do obuwia szt. 2
tawka dla zawodnikéw (niska) szt. 2
Stolik sedziowski szt. 2
Krzesto z oparciem szt. 4
Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 2
RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM | MLOTEM szt. 1
RZUT DYSKIEM

Dysk lekkoatletyczny 2,00 kg szt. 8
Dysk lekkoatletyczny 1,75 kg szt. 8
Dysk lekkoatletyczny 1,50 kg szt. 8
Dysk lekkoatletyczny 1,00 kg szt. 8
Dysk lekkoatletyczny 0,75 kg szt. 6
Klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem i miotem z

siatkg sznurowg (z atestem) kpl. 1
Tasma stalowa do pomiaru odlegto$ci 100 m Szt. 1
Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa

— (nr préby, nr zawodnika, odlegtos¢) Szt. 1
Stojak na dyski (pojemnos$¢ 10 dyskéw) Szt. 1
Siatka z tworzywa sztucznego wys. 25 cm mb 50
Szpilki do zamocowania siatki z tworzywa szt. 30
Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 2
Choragiewka sedziowska zétta w polu szt. 1
Choragiewka metalowa na szpilce szt. 2
Choragiewka sedziowska z6étta (sygnalizacja czasu proby) | szt. 1
Wycieraczka do obuwia szt. 1
Tasma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia sektora

rzutéw (2 x 70 m) kpl. 1
Tasma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia tukéw (co

najmniej 3 tuki (30-65 m) w zalezno$ci od poziomu) mb 200
Gwozdzie do zamocowania tasmy sektora szt. 60
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Pret metalowy do podtrzymywania linki szt. 15
Linka z wtdkna sztucznego do zabezpieczenia sektora

rzutdw (na granicy strefy zagrozenia) mb 90
Tablice odlegtosciowe co 5 m (30-65 m) - komplet 8 sztuk | kpl. 1
Tabliczki metalowe z numerami (od 1 - 15) szt. 15
Pret metalowy do zaczepiania przymiaru 0,8 m szt. 1
Pojemnik do talku (magnezji) szt. 1
Szczotka do czyszczenia kota szt. 1
Scierka do wycierania dysku szt. 2
RZUT MLOTEM szt. 1
Miot lekkoatletyczny 7,26 kg szt. 6
Mtot lekkoatletyczny 6,00 kg szt. 6
Mtot lekkoatletyczny 5,00 kg szt. 6
Mtot lekkoatletyczny 4,00 kg szt. 6
Mtot lekkoatletyczny 3,00 kg szt. 6
Klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem i mtotem z

siatkg sznurowg (z atestem) kpl. 1
Pierscien redukcyjny do kota rzutu miotem szt. 1
Stojak do zawieszania miotéw (8 sztuk) szt. 1
Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 100 m szt. 1
Zegar do pomiaru czasu préby (elektron. lub mechaniczny) | szt. 1
Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa

- (nr préby, nr zawodnika, odlegtos¢) Szt. 1
Tablice odlegtosciowe co 5 m (40-80 m) - komplet 9 sztuk | kpl. 1
Tabliczki metalowe z numerami 1 - 15 kpl. 1
Choragiewka sedziowska - biata i czerwona kpl. 1
Choragiewka metalowa ograniczajgca sektor szt. 2
Choragiewka sedziowska z6lta (sygnalizacja czasu proby) | szt. 1
Tasma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia sektora

rzutéw (2 x 80 m) kpl. 1
Tasma parciana biata szer. 5cm do wyznaczenia linii tukow

(co najmniej 3 tuki (60-80 m w zaleznosci od poziomu) mb. 150
Linka z widkna sztucznego do zabezpieczenia sektora

rzutdw (na granicy strefy zagrozenia) mb. 90
Pret metalowy do podtrzymywania linki szt. 16
Gwozdzie do zamocowania tasmy sektora szt. 60
Pret metalowy do zaczepiania przymiaru 0,8 m szt. 1
Pojemnik na talk (magnezje) szt. 1
Scierka do wycierania sprzetu szt. 2
Szczotka do czyszczenia kota szt. 1
Wycieraczka do obuwia szt. 1
tawka dla zawodnikéw (niska) szt. 2
Stolik sedziowski szt. 1
Krzesto z oparciem szt. 1
Parasol ogrodowy (skladany) szt. 1
RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM szt. 2
Oszczep lekkoatletyczny 800 g szt. 8
Oszczep lekkoatletyczny 700 g szt. 8
Oszczep lekkoatletyczny 600 g szt. 8
Piteczka palantowa 150 g szt. -
Piteczka palantowa 80 g szt. -
Tasma stalowa do pomiaru odlegto$ci 100 m Szt.

Tasma do odmierzania rozbiegu szt. 1
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Stojak na oszczepy (10 oszczepow) szt. 1
Zegar do pomiaru czasu préby (elektron. lub mechaniczny) | szt. 1
Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa

— (nr préby, nr zawodnika, odlegtos¢) Szt. 1
Tabliczki metalowe z numerami 1 - 15 kpl. 1
Tablice odlegtosciowe co 5 m (40-90m) - komplet 11 sztuk | kpl. 1
Choragiewka sedziowska - biata - czerwona kpl. 2
Choragiewka sedziowska z6étta (sygnalizacja czasu proby) | szt. 1
Choragiewka metalowa ograniczajgca sektor szt. 2
Tasma samoprzylepna rolka. |1
Tasma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia sektora

rzutdbw (2 x 90 m) kpl. 1
Tasma parciana biata szer. 5cm do wyznaczenia tukéw

sektora (min. 50, 60, 70, 80 i 90 m) mb 150
Znaczniki do oznaczania rozbiegu (kolorowe) szt. 15
Linka z widkna sztucznego do olinowania sektora rzutéw mb 2 x 90
Prety metalowe do podtrzymywania linki szt. 15
Pret metalowy do zaczepiania przymiaru 0,8 m szt. 1
Gwozdzie do zamocowania tasmy sektora szt. 50
Pojemnik do talku (magnezji) szt. 1
Scierka do wycierania sprzetu szt. 2
SPRZET POMOCNICZY

Waga elektroniczna no$nos¢ 10 kg szt. 1
Radiotelefony bezprzewodowe lub inny system tgcznosci

(dla kazdej z komisji w konkurencjach technicznych - dla kpl. 4
zapewnienia tacznosci z SGZ i spikerem)

Suwmiarki o dtugosci szczek 10-12 cm do sprawdzania

srednicy kuli i sSrednicy gtowicy miota szt. 1
Przymiar pionowy do sprawdzenia dtugosci linek miota szt. 1
Naklejki samoprzylepne do znakowania sprawdzonego

sprzetu Szt. 30
Farba szybkoschnaca do znakowania sprawdzonego litr 0,5
sprzetu opak. |1
(ewentualnie farba szybkoschngca w aerozolu)

Namioty do ochrony przed deszczem szt. 3
Talk techniczny (magnezja) do rak kg 0,5
Kreda mielona do znakowania torow kg -

UWAGA!

Przed zakupem kul, mtotéw ustali¢ z Inwestorem — ilos¢ i Srednice.

Przed zakupem oszczepdw ustali¢ z Inwestorem — oszczepy umozliwiajace rzuty na rézne odlegtosci oraz

ich ilos¢.

Pozostaly sprz et do zakupienia:

Zestaw do kontroli parametréw sprzetu firmy Polanik — kpl. 1.

Garaz najazdowy na zeskok do skoku o tyczce — szt.1.
Garaz najazdowy na zeskok do skoku wzwyz — szt.1.
Tyczki 3,00m — 5,20m - szt. 2
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W zapleczu obstugi zawodow (w osi linii mety) zaprojektowano demontowalny system automatycznego
pomiaru czasu oparty o technologie fotofiniszu - 1 zestaw — minimalne dane techniczne: 1000 linii na
sekunde, rozdzielczos¢ 500 pikseli w kolorze.

Przenosny telebim 1 sztuka, powierzchnia telebimu ok. 15m2 - z mozliwoscig demontazu, lokalizacja
telebimu na potudnie od biezni lekkoatletycznej patrz rys. PZT/A/100.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO — MATERIALOWE

5.1. Arena lekkoatletyczna

Projektowana nawierzchnia syntetyczna wraz z wymaga  niami technicznymi.
Jako nawierzchnig sportowg przyjmuje sie prefabrykowang wyktadzine kauczukowg o nastepujacych

minimalnych parametrach techniczno - uzytkowych:

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
1 Grubos¢ catkowita — podstawowa 13mm
2 Przepuszczalno$¢ dla wody Nie
Konstrukcja: prefabrykowana wyktadzina kauczukowa,
3 nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez klejenie i
do podtoza na calej powierzchni za pomocag kleju
poliuretanowego.
4 Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) 0,55
5 Odksztatcenie pionowe (mm) 2,2
6 Pochfanianie wstrzaséw (%) 40
7 Szerokos¢ rolki (cm) 122
8 Ciezar wlasciwy (kg/m?) 11,5
Konstrukcja bie zni:
1,30 cm Nawierzchnia syntetyczna Parametry j.w
3,00 cm Warstwa $cieralna Beton asfaltowy
4,00 cm Warstwa wigzaca Beton asfaltowy
10,00 cm Kruszywo kamienne Kruszywo o uziarnieniu 4mm — 31,5mm

zageszczona mechanicznie. Warstwe nalezy
zamiatowa¢ miatem kamiennym (uziarnienie 0-4
mm), 1s=1,0, modut E2 = 60MPa, kruszywo -
granit lub bazalt.

15,00 cm Kruszywo kamienne Podbudowa z kruszywa o uziarnieniu 31,5mm —
63mm, Is=1,0, modut E2 = 60MPa, kruszywo -
granit lub bazalt.

18,00 cm Piasek Warstwa odsaczajgca z piasku 1s=0,98, modut
E2=45 MPa
Grunt rodzimy Is= 0,97, modut E2=30 MPa

Podane grubos$ci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu.

Podbudowa z kruszywa mineralnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscia,
zageszczeniem oraz réwnoscia.

Podbudowa betonowa lub asfaltobetonowa powinna by¢ wykonana w taki spos6b azeby zapewnic¢

okreslone przez IAAF wymagane spadki podtuzne i poprzeczne zainstalowanej nawierzchni syntetyczne;.

PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY
BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO
CZESC ZACHODNIA — STADION LEKKOATLETYCZNY
UL. POLUDNIOWA, KONSKIE
KIELCE, LISTOPAD 2011

20



-
NneSINvVEST
T~——  — Sp.zo.o.

Wymaganie dotycz ace nawierzchni kauczukowe;.

A. - Nawierzchnia kauczukowa powinna by¢ przeznaczona do montazu na placu budowy. Nie dopuszcza
sie stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metoda ,In-situ” (w catosci ani czesciowo).
B. - Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym
powyzszego zadania.

C. - Gwarancja na oferowang nawierzchnie powinna zosta¢ wystawiona przez producenta i dotyczy¢
przedmiotowego zadania (nalezy dotaczy¢ stosowny dokument w oryginale).

D. - Spelnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w tabeli
nalezy potwierdzi¢ wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta
techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

E. - Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny.

F. - Parametry techniczne i uzytkowe nawierzchni musza odpowiada¢ standardom IAAF do poziomu
Class 1, co powinno zosta¢ potwierdzone stosownym dokumentem (nawierzchnia powinna by¢ wykonana
na co najmniej jednym obiekcie, ktéry uzyskat certyfikat IAAF Class 1 — potwierdzi¢ stosownym
dokumentem).

G. - Do oferty nalezy dotaczy¢ probke oferowanej nawierzchni spetniajgcej wymagane min. parametry o
wymiarach min. 15x10cm z metrykg producenta okreslajgcg nazwe i typ nawierzchni.

H. Nawierzchnia winna by¢ produkowana zgodnie z Europejska Normg PN-EN 14 877.

Ewentualne rozbiezno$ci i watpliwosci podczas wykonywania prac budowlanych konsultowac z
projektantem oraz uzgadniaé w trakcie petnienia nadzoru autorskiego. Prace budowlane nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami w Polskich Normach, Prawie Budowlanym i pokrewnych aktach
prawnych. Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi zasadami przestrzegania bhp i
wykonywania prac budowlanych.

Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki uwaza, ze do budowy biezni i rozbiegéw skoczni oraz rozbiegu do rzutu
oszczepem na stadionach zaliczanych do kategorii I, 11, 1l Ai IVA, powinny by¢ stosowane nastepujace
systemy nawierzchni syntetycznych:

a) prefabrykowane nawierzchnie kauczukowe,

b) nawierzchnie poliuretanowe, z petnego poliuretanu (Full PUR), gdzie oprécz zywicy

poliuretanowej stosuje sie granulat EPDM (w kolorze zywicy lub w kolorze nawierzchni).

Przed zamieszczeniem specyfikacji technicznej nawierzchni do SIWZ nalezy zastosowac¢ aktualne
wytyczne zamieszczone na stronie internetowej PZLA.

Alternatywnie dopuszcza si e zastosowanie nawierzchni z poliuretanu petnego cha  rakteryzuj acej si e
nast epujacymi minimalnymi parametrami:

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, minimalna grubosé 14 mm,
nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu
budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. W kazdej warstwie nawierzchnia posiada jednolitg
barwe. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych i rozbiegdéw do rozgrywania konkurencji
technicznych na obiektach, na ktérych odbywajg sie zawody najwyzszej Swiatowej rangi. Zgodnie z decyzjg
Zarzadu PZLA z dnia 7 kwietnia 2011 r. nawierzchnia potozona na stadionach kategorii I, Il, Il Ai IV A
(ktérych gospodarze zamierzajg ubiegac sie o organizacje zawodow rangi Mistrzostw Polski lub mityngéw
miedzynarodowych) powinna znajdowac sie w wykazie nawierzchni poliuretanowych, z petnego
poliuretanu, ktére zostaly potozone na stadionach posiadajacych certyfikat | klasy IAAF.

Nawierzchnie poliuretanowe powinny by¢ wykonywane lub montowane bezposrednio na placu

budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Nawierzchnia poliuretanowa nie moze posiada¢ w
swoim sktadzie komponentéw z recyklingu oraz materiatéw prefabrykowanych.

Nawierzchnie powinny mie¢ parametry zgodne z wymaganiami Komitetu Technicznego IAAF

okreslonymi w rozdz. 3.1. ,Syntethic Surfaces” podrecznika ,Track and Field Facilities Manual”, ktre
skrétowo przedstawiamy w ponizszej tabeli:

| Okre $lenie parametru, jednostka \Warto $¢é wymagana
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Grubo $¢ catkowita, podstawowa (mm) 4 (20/25)*
Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 20,5

- hawierzchnie nieporowate (MPa) 204

- nawierzchnie porowate (MPa)

Wydtuzenie podczas zerwania (%) =40
Odksztatcenie pionowe (mm) 0,6 + 2,5**
Zdolnos$¢ amortyzowania sity — redukcja sity (%) 35 +50

* - grubo$¢ na ostatnich 8 m rozbiegu do skoku o tyczce i rozbiegu do rzutu oszczepem, na ostatnich 3 m
rozbiegu do skoku wzwyz, na ostatnich 13 m rozbiegu do tréjskoku (od belki usytuowanej 13 m od

zeskoczni do zeskoczni) powinna wynosi¢ =20 mm, za$ na pochyitej czesci rowu z wodg do biegu z

przeszkodami, powinna wynosi¢=25 mm).
** - w temperaturze 10°-40°C

Spetnione muszg zostac réwniez, okreslone w tym rozdziale podrecznika IAAF, wymagania dot.:
- nie wystepowania niedoskonatosci nawierzchni (niedopuszczalne sg bable, purchle, pekniecia,
pecherzyki, szczeliny, rozwarstwienia);
- rownosci nawierzchni (braku wypukiosci lub wgtebien — réznice poziomu mierzone tata dugosci 3m w linii
prostej nie moga by¢ wieksze od 6 mm, a mierzone tatg dtugosci 1 m w linii prostej nie moga by¢ wieksze
od 3 mm, w jakiejkolwiek pozycji lub kierunku, niedopuszczalne sg wypuktosci lub wgtebienia (maksimum 1
mm przy uskokach w nawierzchni),
- odwodnienia, ktére powinno zapewnic, zeby w przeciggu maksimum 20 minut po opadach deszczu,
nigdzie na jej powierzchni nie znajdowata sie warstwa wody, ktorej glebokos¢ jest wigksza od wysokosci
faktury nawierzchni (nawierzchnia moze by¢ mokra),
- jednolitego koloru na catej powierzchni, zapewniajacego dobrg widocznos¢ linii, ktérego odcien
moze sie zmieni¢ przy mokrej nawierzchni, przy stosowaniu dowolnego systemu oceny koloréw. W
przypadku wykonania nawierzchni biezni lub rozbiegéw z nawierzchni o réznych kolorach wymagania
jednolitego koloru dotyczy koloru na danym torze lub czesci rozbiegu, wykonanego z okreslonego koloru.
Dodatkowo powinny by¢ rowniez spetnione wymagania okreslone w Normie PN-EN 14 877 dot.
wspotczynnika tarcia nawierzchni suchych i mokrych, badanego z zastosowaniem gumy CEN, precyzujace,
ze Srednia wartos¢ wahadta badawczego powinna sie miesci¢ w zakresie 55 — 110, przy zastrzezeniu, ze
zadne pojedyncze badanie nie powinno rézni¢ sie od Sredniej nie wiecej niz o 4 jednostki oraz odpornosci
na zuzycie — ubytek masy po 1000 cyklach okreslany w gramach nie powinien by¢ wiekszy niz 4 g dla
kazdej nawierzchni syntetycznej.
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawarto$¢
zwigzkow chemicznych powinna odpowiada¢ normom okreslonym w zataczniku nr 2 do Zarzadzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzgdzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Mon. Pol. Nr 19 poz. 231).
Sprawy zawartosci substancji szkodliwych w wyrobach budowlanych regulowane sg przez procedure
wydawania Atestéw Higienicznych w Panstwowym Zaktadzie Higieny oraz Instytucie Medycyny Morskiej i
Tropikalnej Akademii Medycznej w Gdansku, ktérej podstawa jest w/w Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i
Opieki Spotecznej oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87).
Zarzadzenie z roku 1996 okre$la jako niedopuszczalng zawarto$¢ w materiatach budowlanych
otowiu jako pigmentu. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie
ograniczen, zakazow lub warunkéw produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajgcych je produktow (Dz. U. z 200 4 roku, nr 168, poz. 1762 i Dz.
U. z 2005 roku, nr 39 poz. 372) ogranicza dopuszczalng zawartos¢ kadmu w wyrobach koncowych.
Instytut Techniki Budowlanej jako jednostka wydajaca aprobaty, certyfikaty i rekomendacje
techniczne dla wyrobéw budowlanych wprowadza réwniez wymagania higieniczne do tych dokumentéw.
Zakres wymagan precyzuje dokument ITB ,Ustalenia Aprobacyjne GW VI11.21/2009 dot. wydzielania
niebezpiecznych substancji z wyrobow budowlanych”. Ustalenia te dotycza;
- emisji lotnych zwigzkoéw organicznych,
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- emisji formaldehydu i zawartosci pentachlorofenolu,

- zawartosci otowiu i kadmu oraz ich zwigzkow,

- zawartosci rozpuszczalnego w wodzie chromu (VI).

W Swietle powyzszych przepiséw i wymagan obowigzujgcego ,Prawa Budowlanego” do budowy
stadionéw lekkoatletycznych moga by¢ stosowane nawierzchnie syntetyczne, ktére posiadajg ,Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny” oraz ,Rekomendacje Techniczng” Instytutu Techniki
Budowlanej. IAAF nadanie certyfikatu | klasy uzaleznia od przeprowadzenia badan, przez akredytowane
laboratoria, parametréw potozonej nawierzchni syntetycznej. Na wniosek Komisji Obiektéw i Urzadzen,
Zarzad PZLA, majac na uwadze spostrzezenia inwestoréw i zawodnikdw dot. m. innymi nierébwnej grubosci
potozonej nawierzchni, bedacej jedng z bardzo waznych przyczyn kontuzji zawodnikéw i uzyskiwania
gorszych wynikow, dla dopuszczenia stadionu do rozgrywania oficjalnych zawodéw, zaakceptowat
wprowadzenie wymogu przedstawienia przez wykonawce wynikow badan grubosci nawierzchni i innych jej
podstawowych parametrow, po wybudowaniu biezni i rozbiegow.

Przedstawienie wynikéw badan grubosci i niektérych parametréw potozonej nawierzchni, potwierdzajacych
zgodnos¢ parametréw zainstalowanej na danym obiekcie nawierzchni z parametrami ustalonymi przez
IAAF dla danego rodzaju nawierzchni, zgodnie z decyzjg Zarzadu Zwigzku z 7 kwietnia 2011 r. i nizej
przedstawionym zakresem tych badan, poza dostarczeniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
(Raport pomiarowy) sporzadzonej przez uprawnionego geodete, pocz qwszy od 1 sierpnia 2011 roku ,
stanowi, jeden z warunkéw dopuszczenia stadionu do zawodow (bezwzglednie uzyskania kategorii I, 11, IIIA
i IVA ,uprawniajacych” do ubiegania sie o przyznanie organizacji zawodow rangi mistrzostw Polski).
Badania muszg by¢ przeprowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej lub oddziat IST w todzi. Badanie
grubosci biezni i rozbiegéw (do skoku wzwyz, skoku w dal i tréjskoku, skoku o tyczce i do rzutu
oszczepem), musi by¢ przeprowadzone metodami przedstawionymi w podreczniku IAAF ,Track and Field
Facilities Manual” (rozdziat 3) i przedstawionym ponizej zakresem dla poszczeg6lnych kategorii stadionow.
W przypadku stadiondw, ktérych inwestorzy zamierzajg ubiegac sie o kategorie I, llIA, I1IB i IVA
warunkiem przyznania tych kategorii bedzie przedstawienie wynikéw badan, przeprowadzonych przez w/w
instytucje, potwierdzajacych spetnienie parametréw w odniesieniu do: grubosci, zdolnosci amortyzowania
sity (redukciji sity), wskaznika odksztatcenia pionowego, wytrzymatosci na kolce oraz oceny nieréwnosci,
odwodnienia i niedoskonatosci. Zaleca sie aby inwestorzy zadali rowniez przedstawienia wynikéw badan
zgodnie z zakresem badan okreslonym przez PZLA.

Zgodnie z decyzjg Zarzadu PZLA z dnia 7 kwietnia 2001 r. wymagane jest, aby w przypadku

stadionéw kategorii I, 1I, [lIA i IVA nawierzchnie biezni i rozbiegow, na stadionie gtdwnym jak i na stadionie
(obiekcie) rozgrzewkowym, byly wykonane z prefabrykowanych nawierzchni kauczukowych lub
nawierzchni poliuretanowych z petnego poliuretanu (Full PUR) o zblizonych parametrach technicznych.
Powinny to byé nawierzchnie jakie zostaty potozone na dotychczas zbudowanych stadionach
posiadajacych certyfikat IAAF | klasy (First Class), zgodnie z biezaca listg na stronie IAAF. Ustalenie takich
wymagan w odniesieniu do rodzaju nawierzchni syntetycznej jest korzystne ze szkoleniowego punktu
widzenia, pozwalajac zawodnikom na start w mistrzostwach Polski Senioréw (mistrzostwach Polski o
petnym programie konkurenciji), poprzedzajgcych najwazniejsze imprezy rangi $wiatowej lub europejskiej w
warunkach zblizonych do warunkéw, w jakich beda rozgrywane te imprezy.

ZALECENIA DLA WYKONAWCOW

(dotyczy nawierzchni prefabrykowanej jaki i nawierz chni z poliuretanu petnego)

Stosowac sie do wytycznych zawartych w zamieszczonym na stronie internetowej Instytutu Techniki
Budowlanej opracowaniu ,Techniczne aspekty budowy komplekséw sportowych ,, Moje boisko — Orlik
2012 — ,Nawierzchnie sportowe z tworzyw sztucznych” (autorzy: Dorota Pietka, Jacek Popczyk, Renata
Zamorowska) z wyjgtkiem wykonania warstwy nosnej — elastycznej).

Przed instalacj a:

* sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podbudowy, a jej spadki podtuzne i poprzeczne powinny
umozliwi¢ utozenie nawierzchni o spadkach zgodnych z przepisami IAAF — nachylenie poprzeczne
biezni i rozbiegdw nie moze przekroczy¢ stosunku 1:100 (1 %) w kierunku do wewnatrz biezni, za$
nachylenie w kierunku biegu zawodnika nie moze przekroczy¢ stosunku 1:1000 (0,1 %) — w skoku
wzwyz stosunku 1:250 (0,4 %).

* odchylenia ptaszczyzny powierzchni podbudowy mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm,
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« podioze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

 nie moze byc¢ zaolejone (ewentualne plamy usungg),

« prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujacej w
granicach 40-90% i temperaturze podtoza wyzszej o co najmniej 3°C od panujgcej w tym miejscu
temperatury punktu rosy,

« sprawdzi¢ ilos¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.

« podbudowa asfaltobetonowa lub betonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie
wystepowato wykruszanie sie warstwy gornej.

Bardzo wazne znaczenie dla jakosci nawierzchni ma odpowiednie ,odpowietrzenie” podbudowy,
przygotowana podbudowa powinna wiec przez pewien okres czasu byé pozostawiona celem jej
doktadnego wyschniecia. Zalecane jest co najmniej stosowanie 3-miesiecznego okresu na
»odpowietrzenie” podbudowy, najbardziej zalecane jest ,potozenie” nawierzchni na wiosne po wykonaniu
podbudowy w jesieni poprzedniego roku.

Odbiér nawierzchni wykonaé¢ wg aktualnego pliku zamieszczonego na stronie internetowej PZLA pt:
,Wymagania IAAF i PZLA, warunkujace dopuszczenie stadionu do zawodéw”.

Sposo6b przeprowadzenia odbioru nawierzchni

(dotyczy nawierzchni prefabrykowanej jaki i nawierz chni z poliuretanu petnego):

« dostarczenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej (Raport pomiarowy) sporzadzonej przez
uprawnionego geodete, pocz gwszy od 1 sierpnia 2011 roku , stanowi, jeden z warunkéw dopuszczenia
stadionu do zawodow (bezwzglednie uzyskania kategorii I, II, [lIA i IVA ,uprawniajacych” do ubiegania sie o
przyznanie organizacji zawodow rangi mistrzostw Polski).

 nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢ na catej swej powierzchni (od 2011 roku przy
ubieganiu sie o Swiadectwo PZLA umozliwiajace rozgrywanie zawoddw rangi mistrzowskiej o
petnym i niepetnym programie konkurencji, MP w wybranych konkurencjach oraz mityngow
miedzynarodowych — kategoria I, I, lIl A, IVA, aw pr zypadku stadionéw kategorii lll B, IV B iV

- dla dopuszczenia do rozgrywania oficjalnych zawoddw, warunkiem uzyskania tych kategorii bedzie
przedstawienie wynikéw potwierdzajgcych spetnienie wymagan dot. parametréw potozonej
nawierzchni, zgodnie z przedstawionym powyzej zakresem badan dla poszczegdlnych kategorii
stadionow. Badania musza by¢ przeprowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie i
jego oddzialy lub przez oddziat IST w todzi.

« powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna,

« warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwa elastyczna,

* na powierzchni nie mogaq istnie¢ zgrubienia i zlewy powstate z nadmiaru materiatu,

 powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajacych pézniejsze uzytkowanie,

 gbérna warstwa uzytkowa ma mie¢ grubos¢ zgodng z Kartg Techniczng producenta systemu,

« spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni na rozbiegach powinny odpowiadac
wartosciom okreslonym w odpowiednich przepisach IAAF.

Weryfikacja wykonanych prac:

 sprawdzenie réwnosci nawierzchni,

e 0znaczenie amortyzacji po uderzeniu,

« oznaczenie odksztatcenia pionowego,

 sprawdzenie przyczepnosci,

 sprawdzenie grubosci nawierzchni.

Wymagane dokumenty w stosunku do nawierzchni syntet ycznych stosowanych na

obiektach lekkoatletycznych

(dotyczy nawierzchni prefabrykowanej jaki i nawierz chni z poliuretanu petnego):

Zdaniem Instytutu Techniki Budowlanej oraz PZLA, w przypadku nawierzchni syntetycznych

stosowanych do budowy urzadzen sportowych, celem weryfikacji nawierzchni zalecane jest zgdanie przez
Inwestora przedstawienia nastepujacych dokumentéw:

1. Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2008,
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* lub aktualna aprobata techniczna ITB,

* lub aktualna rekomendacja techniczna ITB,

« lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium, posiadajgcego atest IAAF, potwierdzajace
parametry oferowanej nawierzchni np. Centre for Sport Technology — Wielka Brytania, Institut

fur Sportbodentechnik — Szwajcaria, United States Sports Surfacing Laboratory — USA,
Osterreichisches Forschunginstitutes fiir Chemie & Technik of Technologie & Innovation

GmbH, Austria; MPA — University of Stuttgart, Niemcy, Labosport — Francja, Instituto de
Biomecanica de Valencia, Hiszpania, Institut voor Sportaccommodaties B.V. — ISA Sport,

Holandia.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, zawierajgca parametry
oferowanej nawierzchni.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

W przypadku budowy stadionu, ktérego gospodarze zamierzajg ubiegac sie o organizacje zawodow
rangi Mistrzostw Polski (kategoria I, Il, Il Ai 1V A), niezbedne jest ponadto:

* przedstawienie, po wykonaniu stadionu, potwierdzeni a przez Instytut Techniki Budowlanej
zgodno $ci parametrow poto zonej nawierzchni, posiadaj acej certyfikat IAAF (Product

Certficate), z parametrami ustalonymi przez IAAF dl  a danego rodzaju nawierzchni, jezeli ten
rodzaj nawierzchni z oferowanego systemu nawierzchniowego, nie jest ujety w aktualnym

wykazie stadionéw posiadajagcych certyfikat IAAF | klasy (wg stanu na dzien 1 pazdziernika 2011

r. sg to 83 stadiony), a takze w przypadku, gdy certyfikat | klasy dla stadionu, na ktérym

zostata poto zona oferowana nawierzchnia uzyskat inny producent),

Poza dokumentami wymienionymi przez Instytut Techniki Budowlanej w punkcie od 1 do 4, zalecane
jest réwniez zgdanie przez Inwestora przedstawienia dokumentow:

« wystawionych dla wykonawcy nawierzchni referencji w zakresie wykonania w ciggu ostatnich 5 lat
minimum dwéch - trzech stadionéw lekkoatletycznych (petnowymiarowa bieznia okrezna z

boiskiem naturalnym),

« dostarczenie prébki oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem
producenta i typu oferowanego produktu.

W przypadku nawierzchni poliuretanowych wylewanych, poza dokumentami wymienionymi przez
Instytut Techniki Budowlanej w punkcie od 1 do 4, zalecane jest zagdanie przez Inwestora przedstawienia
przez potencjalnego wykonawce nastepujacych dokumentow, celem weryfikacji nawierzchni:

« wynikéw badan potwierdzajacych bezpieczenstwo ekologiczne, wydane przez laboratorium
posiadajace akredytacje (zawartos¢ metali ciezkich).

UWAGI:

» Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

» Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw przeciwpozarowych, warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.
» W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnosé z postanowieniami
odpowiednich norm.

» Wszelkie roboty winny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

Zdaniem Instytutu Techniki Budowlanej ,rozwigzanie nawierzchni syntetycznej powinno pozostawic¢
sie do wyboru Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy
wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz
kierowac sie wiedzg techniczng”. Powyzsze stanowisko w petni akceptuje PZLA.

W odniesieniu do nawierzchni syntetycznych stosowanych do budowy biezni oraz rozbiegéw skoczni
i na rozbiegach rzutni do rzutu oszczepem, powinny by¢ przeprowadzane nastepujgce badania:

a. Wyglad nawierzchni;

b. Opdr poslizgu na powierzchni; proba wahadta;

c. Wytrzymato$¢ na rozcigganie i wydtuzenie wzgledne;
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d. Wytrzymatos$¢ na kolce;

e. Amortyzacja po uderzeniu;

f. Odksztalcenie pionowe

g. Odpornosé na Scieranie — urzadzanie Scierajgce Tabera;

h. Odpornos¢ na sztuczne starzenie — wysokg temperature, wode i promieniowanie UV ( 125 dni)
i. Badania po starzeniu - amortyzacja po uderzeniu;

j. Badania po starzeniu — $cieralnos¢ Tabera.

5.2. Petnowymiarowe boisko pitkarskie o wym. 102m x 64m (4k) z nawierzchni_g z trawy naturalnej
do rozgrywek pitkarskich oraz petni __ace funkcj e areny lekkoatletycznej

5.2.1. Funkcja i forma

Wewnatrz lekkoatletycznej biezni okreznej zlokalizowano petnowymiarowe boisko pitkarskie o wym. 102m
X 64m z obejsciem stuzace do rozgrywania meczéw pitkarskich. Na murawie boiska beda takze
rozgrywane konkurencje lekkoatletyczne.

Boisko trawiaste do gry w pitke nozng zaprojektowano w strefie pomiedzy bieznig a zakolami areny.
Wyposazone w bramki systemowe. Murawa naturalna dostosowana do rozgrywania zawodéw pod
warunkiem odpowiedniej pielegnacji nawierzchni. Nawadnianie murawy pitkarskiej zrealizowano poprzez
projektowany system zaworéw do podlewania zlokalizowanych wokét boiska pitkarskiego. Wtazy skrzynek
zawordw do podlewania winny by¢, po ustaleniu z Inwestorem, wytozone gesta, sztuczng trawa lub inng
nawierzchnig sztuczng w kolorze zblizonym do trawy. Poziom wierzchu sztucznej trawy lub nawierzchni
sztucznej mocowanej do wtazéw skrzynek zaworéw winien by¢ taki sam jak poziom wierzchu trawy
naturalnej wokot wtazu. Zaprojektowano takze drenaz ptyty boiska wg proj. Instalacji Sanitarne;j.

5.2.2. Podstawowe parametry

Wymiary pola gry: 102m x 64m

Pow. pola gry (bez obejscia) 6528m?>.

Obejscie 0 zmiennej szer. 3,2m-4,29m wzdtuz obu dtuzszych bokow.

Obejscie o szer. 3m wzdtuz obu krétszych bokéw.

Spadki na boisku uformowane kopertowo z nachyleniem 0,5 % w kierunku odwodnienia liniowego.
Szerokos¢ linii: 10cm w biatym kolorze.

Podstawg wymiaréw pol: bramkowego, karnego, tuku pola roznego, kota srodkowego sa wymogi okreslone
przez PZPN. Pola nalezy wytyczy¢ biatymi liniami szer. 10cm malowanymi wapnem, szerokosc¢ biatej linii
nalezy do powierzchni pola gry.

POLE BRAMKOWE w odlegtosci 5,5m od linii bramkowej oraz 5,5m od wewnetrznej strony kazdego
stupka bramkowego. Oznaczone liniami biatymi szer. 10cm. Szerokos¢ linii nalezy do pola bramkowego.

POLE KARNE w odlegto$ci 16,5m od linii bramkowej oraz 16,5m od wewnetrznej strony kazdego stupka
bramkowego. Oznaczone liniami biatymi szer. 10cm. Szerokos¢ linii nalezy do pola karnego. Wewnatrz
pola karnego wyznaczony punkt karny w odlegtosci 11m od punktu srodkowego pomiedzy stupkami
bramkowymi i w réwnej odlegtosci od nich. tuk kota o promieniu 9,15m, ktérego srodkiem jest punkt karny
wyznacza sie ha zewnatrz pola karnego.

LUK POLA RO ZNEGO wyznaczony z punktu zewnetrznego potaczen linii bramkowej i bocznej pola gry, o
promieniu 1m. Oznaczony linig bialg szer. 10cm. Szerokos¢ linii nalezy do pola roznego.

KOO SRODKOWE wyznaczone z punktu $rodkowego pola gry o promieniu 9,15m. Oznaczone liniami
biatymi szer. 10cm. Szerokos¢ linii nalezy do pola kota srodkowego.

BRAMKA umieszczona na $rodku kazdej linii bramkowej, o wymiarach: szer. 7,32m wys. 2,44m (wymiary
w Swietle stupkéw i poprzeczek).

5.2.3. Dane techniczno-materiatowe
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Podbudowa
Zaprojektowano wykonanie nawierzchni petnowymiarowego boiska pitkarskiego z trawy naturalnej z rolki.
W obrebie p6l bramkowych murawa naturalna z rolki wzmocniona matg tkang typu trawa syntetyczna.

Konstrukcja nawierzchni i podbudowy

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia z trawy powinno byé przygotowane zgodnie z
projektem i sztukg budowlana.

Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Nawierzchnia wraz z podbudowsa:

- trawa z rolki wysokosci 2cm

- warstwa wegetacyjna gr. 13cm

- warstwa pospotki (mieszanka zwirowo-piaskowa) frakcji 0-8mm, gr. 30 cm

- geowtdéknina filtrujgca i stabilizujgca nad rowami drenarskimi

- rury drenarskie w obsypce z kruszywa ptukanego 8 - 16 mm, 0s$ rur drenarskich 100cm ponizej poziomu
przemarzania

Uwaga! Przed wykonaniem konstrukcje nawierzchni skonsultowa¢ z wykonawca nawierzchni.

Dwukrotnie w roku wykonaé aretacje catej nawierzchni boiska.
Nawierzchnia boiska — trawa naturalna
Wymogi w zakresie wykonania podbudowy i trawy naturalnej — wg niniejszego Projektu i specyfikacji.

PRODUKCJA TRAWY

Obsiewana i przemystowo pielegnowana darnia murawy naturalnej powinna by przygotowania przez firme
specjalistyczng. W chwili przedstawienia oferty, Wykonawca musi posiadac rezerwacje murawy, ktéra
zostata wybrana do wbudowania na ptycie boiska i otrzymata dokument, roboczo zwany paszportem, ktory
nalezy zataczy do oferty.

Paszport darni powinien okresla¢:

- wiek darni (date wysiewu),

- lokalizacje,

- mieszanke nasion.

Minimalne parametry dotyczace darni naturalnej:

- szeroko$¢ rolki: od 120cm do 200 cm, ukladana maszynowo za pomocg specjalistycznego sprzetu.

- wiek murawy: nie mniejszy niz 1,5 roku, nie wiekszy niz 2,5 roku. Wiek murawy nalezy potwierdzi¢
odpowiednim dokumentem (paszportem).

Wykonawca zobowi gzany jest zat aczy € do oferty:

1. Autoryzacje Producenta murawy na dostaw oferowanej w paszporcie darni wraz z okresleniem
przeznaczenia (nazwa inwestycji)

2. Paszport okreslony powyze;j.

Trawa naturalna - wka s$ciwo $ci :

Trawa z rolki hodowana w okresie 12-24 miesigce

Parametry trawy:
Grubosé 1,5¢m -2,0 cm,
Wymiary 40x200 cm,
Ciezar 1 m2 ok.23 kg,

Do transportu - materiat waletowany po 50 m2

Skiad gatunkowo-odmianowy mieszanki :
Gatunek /Odmiana /Udziat w mieszance:
-zycica trwala Taya, Stadion 50%
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-wiechlina tgkowa Conni, Mirakle 40%
-kostrzewa czerwona Oliwia, Mirena 10%

Skiad winien spetnia wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla pitki noznej i by¢ zgodny
Z norm opracowang przez Polska Izbe Nasienng 2004 r. Wydanie IHAR. Darnh niezaleznie od sktadu
poczatkowego moze ulega¢ zmianom w zaleznosci od uzytkowania trawnika, pielegnacji, warunkéw
glebowych i pory roku.

Zycica trwata zapewnia na boisku szybka regeneracje po zniszczeniach zwigzanych z gra, Wiechlina
lakowa — trwato$¢ darni przez wiele lat, a kostrzewa czerwona jako ,klapa bezpieczenstwa” utrzymuje
zielen na ubogich i niedostatecznie nawodnionych powierzchniach.

Wzmocnienie murawy naturalnej

W obrebie obu po6l bramkowych (2x18,32x5,50m) boiska z murawa naturalng, utozy¢ darh z rolki o grubosci
min.5cm, ze wzmocnieniem w postaci maty (wyktadziny tkanej typu trawa syntetyczna) przygotowanej i
przeznaczonej jako wzmocnienie trawy naturalne;j.

Powierzchnia catkowita ze wzmocnieniem: 201,52m?2.

Wymagania minimalne dla cz es$ci wzmocnionej :

- wysokosé catkowita : 72 mm

- rodzaj wtdkna: 100% polietylen, monofil, grubo minimalna:150mikronéw,

- kolor wtokien: : zielony w dwdch odcieniach

- nasycenie wiokna (dtex) : 30.000

- gestosc¢ splotow : 1.600/m2 ,

- osnowa : dwa rodzaje wtokna - tkanina z polipropylenu, przepleciona przez bazowa tkanine, podlegajaca
biodegradaciji,

- technologia produkcji: tkanie

- wypetnienie : ziemia zyzna, przeznaczona do zasiewu trawy naturalnej - 5cm
Przepuszczalno dla wody (bez wypetnienia): 200l/m2/min.

Mieszanka, uzyta do zasiewu wzmocnienia syntetycznego, powinna posiada¢ odmiany traw identyczne i w
identycznych proporcjach jak darn uktadana z rolki.

Wykaz zalacznikéw do oferty w opisanym zakresie:

- Autoryzacja dla Wykonawcy (oferenta) wystawiona i podpisana przez Producenta, z okresleniem
przeznaczenia (nazwa inwestycji) w oryginale.

- Probka oferowanego produktu o wymiarach min. 20x15cm.

- Karta techniczna podpisana przez producenta z okresleniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).

- Atest PZH na oferowany produkt.

Wzdluz wschodniej krawedzi biezni lekkoatletycznej, na kostce brukowej, zaprojektowano 2
trzynastoosobowe kabiny na kétkach dla zawodnikéw rezerwowych rozdzielone 1 stolikiem dla sedziow
technicznych oraz 1 stolikiem dla pomocy medyczne;j.

Wyposa zenie boiska pitkarskiego J.m. llo $¢

Bramki do pitki noznej profesjonalne 7,32 x 2,44 m, profil aluminiowy owalny 100mm

x120 mm, montowane w tulejach, tuleje, dekle, stalowe odciagi siatki montowane w

tulejach, rama dolna mocujgca siatke o gieboko$ci 2 m para 1

Siatka do bramki do pitki noznej profesjonalna "Exklusiv" 7,32 x 2,44 m, grubo$¢

splotu 4,5 mm, oko szesciokatne, kolor biaty, HUCK para 1

Choragiewka narozna z poliweglanu, uchylna ze szpilkg, H=150 cm szt 4

Wobzek do malowania linii emulsjg szt 1

Mur treningowy, sylwetki z tworzywa szt 2

Pitka nozna profesjonalna nr 5 , Fifa Approved szt 20

Trzynastoosobowa kabina na kétkach dla zawodnikéw rezerwowych szt 2

Stolik dla sedziéw technicznych oraz drugi stolik dla pomocy medycznej szt 2
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W czterech naroznikach boiska pitkarskiego zaprojektowano cztery studzienki zasilajgco-rozdzielcze wg
projektu inst. elektr. oraz cztery studzienki drenarskie wg proj. inst. sanit. Wtazy tych studzienek winny by¢,
po ustaleniu z Inwestorem, wytozone gestg, sztuczng trawg lub inng nawierzchnig sztuczng w kolorze
zblizonym do trawy. Poziom wierzchu sztucznej trawy lub nawierzchni sztucznej mocowanej do wkazéw
studzienek winien by¢ taki sam jak poziom wierzchu trawy naturalnej wokot wtazu.

6.0. Trybuna dla widzow gospodarzy

6.1. Funkcja i forma

Wzdtuz zachodniej krawedzi biezni okreznej (400m) zaprojektowano krytg trybune dla kibicow druzyny
pitkarskiej gospodarzy oraz dla widzow zawodéw lekkoatletycznych. W osi linii mety wyznaczono na
trybunie miejsca dla sedziéw. Trybuna jest uksztaltowana schodkowo i podzielona na 7 sektorow,
pomiedzy ktérymi zaprojektowano schody. Przed trybung oraz na jej koronie, za rzedem stupow,
zlokalizowano ciagi piesze.

Od zachodu na trybune powadzi troje schodéw zelbetowych o szerokosci 2,5m rozmieszczonych w czesci
poétnocnej, centralnej i potudniowej.

Na koronie trybuny zaprojektowano zaplecze stuzace obstudze zawodéw.

6.2. Podstawowe parametry

Odlegtos¢ miedzy srodkiem dwoéch sasiednich siedzisk na trybunie wynosi 0,5m.

Trybuna jest podzielona schodami na 8 sektoréw o zréznicowanej pojemnosci. Catkowita pojemnos¢
wszystkich sektoréw trybuny wynosi 1160 miejsc siedzacych (I ETAP).

Szerokos$é schoddw wynosi 1,25m. Wysokos¢ stopni schodéw wynosi 0,17m.

Istnieje mozliwos¢ rozbudowy sektoréw od A do F (Il ETAP) o dwa rzedy co da ogdtem 1497 miejsc
siedzacych.

8 sektoréw na trybunie dla widzéw gospodarzy opisa¢ literami drukowanymi na bokach stupéw
zelbetowych przekrycia (A, B, C, D, E, F, G1, G2). Sektory wyznaczac liczac od strony bramy wejsciowej.
W sektorach od A do F na stopniach pomiedzy sektorami opisa¢ cyframi rzymskimi rzedy liczac od
najnizszego rzedu od | do VIII. W sektorach od A do F przy ustalaniu numeracji rzedéw uwzgledni¢ dwa
pierwsze rzedy, ktére zostang wybudowane w drugim etapie - po rozbudowie trybuny.

W sektorach od A do F w kazdym rzedzie krzesetka numerowane od 1 do 28. Krzesetka opisywac liczac od
bramy wejsciowe;.

W sektorach G1 oraz G2 na stopniach pomiedzy sektorami opisa¢ cyframi rzymskimi rzedy liczgc od
najnizszego rzedu od | do VII.

W sektorze G1 w kazdym rzedzie krzesetka numerowane od 1 do 5. Krzesetka opisywac liczac od strony
bramy wejsciowej.

W sektorze G2 w kazdym rzedzie krzesetka numerowane od 1 do maksymalnie 15. Krzesetka opisywaé
liczac od strony bramy wejsciowe;j.

Kolor krzesetek w sektorach: A, C, E, G1 — z6tty.

Kolor krzesetek w sektorach: B, D, F, G2 — zielony.

Kolor krzesetek dla sedziéw — niebieski. Siedem miejsc dla sedziéw — nienumerowane.

Przed zakupem kolor krzesetek ustali¢ z Inwestorem.

6.3. Dane techniczno-materiatlowe

Trybuna jest zaprojektowana jako ziemna w konstrukcji zelbetowej, ptytowej. Konstrukcje przekrycia
stanowi rzad stupow zelbetowych, uksztattowanych w goérnej czesci na podobienstwo litery ,, T". Przekrycie
trybuny stanowi blacha trapezowa wsparta na ptatwiach stalowych.

Konstrukcja trybuny wg. Proj. Konstrukciji.

Zastosowano siedzisko dla obiektéw sportowych ,,WO-03", producent ,,Prostar” na podkonstrukcji stalowe;j
0o wys. 6cm.

W osi linii mety krzesetka na trybunie (dla sedziéw) w kolorze niebieskim — sztuk 7.

Elementy poziome trybun (ciagi piesze, schody) zabezpieczy¢ powtoka zywicy z posypka korundowa
nadajaca szorstkos¢ lub réwnowazna.
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Na szczycie trybuny zaprojektowano ekran akustyczny aluminiowy o wys. 2,5m w kolorze RAL 6017
zielony majowy. Na trybunie zaprojektowano stalowe balustrady o wys. uzytkowej 110cm malowane farbg
antykorozyjng w kolorze RAL 6017 wg Proj. Arch.

Trybune oddziela od biezni sportowej ogrodzenie np.: ,,Nylofor City” wys. 1000mm firmy ,,Betafence”.
Profil stupka 80 x 60 x 2,5mm.

W ogrodzeniu zaprojektowano 3 szt. furtek np.: ,,Nylofor 2D” otwieranych recznie od strony trybun w
kierunku boiska oraz 1 brama dwuskrzydtowa ze skrzydtami wyktadanymi na ogrodzenie.

W pierwszym etapie budowy trybuny nalezy wykonaé balustrady od strony boiska pitkarskiego oraz od
poétnocy i od potudnia.

6.4. Ochrona p.po z

Ul. Robotnicza petni funkcje drogi pozarowej dla tej trybuny. Na wschod od trybuny zlokalizowano dwa
hydranty przeciwpozarowe [180.

7.0. Trybuna dla kibicow gospodarzy — zaplecze do o bstugi zawodow

7.1. Funkcja zaplecza

Zaplecze do obstugi zawodéw zaprojektowano miedzy osiami konstrukcyjnymi trybuny 1 a 3.

Funkcje zlokalizowane w zapleczu: spiker, sedziowie, obstuga urzgdzen pomiaru czasu, biuro zawodow,
sekretariat zawodéw, WC. Zaplecze do obstugi zawodow bedzie wykorzystywane wytacznie sezonowo

podczas zawodéw lekkoatletycznych rozgrywanych w miesigcach od potowy kwietnia do potowy
pazdziernika najp6znie;.

Zestawienie pomieszcze n projektowanego zaplecza do obstugi
zawoddéw
Nr pom. |[Nazwa pom. Posadzka Pow. (m2)
01 Korytarz ptytki gresowe 15,05
02 Spiker ptytki gresowe 54
Sedziowie oraz pomiar
03 czasu ptytki gresowe 11,33
04 Biuro zawodoéw ptytki gresowe 8,53
05 Sekretariat zawodéw ptytki gresowe 8,42
06 wWC ptytki gresowe 3,88
07 Przedsionek WC ptytki gresowe 2,42
55,03

7.2. Forma zaplecza

Zaplecze zaprojektowano jako niskie, parterowe, jednotraktowe, jednokondygnacyjne. Pomieszczenia
rozmieszczone sg po jednej stronie korytarza przebiegajacego wzdituz diuzszej osi zaplecza.

Dachem zaplecza bedzie przekrycie trybuny (blacha trapezowa na dwuteownikach stalowych z
wypetnieniem welng mineralng) — zewnetrzne $ciany zaplecza doprowadzono do spodu przekrycia trybuny.
Wysokos¢ $cian zewnetrznych i wewnetrznych wg rzutu architektury.

Zaplecze zaprojektowano w formie jednorodnej bryty.

Rzedna posadzki zaplecza: 0,00= #255,04 m.n.p.m. Poziom piyty zelbetowej pod zapleczem 254, 89
m.n.p.m.

7.3. Podstawowe dane wielko s$ciowe

e Powierzchnia zabudowy - 0k.69 m2
» Powierzchnia netto - 55,05 m2
*  Kubatura brutto - ok. 320 m3
e Dlugosé -15,05m
* Szerokosc¢ -4,65m
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*  Wysoko$¢ Sciany zewn. w najwyzszym punkcie do spodu przekrycia trybuny  -ok. 4,50 m.

7.4. Dane techniczno-materiatowe
Wysokos¢ poszczegdbinych scian wg rzutu architektury.

Podstawowe dane materiatowe

Plyta zelbetowa tylko pod zapleczem gr 20cm na podbudowie z chudego betonu.

Sciany zewnetrzne — zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr. 18cm z dociepleniem
styropianem EPS 70 o gr. 5cm. Na zewnatrz tynk cienkowarstwowy, akrylowy, barwiony w
masie.

W $cianach zewnetrznych trzpienie zelbetowe wg proj. konstr.

Sciany wewnetrzne - z cegly kratéwki gr 12 cm.

Przegrody wg rysunkow architektury oraz rysunkow konstrukcji.

Pomieszczenia wytozone tynkiem cementowo-wapiennym gr 2cm, zagruntowa¢ i pomalowac
farbg do wnetrz w kolorze RAL 1014 (kosc¢ stoniowa) na wysoko$¢ 320cm.

WC oraz przedsionek WC wylozy¢ ptytkami ceramicznymi w kolorze RAL 1014 (kos¢ stoniowa)
na wysokos¢ 260cm.

Stropodach — funkcje stropodachu nad zapleczem petni przekrycie trybuny skladajace sie z
nastepujacych warstw: blacha trapezowa wg proj. konstr., belki stalowe dwuteowe wg proj.
konstr., wetna mineralna pomiedzy belkami stalowymi 15cm, folia paroizolacyjna, ptyta OSB
wodoodporna gr. 3cm, przestrzen powietrzna, sufit podwieszany rastrowy wg proj. arch.
Podtoga na gruncie — ptytki gresowe na kleju 3cm, wylewka cementowa zbrojona siatkg gr
5cm, styropian EPS 100 (twardy) gr. 7cm, izolacja przeciwwodna, ptyta zelbetowa trybuny wg
projektu konstrukcji, izolacja przeciwwodna wg projektu konstrukcji, chudy beton gr. 10cm,
grunt nasypowy ubijany.

Przed wejsciem do zaplecza spocznik o wymiarach uzytkowych 150cmx 150cm, wysokos¢
spocznika: ok. 13cm wykonanie wg proj. konstr. Spocznik zabezpieczyé powtoka zywicy z
posypka korundowg nadajgcg szorstkosé lub réwnowazna. W spoczniku wykona¢ wneke o
wym. 50cm x100cm, gtebokos$¢ 25mm na wycieraczke gumowa; we wnece osadzi¢ spawang
rame z katownika aluminiowego 25mmx25mm.

Elementy wykonczenia wewnetrznego:

Posadzka — we wszystkich pomieszczeniach z plytek gresowych na kleju; kolor piytek i
producenta ustali¢ z Inwestorem.
Sufity — systemowe produkcji AMF, kasetonowe.

RODZAJE ZASTOSOWANYCH SUFITOW PODWIESZANYCH,
PRODUCENT ,,AMF”

Pokoje biurowe, WC z przedsionkiem

Rodzaje pomieszcze n korytarz : .
. , (wys. pomieszczeh 2,5m)
(wys. pomieszczen 3m)

System gtéwny System C System C
Okre $lenie systemu System z konstrukcjg System z konstrukcjg

monta zu widoczng widoczng
System konstrukcji P+yt>/ w sy_stemle _ P+yt>/ w sy_stemle _
. montazu z widocznymi montazu z widocznymi

monta zu A Lo

profilami profilami
Surowiec Welna mineralna A2- Welna mineralna C-s3,

s1,d0 do
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Wzér powierzchni THERMATEX Alpha THERMATEX
Thermaclean S
Kraw edz VT 24 SK
Format ptyt 600x600 600x600
Grubo $¢€ (mm) 19 15
Warto §¢ alpha W 0,9 0,10 L
Warto $¢ NRC 0,9 0,1
Wilgo € (w %) 95 95

- Armatura - samozamykajgca sie z wyptywem wody 6l/ minute, z mozliwoscig regulaciji
temperatury np.: Delabie Chavonnet.

- Stelaze WC - samonosne, zbiornikowe, sptukiwane woda biezaca np. GEBERIT.

- Pisuar — wyptyw 7 sek., 0,55/ sekunde wyptyw wody.

— Syfon posadzkowy z regulowang wysokoscia, wersja do posadzek glazura/ beton z sitem z
inoxu.

- Sciany otynkowane od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym zagruntowaé i pomalowac
powtokg malarska — wybor powtoki malarskiej skonsultowaé z Inwestorem.

Elementy wykonczenia zewnetrznego:
» Okna zewnetrzne i wewnetrzne - wg zest. slusarki okiennej i drzwiowej.,
Okna wyposazy¢ w nawietrzaki higrosterowane wg zest. Slusarki okiennej i drzwiowej.
e Drzwi wejsciowe do budynku i wewnetrzne do pomieszczen — wg zest. $lusarki okiennej i
drzwiowej.
» Parapety systemowe z blachy stalowej powlekanej, kolor RAL 1014 (ko$¢ stoniowa)
e Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, kolor RAL 1014 (kos¢ stoniowa)

Zaprojektowano nastepujace przytacza i instalacje zewnetrzne: wodociag, kanalizacja sanitarna, energia
elektryczna, inst. elektryczna, inst. teletechniczna.

W budynku przewidziano nastepujace instalacje:

Inst. sanitarne: wodociggowa — wody zimnej (woda ciepta uzyskana przez przeptywowy podgrzewacz
wody), kanalizacji sanitarnej.

Inst. wentylacyjne: wentylacja grawitacyjna z mechanicznym wspomaganiem.

Inst. elektryczne: instalacja oswietlenia wewnetrznego, instalacja elektryczna gniazd wtykowych, instalacja
uziemien i ochrony przeciwporazeniowej, instalacja telefoniczna, instalacja teletechniczna.

7.5. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Zaplecze do obstugi zawodéw - jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone. Ze wzgledu na wysokosc¢
zaklasyfikowane do grupy budynkéw niskich.

Zaplecze w Klasie ,,D" odpornosci pozarowe;.

Ul. Robotnicza petni funkcje drogi pozarowej dla zaplecza. Na wschod od trybuny zlokalizowano dwa
hydranty przeciwpozarowe [180.

8.0. Trybuna dla kibicow go $ci

8.1. Funkcja i forma

Na potudnie od biezni okreznej (400m) zaprojektowano odkrytg trybune dla kibicow druzyny pitkarskiej
gosci. Trybuna jest uksztattowana schodkowo ze schodami na obu koincach. Przed trybung oraz na jej
szczycie, zlokalizowano ciggi komunikacyjne. Balustrada na trybunie wg rysunku rzutu trybuny. Do trybuny
od potudnia i zachodu przylegajg betonowe schody terenowe.

8.2. Podstawowe parametry
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W kazdym rzedzie trybuny jest 28 miejsc siedzacych. Odlegtos¢ miedzy srodkiem dwdch sasiednich
siedzisk wynosi 0,5m.

Pojemnos¢ trybuny: 140 widzow.

Szerokos$¢ schodow na trybunie wynosi 1,1m. Wysokos¢ stopni schodéw wynosi 0,17m.

Trybuna dla widzéw gosci stanowi jeden niezalezny sektor.

Na stopniach schodbw opisa¢ cyframi rzymskimi rzedy liczac od najnizszego rzedu od | do V.

W kazdym rzedzie krzesetka numerowane od 1 do 28. Krzeselka opisywac liczac od strony parkingu dla
autobusow.

Kolor zielony krzesetek w sektorze dla widzow gosci. Przed zakupem kolor krzesetek ustali¢ z Inwestorem.

8.3. Dane techniczno-materialowe

Trybune zaprojektowano jako ziemng w konstrukcji zelbetowej, ptytowe;.

Konstrukcja trybuny wg. Proj. Konstrukciji.

Zastosowano siedzisko dla obiektéw sportowych ,,WO-03", producent ,,Prostar” na podkonstrukcji stalowe;j
0o wys. 6cm.

Trybune oddziela od biezni sportowej ogrodzenie np.: ,,Nylofor 2D Super” wys. czesci prostej 2270mm,
wys. czesci zagietej 390mm firmy ,,Betafence”. Profil stupka 80 x 60 x 2,5mm.

W ogrodzeniu zaprojektowano 2 szt. bram bezpieczenstwa ,,Nylofor” otwieranych recznie od strony boiska,
w kierunku boiska. Bramy bezpieczenstwa zaprojektowano w ogrodzeniu na wprost schodéw
prowadzacych na trybune.

W pierwszym etapie budowy trybuny nalezy wykonaé balustrady od strony boiska pitkarskiego oraz od
pétnocy i od potudnia o dlugosci w rzucie okoto 160mb.

Elementy poziome trybun (ciagi piesze, schody) zabezpieczy¢ powtoka zywicy z posypka korundowag
nadajaca szorstkos¢ lub réwnowazna.

8.4. Ochrona p.po z
Projektowana droga dla autobuséw kibicow gosci o szerokosci 6m, zakonczona placem manewrowym o
wym. 20mx20m petni funkcje drogi pozarowej dla tej trybuny.

9. Bezpiecze Astwo u zytkowania
Wszystkie urzgdzenia na terenie objetym niniejszym opracowaniem winny spetnia¢é wymogi
obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa uzytkowania

10. Rozwi gzania zasadniczych elementdéw wyposa zenia budowlano — instalacyjnego, zapewniaj ace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczen iem instalacji i urz adzen budowlanych
oraz sposOb powi gzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zew  netrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zato zenia przyj ete do oblicze h oraz podstawowe wyniki tych oblicze A,

z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko  $ci urz gdzen

Przyjete rozwigzania zawarte sg w odnosnych projektach branzowych.

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryz  ujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludz i i obiekty s gsiednie pod wzgl edem
Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne we
wszystkich projektach branzowych nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane.

12. Sposéb dostosowania obiektu budowlanego do kraj obrazu i otaczaj acej zabudowy

Funkcja obiektu jest zgodna z przeznaczeniem terenu w planie miejscowym oraz z dotychczasowym
sposobem jego uzytkowania. Swoim ksztattem i formg architektoniczng dostosowuje sie do istniejacej
zabudowy na dziatkach sgsiednich.

13. Spis rysunkéw projektu wykonawczego

L.P Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PZT/A/100 1:500
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zamienny
2 | BUDYNEK ZAPLECZOWO-BIUROWY — RZUT PW/A/100 1:50
PRZYZIEMIA zamienny
3 | TRYBUNA DLA WIDZOW GOSPODARZY — PRZEKROJE PW/A/400 1:100
zamienny
4 | TRYBUNA DLA WIDZOW GOSPODARZY — DETALE PW/A/400 A 1:10
5 | TRYBUNA DLA WIDZOW GOSCI — PRZEKROJE PW/A/401 1:100
zamienny
6 | TRYBUNA DLA WIDZOW GOSPODARZY PW/A/406 1:10
- BALUSTRADA WYDZIELAJACA SEKTOR
DLA SEDZIOW MIEDZY OSIAMI KONSTR. 213
7 | TRYBUNA DLA WIDZOW GOSPODARZY — ZAPLECZE PW/A/407 1:50
DO OBSLUGI ZAWODOW — RZUT PRZYZIEMIA
8 | TRYBUNA DLA WIDZOW GOSPODARZY — ZAPLECZE PW/A/408 1:100
DO OBStUGI ZAWODOW — ELEWACJE
9 | TRYBUNA DLA WIDZOW GOSPODARZY — ZAPLECZE PW/A/409 1:100
DO OBStUGI ZAWODOW — ZESTAWIENIE SLUSARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
10 | TRYBUNA DLA WIDZOW GOSPODARZY — ZAPLECZE PW/A/410 1:50
DO OBSLUGI ZAWODOW — RZUT SUFITOW
PODWIESZANYCH
11 | PLANIMETRIA, RZUT TRYBUN DLA WIDZOW PW/A/500 1:200
zamienny
12 | PRZEKROJ PODLUZNY A-A PW/A/503 1:20
13 | PRZEKROJ POPRZECZNY B-B PW/A/504 1:20
14 | ROW Z WODA PW/A/505 1:25
15 | SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ PW/A/506 1:200
16 | SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE PW/A/507 1:200,1:50,
Z DWOMA ZESKOKAMI 1:10
17 | SKOCZNIA DO SKOKU W DAL PW/A/508 1:200,1:20
| TROJSKOKU Z DWOMA ZESKOCZNIAMI
18 | RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA PW/A/509 1:200,1:50,
1:20, 1:10
19 | RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM | MLOTEM PW/A/510 1:200,1:50,
1:10
20 | RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM PW/A/511 1:200,1:50,
1:10
21 | SCHEMAT ROZMIESZCZENIA OGRODZEN/ FURTEK/ PW/A/1100 -
BRAM NA TERENIE OBJETYM OPRACOWANIEM zamienny
UWAGA!
1) Rysunki zamienne odnosz g sie do rysunkéw zamieszczonych w proj. wyk. z 2009.
2) Wszystkie powy zsze rysunki w cato $ci zast epujq rysunki z projektu wykonawczego z
2010 roku.

14. Zestawienie rysunkow niniejszego projektu wykon

wykonawczego z 2009 roku.

awczego z rysunkami projektu

SPIS RYSUNKOW Z PROJ. WYK. BUDOWA KOMPLEKSU
REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO

SPIS RYSUNKOW Z
PROJ. WYK.
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Z PAZDZIERNIKA 2009 ROKU

Z WRZE SNIA 2011
ROKU W ODNIESIENIU
DO RYSUNKOW Z

BIUROWY - BALUSTRADA
PRZY SCHODACH NA SCENE

PROJ. WYK.
Z PAZDZIERNIKA 2009
ROKU
L.p. Numer Nazwa rysunku Skala .
Uwagi
rysunku rysunku
1 PZT/A/100 1:500 Rysunek PZT/A/100 z X
2009 roku zast gpiony
PROJEKT przez rysunek
ZAGOSPODAROWANIA PZT/A/100zamienny z I1X
TERENU 2011 roku jedynie w
zakresie oznaczonym:
A Al, C1,D.

2 PW/A/100 1:50 Rysunek PW/A/100 z X
2009 roku zast gpiony
przez rysunek PW/A/100
zamienny z IX 2011 -

BUDYNEK ZAPLECZOWO- Zmiana pomieszczenia
BIUROWY - RZUT PRZYZIEMIA o
o] funkcji odnowy
biologicznej oraz
ratownika na gabinet
lekarski.

3 PW/A/101 BUDYNEK ZAPLECZOWO- 1:50 Rysunki z proj. wyk. z

BIUROWY - RZUT DACHU pazdziernika 2009 roku
4 PW/A/102 BUDYNEK ZAPLECZOWO- 1:50 od PW/A/101 do
BIUROWY - PRZEKROJE PW/A/306 pozostaj

5 PW/A/103 BUDYNEK ZAPLECZOWO- 1:50 aktualne.
BIUROWY - ELEWACJA
ZACHODNIA ORAZ EL.
WSCHODNIA

6 PW/A/104 BUDYNEK ZAPLECZOWO- 1:50
BIUROWY - ELEWACJA
POLNOCNA ORAZ EL.
POLUDNIOWA

7 PW/A/105 BUDYNEK ZAPLECZOWO- 1:200
BIUROWY - KOLORYSTYKA
ELEWACJI

8 PW/A/106 BUDYNEK ZAPLECZOWO- 1:100
BIUROWY - RZUT SUFITOW
PODWIESZANYCH ORAZ
OSWIETLENIA

9 PW/A/107 BUDYNEK ZAPLECZOWO- 1:25
BIUROWY - BALUSTRADA
PRZY WEJSCIU OD WSCHODU

10 PW/A/107 A | BUDYNEK ZAPLECZOWO- 1:10
BIUROWY - BALUSTRADA
PRZY WEJSCIU GLOWYM

11 PW/A/108 BUDYNEK ZAPLECZOWO- 1:25
BIUROWY - BALUSTRADA
PRZY WEJSCIU OD POENOCY

12 PW/A/109 BUDYNEK ZAPLECZOWO- 1:10
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13

PW/A/110

BUDYNEK ZAPLECZOWO -
BIUROWY - OGRZEWANY
WPUST DACHOWY

1:10

14

PW/A/111

BUDYNEK ZAPLECZOWO -
BIUROWY - SCIANA
ATTYKOWA ORAZ DASZEK
NAD WEJSCIEM DLA
SPORTOWCOW

1:10

15

PW/A/112

PROJEKTOWANE BUDYNKI -
DETAL PODMUROWKI

1:10

16

PW/A/113

BUDYNEK ZAPLECZOWO -
BIUROWY - ZESTAWIENIE
SLUSARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ

1:100

17

PW/A/113 A

BUDYNEK ZAPLECZOWO -
BIUROWY ORAZ BUDYNEK Z
SANITARIATAMI -
OBUDOWA GRZEJNIKA

1:10

18

PW/A/113 B

BUDYNEK ZAPLECZOWO -
BIUROWY ORAZ BUDYNEK Z
SANITARIATAMI - OBUDOWA
KRANU ZE ZtACZKA DO WEZA

1:10

19

PW/A/200

BUDYNEK KAS | DEPOZYTU -
RZUT PRZYZIEMIA

1:50

20

PB/A/201

BUDYNEK KAS | DEPOZYTU -
RZUT DACHU

1:50

21

PB/A/202

BUDYNEK KAS | DEPOZYTU -
PRZEKROJ A-A

1:50

22

PB/A/203

BUDYNEK KAS | DEPOZYTU -
ELEWACJE

1:50

23

PB/A/204

BUDYNEK KAS | DEPOZYTU -
KOLORYSTYKA ELEWACJI

1:200

24

PW/A/205

BUDYNEK KAS | DEPOZYTU -
RZUT SUFITU
PODWIESZANEGO

1:100

25

PW/A/206

BUDYNEK KAS | DEPOZYTU
ORAZ BUDYNEK Z
SANITARIATAMI - GZYMS

1:10

26

PW/A/207

BUDYNEK KAS | DEPOZYTU -
ZESTAWIENIE SLUSARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1:100

27

PW/A/300

BUDYNEK Z SANITARIATAMI -
RZUT PRZYZIEMIA

1:50

28

PW/A/301

BUDYNEK Z SANITARIATAMI -
RZUT DACHU

1:50

29

PW/A/302

BUDYNEK Z SANITARIATAMI -
PRZEKROJ A-A

1:50

30

PW/A/303

BUDYNEK Z SANITARIATAMI —
ELEWACJE

1:50

31

PW/A/304

BUDYNEK Z SANITARIATAMI -
KOLORYSTYKA ELEWACJI

1:200

32

PW/A/305

BUDYNEK Z SANITARIATAMI -
RZUT SUFITU

PODWIESZANEGO

1:100
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE,
BIEZNIA 400 M -
PRZEKROJ NAWIERZCHNI

33 PW/A/306 BUDYNEK Z SANITARIATAMI - 1:100
ZESTAWIENIE SLUSARKI
DRZWIOWEJ

34 PW/A/400 1:100 Rysunek PW/A/400 z X

2009 roku zostat
TRYBUNA DLA WIDZOW zastapiony przez
GOSPODARZY - PRZEKROJE rysunek PW/A/400
zamienny z IX 2011
roku.
35 PB/A/401 1:100 Rysunek PW/A/401 z X
2009 roku zostat
TRYBUNA DLA WIDZOW GOSCI zastgpiony przez
- PRZEKROJE rysunek PW/A/401
zamienny z IX 2011
roku.

36 PB/A/402 TRYBUNA DLA WIDZOW 1:100 Rvsunki z oroi. wyk. z
GOSPODARZY - o .kp 2009 1ok
KOLORYSTYKA D WIA/402 do

37 PW/A/403 TRYBUNA DLA WIDZOW 1:100 PW/AJ403 pozostaj 3
GOSPODARZY - EKRAN aktualne
AKUSTYCZNY '

38 PW/A/404 TRYBUNA DLA WIDZOW 1:10 :/r\g/bun;aﬂ?jla rvevzi;l(ljljg\;:vu
GOSPODARZY - BALUSTRADA gospodarzy w jednym
AT BUNE DO REALZAC)

sie nieaktualny.

39 PW/A/405 TRYBUNA DLA WIDZOW 1:10 Rysunek z proj. wyk. z
GOSPODARZY - BALUSTRADA pazdziernika 2009 roku
NA TRYBUNIE PRZY nr PW/A/405 pozostaje
SCHODACH EWAKUACYJNYCH aktualny.

40 PW/A/500 1:200 Rysunek PW/A/500 z X
BOISKO PILKARSKIE 105X68M, iggfqpion;"k” Zporitea;
BIEZNIA 400M, TRYBUNY DLA rysunek PW/A/500
WIDZOW - RZUTY .

zamienny z IX 2011
roku.

41 PW/A/501 1:20 Informacje z rysunku
BOISKA PILKARSKIE PW/A/501 z X 2009 roku
105MX68M, 60MX34M, znajduj a sie na
TRAWA NATURALNA DO rysunkach PW/A/503
ROZGRYWEK - PRZEKROJ oraz PW/A/504 z IX 2011

roku.

42 PW/A/502 BOISKO PILKARSKIE, 1:20 Boisko obechie
TRENINGOWE 105MX68M, wybudowane — rysunek
TRAWA SZTUCZNA - nieaktualn
PRZEKROJ Y

43 PW/A/600 BOISKO WIELOFUNKCYJNE - 1:200 Rysunki z proj. wyk. z
RZUT pazdziernika 2009 roku

44 | PWINBOL | 5y sko WIELOFUNKCYINE — | 11100 PV(\)/(/jAI;’(\S/gllA:) %2%3‘;1. R
KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI

aktualne.
45 PW/A/602 1:20 Rysunek nie dotyczy

nawierzchni bie zni
lekkoatletycznej o dt.
400m bo tam
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zaprojektowano
nawierzchni e
syntetyczn g
nieprzepuszczaln adla
wody. Rysunek ten
dotyczy wyt acznie
nawierzchni bie zni
boiska
wielofunkcyjnego (poza
niniejszym
opracowaniem).

46

PW/A/700

PLAC ZABAW - RZUT

1:100

47

PW/A/701

PLAC ZABAW - PRZEKROJ
NAWIERZCHNI

1:20

48

PW/A/800

SKATEPARK - RZUT

1:200

49

PW/A/801

SKATEPARK - PRZEKROJ
NAWIERZCHNI

1:20

50

PW/A/900

BOISKO DO SIATKOWKI
PLAZOWEJ - RZUT

1:100

51

PW/A/901

BOISKO DO SIATKOWKI
PLAZOWEJ — PRZEKROJ
NAWIERZCHNI

1:100

52

PW/A/1000

ALTANA SMIETNIKOWA —
RZUTY, PRZEKROJ,
ELEWACJE

1:50

53

PW/A/1001

ALTANA SMIETNIKOWA -
KOLORYSTYKA ELEWACJI

1:100

Rysunki z proj. wyk. z

pazdziernika 2009 roku

od PW/A/700 do
PW/A/1001 pozostaj
aktualne.

54

PW/A/1100

OGRODZENIE - SCHEMAT
ROZMIESZCZENIA
OGRODZEN/ FURTEK/ BRAM
NA TERENIE OBJETYM
OPRACOWANIEM

1:1500

Rysunek PW/A/1100 z X
2009 roku zostat
zastapiony przez
rysunek PW/A/1100
zamienny z IX 2011
roku.

55

PW/A/1101

OGRODZENIE - TYPOWE
PRZEStO OGRODZENIA

NYLOFOR 2D SUPER O WYS.

2430MM

1:20

56

PW/A/1102

OGRODZENIE - FURTKA W
OGRODZENIU NYLOFOR 2D
SUPER O WYS. 2430 MM
(SZER. NIESTANDARDOWA)

1:20

57

PW/A/1103

OGRODZENIE - TYPOWE
PRZEStO OGRODZENIA

NYLOFOR 2D SUPER O WYS.

2030 MM

1:20

58

PW/A/1104

OGRODZENIE - FURTKA W
OGRODZENIU NYLOFOR 2D
SUPER O WYS. 2030 MM
(SZER. NIESTANDARDOWA)

1:20

59

PW/A/1105

OGRODZENIE - TYPOWE
PRZEStO OGRODZENIA
NYLOFOR 2D SUPER Z
ZAGIETYM RAMIENIEM

1:20

60

PW/A/1106

1:20

Rysunki z proj. wyk. z
pazdziernika 2009 roku
od PW/A/1101 do
PW/A/1113 pozostaj a
aktualne.
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BEZPIECZENSTWA W
OGRODZENIU NYLOFOR 2D
SUPER Z ZAGIETYM
RAMIENIEM

(SZER. NIESTANDARDOWA)

61 PW/A/1107 OGRODZENIE - TYPOWE
PRZEStO OGRODZENIA
BAROFOR DECO

1:20

62 PW/A/1108 OGRODZENIE - FURTKA W
OGRODZENIU BAROFOR
DECO

1:20

63 PW/A/1109 OGRODZENIE - TYPOWE
PRZESEA PILKOCHWYTU
BEKASPORT, WYS. 4100MM
ORAZ 6170MM

1:20

64 PW/A/1110 OGRODZENIE - FURTKA |
BRAMA W OGRODZENIU
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

1:20

65 | PW/A/1111 | OGRODZENIE - FURTKA |
BRAMA OD POLNOCY DLA
POJAZDOW

1:25

66 | PW/A/1112 | OGRODZENIE - FURTKA |
BRAMY OD POLNOCY DLA
KIBICOW

1:25

67 PW/A/1113 OGRODZENIE - FURTKA |
BRAMA DLA POJAZDOW OD
POLUDNIA

1:25

15. Spis kart katalogowych

Nazwa karty

Bramki

tawka rezerwowych - Standard

Tasma Waterstop RX

r
BN ey

Mur treningowy

Opracowat:
mgr inz. arch. Jozef Sliwinski

Sprawdzit:
mgr inz. arch. Jacek Burczyn
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