AZ - GEO ERTMAN&WILK
GEODEZJA | KARTOGRAFIA
Andrzej Wilk
26-200 Koriskie, ul. Strazacka 16
tel. 0 682 413 410
NIP 658-175-34-18 Regoen 260021680

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

do celow projektowych

abiekt: Koriskie ul. Robotnicza
czial ki: 6247/3

gnina: Koriskie

powdat: konecki

wol.: swietokrzyskie

arkusz mapy: 7.150.15.19.2.2: 7,.150.15.19.2.4
7.150.15.20.1.1; 7.150.15.20..1.3

skala: 1:500

rodzaj roboty: aktualizacia w zakresie
oznaczonym kolorem rézowym

stan ma dzien: 22.12.2009r.

Zastrzega sie jednoczesnie, Ze na pbszarze objetym
aktualizaciq moze wystepowsc dodatkowe uzbrojenie
- Podziemne, o ktdrego istnieniu nie uzyskano informeaci,

wykanaf :

~ =
(s =(

A-B-C-D

lDA-.A1 ;C 1.- Dll

LEGENDA:

PN
2 %4

20 [V
a2

4 <
[

XL )
N

&

251,91

+251,82

m

g
jPry
i na budo

s
{nosiki uprawnione do WysO!

i 1711, 700

LG5 (1c) L PO ——."

8
g
8
*

5671850.00

\\‘\ O
252.83 Z /
26083 L,

(T~ %
252.0 7

253.163665/9

e’

%

=

NN

N
\\\\“\

AW

A

N

AN

OO

GRANICA WEASNOSCI DZIALKI

ZAKRES PROJEKTU ZAMIENNEGO

PROJEKTOWANE OGRODZENIE DZIALKI O WYS. 2,5M
PROJEKTOWANE OGRODZENIE NA DZIALCE
PROJEKTOWANE WJAZDY, WEJSCIA
PROJEKTOWANE BUDYNKI

PROJEKTOWANA LICZ#&KON DYGNACJI

PROJEKTOWANE TRYBUNY

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA LEKKOATLETYCZNA
SZTUCZNA, NIEPRZEPUSZCZALNA DLAWODY

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE TRAWIASTE
DO ROZGRYWEK - TRAWA NATURALNA

NAWIERZCHNIE TRAWIASTE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PIASKOWA
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BETONOWA
PROJEKTOWANE SCHODY

PROJEKTOWANE SCHODY BETONOWE NA GRUNCIE
PROJEKTOWANE CI-EiEKI, PLACE - KOSTKA BRUKOWA
PROJEKTOWANE CHODNIKI, PLACE - ASFALT

BUDOWLE DO WYBURZENIA

PROJEKTOWANE DROGI, PARKINGI - KOSTKA BRUKOWA
ISTNIEJACE DROGI, PARKINGI

ISTNIEJACE DRZEWA DO ZACHOWANIA

ISTNIEJACE DRZEWA DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANE DRZEWA IGLASTE

PROJEKTOWANE KRZEWY IGLASTE

ISTNIEJACE RZEDNE

PROJEKTOWANE RZEDNE

PROJEKTOWANE SKARPY

PROJEKTOWANA PALISADA BETONOWA
PROJEKTOWANA KRATA BETONOWA NA SKARPIE

PRZY TRYBUNIE DLA KIBICOW GOSCI (POW. 10m2)

PROJEKTOWANA L AWKA ORAZ KOSZ NA SMIECI
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PROJEKTOWANY BUDYNEK ZAPLECZOWO-BIUROWY

PROJEKTOWANA SCENA Z AMFITEATREM

PROJEKTOWANY BUDYNEK KASY ORAZ DEPOZYTU
PRZY WEJSCIU DLAKIBICOW

PROJEKTOWANE URZADZENIA SPORTOWE:

4a. BIEZNIA OKREZNA

4b. ROW Z WODA

4c. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU Z DWOMA ZESKOCZNIAMI
4d. SKOCZNIA DO SKOU WZWYZ

4e. SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE Z DWOMA ZESKOCZNIAMI
4f. RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

4g. 4h. 4i. RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM

4j. RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM | MLOTEM

4k. BOISKO O WYMIARACH 102X64 M DO GRY W PILKE NOZNA
4]. RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA TRENINGOWA

PROJEKTOWANA TRYBUNA DLA KIBICOW DRUZYNY
GOSPODARZY NA OK. 1160 MIEJSC SIEDZACYCH
Z MOZLIWOSCIA ROZBUDOWY DO 1496 MIEJSC SIEDZACYCH

PROJEKTOWANY BUDYNEK Z SANITARIATAMI

PROJEKTOWANY PARKING DLA AUTOBUSOW
KIBICOW DRUZYNY GOSCI - 3 STANOWISKA
ORAZ PLAC MANEWROWY O WYM. 20M x 20M

PROJEKTOWANA TRYBUNA DLA KIBICO\W DRUZYNY
GOSCI NA 140 MIEJSC SIEDZACYCH

PROJEKTOWANY PLAC POSTOJOWY
DLA SAMOCHODOW StUZB BEZPIECZENSTWA
ORAZ StUZB RATOWNICZYCH

PROJEKTOWANY SKATE PARK - NAW. SZLIFOWANY
BETON CEMENTOWY

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW, .
NAWIERZCHNIA - TRAWNIK/ PIASEK WOKOL
URZADZEN ZABAWOWYCH

ISTNIEJACE BOISKO PILKARSKIE, TRENINGOWE 105x68m
NAWIERZCHNIA - TRAWA SZTUCZNA,
OSWIETLENIE SZTUCZNE WOKOL BOISKA

ISTNIEJACE KORTY TENISOWE -
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ
8m x16m (14m x22m Z OBEJSCIEM) - NAW. PIASKOWA
Z TRYBUNA ZIEMNA DLA ~100 WIDZOW

PROJEKTOWANE BOISKO TRENINGOWE 60m x34m,
NAWIERZCHNIA - TRAWA NATURALNA,
OSWIETLENIE SZTUCZNE WOKOL BOISKA

PROJEKTOWANE BOISKO WIELOFUNKCYJNE

(30x44m Z OBEJSCIEM) - NAW. SZTUCZNA, PRZEPUSZCZALNA DLA WODY:

- 1x BOISKO DO PItKI RECZNEJ 20mx40m

- 3x BOISKO DO SIATKOWKI 9mx18m

- 1x BOISKO DO KOSZYKOWKI 15mx28m

- 2x BOISKO DO KOSZYKOWKI 15mx26m,
OSWIETLENIE SZTUCZNE WOKOL BOISKA

PROJEKTOWANY PARKING DLA SAMOCHODOW
PRACOWNIKOW BUDYNKU ZAPLECZA
- 20 STANOWISK POSTOJOWYCH

PROJEKTOWANY SMIETNIK

ISTNIEJACY PARKING DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH

PROJEKTOWANE ZAPLECZE DO OBSLUGI ZAWODOW
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PROJEKTOWANY DRENAZ POD BOISKAMI

PROJEKTOWANY WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ BRUDNEJ

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ CZYSTEJ

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ

PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA

PROJEKTOWANY HYDRANT @80

PROJEKTOWANY ZAWOR DO PODLEWANIA
PROJEKTOWANA ZASUWA 4~7
PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY

PROJEKTOWANA INSTALACJA eNN

PROJEKTOWANY StUP/ MASZT OSWIETLENIOWY

PROJEKTOWANY NASWIETLACZ NA StUPIE
TRYBUNY DLA KIBICOW GOSPODARZY

PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA NA KABLU eNN
PROJEKTOWANA KANALIZACJA TELETECHNICZNA
PROJEKTOWANA STUDZIENKA ZASILAJACO-ROZDZIELCZA
PROJEKTOWANA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA
PROJEKTOWANA STUDZIENKA TELEKOMUNIKACYJNA
PROJEKTOWANA INSTALACJA NAGLOSNIENIA

PROJETOWANE Zt ACZE KABLOWO-POMIAROWE

INSTALACJE ZEWNETRZNE/ MALA ARCHITEKTURA/
SKARPY TERENOWE DO LIKWIDACJI

INSTALACJE eNN DO PRZELOZENIA

BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO
CZESC ZACHODNIA - STADION LEKKOATLETYCZNY

UL. POLUDNIOWA, KONSKIE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

5671850.00
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Zestawienie powierzchni poszezegolnych czgsci zagospodarowania projektowanych i
istniejgcych na terenie objetym opracowaniem
Zakres opracowania
Zakres opracowania A-A1-C1-D (tylko
Proj. element zagospodarowania terenu A-B-C-D (caly teren projekt stadionu) w
oprocz istn. kortow) 2011r.
(m2) (m2)
Proj. budynek zapleczowo-biurowy 892,03 892,03
Proj. scena przy budynku zaplecza
biurowo-sportowego oraz garderobianego 120,2 120,2
Proj. budynek kas i depozytu 53,88 53,88
Proj. budynek z sanitariatami 132,4 132,4
Proj. ciggi piesze - naw. kostka brukowa 4021 2800
Proj. ciggi piesze wokdl frybun - naw. asfalt 2120 2120
Proj. ciggi jezdne - naw. kostka brukowa 3673 3191
Proj. schody i pochylnie 120 120
Proj. schody betonowe na gruncie 16 16
Proj. plac zabaw - FLEXI-STEP elastyczna poza zakresem
phytka 500x500x40 mm + frawnik z roli 529 niniejszego opracowania
poza zakresem
Proj. skatepark - naw. szlifowany beton 500 niniejszego opracowania
Proj. $ciezka rowerowa - haw. asfal lany 1825 1285
Proj. boisko 102m x 64m z obejéciem -
naw. frawa naturalna 7810 7810
Proj. boisko trening. 60m x 34m z poza zakresem
obejsciem - naw. trawa naturalna 2368 niniejszego opracowania
Wykonane boisko trening. 105m x 68m z poza zakresem
obejsciem - naw. trawa sztuczna 7739 niniejszego opracowania
Proj. nawierzchnia betonowa (w obu kolach
do pchnigcia kulg oraz w kole do rzutu
dyskiem i mlotem) 11 11
Proj. bieznia okrezna, prosta wraz z
wirazami - naw. sziuczna 7190 7190
poza zakresem
Proj. boisko wiglofunkeyjne - naw. sztuczna 1382,16 ninigjszego opracowania
Proj. boisko do siatkéwki plazowej 8m x poza zakresem
16m z obejsciem - haw. piasek plukany 308 niniejszego opracowania
Praj. trybuna dla widzow gospodarzy dla
1160 widzow przed rozbudowa (patrz
uwaga na dole tabeli) 1011 1011
Proj. frybuna dla widzéw gosci 102 102
poza zakresem
Proj. $mietnik na odpadki stale 17,5 niniejszego opracowania
Trawa naturalna na obszarze objetym
opracowaniem 29621 15168
Istniejacy parking dla samochodéw — naw.
asfalt 7178 5573
Razem okolo 78738 47596
UWAGA!
1) Powierzchnia trybuny dla kibicow gospodarzy po rozbudowie w przysziosci zwigkszy sig o
336 miejsca - do 1496 miejsc lacznie - oraz jej powierzchnia zabudowy wzrognie do 1154m2.
2) Na terenie wyznaczonym zakresem A-B-C-D znajduje sig takze kort tenisowy o powierzchni
2949m2 - poza zakresem opracowania i poza powierzchnig ,,Razem"™.
3) Na koronie trybuny zaprojektowano zaplecze do obslugi zawodow o pow. zabudowy ok.
69m2
UWAGA!

1) PROJ. ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC ROWNOLEGLE Z PROJEKTAMI

POZOSTALYCH BRANZ.

2) NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC ZAMIENNIE W STOSUNKU DO

PZT Z 2009 ROKU JEDYNIE W ZAKRESIE: A, A1, C1, D.

INWESTOR
GMINA KONSKIE

UL. PARTYZANTOW 1
26-200 KONSKIE

BIURO PROJEKTOW

NEOINVEST Sp. z 0.0.
Al. Solidarnosci 34, 25-323 Kielce
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910
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OBIEKT / ADRES SKALA 1:500
BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO Proj. wykonawczy
CZESC ZACHODNIA - STADION LEKKOATLETYCZNY STADIUM zamienny
UL. POLUDNIOWA, KONSKIE
: BRANZA | ARCHITEKTURA
PROJEKT. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- ARCHITEKTURA DATA 2011-11
TYTUL RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA NR RYS.: ':::::g: 0
TERENU v
Specjalnosé
IMIE | NAZWISKO ped) Data i podpis

CLOWNY inz h. JOZEF SLIWINSKI KL 423/94
mgr inz. arch.
PROJEKTANT| M9 spec.arch. 2011-11
OPRACOWALI|mgr inz. arch. DARIUSZ £tUSZCZ
2011-11
inz KL 11/92
SPRAWDZIt. |mgr inz. arch. JACEK BURCZYN spec. areh. 2011-11

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.




