Nazwa firmy:

Autor:
Telefon:
I \ Fax:

GRUNDFOS®

Dane:
Pozycja | llos¢ | Opis Cena jednostkowa
-1 JP 5 B-B-CVBP Na zyczenie
Uwaga! Zdjecie produktu moze sie réoznic od
aktualnego
Nr katalogowy: 46711202
Pozioma pompa samozasysajgca.
Odsrodkowa, jednostopniowa pompa samozasysajgca z osiowym kréécem ssgcym
i promieniowym kroécem ttocznym, z silnikiem jednofazowym z zabezpieczeniem
termicznym.
Pompa i silnik zamontowane sg na wspdlnej podstawie.
Mechaniczne uszczelnienie watu wegiel/ceramika.
Ciecz:
Zakres temperatury cieczy: 0..55°C
Techniczne:
Uszczelnienie watu: CVBP
Maksymalne cisnienie pracy: 6 bar
Materialy:
Korpus pompy: Stainless steel
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Wirnik: Stainless steel
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0 ..40 °C
Maksymalne cisnienie pracy: 6 bar
Przytgcze rurowe: G1
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa P1: 775 W
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x220-230 V
Prad znamionowy: 3.6A
Wielkos$¢ kondensatora - praca: 8 uF/400 V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 44
Klasa izolacji (IEC 85): F
Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO
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Nazwa firmy:
Autor:

o Telefon: -
GRUNDFOS" 2\ rx -
Dane: -
Pozycja | llos¢ | Opis Cena jednostkowa
Inne:
Masa netto: 9 kg
Masa: 9.9 kg
Objetos¢ wysytkowa: 0.026 m3
Lvd
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Nazwa firmy: -

Autor: -
Telefon: -
P\

GRUNDFOS® Fax: -
Dane: -
46711202 JP 5 50 Hz
H JP 5,50 Hz |eta
(m) Q = 2.04 m3/h (%)
40 H=26m
Gestos¢ = 1000 kg/m3
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Nazwa firmy:

Autor: -
o Telefon: -
GRUNDFOS" " #\ rfx -
Dane: -
Opis Wartosé H JP 5,50 Hz |eta
Nazwa produktu: JP 5 B-B-CVBP (m) Q =2.04 m3/h (%)
Nr katalogowy: 46711202 H=26m
Numer EAN: 5700390465278 32 Gesto$é = 1000 kg/m3 80
Techniczne: 28 70
H max: 43 m 24 60
Uszczelnienie watu: CVBP 20 50
Maksymalne cisnienie pracy 6 bar 16 40
Wykonanie pompy: B
Model: D 12 30
Zawor ejektorowy: N 8 20
4 10
Materiaty: 0 eta pompa +silnik = 20.1 % 0
Korpus pompy: Stainless steel 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Q(m3/h)
DIN W.-Nr. 1.4301 P1
AISI 304 (W) ° —
Wirnik: Stainless steel 600
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304 400
Kod materiatu: B 200
; 0 P1=720 W
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia 0..40°C 364
Maksymalne cisnienie pracy 6 bar
Przytgcze rurowe: G1
Ciecz:
Zakres temperatury cieczy 0..55°C
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa P1: 775 W
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
Napigcie nominalne: 1x220-230 V o 7| 147
Prad znamionowy: 3.6A
Wielkos$¢ kondensatora - praca 8 uF/400 vV
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 44
Klasa izolacji (IEC 85): F
Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO
Kabel: Y
Uktady sterowania:
Presscontrol: N
tacznik: Y
ne: .
Masa netto: 9 kg I Aux
Masa: 9.9 kg T -
Objetos¢ wysytkowa: 0.026 m3 e
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Nazwa firmy:

Autor:
Telefon: -
P\

GRUNDFOS® Eax: -
ane: -
46711202 JP 5 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jeZeli nie zaznaczono inacze;.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Nazwa firmy:

Autor:
Telefon:
P\

GRUNDFOS® Eax:. :
46711202 JP 5 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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