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INWESTOR:

ZAKRES ZMIAN:
1) LOKALIZACJA ZAPLECZA DO OBSKUGI ZAWODOW.

2) PRZESUNIECIE SCHODOW TERENOWYCH Z 0S| 1-2 DO
0SI 4-5

3) LOKALIZACJA STANOWISK SEDZIOWSKICH W LINII METY
ORAZ KOMUNIKACJA Z TYM ZWIAZANA — SCHODY DO
STANOWISK SEDZIOWSKICH.

4) ELEMENTY POZIOME TRYBUN (CIAGI PIESZE, SCHODY)
ZABEZPIECZYC POWEOKA ZYWICY Z POSYPKA
KORUNDOWA NADAJACA SZORSTKOSC LUB
ROWNOWAZNA,

5) GORNA PLYTE W REJONIE ZAPLECZA WYKONAC BEZ
SPADKU O GORNEJ RZEDNEJ 254,89m n.p.m. (Z
WARSTWAMI WYKONCZENIOWYMI 254,91m n.p.m.).
POZOSTALA CZESC GORNEJ PEYTY TRYBUN ZACHOWUJE
SPADEK OD 254,91 DO 254,89m n.p.m.

6) NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC ZAMIENNIE.

7) PLYTE ZELBETOWA (7 WYCIERACZKA) ZAZBROIC
SIATKA STALOWA #6 O OCZKACH 15cm.

URZAD MIASTA | GMINY W KONSKICH

UL. PARTYZANTOW
26-200 KONSKIE
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OBIEKT / ADRES: BUDOWA KOMPLEKSU SKALA 1:50
REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO Srokl
CZESC ZACHODNIA - STADION LEKKOATLETYCZNY | STADIUM |y konawory.zamienn
UL. POLUDNIOWA, KONSKIE .
PROJEKT: REWIZJA DO PROJEKTU BRANZA | KONSTRUKCJA
WYKONAWCZEGO ZAMIENNEGO Z 09.2010r.
DATA 2011-11
TYTUL RYSUNKU:
ZAPLECZE DO OBStUGI ZAWODOW NR RYS.: PB/K/002aZ
- ELEMENTY KONSTRUKCJI SCIAN Rewizja 1
Specjalnos¢ o
IMIE | NAZWISKO i nr uprawnien| Podpis i data
GLOWNY L ‘ , , KL 423/94 2011-11
PROJEKTANT| MO inz. arch. JOZEF SLIWINSKI spec.arch.
OPRACOWALI| mgr inz. DARIUSZ KIEZA SWKIO126/ 2011-11
sp. konstr.-bud
SWK/0111/ 2011-11
SPRAWDZIL. | mgr inz. MARCIN NOSEK POOK/06
sp. konstr.-bud
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