Schody zewnetrzne wylewane z betonu B20
na zageszczonym gruncie o grubos$ci ptyty 15cm.

Zbrojenie siatkg stalowg 6mm o o czkach 15cm, ze stali A-0.
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PRZEKROJ A-A PRZEZ SCHODY

NA TRYBUNIE
DLA WIDZOW GOSCI

Balustrada an trybunie h=110cm|
Konstrukcja balustrady wg rys.
PW/A/404 z PW 2009 r.

Krzesto WO-03 firmy ,,Prostar"
na podkonstrukcji stalowej o wys.6cm|
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PRZEKROJ B-B PRZEZ
TRYBUNE
DLA WIDZOW GOSCI
Balustrada an trybunie h=110cm,
Konstrukcja balustrady wg rys.
PW/A/404 z PW 2009 r.
((1\ G ‘Krzesto WO-03 firmy ,,Prostar”
na podkonstrukcji stalowej o wys.6cm|
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TRYBUNA DLA WIDZOW GOSCI -
PRZEKROJE
SKALA 1:100

PG1

PEYTA ZELBETOWA ZACIERANA OD GORY wg proj konstr

15,0 cm|

IZOLACJA PRZECIWWODNA

0,5 cm

PODKEAD Z CHUDEGO BETONU

10,0 cm|

UWAGA!

1) Proj. Architektury rozpatrywac rownolegle z Proj. pozostatych branz.

INWESTOR

GMINA KONSKIE
UL. PARTYZANTOW 1
26-200 KONSKIE

BIURO PROJEKTOW

NEOINVEST Sp. z 0.0.
Al. Solidarnosci 34, 25-323 Kielce
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910

‘f"
NeSINVEST
INVeE

OBIEKT / ADRES

BUDOWA SKALA 1:100
KOMPLEKSU REKREACYNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO Bro Wik
CZESC ZACHODNIA - STADION LEKKOATLETYCZNY STADIUM | O Wyronawezy
UL. POLUDNIOWA, KONSKIE Zamienny
PROJEKT: BRANZA| ARCHITEKTURA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
ARCHITEKTURA DATA 2011-11
TYTUL RYSUNKU: ) )
TRYBUNA DLA WIDZOW GOSCI - NR RYS. PW/A/401
PRZEKROJE h zamienny
Specjalnosé i nr| i i
IMIE | NAZWISKO pup#awnier’l Data i podpis
GLOWNY - . . ’ KL 423/94
PROJEKTANT/| Mgr inz. arch. JOZEF SLIWINSKI spec.arch. 2011-11
OPRACOWAL. |mgr inz. arch. DARIUSZ £USZCZ 2011-11
. KL 11/92
SPRAWDZIL. |mgrinz. arch. JACEK BURCZYN spec. arch. 2011-11

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r,




