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cigg dalszy w/g technologii kottowni
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przewody instalacji c.t. - zasilanie
— — — przewody instalacji c.t. - powrét
. INWESTOR:
M kabel grzejny Urzad Miasta i Gminy w Konskich
. . " ul. Partyzantow 1
CT1 pion instalaciji c.t. 26.- 200 Kofiskie
UWAGA:
Przewody instalacji c.t. w obrebie kottowni - stalowe czarne wg BURO on NEOINVEST S
PN-80/H-74219 taczone przez spawanie. AL Sol %so@__o_wwo.mw 223 Kielee
Przewody _smmm_mo__h c.t. - Uponor UNIPIPE PE-RT/AL/PE-RT taczone tel, (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910
za pomoca ztaczek.
Przewody prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej o grubosciach OBIEKT ADRES BUDOWA KOMPLEKSU SKALA
wg opisu. . REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO
Przewody instalaciji c.t. prowadzone na zewnatrz budynku do centrali Mw_wwm_mmsw_m,.ﬂmammwﬁm STADIUM Projekt Wykonawczy
wentylacyjnej prowadzi¢ w otulinie z samoregulujagcym kablem SRANA SANITARNA
grzejnym typ Thermalint firmy Thermaflex. Dla kazdego obiegu c.t. PROJEAT: NEWNETRINA INSTALAGIA G0, 1.1
prowadzonego po dachu dobrano kabel grzejny o mocy 16 W/m i & 2 A DATA 2009-10
dtugosci 1,0 m dla kazdego obiegu. TYTUL RYSUNKU: NR RYS.:
ROZWINIECIE INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO PW/IS/004
IMIE NAZWISKO Specjalnosc i nr Data i podpis
uprawnien
GLOWNY . e & KL 423/94
PROJEKTANT mgr inz. arch. JOZEF SLIWINSKI spec.arch. 10.2009r
PROJEKTANT | mgrinz. KRYSTYNA ZAROWSKA KL - 130/% 10.2009r
spec.sanit.
OPRACOWALI | mgr inz. ADAM DZIEWIECKI 10.2009r
mgr inz. WOJCIECH SULARZ
SPRAWDZL | mgr inz. ANNA ROWIKSKA SWKI0128/PO0S/06 10.2000r
spec.sanit.

Prawa autorskie zasirzezone. Ustawa z dn. 4.02.1994 .




